PRZYLACZE KANALIZACJlI SANITARNEJ

ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

1. Opis techniczny

1.0. OPIS PRZYLACZA

Przytacze kanalizacji sanitarnej odprowadzac¢ bedzie $cieki przemystowe [oczyszczone wody po-
ptuczne z ptukania filtrow] w przebudowywanej stacji uzdatniania wody.
Zakres zadania : Studnia S3 - SP1 - SP2 - SP3 - Sistn. Studnie SP1 przystosowac do p6zniejszego
wiaczenia projektowanej sieci KS; Dn 200 wg opinii ZUDP nr 63/2012.

PARAMETRY :

- obliczeniowa ilo$¢ wody -7,5m¥d

- steZenie zwigzkow Fe w wodzie poptucznej po osadnikach : Sre.= bLre X VX177 =741x (75 m*)" =
9,9 mg/dm® < S gpre = 10 mgdm®

MATERIALY :

- Rury i ksztattki kanalizacyjne z litego PVC, kielichowe klasy minimum SN8,
- Studnie z prefabrykatéw B45, z uzyciem uszczelek elastomerowych z wiazem zeliwno betonowym typ D 400; wenty -

lowanym
- Rury ochronne z rur PE SDR 17 lub stalowe z rur przewodowych z hutniczym zabezpieczeniem przed korozjg, z

manszetami i ptozami

PROBY SZCZELNOSCI :

Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 oraz wytycznymi ujetymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Od
bioru Robot, ciSnieniem 50 kPa.

Przewody nalezy poddac prébie na : - eksfiltracje wody z przewodu w grunt
- infiltracje wody do przewodu ( w przypadku
posadowienia kolektora ponizej poziomu wéd
gruntowych)

2.0. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Obowigzuje odpowiednie zapisy w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt, dotaczonych do do-
kumentacji technicznej dla przedsiewzigcia "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody" w Bobolinie.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ 30 dni wezesniej operatorowi sieci i wascicielowi terenu z jednoczesnym
przedstawieniem harmonogramu robét.

Po wykonaniu i domierzeniu wykonanych sieci , nalezy przebieg trasy oznakowac przez :

- utozenie tadmy znacznikowej w wykopie 30 cm ponad wierzch rury z odpowiednim kolorem i napisem
- wykonanie zewnetrznych oznakowar trasy, odgatezier i armatury na stupkach
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