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INSTALACJE SANITARNE i TECHNOLOGICZNE

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.

Projekt Budowlany "Przebudowa SUW wraz z infrastrukturg" - cze$¢ uzgodnieniowa [opracowanie z 05.07.2013 r.],
zatwierdzony przez inwestora.

Dokumentacja hydrogeologiczna [otwér nr 1a i otwér nr 2]

Analizy wody z 05.10.2009 r. dostarczona przez Inwestora [zataczniki nr 1i 2].

Mapa syt. - wys. terenu SUW.

Uzgodnienia i dane wyjéciowe Inwestora.

PRZEDMIOT, ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa stacji uzdatniania wody [SUW] Bobolin gmina Kotbaskowo. Projektowana
stacja zasila¢ bedzie w wode dla celdéw sanitarno-bytowych; dla potrzeb przemystu i ustug oraz ppoz. wodocigg gminny
zasilajacy ponizsze miejscowosci :

Barnistaw
Bobolin
Karwowo
Smolecin
Warnik

ZAKRES OPRACOWANIA

2.2.1. Technologia dwustopniowej SUW
2.2.2. Wewnetrzne instalacje wod-kan, co i wentylacji
2.2.3. Zewnetrzne instalacje wod-kan

UWAGA :

1. Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczem do budynku technicznego SUW wg odrebnego opracowania projektowego
bedacego w posiadaniu inwestora.

2. Przytacze kanalizacji sanitarnej wg odrebnej procedury administracyjnej [od studni S3 do istniejacej sieci kanali-

zacji sanitarnej w drodze gminnej - dziatka nr 48].

DANE WYJSCIOWE
BILANS MIESZKANCOW

ILOSC MIESZKANCOW DOLACZONYCH DO SUW BOBOLIN

stan na 31.12.2012r. wskazania projektu MPZP
[bedacy w opiniowaniu]

Barnistaw 302 -
Bobolin 157 450
Karwowo 100 -
Smolecin 104 -
Warnik 185 -

RAZEM i =848 450

Stan ludnosci wg demografii gminy Kotbaskowo - Tabela nr 4.

PERSPEKTYWICZNA ILOSC MIESZKANCOW DOLACZONYCH DO SUW BOBOLIN - ROK 2020



Perspektywiczng ilo§¢ mieszkancow dotaczonych do SUW Bobolin okre$la sie metodq posrednia, biorac pod uwage dane w

"Studium Uwarunkowan i Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kotbaskowo" [zatgcznik nr 1 do uchwaty Rady

Gminy Kotbaskowo nr XXXI11/434/06 z dnia 12.06.2006 r.].

Wg pkt. 2.2. "Studium" - Prognozy demograficzne w roku 2020 zakfada si¢ wzrost liczby mieszkahcédw gminy do poziomu

minimum 12 290 0s6b.

Biorg pod uwage liczbe mieszkancow gminy Kotbaskowo na koniec 2012 r. rdwng 10 630 i podany powyzej minimalny

poziom dla roku 2020 réwny 12 290, mozna okre$li¢ wskaznik wzrostu liczby mieszkaicodw dotaczonych do SUW Bobolin :
12290

w = 10630 =>1,16 stad perspektywiczna liczba mieszkaricow dotgczonych do SUW Bobolin :

200 = 848 x 1,16 + 450 => 984 + 450 = 1 434 osoby.
3.2. SKtAD WODY SUROWEJ

Zestawienie analiz wody w tabeli nr 1.
Na etapie doboru technologii uzdatniania wody przyjeto :

- skfad chemiczny wody w zakresie zelaza i manganu przyjeto usredniono z udostepnionych analiz jw
- jakos¢ wody nie gorsza niz wyniki analiz jw
- woda surowa nie zawiera metanu i siarkowodoru

33. PARAMETRY STUDNI GtEBINOWYCH

Kopie kart otworéw wiertniczych studni gtebinowych nr 1 i nr 2; stanowig zatgczniki nr 3 i 4 [wyciagi z dokumentacji hydro-
geologicznej uje¢ wody nr 1ai 2 - wg poz. nr 1.3 i nr 1.4 niniejszego opisu ].

nr projektowanego ujecia /otworu 1 2

[nr wg dokumentacji hydrogeologicznej] [1a] [2; 82]

- wydajnos¢ zatwierdzona Q. 36,0 m¥/h 34,0 m3¥/h

- wydajnos$¢ projektowana Q, 10,4 m¥//h 10,4 m¥//h

- depresja zatwierdzona S, 8,3m 148 m

- zasieq leja depres;ji zatwierdzony R, 12m 340,0 m

- zasieq leja depres;ji projektowany R, 740m 140,0 m

- gtebokosci studni 90,0 m 950m

- ustabilizowane zwierciadto wody 40,10 m ppt. 38,0 m ppt.

- gteboko$¢ zawieszenia pomp 60,0 m ppt. 60,0 m ppt.
34. ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Zapotrzebowanie wody ustalono wg demografii i prognozy wzrostu liczby mieszkancow [wg pkt.3.1.2] miejscowosci zasi-
lanych przez SUW Bobolice - tabela nr 4. Bilans przedstawiono w tabeli nr 2, a dobowy rozbiér wody w tabeli nr 3.

3.5. PRZYJETE PARAMETRY PRACY SUW

3.5.1. PODSTAWOWE PARAMETRY STACJI UZDATNIANIA

Quinn. =20,8 m*h [minimalna wydajno$¢ SUW na sie¢]

Quinn .+ Quaxcn == 4,5+23,7m*h [3,5+6,0 bar]  [minimalna i maksymalna wydajno$¢ wg rozbioru jednostek osadniczych]
SUW na sie€]

Qeroz. = 40,6 m*h [pozarowa wydajnos¢ SUW, dla g=10,0 I/s + 15% potrzeb wodociagu, w

czasie do 3,5 godziny-szczegdty w pkt. 6.0]
35.2. ZAtOZENIA
3.5.2.1.  Zrédtem wody beda istniejace dwa ujecia wody U1 i U2 do jednoczesnej pracy dla wariantu pracy 2 pompy pracujace z

2,5% wydajnoscia Qumax. => Qn=2x2,5% x 415,8 m*d = 2 x 10,4 mh.
Parametry pracy uktadu pompy gtebinowe - zbiornik wody w tabeli nr 3.



35.22.  Projektowana SUW pracowa¢ bedzie w systemie pompowania dwustopniowego z retencyjnym zbiornikiem :

- 1°- pompy gtebinowe [ujecie, filtracja i gromadzenie wody w zbiomiku retencyjnym]
- 2° - pompownia — zestaw hydroforowy [ttoczenie wody na gminng sie¢ wodociggowa]

3.5.23.  Projektowana SUW pracowa¢ bedzie w systemie dwustopniowej filtracji :

- 1° - usuwanie zwigzkdw Zelaza
- 2° - usuwanie zwigzkdw manganu

z odrebnym napowietrzaniem kazdego stopnia filtracji.
3.5.23.  SUW dostarczac bedzie wode do gminnej sieci wodociagowe;j :
- dostawa ciggfa wody ze zbiornika retencyjnego i studni gtebinowych w wielkosci do 20,8 m%h
- dostawa ciggta wody ze zbiornika retencyjnego i studni glebinowych w wielkosci zgodnej z chwilowym
rozbiorem wody przez jednostki osadnicze [zgodnie z zatacznikiem nr 7]

- dostawa wody ppoz.: - 10,0 /s + 15% Qumax, [ 40,6 m¥h] przez minimum 3,5 godziny
- 5,01/s + 15% Qunex, [ 22,6 m*h] przez minimum1,5 doby

4.0. STANISTNIEJACY

41. STAN PRAWNY [ LOKALIZACJA SUW

Stacja uzdatniania wody nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na pobor wod.
Obiekty SUW potozone sg na dziatkach nr :

-42110 - obreb 0003-Bobolin - jednostka ew. Kotbaskowo
- 63/34 - obreb 0003-Bobolin - jednostka ew. Kotbaskowo

na ktdre jest brak bezpo$redniego zjazdu z wewnetrznej drogi gruntowej [dz. nr 63/11] taczacej z drogg gminng [dz. nr

48] w Bobolinie [w akcie notarialnym sasiedniej dziatki nr 63/11 jest zapis o stuzebno$ci dojazdu do SUW].
Wiascicielem dziatek SUW jest inwestor.

4.2. ZAGOSPODAROWANIE SUW

Stacja uzdatniania wody stanowi zlokalizowana na dz. nr 42/10 i 63/34 samodzielny technologicznie obiekt poboru,
uzdatniania i wysytki wody na gminng sie¢ wodociggowa.

URZADZENIE | OBIEKTY NA TERENIE SUW :

421 Ujecie wody - U1 [oznaczenie wg analiz wody i dokumentacji hydrogeologicznej - 1a]
Ujecie wody stanowi studnie wiercong. Ujecie bez obudowy z zewnetrzng gtowicg studzienng orurowaniem, z
izolacjq termiczng. Pomiar wody w budynku technicznym.
Obecnie eksploatowane z obnizong wydajnoscig [w stosunku do zatwierdzonej w decyzji hydrogeologicznej]
do 12 m3h, przemiennie z ujeciem U2.
Stan techniczny : zdekapitalizowana, do przebudowy.

4.2.2  Ujecie wody - U2 [oznaczenie wg analiz wody i dokumentacji hydrogeologicznej - S2; 2]
Ujecie wody stanowi studnie wiercong. Ujecie bez obudowy z zewnetrzng glowicg studzienng orurowaniem, z
izolacjg termiczna. Pomiar wody w budynku technicznym.
Obecnie eksploatowane z obnizong wydajnoscig [w stosunku do zatwierdzonej w decyzji hydrogeologicznej]
do 12 m¥h, przemiennie z ujeciem U1.

Stan techniczny : zdekapitalizowana, do przebudowy.

423 Budynek techniczny - BT



Gtéwny obiekt technologiczny [filtracja wody] SUW Bobolin. )
Budynek stanowi jednokondygnacyjny obiekt wykonany w technice tradycyjnej, Sciany murowane, stropo-
dach prefabrykowany, posadzka betonowa.
Technologiczne wyposazenie budynku technicznego :
- filtr po$pieszny stalowy,
- hydrofor,
- sprezarka powietrza,
Proces uzdatniania wody o jednostopniowej filtracji i jednostopniowym pompowaniu wody z hydroforem.
Stan techniczny : zdekapitalizowany budynek i urzadzenia, do przebudowy.
424 Zigcze kablowo-pomiarowe - ZKP

Ztacze kablowo-pomiarowe umieszczone jest w linii ogrodzenia z dostepem od strony sasiadujacej z SUW
dziatka nr 63/33; wtasnos$¢ operatora sieci - Enea Operator.

425 Ogrodzenie terenu
Siatka stalowa na stalowych stupkach z dwoma bramami wjazdowymi.

Stan techniczny : zdekapitalizowany obiekt, do przebudowy.

UZBROJENIE TERENU :
- zewngtrzna instalacja wodociggowa i technologiczna
- zewnetrzna instalacja kanalizacji wod poptucznych [odprowadza wody poptuczne poprzez osadnik do stawu na

dziatce nr 63/46)
- zewnetrzng instalacja elektryczna i o$wietleniowa

5.0. OPIS PRZEBUDOWY STACJI WODOCIAGOWEJ

Techniczng podstawa opracowania projektu przebudowy SUW Bobolin jest Projekt Budowlany "Prze-
budowa SUW wraz z infrastrukturg" - cze$¢ uzgodnieniowa [opracowanie z 05.07.2013 r.].

5.1. UJECIA WODY U1i U2
Projektuje sie przebudowe uje¢ wody polegajacych na wymianie agregatéw pompowych i montazu nadziemnych obudéw
studni z armaturg odcinajgco - pomiarowa.

5.2. BUDYNEK TECHNICZNY - BT

Projektuje si¢ przebudowe instalacji uzdatniania [filtrowania] wody do dwustopniowe;j filtracji wody z pompownig 1°
stopnia.

PRZEBIEG PROCESU UZDATNIANA :

- usuwanie zwigzkow zelaza [filtrowanie 1°] z napowietrzaniem,
- usuwanie zwigzkéw manganu [filtrowanie 2°] z napowietrzaniem,

FUNKCJE POMOCNICZE

- ptukanie filtrbw wodg uzdatniong pompg ptuczaca [codziennie 1 filtr w godzinach 1 + 4 przez okoto 30 minut],
- wzruszenie filtréw powietrzem za pomocg dmuchawy,



53.

54.

5.5.

5.6.

ZBIORNIK WODY - ZW

Projektuje sie instalacje zbiornika wody o pojemno$ci nominalnej 100m?.

AGREGAT PRADOTWORCZY - ZW

Projektuje sie instalacje agregatu pradotwdrczego o mocy 40 kVA, na utwardzonym stanowisku obok budynku techni-
cznego.

PODSTAWOWE PARAMETRY STACJI UZDATNIANIA

55.1.  Skfad chemiczny wody surowej [skiad usredniony/maksymalny] ~ Fe - 1540 g/l
Mn -126 g/l
pH -7,6
55.2.  Skiad chemiczny wody po filtracji Fe - do 200 g/l
Mn -do 50 g/l
55.3. Przeptywy obliczeniowe filtrowania Qno 2x104 m?h
Qnn 2x10,4 m*h
Qqrg -289,6 m*/d
554.  Przeplywy znamionowe filtrowania Qi 22,0 m*h
55.5. Przeptyw nominalny wody uzdatnionej [na sie€] : Qn - 2,0+237 mh
P - 480 + 600 kPa
5.5.6. llo¢ zrzucanej wody poptucznej [ptukanie 1 filtra] Qh -75 mh
Qd -15 m%d
557. llosci osadéw [wodorotlenki zelaza i manganu]
- masa - <05 kg/d
- <02 Mg/a
- objetosé [przy gestosci whasciwej ~3,5 Mg/m?] - <015 dmé/d
- <01 m/a
OPIS UZDATNIANIA

Technologia uzdatniania wody zostata dobrana w oparciu o analizy wody zestawione w tabeli nr 1 i zostata uzgodniona z inwe
storem [Projekt budowlany-cze$¢ uzgodnieniowa).

Woda ze studni gtebinowych U1 i U2 pompowana bedzie bezposrednio na cigg uzdatniania wody, umieszczony w budynku
technicznym BT. Pomiar ilosci wody surowej odbywac sie bedzie odrebnie w kazdej studni [wodomierzami W.U1 i W.U2] oraz
zbiorczym na poczatku instalacji uzdatniania.

Z uwagi na znaczne przekroczenia barwy, metno$ci oraz zawarto$ci zelaza i manganu w wodzie surowej projektuje sie filtracje
dwustopniowa na dwach filtrach pracujacych szeregowo.

Filtrowanie realizowane bedzie w filtrze F1° i z poduszkg powietrzng [usuwanie zwigzkéw zelaza] i F2° [usuwanie zwigzkéw
manganu] .

Powietrze do utleniania zwigzkow zelaza i manganu oraz automatyki dostarczane bedzie z zestawu sprezarki S .

Uzdatniona woda gromadzona bedzie w zbiorniku wody ZW z ktorego splywata bedzie na krociec ssawny zestawu hydroforowe-
go ZH, ktory bedzie ttoczyt wode na sie¢ wodociggowa z pomiarem ilosci wody [wodomierz gtowny W.G].

Zbiornik wyposazony bedzie w uktad pomiaru poziomu wody, ktory bedzie elementem sterowania pompami gtebinowymi .
Ptukanie filtrow odbywac¢ sie bedzie automatycznie woda uzdatniong pobierang przez pompe ptuczacg PP [z pomiarem zuzycia
wodomierzem W.P] i sprezonym powietrzem z dmuchawy D . Plukanie bedzie odbywac¢ sie wedtug nastawy czasowej, w godzi-
nach nocnych. Woda poptuczna odprowadzana bedzie do osadnikéw 081 i 082, skad po podczyszczeniu [osadzeniu wodoro-
tlenkdéw Zelaza i manganu - jednodobowe przetrzymanie] kierowane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej inwestora.

Kurki probiercze [KP] wody zainstalowane bedg w kazdym ujeciu wody, na kazdym stopniu filtracji i na wyptywie wody uzdatnio-
nej na sie¢ wodociggowa.

W wypadku konieczno$ci odkazania sieci wodociggowej, na instalacji przewidziano kroé¢ce dla dofgczenia przewoznej stacji
dawkowania $rodka odkazajacego [na przewodzie wody surowej i wody uzdatnionej na sie¢ wodociggowa] a w instalaciji stero-
wania przewidziano odpowiednie podfaczenie do impulsowej instalacji wodomierza.



