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ZAGADNIENIA WODNOPRAWNE, OCHRONY SRODOWISKA i PPOZ.

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Inwestor ma nie ma waznego pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wdd podziemnych z ujeé i bedacych przedmio-
tem przebudowy oraz na wprowadzenie $ciekdéw [wody poptucznej] do wody stojace; .

Projektowana przebudowa SUW zaktada przebudowe uje¢ wody [wymiana pomp gtebinowych, wykonania nadziem-
nych obuddw studni] oraz skierowanie podczyszczonych wéd poptucznych do kanalizacji sanitarnej inwestora.

OCHRONA SRODOWISKA

Teren SUW zlokalizowany jest bezpo$rednio przy wewnetrznej gruntowej drodze w otulinie dziatek rolnych. Projektowana
przebudowa catkowicie miesci w istniejgcych dziatkach SUW.

W ramach przebudowy przewiduje sie wyciecie drzew ze wzgledu na destrukcyjny wptyw na uzbrojenie podziemne SUW
i zagrozenie upadkiem drzew na wyposazenie techniczne SUW w wyniku silnych wiatréw czy wytadowan atmosferycz-
nych , uniemozZliwienie przebudowy SUW w granicach istniejacych dziatek [budowa zbiornika retencyjnego i nadziemnych
obudéw studni gtebinowych].

Usytuowanie to nie wymaga specjalnych nasadzen zieleni w celach ochronnych SUW czy krajobrazowych, niemniej jednak
w ramach przebudowy projektuje sie nasadzenia zieleni niskiej i $redniej o mato rozwinietych systemach korzeniowych.

Ze wzgledu na fakt, ze przedsiewziecie stanowi przebudowe stacji uzdatniania wody i zlokalizowana jest na terenie  wol-
nym od zabudowy mieszkalnej, ucigzliwo$¢ dla kazdego z elementéw majacych ujemny wptyw na Srodowisko normowa
nych jak i nie normowanych nie przekracza ustalonych wielkosci jak i zwyczajowych dla nie normowanych, nie przewiduje
sie stosowania specjalnych rozwigzan chronigcych $rodowisko.

ZAGADNIENIA PPOZ.
Podlegajaca przebudowie SUW Bobolin zasila¢ bedzie wodociag gminny.
Biorac pod uwage ze :

- taczna ilos¢ mieszkancdw obstugiwana przez SUW Bobolin wynosi 1 434 [zatgcznik nr 6],
- wodociag zasila¢ bedzie réwniez w wode dla potrzeb ppoz. planowang budowe stacji paliw [sprzedaz detaliczna],

oraz postanowienia "Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie prze-
ciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych" [D.U. 09.124.1030] :

- § 3. 1. - jednostki osadnicze z budynkami budynkdw uzyteczno$ci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektow
budowlanych produkcyjnych i magazynowych [q=10,0 I/s],

- § 6. 4. - zewnetrzne gaszenie pozaru dla stacji paliw i stacji gazu ptynnego oraz stacji gazu ziemnego [q=10,0 I/s],

-§9.1. - sie¢ wodociggowa ... powinna by¢ zasilana ... przez co najmniej 2 godziny.

ustala sie minimalng wydajno$¢ wodociggow :

Dostawa wody ppoz. : - 10,0 Vs + 15% Qumar, [ 40,6 m*h] przez minimum 3,5 godziny
- 5,0 /s + 15% Qunax, [ 22,6 m*h] przez minimum1,5 doby

Ze wzgledu na fakt mozliwo$ci wspdtpracy gminnych wodociggéw z wodociggiem "Bobolin" [zasilajacego miejscowosci
wymienione w pkt. 2.1], wodocigg ten praktycznie zapewni ciggta dostawe wody dla celéw ppoz. [ wymagana bedzie jedynie
czynnos¢ otwarcia zasuwy w punkcie styku wodociggow].



