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OZNACZENIA KRÓĆĆÓW

   A1                 Woda przefiltrowana ze stacji uzdatniania  do zbiornika wody ;  Dn 110; PE 100; SDR 17 [przewód nr 8]

B1                    Woda uzdatniona ze zbiornika na pompę II° [ ZH] ; Dn 200; PE 100; SDR 17 [przewód nr 9]

 C1                Przelew awaryjny do kanalizacji sanitarnej; Dn 200; PE 100; SDR 17 [przewód nr 81]
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OZNACZENIA

ZW   - Zbiornik wody "Kapeo", model 4007, z wewnętrznym workiem z PVC;
Vc=99,0 m^3, Dw=5,22; Hzb.=4,92.  Dostawa i montaż producenta.

F ZW   - Fundament zbiornika wody, wg rysunków nr K1.2 i K1.3

UWAGI :

1. Drabina włazowa i pokrywa otworu rewizyjnego na pobocznicy - malowanie RAL 1011
2. Budowowę fundamentu skoordynować z branżą sanitarną i elektryczną [przewody wodociągowe i zasilające]
3. Roboty montażowe rozpoczynać  po 21 dniach od zakończenia budowy fundamentu
4. Zbiornik wyposażony w instalację odgromową

PARAMETRY :

       
Powierzchnia zabudowy : - 29,2 m^2
Powierzchnia użytkowa : - 21,4 m^2
Kubatura : - 99,0 m^3
Masa : - ~ 6,1 Mg
Masa podczas pracy: - ~ 105,1 Mg
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