9,0. WYKAZ ARMATURY

Do montazu nalezy uzy¢ armature PN 16, o potaczeniach rozigcznych [kotnierze dla wody, gwint dla sprezonego
powietrza i dezynfekeji - do $rednicy Dn 16]. Srubunki ze stali kwasoodpornej. Armatura majaca kontakt z wodg
[od surowej do uzdatnionej] z atestem PZH. Na kazdym przewodzie funkcyjnym zainstalowa¢ manometr z tarcza,
0 $rednicy 100 mm.

Lp Nazwa Typ rownowazny klasie llos¢ | Uwagi
wyrobu szt.
1.0. ZESPOL WODY SUROWEJ
1.1 Kurek poboru wody catometalowy 1 Atest PZH
1.2 Zasuwa Dn 80/100 typ E; Hawle, AVK 2
1.3 Zasuwa Dn 100 typ E; Hawle, AVK 2
1.4 Zawor zwrotny Dn 80; miedzykotnierzowy Socla nr 882 141 | Przeplyw : woda 10 - 22 mh
1.5 Przewody Dn 110-PE; potfaczenia zgrzewane Wavin, Gamrat 10 PN 10
1.6 Potaczenia kotnierzowe DN 100; PVC-U +GF+; Gamrat 6 PN 16
1.7 Pofaczenia kotierzowe DN 100/80; PVC-U +GF+; Gamrat 1 PN 16
2.0. ZESPOt. WODY PRZEFILTROWANEJ 1
2.1 Kurek poboru wody catometalowy 1 Atest PZH
2.2 Zasuwa Dn 100 typ E; Hawle, AVK 3 migkkouszczelniajaca
2.3 Zawor odpowietrzajacy VE 120; Danfoss 1 Z zaworem odcinajgcym
24 Przewody Dn 110-PVC-U; potaczenia klejone +GF+; Gamrat 8 PN 10
2.5 Potaczenia kotnierzowe DN 15; PVC-U +GF+; Gamrat 1 PN 16
2.6 Potaczenia kotnierzowe DN 100; PVC-U +GF+; Gamrat 6 PN 16
2.7 Potaczenia kotnierzowe DN 100/80; PVC-U +GF+; Gamrat 2 PN 16
3.0. ZESPOL. WODY PRZEFILTROWANEJ 2
3.1 Zasuwa Dn 100 typ E; Hawle, AVK 2 migkkouszczelniajaca
3.2 Zawdr odpowietrzajacy VE 120; Danfoss 1 Z zaworem odcinajacym
3.3 Przewody Dn 100-PE; potaczenia zgrzewane Wavin, Gamrat 6 PN 10
3.4 Potaczenia kotnierzowe DN 100; PVC-U +GF+; Gamrat 4 PN 16
35 Potaczenia kotnierzowe DN 100/80; PVC-U +GF+; Gamrat 2 PN 16
4.0. ZESPOL. WODY UZDATNIONEJ
4.1 Zasuwa Dn 100/150 typ E; Hawle, AVK 2 migkkouszczelniajaca
4.2 Zasuwa Dn 200 typ E; Hawle, AVK 1 migkkouszczelniajaca
4.3 Zawor zwrotny Dn 100; miedzykotnierzowy Socla nr 882 1 Przeptyw : woda 22 m¥h
44 Zawdr regulacyjny; Dn 100 +GF+ 1 Przeptyw : woda 22 m*h
4.5 Kurek poboru wody catometalowy 4 Atest PZH
4.6 tacznik amortyzacyjny Dn 150 ZKB Danfoss 1 Przeplyw : woda 56,4 m’h
4.7 tacznik amortyzacyjny Dn 200 ZKB Danfoss 1 Przeptyw : woda 56,4 m*h
4.8 Przewody Dn 160-PE; pofaczenia zgrzewane Wavin, Gamrat 4 PN 10
4.9 Przewody Dn 200-PVC-U; potaczenia klejone +GF+; Gamrat 2 PN 10
4.10 Pofaczenia kotierzowe DN 100; PVC-U +GF+; Gamrat 10 PN 16
4.1 Potaczenia kotnierzowe DN 150; PVC-U +GF+; Gamrat 4 PN 16
4.12 Potaczenia kotnierzowe DN 200; PVC-U +GF+; Gamrat 3 PN 16
5.0. ZESPOL SPREZ'ARKI
5.1 Zawor elektromagnetyczny; Dn 1.1/2” Danfoss; Burkert 1 NO - normalnie otwarty
5.2 Zasuwa klinowa Dn 25 mosiezna , typ ciezki 1
5.3 Zasuwa klinowa Dn 20 mosiezna , typ ciezki 5
5.4 Czujnik cisnienia z ptynng regulacjg nastawy 1 Przytacze elektryczne uniwersalne NO;
0,5+ 8,0 bar; G1”
55 Regulator ciénienia; Dn 1.1/2”; Atlas Copco 1 Ciénienie wlotowe —do 10 bar
Ciénienie wylotowe — 1,0 = 7,0 bar
Przeptyw - 3,0 m¥h
5.6 Zawor bezpieczerfistwa sprezynowy z fagodnym 1 Cisnienie wiotowe — do 10 bar
wylotem powietrza, dn 8; R1/4” e e 30 o
57 Zawor zwrotny; PN 16; R1”; odporny na Socla, nr 207 1 Przeplyw - powietrze 4,0 m*h
pulsowanie
57 Rotametr z ramkg i skalg, z wbudowanym zaworem | +GF+ 1 Przeptyw : powietrze 1,0 m%h
regulacyjnym; Dn 20
5.8 Zawor elektromagnetyczny; Dn 3/4”; klasy Danfoss; Burkert 1 NZ — normalnie zamknigty




5.9 Zawor zwrotny; Dn 20 +GF+ 1 Przeptyw : powietrze 1,0 m*h
5.10 Przewody Dn 20-PVC-U; potaczenia klejone +GF+; Gamrat 4 PN 10
5.11 Przewody Dn 25-PVC-U; potaczenia klejone +GF+; Gamrat 48 PN 10
5.12 Przewody Dn 32-PVC-U; potaczenia klejone +GF+; Gamrat 5 PN 10
513 Przewody Dn 50-PVC-U; potaczenia klejone +GF+; Gamrat 1 PN 10
5.14 Pofaczenia kotierzowe DN 15; PVC-U +GF+; Gamrat 3 PN 16
5.15 Pofaczenia kotierzowe DN 20; PVC-U +GF+; Gamrat 14 PN 16
5.16 Potaczenia kotnierzowe DN 25; PVC-U +GF+; Gamrat 12 PN 16
517 Potaczenia kotnierzowe DN 40; PVC-U +GF+; Gamrat 2 PN 16
5.18 Przewdd elastyczny Dn 25 -MFA/EPDM L=~10m 1 PN 16
6.0. ZESPOL FILTRA 1i 2
6.1 Zawory odcinajace pneumatycznie; 4 x Dn 80 Silhorko - Eurowater 2kpl. | Wyposazenie filtra
zblokowane, uruchomiane sitownikiem
dwustronnego dziatania
6.2 Zawdr elektromagnetyczny; Dn 3/4”; Danfoss; Burkert 2 NZ - normalnie zamkniety
6.3 Zawdr elektromagnetyczny; Dn 1/27; Danfoss; Burkert 4 NZ - normalnie otwarty
6.4 Przewdd elastyczny Dn 10 -MFA/EPDM L=~15m 4 PN 16
6.5 Elektroniczny sterownik pracy filtrem Eurowater 2 Wyposazenie filtra
7.0. ZESPOt. DMUCHAWY
7.1 Zawdr elektromagnetyczny odwadniajacy; Dn 20 Gemu 615 1 NZ — normalnie zamknigty
7.2 Zawor zwrotny; Dn 3”; MV Grundfos non return 1
7.3 tacznik amortyzacyjny Dn 65 ZKB Danfoss 1
74 Zasuwa Dn 80 typ E; Hawle, AVK 1 migkkouszczelniajaca
75 Zawor zwrotny Dn 80; migdzykotnierzowy Socla nr 882 1 Przeptyw : powietrze
7.6 Przewody Dn 90-PVC-U; potaczenia klejone +GF+; Gamrat 6 PN 10
7.7 Przewody Dn 25-PVC-U; potaczenia klejone +GF+; Gamrat 2 PN 10
7.8 Pofaczenia kotierzowe DN 20; PVC-U +GF+; Gamrat 2 PN 16
7.9 Potaczenia kotnierzowe DN 80; PVC-U +GF+; Gamrat 2 PN 16
8.0. ZESPOL. POMPY PLUCZACEJ
8.1 Zasuwa Dn 100 typ E; Hawle 1 migkkouszczelniajaca
8.2 Przepustnica z napedem pneumatycznym typ NC Ebro 1 medium : woda 56,4 m*/h;
ze sprezyng powrotng; Dn 100 PN 16
8.3 tacznik amortyzacyjny Dn 150 ZKB Danfoss 1 Przeplyw : woda 56,4 m’h
8.4 Przewody Dn 140-PVC-U; potgczenia klejone +GF+; Gamrat 24 PN 10
8.5 Potaczenia kotnierzowe DN 100; PVC-U +GF+; Gamrat 4 PN 16
8.6 Potaczenia kotnierzowe DN 80/100; PVC-U +GF+; Gamrat 4 PN 16
8.7 Potaczenia kotnierzowe DN 150; PVC-U +GF+; Gamrat 1 PN 16
9.0. ZESPOt. DEZYNFEKCJI CHEMICZNEJ
9.1 Zawér membranowy $rubunkowy; Dn 15 +GF+ 4 Materiat : PVC; PVDF lub podobne
9.2 Zawor zwrotny $rubunkowy; Dn 15 +GF+ 4 Materiat : PVC; PVDF lub podobne
9.3 Przewody Dn 16-PVC-U; potaczenia klejone +GF+; Gamrat 26 PN 10
9.4 Potaczenia Srubunkowe DN 12; PVC-U +GF+; Gamrat 16 PN 16




