Przedsiewziecie : Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bobolinie.

Obiekt . Budynek techniczny Stacji Uzdatniania Wody - BT.
Adres . Bobolin; 72-001 Kotbaskowo; dz. nr42/10 i 63/34; obreb 0003 Bobolin
Inwestor : Gmina Kotbaskowo; 72-001 Kotbaskowo 106

OCENA TECHNICZNA BUDYNKU

wraz z inwentaryzacjg architektoniczng wykonana zgodnie z :

Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25kwietnia 2012 .

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego [ §11.1.4] :

" w przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego na-
lezy dofaczyc¢ ocene techniczng obejmujgcq aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia bu-
dynku "

1.0.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek zostat wybudowany w latach 70 ubiegtego wieku jako obiekt gospodarki wodnej [po
mieszczenie urzadzen technicznych filtracji wody dla celéw komunalnych] i dotad jest tak uzyt
kowany.

1.1. KONSTRUKCJA

Tradycyjna; zewnetrzne $ciany no$ne murowane z réznych elementéw drobnowymiarowych (ceglta pefna, pustaki ,Alfa’
siporeks)i nosnymi w uktadzie mieszanym, grubosci 55 i 59cm wraz z ociepleniem styropianem gr. 5 + 8cm.

Stropodach pfaski, jednospadkowy o konstrukciji z ptaskich ptyt Zelbetowych lub gazobetonowych, kryty papa, o nieznanym
ociepleniu. Nadproza stalowe i zelbetowe, wylewane na budowie. Wieniec obwodowy, zelbetowy, wylewany na budowie.
Fundamentéw nie odkrywano; niniejszym zaktada sig, ze fundamentami sg tawy i $cianki fundamentowe betonowe, o szerokosci
nieco wigkszej (do10cm) niz grubosci $cian.

Budynek parterowy, bez piwnic.

1.2. STAN WYKONCZENIOWY

Sciany sa obustronnie tynkowane tynkiem zwyklym cementowo-wapiennym i malowane farba olejng (lamperia) i emulsyjna. Po
sadzka betonowa. Okna stalowe, wrota drewniane.

1.3.  INSTALACJE
wod -kan
odprowadzenie wdd opadowych do gruntu
elektryczna [ o$wietleniowa, gniazd i sitowa]

14. PARAMETRY

dtugo$c - 10,15 m
szerokos¢ - 6,51 m
wysoko$¢ budynku - 353+4,64 m
wysokos¢ w Swietle - 296+4,07 m
powierzchnia zabudowy - 66,07 m?
powierzchnia uzytkowa - 4967 m?

kubatura - 270 m®



1.5.  STAN ZACHOWANIA

Stan elementéw konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen - $ciany, stropy i nadproza nie s zdeformowane, nie zarysowane,

nie wykazujg nadmiernych ugiec.

Stan konstrukcji wskazuje na nalezycie bezpieczna prace uktadu ,fundament — podtoze gruntowe”.

Stan wykonczeniowy jest zly, tynki wewnet4

rzne sg nieréwne, farba miejscami ztuszczona. Posadzka betonowa nieréwna, bez spadkéw z peknieciami i zluszczeniami, zawil-
gocona i zabrudzona, przy $cianach brak cokolika.

Okna stalowe, jednoszynowe, nie otwieralne, nieszczelne; wrota drewniane spaczone, mocno nieszczelne.

Obrébki blacharskie w ztym stanie.

1.6.  ZAGADNIENIA PPOZ. [dla funkciji stacji uzdatniania wody]

Budynek jednokondygnacyjny, niski (N), zaliczony do kategorii PM, o gestosci obcigzenia ogniowego Q< 500MJ/m?, nie zagrozony

wybuchem.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej — ,D".

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku: - gfdwna konstrukcja no$na -R30
- konstrukcja dachu - bez wymagan,
- pokrycie dachu - bez wymagan,
- ciana zewnetrzna - EI30.

Istniejace wykonania materiatowe spetniaja powyzsze kryteria.
1.7.  PODLOZE GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

W podtozu pod warstwa wierzchnig, zalegaja: -do 0,8mp.p.t. - piasek gliniasty

-0d 0,8 do4,5mp.p.t. - glina piaszczysta

- ponizej zalega jednorodna warstwa piaskéw drobnych.
Woda gruntowa stabilizuje sie na gtebokosci 5,0m p.p.t.

Sa to warunki gruntowe proste, obcigzenia od fundamentéw sa bardzo mate a konstrukcja budynku jest nieskomplikowana, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN PRZEBUDOWY BUDYNKU TECHNICZNEGO - BT

2.1. Przebudowie wewnetrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych i technologicznych budynku technicznego - BT

2.2. Wymianie drzwi i okien

2.3. Naprawie tynkéw i posadzki
Naprawa posadzki to wykonanie nowej cienkowarstwowej nawierzchni z gotowych, modyfikowanych mieszanek na bazie
cementu z pakietu wyrobdw do napraw i konserwacji konstrukcji betonowych ,PCC”.
Nalezy zastosowac stosowny preparat gruntujgcy, odrebnym wyrobem warstwe wigzacq i warstwe nawierzchniowa, do-
bierajac preparaty o odpowiednim do grubosci warstwy uziarnieniu.

2.4. Wykonanie izolacji termicznej budynku i wodnej [podziemna cze$¢ Scian zewnetrznych]

2.5. Przebudowa opaski wokét budynku

WNIOSKI

Przebudowa instalacji i zmiana urzadzen technologicznych nie spowoduje zadnych zmian w zakresie dystrybucji i przenosze-
nia obcigzen oraz nie ma negatywnego oddziatywania na konstrukcje (w szczegélnosci na fundamenty i podioze gruntowe)

budynku jak i teZ na elementy wykoriczeniowe. Projektowane naprawy poprawig stan budynku.

Ze wzgledu na dobry stan konstrukcji catego budynku przebudowa czesci technologicznej jest w petni uzasadnione i nie naru-
szy stanu bezpieczenstwa zadnego z istniejacych elementdw konstrukcji budynku oraz nie pogorszy stanu uzytkowania.

Ryszard Moraczewski



