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FQIS - wodomierz z nadajnikiem impulsów

PI - manometr
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LIA - analogowy przetwornik poziomu wody

LSL/LSH - poziom min/max w zbiorniku

LSALL - brak wody w zbiorniku (suchobieg)

LSAHH - przepełnienie zbiornika
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OZNACZENIE ELEMENTÓW AUTOMATYKI

OZNACZENIA URZĄDZEŃ

F1° - Filtr pośpieszny Fe ; Dn 1500; H = 2790
F2° - Filtr pośpieszny Mn ; Dn 1500; H = 2790
D - Dmuchawa do płukania złoża
PP - Pompa płucząca złoże  [zblokowana z ZH ]
S - Zespół sprężonego powietrza

 S1   -Sprężarka
S2   -Tablica rozdzielcza powietrza

W - Wodomierze :
W.U1   -Wodomierz ujęcia U1
W.U2   -Wodomierz ujęcia U1
W.1      -Wodomierz wody surowej do uzdatniania
W.G     -Wodomierz główny - woda na sieć wodociągową
W.P      -Wodomierz wody płuczącej złoża filtracyjne
W.2      -Wodomierz wody uzdatnionej na potrzeby SUW

ZW - Zbiornik wody uzdatnionej; V =  100 m3
U1; U2 - Ujęcia wody; nr ujęć [istniejące do remontu]
OS1; OS2 - Osadniki wód popłucznych; V =  2 x 4 m3

ZH - Pompownia 2° - zestaw hydroforowy [zblokowany z PP ]

-   ZASUWA ODCINAJĄCA LUB PRZEPUSTNICA

- ZAWÓR ZWROTNY

- ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY

- PRZEPUSTNICA PNEUMATYCZNA

- ZAWÓR BEZPIECZENSTWA

- REDUKTOR CIŚNIENIA

- ŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY

- ROTAMETR

- ZAWÓR REGULACYJNY

- FILTR SIATKOWY

- ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY

- KUREK POBORU PRÓBEK [całometalowy]

- WODOMIERZ

- ZAWÓR KLAPOWY ZINTEGROWANY Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM

     [w komplecie z filtrem]

- ZEM ODWADNIAJĄCY

-    ZAWÓR ZWROTNY TYP MV

-   ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY; EA 251
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01÷02 - Woda surowa [ stalowe przewody tłoczne w ujęciach i obudowach] - WS
1 ÷ 3 - Woda surowa [z ujęć do budynku technicznego] - WS
4 - Woda surowa [wewnątrz budynku technicznego - do filtra 1°] - WS
5 -      Woda przefiltrowana po 1° filtracji - WPF1
6 - Woda przefiltrowana po 2° filtracji - WPF2
7 - Woda przefiltrowana [wewnątrz budynku technicznego - do filtra 1°] - WPF
8 - Woda przefiltrowana [z budynku do do zbiornika wody ZW] - WPF
9 - Woda uzdatniona [ze zbiornika ZW do budynku technicznego] - WU
10÷11 - Woda uzdatniona [wewnątrz budynku technicznego] - WU
12 - Woda uzdatniona  na sieć wodociągową - WU
13 - Woda popłuczna [z filtrów na osadniki OS1 i OS2] -   WPP
21÷24 - Woda płucząca [płukanie filtrów wodą uzdatnioną] - WP
31 - Sprężone powietrze - zasilanie tablicy S2 - SP
41÷45 -       Sprężone powietrze, zasilanie siłowników - SP1
51÷53 - Sprężone powietrze, zasilanie filtrów [napowietrzanie] - SP2
61÷63 - Sprężone powietrze - płukanie filtrów - SP3
71÷75 - Dezynfekcja [środek dezynfekujący z dawkownika na instalację] - D
81 - Przelew awaryjny [ze zbiornika do kanalizacji wód popłucznych i odcieków] - P
91 - Spust awaryjny [ze zbiornika do kanalizacji wód popłucznych] - SPU

[20,8 m3/h; w=0,74 m/s]

[2
0,

8 
m

3/
h;

 w
=0

,7
4 

m
/s]

7 
-W

PF
-1

10
-P

VC

[20,8 m3/h; w=0,74 m/s]

[2
0,

8 
m

3/
h;

 w
=0

,7
4 

m
/s]

[20,8 m3/h; w=0,78/ m/s]

9 -WU-200-PE
[4.056,4 m3/h; w=do 0,64/ m/s]

1
0

0
2

0
0

Dn 200

Dn 150

11
 -W

U-
16

0-
PV

C
[4

,0
÷3

0,
0 

m
3/

h;
 w

 =
 d

o 
0,

74
 m

/s]
[4

,0
÷3

0,
0 

m
3/

h;
 w

=0
,0

7÷
0,

74
 m

/s]
12

 -W
U-

16
0-

PE

+   0,70

2
0

0

+   0,60 [4.056,4 m3/h; w = do 0,64/ m/s]

FQIS 2

PI

KP

U
J
Ę

C
I
E

 
W

O
D

Y
 
U

2

M

6
5

65

U2

02
 -W

S-
65

-Z
SM

[1
0,

4 
m

3/
h;

 w
=0

,8
7 

m
/s]

02 -WS-65-stal ko [60,3x2,9]
[10,4 m3/h; w=0,87 m/s]

1 -WS-75-PE
[10,4 m3/h; w=0,84 m/s]

1
0

0

100

100

2 -WS-75-PE
[10,4 m3/h; w=0,84 m/s]

FQIS 2

PI

KP

U
J
Ę

C
I
E

 
W

O
D

Y
 
U

1

M

6
5

65

U1

01
 -W

S-
65

-Z
SM

[1
0,

4 
m

3/
h;

 w
=0

,8
7 

m
/s]

01 -WS-65-stal ko [60,3x2,9]
[10,4 m3/h; w=0,87 m/s]

1 -WS-75-PE
[10,4 m3/h; w=0,84 m/s]

OS1

OSADNIK

OS2

OSADNIK

W.U1

W
O

D
O

M
I
E

R
Z

 
 
 
 
 
 
M

W
N

 
1

0
0

WODOMIERZ

      MVN 80

W.1

W
O

D
O

M
I
E

R
Z

 
 
 
 
 
 
M

V
N

 
5

0

W
O

D
O

M
I
E

R
Z

 
 
 
 
 
 
M

V
N

 
5

0

[2
0,

8 
m

3/
h;

 w
=1

2,
0 

m
/h

]

[2
0,

8 
m

3/
h;

 w
=1

2,
0 

m
/h

]

[2
6,

1 
m

3/
h;

 w
=1

5,
0 

m
/h

]

[2
6,

1 
m

3/
h;

 w
=1

5,
0 

m
/h

]

[1
3,

1 
m

3/
h;

 w
=1

,1
0 

m
/s]

[1
3,

1 
m

3/
h;

 w
=1

,1
0 

m
/s]

[13,1 m3/h; w=1,06 m/s]

[13,1 m3/h; w=1,10 m/s][13,1 m3/h; w=1,10 m/s]

[13,1 m3/h; w=1,06 m/s]

[13,1 m3/h; w=1,06 m/s]

[26,1 m3/h; w=0,98 m/s] [26,1 m3/h; w=0,93 m/s]

[26,1 m3/h; w=0,93 m/s] [26,1 m3/h; w=0,93 m/s] [26,1 m3/h; w=0,93 m/s]

[2
6,

1 
m

3/
h;

 w
=0

,9
3 

m
/s]

[26,1 m3/h; w=0,93 m/s]

21 -WP-140-PVC

4 
-W

S-
11

0-
PV

C

71
 -D

-1
6-

PV
C

72
 -D

-1
6-

PV
C

2
0

0

2
0

0

91 -SPU-200-PE

9 
-W

U-
20

0-
PE

                Przyłącze kanalizacyjne
[wg odrębnego postępowania administracyjnego]
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OZNACZENIA  INSTALACJI :
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13 -WPP-160-PVC KANALIZACYJNE
[instalacja kanalizacyjna wewnętrzna i zewnętrzna]
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STACJA UZDATNIANIA WODY

S C H E M A T     P O Ł Ą C Z E Ń.

PARAMETRY SUW

1. Wydajność nominalna SUW  2 x 10,4 =     20,8 m3/h
2. Ciśnienie dyspozycyjne na sieć     600÷480 kPa  [6,0÷4,8 bara]
3.  RLM [dla 20,8 m3/h]    1 434
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