ZP.271.12.2015

Kotbaskowo, dn. 09.07.2015 r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedz na zestaw pytan Nr 4 ztozony w dniu 08.07.2015 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej Nr 195011Z w m. Przeciaw, gmina

Kotbaskowo.

Pytanie nr 1

1. Dotyczy siatki z widkien szklanych
Prosimy o wyjasnienie nastepujacych zapisow:

W SST D — 05.03.27.01 zabezpieczenie nawierzchni asfaltowych siatkg z widkien

szklanych, Zamawiajgcy pisze:

,2.2 Siatka zbrojeniowa

Do wykonania robot nalezy zastosowac wyrob ztoZzony z siatki szklanej wstepnie
powlekanej warstwg polimeroasfaltu. Szczegdéfowe wymagama dotyczgce siatki

podano w tablicy”

Parametr Warto$é
Materiat Widkno szklane
Wydtuzenie graniczne przy zerwaniu max. 4,5
[%]
Whytrzymato$¢ na rozcigganie [KN/m]
wszerz min. 50
wzdtuz min. 50

Natomiast na rysunku nr 4  przekroje
nastepujaca tres¢:
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KRAWEZNIK DROGOWY O WYM. 15x 30 x 100 cm

WYSTAJACY NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM ™.
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normalne” Zamawiajacy umieszcza

o CHONK 150,

15‘ 138
QBRZEZE TRAWNIKOWE 0 WYM. 6x 20 cm_

NA PODSYPCE PIASKOWEJ

005 __20% @ 7

b PP

_ NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GR‘?‘SGW‘S-HA

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGQ 80/80 kN/m lf

 SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOW&SZY BKOROZPADOWA 0,5 kg/m2




Lp,| Fedstawa Rodzaj robét Jedn | o
wyceny miary
Utozenie siatki z widkien szklanych
(zabezpieczajgcej nawierzchnie asfaltowa) 5 3
L powyzej 20 kN/m, ze skropieniem emulsjg m 075,000
asfaltowa szybko rozpadowa w ilosci 0,5 kg/m?

Prosimy Zamawiajacego o odpowiedz jaki rodzaj siatki szkalnej ma zastosowaé
Wykonawca, siatke szkalng 50/50 kN/m czy tez siatke szkalng 80/80 kN/m.

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiajacy informuje,

ze nalezy zastosowa¢ siatke z wibkien szklanych

80/80kN/m.
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