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I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa z Inwestorem nr 43/2015 r. z dnia 30.01.2015 r.
1.2 Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja do celow projektowych;

1.3 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) (Dz. U.
22012 r. poz. 1137);

1.4 Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatow drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z dnia 12
pazdziernika 2002 roku z p6zniejszymi zmianami).

1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegblowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaldéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku).

II. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Stalej Organizacji Ruchu skrzyzowania drogi
powiatowe] nr 3923Z stanowigcej dziatk¢ drogowa nr 4/1 z droga gminng stanowiaca dziatke
drogowa nr 7/12 w m. Przylep (zgodnie zzalaczonym do niniejszego opracowania Planem
sytuacyjnym zamierzenia inwestycyjnego stanowigcym Rys.1).

Zakresem opracowania jest budowa chodnikow w celu polaczenia istniejacych perondw
autobusowych, z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego.

2.2 Opis stanu istniejacego i projektowane zmiany

Fot. 1 Istniejgcy peron autobusowy, widok Fot. 2 Istniejacy peron autobusowy, widok
w kierunku Szczecina w kierunku m. Warnik
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Przedmiotowy teren stanowi skrzyzowanie drogi powiatowej nr 39237 stanowigcej dziatke
drogowa nr 4/1 (dz. Nr 4/1 w obrebie ewidencyjnym Przylep) z droga gminng stanowiaca dziatke
drogowa nr 7/12 (dz. Nr 7/12 z obrebu ewidencyjnego Przylep).

W chwili obecnej w rejonie skrzyzowania zostaly wybudowane 2 perony autobusowe dla
pasazeréw linii autobusowej nr 88 stanowigcej tras¢ ,,Maczka w Szczecinie — Warnik.” Dlugos¢
kazdego z peronu wynosi 8 m, perony wyposazone s3 w wiaty przystankowe. Ruch pieszych odbywa
si¢ poboczem drogi.

Droga powiatowa jest oznakowana znakami poziomymi i1 pionowymi ograniczajacymi
w obszarze skrzyzowania predkos¢ do 40 km/h z jednoczesnym zakazem wyprzedzania. Miejsce
zatrzymywani autobusOw oznaczono znakami poziomymi P-17 i znakiem pionowym D-6.
Inwentaryzacja istniejacego oznakowania pionowego i poziomego zostala przedstawiona na Rys.
nr 2.

Projektowana stala organizacja ruchu zwigzana z budowa chodnikéw laczacych istniejace
perony przystankowe zaktada wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego oraz korekte
istniejagcego oznakowania poziomego w celu poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym.

Przejscia dla pieszych zostang oznakowane znakami: pionowymi D-6 oraz poziomymi P-14 i P-10
wykonanymi w technice cienkowarstwowe;.

Ponadto w celu wyznaczenia przejécia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 3923Z
wprowadzono korekte istniejacego oznakowania poziomego, polegajaca na skroceniu istniejacej linii
P-4. Dokonano zmiany lokalizacji linii P-17 wzdhiz peronu w kierunku m. Warnik poprzez jej
przesunigcie poza obszar projektowanego przej$cia zachowujac jej normatywny wymiar wynoszacy
30 m.

Wyznaczone przejscia dla pieszych poprzedzono oznakowaniem poziomym liniami P-14
zlokalizowanymi w odlegtosci 2.0 m od przejscia.

Szczegotowe rozmieszczenie oznakowania pokazano na Rys. nr 3.

I11. WARUNKI TECHNICZNE DLA PIONOWYCH I POZIOMYCH ZNAKOW
DROGOWYCH

Do ustawienia znakow 1 urzadzen BRD nalezy zastosowac znaki $rednie (S) zapewniajace
widoczno$¢ umozliwiajaca kierujacemu pojazdem na spostrzezenie, odczytanie i prawidlowa reakcje
kierujacych.

Znaki drogowe nalezy umiesci¢ w odlegtosci od 0.5 m do 2.0 m od krawedzi jezdni. Wysoko$¢
umieszczenie znaku dla wszystkich znakoéw drogowych nie moze by¢ mniejsza niz 2.0 m.

Ogodlne schematy graficzne dotyczace rozmieszczenia znakéw drogowych pokazano na
zamieszczonych rysunkach:
— Odleglo$¢ znakow:

min. 0,50 0,50 +2,00
T ? kraweznik
b oo, | T y,  — S —
| |
—— |pobocze L
jezdnia - ?_ - ; jezdnia | chodnik
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—  Wysoko$¢ umieszczania znakow:

g‘ TE | 8
£ 3l e 3 £
b E f gg | 1
I ,- ~ £ il
1
.‘"" a
. £ g-10
——— = -—'F
/
odcinek prosty tuk poziomy prawy tuk poziomy lewy

3.1 Kategorie znakow pionowych

Projektowane oznakowanie pionowe obejmuje wykonanie nastgpujacych kategorii znakow:
- D — informacyjne.

3.2 Wielkosci znakéw pionowych

Nalezy zastosowa¢ znaki drogowe $rednie (S), wykonane w technice odblaskowej i posiadajace znak
bezpieczenstwa B.

— znaki informacyjne:

grupa wielkosci dtugos¢ podstawy | wysokosé h
(mm) (mm)
S ($rednie) 600 600 + 150 n

3.3 Material na znaki pionowe

3.3.1 Tarcze znakow

Tarcze znakéw nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej ogniowo grub. 1.25 mm o podwdjnie
gietych krawedziach na obwodzie.

Powierzchnia czolowa tarczy znaku powinna by¢ rowna — bez wgieé, pofaldowan i otworow
montazowych. Dopuszczalna niero6wno$¢ wynosi 1 mm/m.
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Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikujace
wyrob i producenta w sposob trwaly oraz szczegdélowo okreslajace parametry techniczne danego
produktu:

- nazwg producenta,

- miesigc i rok produkcji znaku,

- typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku,

- oznakowanie znakiem budowlanym lub znakiem CE i numer certyfikatu.

3.3.2 Lica znakdw

Znaki powinny by¢ wykonane w technice odblaskowej. Zastosowane folie odblaskowe musza
posiada¢ wazng aprobate techniczng wydang przez IBDiM. Nie jest dopuszczalne stosowanie folii
r6znych typoéw 1 producentéw na danej tarczy znaku lub tablicy. Dla znakéw D-6 nalezy stosowac
foli¢ odblaskowe typu I.

3.4 Konstrukcje wsporcze

Znaki nalezy umie$ci¢ na stupkach ocynkowanych z rur @ 60 mm i dlugos$ci wynikajace;j
z wysokosci zamontowania znaku.

Gora stupka winna by¢ zabezpieczona korkiem przed warunkami atmosferycznymi.

Drobne elementy takie jak Sruby, podkiadki, katowniki mocujace, uchwyty winny by¢
ocynkowane.

Lokalizacja pionowych znakdéw drogowych nie moze utrudnia¢ ruchu pieszych. Nalezy w
miar¢ mozliwosci znaki lokalizowa¢ poza ciggami pieszymi. W zaleznosci od warunkéw lokalnych
na drodze znaki powinny by¢ umieszczane na wysiggnikach z zachowaniem skrajni poziome;]
1 pionowej.

3.5 Oznakowanie poziome

Do wyznaczenia oznakowania poziomego nalezy zastosowa¢ technik¢ malowania
cienkowarstwowego 0.3-0.8 mm (mierzona na mokro). Oznakowanie cienkowarstwowe wykonane
z farby biatej drogowej na bazie rozpuszczalnikow, metoda natryskowa.

Zastosowane na oznakowanie poziome materialy winny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
1436 — Materiaty do poziomego oznakowania drog — Wymagania, oraz PN-EN 1871 — Materialy do
poziomego oznakowania drog — Wiasciwosci fizyczne.
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Projekt stalej organizacji ruchu wprowadza nastepujace oznakowanie drogowe poziome:

— poprzeczne:
P-10 przejscie dla pieszych

N

max. 0,5 e _Q'LL_ 5 D'E----r

f-

P-14 linia warunkowego zatrzymania zlozona z prostokatow

0,25 0,75

— uzupehiajace:

P-17 linia przystankowa

QughLw kL

9+0=u

|=30m +5n .

Opracowali:
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