PRZEKROJ A-A

2x PROJ. KOMINEK WENTYLACYJNY PVC @160mm

RUROCIAG TLOCZNY 290mm

PRZEPUST KABLOWY
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1 1] 1 '
1/6_ ﬁ 11 /Lo/ 4 | 1 | POMPA ZATAPIALNA 80 ROINY 2
‘ 1A | STOPA SPRZEGAJACA 80 ZELIWO SFEROIDALNE 2
| 2 | RURA DWUKOENIERZOWA L=3200mm 80 STAL KWASOODPORNA 2
| 2A | RURA DWUKOENIERZOWA L=2310mm g0 |STA K"g%mm;"ﬁw 2
‘ 3 | ZAWOR ZWROTNY KULOWY Z REWIZJA L=260mm 80 ZELIWO SFEROIDALNE 2
‘ 4 | KOLANO DWUKOLNIERZOWE 90° L=165mm 80 ZELIWO SFEROIDALNE 2
‘ 5 |PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PVC 200 PVC 1
: TULEJA KOLNIERZOWA +KOLNIERZ STALOWY POWLEKANY
‘ © | PROPYLENEM + USZCZELKA GUMOWA 80/20 ROZNY 1
| 7 | MUFA ELEKTROOPOROWA 90 PE 1
| 8 | PROSTKA JEDNOKOLNIERZOWA L=580mm g0 | SR A | 2
| 9 |LANCUCH USZCZELNIAJACY i WG PRODUCENTA 2
2A/, ‘ 10 | POLACZENIE KOENIERZOWE DLA RUR STALOWYCH 80 ZELIWO SFEROIDALNE 2
ZASUWA ODCINAJACA DO SCIEKOW (DLUGA) +
| A " | PRZEDLUZENIE TRZPIENIA ZASUWY+SKRZYNKA ULICZNA 80 ZELIWO SFEROIDALNE 2
‘ 0 12 | TROJNIK ORLOWY L=500mm go | STALK e A4
4 13 | SONDA ULTRADZWIEKOWA - WG PRODUCENTA 1
| ﬁ. 14 | CZUINIKI PLYWAKOWE . WG PRODUCENTA 1
@Ej ‘ ) 15 | LANCUCH DO PLYWAKOW - STAL KWASOODPORNA 1
|9 16 | PROWADNICE RUROWE 2 cale STS 'AL“E KWKVQHMQ—SWE:::NAM 2 kpl.
444 |9 17 | LANCUCH DO WYCIAGANIA POMP - ASOO 2
1§ 18 | POMOST ROBOCZY - STAL ng%! o !.’DPGRNA 1
2/ ‘ | 0 19 | DRABINKA ZLAZOWA - AL KWASOODPORNA 1
|4 STAL RWASOODPORNA
1 i 20 | POCHWYT ZLAZOWY - o 1
|| ! 21 | WLAZ ) STAL KWASOODPORNA ]
‘ | ] 22 | RURA NAWIEWNA L1=ok. 8500mm 160 PVC 1
1A 23 | RURA WYWIEWNA L2 =ok. 850mm 160 PVC 1
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I g 1.RURE WYWIEWNA ZLICOWAG ZE STROPEM PRZEPOMPOWNI, A RURE
1 ! NAWIEWNA DOPROWADZIC DO POZIOMU 30cm POWYZEJ WYSOKOSCI
1| N KANALU WLOTOWEGO.OBIE RURY WYKONAC Z PVC O SREDNICY @160mm.
1 g 2. ORUROWANIE W PRZEPOMPOWNI WYKONAG ZE STALI KWASOODPORNE.
1N 31.63 TYPU OH18N9 O GRUBOSCI MIN. 3mm.
Ralarm 31.84 N L 3. LANCUCH STALI NIERDZEWNEJ TYPU OH18N9 O NOSNOSCI MIN. 300KG DO
POZIOM ALARMOWY - \ ‘ WYCIAGANIA POMP PRZYSTOSOWAC DO URZADZENIA StUZACEGO DO ICH
MAKSYMALNY POZIOM NAPEENIENIA MX ‘ ‘ WYCIAGANIA.
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WYLEWKA Z BETONU B20 200| 200/
ZABEZPIECZENIE PRZED 1500
ODKLADANIEM SIE OSADOW
nazwa |
GMINA KOLBASKOWO
RZUT POZIOMY 72-001 KOLBASKOWO 106
adres inwestycl
GMINA KOLBASKOWO - M. WARZYMICE
ZBIORNIK POLIMEROBETONOWY PROJ. KANAL @0,20m PP GLOWNY PROJEKTANT
pojektant | mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/S2/94
branza:  g|EC] WOD-KAN
pojeart | mgr inz. PIOTR SOLTYS ZAPI0072/POOS/08
7 sprawdzajaoy: | mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK 282/Sz/83
A \ ‘\7 \ / A nazwa inwestygji:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE.J | KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYLACZAMI DO ZASILANIA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ W M. WARZYMICE - ETAP Il

2110mm PVC

nazwa opracowania:
TOM Il - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
nazwa rysunkic
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS1
Biuro Projektow  |" ™ prsemote | ek e
"INBUD" stachum oprec:
Rok zalozenla 1991 PROJEKT WYKONAWCZY 1:25 8
ul. Dabrowskiego 1a;  70-100 Szczecin data oprac:
R +48 (031) 485 33,86 KWIECIEN 2015r.




