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do siecd elekiroenergetyezne] ENEA Operater Sp. z 0.0.
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I MIEJSCE PRZYVIACZENIA
Hacze TKP zintegrowane z ukladem pomiasrewe-rozliczeniowym, zgodaie z dokumentacjy
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
1. w zakresie dotyczacym urzgdzen ENEA Operator Sp. z 0.0
1.7 zakres niezbednych zmizn w sieci ENEA Operator
Istnieiaca szafe kablowa nr 19780, ziokalizowana przy gravicy dz. nr 289/38, wymieni¢ na szafe kabilowy
SK6.
1.2 zakres dotyezacy budewy przylacza
Przy granicy dz. nr 209/60 zabudowad zlgeze ZKP zintegrowane z uldadem pomiarewo - vozliczeniowyn.
Zigcze ZKP nalezy zasilié linia kablows 0,4 kV min, YAKXS 42150 mm2 AL, z szafy kablowe] nr 19790,
zhokalizowane] przy granicy dz. nr 209/38.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmioctu przylgczanego
Przygotowaé instalacje zalicznikowa.
W celn zaprojektowania instalacji odbioreze], informacje o lokalizacji zlacza ZKP moina vzyskad w
Rejonie Dystrybucji Szezecin,
Przygotowad miejsce na zabudowanie ZKP,
IIE. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGIH ELEKTRYCZNET
rlgcze ZKP zintegrowane 2 ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na Hstwie zaciskowej, w kierunku
instalacji odbiorcze]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanow! jednoczesnie granice wlasnoscl | eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

w zlgczu ZKP zintegrowanym z ukladem pomiarowe-rozliczeniowym
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Naleiy zainstalowaé uklad, kiéry skiadac sie bedzie z:

tréjfazowego licznika energii czynnej,

Wszystkie urzadzenia do ukiadu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowac do plombowania.
VI RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

lokalizacia: w zigczu ZKP zintegrowanym z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym,

wielkosé: 20A, 3-faz,
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Knergia elekiryezna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0.4,

VIIL DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgea sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleiy zastosowad
edpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaZeniowej
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X WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIE!
ELEKTRY QZNY@B
Miedopuszezalue jest przylaczanie do instalacii vizadzet wprowadzajacych zakidcenia do sisci lub instalacji
inmych @@mm‘mw
X UWAGIDODATEOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonad zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infragtruktury z doia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. 2z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pbZnigjszymi zmianami}.

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniad wymagania norim oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przylaczane wrzadzenia powinny posiadad Wymagana odpornoété na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny by
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elekiromagnetyczayeh o wartodciach
przekraczajacyeh odpornoéd na te zaburzenia innych wrzadzen wystepujacych w tym &rodowisku

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przylacrenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o fwiadezenie ushug dystrybucji lub umowle kompleksowej standardowych parametrow jakodciowych
energii elekiryozne] w zakresie odchylen czestotliwodci 1 napiecia, odkszialcenia napiecia, zawarioéol poszezegolnych
harmonicznych, wskaznika dugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowans
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodayceh z przepisami
obowiazujacego prawa

5. Podstawe do rozpocrzescia realizacii prac projekiowyeh 1 budowlano - montazowych uietych w ninieiszych warunkach
stanowi umowa o prayigczenie.

6, ENEA Operator 8p. z 0.0. zapewni dostawe energil elektryozne] po speluleniu wymogdw ckreSlonych w warunkach
przyiaczenia 1 zawarte] umowie ¢ przylaczenie.

Data wainodcl warunkéw przyiaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
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