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ZASYPANIE WYKOPU GRUNTEM PIASZCZYSTYM
ZAGESZCZANYM WARSTWAMI PO ok.20cm, 1D>0.40

ZASYPANIE WYKOPU GRUNTEM PIASZCZYSTYM
ZAGESZCZANYM WARgTWAMI ok.20cm, 1D>0.40 KOLEJNO
ETAPAMI DO POZIOMOW WLOTOW | WYLOTOW PRZYLACZY

WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU B20 H=0,10m

GRUNT RODZIMY - GLINA PIASZCZYSTA - PLASTYCZNA /IC=0.64/
WZMOCNIONA MIESZANKA KRUSZYW t AMANYCH 0/31.5
ZAGESZCZONYCH DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ID=0.7

0 GRUBOSCI PO ZAGESZCZENIU H=30cm
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WYKAZ ELEMENTOW STALOWYCH.

NR . oz . MASA MASA

ELEMENTU PRZEKROJ DLUGOSC | ILOSC | jepN. 1-ej szt | RAZEM
mm m szt kgm | kg/lszt | kg
1 GRODZICA G62 8,5 68 62,0 527,0 | 35836,0
DODATEK NA SPOINY 1,8% kg 645,0
OGOLEM kg | 36481,0
ZALOZENIA WYKONAWCZE:

1. WYKONANIE WYKOPU SZEROKOPRZESTRZENNEGO DO RZEDNEJ 32,51M NPM

2. ZABICIE SCIAN SZCZELNYCH L=8,5M
3. ODWODNIENIE WARSTWY PIASKU PYLASTEGO W POZIOMIE POSADOWIENIA
PRZEPOMPOWNI ZA POMOCA IGLOFILTROW
4. WZMOCNIENIE GRUNTU RODZIMEGO

5. WYLANIE WARSTWY WYROWNAWCZEJ GR. 0,10m Z BETONU B20
6. WSTAWIENIE DO WYKOPU PLASZCZA PRZEPOMPOWNI | WYPELNIENIE GO

WODA

7. WYLANIE PIERSCIENIA BALASTOWEGO GR. 0,50m Z BETONU B20
8. ZASYPANIE WYKOPU ETAPAMI WARSTWAMI PO OK. 0,20m Z ZAGESZCZENIEM

DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ID>0,4 DO POZIOMU POSADOWIENIA STUDNI

OSADNIKOWEJ

9. WSTAWIENIE DO WYKOPU STUDNI OSADNIKOWEJ
10. ZASYPANIE WYKOPU ETAPAMI WARSTWAMI PO OK. 0,20m Z ZAGESZCZENIEM

DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ID>0,4

11. WYCIAGNIECIE SCIANEK SZCZELNYCH

12. ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI WYKOPU

GMINA KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres Inwestyc]l:

GMINA KOLBASKOWO - M. WARZYMICE

GLOWNY PROJEKTANT
projetart | mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
branzz  gIECI WOD-KAN
projektant: mgr inz. PIOTR SOLTYS ZAP/0072/POOS/08
sprawdzajacy: | mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK 282/Sz/83
nazwa Inwestycl:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEUJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYtACZAMI DO ZASILANIA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

JEDNORODZINNEJ W M. WARZYMICE - ETAP Il

nazwa opracowania:

TOM Il - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

nazwa rysunku:

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS1 - POSADOWIENIE

3 . nr umowy / oprac: skala: rysunek nr:
Biuro Projektow 168/2014 / P-746/2014
"INBUD" stacium cprac
Rok zalozenia 1091 PROJEKT WYKONAWCZY 1:25
ul. Dabrowsklego 1a; 70-100 Szczecin data oprac:
oL +48 (091)485.23 96 KWIECIEN 2015r.




