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1. CZESC OGOLNA.
1.1. ZAMAWIAJ ACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.
1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materialy:
a). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w obrebie
geodezyjnym Warzymice w gminie Kotbaskowo zatwierdzony uchwatg nr XIII/155/08
Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 31.03.2008r. (Dz.U.Woj.Zach. Nr 55 poz. 1264 z dnia
13.06.2008r.)
b). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
¢). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie
d). Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy w zakresie sieci wodociggowej.
1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z

przylgczami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowosci Warzymice.
Réwnolegle, w ramach oddzielnego opracowania, dla terenu objetego niniejszg inwestycjg
opracowywany jest projekt dla inwestycji pn. ,Budowa drég gminnych w m. Warzymice
obejmujgca ulice Turkusowa, Wrzosowa, Oliwkowa, Zlota wraz z kanalizacjg deszczowg i
oswietleniem ulicznym”.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren, na ktérym realizowana bedzie omawiana inwestycja obejmuje obszar przeznaczony pod
zabudowe mieszkaniowg i ustugowg w Warzymicach w rejonie drogi powiatowej nr 0630Z
Warzymice — Smolecin oraz drogi powiatowej 0620Z Dotuje — Przectaw.

1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem jest czesciowo zabudowany w rejonie pasa drogowego ulicy
Turkusowej. W pasach projektowanych drog istnieje czesciowo kanalizacja sanitarna, siec¢
wodociggowa, gazowa oraz elektroenergetyczne sieci podziemne i napowietrzne, a takze
napowietrzne linie telekomunikacyjne.

1.6. WYNIKI BADA N GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

W podiozu projektowanych drég osiedlowych i uzbrojenia w rejonie ulic Turkusowej —
Wrzosowej w Warzymicach wystepujg zwatowe gliny piaszczyste (saCl) i gliny pylaste (saclSi),
a podrzednie takze piaski gliniaste (clsiSa), ity pylaste (siCl), piaski pylaste (siSa) i piaski
drobne (FSa); przykryte deluwialnymi piaskami drobnymi i glinami piaszczystymi, a lokalnie
takze bagiennymi namulami organicznymi o migzszosci 1.0 — 1.2 m. ki srednie (MSa) i
podrzednie piaski pylaste (siSa), lokalnie podscielone zwatowymi piaskami ilastymi (clSa),
glinami piaszczystymi (saCl) i piaskami gliniastymi (clsiSa).

Warunki gruntowe sg korzystne. W podtozu projektowanych ulic i sieci zalegajg wytgcznie
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grunty mineralne, w petni nosne lub o nosnosci ograniczonej, jednak w pelni wystarczajgcej dla
posadowienia elementéw projektowanych sieci. Bagienne namuty organiczne zalegaja jedynie
w miejscu projektowanego zbiornika wéd deszczowych, przy czym przypadajg powyzej
poziomu dna zbiornika.

Warunki wodne sg niekorzystne dla budowy sieci jedynie w rejonie otworéw nr 13, 14, 15, 17 i
18, gdzie konieczne bedzie odwodnienie wykopdw, najlepiej za pomocg igtofiltréw, lub — w
przypadku zagtebiania komory przepompowni — otoczenie wykopu sciankg szczelna.

Wedtug kryteriébw okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowane sieci sg obiektem nalezgcym do drugiej kategorii

geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.

2. OPIS TECHNICZNY.
Wspotrzedne geodezyjne w ukitadzie X,Y weztdw i punktéw charakterystycznych umozliwiajgce

ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej niniejszego opracowania.
2.1. SIEC WODOCIAGOWA

2.1.1. Przebieg trasy
W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggow:

- 0 srednicy 110mm o tgcznej diugosci L= 1830,7m,

- 0 srednicy 63mm o tgcznej diugosci L= 58m,

- 0 srednicy 32mm o tgcznej diugosci L= 332,2m.
Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
projektowanego i isthiejgcego terenu, rzednych istniejgcego wodociggu oraz jest wynikiem
rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Zagtebienie osi wodociggu wynosi od 1,34 mdo 1,78 m p.p.t.
Wodocigg zaprojektowano ze spadkiem od 1%o do 58%eo.
Trase projektowanych wodociggdéw i ich potgczenie z istniejgca siecig wodociggowa
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

2.1.2. Materiat i uzbrojenie wodoci agu
Projektowane wodociggi nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10 litych do wody pitne;j.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano 12 hydrantéw p.poz. hadziemnych. Kazdy hydrant
zaprojektowano na odejsciu i z odcieciem zasuwag. Hydranty zabezpieczone przed wyptywem
wody w przypadku ztamania.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajgce diugie kotnierzowe:

- @100mm — 20 sztuk

- @80mm — 12 sztuk-odejscia na hydranty.
Przytgcza wodociggowe @32mm pozostawione do obstugi dziatek nalezy zaslepic. 1los¢

zaslepek — 62szt.



W wezlach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia sieci wodociggowe;j
zastosowano ksztaltki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztaltki Zzeliwne kotnierzowe z
zeliwa sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanych rurociggdéw zaprojektowano przy wykorzystaniu
ksztaltek oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co
do promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

Przejscie wodociggu pod drogg powiatowg zaprojektowano przeciskiem w stalowej rurze
ochronnej. Dla rurociggu @110mm dobrano stalowg rure 0 193,7x5,6mm o diugosci L = 7m na
ptozach o wysokosci 17mm. Podpory slizgowe nalezy rozmieszczac¢ w rozstawie co 1,5 m i nie
dalej niz 0,15 m od kazdego konca rury ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a rurg
przewodowg zamknieta zostanie manszetami uniwersalnymi.

2.2. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-B10725.1997
~Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

2.2.1. Roboty ziemne.
Na catej dlugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych umochionych.
Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i drzew z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich ciagla eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.
W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodow podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.
Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Calos¢ roboét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcjg montazowg ukladania w gruncie rurociggéw dostarczong przez
producentow rur.
Zaprojektowano nastepujgce posadowienie rurociggow:
- nagruncie rodzimym po dogeszczeniu do stopnia zageszczenia [d>40%
- na warstwie podsypki z piasku Sredniego o grubosci po zageszczeniu 15cm zageszczonej
do stopnia zageszczenia 1d>40%;
- na warstwie podsypki z piasku Sredniego o grubosci po zageszczeniu 15cm zageszczonej
do stopnia zageszczenia 1d>40% po wczesniejszym wzmocnieniu gruntu mieszanka
kruszyw famanych 0/31,5 zageszczonych do stopnia zageszczenia 1d>40% na grubosci
25cm po zageszczeniu.

Typy posadowienia dla poszczegdlnych odcinkéw rurociggdw pokazano na profilach.



Zasypke rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytgczeniem odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu.

Il. Zasypke wykopu poza drogami wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is =0,95. Pod drogami
zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ piaskiem zasypowym. W przypadku,
gdy zalegajace grunty rodzime pozwalajg na dogeszczenie ich do podanych wskaznikow
mozna je wykorzysta¢ do wykonania zasypki po usunieciu frakcji spoistych, organicznych i
gruzu. Miejsca gdzie potrzebna bedzie catkowita wymiana gruntu na piasek zasypowy
oznaczono na profilach podiuznych.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajacego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganeqo stopnia zageszczenia.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogoélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowag uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow.

2.2.2. Roboty monta zowe.

Rurociggi uktadac nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac rury z
materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej ukfadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentow rur.

Rurociggi wykona¢ nalezy z rur PE lgczonych zgodnie z instrukcja montazowa ukfadania w
gruncie rurociggbw z PE opracowang przez producentéw rur.

Do polgczen kotnierzowych nalezy stosowac sruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkiadki i
nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym.

Potaczenia kotnierzowe ksztattek zeliwnych nalezy zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi.
Zasuwy nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych betonowych
35x35x5.



Rurociggi tgczy¢ przy uzyciu muf elektrooporowych. Potgczenie z istniejgcym wodociggiem
wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym weztow.

W celu umozliwienia ustalenia lokalizacji rurociggu wykonanego rur tworzywowych nalezy go
oznakowac¢ tasmag ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadkg metalowg magnetyczng tgczong na
zaciski utozong wzdtuz, ponad rurociggami.

W poblizu miejsca wbudowania zasuw i hydrantéw na statych obiektach budowlanych nalezy
umiesci¢ tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych wg
PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.”

Rurociggi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podioza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Ze wzgledu na wystepowanie w rzednej posadowienia wodociggéw gruntow spoistych nalezy
pod hydrantami wymieni¢ grunt rodzimy na grunt niespoisty (piasek drobny), tak aby mozliwe
byto samoczynne odwadnianie hydrantéw. Grunt nalezy wymieni¢ do gtebokosci 0,50m pod
poziom posadowienia hydrantu.

Préba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy podda¢ prébie szczelnoéci na cisnienie 1.0 MPa. Probe
cisnieniowg oraz odbior techniczny wykonaé nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producenta rur.

Przed wigczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptukaé i podda¢ dezynfekcji. Wode do préb
szczelnosci rurociggu nalezy pobieraé¢ z istniejgcej sieci wodociggowe.

UWAGA: Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantéw nalezy dokona¢ proby cisnienia (min.
0,2MPa) i wydajnosci (min. 5l/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy
specjalistycznego urzadzenia.

Uwaga dla wykonawcy:

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zglosi¢é poszczeg6inym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddw istniejgcych
podziemnych nalezy wykonac recznie probne przekopy przed przystgpieniem do robét. Wszelkie
uszkodzenia przewoddw obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wlasciwemu uzytkownikowi.
2.3. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY
2.3.1. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych i wybér sp osobu odwodnienia.
Szczegotowa analiza warunkow lokalnych takich jak:

- migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu

- usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia

podziemnego

- glebokos¢ posadowienia

wykazata, ze na odcinkach wystepowania sgczeh konieczne bedzie zastosowanie odwodnienia

powierzchniowego (pompowanie z dna wykopu pompg zatapialng).



2.3.2. Odwodnienie liniowe (pompowanie bezpo sSrednie).

W miejscach wystepowania sgczen przyjeto pompowanie bezposrednie z dna wykopéw pompg
zatapialng zlokalizowang w tymczasowych studzienkach zbiorczych @0,80m rozmieszczonych
co 20,0m. Dtugosci odcinka obliczeniowego przyjeto 20,0m. Czas pracy pompowania
bezposredniego przyjeto wstepnie w ilosci 10 mg na dzien roboczy.

Odcinki objete pompowaniem bezposrednim zamieszczono w ponizszej tabeli:

L.p.[ Numer odcinka Rodzaj odwodnienia Dlugosé odcinka [L] Czas ,
pompowania
Pompowanie bezposrednie _
1. W76 - W82 7 dna wykopu L=60,5m 31mg
2 W82 — W92 Pompowanie bezposrednie L=20,8m 11mg
z dna wykopu
Pompowanie bezposrednie _
3. W82 - Wos 7 dna wykopu L=126,1m 63mg
4 W97 - W102 Pompowanie bezposrednie L=29.9m 15mg
z dna wykopu

Pompowanie rezerwowe nalezy przyjg¢ w wysokosci 33% czasu trwania pompowania
bezposredniego.

120 x 33% = 40 mg

Caltkowity czas pompowania odwodnienia liniowego wynosi 160mg.

llos¢ tymczasowych studzienek zbiorczych 12 szt.

Pod wartoscig 12 sztuk nalezy rozumiec¢ ilos¢ przestawien studzienek zbiorczych. llos¢
tymczasowych studzienek zbiorczych wynikaé bedzie z technologii prowadzenia prac przez
wykonawce.

2.3.3. Odprowadzenie wody.

Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi stalowymi kotnierzowymi fil50mm
do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

taczng dlugos¢ rurociggow ttocznych wynosi 300 m.

2.3.4. Uwagi dla wykonawcy
Czas pracy urzgdzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektow.

W__ okresach roztopdéw i dlugotrwalych, intensywnych opadéw deszczu moga wystapic

liczniejsze i bardziej wydajne sgczenia na stropie zwatowych i nasypowych gruntéw spoistych.

Czas pracy urzadzen odwadniajgcych powinien by¢ rozliczany na podstawie wpiséw do

dziennika pracy sprzetu.




