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1. CZESC OGOLNA.

1.1. ZAMAWIAJ ACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w obrebie
geodezyjnym Warzymice w gminie Kotbaskowo zatwierdzony uchwatg nr XII1/155/08
Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 31.03.2008r. (Dz.U.Woj.Zach. Nr 55 poz. 1264 z dnia
13.06.2008r.)
b). Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
¢). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie
d). Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego.
e). Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej OD3/ZR1/2831/2014 z dnia
02.12.2014 r. wraz z umowg 0 przytgczenie.
f). Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z projektowaniem
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy na budowe wewnetrznej linii zasilajgcej

przepompownie Sciekéw.

1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z
przytgczami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowosci Warzymice.
Rownolegle, w ramach oddzielnego opracowania, dla terenu objetego niniejszg inwestycja
opracowywany jest projekt dla inwestycji pn. ,Budowa drég gminnych w m. Warzymice
obejmujgca ulice Turkusowa, Wrzosowa, Oliwkowa, Zlota wraz z kanalizacjg deszczowg i

oswietleniem ulicznym”.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren, na ktérym realizowana bedzie omawiana inwestycja obejmuje obszar przeznaczony pod
zabudowe mieszkaniowg i ustugowg w Warzymicach w rejonie drogi powiatowej nr 0630Z
Warzymice — Smolecin oraz drogi powiatowej 0620Z Dotuje — Przectaw.

1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem jest czesciowo zabudowany w rejonie pasa drogowego ulicy
Turkusowej. W pasach projektowanych drog istnieje czesciowo kanalizacja sanitarna, sie¢
wodociggowa, gazowa oraz elektroenergetyczne sieci podziemne i napowietrzne, a takze

napowietrzne linie telekomunikacyjne.



2. OPIS TECHNICZNY.
Wspotrzedne geodezyjne w ukitadzie X,Y weztdw i punktéw charakterystycznych umozliwiajgce
ich wytyczenie w terenie przedstawiono na planie sytuacyjnym nr 1.

2.1. Zakres projektu

Opracowanie niniejsze jest integralng czescig projektu pt. ,Budowa sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej z przytgczami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m.
Warzymice.

Zakres opracowania obejmuje:

- Wewnetrzng kablowg linie zasilajgcg rozdzielnice przepompowni.

- Rozdzielnice odbiorczg dla przepompowni PS1 (panel sterowniczy w wykonaniu fabrycznym)
- Uziemienie przy rozdzielnicy odbiorczej (szpilkowe o rezystancji do 10 omow)

- Oswietlenie terenu przepompowni.

2.2. Przytacza kablowe

Przylgcze kablowe wraz ze zlgczem pomiarowym ZKP do przepompowni bedg wykonane
staraniem Enea Operator, Rejon Dystrybucji w Szczecinie, zgodnie z umowg przytgczeniows.
Po wykonaniu przylgcza kablowego wraz ze zigczem kablowo-pomiarowym typu ZK1x-1P
bedzie mozliwos¢ budowy wewnetrznej linii zasilajgcej dla przepompowni sciekow.

2.3. Pomiar energii elektrycznej

Dla przepompowni ustawione bedzie wolno stojgce pojedyncze zitgcze pomiarowe. Zigcze
pomiarowe ustawione bedzie w pasie drogowym, wg zalgczonego projektu zagospodarowania.
SzczegOly wyposazenia zigcza pomiarowego pokazano na schemacie zasilania
przepompowni.

2.4. Budowa wewn etrznej linii zasilaj acej przepompowni €

2.4.1. Trasa WLZ.

Trasa projektowanego kabla wewnetrznej linii zasilajgcej od zlgcza pomiarowego ZKP do
rozdzielnicy odbiorczej (panel sterowniczego) typu ,RP” przebiegaé bedg wg planu
zagospodarowania w skali 1:500. Trase kabla wewnetrznej linii zasilajgcej nalezy wyznaczyc¢
przez uprawnionego geodete na podstawie podanych punktow geodezyjnych.

2.4.2. Uktadanie kabla WLZ

Kabel na catej dtugosci nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm i na
glebokosci minimum 0,7m. Takiej samej grubosci warstwg piasku nalezy kabel przykryé. Kabel
na calej dlugosci trasy powinien by¢ prowadzony linig falista z zapasem 3% w celu
skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. W odlegtosci 25cm powyzej utozonego
kabla nalezy umiesci¢ tasmg foliowg koloru niebieskiego. Wyprowadzajgc kabel ze zigcza
pomiarowego ZKP oraz wprowadzajgc do panela sterowniczego ,RP” nalezy pozostawi¢ zapas
o diugosci ok. 1m na kazdym z jego koncow. Kabel przed jego zasypaniem nalezy zgtosi¢ do
odbioru technicznego oraz dokona¢ obowigzujgcych pomiaréw geodezyjnych. Na kablu nalezy
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umiesci¢ trwate oznaczniki kablowe z podaniem typu kabla, ilosci i przekrojow zyt, nazwe
uzytkownika oraz rok utoZzenia. Nie dopuszcza sie ukiadania kabli w izolacji poliwinylowej w
temperaturach ujemnych.

2.5. Rozdzielnica odbiorcza — panel sterowniczy prz  epompowni

Panel sterowniczy przepompowni bedzie fabrycznie wyposazony w podstawowg aparature
zasilajgcg i sterujgcg pracg dwu silnikbw pomp, przy czym jedna z pomp stanowi¢ bedzie
rezerwe. Rozruch silnikbw dla pomp 2z silnikami 3kW bedzie bezposredni. Sonda
hydrostatyczna bedg stuzy¢ do sterowania silnikami (zatgczenie, wytgczenie), zabezpieczonymi
przed suchobiegiem i alarmowaniem o stanach awaryjnych. Panel sterownicze ,RP” nalezy
ustawi¢ obok przepompowni w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania. Panel
sterowniczy moze by¢ wyposazony w system monitoringu lokalnego i zdalnego w technologii
GSM/GPRS. Wyposazenie panela sterowniczego bedzie zgodnie z ofertg producenta.

2.6. Oswietlenie terenu

Do oswietlenia terenu komunalnych przepompowni sciekoéw zastosowany bedzie stup stalowy,
stozkowy, ocynkowany, o grubosci scianek 4mm i diugosci catkowitej 7m, posadowiony
bezposrednio w ziemi na gtebokosci ca 1m oraz oprawa oswietleniowa sodowa z zarowkg o
mocy 70W. Oprawa bedzie nasadzona bezposrednio na trzon stupa. Zasilanie stupa
oswietleniowego odbywaé sie bedzie linig kablowa YKY3x2,5mm? z recznym zatgczaniem
oswietlenia z rozdzielnicy odbiorczej (panela sterowniczego). Kabel oswietleniowy nalezy
utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m, analogicznie jak kabel wiz.

2.7. Uziemienie

Miejsce podziatu szyny PEN na PE i N w panelu sterowniczym ,RP” nalezy uziemi¢. Przewiduje
sie uziemienie wykonane z dwu szpilek Fe/Cu d=17,2mm, o dtugosci 3x1,2m potgczonych
ptaskownikiem Fe/Zn 30x4mm. Rezystancja uziemien nie moze przekroczy¢ wymaganych 10

omow.

2.8. Ochrona od pora zen pragdem elektrycznym

W projektowanej wewnetrznej linii zasilajgcej 0,4kV jako dodatkowg ochrone przed porazeniem
prgdem elektrycznym nalezy zastosowac system samoczynnego szybkiego wytgczania przy
zwarciach jednofazowych przez wktadki bezpiecznikowe o dziataniu opéznionym. W panelu
sterowniczym zastosowany bedzie wytacznik ré6znicowoprgdowy o czutosci 0,03A. W panelu
sterowniczym dokonany bedzie podziat szyny PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE.
Punkt podziatlu szyny PEN bedzie potgczony z projektowanym uziomem o rezystancji ponizej
10 omow.

2.9. Ochrona przed korozj a

Obudowy paneli sterowniczych wykonane bedg z tworzyw sztucznych. Do wykonania instalacji
uziemiajgcej zastosowane bedg elementy stalowe ocynkowane i miedziowane. Miejsca
spawow instalacji uziemiajgcej nalezy oczysci¢, pomalowac farbg rdzochronng oraz dwukrotnie



pokry¢ asfaltem.

2.10. Uwagi ko Acowe

Budowe instalacji dla przepompowni nalezy realizowa¢ po dokonaniu niwelacji terenu i po
ustabilizowaniu gruntu oraz po wybudowaniu przylgcza kablowego i ustawieniu zigcza
pomiarowego przez dostawce energii elektrycznej (ENEA).

Wykonawca rob6t winien dostarczy¢é uzytkownikowi instalacji elektrycznej protokoty
sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiaru izolacji kabli oraz pomiaru

rezystancji uziemienia.



3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE.

Nazwa inwestycji BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYLACZAMI DO ZASILANIA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ W M. WARZYMICE - ETAP I

Nazwa TOM Il — BUDOWA \{VEWNETRZNEJ LINII ZASILAJ ACEJ

opracowania PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW PS1

Inwestor Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

Numer umowy 168/2014 - P-746/2014

Adres inwestycji Warzymice, ul. Turkusowa, Wrzosowa, Oliwkowa, Ztota, Szafirowa.

: PROJEKTANT NUMER

BRANZA - IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS

Sieci techn. RYSZARD FILIPOWICZ 13/S7/89

elektroenergetyczne specjalnosé: instalacje elektroenergetyczne z

Szczecin, KWIECIEN 2015 .



Informacje ogdlne

Zgodnie z art. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z
pozniejszymi zmianami) dla inwestycji realizowanej w zakresie okreslonym w niniejszym
projekcie jest wymagane, przed rozpoczeciem budowy, sporzgdzenie przez kierownika budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ha budowie w oparciu o niniejszg informacje.

Zakres robot na budowie
Zgodnie z Projektem Budowlanym planowana jest budowa przepompowni $ciekéw PS1 w
Warzymicach. W celu wykonania powyzszego zadania bedg realizowane na budowie
nastepujgce prace elektroenergetyczne:

/1/ Wykonanie wykopow dla projektowanych kabli..

12/ Utozenie dwu odcinkdw linii kablowych 0,4kV.

13/ Ustawienie stupa oswietleniowego.

14/ Pomiary elektryczne wykonanych wiz.

/5/ Uporzadkowanie terenu budowy.

/6/ Prace demontazowe.

Wykaz istniej gcych obiektow
W poblizu projektowanej przepompowni isthieje uzbrojenie podziemne, w tym czynne linie
kablowe 0,4kV.

Charakterystyka zagro zen

- Z uwagi na mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym prace zwigzane z podtgczaniem,
sprawdzaniem i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

- Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania rob6t ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwg
jednostkg, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét
nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robo6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy woko6t wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinna znajdowac sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.



Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczehnstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren rob6t mozna oznaczy¢ za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz wykopu na
wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

- Roboty bedg wykonywane w poblizu czynnej sieci rozdzielczej kablowej 0,4kV.

Uwagi ko ncowe

Prace budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci z wymienionymi ponizej:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
0gOlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. nr 129, poz. 844).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999 r. nr 80, poz.
912).

4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
nr 62, poz. 288).



