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1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce
wykonania  i odbioru robót zwi zanych z Budow  sieci kanalizacji deszczowej na terenie
dzia ek nr ew. 116/40, 116/49, 130/2, 118/14 wraz z przebudow  drogi i przebudow  sieci
elektroenergetycznej na ternie dzia ek 116/40, 116/49 i 130/2 w m. Kamieniec, gmina
Ko baskowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robót zwi zanych z  remontem jak w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych ze wszystkimi czynno ciami umo liwiaj cymi i maj cymi na celu realizacj
odwodnienia uk adu drogowego dla zamierzenia inwestycyjnego wymienionego w punkcie
1.1.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania ogólne” oraz
instrukcjami monta owymi uk adania w gruncie ruroci gów z PVC.

Kanalizacja deszczowa - sie  kanalizacyjna zewn trzna przeznaczona do odprowadzania
cieków opadowych,

kana  deszczowy - kana  przeznaczony do odprowadzania cieków opadowych,

przykanalik - kana  przeznaczony do po czenia wpustu deszczowego z sieci  kanalizacji
deszczowej,

kolektor g ówny - kana  przeznaczony do zbierania cieków z kana ów oraz kana ów
zbiorczych i odprowadzenia ich do zbiornika,

studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprze azowym przeznaczona do
kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów,

studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na za amaniach osi kana u
w planie, na za amaniach spadku kana u oraz na odcinkach prostych,

prefabrykowana studzienka - komora w której co najmniej zasadnicza cz  komory roboczej
jest wykonana w konstrukcji monolitycznej,
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studzienka po czeniowa - komora s ca do po czenia co najmniej  dwóch kana ów
dop ywowych w jeden dop ywowy

wpust deszczowy - urz dzenie do odbioru cieków opadowych, sp ywaj cych do kana u
z utwardzonych powierzchni terenu

az kana owy - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
i komór rewizyjnych,

kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki s ce do przep ywu cieków,

po czenie przegubowe - po czenie s ce do wyrównywania nierównomiernego osiadania
kana u i studni rewizyjnej,

spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi dzy kinet  a cian
komory roboczej,

próba szczelno ci - badanie maj ce na celu  sprawdzenie  szczelno ci  ruroci gu przed
oddaniem do eksploatacji,

komora robocza - zasadnicza cz  studzienki lub komory przeznaczona do czynno ci
eksploatacyjnych. Wysoko  komory roboczej jest to odleg  pomi dzy rz dn  dolnej
powierzchni p yty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz dn  spocznika,

komin w azowy - szyb po czeniowy komory roboczej z powierzchni  ziemi, przeznaczony do
zej cia obs ugi do komory roboczej,

yta przykrycia studzienki lub komory - p yta przykrywaj ca komor  robocz ,

az kana owy - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umo liwiaj cy dost p do urz dze  kanalizacyjnych,

pier cie  odci aj cy – element elbetowy przenosz cy obci enia od ruchu  pojazdów , na
którym osadzona jest skrzynka wpustu ulicznego lub w az kana owy,

nadstawka – element wpustu, kr g elbetowy usytuowany poni ej pier cienia odci aj cego
i nad przykanalikiem,

osadnik – element wpustu, kr g elbetowy usytuowany poni ej wlotu przykanalika
zako czony kinet , s cy do zbierania zanieczyszcze .

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i  z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno
z Dokumentacj  Projektow , ST i poleceniami In yniera. Ogólne wymagania dotycz ce robót
podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania Ogólne"..
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2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Materia ami stosowanymi przy wykonaniu robót wed ug zasad niniejszej ST s :

1. Ruroci gi:
 rury de0,315 PVC, de0,500 PCV, klasy S o sztywno ci obwodowej nominalnej 8

kN/m SDR 34 o z czach kielichowych na uszczelk  gumow  (EPDM, TPE)
i wyd onych kielichach, lite, o powierzchni zewn trznej g adkiej, spe niaj ce
wymagania PN-EN 1401:1999, w tym:
a. odporne na dichlorometan (odporno  potwierdzona przez laboratorium

certyfikowane) potwierdzaj ce odpowiedni stopie  z elowania (przetworzenia)
PVC-u,

b. materia  rury ma potwierdzon  w te cie 1000 godzinnym odporno  na ci nienie
wewn trzne (pozytywny wynik testu badania odporno ci na ci nienie wewn trzne
-testu 1000 godzinnego potwierdza trwa  na poziomie 100 lat);

c. odporne na cykliczne dzia ania podwy szonej temperatury (równowa ne z tym, e
rury maj  oznaczenie UD);

d. temperatura mi knienia rur i kszta tek wg Vicata (VST=79oC) (co jest warunkiem
oznaczania rur i kszta tek UD).

Pozosta e wymagania:
 rury przeznaczone dla obszaru zastosowania UD;
 kszta tki  po czeniowe powinny  spe nia  wymagania normy PN-EN  1401:1999 i by

równie  oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD;
 w kolorze pomara czowym (RAL 8023);
 system posiadaj cy aprobat  IBDiM;
 znakowanie od rodka, umo liwiaj ce monitoring i sprawdzenie zastosowanego

materia u u onego ruroci gu.

2. Studnie betonowa z fabrycznie wykonanymi kinetami, z elementów prefabrykowanych
betonowych z betonu mrozoodpornego F-150 w wodzie i F30 w roztworze NaCl, klasy
min. C35/45, o nasi kliwo ci max 5%, o rednicy DN1200 z osadnikiem o g boko ci 0,5
m, z elementami czonymi za pomoc  uszczelek gumowych z gumy syntetycznej,
wyposa one w stopnie w azowe, wraz z tulejami ochronnymi,

3. W azy o rednicy 600 mm klasy D o wytrzyma ci 40 ton z wype nieniem betonowym
i wk adk  gumow , z g boko ci  osadzenia w azu min. 50 mm,

4. Wpusty uliczne z eliwa szarego p ytkowego GG klasy D-400 zgodnie z PN-EN 124,
boko  osadzenia wpustu w korpusie min. 50 mm dla klasy D-400; wpusty

ko nierzowe o wymiarach 620 x 420 mm mocowane lu no i na zawiasie.

5. Studzienki betonowe ø500 z betonu klasy C35/45, mrozoodpornego F-150
o nasi kliwo ci max. 5% wraz z tulejami ochronnymi,

6. Pier cienie betonowe koryguj ce pod w az, pier cienie betonowe do korekty wysoko ci
posadowienia w azu eliwnego;

7. Pale szalunkowe stalowe,
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8. Gwo dzie budowlane,

9. Klamry ciesielskie,

10. Materia y sypkie do wykonania pod a, [Podsypka mo e by  wykonana z t ucznia lub
wiru. U yty materia  na podsypk  powinien odpowiada  wymaganiom stosownych norm,

np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112];

11. Beton,

12. Mieszanka betonowa zwyk a z kruszywa naturalnego, [Beton hydrotechniczny B-20 i B-
25 powinien odpowiada  wymaganiom PN-EN 206 – 1/2000];

13. Zaprawa cementowa RM-7 [Zaprawa cementowa powinna odpowiada  wymaganiom
PN-B-14501],

14. Deski iglaste i bale iglaste obrzynane,

15. Drewno na stemple,

16. Woda z ruroci gu.

Materia y powinny odpowiada  specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna
by  zatwierdzona przez Projektanta.

Rury i kszta tki powinny posiada  Aprobat  Techniczn  Instytutu Dróg i Mostów do
stosowania w ci gach komunikacyjnych.

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano
w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2. Sk adowanie materia ów

2.2.1. Rury PVC

Rury sk adowa  w po eniu poziomym, na równym pod u lub g sto u onych
podk adach drewnianych, na wysoko  nie wi ksz  ni  2 m. Rury mo na sk adowa  przy
zastosowaniu opakowa  transportowych (palet). Rury powinny by  zabezpieczone przed
przesuwaniem si . W czasie sk adowania rury powinny by  chronione przed bezpo rednim
dzia aniem promieni s onecznych, a temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza  40  C, dopuszcza si  czasowe sk adowanie bez zadaszenia, nie d ej jak ½
roku od daty produkcji. Nale y zwróci  uwag  aby rury nie styka y si  z ostrymi przedmiotami
i nie zosta y w wyniku tego uszkodzone mechanicznie.

Sk adowanie powinno umo liwia  dost p do poszczególnych stosów wyrobów lub
pojedynczych kr gów.

2.2.2. Studnie betonowa

Studnie betonowe winny by  sk adowane na wyrównanym i odwodnionym pod u,
posegregowane wed ug kszta tów i wymiarów rednic. Studnie nale y sk adowa  w pozycji
prostopad ej do ich osi.
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2.2.3. W azy kana owe i stopnie

azy kana owe i stopnie powinny by  sk adowane z dala od substancji dzia aj cych
koroduj co. W azy powinny by  posegregowane wg klas. Powierzchnia sk adowania powinna
by  utwardzona i odwodniona.

2.2.4. Kruszywo

Kruszywo nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób
zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprz t do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyst puj cy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu (wymagania minimalne):

urawi budowlanych samochodowych,
 koparek przedsi biernych,
 spycharek ko owych lub g siennicowych,
 sprz tu do zag szczania gruntu,
 wci garek mechanicznych,
 beczkowozów.

W celu w ciwego i sprawnego prowadzenia robót budowlano monta owych
Wykonawca winien dobra  sprz t indywidualnie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

4.1.1. Transport rur kana owych

Rury PVC mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób
zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji
poziomej wzd rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wp ywem si  bezw adno ci wyst puj cych w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym uk adaniu rur górna warstwa nie mo e przewy sza cian rodka
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transportu o wi cej ni  1/3 rednicy zewn trznej wyrobu (rury kamionkowe nie wy ej ni  2
m). Pierwsz  warstw  rur kielichowych nale y uk ada  na podk adach drewnianych, za
poszczególne warstwy w miejscach stykania si  wyrobów nale y przek ada  materia em
wy ció kowym (o grubo ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.1.2. Transport kr gów betonowych

Transport kr gów powinien odbywa  si  samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia u enia elementów oraz zabezpieczenia styku ze cianami
rodka transportowego nale y stosowa  przek adki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub

innych odpowiednich materia ów oraz ci gna z drutu do podk adów lub zaczepów na
rodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie kr gów nale y wykona  za pomoc  minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.1.3. Transport w azów kana owych

azy kana owe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

azy typu ci kiego mog  by  przewo one luzem, natomiast typu lekkiego nale y
uk ada  na paletach po 10 szt. i czy  ta  stalow .

4.1.4. Transport wpustów eliwnych

Skrzynki lub ramki wpustów mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w
sposób zabezpieczony przed przesuwaniem si  podczas transportu.

4.1.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe,
które nie spowoduj  segregacji sk adników, zmiany sk adu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach
technologicznych.

4.1.6. Transport kruszyw

Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób
zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.1.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by  zgodne z BN-88/6731-08.
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5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków kraw dziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rz dnymi sprawdzonymi przez s by geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperów i ich rz dne przeka e In ynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nale y wykona  jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót
wykopu (r cznie lub mechanicznie) powinny by  dostosowane do g boko ci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz tu mechanicznego. Wykonawca prowadz c
wykopy winien wzi  pod uwag  równie  istniej  infrastruktur  podziemn . W przypadku
zbli enia si  do czynnych sieci i urz dze  wykopy nale y prowadzi  r cznie.

Szeroko  wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami kana u.
Wydobyty grunt z wykopu prowadzonego w projektowanych jezdniach winien

by  sk adowany w sposób umo liwiaj cy ruch samochodów i pieszych w rejonie
prowadzonych prac.

Wykonywanie wykopów powinno post powa  w kierunku podnoszenia si  niwelety,
aby umo liwi  odp yw wód z wykopu. Wydobyty grunt z wykopu powinien by  sk adowany
z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa szeroko ci co najmniej 1 m dla komunikacji.
W przypadku braku mo liwo ci sk adowania wzd  wykopu grunt powinien zosta
wywieziony na odk ad sta y. Wykopy nale y wykona  o cianach pionowych z obudow . Do
obudowy wykopów u ywa  szalunków p ytowych przestrzennych typu boks rozpieranych
hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili pionowych -wyprasek. Grunt
z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji In yniera u yty zostanie do zasypania
wykopów i wykonania nasypów, a jego nadmiar wywieziony na miejsce sk adowania
wskazane przez Zamawiaj cego.

Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wy szym od rz dnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdj cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by  wykonane bezpo rednio
przed u eniem przewodów rurowych. Zdj cie tej warstwy Wykonawca wykona r cznie lub
w sposób uzgodniony z nadzorem ze strony Zamawiaj cego.

5.3.1. Przygotowanie pod a

W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
pod em jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych pod e nale y wykona  z warstwy wiru z piaskiem
o grubo ci 15 cm cznie z u onymi s czkami odwadniaj cymi.

Zag szczenie pod a i podsypki winno by  :
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 pod drog  Is=0,97÷1,0 dla g boko ci u enia przewodu do 1,2 m, Is=0,95÷1
dla g boko ci u enia przewodu poni ej 1,2m;

 w poboczu i poza teren drogi Is=0,95;
zgodnie z norm  PN-S-02205 /1998 Drogi samochodowe.

5.3.2. Zasypywanie wykopów w strefie obsypki rury

Zasypanie wykopów nale y wykona  warstwami kolejno zag szczonymi. Materia em
obsypki mo e by  wy cznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i rednioziarnisty.
Nale y stosowa  wy cznie rodzime grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie
Zg, Pog, wed ug PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2 wed ug ATV-A127).
Zag szczenie w strefie obsypki nale y prowadzi  warstwami 20-30cm za pomoc  wy cznie
zag szczarek typu lekkiego S  to maszyny wibracyjne do wagi 60kg (ubijarki) lub p yty
wibracyjne do 100kg. Stopie  zag szczenia w strefie obsypki musi wynosi  Is>0.95.
Obsypk  nale y uk ada  symetrycznie po obu stronach rury zwracaj  szczególn  uwag  na
jej staranne zag szczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zag szczania nale y
zachowywa  nale yt  staranno  aby nie nast pi o przemieszczenie lub podniesienie rury.

5.3.3. Wykonanie zasypki wykopu

Zasypk  nale y wykona  gruntem rodzimym zag szczaj c go równie  warstwami.
Stopie  zag szczenia w tej strefie musi wynosi  Is>0.95 w przypadku uk adania ruroci gów
w terenach zielonych, a w przypadku uk adania ruroci gów w ulicach zasypk  nale y
zag ci  do Is=0,97÷1,0 dla g boko ci u enia przewodu do 1,2 m, Is=0,95÷1 dla

boko ci u enia przewodu poni ej 1,2m; a ostatni  jej warstw  o grubo ci oko o 0.5m do
Is>1.0. Zag szczarki typu ci kiego lub walce wibracyjne mo na u ywa  dopiero od warstwy
powy ej 1.0 m powy ej lica rury. Obudow  wykopu nale y usuwa  wy cznie w trakcie jego
zasypywania i zag szczania zwracaj c szczególn  uwag  na nienaruszenie stopnia
zag szczenia w strefie pod a i obsypki rury.

5.3.4. Roboty ziemne w obr bie skrzy owa  z istniej cym uzbrojeniem
podziemnym

Przy wykonywaniu robót ziemnych nale y zachowa  du  ostro no  z uwagi na
mo liwo  uszkodzenia istniej cego uzbrojenia. Nale y zachowa  normatywne odleg ci od
istniej cych sieci przy prowadzeniu równoleg ym przewodów i skrzy owaniach. Roboty
ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi  pod nadzorem w cicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu ruroci gi podziemne,
krzy uj ce si  lub równoleg e do wykopu powinny zosta  zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniej ce wodoci gi, kable, gazoci gi podwiesza  do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu
skrzy owa  przestrze  pomi dzy kana em a uzbrojeniem istniej cym wype ni  mieszank
wirowo-piaskow .

W przypadku skrzy owania z kablami elektroenergetycznymi nale y stosowa  norm
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa  na kablach dzielone rury os onowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczaj ce nale y
wykona  po wy czeniu kabli spod napi cia i pod nadzorem ich w cicieli.
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W przypadku skrzy owania z kablami telekomunikacyjnymi nale y stosowa  norm
ZN-96 TPSA-004. Przed przyst pieniem do wykonywania robót ziemnych nale y fakt ten
zg osi  Inwestorowi. Wszystkie roboty ziemne nale y prowadzi  z zachowaniem ostro no ci.

5.4. Roboty monta owe

5.4.1. Rury kana owe

Monta  nale y wykonywa  zgodnie z projektowanym spadkiem pomi dzy w ami od
punktu o rz dnej ni szej do wy szej. Bose ko ce rur nale y wciska  w kielich po uprzednim
posmarowaniu rodkiem u atwiaj cym po lizg. Przed przyst pieniem do wykonywania
kolejnego z cza, ka da ostatnia rura, do kielicha której wciskany b dzie bosy koniec rury,
powinna by  uprzednio ustabilizowana przez wykonanie cz ciowej obsypki.

Rury uk ada  w temperaturze od 00C do 30 0C, jednak z uwagi na zmniejszon
elastyczno  w niskich temperaturach zaleca si  wykonywa  po czenia w temperaturze
powy ej +50C. Opuszczanie i uk adanie przewodu na dnie wykopu mo e odbywa  si
dopiero po przygotowaniu pod a. Przed opuszczeniem rur do wykopu nale y sprawdzi  ich
stan techniczny (przewody nie mog  mie adnych uszkodze ).

Przed zako czeniem dnia roboczego b  przed zej ciem z budowy nale y
zabezpieczy  ko ce u onego kana u przed zamuleniem.

Przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjnej powinny by  poddane badaniom
w zakresie szczelno ci na eksfiltracj cieków do gruntu i infiltracj  wód gruntowych do
kana u. Próby szczelno ci nale y przeprowadzi  zgodnie ze szczegó owymi wymaganiami
podanymi w normie PN-92/B10735 (Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze.)

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki nale y wykonywa  na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu. Studzienki
wykonywa  w wykopie szerokoprzestrzennym, w trudnych warunkach gruntowych –
w wykopie wzmocnionym.

Przej cia rur przez ciany nale y wykona  jako szczelne.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach nara onych na

obci enia dynamiczne) powinny mie  w az typu ci kiego wg PN-H-74051-02. W innych
przypadkach mo na stosowa  w azy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom w azu w powierzchni utwardzonej powinien by  z ni  zrównane, natomiast w
ziele cach i trawnikach górna kraw  w azu powinna znajdowa  si  na wysoko ci min.8 cm
ponad poziom terenu.

Sposób wykonania studzienek przedstawiony jest w Katalogu Powtarzalnych
Elementów Drogowych.

Studzienki rewizyjne sk adaj  si  z nast puj cych cz ci:
 komory roboczej,
 komina w azowego,
 dna studzienki,
 w azu kana owego,
 stopni z azowych.
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Komora robocza powinna mie  wysoko  minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ytkich (kiedy g boko  u enia kana u oraz warunki ukszta towania terenu nie pozwalaj

zapewni  ww. wysoko ci) dopuszcza si  wysoko  komory roboczej mniejsz  ni  2,0 m.
Przej cia rur kanalizacyjnych przez ciany komory nale y obudowa  i uszczelni

materia em plastycznym.
Komin w azowy powinien by  wykonany z kr gów betonowych lub elbetowych

o rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie komina nale y wykona  na p ycie
elbetowej przej ciowej  (lub rzadziej na kr gu sto kowym) w takim miejscu, aby pokrywa
azu znajdowa a si  nad spocznikiem o najwi kszej powierzchni.

Dno studzienki nale y wykona  na mokro w formie p yty dennej z wyprofilowan  kinet .
Kineta w dolnej cz ci (do wysoko ci równej po owie rednicy kana u) powinna mie  przekrój
zgodny z przekrojem kana u, a powy ej przed ony pionowymi ciankami do poziomu
maksymalnego nape nienia kana u. Przy zmianie kierunku trasy kana u kineta powinna mie
kszta t uku stycznego do kierunku kana u, natomiast w przypadku zmiany rednicy kana u
powinna ona stanowi  przej cie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie  spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.
W cianie komory roboczej oraz komina w azowego nale y zamontowa  mijankowo

stopnie z azowe w dwóch rz dach, w odleg ciach pionowych 0,30 m i w odleg ci
poziomej osi stopni 0,30 m.

5.4.3. Studzienki ciekowe

Studzienki ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg
i placów, powinny by  z wpustem ulicznym eliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary
studzienek powinny wynosi :

 g boko  osadnika 0,50 m,
rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata ciekowa wpustu powinna by  usytuowana w cieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by  usytuowany 2 cm poni ej cieku jezdni.

Przy umieszczeniu kratek ciekowych bezpo rednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowa  si  0,5 cm poni ej poziomu warstwy cieralnej.

5.4.4. Przykanaliki

Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalików nale y przestrzega  nast puj cych zasad:

 trasa przykanalika powinna by  prosta, bez za ama  w planie i pionie (z wyj tkiem
uków dla pod czenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy
pod czeniach do kana u ogólnosp awnego),

 minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosi  0,20 m (dla
pojedynczych wpustów i przykanalików nie d szych ni  12 m mo na stosowa
rednic  0,15 m),

 d ugo  przykanalika od studzienki ciekowej (wpustu ulicznego) do kana u lub
studzienki rewizyjnej po czeniowej nie powinna przekracza  24 m,

 w czenie przykanalika do kana u mo e by  wykonane tylko za po rednictwem
studzienki rewizyjnej,

 spadki przykanalików powinny by  zgodne z Dokumentacj ,
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 kierunek trasy przykanalika powinien by  zgodny z kierunkiem spadku kana u
zbiorczego,

 w czenie przykanalika do kana u powinno by  wykonane pod k tem min. 45o, max.
90o optymalnym 60o).

5.4.5. Wylot kana u do zbiornika

Wyloty kolektora do zag bienia terenowego nale y wykona  jako typowy betonowy
zgodnie z za czon  kart  z katalogu elementów drogowych KPED karta 02.16 pn. „Wylot
kolektora”. Rz dne wylotu kolektora 26.7 m n.p.m.

5.4.6. Izolacje

Studzienki zabezpiecza si  przez posmarowanie z zewn trz izolacj  bitumiczn .
Dopuszcza si  stosowanie innego rodka izolacyjnego uzgodnionego z In ynierem.
W rodowisku s abo agresywnym, niezale nie od czynnika agresji, studzienki nale y

zabezpieczy  przez zagruntowanie izolacj  asfaltow  oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gor co wg PN-C-96177.

W rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na du  ró norodno  i bardzo du y
przedzia  nat enia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozj  Wykonawca
uzgodni z nadzorem ze strony Zamawiaj cego.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów do
betonu i zapraw i ustali  recept .

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót
w zakresie i z cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej SST i zaakceptowan  przez Inspektora
nadzoru. W szczególno ci kontrola powinna obejmowa :

 sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych
sta ych punktów wysoko ciowych z dok adno ci  do 1 cm,

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
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 badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanej warstwy pod a
z kruszywa mineralnego,

 sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  za enia przewodów
i studzienek,

 sprawdzenie prawid owo ci u enia przewodów,
 sprawdzenie prawid owo ci uszczelniania przewodów,
 badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypu,
 sprawdzenie rz dnych posadowienia studzienek ciekowych (kratek) i pokryw

azowych,
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj .

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
 odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosi  wi cej ni  ± 5 cm,
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m,
 odchylenie grubo ci warstwy pod a nie powinno przekracza  ± 3 cm,
 odchylenie szeroko ci warstwy pod a nie powinno przekracza  ± 5 cm,
 wska nik zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na d ugo ci

100 m powinien by  zgodny z niniejsz  SST,
 rz dne kratek ciekowych i pokryw studzienek powinny by  wykonane

z dok adno ci  do ± 5 mm.

6.2.4. Badanie szczelno ci

Próba na eksfiltracj  wody z przewodu.
Prób  ci nienia wykona  wg PN-EN 1610 metod  „W”. Prób  wykona  na odcinkach

pomi dzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby nale y zastabilizowa
przewody tj. wykona  obsypk  i cz ciowo przykry  (min 20 cm ponad wierzch rury). Z cza
na rurach, jak i na po czeniach ze studzienkami lub przy czami pozostawi  nie zasypane.
Ponadto nale y zabezpieczy  wszystkie otwory podparciem i zakorkowa . Pozostawi  tylko
najwy szy punkt kana u (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia próby nale y:
 zamkn  kana y przy pomocy specjalnie wyposa onych w kró ce z zaworami

korków mechanicznych lub worków pneumatycznych,
 przewód nape nia  wod  grawitacyjnie, ze studzienki od do u kana u do poziomu

terenu ale tak by warto  ci nienia mierzona w koronie rury zawiera a si  w zakresie
min. 10kPa i max 50kPa,

 przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi  nape niony przez 1h na
czas stabilizacji,

 czas próby powinien wynosi  30 min z tolerancj  +/- 1 min,
 poprzez uzupe nianie poziomu wody, ci nienie powinno by  utrzymywane

w tolerancji 1kPa w stosunku do warto ci próbnej.
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Dla zadanego w podanym wy ej zakresie ci nienia próbnego nale y mierzy
i zapisywa  dodan  ilo  wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli. Warunki próby s
spe nione wtedy, gdy dodana ilo  wody nie przekracza podanych ni ej ilo ci:

 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kana ów,
 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kana ów w cznie ze studniami kanalizacyjnymi,
 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych.

Po wykonaniu prób z cza zabezpieczy  odpowiedni  obsypk  piaskow . Dopuszcza
si  wykonanie próby ci nienia metod  „L” wg PN-EN 1610.

6.2.5.  Próba na infiltracj

Przeprowadzona wcze niej próba na eksfiltracj  wody z przewodu jest gwarancj
szczelno ci i wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracj .

Prób  nale y wykona  tylko w przypadku stwierdzenia obecno ci wody gruntowej
powy ej posadowienia dna kana u. Prób  wykona  na ca kowicie wykonanej sieci,
przyjmuj c dopuszczaln  ilo  wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robot

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanych i odebranych kana ów kanalizacji oraz
kpl. (komplet ) zamontowanych na sieci elementów jej wyposa enia, studnie rewizyjne
i wpusty uliczne szt (sztuka).

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robot

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST

i wymaganiami nadzoru ze strony Zamawiaj cego, je eli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 [Kontrola jako ci robót] da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
 wykonanie pod a;
 roboty monta owe rur wraz z prób  szczelno ci,
 wykonane studzienki ciekowe i kanalizacyjne,
 wykonana izolacja,
 zasypany, zag szczony wykop.
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Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post pu robót.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STO-00.00 „Wymagania
ogólne”. P atno ci b  dokonywane zgodnie z obmiarem, ocen  jako ci u ytych materia ów
oraz ocen  jako ci wykonania robót na podstawie wyników bada  i pomiarów.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
 prace przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 dostaw  i transport materia ów przewidzianych do wykonania robót,
 przygotowanie pod a,
 m3 - wykonanego wykopu wraz z wywozem urobku w miejsce wybrane przez

Wykonawc , z umocnieniem cian wykopu szalunkami i jego ewentualnym
odwodnieniem powierzchniowym lub ig ofiltrami,

 m3 - wykonanej obsypki ruroci gów,
 m3 - wykonanej zasypki ruroci gów,
 zasypanie i zag szczenie wykopu wraz z pozyskaniem i transportem gruntu

zag szczanego,
 monta  ruroci gów [m],
 monta  studni, studzienek ciekowych, w azów [szt],
 monta  pier cieni odci aj cych na wszystkich studniach znajduj cych si

w nawierzchni,
 wykonanie izolacji
 przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej,
 uporz dkowanie miejsca robot i usuni cie pozosta ych materia ów.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kszta tki. Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 Ceg a pe na wypalana z gliny – kanalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i kszta tki kanalizacyjne. Kszta ty i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wype niaczy stosowany na gor co
9. PN-H-74051-00 W azy kana owe. Ogólne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 W azy kana owe. Klasa A (w azy typu lekkiego)
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11. PN-H-74051-02 W azy kana owe. Klasy B, C, D (w azy typu ci kiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 eliwne rury ci nieniowe do po cze  sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.00 Rury bezci nieniowe. Kielichowe rury betonowe i elbetowe „Wipro”
19. BN-86/8971-06.02 Rury bezci nieniowe. Rury betonowe i elbetowe
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr gi betonowe i elbetowe.
21. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
22. PN-EN 752-1:2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Poj cia ogólne i definicje.
23. PN-EN 752-2:2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
24. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe systemy

przewodowe z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotycz ce rur, kszta tek i systemu

25. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci nieniowej kanalizacji deszczowj i ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Zalecenia
dotycz ce wykonania instalacji.

26. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.  Wymagania dotycz ce rur,
kszta tek i systemu.

27. PN-EN  1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i systemu (zmiana A1)

28. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Zalecenia
dotycz ce oceny zgodno ci.

29. PN-B 10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
30. PN-EN 476:2001  Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozj  konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

2. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki po czeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ciekowe do odwodnienia dróg (pa dziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6)     Kr gi betonowe rednicy 50 cm; wysoko ci 30 lub  60 cm

3. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.



Budow  sieci kanalizacji deszczowej na terenie dzia ek nr ew. 116/40, 116/49, 130/2, 118/14 wraz z przebudow  drogi i
przebudow  sieci elektroenergetycznej na ternie dzia ek 116/40, 116/49 i 130/2 w m. Kamieniec, gmina Ko baskowo.

Strona 18 z 18

4. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urz dze  sieciowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez
Zespó  Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powo any przez Prezydentem m.st. Warszawy - sierpie  1984
r.


