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|. CZESC OPISOWA
1. ZAMAWIAJ ACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106 zgodnie z
umowag nr 45/2015 - P-767/15.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materialy:

a) Aktualny wtérnik podktadéw geodezyjnych w skali 1:500

b) Uzgodnienia z gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie.

¢) Opinia geotechniczna do projektu budowlanego opracowana w 2015 roku.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt budowlano- wykonawczy.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odwodnienia drogi gminnej w Miejscowosci Pargowo.

W zakres inwestycji wchodzi:

- budowa kanalizacji deszczowej o srednicy od @0,20 do @0,30m

- budowa drenazu wzdtuz drogi gminnej

- budowa wylotu kanalizacyjnego o $rednicy @0,30m

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Obszar objety inwestycja znajduje sie w poéinocnej czesci miejscowosci Pargowo gmina
Kotbaskowo.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren objety opracowaniem jest to fragment drogi gminnej polozonej w pdinocnej czesci
miejscowosci Pargowo, ktéry w okresie roztopow oraz po silnych opadach jest zalewany.
Przyczyng podtapiania drogi jest brak systemu odwadniania wod opadowych oraz mata migzszosé
wodochtonnej pokrywy gleby i nasypdéw o stosunkowo dobrej wodoprzepuszczalnosci, ktére
zalegajg na stropie stabo przepuszczalnych gruntow spoistych. Wzdluz drogi przebiega sie¢
wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna oraz napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna. W rejonie
opracowania brak jest kanalizacji deszczowej oraz potozonych bezposrednio przy drodze, ciekdw i
rowéw mogacych stanowi¢ odbiornik dla zbierajacych sie wod opadowych.

6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH.

W podiozu objetego badaniami fragmentu drogi gminnej (dziatki nr 5) w Pargowie wystepujg
zwalowe gliny piaszczyste (saCl) i piaski gliniaste (clsiSa), lokalnie przykryte cienkg pokrywag
zwatowych piaskéw drobnych (FSa) lub deluwialnych piaskow pylastych (siSa). Na gruntach
rodzimych lezg humusowo — piaszczyste nasypy niekontrolowane (Mg) lub gleba o migzszosci 0.2
—1.1m.

W podiozu badanej drogi do gtebokosci 3.0 m p.p.t. nie stwierdzono zadnych przejawéw wody
gruntowej i infiltracyjnej.

Podloze drogi budujg w przewadze grunty stabo przepuszczalne (warstwa C na profilach
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geotechnicznych).

Przyczyna podtapiania drogi, do ktérego dochodzi zwtaszcza wiosna, jest bardzo mata migzszosé
pokrywy gleby i nasypow o stosunkowo dobrej wodoprzepuszczalnosci na stropie stabo
przepuszczalnych gruntow spoistych, wskutek czego wodochtonnos¢é tej pokrywy jest
niewystarczajgca.

Wobec faktu, ze niemal catos¢ podtoza budujg bardzo stabo przepuszczalne grunty warstwy C,
odwodnienie drogi powinno polega¢ na powierzchniowym odprowadzeniu wéd opadowych i
roztopowych do jednego z obnizenh na terenie wsi.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia
2012 r., poz. 463) projektowane elementy kanalizacji deszczowej sg obiektem nalezacym do
drugiej kategorii geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywaé tacznie z normg PN-EN 1997-2.

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.

Wspotrzedne geodezyjne punktéw charakterystycznych projektowanego uzbrojenia, umozliwiajgce

ich wytyczenie w_terenie przedstawiono w czesci zalgcznikowej niniejszego opracowania.

7.1. Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie odprowadzenie wdd opadowych z drogi gminnej poprzez system kanalizaciji
grawitacyjnej od odbiornika wod opadowych ktorym bedzie naturalne zagtebienie w terenie
zielonym sklasyfikowanym jako nieuzytek stanowigce naturalny odbiornik wod opadowych z
obszaru objetego opracowaniem. Odbiornik zlokalizowany bedzie poza linig zabudowy po
zachodniej stronie drogi za dziatkami wydzielonymi pod przysztg zabudowe mieszkaniowa.

7.1.1. Przebieg trasy

Kanaly deszczowe wykonane zostang wzdtuz projektowanej drogi.
W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatéw deszczowych o nastepujacych srednicach:
— [00,30m otacznej dlugosci L = 303,8m
— [00,20m o tacznej dlugosci L = 30,9m
Uktad wysokosciowy projektowanych kanatéw zostat dostosowany do niwelety projektowanego
terenu oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym.
Zagtebienie dna kanatéw deszczowych wynosi od 1,90 do 2,91 m p.p.t.
Spadki podtuzne kanatdbw wahajg sie od 3% do 40 %o.
Trase projektowanych kanatéw przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. nr 1).

7.1.2. Material i uzbrojenie kanatow.

Kanaly deszczowe zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PVC klasy S SDR 34 o potgczeniach

kielichowych z uszczelkg z termoplastycznego elastomeru o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o



jednorodnej strukturze scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2.
Przejscia pod drogg zaprojektowano do wykonania przeciskiem w stalowej rurze ochronnej.

Dla rurociggu @0,30m dobrano stalowg rure @454,0x10,0mm o dlugosci L=11,5m. Rure
przewodowg umiesci¢ w rurze ostonowej na ptozach (podporach slizgowych) o wysokosci 35mm.
Dla rurociggu @0,20m dobrano stalowg rure @323,9x8,0mm o diugosci L=6,5m. Rure przewodowag
umiescic¢ w rurze ostonowej na ptozach (podporach slizgowych) o wysokosci 35mm.

Podpory slizgowe nalezy rozmieszcza¢ w rozstawie co 1,5 m i nie dalej niz 0,15 m od kazdego
konca rury ochronnej. Przestrzehn pomiedzy rurg ochronng a rurg przewodowg zamknieta zostanie
manszetami uniwersalnymi.

Zaprojektowana dwa trojniki 90° redukcyjne PVC 0,30/0,20m.

7.1.3. Studzienki kanalizacyjne.

Na kanatach zaprojektowano studnie betonowe o srednicy 1,20m w ilosci 10 sztuk (z tego studnia
Os jest studnig osadnikowa),

Studzienki kanalizacyjne betonowe skladajg sie z wlazu kanatowego typu ciezkiego oraz

prefabrykowanych elementéw tj.: studni betonowej z kinetg wykonang z betonu, kregoéw
betonowych, piyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potaczonych ze sobg
za pomocg odpowiednich uszczelek z gumy syntetycznej. Styki kregdw taczonych na uszczelke
gumowag muszg byc¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzaca wysokiej marki.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg byé z betonu B45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<4%, mrozoodpornego.

Po zamontowaniu kregow studni, nalezy zagescic grunt wokét studni (piasek sredni) warstwami co
30cm.

Studzienki na kanatach deszczowych zaprojektowano z wlazami kanatowymi klasy D400 bez
wentylacji 0 625mm z wkiladkg gumowg wygluszajaca, z pokrywa wypetniong betonem o $rednicy
680mm. Wszystkie wlazy bez mozliwosci trwatego mocowania pokrywy do witazu, o gtebokosci
osadzenia pokrywy wiazu w korpusie min 50mm.

W miejscach przejS¢ rurami przez sciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia
szczelne, kro¢ce dostudzienne, tgczniki itp. wymagane przez producenta rur.

7.1.4. Drogowe koryta $ciekowe

W celu zbierania wod opadowych z nawierzchni drogi zaprojektowano drogowe koryta $ciekowe
wzdtuz obu krawedzi jezdni. Koryta $ciekowe sklada¢ sie bedq z prefabrykowanych betonowych
ptyt sciekowych o wymiarach 60x50x15cm. Laczna diugosc¢ koryt sciekowych wynosi L=211m.
7.1.5. Wpusty deszczowe

W celu odbierania wod odprowadzanych korytami $ciekowe zaprojektowano wpusty deszczowe
podtaczone do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanatach
deszczowych lub wigczone bezposrednio do kanatu poprzez trojniki.

Wopusty deszczowe zaprojektowano z kregébw betonowych o srednicy wewnetrznej d = 45 cm z
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czescig osadnikowg z odejsciem @200 mm produkowanych wg normy DIN 4052. Zwienczenie
wpustu stanowi wpust uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm mocowany luzno i
na zawiasie. Gtebokos¢ osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm.

Podtaczenie wpustéw deszczowych wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC @ 0,20 m Dilugosc
przykanalikow do wpustdéw ujeta zostata w punkcie 7.2.1.

tacznie zaprojektowano 4 szt. wpustéw deszczowych.

Zwienczenia wpustow nalezy wykonac zgodnie z normag PN-EN 124.

7.1.6. Podczyszczanie wéd deszczowych

Przed wylotem do odbiornika zaprojektowano urzadzenie do podczyszczania wod deszczowych.

Zlewnia wylotu :

W oparciu o obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej ustalono:

powierzchnia zlewni wynosi — Fc = 2,8 ha

usredniony wspotczynnik sptywu - ¢ = 0,21

powierzchnia zlewni zredukowanej - F,= 0,59ha

wspotczynnik opdznienia ¢ = 0,842
Przyjmujac, ze natezenie deszczu obliczeniowego wynosi g« = 15 dm®/s ha, a maksymalnego
Qkmax = 126 dm?/s ha.
Przeptyw nominalny wyniesie:
Os =k X F, x@ [dm¥/s]
gs =15x 0,59 x 0,842 = 7,45 dm®s przeptyw nominalny.
przeptyw maksymalny wyniesie:
Os = Okmax X F2 X @ [ dm®/s ]
gs =126 x 0,59 x 0,842 = 62,6 dm®/s przeptyw maksymalny

Dla powyzszych parametréw zaprojektowano osadnik o przeptywie poziomym wykonany z
elementéw prefabrykowanych z betonu klasy B45 wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
nw<4%, mrozoodpornego, o $rednicy wewnetrznej zbiornika @120cm i przepustowosci nominalnej
7,45 dm?/s. Pojemnos$¢ czesci osadowej 1,1m3. Zwienczenie osadnika stanowi¢ bedzie wiaz
kanatowy typu ciezkiego klasy D400 z pokrywg z wypetnieniem betonowym. Srednica pokrywy
625mm. Na kazdym wlocie do osadnika nalezy wykona¢ deflektor ze stali nierdzewnej w sposéb
nieograniczajacy przepustowosci urzadzenia.

Osadnik nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku sredniego o grubosci po zageszczeniu H=30cm,
zageszczonej do wskaznika zageszczenia ID>0,40, bezposrednio pod osadnikiem nalezy wykonac
warstwe wyrownawczg z betonu chudego grubosci H=10cm.

7.1.7. Wylot kanalizacyjny

Wylot z kanalizacji do odbiornika zaprojektowano jako rure zlicowang ze skarpg z umochieniem w

postaci zabruku z kamienia polnego o Srednicy zastepczej @8-12cm uktadanym na podbudowie
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betonowej o grubosci 10cm. Krawedzie obrukowania nalezy zabezpieczy¢ obrzezem
chodnikowym. Wylot wykona¢ zgodnie z rysunkiem technologicznym (rys.nr 3)

Parametry projektowanego wylotu:

Srednica wylotu: @ = 0,30m

powierzchnia zabrukowania: A = ok. 15,4m?

wymiary zabrukowania: 7,1 x 2,0m

nachylenie skarpy: 1:2

rzedna wylotu: 33,08 m .n.p.m.

7.2. Kanalizacja drena zowa

W celu odprowadzenia wod opadowych z terenow zielonych bezposrednio przylegajacych do drogi
zaprojektowano kanalizacjg drenazowg. Kanalizacja drenazowa skfadac¢ sie bedzie z drenazu
francuskiego zbierajgcego wody powierzchniowe oraz kanatdbw drenarskich odprowadzajgcych
zebrane wody do wpustéw.

7.2.1. Drenaz francuski

Zaprojektowano drenaz o przekroju 0,5x0,75m z tlucznia kamiennego 40/63mm owinietego
geowtdkning do drenazy francuskich o wodoprzepuszczalnosci min. 100l/m?#*s. Geowibknine
nalezy uklada¢ na zaklad min. 75cm, zaklad geowldkniny nalezy spigé za pomoca szpilek
metalowych zgodnych z zaleceniami producenta geowldkniny. Nad drenazem zaprojektowano
umocnienie z .klinca 2-8mm o wysokosci 23cm. taczna diugosé drenazu francuskiego wynosi
L=227m.

7.2.2. Kanat drenarski

Kanaly drenarskie zaprojektowano z rur drenarskich z filtrem z widkna syntetycznego o $rednicy

@113/126mm. taczna diugos¢ rur drenarskich: L=227m. Przejscie rury drenarskiej przez krag
studzienki wpustowej wykonac poprzez dotacznik drenarski 110/126 (8 szt.) zakonczony rurg PVC
z kolanem 110/45° (8 szt.).

Kanaty drenarskie nalezy zaslepi¢ na koncach za pomoca zaslepek drenarskich @0,126m. llos¢
zaslepek — 6 szt.

Kanat uktada¢ réwnolegle do terenu na gtebokosci 0,90 m p.p.t..

UWAGA: Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowe ksztaltki stuzgce do taczenia rur

drenarskich wynikajacych z technologii wykonania.

7.3. Rozbidrka istniej gcego fundamentu

W ramach inwestycji przewidziano do rozbiorki kolidujgce z trasg projektowanego kanatu
fundamenty betonowe pozostate po rozbiérce obiektéw gospodarczych. taczna powierzchnia
fundamentéw do rozbidrki wynosi ok. 65m?. Miejsca kolizji projektowanej kanalizacji z istniejgcymi

fundamentami zaznaczono na planie sytuacyjnym.

8. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT



Calos¢ rob6t nalezy prowadzi¢é tak aby speini¢é wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

8.1. Roboty ziemne.

Na catej diugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopdw czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o scianach pionowych umocnionych. Wykopy
reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i drzew z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajacy ich cigglta eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujacych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wilascicielem kolidujacych przewoddéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Cato$¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty ziemne"
oraz z instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rurociggdéw dostarczong przez producentéw rur.
Catos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”.

Zaprojektowano nastepujacy typ posadowienia:

- posadowienie na warstwie podsypki z piasku sredniego zageszczonej do ID>40% o grubosci
15cm po zageszczeniu.

Zasypke rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytaczeniem odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu.

Il. Zasypke wykopu poza drogami wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej
warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is =0,95. Pod drogami zasypke
wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania

wskaznika zageszczenia Is 21,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe -



Roboty ziemne — Wymagania i badania.”

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ w nastepujacy sposoéb:

-Pod drogami gruntowymi oraz w terenie zielonym zasypke wykona¢ gruntem rodzimym
pozbawionym frakcji organicznej, kamieni i gruzu.

Typy posadowienia dla poszczegolnych odcinkow kanalizacji pokazano na profilach podtuznych.

Zageszczanie zasypki wykonaé nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie przez

kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Calos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg
montazowag ukfadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow.

8.2. ROBOTY MONTAZOWE

Kanaly uklada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy kanatéw stosowaé
rury z materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki nalezy
spetnia¢é wymogi instrukcji montazowej ukladania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez
producentow rur.

Kanaty wykona¢ nalezy z rur PVC tgczonych zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie
rurociggdw z PVC opracowang przez producentow rur.

UWAGA:

Badania i odbior koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-EN 1610 "Budowa i badanie
przewodow kanalizacyjnych".

9. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE.

Projektowane uzbrojenie przebiegac bedzie przez nastepujace dziatki:

L.p. | Numer | Numer Wiasciciel

obrebu | dziatki

Pargowo |5 wiasciciel: Gmina Kotbaskowo; 72-001 Kotbaskowo 106

Pargowo |2/12 wiasciciel: Skarb Panstwa — Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat

Terenowy w Szczecinie; ul. Jana Matejki 6b, 71-615 Szczecin

wiadciciel: Skarb Panstwa — Agencja Nieruchomos$ci Rolnych Oddziat
3 Pargowo |2/13 . . .
Terenowy w Szczecinie; ul. Jana Matejki 6b, 71-615 Szczecin

4 Pargowo |9/16 wilasciciel: Mariola Kojder; ul. Gryfinska 37B, 74-105 Pniewo

10. OCHRONA SANITARNA.
Projektowane obiekty liniowe z zakresu sieci uzbrojenia terenu nie wymagajg wyznaczenia strefy
ochrony sanitarnej a jedynie spetnienie wymagan ekspoloatacyjnych - dostepu do studni

rewizyjnych lub innego uzbrojenia.



11. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.
Projektowane uzbrojenie koliduje z drzewami i krzewami ktére wymagajg wycinki. Wykaz drzew
przewidzianych do wycinki i przesadzenia przedstawiono w czesci zatgcznikowej niniejszego
opracowania.
12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek przewidzianych pod inwestycje.
13. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko. Projektowane
uzbrojenie nie wplynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.
13.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizac i i eksploataciji.
13.1.1. Ochrona gleby.
W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajagcego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odkiad czasowy wzdtuz
wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego zalegania.
13.1.2. Wplyw inwestycji na  $rodowisko gruntowo-wodne.
Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.
13.2. Bilans odpadow.
W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

+ rozbidrki istniejacej konstrukcji nawierzchni drég i chodnikéw, wycinke drzew,

+ odbudowe nawierzchni jezdni i chodnikéw,

+ zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robét,

+ wykonanie rob6t ziemnych w zakresie wykopow i nasypow

*

rozbiorka infrastruktury podziemne;.
Prace rozbiérkowe i budowlane, skltadajace sie na przedsiewziecie, prowadzone beda przy uzyciu:
+ maszyn do robo6t takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,
spycharki,
+ maszyn do robdét instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,
¢ transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i
skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddzialywaé w sposob
niekorzystny na srodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy sprawnego
sprzetu budowlanego oraz wiasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym masami gruntu
oraz gospodarki sciekowej.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17 grupy

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.



Nr 112 poz. 1206) sq to:
+ Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw — 17 01 01 — 23Mg,
¢ Glebaiziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04 — 205
Mg
Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca robot jako
wytworca odpaddéw zobowigzany jest do:

- przediozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych wytwarzanie
odpadow, informaciji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach
gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

— zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

— przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbior i
transport odpaddw.

- przekazanie pozostatych odpaddéw na sktadowisko odpadow.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowaé ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wplynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy jakosci

waod gruntowych.

10



+~BUD

BIURO PROJEKTOW

70-100 SZCZECIN,ul. H. Dgbrowskiego 1A

DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

Rok zalozenia 1991

tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@qryfnet.pl
NIP: 852-10-14-635

INFORMACJA
BIOZ

Nazwa inwestycji

BUDOWA  KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ KANALIZACJI
DRENAZOWEJ ODWADNIAJ ACEJ DROGE GMINNA W M. PARGOWO

Inwestor

Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106

Numer umowy

P-767/2015

Adres inwestycji

Pargowo, Gmina Kotbaskowo

Numery dziatek

Obreb Pargowo: 2/12, 2/13, 5, 9/16

. GLOWNY PROJEKTANT :
BRANZA - IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Sieci wod.-kan. mgrinz. DARIUSZ SKUzA 583/S2/94
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
BRANZA PROJEKTANT - IMI E | NAZWISKO NUMER UPRAWNIE N PODPIS
Sieci wod.-kan. mgr inz. MACIEJ NOWAK ZAP/0083/POOS/14
specjalnosé: instalacyjna b/o
BRANZA SPRAWDZAJ ACY- IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIE N PODPIS
Sieci wod.-kan. mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK 282/Sz/83
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
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14. INFORMACJE O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Informacje niniejsza sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
— Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W
sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126), kt6rg
nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.
Prowadzenie prac w poblizu jezdni,
Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,
Miejsca montazu elementow wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggow.
Istniejace linie kablowe energetyczne,
Zagrozenia wynikajagce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen
elektrycznych 0,4kV.
Niebezpieczenstwo porazenia prgdem w momencie wigczania do eksploatacii
przebudowywanych odcinkdéw linii kablowej.
2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia
- Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
- Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajacych z obstugi
narzedzi mechanicznych (pit spalinowych, miotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),
- Niebezpieczenstwo porazenia pradem wynikajace z obstugi elektronarzedzi
(agregatow pradotworczych, przecinarek, wiertarek itp.),
- Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robdét ziemnych
zwigzanych z wykonaniem prac montazowych,
- Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,
- Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np.
koparek, dzwigow, réwniarek itp.
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do robot
szczegOlnie niebezpiecznych.
- Kierownik budowy/robo6t przed przystgpieniem do robot opracuje instrukcje bezpiecznego
wykonywania robét i zapozna z nig pracownikow.
- Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach cisnienia i
rozruchu technologicznym powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania, jak rowniez
otrzymac¢ dokumentacje okreslajaca zakres prac.

- Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i montazowych omoéwi¢ stosowanie srodkéw ochrony
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bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskow, okularow ochronnych itp.) oraz stosowanie urzadzen
zabezpieczajacych i ochronnych przewidzianych do danego typu robot.

4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposOb gwarantujacy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robét. Nalezy stosowac technologie robét oraz narzedzia zgodne z
zasadami wspotczesne] wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegolnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobér zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego, w
ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozor nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego.

Roboty powinny byé prowadzone przez pracownikOw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje

zawodowe.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem rob6t w czesci graficznej

planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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