STAROSTA POLICKI
ul. Tanowska 8
72-010 Police

Gmina Kolbaskowo
Kolbaskowo 106
72-001 Kotbaskowo

Wydziat Godeji, Kartograﬁi i Katastru
Starostwa Powiatowego w Policach
ul. Kresows 32, 34, 72-010 Police

Rodza} projektowane] sieci uzbrojenia terenu: sie¢ kanalizacji deszczowej

Powiat: policki - Gmina: _Kollpgsrl;qu”
Dziatki ew.: 212, 2/13,5, 9/16

Obreb ew.: Pargowo

Rejon Dystiyhugi Szgzecin
Siarszy Specinfisia ds. Rozwolu

farcin Kasparowicz
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A
Enea Operator 8p. 2 0.0., Oddzial w Szczecinie:
1. Zblizenia, skrzyzowenia z sieciami energetycznymi zabezpieczyé i wykonaé zgodnie z showiazujacymi normami PN-76/E-05125 | PN-E-05400-1/98,
2. Przy zbiizeniu, kolizji z kablami energetyczaymi, prace ziemne prowadzié recznie 2 zachowaniem duze] ostroznoscl — kable rzabezpieczyé zgodnie 2 PN-76/£-05125.
3. Przed rozpoczetiem prac nalezy ponownie sprawdzic w Rejorie Szczecin akiualny przebieg sieci energstycznych bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z .0,
nastepnia wykenad przekepy probne w celu ustalenia zgodnossi przebisgu sieci naniesionych na mapach ze stanem faklycznym,
4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomic RE Szczecin.
5. Uzgodniono w zakresle sieci energetyczaych do 15 KV wiagznie,
6. W przypadku, gdy na obszarze objgtym opracowaniem wystepujg sieci o napigciu wyzszym niz 15 kv, nalezy uzgodnié plansze koordynacying z odpowiednimi instytuciami
zarzadzajacymi tymi sigciam, '
7. W przypadku zmiany przeznaczenia terenéw, przez kitre przebiegaj istnisjace finie napowietrzne 0,4 KV 115 kY, nalezy dostosowaé obostrzenia ww. linii zgodnie z normg
PN-E-05100-1/28 do nowega ukladu funkcjonalnego terenu.
{2) Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.¢., Oddzial w Poznaniy, Zaklad w Szczacinie:
1. Skrzyzowanie 2 slecig gazows wykonag zgednia z Rozporzadzeniem Ministra Gaspodarki z dnia 76.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadad sieci gazowe | ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 ., poz. 840). Roboty ziemne w strefach konirolowanych istnizjace] sieci gazowe] prowadzié recznie
z zachowartiem ostroznoscl.

2. Namin. 7 dnf przed terminem rozpoczecia robét powiadomié odpowiedni RDG: Szezecin Péinac ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szezecin, e-mail
rdg.szczecinpolnoc@poznan.psgaz.pl, tel, 91-42-47.286, faks 81-48-77-621 lub Szczecin Pofudnie ul. Tama Pomorzariska 26, 70-052 Szezecin, e-mail:
rdg.szczecinpoludnie@poznan.psgaz.pl, tel. 91-42-47-259, faks 91-48-25-385.
3. Projekt budowtany (rozwiszanie tachniczne) sieci gazowe] nalezy uzgadnic w PSG Sp. 2 0.6, Oddziat w Poznaniu, Zaklad w Szczecinie, ul. Tama Pomerzanska 28,
70-852 Szczecin,
4. Projekt przylacza gazowego nalezy wraz z zawiadomieniem zamiary rozpoczesia prac przediczyé minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robét w RDG eglem sprawdzenia
jego poprawnoscl | kempletnose!.

(3} Crange Polska SA:
1. Przekaza¢ plac budowy z Crange Polska SA. Prace w poblizu urzadzen podziemnych Crange Polska SA prowadzié resznig z zachowaniem szczegalng) ostroznosci,
2. Przy skrzyzowaniach i blizeniach z urzadzeniam! Orange Polska SA zachowat odlegle$cl wynikajage z polskich i branzowych norm.
3. Przed rozpoczeciem prac zismnych, ustalic glgbokosé ulozenia podziemne] infrastruktury Orange Pelska A, metoda przekopu probnege. W szczegodinyeh przypadkach
prace ziemne prowadzi¢ ped nadzorem pracownika Orange Polska SA.
4. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastrukiury z wzadzeniami Orange Polska SA, zgiosic tex fakt celem sprawdzenia poprawnoscl wykonania prac.

5. Nie ujawnione na planszach kaordyracyjnyoh koiizje z urzagzeniami Orange Polska SA, mozna usunag po uzyskaniu zgody Crange Polska SA, na wylgczny koszt
Inwestora.

6. Uszkodlzenia infrastruktury powstate w trakeie prac ziemnych, beda naprawione na wylaczny kesz! inwestora.

7. Dokonat regulac wiazu | pokryw studri kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzedne wysokosciowe. Regulagia i wymiana uszkodzonych w trakcie
prac elementow studni na koszt Inwestora.

8. Projektowane studnie kablowe nalezy umisjscowit w edlegiodei co najmnie] 0,5 mb od studni bedacych wiasnascia Orange Poiska SA. Zachowad minimurm 0,5 metra przy
zblizeniach z istniejgcs, kanalizacig kablows Orange Polska SA.
9. Na etapie wykonawstwa nalezy zastoscwac pokrywy studni kablowych z logo Innym od uzywanege przez Orange Polska SA.

10. Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do Orange Polska SA, celem uczesiniciwa w odbiorze i sprawdzenia prawidiowosai wykonania prac w poblizy
infrastruktury nadziemnej { pedziemnej Orange Polska SA,

WGKIKSPWP, PNK, 01/2014
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