zalacznik nr 9 do SIWZ
Koncepcja materialowo-techniczna

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej nr 195028 Z na odeinku od skrzyzowania
z droga krajowa nr 13 (DK13) do kofica zabudowan f. posesji nr 7. Catkowita dlugosé
przebudowywanej drogi wynosi ok. 240 m i znajduje sie na dzialce nr ew. 133.

Droga w graniach pasa drogowego DK 13 posiada nawierzchnig bitumiczna, dalej na odcinku o
dl. 35 m nawierzchni¢ z plyt betonowych o szerokosci 6.0 m. Pozostaty odcinek drogi, w
miejscowosci Roséwek, posiada nawierzchnie o zmiennej szerokosei od 3,5 do 4,7 m, na ktorym
warstwe jezdna stanowi grubosci ok. 4 cm nawierzchnia bitumiczna wykonana z destruktu
bitumicznego. W podbudowie prawdopodobnie wystepuje mieszanka kruszywa i zuzla
paleniskowego.

Wzdluz calej drogi przebiegajacej przez m. Roséwek zlokalizowany jest chodnik z kostki
betonowej typu cegla o szerokosei 1,7 m, od strony jezdni obramowany kraweznikiem betonowym
15x30x100 cm wystajacym na wysoko$é 12 cm w stosunku do krawedzi istniejacej nawierzchni. Od
strony zewngtrznej chodnik obramowany jest obrzezem betonowym 8x30x100.

W nawierzchni drogi przebiega kolektor sanitarny na ktérym zabudowane sa 3 studnie
rewizyjne oraz zawor wodociggowy, ktére nalezy przewidzieé do regulacji wysokosciowej.

W granicach pasa drogowego znajduja si¢ skrzynki przylaczy energetycznych, shipy
napowietrznej linii elektrycznej wraz z linig o$wietlenia ulicznego.

W koricowym fragmencie drogi rosng 2 drzewa akacja i §liwa domowa mirabelka, ktore nalezy
przewidzie¢ do usunigcia.

Na fragmencie nawierzchni z ptyt betonowych wystepuje kratka $ciekowa (w catodci
zamulona), ktdra nalezy przewidzie¢ do przebudowy (wymiana z regulacja wysokosciowq).

Do wszystkich posesji znajdujacych sig po stronie istniejacego chodnika wybudowane sg zjazdy
indywidualne. Do dzialek po przeciwnej stronie nalezy przewidzie¢ budowe zjazdéw w granicach
dziatki stanowigcej pas drogowy.

Przy posesji nr 5 w bezposrednim sgsiedztwie chodnika ulozono fragment nawierzchni z plyt
wielootworowych typu Meba na dt. 12,3 m i szerokosci 0,6 m, fragment tej nawierzchni nalezy
przewidzie¢ do rozbidrki.

Zakres prac do wykonania:
1) Roboty rozbiérkowe:

- naodcinku gdzie wystepujg plyty betonowe kraweznik na df. 40 m nalezy przewidzie¢ do
wymiany;

—  nawierzchnia z ptyt betonowych na dt. 35 m (powierzchnia 210 m2);

—  rozbidrka nawierzchni bitumicznej z destruktu na di. 205 m (powierzchnia ok. 960 m2);

—  rozbiérka podbudowy na powierzchni 960 m2;

—~  plyty wielootworowe typu Meba na powierzchni 7,4 m2;

~  demontaz znaku ,,droga bez przejazdu”;

2) Projektowane parametry drogi:

—  Szerokos¢ nawierzchni 4,0 m, za wyjatkiem odcinka istniejacej nawierzchni z phyt
betonowych gdzie nalezy pozostawi¢ szerokos¢ nawierzchni wynoszaca 6,0 m; w celu
umozliwienia mijania si¢ pojazddéw cigzarowych w okolicach posesji nr 3 nalezy
przewidzie¢ zaprojektowanie mijanki o wymiarach 25x1,5m o skosach wjazdowych
i wyjazdowych 1:2;

- Profil podtuzny nalezy dostosowa¢ do linii krawgznika istniejacego chodnika;

~  Rodzaj nawierzchni: plyty betonowe wielootworowe 40x60x10 cm ulozone na 5 cm
warstwie podsypki, otwory plyt nalezy wypetié¢ zwirem plukanym o frakcji 5-8 mm;
obramowanie nawierzchni kraweznikiem betonowym prostokatnym 15x30x100 cm
(kraweznik drogowy obrécony ,,plecami”) obnizonym do poziomu nawierzchni;




3)

4)

Konstrukcja podbudowy winna by¢ ustalona w oparciu o badania geotechniczne ktdre
pozwolg na okreslenie grupy nosnosci podloza gruntowego;

nie dopuszeza si¢ wykonywania podbudowy z gruzu budowlanego ani betonowego;
w rejonie wyjazdu ze stacji benzynowej (obecnie plyty betonowe) nalezy przewidzieé
zwigkszenie grubosci warstw konstrukcyjnych podbudowy;

odwodnienie drogi: przewidzie¢ powierzchniowe (nalezy ujaé uzasadnienie dostateczne;
chtonnosci podtoza gruntowego) z wykorzystaniem spadkéw poprzecznych wielkogei 2%
skierowanych do osi jezdni;

nalezy przewidzie¢ wykonanie zjazdéw na dzialki przylegle do pasa drogowego (ok. 6
zjazd6w) oraz zjazd do przepompowni Sciekéw; zjazdy nalezy wykonaé w obramowaniu
kraweznika betonowego 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem, szeroko$¢ zjazdow
3,5 m, nawierzchnia zjazdu kostka betonowa typu cegta koloru czerwonego;

nalezy przewidzie¢ wykonanie poboczy ziemnych o szer. 1,0 m na df. 205 m;

Wykonanie Projektu:

Projekt branzy drogowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami i zgloszeniem robdt
budowlanych/ pozwolenie na budowe;

Projekt tymczasowej i stalej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami

Specyfikacje Techniczne, przedmiar robét

Roboty budowlane:

Przewidzie¢ przebudowe zamulonej studni wpustu ulicznego zlokalizowanej w
sgsiedztwie wyjazdu ze stacji benzynowej;

Przewidzie¢ regulacje wysokosciows studni rewizyjnych (szt. 3) oraz zaworu na sieci
wodociggowej szt. 1; pokrywy studni i zaworu nalezy obrobié kostka drobnowymiarows
gr. 8 cm utozong w postaci dwuwarstwowego pierécienia na betonie cementowym;
Przewidzie¢ wycinke 2 drzew: akacja i §liwa domowa mirabelka;

Nalezy przewidzie¢ roboty wykoficzeniowe typu: dowéz czarnoziemu do plantowania
poboczy w celu obsiania mieszankg traw;

Wymieni¢ znak informacyjny ,,droga bez przejazdu”

Nalezy przewidzie¢ obshige geodezyjng inwestycji; wykonanie niezbednych badan
laboratoryjnych w celu oceny jakosci wykonanych robét;

Dokumentacja powykonawcza (komplet zawierajacy wszystkie wyniki badan, deklaracje
zgodnosci) w tym geodezyjna;

Nalezy uja¢ opracowanie czasowej organizacji ruchu i oznakowanie robét;
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pzebudowadrogi
ok. 240 w m. Rosowek

Fot. 1 Widok w kierunku drogi krajowej nr 13 (DK 3) - dowigzanie do nawierzchni bitumicznej (istnigjaca
nawierzchnia o szerokosci 6.0 m)
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Fot. 3 Kratka $ciekowa na zamulonej studzience



Wijazd na posesje nr7
- koniec opracowania)

Fot. 5 Widok w kierunku kofica trasy wraz z oznaczeniem drzew do wycinki (X)



Fot. 7 Proponowana lokalizacja mijanki (posesja nr 3)



Fot. 9 Przepompowania $ciekdw (przewidzie¢ wykonanie dojazdu)
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