OPIS WYPOSAZENIA MEBLOWEGO NA POTRZEBY PROJEKTU PRZEDSZKOLA Z ODDZIAtAMI
ZtOBKOWYMI W PRZECEAWIU

1. KRZEStO DREWNIANE WYBIELANE ROZMIAR ,,0”

Rozmiar ,,0” — wysokos$¢ siedziska 22 cm

Wykonane z naturalnej sklejki lisciastej klasy I/1.

Wszystkie elementy mebla pokryte s3 lakierami wodnymi — bezbarwnym lub/i kolorowym.

Boki i oparcie krzesta - wybielane — zblizone kolorem do jasnego klonu.

Krzesta sg skrecone i wypoziomowane. W zaleznosci od potrzeb, mozna je podklei¢ filcem lub guma.
Siedziska krzeset lakierowane na kolory niebieski, zielony, rézowy, pomaranczowy, z6tty, biaty lub
lakier bezbarwnywg rysunkdw projektu wnetrz.

Krzesetka spetniajg wymagania zawarte w normach co zostato potwierdzone certyfikatem zgodnosci
Nr 138/12 wydanym przez Biuro Badan i Certyfikacji COBRABID-BBC Sp. z o.0.

2. KRZEStO DREWNIANE WYBIELANE ROZMIAR ,,1”

Rozmiar ,,1” — wysokos¢ siedziska 25 cm

Wykonane z naturalnej sklejki lisciastej klasy 1/1.

Wszystkie elementy mebla pokryte sg lakierami wodnymi — bezbarwnym lub/i kolorowym.

Boki i oparcie krzesta - wybielane — zblizone kolorem do jasnego klonu.

Krzesta sg skrecone i wypoziomowane. W zaleznosci od potrzeb, mozna je podklei¢ filcem lub guma.
Siedziska krzeset lakierowane na kolory niebieski, zielony, rézowy, pomaranczowy, z6tty, biaty lub
lakier bezbarwny wg rysunkow projektu wnetrz.

Krzesetka spetniajg wymagania zawarte w normach co zostato potwierdzone certyfikatem zgodnosci
Nr 138/12 wydanym przez Biuro Badan i Certyfikacji COBRABID-BBC Sp. z o.0.



3. KRZEStO DREWNIANEWYBIELANE ROZMIAR ,2”

Rozmiar ,,2” — wysokos¢ siedziska 31 cm

Wykonane z naturalnej sklejki lisciastej klasy I/1.

Wszystkie elementy mebla pokryte sg lakierami wodnymi — bezbarwnym lub/i kolorowym.

Boki i oparcie krzesta - wybielane — zblizone kolorem do jasnego klonu.

Krzesta sg skrecone i wypoziomowane. W zaleznosci od potrzeb, mozna je podklei¢ filcem lub guma.
Siedziska krzeset lakierowane na kolory niebieski, zielony, rézowy, pomaranczowy, zétty, biaty lub
lakier bezbarwnywg rysunkdéw projektu wnetrz.

Krzesetka spetniajg wymagania zawarte w normach co zostato potwierdzone certyfikatem zgodnosci
Nr 138/12 wydanym przez Biuro Badan i Certyfikacji COBRABID-BBC Sp. z 0.0.

4, STOt 150X120 TYP A

Rozmiar blatu 120x150 cm z zaokrgglonymi naroznikami.

Konstrukcja stotu z laminowanej ptyty widrowej w kolorze jasnego klonu.

Blat laminowany (laminat wysokiej jakosci) w kolorze biatym, wykonczony obrzezem PCV w odcieniu
jasnego klonu.

4 okragte nogi wykonane z drewna bukowego lakierowanego na kolor zblizony do jasnego klonu
(wybielane) z dokrecanymi koricowkami regulujgcymi wysokos$é. Ostatnia koricowka lakierowana na
kolor blatu. Nogi wkrecane na srube wewnetrzna.

Otwory na kubki o $rednicy 5 cm wykonczone sg plastikowymi przepustami w kolorze bezowym (jest
mozliwos$¢ zamodwienia stolika bez otwordw, nalezy jednak wyraznie zaznaczy¢ to w zamdwieniu).
Wszystkie stoty spetniajg wymagania zawarte w normach: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007,
PN-F-06009:2001, co zostato potwierdzone certyfikatem zgodnosci Nr 8/11 wydanym przez Biuro
Badan i certyfikacji COBRABID-BBC Sp. z o0.0.



5. STOt 120X75TYP A
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Rozmiar blatu 120x75 cm z zaokraglonymi naroznikami.

Konstrukcja stotu z laminowanej ptyty widrowej w kolorze jasnego klonu.

Blat laminowany (laminat wysokiej jakosci) w kolorze biatym, wykonczony obrzezem PCV w odcieniu
jasnego klonu.

4 okragte nogi wykonane z drewna bukowego lakierowanego na kolor zblizony do jasnego klonu
(wybielane) z dokrecanymi korncdwkami regulujgcymi wysokosé. Ostatnia koncéwka lakierowana na
kolor blatu. Nogi wkrecane na srube wewnetrzna.

Wszystkie stoty spetniajg wymagania zawarte w normach: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007,
PN-F-06009:2001, co zostato potwierdzone certyfikatem zgodnosci Nr 8/11 wydanym przez Biuro
Badan i certyfikacji COBRABID-BBC Sp. z o.0.

6. STOL 75X75TYP A
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Rozmiar blatu 75x75 cm z zaokraglonymi naroznikami.

Konstrukcja stotu z laminowanej ptyty widrowej w kolorze jasnego klonu.

Blat laminowany (laminat wysokiej jakosci) w kolorze biatym, wykorczony obrzezem PCV w odcieniu
jasnego klonu.

4 okragte nogi wykonane z drewna bukowego lakierowanego na kolor zblizony do jasnego klonu
(wybielane) z dokrecanymi koricowkami regulujgcymi wysokos$é. Ostatnia koricowka lakierowana na
kolor blatu. Nogi wkrecane na srube wewnetrzna.

Wszystkie stoty spetniajg wymagania zawarte w normach: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007,
PN-F-06009:2001, co zostato potwierdzone certyfikatem zgodnosci Nr 8/11 wydanym przez Biuro
Badan i certyfikacji COBRABID-BBC Sp. z o0.0.



7. DOMEK LAKIEROWANY (BEZ DASZKU)

Domek do sali zabaw (bez daszku).

Wysokos¢- 207,5 cm, szerokos¢ - 155 cm, gtebokosé (od Sciany) - 106 cm.

Materiat: ptyta laminowana w kolorze biatym.

Do ptyty mocowane poprzeczki dystansujgce domek od sciany, laminowane, w kolorze biatym.
W ptycie (Scianie domku) otwér o wymiarach 58x58cm.

8. PANEL ZGUMKA M

Panel z gumka do mocowania zabawek.

Wysokosc¢ - 120 cm, szerokosé - 90 cm, grubos¢ - 1,8 cm.

Laminowana ptyta wiérowa w kolorze klonu.

Do ptyty mocowane bolce trzymajgce gume. Kolory bolcéw: niebieski, zielony, rdzowy,
pomaranczowy, zotty, biaty lub lakier bezbarwny wg rysunkéw projektu wnetrz.

Panel ma uchwyty (podfrezowania) do mocowania na $cianie w uktadzie pionowym.



9. PANEL ZGUMKAS

Panel z gumkg do mocowania zabawek.

Wysokosc¢ - 90 cm, szerokos¢ - 90 cm, grubosc - 1,8 cm.

Laminowana ptyta wiérowa w kolorze klonu.

Do ptyty mocowane bolce trzymajgce gume. Kolory bolcdw: niebieski, zielony, rézowy,
pomaranczowy, zotty, biaty lub lakier bezbarwny wg rysunkéw projektu wnetrz.

Panel ma uchwyty (podfrezowania) do mocowania na scianie w uktadzie pionowym.

10. SZAFKA MODUt 3X3 TYP A
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Wysokos¢ — 96 cm, szerokos¢ — 90 cm, gtebokos$¢ — 39,5 cm.

Korpus szafki naturalny — konstrukcja szafki z laminowanej ptyty wiérowej w kolorze jasnego klonu
wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty.

Plecowka wewnatrz szafki biata.

Zestaw szafek z modutu meblowego 2x2 oraz 3x3 spetnia wymagania zawarte w normach:
PN-EN 14749:2007, PN-F06009:2001, PN-F-06010-05:1990,co zostato potwierdzone certyfikatem
zgodnosci nr 342/09 wydanym przez Biuro Badan i Certyfikacji COBRABID — BBC Sp. z o.0.



11. SZAFKA MODUt 3X3 TYP C

Wysokos¢ — 96 cm, szerokos¢ — 90 cm, gtebokos$¢ — 39,5 cm.

Korpus szafki naturalny — konstrukcja szafki z laminowanej ptyty wiérowej w kolorze jasnego klonu
wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty.

Plecowka wewnatrz szafki biata.

Zestaw szafek z modutu meblowego 2x2 oraz 3x3 spetnia wymagania zawarte w normach:
PN-EN 14749:2007, PN-F06009:2001, PN-F-06010-05:1990,co zostato potwierdzone certyfikatem
zgodnosci nr 342/09 wydanym przez Biuro Badan i Certyfikacji COBRABID — BBC Sp. z o.0.

12. SZAFKA MODUt 2X2 TYP F

Wysokos¢ — 52 cm, szerokos¢ — 90 cm, gtebokos$¢ — 39,5 cm.

Korpus szafki naturalny — konstrukcja szafki z laminowanej ptyty wiérowej w kolorze jasnego klonu
wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty.

Plecowka wewnatrz szafki biata.

Zestaw szafek z modutu meblowego 2x2 oraz 3x3 spetnia wymagania zawarte w normach:
PN-EN 14749:2007, PN-F06009:2001, PN-F-06010-05:1990,co zostato potwierdzone certyfikatem
zgodnosci nr 342/09 wydanym przez Biuro Badan i Certyfikacji COBRABID — BBC Sp. z o.0.



13. KONTENEREK K50 DO MODUtU 2X2 TYP F
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Wysokos¢ — 50 cm, gtebokos$¢ — 38 cm.

Konstrukcja z laminowanej ptyty widrowej w kolorze jasnego klonu.
Front kontenerka z ptyty lakierowanej na kolor biaty.

Kétka — 4 sztuki w kolorze szarym.

14. SZAFKA MODUL 3X3 TYP F

Wysokos¢ — 67 cm, szerokos¢ — 90 cm, gtebokos$¢ —39,5 cm

Korpus szafki naturalny — konstrukcja szafki z laminowanej ptyty wiérowej w kolorze jasnego klonu
wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty.

Plecowka wewnatrz szafki biata.

Zestaw szafek z modutu meblowego 2x2 oraz 3x3 spetnia wymagania zawarte w normach:
PN-EN 14749:2007, PN-F06009:2001, PN-F-06010-05:1990,co zostato potwierdzone certyfikatem
zgodnosci nr 342/09 wydanym przez Biuro Badan i Certyfikacji COBRABID — BBC Sp. z o.0.

15. SZAFKA MODUt 3X3 TYP FK

Wysokos¢ — 67 cm, szerokos¢ — 90 cm, gtebokos¢ — 39,5 cm



Korpus szafki naturalny — konstrukcja szafki z laminowanej ptyty wiérowej w kolorze jasnego klonu
wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty.

Plecowka wewnatrz szafki biata.

Zestaw szafek z modutu meblowego 2x2 oraz 3x3 spetnia wymagania zawarte w normach:
PN-EN 14749:2007, PN-F06009:2001, PN-F-06010-05:1990,co zostato potwierdzone certyfikatem
zgodnosci nr 342/09 wydanym przez Biuro Badan i Certyfikacji COBRABID — BBC Sp. z o.0.

16. SZAFKA SZATNIOWA ZAMYKANA MODUt 3

Korpus szafki - naturalny — konstrukcja szafki z laminowanej ptyty wiérowej w kolorze jasnego klonu
wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty.

Wewnatrz kazdej szafki pétka z tego samego materiatu co korpus oraz podwadjny haczyk. Kazda szafka
zamykana drzwiczkami z frontem z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty.

MODUL 3 — sktada sie z szesciu szafek zamykanych.

Wysokos¢ — 160 cm, szeroko$é — 90 cm, gtebokosé — 40 cm.

Wszystkie szatnie spetfniajg wymagania zawarte w normach:PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06010-
05:1990, PN-F-06009:2001,co zostato potwierdzone certyfikatem zgodnosci nr 9/11 wydanym przez
Biuro Badan i Certyfikacji COBRABID — BBC Sp. z 0.0.

17. SZAFKA SZATNIOWA ZAMYKANA MODUt 1

Korpus szafki - naturalny — konstrukcja szafki z laminowanej ptyty widrowej w kolorze jasnego klonu
wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty.

Wewnatrz kazdej szafki potka z tego samego materiatu co korpus oraz podwdjny haczyk. Kazda szafka
zamykana drzwiczkami z frontem z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty.

Szafki zamykane wystepujg w trzech rozmiarach:.

MODUL 1 — sktada sie z dwdch szafek zamykanych.



Wysokos$¢ — 160 cm, szerokos$¢ — 90 cm, gtebokos¢ — 31 cm.

Wszystkie szatnie spetniajg wymagania zawarte w normach:PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06010-
05:1990, PN-F-06009:2001,co zostato potwierdzone certyfikatem zgodnosci nr 9/11 wydanym przez
Biuro Badan i Certyfikacji COBRABID — BBC Sp. z 0.0.

18. DRZWI DO WC D100 TYP A

Drzwi wykonane z ptyty laminowanej w kolorze biatym.
Skrzydto drzwi ma kolorowe obrzeze PCV i uchwyty zewnetrzne w formie lakierowanego kwiatka w

kolorze z6ttym.
Przygotowane sg do gotowych, wykornczonych otwordéw szerokosci D100-100cm.

W komplecie:

- stupki 3,5 x 10 cm wysokosci 115 cm ( w kazdym stupku sg nawiercone 2 otwory stuzace do
przykrecenia stupkéw do scian kabin).

- 2 skrzydta drzwiowe o wymiarach 46 x 110 cm wraz z uchwytami

- 4 zawiasy meblowe z systemem domykania

19. FRONT D27 27X27 (DRZWICZKI DO MODUtOW)

Drzwiczki do modutéw — front z ptyty lakierowanej na kolory niebieski, zielony, rézowy,
pomaranczowy, z6tty, biaty lub lakier bezbarwny wg rysunkdw projektu wnetrz, z podcieciem do
otwierania.

Kazde drzwiczki wyposazone w zawiasy wewnetrzne w kolorze aluminium.



20. SZUFLADA S27L 86X27

Szuflady — front z ptyty lakierowany na kolory niebieski, zielony, rézowy, pomaranczowy, z6tty, biaty
lub lakier bezbarwny wg rysunkéw projektu wnetrz, z podcieciem do otwierania, wnetrza szuflad
biate. Prowadnice rolkowe.

21. SZAFKA SZATNIOWA OTWARTA
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Szatnie wykonane z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm w tonacji jasnego klonu.
Szatnie 5-osobowe otwarte.

Tylna Sciana wykonana z ptyty wiérowej w kolorze biatym. Pétka na buty - azurowa.
Kazda przegroda posiada podwdjny haczyk.

Wymiar regatu: 108,5 x 50 x 135,5 cm (D x S x W). Nosnos¢ do 200 kg.

Produkt posiada certyfikat dopuszczajgcy do uzytkowania w jednostkach
oswiatowych.

- wysokos¢ szatni: 135,5 cm

- wysokos$¢ siedziska: 32,5 cm

- szerokosc¢ przegrdodek: 19,5 cm
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22. DRZWI PRZESUWNE

Ptyta 18/16mm w kolorze $ciany, w ktdrej zostaty zamontowane drzwi.

Wymiary ptyty (otwdér 3000x2000 mm):
- wysoko$¢ - 1960 mm
- szerokos¢ - 1515.5 mm

Wykaz elementéw montazowych:

- ilo$¢ klipéw: 9

- dtugosé szczotki obojowej: 7852mm

- dtugos¢ szczotki przeciw kurzowej: 3926mm

- okucie dolne B600ON — 4szt.

- okucie / wdzek gorny BSOOANS — 4szt.

- klipy mocujace do toru dolnego BIS - 8szt.

- pochwyt typu gatka - 2 szt. w kolorze czarnym

- tor gérny i tor dolny Bis wedtug wymiaru drzwi.
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23. LEZAK PRZEDSZKOLNY

Lezak przedszkolny plastikowy.

Lezak ze stalowg konstrukcjg i tkaning przepuszczajgcg powietrze.

Narozniki z tworzywa sztucznego stanowig nézki tdzeczka, a ich konstrukcja pozwalana na uktadanie
tézeczek jedno na drugim, co ufatwia ich przechowywanie. Umieszczenie lezakéw na wdzku na
tézeczka umozliwia tatwe ich przemieszczanie.

Wymiary:

- dtugosé - 134,5 cm

- szerokos¢ - 58 cm

- wysokos$¢ - 15 cm
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24. MEBLE BIUROWE

24.1  BIURKA TYPU BN1, BN2

Blat biurka z ptyty wiérowej trzywarstwowe] o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Waskie krawedzie wykonczone w technologii bez spoinowej obrzezem ABS o
grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Blat wyposazony w jeden okragly przepust kablowy plastikowy o
Srednicy fi 60 mm.

Stelaz biurka metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech nég o przekroju 50/50 mm, wzdtuz
krétszej krawedzi blatu nogi potaczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potagczone ze sobg przy
pomocy metalowych podtuznic o przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdtuz dtuzszej krawedzi
pod powierzchnig blatu.

Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier
bezbarwny nadajgcy potysk, o minimalnej grubosci powtoki lakierniczej 130um oraz o zwiekszonej
odpornosci na sScieranie — 700-800 obrotéw paskéw sciernych CS-10 do warstwy kryjgcej farby, bez
jej naruszenia.

Stelaz wyposazony w stopki do regulacji poziomowania.

Ptyta kolor biaty premium W1000 ST9.

Wymagane atesty i dokumenty, ktére nalezy ztozy¢ wraz z oferty:

Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ biurka z wymaganymi normami: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-
2:2004 wydany przez niezalezng jednostke posiadajgcy akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji
(PCA). Nie dopuszcza sie o$wiadczenia producenta mebli. W przypadku sprawozdan wystawionych
przez podmiot majacy siedzibe w innym panistwie cztonkowskim Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke posiadajgcg akredytacje
odpowiednika PCA w tym kraju.

Blat wykonany w technologii bez spoinowej posiada sprawozdania z badan z wynikami: odpornosci
na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN 311:2014,
odpornosci na dziatanie wody po 24 godzinach wg 10S — MAT — 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszg niz 5 wg
skali 10S — TM — 0002/5 oraz odpornosci na ciepto kontaktowe po 24 godzinach wg I0S — MAT — 066
p.2.1 F (R1) nie mniejszg niz 5 wg skali I0S — TM — 0002/6. Badania muszg by¢ wykonane przez
niezalezng jednostke uprawniong posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). W
przypadku sprawozdan wystawionych przez podmiot majgcy siedzibe w innym panstwie
cztonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke posiadajgca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju.

Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli

Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli

Sprawozdanie z badan potwierdzajace odpornosé na scieranie oraz grubos¢ powtoki lakierniczej
stelaza, wydane przez jednostke uprawniong do kontroli jakosci. Nie dopuszcza sie o$wiadczen
producenta mebli.
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Zamawiajgcy wymaga, aby Producenci oferowanych mebli posiadali waziny certyfikat systemu
zarzadzania jakoscig ISO 9001:2008 oraz certyfikat systemu zarzgdzania Srodowiskiem zgodny z
normg ISO 14001, w zakresie projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.

24.2 SZAFY SA1

Konstrukcja szafy wieicowa, z wiericami nachodzgcymi na drzwi.

Boki z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Plecy wpuszczane w boki i wienice, uzytkowe (w kolorze bokdéw) z ptyty widrowej
trzywarstwowej o grubosci 8 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
Ptaszczyzna plecéw cofnieta w stosunku do bokéw o 10 mm.

Wieniec dolny i gorny z ptyty widérowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm, pokrytej obustronnie
melaming, klasa higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem ABS o grubosci 2 mm, w kolorze
ptyty.

Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajace poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15
mm.

Korpus sklejony fabrycznie w catos¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania
szaf.

Fronty wykonane z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie
melaming, klasa higienicznosci E1. Fronty oklejone z czterech stron obrzezem ABS o grubosci 2 mm,
w kolorze ptyty.

Montaz drzwi na 4 samo domykajace zawiasy puszkowe, o kacie rozwarcia min. 100 stopni,
pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi (clip). Gwarantowana wytrzymatos$c
zawiasow - 80 tys. cykli.
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Szafa wyposazona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w tym jeden tamany.

Pétki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (System Secura), uniemozliwiajgcym ich
przypadkowe wysuniecie.

Podpdrka potki

Regulacja wysokosci pétek co 3 cm.

Potkiwykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming,
klasa higienicznosci E1. Dodatkowo w kazdej szafie pétka konstrukcyjna mocowana za pomoca ztacz
metalowo-plastikowych w celu zwiekszenia sztywnosci korpusu. Odlegtos¢ miedzy pétkami zgodna z
miedzynarodowym standardem OH (327 mm).

Ptyta kolor biaty premium W1000 ST9. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ prébki ptyty celem
akceptacji przez Architekta.

Wymagane atesty i dokumenty, ktére nalezy ztozy¢ wraz z ofertgy:

Atest z badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z normg PN-EN
14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. Atest powinien by¢ wydany przez jednostke
certyfikujgca. Nie dopuszcza sie oswiadczenia producenta mebli.

Certyfikat potwierdzajgcy wytrzymatosé zawiaséw

Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli

Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli

Zamawiajgcy wymaga, aby Producenci oferowanych mebli posiadali wazny certyfikat systemu
zarzadzania jakoscig SO 9001:2008 oraz certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem zgodny z
norma ISO 14001, w zakresie projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.

24.3 SZAFY UBRANIOWE SU1

Konstrukcja szafy wiericowa, z wiericami nachodzgcymi na drzwi.
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Boki z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokryta obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Plecy wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze bokdéw) z ptyty widrowej
trzywarstwowej o grubosci 8 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
Ptaszczyzna plecow cofnieta w stosunku do bokéw o 10 mm.

Wieniec dolny i gorny z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubos$ci 25 mm, pokrytej obustronnie
melaming, klasa higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem ABS o grubosci 2 mm, w kolorze
ptyty.

Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajace poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15
mm.

Poziomowanie szafy

Korpus sklejony fabrycznie w catos¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania
szaf.

Fronty wykonane z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie
melaming, klasa higienicznosci E1. Fronty oklejone z czterech stron obrzezem ABS o grubosci 2 mm,
w kolorze ptyty.

Montaz drzwi za pomocg 4 samodomykajgcych zawiaséw puszkowych, o kacie rozwarcia min. 100
stopni, pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi (clip). Gwarantowana wytrzymatos¢
zawiasow - 80 tys. cykli.

Szafa wyposazona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w tym jeden tamany.
2
\ \

|
3
W 5
?
Whnetrze szafy podzielone przegrodg pionowaq z ptyty widrowe] trzywarstwowej o grubosci 18 mm,
pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. W jednej czesci wysuwany poprzecznie

drazek ubraniowy, w drugiej pdétki mocowane systemem zapadkowym, uniemozliwiajgcym ich
przypadkowe wysuniecie.

Podpdrka potki

Regulacja wysokosci pétek co 3 cm. Dodatkowo w kazdej szafie pétka konstrukcyjna mocowana za
pomocg zfgcz metalowo-plastikowych w celu zwiekszenia sztywnosci korpusu.

Potkiwykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming,
klasa higienicznosci E1.

Odlegtos$¢ miedzy pétkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327 mm).
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Ptyta kolor biaty premium W1000 ST9. Wykonawca zobowigzany jest przedstawié prébki ptyty celem
akceptacji przez Architekta.

Wymagane atesty i dokumenty, ktére nalezy ztozy¢ wraz z ofertg:

Atest z badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczernstwa uzytkowania zgodnie z normg PN-EN
14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. Atest powinien byé wydany przez jednostke
certyfikujgca. Nie dopuszcza sie o$wiadczenia producenta mebli.

Certyfikat potwierdzajgcy wytrzymato$é zawiaséw

Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli

Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli

Zamawiajgcy wymaga, aby Producenci oferowanych mebli posiadali waziny certyfikat systemu
zarzadzania jakos$cig 1SO 9001:2008 oraz certyfikat systemu zarzgdzania $rodowiskiem zgodny z
norma ISO 14001, w zakresie projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.

24.4 KONTENERY K1. K2

K1 - Mobilny kontener pod biurkowy wyposazony w plastikowy pidrnik w postaci gérnej szuflady oraz
trzy szuflady z wktadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad
posiada blokade jednoczesnego wysuwu wiecej niz jednej szuflady, nie liczac pidrnika. Kontener
zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden famany), blokujgcy wszystkie
szuflady i piérnik jednoczesnie.

K2 - kontener wysoki wyposazony w plastikowy pidrnik w postaci gérnej szuflady oraz cztery szuflady
z wktadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokade
jednoczesnego wysuwu wiecej niz jednej szuflady, nie liczagc pidrnika. Kontener zamykany na zamek
centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden tamany), blokujgcy wszystkie szuflady i pidrnik
jednoczesnie.

Kontenery wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie
melaming.

Plecy wpuszczane w boki. Wieniec dolny wyposazony w 4 kétka z tworzywa, lub stopki (K2).Fronty
bez uchwytow — listwa dystansowa od boku pozwalajgca na uchwycenie frontu szuflady.

Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf
i kontenerdw.

Ptyta dekor ......cccceeverienenee. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ prébki ptyty celem akceptacji
przez Architekta.

Wymagane atesty i dokumenty, ktére nalezy ztozy¢ wraz z ofertq:

Certyfikat — $wiadectwo bezpieczenstwa i jakosci GS potwierdzajgcy spetnienie norm EN 14073-
2:2004, 14073-3:2004, EN 14074:2004 wydany przez jednostke akredytowang. Nie dopuszcza sie
oswiadczenia producenta mebli.

Atest higieniczny w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.

Atest higieniczny na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.
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Sprawozdania z badan z wynikami: odpornosci na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 3,5N/mm2 wg
normy PN-EN 319:1999 i PN-EN 311:2014, odpornosci na dziatanie wody po 24 godzinach wg I0S —
MAT — 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszg niz 5 wg skali I0S — TM — 0002/5 oraz odpornosci na ciepto
kontaktowe po 24 godzinach wg 10S — MAT — 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszg niz 5 wg skali 10S — TM —
0002/6. Badania muszg by¢ wykonane przez niezalezng jednostke uprawniong posiadajgca
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). W przypadku sprawozdan wystawionych przez
podmiot majacy siedzibe w innym panstwie cztonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke posiadajgcg akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju.

Zamawiajgcy wymaga, aby Producenci oferowanych mebli posiadali waziny Certyfikat systemu
zarzadzania jakoscia ISO 9001:2008 oraz Certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem 1SO
14001:2004 w zakresie projektowania, produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych.

24,5 Dostawa do biurka DN1
konstrukcja tozsama z konstrukcjg biurka — dopuszcza sie nogi pojedyncze mocowane do blatu

24.6  Ostona czotowa 0OS1
metalowa ostona wykonana z perforowanej blachy z przyspawanymi uchwytami stuzgcymi do
mocowania pod blatem biurka. Catos¢ malowana proszkowo na kolor stelaza biurka

25.ZABUDOWY | ELEMENTY OZDOBNE

25.1 ZB1, ZB2, ZBD, ZZN
Zabudowy wykonane w sposéb analogiczny jak szafy SA1, SA2

Zabudowy ZB1, ZB2 wyposazone dodatkowo w tapicerowane poduchy umieszczone w dolnej czesci
jako siedziska. Poduchy wykonane z pianki tapicerskiej o $redniej twardosci, tapicerowane tkaning
identyczng jak pufy PUF1. Wysokos¢ poduchy ok 20cm

Kolorystyka wg projektu wnetrz
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zabudowy w ksztafcie ,,domkéw” wykonane z ptyty widrowej melaminowej obustronnie w klasie
higienicznosci E1, o grubosci minimum 18 mm, tgczone zapomocg rozpietych prostopadle do $cian
domkéw elementdw tgczacych. Wszystkie potgczenia niewidoczne. Bez ostrych krawedzi, wkretdw, i
innych elementdw narazajgcych dzieci na skaleczenie.

Kolorystyka wg projektu wnetrz

25.2 071, 072, 0Z3

Elementy ozdobne wykonane z ptyty o grubosci 18mm. Mocowane do szafek szatniowych w sposdb
trwaty, stabilny. Wykonawca powinien przewidzie¢ sposéb montazu i uzgodni¢ go z zamawiajgcym.
Kolorystyka wg projektu wnetrz

Elementy ozdobne wykonane z ptyty obustronnie melaminowej o grubosci 18mm. Obrzeze ABS o
grubosci 2mm w kolorze dobranym do koloru ptyty. Mocowane do szafek szatniowych w sposéb
trwaty, stabilny. Wykonawca powinien przewidzie¢ sposéb montazu i uzgodni¢ go z zamawiajacym.

Kolorystyka

0Z1 — turkus, zblizony do NCS S 2555 — B20G — 4 sztuki

0Z1 - zielony, zblizony do NCS S 1060 — G40Y — 2 sztuki

0Z1 — pomaranczowy, zblizony do NCS S 0570 — Y30R — 2 sztuki
0Z1 — 26tty, zblizony do NCS S 0570 — Y10R — 2 sztuki

071 — fuksja, zblizony do NCS S 3050 — R20B — 2 sztuki

0Z2 - turkus, zblizony do NCS S 2555 — B20G — 2 sztuki

0Z2 - zielony, zblizony do NCS S 1060 — G40Y — 1 sztuka

0Z2 - pomaranczowy, zblizony do NCS S 0570 — Y30R — 1 sztuka
0Z2 - 76tty, zblizony do NCS S 0570 — Y10R — 1 sztuka

0Z2 - fuksja, zblizony do NCS S 3050 — R20B — 1 sztuka

0Z3 —turkus, zblizony do NCS S 2555 — B20G — 4 sztuki

0Z3 - zielony, zblizony do NCS S 1060 — G40Y — 2 sztuki

0Z3 — pomaranczowy, zblizony do NCS S 0570 — Y30R — 2 sztuki
0Z3 — 76tty, zblizony do NCS S 0570 — Y10R — 2 sztuki

0Z3 — fuksja, zblizony do NCS S 3050 — R20B — 2 sztuki
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26. KRZEStA | SIEDZISKA

26.1 KRZEStO OBROTOWE KO1

Fotel obrotowy na kétkach z mechanizmem synchronicznym, na podnos$niku gazowym powinno
posiadac :

Szeroko$é oparcia 445 mm

Szerokos$¢ siedziska 460 mm

gtebokos¢ siedziska 470

Gtebokos¢ catkowita 640 mm

Srednica podstawy 700 mm

Regulacja wysokosci podtokietnikow 220 mm - 300 mm
Regulacja wysokosci siedziska 435 mm - 505 mm
Wysokos¢ catkowita 990 mm - 1165 mm

Wysokos¢ oparcia od poziomu siedziska 595-650 mm
Podtokietniki o szerokosci 85 mm , dtugosci 230 mm

Fotel musi posiadac:

Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning, nie dopuszcza sie plastikowych maskownic
Siedzisko i oparcie wykonane z pianki wtryskowe;j

Oparcie o catkowitej grubosci 50 mm

Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm

Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm

Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubosci 13 mm

Podstawa piecioramienna w catosci z czarnego plastiku

Kétka o srednicy 65 mm przeznaczone na miekkg powierzchnie.

Podtokietniki plastikowe z regulacjg wysokosci i miekka naktadka. Nie dopuszcza sie podtokietnikow
wykonanych na bazie zawijanej, stalowej blachy.

Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane s3 z
kawatkéw tkaniny. Nie dopuszcza sie zaokraglonych bokow.

Mechanizm synchroniczny samo wazgcy - sita nacisku oparcia samoczynnie, bez dodatkowych
regulacji dostosowuje sie do ciezaru uzytkownika

Mechanizm synchro z blokadg oparcia w 5 pozycjach. Nie dopuszcza sie mechanizmu bez blokady w
odchyleniu.

tacznik mechanizmu z oparciem wykonany z nylonu. Wysokos¢ tgcznika 340 mm i szerokos¢ tgcznika
120 mm
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Przycisk do regulacji wysokosci oparcia umieszczony w Srodkowej czesci tgcznika, umozliwiajgcy
regulacje przez uzytkownika w pozycji siedzgcej na fotelu. Nie dopuszcza sie mechanizmu bez
przycisku.

Regulacja wysoko$ci siedziska.

Mechanizm regulacji gtebokosci siedziska w zakresie 60 mm, z ustawieniem w 5 pozycjach

Krzesto tapicerowane tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% recyklingowy poliester o obnizonej zapalnosci, bez barwnikéw metalicznych

Gramatura : 310g/m2

Odpornosé na scieranie : 100 tys. cykli Martindale

Pilling : 5 (w skali 1-5)

Atesty na trudnopalnos¢ : BS EN 1021-1:2006 , BS EN 1021-2:2006 , BS 7176:2007 , BS 5852:2006,
UNI 8456 UNI 9174 CLASS 1

Odpornosé na swiatto : 6

Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie atestow oraz probnik przynajmniej 50 koloréw do
wyboru .

Fotel musi posiadac¢ opinie zgodnosci z wymaganiami norm:

PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009 w zakresie wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

Badania ergonomiczne PN-EN 1335-1

Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

26.2 KRZEStO KONFERENCYINE KK1

Krzesto stacjonarne na 4 nogach z podtokietnikami, siedzisko z oparciem tapicerowane materiatem

Wymagane wymiary:

Szerokos¢ siedziska 470 mm mierzona w najszerszym miejscu
Szerokos$¢ oparcia 445 mm mierzona w najszerszym miejscu
Wysokosc¢ krzesta 894 mm

Gtebokos¢ siedziska 472 mm

Wysokos¢ siedziska 422 mm

Wysokos¢ oparcia 495 mm od poziomu siedziska

Szerokos¢ catkowita krzesta 600 mm

Gtebokos¢ catkowita krzesta 620 mm

Krzesto powinno posiadac¢:
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Funkcja sztaplowania 5 sztuk

Siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki bukowej oSmiowarstwowej , gieto - klejonej o grubosci
11 mm.

Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa elementy potgczone ze sobg na state elementami z blachy
co daje dodatkowg elastycznos$é oparcia

Siedzisko wraz z oparciem w catosci tapicerowane. Nie dopuszcza sie plastikowej maskownicy na
oparciu i siedzisku.

Poduszka oparcia i siedziska posiada wyraznie krawedzie i powierzchnie boczne zszywane z kawatkéw
tkaniny . Nie dopuszcza sie zaokraglonych bokow.

Oparcie o catkowitej grubosci 40 mm

Siedzisko o catkowitej grubosci 50 mm

Stelaz chromowany wykonany ze stalowej rury o srednicy 22x2 mm.

Stelaz nie jest w zaden sposéb potgczony z oparciem

Mocowanie stelaza z elementem tapicerowanym znajduje sie wytgcznie pod siedziskiem

Tylne nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami w ksztatcie kopytka .
Przednia i tylna noga krzesta i podtokietnik stanowi jeden odcinek gietej rury .

Nakfadki na podtokietniki z miekkiego PU o dtugosci 285 mm i szerokosci 50 mm w najszerszym
miejscu.

Krzesto tapicerowane tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :

Sktad: 100% recyklingowy poliester o obnizonej zapalnosci, bez barwnikéw metalicznych

Gramatura : 310g/m2

Odpornosé na scieranie : 100 tys. cykli Martindale

Pilling : 5 (w skali 1-5)

Atesty na trudnopalnos¢ : BS EN 1021-1:2006 , BS EN 1021-2:2006 , BS 7176:2007 , BS 5852:2006 ,
UNI 8456 i UNI 9174 CLASS 1

Odpornos$é na swiatto : 6

Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie atestow oraz prébnik przynajmniej 50 koloréw do
wyboru .

Krzesto musi posiadac¢ opinie zgodnosci z wymaganiami norm wystawione przez niezalezne jednostki
badawcze :

PN-F 06001-1:1994/Az1:2000, PN- EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012, 16139:2013_07, 12520:2010 w
zakresie wymiardow , wymagan wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych
Wymaga sie , aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz 1SO14001.

26.3 PUFY: PUF1, PUF2, PUF3

Wymagane wymiary:
PUF1
- Srednica 1200 mm
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- Catkowita wysokos$¢ pufa 410 mm
PUF2

- Srednica 900 mm

- Catkowita wysokos$¢ pufa 410 mm
PUF3

- Srednica 450 mm

- Catkowita wysoko$¢ pufa 410 mm

Pufa o ksztatcie walca powinna posiadac:

Gérny i dolny element pufy wykonany z ptyty wiérowej o gr. 15 mm

Szkielet pufy - listwy taczgce element gérny z dolnym wykonany na bazie listewek sklejkowych

Sciana boczna wykonana z ptyty HDF o gruboéci 3 mm pokrytej pianka

ogr. 10 mm

Siedzisko wykonane na bazie pianki cietej gr. 30 mm

Pufa w catosci tapicerowana tkaning

Stopki pufy w ksztatcie walca wykonane z petnego aluminium. Wysokosé stopki 15 mm, srednica
stopki 39 mm. Do stopki wbijane sg dodatkowo $lizgi zapobiegajgce porysowaniu podtoza.

Pufa ma 6 ndzek. Stopki widoczne, zamocowane przy krawedziach pufy.

Pufa tapicerowana materiatem powlekanym z wyttoczong fakturg zewnetrzng o wygladzie tkaniny
plecionej z nici ( nie dopuszcza sie materiatu powlekanego o wygladzie skdry) i parametrach nie
gorszych niz:

Scieralno$¢ : 300 000 cykli

Trudnopalnos$¢ ( BS EN 1021:1, BSEN 1021:2)

Odpornosé na swiatto minimum 5

Gramatura 650 g/m2

Skfad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester

Wtasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $srodkami chemicznymi

Duza odpornosé na réznice temperatury

Odpornosé na uryne i krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Rekomendowany do uzycia wyposazenia statkéw morskich

Wymienione parametry poparte dokumentami .

Wymagane dokumenty:

- Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawczg dotyczaca zgodnosci
produktu z normg PN-EN 16139:2013 07, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007

- Wymaga sie aby producent siedzisk posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001
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26.4 KRZEStO KK2

Krzesto konferencyjne na czterech drewnianych nogach z kubetkiem tapicerowanym

Wymagane wymiary:

Wysokos¢ krzesta 890 mm
Szerokos¢ siedziska 475 mm
Szeroko$é oparcia 460 mm
Wysokos¢ siedziska 465 mm
Gtebokos¢ siedziska 410 mm
Catkowita szerokos¢ krzesta 485 mm
Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadac nastepujgce cechy i wyposazenie:

Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning, nie dopuszcza sie plastikowych maskownic
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej .

Siedzisko wraz z oparciem kubetkowe wykonane jako jeden element .

Kubetek o prostym geometrycznym ksztatcie w catosSci tapicerowany piankg i tkaning

Tapicerka zszywana z dwdch formatek tkaniny stanowigcych przéd i tyt

Tapicerka z przodu i z tytu poprzecznie pikowana . Przeszycia w odlegtosci 50 mm.

Wszystkie krawedzie wokot kubetka w miejscu zszycia tapicerki tworzg luzny margines wystajgcy poza
obrys sklejki siedziska

Konstrukcja krzesta wykonana z litego drewna jesionowego lakierowanego

Nogi potgczone ze sobg krzyzowo pod siedziskiem tworzgce spdjng rame

Na wysokosci 240mm. od podtoza nogi potgczone ze sobg krzyzem wykonanym z chromowanego
pretao gr8 mm

Wewnetrzny promien zaokraglenia nogi RA0mm

Tylne nogi pochylone pod katem 63 stopni wzgledem podtoza

Przednie nogi pochylone pod katem 68 stopni wzgledem podtoza

Przednie i tylnie nogi zwezajace sie ku dotowi. nogi krzesta zwezajgce sie ku dotowi. szerokosé nogi
pod siedziskiem 50 mm , przy zakorczeniu 35 mm

Krawedzie nég zaoblone

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza dotyczaca zgodnosci
produktu z normg PN-EN 16139:2013 07, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007, .

Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001
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26.5 KRZEStO KK3

Hoker na drewnianych nogach

Wymagane wymiary:

Wysokos¢ catkowita 1010 mm
Szerokos¢ catkowita 500 mm
Gtebokos¢ catkowita 475 mm
Wysokos¢ siedziska 745 mm
Szerokos¢ siedziska 415 mm
Gtebokos¢ siedziska 410 mm
Szeroko$é oparcia 390 mm
Wysokos¢ oparcia 265 mm
Podndézek na wysokosci 320 mm

Hoker powinno posiada¢:

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9mm

Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

Kubetek siedziska z przodu i z tytu pokryty biatym laminatem CPL. Ze wzgledu na parametry uzytkowe
nie dopuszcza sie lakierowane;j sklejki.

Kubetek o wiasciwosciach trudnopalnych i nietoksycznych

Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposéb , ze na srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie
stanowigce podparcie ledzwiowe.

Konstrukcja krzesta wykonana z litego drewna jesionowego o grubosci 24 mm barwionego na kolor
dopasowany do kolorystyki pozostatych mebli

Na wysokosci 320 mm od podtoza nogi potgczone ze sobg wewnetrzng ramg z preta o gr 8 mm
stanowigcg podndzek

Przednie i tylnie nogi zwezajace sie ku dotowi. nogi krzesta zwezajgce sie ku dotowi. szerokos¢ nogi
pod siedziskiem 35 mm , przy zakonczeniu 25 mm

Ostre krawedzie nég zaoblone

Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest
przewiercane na wylot.

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza dotyczaca zgodnosci
produktu z normg PN-EN 16139:2013_07, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007

Wymaga sie aby producent siedzisk posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001
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26.6 SOFA NAROZNA SFN

Sofa narozna ztozona z elementéw:

- Kanapa narozna z oparciem (2 sztuki)
Szerokosé - 690 mm

Gtebokos¢ - 690 mm

Wysokos¢ catkowita - 740 mm
Wysokos¢ siedziska 450 mm

- Kanapa jednoosobowa z oparciem (1 sztuka)
Szerokosé - 690 mm

Gtebokos¢ - 690 mm

Wysokos¢ catkowita - 740 mm

Wysokos¢ siedziska 450 mm

- Kanapa trzyosobowa z oparciem (2 sztuki)
Szerokosé - 1650 mm

Gtebokos¢ - 690 mm

Wysokos¢ catkowita - 740 mm

Wysokos¢ siedziska 450 mm

- Kanapa jednoosobowa bez oparcia (1 sztuka)
Szerokosé - 690 mm

Gtebokos¢ - 690 mm

Wysokos¢ siedziska 450 mm

Kanapa powinna posiadac nastepujace funkcje i wyposazenie:

Wykonane jako samodzielne elementy stanowigce fragment modutowego systemu z mozliwoscig
taczenia modutéw

Kanapa o geometrycznym ksztatcie prostopadtoscianu

Siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty wiérowej i HDF

Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dotu wykonana na bazie ptyty widrowej 16 mm
wzmochniona stelazem z rury stalowej 22x2 mm

Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokosci 330 mm

Siedzisko wykonane na bazie cietej pianki o grubosci 70 mm RF 50/60
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Tapicerka elementow siedziska zszywana z kawatkédw z wyraznie zaznaczonymi krawedziami i
ptaskimi powierzchniami

Stelaz wykonany z petno profilowych chromowanych pretédw srednicy 12 mm o ksztafcie ptozy

Dwie ptozy montowane pod bokami kanapy

Stelaz o wysokosci 120 mm

Ptozy posiadajg plastikowe $lizgi zabezpieczajgce podtoge

Obrotowe plastikowo - metalowe tgczniki do tgczenia sgsiednich modutéw kanap

Kanapa tapicerowany materiatem o parametrach nie gorszych niz:

Skfad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester

Scieralnos¢ : 300 000 cykli

Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BSEN 1021:2)

Odpornosé na swiatto minimum 5

Gramatura 650 g/m2

Wiasciwosci zmywalne w tym srodkami chemicznymi

Duza odpornos¢ na réznice temperatury

Odpornosé na uryne i krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Wymienione parametry poparte atestami.

Wymagane wyniki badan zgodnosci z normg PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN -EN
12520:2010 , PN-EN 16139:2013 07 w zakresie wymagan wytrzymatosciowych i bezpiecznych
rozwigzan konstrukcyjnych .

Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

26.7 STOLIK NISKI - PUFA SN1

Stolik — pufa do

Szerokosé — 690 mm
Gtebokos¢ — 690 mm
Wysokos¢ catkowita 450mm

Stolik — pufa o geometrycznym ksztatcie prostopadtoscianu

Wykonane na bazie sklejki, ptyty wiérowej i HDF

Skrzyniowa konstrukcja otwarta od dotu wykonana na bazie ptyty wiérowej 16 mm wzmocniona
stelazem z rury stalowej 22x2 mm

Tapicerowana skrzynia o wysokosci 330 mm

Siedzisko wykonane na bazie cietej pianki o grubosci 70 mm RF 50/60

Tapicerka elementow siedziska zszywana z kawatkéw z wyraZznie zaznaczonymi krawedziami i
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ptaskimi powierzchniami

Stelaz wykonany z petno profilowych chromowanych pretédw srednicy 12 mm o ksztafcie ptozy
Dwie ptozy montowane pod bokami kanapy

Stelaz o wysokosci 120 mm

Ptozy posiadajg plastikowe $lizgi zabezpieczajgce podtoge

Obrotowe plastikowo — metalowe faczniki do tgczenia sgsiednich modutéw kanap

Blat ze szkta hartowanego o grubosci 10mm

Kanapa tapicerowany materiatem o parametrach nie gorszych niz:

Skfad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester

Scieralnos¢ : 300 000 cykli

Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Odpornosé na swiatto minimum 5

Gramatura 650 g/m2

Wtasciwosci zmywalne w tym Srodkami chemicznymi
Duza odpornos¢ na réznice temperatury

Odpornosé na uryne i krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Wymienione parametry poparte atestami.

Wymagane wyniki badan zgodnosci z normg PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN -EN
12520:2010 , PN-EN 16139:2013 07 w zakresie wymagan wytrzymatosciowych i bezpiecznych
rozwigzan konstrukcyjnych .

Wymaga sie aby producent stolika posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001

27. STOLIK SW1

Wysoki stét na metalowym czteronoznym stelazu
Wymagane wymiary :

Wysokos$¢ - 1100 mm

Dtugosé - 1350 mm

Szerokosé - 675 mm

Stét powinien posiadac :
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Stelaz o samonosnej konstrukcji stalowo-drewnianej sktadajacy sie z zespawanych ze sobg
elementdw posiada cztery nogi i stelaz trawersowy

Nogi po obu stronach o trapezowym ksztatcie wykonane w gornej czesci jako monolityczny element
zespawany w trzech odcinkdw ksztattownika pod ostrym katem a w dolnej czesci wykonane z litego
lakierowanego drewna jesionowego

Zewnetrzne spawy metalowych elementéw zeszlifowane i niewidoczne

Nogi ustawione pod katem 83 stopni do podtoza zakoriczone talerzowymi stopkami z regulacja
wysokosci

Kierunek ustawienia nég wyznacza przekatne stotu

Stelaz w wykonany z rur o przekroju kwadratu i prostokata ( nie dopuszcza sie stelaza na bazie
okragtych rur)

Nogi wykonane na bazie ksztattownika i drewna o przekroju 50x30 mm

Pomiedzy elementem drewnianym a metalowym nie ma uskoku i oba elementy s3 zlicowane
Metalowa czes¢ nogi ma dtugos¢ 300 mm , a drewniana 785 mm

Stelaz wykonany ze polerowanej stali chromoniklowej AISI 304 18/10 CrNi . Nie dopuszcza sie
powtoki chromowej.

Trawersowe belki pod blatem wykonane ze stali 30x30 malowane proszkowo

Stopki z regulacja wysokosci

Mozliwosc¢ taczenia sgsiednich stotdéw za pomocg metalowych zaczepoéw

Ptyta widérowa trzywarstwowa o grubosci 25 mm pokryta obustronnie melaming w kolorze do
uzgodnienia z Inwestorem. Gestos$¢ ptyty minimum 620 kg/m3, klasa higienicznosci E1. W przypadku
ptyt réwnowazinych Oferent zobowigzany jest zataczy¢ probki do oferty celem akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Blaty sg oklejone obrzezem PVC o grubosci 2mm w kolorze ptyty.

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badarh  wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza dotyczaca zgodnosci
produktu z normg PN-EN 1730:2013_04 , PN-EN 12521:2009 w zakresie wymiarédw , wytrzymatosci ,
trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych .

Wymaga sie aby producent stotu posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001

28. STOLIK ST1

-
.

Stoét konferencyjny na metalowym stelazu

Wymagane wymiary :
Wysokos$¢ - 740 mm
Szerokosé - 800 mm
Dtugosé - 1600 mm

Stét powinien posiadac :
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Stelaz o samonosnej konstrukcji stalowej ze stali malowanej proszkowo na metaliczny kolor
sktadajacy sie z zespawanych ze sobg elementéw posiada cztery nogi i stelaz trawersowy

Nogi po obu stronach o prostym ksztatcie wykonane jako monolityczny element zespawany w trzech
odcinkow ksztattownika pod katem prostym

Zewnetrzne spawy zeszlifowane i niewidoczne

Nogi ustawione pod kgtem prostym do podtoza zakoriczone stopkami z regulacjg wysokosci

Stelaz w catosci wykonany wytgcznie z rur o przekroju kwadratu i prostokata ( nie dopuszcza sie
stelaza na bazie okragtych rur)

Stelaz malowany proszkowo RAL 9016

Nogi wykonane na bazie ksztattownika 50x30

Trawersowe belki pod blatem wykonane ze stali 30x30

Mozliwosc¢ taczenia sasiednich stotdéw za pomocg metalowych zaczepéw

Ptyta wiérowa trzywarstwowa o grubosci 25 mm pokryta obustronnie melaming w kolorze do
uzgodnienia z Inwestorem. Gestos¢ ptyty minimum 620 kg/m3, klasa higienicznosci E1. W przypadku
ptyt réwnowaznych oferent zobowigzany jest zataczyé probki do oferty celem akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Blaty oklejone obrzezem PVC o grubosci 2mm w kolorze ptyty.

Wymaga sie aby producent stotu posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 .

29. ANEKS KUCHENNY

Szafki wykonane z ptyty widérowej obustronnie melaminowej w klasie higienicznosci E1.
Szafki dolne ptyta o grubosci 18mm w kolorze biaty premium. Szafki gérne wykonane z ptyty o
grubosci 18mm w kolorze klon miodowy. Wszystkie szafki otwierane za pomocg systemu PUSH TO
OPEN. Szafki gdrne zawieszane na listwie zawieszkowej. Wewnatrz wszystkich szafek 2 pdtki z
regulacjg potozenia co 3cm. Szafki dolne na nézkach o wysokosci 10cm. Nézki z tworzywa z regulacja
wysokosci. Wewnatrz szafek po 2 poétki z regulacjg potozenia co 3cm. Listwa cokotowa z plyty w
kolorze biatym premium, wyposazona od dotu w uszczelke silikonowa i mocowana do nézek na
zatrzaski.

Blat ‘postformingowy’ o grubosci 38 mm w kolorze antracytowym, typu piasek.

30. SZAFKI POD UMYWALKE SUM
Szafki podwieszane. Korpusy szafek wykonane w catosci z pltyty widrowej melaminowanej
obustronnie w klasie higienicznosci E1. Blat z ptyty o grubosci 25mm, a korpusy w catosci z ptyty o
grubosci 18mm. Wewnatrz korpuséw pod blatem, na plecach szafek umieszczone profile stalowe o
przekroju prostokgtnym 20x80mm. Szafki mocowane do s$ciany przez te profile za pomocg kotkéw
rozporowych przystosowanych do duzego obcigzenia. Obrzez ptyty wykoriczone ABS o grubosci 2 mm
w kolorze dopasowanym do ptyty.
Szafki wyposazone w szuflady na prowadnicach kulkowych o obcigzeniu 25kg. Korpusy szuflad
wykonane z ptyty o grubosci 18mm
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