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I Wstep i zakres prac

Niniejszg Opinie geotechniczng dla budowy Gminnego Centrum Kultury w
Przectawiu, na dziatkach nr 304/16 i 304/9 w Przectawiu (obreb Przectaw 0012),
gmina Kotbaskowo, pow. policki, wykonano na zlecenie PORTAL - PP Sp. z o.0.,
Spoétka komandytowa , ul. Bt. Krélowej Jadwigi 47/9, 70 — 300 Szczecin. Inwestorem
przedsiewziecia jest Gmina Kotbaskowo z siedzibg pod adresem 72-001
Kotbaskowo.

Podstawg prawng opracowania sg: art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

Zakres prac badawczych (w ramach Dokumentacji badan podtoZza gruntowego)
obejmowat wykonanie 12 otworow z ktérych 6 (pod budynek) wiercono do gtebokosci
6,0 m p.p.t., a pozostate otwory do gt. 2,0 — 3,0 m. Powyzsze wiercenia prowadzono
przy uzyciu samochodowej wiertnicy geotechnicznej H-16S i zestawu recznego.
tgcznie odwiercono 52,0 m b. gruntow. Obszar badan przedstawiono na Mapie
dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zat. nr 1). W czasie wykonywania wiercen,
prowadzono badania makroskopowe gruntéw okreslajgc: rodzaj, wilgotnosé, ilosé
wateczkowan, stan, barwe i opdr. Rejestrowano takze nawiercone zwierciadto i
sgczenia wody gruntowej. Powyzsze prace terenowe wykonywano w dniu
19.05.2014 r., pod nadzorem uprawnionego geologa inz. Michata Niedzioiki.

W ramach prac kameralnych opracowano w pieciu egzemplarzach i w wersji
elektronicznej niniejszg Opinie, z ktorych cztery przekazano Zleceniodawcy, a jeden
pozostat w archiwum wykonawcy. Sktada sie ona z czesci tekstowej i rysunkow
przedstawionych w spisie tresci. Przy jej sporzgdzaniu wykorzystano materiaty
uzyskane z wlasnych prac i badan polowych, normy: Eurokod 7 PN-EN 1997-1
Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogolne i Eurokod 7 PN-EN 1997-2
Projektowanie geotechniczne. Czesc¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,
norme PN-81/B-03020, archiwalne opinie geotechniczne z powyzszego terenu oraz

materialy kartograficzne i literature fachowa.



Il Potozenie i geomorfologia

Administracyjnie obszar planowanych prac potozony jest w Przectawiu,
obejmujgc dziatki nr 304/16 i 304/9 z obrebu 0012 Przectaw, gmina Kotbaskowo,
pow. policki, woj. zachodniopomorskie. Dokumentowany teren — w czesci zachodniej
- stanowi nieuzytek, a w czesci wschodniej jest polem uprawnym. Dziatki posiadajg
uzbrojenie. Wzdtuz potudniowo — zachodniej granicy, przebiega sie¢ kanalizaciji
sanitarnej i elektryczna linia kablowa, a nad dziatkg nr 304/9, nadziemna siec
energetyczna sredniego napiecia. Obok dziatki znajduje sie uzbrojenie podziemne
w postaci sieci wodociggowe,.

Pod wzgledem geomorfologicznym powyzszy rejon obejmuje fragment moreny
dennej, powstalej w okresie ostatniego, najmiodszego zlodowacenia
potnocnopolskiego (Wisty), stadiatu gtbwnego. Powierzchnia terenu posiada niewielki
spadek w kierunku potudniowo - wschodnim i wznosi sie na wysokosc¢ ca 29,8 — 27,3

m n.p.m.

[l Opis budowy geologicznej

Z przeprowadzonych wiercen wynika, ze podioze gruntowe posiada prostg
budowe geologiczng. Budujg go utwory czwartorzedowe wieku plejstocenskiego i
holocenskiego. Najmiodsze, holocenskie utwory reprezentowane sg prze humus
(glebe) o migzszosci 0,3 — 0,4 m, a tylko w otworze nr 5 jego migzszos¢ wynosi 1,1
m. Pod nim rozprzestrzeniajg sie osady zwalowe, wyksztalcone w postaci glin
ilastych i itow piaszczystych oraz podrzednie — piaskdéw. Utworéw glacjalnych nie

przewiercono otworami o gt. 2,0 — 6,0 m.

IV Opis warunkéw wodnych

W czasie badan (maj 2014 r.) stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej w otworach
nrl,2,5i12. Wsrod gruntéw spoistych wystepuje ona w formie sgczen, potozonych
na gt. 1,5 m (otwér nr 12) — 4,6 m p.p.t. (otwor nr 5). W przewarstwieniach piaskow,
potozonych w otworach nr 1 i 2 posiada zwierciadto napiete. Nawiercone na gt. 5,6
m, stabilizowato sie 3,09 i 3,41 m p.p.t., tj. na rzednych 26,44 i 26,06 m n.p.m.

W  podiozu dominujg grunty charakteryzujgce sie bardzo malg

wodoprzepuszczalnoscig. Sg to gliny ilaste i ity piaszczyste, posiadajgce
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wsp6tczynnik filtracji k ca 1x107 m/s. Dla przewarstwien piaskéw srednich i piaskéw

grubych wynosi on 20 — 40 m/dobe (Wg Z. Pazdry ,Hydrogeologia ogolna”).

V Ocena technicznych wtasno s$ci podio za gruntowego

Charakterystyke warunkéw gruntowo - wodnych w podiozu przedstawiajg
Przekroje geotechniczne i Karty otworow geotechnicznych — Dokumentacja badan
podioza gruntowego. Podziat na warstwy geotechniczne przeprowadzono w oparciu
0 geneze, litologie i Eurokod 7 PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne. Czes¢
1: Zasady ogolne i czes$¢ 2: Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego oraz norme
PN-81/B-03020. Z podziatu geotechnicznego wytgczono humus o udokumentowane]
migzszosci do 0,3 — 1,1 m. Ws$rod pozostatych gruntéw, wydzielono trzy warstwy
geotechniczne, roznigce sie wkasnosciami:

Warstwa pierwsza /l/ - gliny ilaste ze zwirem, podrzednie gliny pylaste (grsasiCl,
saclSi), wilgotne, plastyczne o wskazniku konsystencji Ic = 0,70 1 stopniu
plastycznosci 1. = 0,30.

Warstwa druga /ll/ - gliny ilaste ze zwirem, podrzednie ity piaszczyste (grsasiCl,
grsaCl), wilgotne, twardoplastyczne o wskazniku konsystencji Ic = 0,80 I stopniu
plastycznosci 1. = 0,20.

Warstwa trzecia /lll/ - gliny ilaste ze zwirem, podrzednie ity piaszczyste
(grsasiCl, grsaCl), wilgotne, twardoplastyczne o wskazniku konsystencji Ic = 0,90
il.=0,10.

Parametry geotechniczne gruntéw podane okreslono wg Eurokod 7 PN-EN
1997 - 2. Rozpoznanie i badania podioza gruntowego, opierajgc sie na
doswiadczeniu i jakosciowych badaniach geotechnicznych oraz normie PN-81/B-
03020. Oznaczanie gruntow oparto na klasyfikacji ,trojkgta” przedstawionego w
normie PN-EN ISO: 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja

gruntéw. Czesc 2: Zasady klasyfikowania.

VI Whnioski

1. Przeprowadzone badania wykazaly, ze warunki gruntowo - wodne sg dosc¢
korzystne. Ponizej wylgczonego z podzialu geotechnicznego humusu - o

migzszosci maks. 1,1 m - wystepujg grunty nosne z ktorych najstabsze sg gliny
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ilaste i ity piaszczyste w stanie plastycznym o I = 0,70 (warstwa l). Pozostate
grunty drobnoziarniste (spoiste) posiadajg konsystencje twardoplastyczng o I¢ =
0,80 — 0,90 i zostaty wydzielono w warstwach Il i IlI.

W czasie badan stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej tylko w otworach nr 1,
2, 51 12. W zaleznoéci od warunkow litologicznych wystepuje ona w formie
sgczen, lub zwierciadta napietego. Gtebokos¢ do ustabilizowanego zwierciadta —
w otworach nr 1 i 2 — wynosita 3,09 i 3,41 m p.p.t., a sgczenia potozone byty na
gt. 1,5 m (otwér nr 12) — 4,6 m p.p.t. (otwdr nr 5). Obserwacje prowadzono w
okresie $rednich stanéw wod gruntowych. Mozna przyjac, ze w porze mokrej,
moga pojawic sie sgczenia w strefie przypowierzchniowej. Z uwagi na zaleganie
w podtozu praktycznie nieprzepuszczalnych gruntéw, niezbedne bedzie

zaprojektowanie drenazu.

. W istniejagcych warunkach gruntowych, proponuje sie posadowienie
bezposrednie — na ptycie fundamentowej, wzmocnionej poduszka piaskowo —
zwirowa, zageszczang (statycznie) warstwami 0,2 — 0,3 m do wskaznika
zageszczenia Is = 0,97 i chudym betonem. Nalezy zwréci¢ uwage na znaczng
podatnos$¢ podtoza na zjawisko tiksotropii. Dla budynku nalezy zaprojektowac
izolacje przeciwwilgociowa, a czesci dziatek przeznaczonych na dziatalnos¢
inwestycyjng — zdrenowac. Gleboko$¢ przemarzania gruntéow wynosi 0,8 m.

. Prace polowe (odbior wykopow oraz kontrole zageszczenia) nalezy prowadzié¢

pod nadzorem uprawnionego geologa — geotechnika.

. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywaé tgcznie z Dokumentacjg badan

podfoza gruntowego, opracowanej dla w/w inwestycji.

. Wg ,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz.
463) na dokumentowanym terenie wystepujg ,proste warunki gruntowe”, a
projektowane obiekty budowlane naleza do ,pierwszej i drugiej kategorii

geotechnicznej”.
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Objasnienia symboli i znakow
stosowanych
w zatgcznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntéw
wedtug PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

Znaki graficzne
i symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE

4 - numer punktu badawczego

BARDZO 15,75 - rzedna punktu badawczego
ORGANICZNE | pugoziARNISTE | CRUBOZARNISTE
Or - grunt organiczny
H -humus (wskazuje G v OPIS GRUNTOW:
na grunt prchniczy| | po - duze i z domieszka - symbol gruntu wystepuje
o zawartosci czgscil o -gqazyg'azy g:Gr m;ep':aszczysty przed frakcja giéwna, np: greiSa
organicznych Co - kamienie clsa -p!asek ilasty z przewarstwieniami - symbol gruntu
lom = 2 - 6%, glebg pa " wystepuje za frakcjg gtéwna z podkresleniem
lub domieszke siSa - piasek pylasty symbolu, np.: c/Sagr
humusu) ?:li((;;r -zzmr ;glasty / .. napograniczu ...
- gytia ro-zwirilasty 1Y onis dodatiowy
(lom = 6 - 20%) { skiady grunféw )
T -torf (lm > 20%)
DROBNOZIARNISTE| INNE SYMBOLE | INNE, NIETYPOWE WODA GRUNTOWA:
( SIE MA 271 ustabilizowany w czasie
"] | veran gz
kr - kreda (jezioma) poziom wody gruntowej,
cd -wegiel brunatny jego glebokos¢ (m p.p.t)
Si -py ck -wegiel kamienny ; ;
cisi - pyliasty C- gruby o -edapizsea | aaz | ERRHECTRY
gﬁ : gyi posyely| = mhl':y oraz zwyke jako dormieszki (mppt)
siCl - i pylasty M -musZe .
s3] - & phaczmeyaty L. drewnq | ’ grunt nawodniony
sasiCl- gina fasta | SYmbolwstepe korz - korzenie JONY [Uv—
saclSi- glina pylasta = G dotyezy
SONDOWANIA:
DPL - sonda dynamiczna lekka
DPM -sonda dynamiczna $rednia
GRUNTY RODZIME (NATURALNE), SKALISTE DPH  -sonda dynamiczna cigzka
DPSH -sonda dynamiczna b. cigzka
ST - skata twarda SM - skata migkka CPT  -sonda statyczna
CPTU - sonda statyczna z pomiarem
cisnienia porowego
GRUNTY (ANTROPOGENICZNE) SLVT - sonda stozkowo-krzyZzakowa
Mg - materiat naturalny i sztuczny
INNE OZNACZENIA:

charakierystyczne domieszki:
¢ - gruz ceglany, bet - beton, o - odpady ($mieci), 2l - zuZel

'Qp - symbeol wieku i genezy

—— - granica litostratygraficzna
(D) - nr warstwy geotechnicznej
~~—=~ - granica warstwy geotechnicznej




