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Inwestor:
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Urzad Gminy Kolbaskowo
w Kotbaskowie Kolbaskowo 106

72-001 Kolbaskowo

Nasz znak: ZWiK.404.55.2014 Rosowek 25.04.2014

WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNE]

Obickt :  Gminny O$rodek Kultury na terenie dzialki nr 304/16 i 304/9 obr¢b Przeclaw gmina

Kotbaskowo

Odpowiadajac na wniosek z dnia 18.04.2014 zlozony przez Adama Krupinskiego dziatajacego z
upowaznienia Gminy Kolbaskowo, Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kolbaskowie
okresla nastgpujace warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:
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Przylaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ do studni rewizyjnej
grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o rzednej dna hg=27.00 m.n.p.m. zlokalizowanej na
terenie dziatki nr 2/114.

Istnieje mozliwos¢ przylaezenia do rurociggu cisnieniowego gminnej kanalizacji sanitarnej o
$rednicy d.315PE ulozonego na terenie dzialek nr 304/16 i 304/9 poprzez przepompownig¢
$ciekow sanitarnych, krora nalezy zamontowaé na terenie dziatki 304/16 lub 304/9.

Przylacze cisnieniowe kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek z PE 100 SDR17
PN10 koloru czarnego.

Na rurociggu sieciowym zamontowa¢ nawiertke z zaworem odcinajacym, samonawiercajgcg
z trzpieniem lgczgcym teleskopowym umozliwiajaca wykonanie podlaczenia przy pracujgce;
sieci kanalizacyjnej.

Zastosowac skrzynke zasuwowa typu ci¢zkiego.

Potaczenia rur PE nalezy wykonywaé za pomocg zlgczy elektrooporowych.

Przylacze kanalizacyjne grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek z PCV o sztywnosci
obwodowej min. 8 kN/m’ o jednorodnej strukturze $cianki.

Projekt budowlany nalezy wykonac¢ na aktualnym podkladzie geodezyjnym w skali 1:500
Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ z elementow prefabrykowanych z betonu {aczonych za
pomocg uszczelek gumowych z kinetami fabrycznymi, podtaczeniami szezelnymi i stopniami
wlazowymi. Na przykanaliku dopuszcza si¢ zastosowanie studni prefabrykowanych z PCV

Na studniach zlokalizowanych na ulicach i podjazdach stosowaé¢ wilazy zeliwne Kklasy
D-400 kN, na chodnikach klasy C-250 kN, na terenach zielonych klasy 125 kN

Sktad sciekow powinien spetnia¢ wymogi przepiséw co do skladu odpowiadajgcego sciekom
bytowo-gospodarczym. W wypadku sciekow o skladzie odbiegajacym od w/w sciekow nalezy
przewidzie¢ przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej montaz urzadzen
podczyszczajgcych.

W przypadku odprowadzania $ciekow przemystowych do kanalizacji sanitarnej ich sklad musi
spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Budownictwa Dz.U.06.136.964 z dnia 14 lipca
2006 r. ,,w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow sciekow przemystowych oraz
warunkow wprowadzania $ciekdéw do urzadzen kanalizacyjnych”.

Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez PGK w Kotbaskowie.

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ PGK w Kotbaskowie o planowanym
terminie rozpoczecia prac.
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15. Przylacze przed zakryciem nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego w PGK w Kotbaskowie.

16. Rozpoczecie eksploatacji przylaczy i sieci moze nastgpi¢c po uprzednim odbiorze
z przeprowadzeniem przegladu technicznego, wykonaniu proby szczelnosci w obecnosci
pracownika dzialu technicznego PGK w Kolbaskowie.

17. Do odbioru konicowego przylacza nalezy przedlozy¢:

a) oryginal warunkow technicznych przylaczenia do sieci

b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi
zmianami

¢) kopia uzupetnionej mapy zasadniczej z klauzulag PODGIK w Policach z siedziba
w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjeciu wyniku pomiaru do panstwowego zasobu
geodezyjnego

d) szkic geodezyjnych pomiaréw przylgcza

e¢) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte do budowy
przylacza materialy

18. Po dokonaniu odbioru uzytkownik zobowigzany jest do zawarcia umowy na odbiér sciekow
sanitarnych z PGK w Kotbaskowie.

19. Odprowadzanie $ciekow bez zawartej umowy spowoduje naliczenie oplaty karnej
w wysokosci  odpowiadajacej odprowadzeniu $ciekow w ilosci  maksymalnej dla
zamontowanych urzadzen sanitarnych

20. lloé¢ sciekéw odbierana przez sie¢ kanalizacyjng bedzie przyjmowana wg wskazan
wodomierza gléwnego na przylaczu wodociggowym. W zwigzku z powyzszym uzytkownik
umozliwi na zadanie dostep pracownikom PGK w Kotbaskowie do licznika wody lub
urzadzenia pomiarowego w celu dokonania jego odczytu.

21. Warunki wydaje si¢ na okres 24 miesigey liczac od daty ich wystawienia lub do czasu
powstania zmian w istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

22. Odstepstwo od wydanych warunkéw i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego
uzgodnienia z PGK w Kotbaskowie.

23. W przypadku przebiegu trasy przylacza przez tereny nie nalezace do Inwestora nalezy
przedlozy¢ zgody whadcicieli na przebieg trasy przylacza wraz ze zgody na dostep stuzb
eksploatacyjnych do rurociagow zlokalizowanych na terenie 0sob trzecich.

24. W wypadku wystapienia koniecznosci przetozenia istniejacego uzbrojenia terenu w zwigzku
zplanowana inwestycja, Inwestor jest zobowigzany wykona¢ je na wlasny Kkoszt
w porozumieniu z PGK w Kotbaskowie.

25. Przystgpienie do robot bedzie mozliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej przylgcza
kanalizacji sanitarnej z PGK w Kolbaskowie i uzyskaniu zezwolen wymaganych Prawem
Budowlanym.

26. Po spelnieniu powyzszych wymogow PGK w Kolbaskowie zapewnia odbior sciekow
sanitarnych.
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Inwestor:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Urzad Gminy Kolbaskowo
‘W Kotbaskowie Kolbaskowo 106

72-001 Kolbaskowo

Nasz znak: ZWiK.404.55.2014 Rosowek 25.04.2014

WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE)J

Obiekt : Gminny O$rodek Kultury na terenie dzialki nr 304/16 i 304/9 obr¢b Przeclaw gmina

Kolbaskowo

Odpowiadajac na wniosek z dnia 18.04.2014 zlozony przez Adama Krupinskiego dziatajgcego
z upowaznienia Gminy Kotbaskowo, Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie
okresla nastepujace warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowe;:
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Przytaczenie do sieci wodociagowej nalezy wykonaé do wodociggu o Srednicy d.225PE
utozonego na terenie dziatki nr 304/9.

Cisnienie robocze wody w miejscu wilaczenia do istniejacej sieci wodociggowej wynosi
p=2,5-5,5 bar

Przylacze nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek z PE 100 SDR17 PN10 koloru niebieskiego
Potaczenia rur PE nalezy wykonywac za pomocg zfaczy elektrooporowych.

Na rurociggu sieciowym zamontowac nawiertk¢ z zaworem odcinajgcym, samonawiercajaca
z trzpieniem faczacym teleskopowym umozliwiajaca wykonanie podlaczenia przy pracujace)
sieci wodociagowe;j.

Zastosowaé skrzynke zasuwowa typu cigzkiego.

Przy granicy dziatki Inwestora nalezy zaprojektowa¢ umieszczenie wodomierza w szczelnej
studni wodomierzowej z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego wyposazonej w szczelny
wlaz.

Dopuszcza si¢ montaz wodomierza w pomieszczeniu technicznym.

W projekcie nalezy przyja¢ wodomierze produkcji Apator Powogaz z odczytem radiowym.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych.

Na studniach zlokalizowanych na ulicach i podjazdach stosowaé wlazy zeliwne klasy
D-400 kN, na chodnikach klasy C-250 kN, na terenach zielonych klasy 125 kN.

Przed i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce.

Za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy wg PN-EN 1717

Wodomierz dodatkowy dla potrzeb podlewania dzialki nalezy umiesci¢ w studni
wodomierzowej.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Tras¢ wodociggu oznakowa¢ tasma lokalizacyjna z wktadka magnetyczng.

W projekcie nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie P.Poz. terenu.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnym podkladzie geodezyjnym w skali 1:500
Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez PGK w Kotbaskowie.

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ PGK w Kolbaskowie o planowanym
terminie rozpoczecia prac.

Wodociag przed zakryciem nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego w PGK w Kotbaskowie.

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalinej
Samorzadowy Zaktad Budzetowy
Rosowek 16 - 72-001 Kotbaskowo
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Rozpoczgcie eksploatacji przylaezy i sieci moze nastgpi¢ po uprzednim odbiorze
z przeprowadzeniem przegladu technicznego, wykonaniu proby szczelnosci w obecnosci
pracownika dziatu technicznego PGK w Kotbaskowie.
Do odbioru koficowego wodociggu nalezy przedtozy¢:
a) oryginat warunkéw technicznych przylaczenia do sieci
b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi
zZmianami
¢) kopia uzupetnionej mapy zasadniczej z klauzuly PODGIK w Policach z siedzibg
w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjeciu wyniku pomiaru do pafnstwowego zasobu
geodezyjnego
d) szkic geodezyjnych pomiaréw wodociagu
e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte do budowy
przylacza materiaty
f)  protokét przeprowadzenia dezynfekeji wodociagu
g) wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wykonanych przez Powiatowy
Inspektorat Sanitarny w Policach ul. Kresowa 14
Po dokonaniu odbioru uzytkownik zobowigzany jest do zawarcia umowy na dostawg wody
z PGK w Kolbaskowie.
Warunki wydaje si¢ na okres 24 miesigey liczac od daty ich wystawienia lub do czasu
powstania zmian w istniejacej sieci wodociggowej.
Odstepstwo od wydanych warunkéw i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego
uzgodnienia z PGK w Kolbaskowie.
W przypadku przebiegu trasy wodociggu przez tereny nie nalezace do Inwestora, nalezy
przedlozy¢ zgody wiascicieli na przebieg trasy wodociggu wraz ze zgoda na dostep shuzb
eksploatacyjnych do rurociggdéw zlokalizowanych na terenie 0sob trzecich.
W wypadku wystapienia koniecznosci przetozenia istniejacego uzbrojenia terenu w zwigzku z
planowana inwestycja, Inwestor jest zobowigzany wykona¢ je na wilasny Kkoszt
w porozumieniu z PGK w Kolbaskowie.
Przystapienie do robot bedzie mozliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlane; wodociggu
7 PGK w Kolbaskowie i uzyskaniu zezwolei wymaganych Prawem Budowlanym.
Po spetnieniu powyzszych wymogéw PGK w Kolbaskowie zapewnia dostawg wody.
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