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1 SPIS RYSUNKOW DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

Nr rysunku ‘ Nazwa rysunku Skala
BUDYNEK B1 - BUDYNEK GLOWNY
A1 B1_Rzut piwnicy 1:50
A2 B1_Rzut parteru 1:50
A3 B1_Rzut | pietra 1:50
A4 B1_Rzut dachu 1:50
A5 B1_Przekroj A-A 1:50
A6 B1_Przekroj B-B 1:50
A7 B1_Przekroj C-C 1:50
A8 B1_Przekrdj D-D 1:50
A9 B1_Przekroj E-E, F-F, G-G 1:50
A10 B1_Elewacja zachodnia 1:50
A11 B1_Elewacja potudniowa 1:50
A12 B1_Elewacja wschodnia 1:50
A13 B1_Elewacja p6tnocna 1:50
A14 B1_Zestawienie Slusarki okiennej 1:100
A15 B1_Zestawienie stolarki i Slusarki drzwiowej 1:100
A16 B1_ Zestawienie stolarki i sSlusarki drzwiowej p.poz. 1:100
BUDYNEK B2 - BUDYNEK POMOCNICZY
A17 B2_Rzut parteru / dachu 1:50
A18 B2_Przekroj A-A 1:50
A19 B2_Elewacje 1:50
BUDOWLA B3 - KORTY DO TENISA ZIEMNEGO
A20 B3_Rzut przyziemia 1:100
A21 B3_Rzut dachu 1:100
A22 B3_Przekroj 1:100
A23 B3_Widoki 1:100
DETALE
D1 Detal klatki schodowej
D2 Detal ostony azurowe;j 1 1:10
D3 Detal ostony azurowej 2 1:10
2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy budynku uzytecznosci publicznej "Gminnego Osrodka Kultury w Przectawiu" wraz z bu-
dynkiem pomocniczym, budowlami sportowymi i drogowymi, urzadzeniami budowlanymi, matg architekturg
oraz zagospodarowaniem terenu w Przectawiu, gmina Kotbaskowo, obreb 0012 Przectaw, dz. nr 304/9,
304/16, w24.
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. Uzgodnienia z Inwestorem.
. Wytyczne z SIWZ.

[ ]

. Wytyczne branzowe.
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4.1

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Projekt budowlany zatwierdzony pozwoleniem na budowe.

OPIS PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW — DANE OGOLNE

ZESTAWIENIE PARAMETROW INWESTYCJI

BUDYNEK GLOWNY B1 - POWIERZCHNIE

Powierzchnia catkowita 3020,21

Pow. uzytkowa KULTURY 519,38

Pow. uzytkowa GASTRONOMII 76,12

Pow. uzytkowa EDUKACJI 276,29 198517

Pow. uzytkowa SPORT.-EDUKAC. 513,38

Pow. ruchu 377,82

Pow. ustugowa (techniczna) 314,67

BUDYNEK POMOCNICZY B2 - POWIERZCHNIE

Powierzchnia catkowita 65,89

Pow. uzytkowa pomocnicza 43,96

Pow. ustugowa (techniczna) 1,46

KORTY DO TENISA ZIEMNEGO B3 - POWIERZCHNIE

Powierzchnia catkowita 1317,05
Szczegotowe zestawienia powierzchni dla kazdej kondygnacii znajdujg sie w zatgczonej tabeli.

POZOSTALE

BUDYNEK B1 BUDYNEK B2 BUDOWLA B3

Max. ilos¢ kond. nadziemnych 2 1 1

llos¢ kondygnaciji podziemnych 1 0 0

Minimalna wysokos$¢ 4,0 4,0 10,9

Maksymalna wysokos¢ 9,75 4,0 10,9

Kubatura [m?] ~14300 ~250 ~12700

Max. szeroko$¢ elewacji 36,76 574 35,60

Max. dtugos¢ elewac;i 58,91 18,32 37,30

4.2

POMIESZCZENIA NA POBYT LUDZI

Przewiduje sie nastepujaca ilos¢ personelu jednoczesnie pracujagcego w budynku:

administracja — 2;

personel kawiarni — 2;




. personel dydaktyczny o$rodka — 4;

. personel techniczny — 2;

. personel zespotu rekreacyjnego — 6;
razem — 16 osob.

llo$¢ osbb z podziatem na pte¢ - po potowie.

Przewiduje sie nastepujacg maksymalng ilos¢ uzytkownikéw czasowych:

o sala widowiskowa — 300;

° kawiarnia — 32;

. sale dydaktyczne osrodka — 60;
. sitownia, fitness — 50;

. basen — 18;

razem — 460 osob.

W kondygnacji podziemnej oraz w budynku pomocniczym nie projektuje sie pomieszczen na pobyt ludzi.

4.3 OPISY BUDYNKOW

4.3.1 BUDYNEK GLOWNY

Gtéwne funkcje projektowanego budynku gtdéwnego to: kultury, gastronomii i edukacji (w tym edukaciji
poprzez sport) oparte o gtéwny ukifad komunikacyjny —hol wejsciowy. Dodatkowo projektuje sie funkcje

uzupetniajgce: techniczne, gospodarcze, higieniczno-sanitarne, komunikacji.

Funkcje kultury realizuje sie poprzez wielofunkcyjng sale widowiskowg z mozliwoscig uzytkowania jako:

. open-space, przeznaczong dla 300 uzytkownikéw. Dostepng z holu gtébwnego dwoma wejsciami, z
dodatkowym wyjsciem ewakuacyjnym bezposrednio na zewnatrz,

. w uktadzie amfiteatralnym, poprzez roziozenie skfadanej trybuny teleskopowej na okoto 250
uzytkownikéw, z zachowang mozliwoscig korzystania z jednego wejscia z holu oraz z wyjscia
ewakuacyjnego bezposrednio na zewnatrz.

Sala wyposazona w elementy mobilne do kreowania przestrzeni w tym do podziatu pomieszczenia,

nagtosnienie potgczone z wykohczeniem i wyposazeniem tworzgcym odpowiednie srodowisko akustyczne,

oswietlenie sceniczne, scene, kulisy, zaplecza, garderoby. Projekt akustyki stanowi odrebne opracowanie

bedace uzupetnieniem projektu wykonawczego obiektu.

Funkcje gastronomii realizuje sie poprzez kawiarnie-bistro dostepna z holu oraz z tarasu, przeznaczong dla
32 konsumentoéw. W kawiarni przewiduje sie sprzedaz gotowych wyrobow cukierniczych, gotowych wyrobéw
gastronomicznych, napojéw. Owoce dostarczane umyte. Przechowywanie gotowych produktéw w
chtodziarkach i zamrazarkach. Dostawy produktow muszg sie odbywaC poza godzinami otwarcia dla
klientow. Naczynia myte w zmywarce atestowanej. Zaplecze kawiarni powinno byé dostosowane do obstugi
cateringowej sali widowiskowej (tylko poprzez obstuge cateringu dostarczanego z zewnatrz). Dla personelu

zaprojektowano pomieszczenie zaplecza oraz sanitariat.



Funkcje edukacji petnig salki dydaktyczne: muzyczna, plastyczna, jezykowa, komputerowa z
pomieszczeniami pomocniczymi (zapleczami). W pracowni muzycznej projektuje sie wykonczenia

wewnetrzne zapewniajgce odpowiednie Srodowisko akustyczne oraz izolacyjno$¢ akustyczna.

Funkcje edukacji poprzez sport petni zespdt rekreacyjny ztozony z: sali fitness, sitowni, masazu i strefy
basenowej. Dla uzytkownikéw zaprojektowano dodatkowo poczekalnie, szatnie oraz pomieszczenia

higieniczno-sanitarne. Dla personelu zaprojektowano wydzielone pomieszczenie z zapleczem sanitarnym.

Strefa basenowa potgczona jest z poczekalnig oraz z pomieszczeniem recepcji funkcjonujgcej rowniez jako
szatnia, gdzie nalezy pozostawia¢ kurtki i buty. Po przejsciu do strefy czystej basenu dla uzytkownikéw
zaprojektowano przebieralnie bez rozdziatu na pteé, z wydzielonymi kabinami do przebierania, dwie toalety w
tym jedng dostosowang do oséb niepetnosprawnych, umywalnie z suszarkami, prysznice w obrebie ktérych
dostepne jest urzadzenie do dezynfekowania stép. Ze wzgledu na to, iz basen dostepny jest dla oséb
niepelnosprawnych wyposazenie basenu musi stanowi¢ wodzek inwalidzki-basenowy skfadany,
przechowywany w pomieszczeniu ratownika. W uzasadnionych przypadkach toaleta dla niepetnosprawnych
moze byé wykorzystana jako szatnia dla osoby niepetnosprawnej, w ktdrej moze pozostawi¢ swoje odzienie
oraz swoj prywatny wézek na czas pobytu na basenie. Drzwi do toalety dla niepetnosprawnych projektuje sie
z dodatkowym zamkiem. Bezposrednio z halg basenu potaczone jest pomieszczenie ratownika wyposazone
w kozetke skladang na $ciane oraz stanowisko pracy. W strefie basenowej zaprojektowano:

. basen o powierzchni lustra wody 44,85m2 i gtebokosci od 1,1 do 1,3m, wyposazony w przeciwprad

oraz urzadzenie do masazu karku,

. wanne spa z hydromasazem,

. taznie parowa z przylegtym prysznicem oraz z technikg zlokalizowang we wnece pomieszczenia
ratownika,

o saune,

. podgrzewang taweczke,

. 2 lezaki do odpoczynku po saunie badz tazni,

o pochwyty, wieszaki i inne,

o dodatkowe wyposazenie i wykoriczenie dostosowane do warunkow higienicznych i wilgotnosciowych

strefy basenowe;.

W budynku znajduja sie dwie gtéwne strefy techniczno-gospodarcze:

. podbasenie: zlokalizowane w kondygnacji podziemnej, zawierajace rozwigzania konstrukcyjne i
techniczne basenu oraz wanny spa, instalacji wewnetrznych w tym uzdatniania wody, systemoéw
wentylacji mechanicznej oraz powigzanych central wentylacyjnych. Do podbasenia zaprojektowano
wejscie z budynku oraz dwa wejscia bezposrednio z zewnatrz, w tym jedno do pomieszczenia staciji
uzdatniania wody. Szczegétowa technologia podbasenia wedtug projektu instalacji uzdatniania wody
basenowe;.

. kottownia i pomieszczenia towarzyszace (gospodarcze oraz magazyn), zlokalizowane na parterze.
Do kottowni zaprojektowano wejscie z budynku oraz bezposrednio z zewnatrz. Technologia kottowni

zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.



Komunikacja budynku oparta o gtéwny hol wejsciowy z wejSciem od wschodu oraz o pomieszczenie
poczekalni (z recepcja) z wejsciem od potudnia. W holu projektuje sie klatke schodowa prowadzaca, poprzez
galerie, do salek dydaktycznych zlokalizowanych na pietrze. Pietro dostepne réwniez poprzez dzwig

osobowy. Dojscia do pomieszczen bezposrednio z komunikacji gtéwnej lub poprzez korytarze.

4.3.2 OPIS BUDYNKU POMOCNICZEGO
Budynek uzytecznosci publicznej, pomocniczy, powigzany funkcjonalnie z budynkiem gtéwnym. Budynek
peti funkcje sanitarng (toaleta damska, meska i dla os6b niepetnosprawnych) i magazynowg (do

przechowywania wyposazenia boisk typu siatki, pitki itd. oraz dla urzadzen porzadkowych typu kosiarka itd).

Do budynku doprowadzono instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczng. Wody
deszczowe z dachu sg odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Ciepta woda uzytkowa zostata zapewniona
poprzez ogrzewacze przeptywowe. Dodatnia temperatura, chronigca pomieszczenia i instalacje przez
zamarznieciem, zostanie zapewniona poprzez grzejniki elektryczne. Wentylacja grawitacyjna. Doptyw
powietrza poprzez otwory w $cianach, wywiewy zaprojektowano wywiewkami poprzez dach. Otwory

wentylacyjne w drzwiach zgodnie z rysunkami branzy sanitarne;.

Ze wzgledu na powigzanie funkcjonalne budynku pomocniczego z gtéwnym zalicza sie go do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII, klasa odpornosci C. Budynek niski, jednokondygnacyjny. Wszystkie wymogi zgodnie z

aneksem przeciwpozarowym.

4.3.3 OPIS BUDOWLI SPORTOWEJ — ZADASZENIA NAD KORTAMI DO TENISA
Zaprojektowano wolnostojacy obiekt budowlany petnigcy funkcje zadaszenia nad kortami tenisowymi.
Budowla niepodpiwniczona, jednokondygnacyjna, halowa, dwunawowa.

Konstrukcja nosna obiektu z ram z drewna klejonego warstwowo, wedtug projektu konstrukcji. Ramy
posadowione bezposrednio na stopach fundamentowych na podkiadzie z ,,chudego betonu”. Miedzy stopami
stupow zewnetrznych zaprojektowano monolityczne belki podwalinowe, ktdre nalezy wylewa¢ jednoczesnie
ze stopami fundamentowymi. Statecznos$¢ w ukiadzie podtuznym zapewniajg stezenia potaciowe poprzeczne

i podtuzne (miedzy ryglami ram) oraz stezenie pionowe podtuzne (miedzy stupami).

Dach kryty blachg trapezowa dachowg pokryta warstwg ochronng oraz dekoracyjng. Okap z blachy

trapezowej elewacyjnej. Blacha trapezowa lakierowana w kolorze grafitowym RAL 7024.
Rynny i rury spustowe ze stali ocynkowanej, powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7024.
5 ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE, TECHNOLOGICZNE

Rozwigzania techniczne, materiatowe, technologiczne nalezy stosowac tacznie z rzutami, przekrojami i

elewacjami.



5.1

5.1.1

ZAGADNIENIA OGOLNOBUDOWLANE

KONSTRUKCJA BUDYNKU

Posadowienie — na tawach, stopach, fundamentach — zelbetowe, monolityczne. Fundamenty na
podkfadzie z ,chudego betonu”;

Sciany fundamentowe — z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej grubosci 24cm lub 18cm
(w budynku B2);

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne kondygnaciji podziemnej - zelbetowe monolityczne grubosci 24cm:;
Sciany zewnetrzne czesci nadziemnej — z blokéw wapienno-piaskowych 24cm lub 18cm (budynek
B2), miejscowo zelbetowe monolityczne;

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne kondygnacji podziemnej i nadziemnej — Zzelbetowe monolityczne
gr. 24 cm lub z blokéw wapienno-piaskowych gr. 24cm;

Sciany dzialowe wewnetrzne — z blokéw wapienno-piaskowych gr. 12cm lub 18cm;

Sciana dziatowa wewnetrzna wydzielajaca pracownie muzyczng — z blokéw wapienno-piaskowych
gr. 18cm o wartosci wskaznika izolacyjnosci akustycznej dla przegrody wewnetrznej RA1 = 55dB ,
klasy 20 z wypetnieniem spoin pionowych lub system rownowazny;

Sciany niecki basenu oraz zbiornikéw przelewowych — Zelbetowe monolityczne. Konstrukcje niecek i
basendw nalezy na biezaco koordynowac z projektem uzdatniania wody basenowej;

Posadzki na gruncie — ptyta posadzkowa gr. 12 cm ze zbrojeniem rozproszonym uktadana na piasku
zageszczonym. Pozostate warstwy zgodnie z zestawieniem;

Stropy — prefabrykowane ze sprezonych piyt kanatowych, miejscami zelbetowe;

Schody ogélnodostepne w holu gtéwnym - Zzelbetowe wylewane ,na mokro” w konstrukcji ptytowej
grubosci 25cm;

Schody ogélnodostepne pozostate - wykona¢ betonowe grubosci 10cm wykonstruowane na gruncie;
Nadproza - nad otworami okiennymi i drzwiowymi o rozpietosci w $wietle do 2,4m zaprojektowano
jako prefabrykowane typu L19/N. Pozostate zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe;

Podciagi - monolityczne zelbetowe oparte na scianach i stupach zelbetowych;

Szyb windowy — monolityczny zelbetowy;

Dach pfaski nad budynkiem gtéwnym — w systemie stropodachu warstwowego niewentylowanego,
nad czescig wysokg budynku piyty kanatowe sprezone uktadane na ptasko, spadki dachu
wytworzone w warstwie izolacyjnej poprzez utozenie klinéw ze styropianu. W czesci niskiej budynku
piyty kanatowe uktadane ze spadkiem;

Dach ptaski nad budynkiem pomocniczym B2 — stropodach warstwowy wentylowany. Konstrukcja z
krokwi drewnianych uktadanych ze spadkiem. Przestrzen wentylowana w formie kontrtat i legaréw
pod deskowanie.

Konstrukcja zadaszenia nad kortami - konstrukcja halowa dwunawowa z ram z drewna klejonego
warstwowo klasy GL24c, o sztywnych weztach gérnych oraz przegubowo zamocowana w stopach
fundamentowych. Ramy w rozstawie 3,5m. Dach ptaski, petnigcy funkcje ochrony przed deszczem.

Konstrukcja ram z drewna klejonego zaprojektowana ze spadkami pod przekrycie.

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z projektem konstrukcji.



5.1.2

IZOLACJE TERMICZNE

Izolacja zewnetrzna piwnic w strefach pomieszczen ogrzewanych — polistyren ekstrudowany XPS gr.
10cm;

Cokoty budynku do 30 cm ponad terenem — polistyren ekstrudowany XPS gr. 20cm lub 16cm i 12cm
(budynek B2);

Podtoga na gruncie w pomieszczeniach o duzych obcigzeniach - styropian EPS 200-36 gr. 16cm;
Podtoga na gruncie w pozostatych pomieszczeniach - styropian EPS 100-38 gr. 16¢cm;

Izolacja na stropie miedzykondygnacyjnym - styropian EPS 100-38 gr. 7cm;

Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem — weina mineralna gr. 20 cm dostosowana pod
wykonczenie tynkiem. Termoizolacja ukfadana na listwie startowej od poziomu min. 30cm nad
terenem;

Sciany zewnetrzne wykonczone cegta klinkierowa — wetna mineralna do $cian tréjwarstwowych
gr.20cm (miejscowo 10cm). Dla zapewnienia wtasciwych warunkéw dla termoizolacji zaleca sie:

- uktadanie wetny od wysokosci 30 cm nad terenem,

- nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ odprowadzenia na zewnatrz wody, ktéra przenikneta przez
warstwe zewnetrzng muru poprzez np.: fartuch z papy bitumicznej i otwory ostoniete kratka, ktorymi
woda moze sptywaé na zewnatrz,

- nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ otwartych spoin pionowych w zewnetrznej warstwie
muru,

- taczenie warstw za pomocg kotew wykonanych ze stali nierdzewnej, ocynkowanej,
galwanizowanej lub majacej inne zabezpieczenie antykorozyjne,

- kotwy powinny zapobiegaé penetracji wody do izolacji.

Sciany zewnetrzne z okfadzing aluminiowa oraz z wtéknocementu — wetna mineralna gr. 20cm lub
12cm (w budynku B2) z wiatroizolacja;

- ze wzgledu na mozliwos¢ powstania zawilgocenia i zagrzybienia nalezy zapewni¢ wentylacje
szczeliny powietrznej pomiedzy oktadzing elewacyjng a izolacjg termiczna,

- ruszt drewniany pod okfadzine nalezy zaimpregnowaé np. preparatami solnymi,

- w przypadku rusztu sktadajagcego sie gtéwnie ze stupkéw dodatkowo montujemy taty
poziome w odstepie co 3,0 m,

- wiatroizolacja przyszyta do tat ukladana na zaktad 10 cm.

Stropodachy niewentylowane — styropian EPS 100-038 gr. min. 40cm z dodatkowg warstwg
spadkowg wykonang w klinach systemowych;

Stropodach wentylowany nad budynkiem B2 — wetna mineralna grubosci 25cm zabezpieczona
paroizolacjq i folig paroprzepuszczalna;

Scianki attykowe od strony pokrycia dachowego - styropian EPS 80-036 gr. 8cm w budynku
gtébwnym, wetna mineralna gr. 8cm w budynku pomocniczym;

Sufit nad zapleczem sali widowiskowej — wetna mineralna gr. 20 cm uktadana na ruszcie sufitu
podwieszanego, chroniona przed zawilgoceniem poprzez utozenie paroizolacji od strony

pomieszczen.

Szczegoty zgodnie z przekrojami oraz zestawieniem przegrod.



5.1.3

IZOLACJE | USTROJE AKUSTYCZNE

Sufity - ze wzgledu na mozliwos¢ przebywania we wszystkich pomieszczeniach ogélnodostepnych
duzej ilosci oséb, a tym samym mozliwos¢ wystapienia duzego hatasu powietrznego, we wiekszosci
pomieszczen ogolnodostepnych projektuje sie sufity o wysokim wspétczynniku pochfaniania dzwieku
aw = 1 i o duzym wspotczynniku redukcji hatasu NRC = 1. Sufity akustyczne projekiuje sie z
jednowarstwowej, wigzanej magnezytem plyty akustycznej z wetny drzewnej z widknami o
szerokosci ok. 1mm z wktadem akustycznym. Ponadto projektuje sie sufity w formie ,zyletek” - w
ustrojach akustycznych okreslane jako ,baffle”. Sufity typu baffle projektuje sie z dwuwarstwowych
modutéw akustycznych aw = 0,85. Szczegoty zgodnie z rysunkami i dalszym opisem technicznym.
Sciany pomieszczen ogdlnodostepnych lub na pobyt ludzi lub sasiadujgcych z takimi
pomieszczeniami — w obiekcie, pomiedzy pomieszczeniami na pobyt ludzi, projektuje sie sciany o
izolacyjnosci akustycznej RA1 zaprojektowanej dla pomieszczeh w osrodkach edukacyjnych. Miedzy
pomieszczeniami podstawowymi tej samej kategorii lub wydzielonymi od korytarza projektuje sie
Sciany o RA1= 45dB lub wiekszym. Projektuje sie $ciany z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm dla Scian
0 gr. 12 cm o RA1=47dB lub z bloczkéw silikatowych o gr. 24 dla Scian o grubosci 24cm o
RA1=54dB. Wyjatek stanowi pracownia muzyczna oraz sala widowiskowo-konferencyjna.

Pracownia muzyczna — $ciany projektuje sie jak dla pomieszczen w osrodku edukacyjnym z funkcjg
zwigzang z wystepowaniem zwiekszonego hatasu i drgan. Sciany wydzielajace pracownie projektuje
sie z blokéw wapienno-piaskowych gr. 18cm z wypetnieniem spoin pionowych o wartosci wskaznika
izolacyjnosci akustycznej dla przegrody wewnetrznej RA1 = 55dB. Dodatkowo na $cianach projektuje
sie okfadzine o wysokim wspoétczynniku pochtaniania dzwieku aw = 0,95 i o duzym wspétczynniku
redukcji hatasu NRC = 0,95 z dwuwarstwowej, wigzanej magnezytem ptyty akustycznej z wetny
drzewnej o powierzchni porowatej, montowanej do stelazu drewnianego. Na dwdch $cianach
projektuje sie ustroje okreslane w akustyce jako dyfuzory Shroedera, od wysokosci 0,6m do 1,8m w
pasach o dtugosciach 4,8m oraz 3,6m. Dyfuzory o wymiarach 60x60x11,5cm ze sklejki lub drewna,
conajmiej 18 przegrod. Szczegdty zgodnie z rysunkami, dalszym opisem oraz analizg akustyczna.
Drzwi do pomieszczenia projektuje sie o Rw=40dB.

Sala widowiskowo-konferencyjna — $ciany projekiuje sie jak dla pomieszczeh w osrodku
edukacyjnym z funkcjg zwigzang z wystepowaniem zwiekszonego hatasu i drgan. Sale wydziela sie
pustakami z blokéw silikatowych o RA1=54dB. Projektuje sie ustroje akustyczne o funkcjach
pochfaniajgco-rozpraszajacych, ktérych zadaniem jest kreowanie aury akustycznej. Ustroje niwelujg
rezonanse, podbarwienia dzwieku, pozwalajg delektowaé sie najczystszg foniag w kazdym
zaadaptowanym pomieszczeniu. Ustréj ztozony z elementéw z ptyt MDF montowanych do
podkonstrukcji krzyzowej wypetnionej wetng akustyczng. Jedng ze Scian projektuje sie z ptyt z wetny
drzewnej o grubosci 2,5cm na stelazu drewnianym (1-warstwowa ptyta akustyczna z wetny

drzewnej wigzanej magnezytem o strukturze drobnowtoknistej - wielko$¢ widkna 1 mm) ,
zgodne z wytycznymi analizy akustycznej. Drzwi do pomieszczenia projektuje sie o Rw=40dB. Okna
w sali widowiskowej projektuje sie o parametrach izolacyjnosci akustycznej Rw(C,Ctr) = 47(-2, -6)dB,
RA1=45dB, RA2=41dB. Sufit nad widownig profiluje sie dla zmniejszenia opdznienia pomiedzy falg
odbitg a falg bezposrednig. Szczegdty zgodnie z analizg akustyczna.



5.1.4

5.1.5

IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE - POZA BASENEM

Fundamenty i Sciany fundamentowe ponizej poziomu terenu (w tym fundamenty $mietnika itp.):
hydroizolacja uwzgledniajgca obcigzenia zalegajacg wodg opadowa, z wklejong wkiadkg zbrojaca,
na zagruntowanym podtozu. Pod scianami fundamentowi izolacja pozioma systemowa z np.:
elastycznego szlamu uszczelniajgcego. Przejscia rurowe zabezpieczone kotnierzami.

Strefa cokotowa (minimum 30cm nad powierzchnig gruntu): zabezpieczenie przed dziataniem wody
rozbryzgowej poprzez wykonanie hydroizolacji z elastycznego szlamu potaczonego na zaktad z
hydroizolacjg $cian fundamentowych;

Podtoga na gruncie: 2x papa termozgrzewalna, zabezpieczona warstwg ochronng ze styropianu oraz
dwoma warstwami folii PE;

Stropodachy niewentylowane: membrana wodoodporna, wzmocniona witékning poliestrowo-szklana,
z wierzchnig strong pokryta posypka mineralng. Membrana mocowana systemowo do podtoza,
zaktady zgrzewane. Membrana przeznaczona do dachow pfaskich o minimalnym nachyleniu 1%.
Membrana wywinieta na Sciany;

Stropodachy wentylowane: papa podktadowa i papa wierzchniego krycia utozone na deskowaniu z
ptyt OSB wodoodpornych 2x18mm;

W pomieszczeniach wilgotnych i mokrych (z wyjatkiem niecek, plazy, natryskow przy basenie):
izolacja posadzki warstwg folii w ptynie, wywinietg na $ciany na minimum 10cm, nakladang na
zagruntowane poditoze, wszystkie naroza uszczelnione tasmami, wpusty i przejScia rurowe

uszczelnione kotnierzami. Sciany nalezy izolowaé zgodnie z zasada:

- sciany w obrebie kabin prysznicowych zaizolowane od posadzki do wysokosci 2,2m oraz na
odlegtos¢ 20cm poza Scianke wydzielajgca prysznic,

- Sciany w obrebie umywalek i zlewdw zaizolowane na powierzchni odmierzonej po 50 cm od

brzegéw urzadzenia,

- przejécia instalacji wodnych zaizolowane kotnierzami uszczelniajgcymi.

IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE — W STREFIE BASENU | PODBASENIA

NIECKA BASENU:

Niecka basenowa uszczelniona dwusktadnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniajaca, dyfuzyjna,

wodoszczelng. Uszczelnienie pod wylozenia z ptytek ceramicznych, gdy wymagana jest
wodoszczelnosé w pomieszczeniach o dtugotrwatym lub statym obcigzeniu woda t.j. na basenach i w
otoczeniu basendw. Izolacja bezszwowa i bezspoinowa, mostkujaca rysy, elastyczna, wodoszczelna,
odporna na promieniowanie UV oraz starzenie, dostosowana do pokrywania ptytkami ceramicznymi.

W miejscach potgczen scian i posadzki niecki basenowej i plazy elastyczne uszczelnienie
powierzchni nalezy wzmocni¢ tasmg uszczelniajacg potaczong z systemowg siatkg z widkna
szklanego, dopasowang do systemu uszczelnien.

Piytki basenowe ukfadane na wysoce elastycznej, dwuskfadnikowej, cienkowarstwowej zaprawie
klejowej dostosowanej do systemu uszczelnien niecki. Klej odpowiedni do stosowania w trudnych
warunkach podfoza i obcigzenia w tym na basenach ( w miejscach narazonych na ciggte obcigzenie
wodg, do stosowania na podtozach odksztatcalnych, narazonych na niewielkie naprezenia, drgania).
Spoina z epoksydowej dwusktadnikowej bezrozpuszczalnikowej zaprawy do klejenia i spoinowania
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ptytek, odpornej na wiele kwaséw, zasad, wode agresywng dla betonu, srodki myjace, wode morska i
solanke, odznaczajgca sie w stanie zwigzanym duza twardoscia, przyczepnoscia, wytrzymatoscig na
Sciskanie i rozcigganie przy zginaniu, z dodatkowg domieszka polimerowg do betonu do
wykonywania warstw sczepnych — spoina dobrana do catego systemu uszczelnien.

Lampy pod wodg - z kotnierzem ze stali nierdzewnej zabezpieczone ksztattkg uszczelniajgca,
natozong na to izolacja niecki basenowej, zaprawg klejowa oraz oktadzing ceramiczng ze
spoinowaniem.

Przejscia rurowe uszczelnione poprzez wypetnienie otworu wokét rury wypetniczem antykapilarnym,
zabezpieczenie powierzchni wokét izolacjg uszczelniajgcg oraz dopasowang zaprawg klejowg

i uszczelnienie w powierzchni ptytek ceramicznych trwatymi uszczelniaczami elastycznymi.

RYNNA PRZELEWOWA:

Rynna przelewowa — basenowa systemowa dla wysokiego lustra wody - z ksztattek ceramicznych,
osadzona za pomoca specjalistycznej zaprawy z warstwg szczepng lub za pomocg zaprawy
zywicznej z dodatkiem piasku kwarcowego. Spoiwo o wysokiej wytrzymatosci, na bazie specjalnego
cementu z zawartosciag zbrojenia rozproszonego na bazie wtokien polipropylenowych do wytwarzania
wodoszczelnych, niskokurczliwych i szybkowigzacych zapraw, przeznaczone do stosowania w
obszarach obcigzonych wodg i wilgocig takich jak baseny, plaze basenowe.

Osadzenie rynny na wczesniej uszczelnionym podiozu. Uszczelnienie w systemie jak dla catej niecki
basenowe; .

Potaczenie rynny z plazg uszczelnione przed podcigganiem kapilarnym za pomoca specjalistycznego
produktu do tego celu z dodatkiem piasku kwarcowego lub poprzez rozwigzanie réwnowazne
przeznaczone do iniekcji w celu zatrzymania intensywnego wnikania wody w przypadku duzego
parcia wody,

Przejscia rurowe 2z rynny =zabezpieczone manszetg uszczelniajagcg wklejong w warstwe

uszczelniajaca.

PLAZA | SCIANY BASENU, POSADZKA | SCIANY NATRYSKOW PRZY BASENIE:

Na plazy, posadzce natryskéw oraz na Scianach tych pomieszczen do wysokosci 2,2m, projektuje sie
uszczelnienie dwuskfadnikowa, elastyczng zaprawg uszczelniajgcqg - produkty jak dla niecki basenu.
Uszczelnienie pod wytozenia z pitytek ceramicznych gdy wymagana jest wodoszczelno$¢ w
pomieszczeniach o diugotrwatym obcigzeniu woda.

Zaprawa klejowa do ptytek wysokoelastyczna, cienkowarstwowa, wodoodporna, przeznaczona do
klejenia w basenach. Plytki uktadane zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.

Pomiedzy ptytkami basenowymi wypetnienie spoing epoksydowa, odznaczajgca sie w stanie
zwigzanym duzg twardoscia, przyczepnoscig, wytrzymatoscig na sciskanie i rozcigganie przy
zginaniu. Odporna na kwasy, zasady, na wode agresywng dla betonu, $rodki myjace. Styki posadzki
ze $ciang wypetnione sznurem dylatacyjnym i uszczelnione spoing elastyczng - jednoskfadnikowa,
bezrozpuszczalnikowa, elastyczna masa do uszczelniania spoin, wykonana na bazie silikonowo-
kauczukowej, szczegodlnie odporna na plesh i grzyby, do stosowania w basenach oraz zbiornikach na
wode do elastycznego wypetniania i uszczelniania dylatacji konstrukcyjnych i szczelin, odporna na

dziatanie chloru zawartego w wodzie basenowej, przystosowana do ciggtego obcigzenia wodg .
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ZBIORNIKI PRZELEWOWE:

Izolacja z membrany. Membrana ziozona z wygtadzonej folii membranowej z plastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-P) z dwoma warstwami PVC i wkltadem poliestrowym. Membrana o grubosci
1,5 mm, wytrzymata odporna na znieksztatcenia, nie gnijgca, odporna na zuzycie, warunki
atmosferyczne, promienie UV i tradycyjne produkty uzdatniania wody, zaimpregnowana
substancjami grzybobdjczymi i bakteriobdjczymi, odporna na wystepujace w wodzie mikroorganizmy,
barwniki, ttuszcze.

Powierzchnia do wytoZzenia wyktadziny musi sktadac sie z trzech warstw gipsu. Musi by¢ gtadka, o
réownym ksztafcie, czysta i nie zawiera¢ zadnych kamyczkéw czy innych zrédet nieréwnosci, ktore
mogtyby uszkodzi¢ membrane. W przypadku wyjatkowej szorstkosci lub silnych nieréwnosci
przewiduje sie warstwe ochronna, kitdra jednoczesnie ma by¢ podktadka. Nalezy jg wytozy¢ w taki
sposéb, by stanowita idealnie rowng warstwe. Aby warstwa ta nie obsunefa sie przy naktadaniu
membrany, zaleca sie przymocowanie jej do podtoza przy pomocy dwustronnej tasmy klejacej lub
specjalnego kleju.

Wszystkie elementy wyposazenia dodatkowego (syfon, przelew, otwér czopowy itd.) w basenie
wymagajg podwdjnego uszczelnienia i muszg by¢ tolerowane przez materiat wyscietajacy. Kotnierze
mocowane na state muszg wtapia¢ sie w podtoze i konczyé sie doktadnie wraz ze Sciang basenu, tak
by nie powstaty jakiekolwiek wgtebienia czy wzniesienia pod wyktadzing. Przymocowanie kotnierzy
nastepuje zgodnie z informacjami podanymi przez producenta.

Pasma membrany nalezy uktadaé w taki sposéb, aby spoiny nie wypadaly w miejscach utrwalenia

elementdéw dodatkowych, gdyz uniemozliwiatoby to zamocowanie kotnierza zamykajgcego.

STROP POD WANNA SPA, PODBASENIE:

Uszczelnione dwusktadnikowa, elastyczng zaprawg uszczelniajacg . Uszczelnienie pod wytozenia z
ptytek ceramicznych, gdy wymagana jest wodoszczelnos¢ w pomieszczeniach o dtugotrwatym
obcigzeniu woda t.j. w otoczeniu basenodw. lzolacja bezszwowa i bezspoinowa, mostkujgca rysy,
elastyczna, wodoszczelna, odporna na promieniowanie UV oraz starzenie, dostosowana do
pokrywania ptytkami ceramicznymi. Zaprawa klejowa do piytek elastyczna, cienkowarstwowa,
wodoodporna, przeznaczona do klejenia w otoczeniu basenéw.

Pomiedzy ptytkami gresowymi wypetnienie spoing epoksydowa, odznaczajgcg sie w stanie
zwigzanym duzg twardoscig, przyczepnoscia, wytrzymatoscia na Sciskanie i rozcigganie przy
zginaniu. Odporna na kwasy, zasady, na wode agresywng dla betonu, srodki myjace.

Uszczelnienie wykonane réwniez na $cianach podbasenia do wysokosci 30cm nad posadzke.

Styki posadzki ze $ciang wypetnione sznurem dylatacyjnym i uszczelnione spoing elastyczng .

POMIESZCZENIA Z CHEMIA:

W pomieszczeniach dozowania chemikalibw oraz uzdatniania wody basenowej projektuje sie na
posadzkach oraz jako wykohczenie korytek, chemoodporng wyktadzine ceramiczng z systemowag
epoksydowg izolacjg cieczoszczelng - charakteryzujaca sie bardzo wysokg chemoodpornoscia,

catkowitg szczelnodcig i nienasigkliwoscig, wysoka odpornoscig na $Scieranie, z mozliwoscig
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uzyskania wymaganych spadkéw do kanatéw liniowych i wpustéw podtogowych, mozliwoscig
stosowania na powierzchniach poziomych i pionowych, wodoodpornoscia, spetniajaca wysokie
wymogi higieniczne - uzyskanie szczelnych i trwatych zabezpieczen fatwo poddajacych sie
czyszczeniu i dezynfekcji, odpornych na grzyby i plesnie oraz na wilgo¢, a tym samym na wnikanie
brudu.

Schemat technologiczny takiego zabezpieczenia przewiduje wykonanie chemoodpornej wyktadziny z
ptytek ceramicznych (wysokochemoodpornych dostosowanych do systemu uszczelnienia) uktadanej
na przygotowanym uprzednio i wysezonowanym podiozu betonowym klasy min. C20/25 z
wyrobionymi spadkami. Wyktadzina uktadana na spoiwach z zywic epoksydowych z zastosowaniem

ptytek wg technologii na ,wycisk”.

Sktad systemu (od dotu):

Przygotowanie betonu, srutowanie ewentualnie szlifowanie (bez frezowania).

Gruntowanie zywica epoksydowa.

Naprawa ewentualnych ubytkéw i peknie¢ za pomoca epoksydowych mas szpachlowych.
Utozenie warstwy wyréwnawczej z zaprawy epoksydowej.

Wykonanie laminatu epoksydowo-szklanego na catej powierzchni — izolacja cieczoszczelna.
Wykonanie dodatkowych paséw laminatu na dylatacjach w podtozu i wokot odwodnieni liniowych. (w
zalezno$ci od wystepowania i/lub wokdt kanatow)

Doprofilowanie spadkéw betonéw masami zywicznymi.

Utozenie ptytek chemoodpornych ceramicznych na kicie epoksydowym.

UtoZenie cokotéw do wysoko$ci jednej plytki.

Wyrobienie i wypetnienie dylatacji.

Grubos¢ uktadu syntetycznego uktadanego na istniejgcym podiozu betonowym (wraz z wyktadzing

ceramiczng) wynosi okoto 20mm.

SAUNA, LAZNIA PAROWA:

Wykonanie sauny i tazni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie posiadajacej doswiadczenie w budowie w.w. i

dodatkowo udokumentowane referencjami (zgodnie z dalszym opisem technologii). Przed wejsciem na

obiekt specjalistycznego wykonawcy nalezy wykonac:

W fazni parowej, w strefie tgczenia pomiedzy posadzkg betonowsg, a $ciang kabiny nalezy
zamontowac¢ tasmy uszczelniajace chronigce przez wnikaniem wilgoci.

Warunkiem fachowego wykonania wykladziny podtogi w tazni parowej jest uszczelnienie posadzki
zgodnie z normg DIN 18195 oraz wykonanie wylewki cementowej z dopuszczonym przez nadzér
budowlany uszczelnieniem gornym dla klasy obcigzen A2 — znak U wedtug abP.

Przed montazem obiektéw nalezy wykonaé, zgodnie ze wskazaniami producenta, uszczelnienie
gorne na catej przestrzeni ustawienia fazni wraz z pomieszczeniem technicznym i zadba¢ o jego

osuszenie.
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UWAGI OGOLNE:

5.1.6

Podtoze pod izolacje musi byé suche, nosne, stabilne i odpowiednio réwne, niezarysowane i
pozbawione substancji mogacych pogorszyé przyczepnos¢ (np.. oleje, ttuszcze, mleczko
cementowe, luzne czastki, obce witrgcenia, resztki starych powtok itp.) oraz odpowiednio wytrzymate.
Ewentualne nieréwnosci podtoza wypemié witasciwymi dla rodzaju ubytku i podtoza zaprawami.
Chtonne podioza nalezy zagruntowac preparatami dostosowanymi do systemu uszczelnien (zgodnie
z wytycznymi producenta produktu). Wilgotnosé podtozy nie moze przekraczac¢ wartosci okreslonych
przez producenta uszczelnien.

W rogach i katach nalezy zastosowaé naroza wyoblajgce lub katowniki ceramiczne.

PAROIZOLACJE | WIATROIZOLACJE

Paroizolacje zaprojektowano w obrebie: stropu miedzykondygnacyjnego, stropodachu, posadzki scenicznej.

Paroizolacje zgodnie z przekrojami oraz zestawieniem przegrdd.

Wiatroizolacje zaprojektowano w obrebie elewacji na podkonstrukcji, czyli z oktadzing z wtbknocementu oraz

z paneli aluminiowych, drewnopodobnych. Wiatroizolacje zgodnie z przekrojami oraz zestawieniem przegréd.

5.1.7

WENTYLACJA | KLIMATYZACJA POMIESZCZEN

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna wszystkich pomieszczeniach ogdlnych jak: korytarze,
hol wejsciowy, pomieszczenia biurowe i administracyjne, wszystkie pomieszczenia na pobyt ludzi.
Dla potrzeb basenu wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna opracowana wg analiz produkcji
wilgoci, doprowadzenia ciepta, zapewnienia braku roszenia na oknach i dla zapewnienia paramteréw
minimalnych ilosci powietrza swiezego.

Wentylacja wyciggowa — w sanitariatach i pomieszczeniach gospodarczych w tym w budynku B.
Wentylacja grawitacyjna — w kottowni.

Do czesci pomieszczen np.: kottowni, stacji uzdatniania wody, pomieszczen w budynku
pomocniczym, zapewniono doloty powietrza z zewnatrz (przez otwory w $cianach zewnetrznych).
Klimatyzacja freonowa zmienno przeptywowa o funkcji grzania i chfodzenia — w sali widowiskowe;.

Klimatyzacja chtodzgca — w pomieszczeniu ratownika.

Szczegoty wentylacji i klimatyzacji zgodnie z opracowaniem branzy sanitarne;j.

5.1.8

INSTALACJA GAZOWA, GRZEWCZA, CWU, SOLARNA

Instalacja gazu doprowadzona do punktu redukcyjno - pomiarowego na budynku, a nastepnie do
kottowni z kottami kondensacyjnymi.

Komin spalinowy — stalowy, dwuscienny, @ wew. 150mm, & zew. 270mm.

Gtéwne zrédio ciepta: uklad pomp ciepta systemu powietrze-woda o tacznej mocy grzewczej
nominalnej 165kW ze wspomaganiem dla warunkéw pracy przy temperaturach zewnetrznych
mniejszych niz punkt biwalentny dodatkowym uktadem kottéw kondensacyjnych 2x142kW.

Instalacja grzewcza i solarna wykonana jako uktad mieszany.

Elementy grzejne zaprojektowano jako uktad z grzejnikédw stalowych konwektorowych dolno

zasilonych oraz ogrzewania podtogowego w systemie rozdzielaczowym z petlami grzewczymi.
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Projektuje sie zasilanie cieptem technologicznym nagrzewnic wodnych projektowanej instalacji
wentylacyjne;.

Odrebny uktad stanowi ciepto technologiczne dla potrzeb technologii basenowych o charakterze
catorocznym.

Woda ciepta przygotowywana w projektowanym Z2zrédle ciepta z podgrzewem cieptej wody
zasobnikowo w ukfadzie biwalentnym na bazie instalacji solarnej i pomp ciepta wspomaganych
kottami kondensacyjnymi Gtéwne zasilenie w ciepto na potrzeby c.w.u. dla gwarantowanego
obcigzenia budynku przewidziano z ukfadu solarnego.

W budynku B woda ciepta przygotowywana w ogrzewaczach przeptywowych.

Ogrzewanie w budynku B poprzez grzejniki elektryczne.

Szczegoty dotyczace instalacji zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej.

5.1.9

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Budynki zaopatrzone w wode zimng z sieci miejskiej. Pomiar zuzycia wody przez catg nieruchomosé
przewidziano wodomierzem na przytaczu za jego wejsciem do pomieszczenia wodomierza.

Instalacje wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacje zaprojektowano w uktadzie kombinowanym

Armatura czerpalna wszystkich punktow sanitarnych do wykonania zgodnie z projektami
wykonawczymi branzy architektura.

W budynku gtéwnym zaprojektowano instalacje hydrantdw wewnetrznych @ 25 z wezami
potsztywnymi o dt. 30 m i zasiegu rzutu strumienia wody 3 m. Hydranty bedg rozmieszczone
regularnie, tak aby zapewni¢ petng ochrone strefy ZL. Zasilanie instalacji hydrantéw nastepuje w
podziale przytacza wodociggowego dla budynku, gdzie na poczatku instalacji hydrantowej
zaprojektowano zawoér antyskazeniowy i na odgatezieniu wody uzytkowej zawoér pierwszenstwa dla

wody pozarowe;.

Szczegoty dotyczace instalacji zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej.

5.1.10 INSTALACJA KANALIZACYJNA

Projektuje sie odprowadzenia $ciekdw sanitarnych za pomocg piondéw kanalizacyjnych,
wyprowadzonych ponad dach i zakonczonych wywietrznikami dachowymi, wraz z elementami
pionéw z obejsciem wentylacyjnym wigczonym do pionu gtéwnego oraz do pionéw pomocniczych,
zakonczonych pod stropem pietra z zaworem napowietrzajgcym.

Elementy kanalizacji z technologii odprowadzane do uktadoéw podposadzkowych posrednio z
wykorzystaniem niecek rozpreznych pod urzadzeniami o duzych ilosciach zrzucanego ztadu, uktad
technologii jak np. odplyw z ptukania filtréw wiaczony w giéwne odprowadzenie $ciekéw z

zabezpieczeniem uktadu pozostatego klapg zwrotng — przez analogie jak klapy burzowe.

Szczegoty dotyczace instalacji zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej.
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5.1.11 ODWODNIENIE DACHOW

Ukfad podcisnieniowy dla dachu nad salg widowiskowg, za pomocg wewnetrznych rur spustowych i
poziomow pod stropem i dalej od rurociggu rozpreznego nad posadzka grawitacyjnie do instalaciji
zewnetrznej.

Ukfad grawitacyjny dla pozostatych elementéw dachu, poprzez korytka ze spadkami wykonane w
termoizolacji stropodachu oraz rury spustowe.

W budynku B odprowadzenie wéd opadowych poprzez korytko wykonane w wentylowanej czesci
stropodachu z odprowadzeniem rurg spustowg na zewnatrz budynku.

Wody opadowe z zadaszenia nad kortami zbierane w rynnach i odprowadzane rurami spustowymi do

kanalizacji deszczowe;.

Szczegoty dotyczace instalacji zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej.

5.1.12 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
W budynkach projektuje sie:

Instalacje zasilajace.

Oswietlenie podstawowe.

Oswietlenie awaryjne-bezpieczenstwa.
Zasilanie i sterowanie wentylatorami.
Instalacje gniazd dedykowanych.
Instalacje gniazd odbiorczych.

Ochrona odgromowa.

Ponadto w budynku gtéwnym projektuje sie:

W celu zasilania obiektu w energie elektryczng projektuje sie rozdzielnice elektryczne pietrowe oraz
dedykowane zasilane z rozdzielnicy gtéwnej budynku RG.

Wylacznik gtéwny zasilania zainstalowany przy wejsciu do budynku gtéwnego.

Instalacje szybu windowego.

Instalacja telewizji dozorowe;.

Instalacja teleinformatyczna.

System sygnalizacji napadu i wkamania.

System SSP.

System obstugi klienta.

W zadaszonym korcie projektuje sie:

Instalacje zasilajaca.

Oswietlenie podstawowe.
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5.2 WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKOW

521 SCIANY

PLYTY Z WLOKNOCEMENTU

W komunikacji ogdlnej oraz czesci basenu projektuje sie czes¢ $cian wykonczonych pilytami z
widknocementu grubosci 8mm montowanych na podkonstrukcji aluminiowej w systemie umozliwiajagcym
mocowanie bez widocznych nitéw (np.: ptyty klejone). Plyty gwarantujace bezpieczenstwo pozarowe,
izolacje akustyczng, odporno$¢ na skrajne temperatury, wodoszczelnosé, odpornos¢ na grzyby, bakterie,
owady, szkodniki, odpornos¢ na wiele chemikaliow. Ptyty mocne i twarde, gtadkie z przetarciami
charakterystycznymi dla stali szczotkowanej, z naturalnymi minimalnymi przebarwieniami. Ptyty w kolorze
szarym, wg RAL 7046 — wybor produktu do uzgodnienia w trybie nadzoru autorskiego. Plyty wewnatrz
identyczne jak plyty elewacyjne zewnetrzne. Podziat ptyt zgodnie z rysunkami szczegétowymi.
Podkonstrukcja z profili ,omega” grubosci 2,5cm, widoczne krawedzie profili malowane w kolorze czarnym

(tak, aby po zamontowaniu ptyt nie byto przeswitow w kolorze aluminium).

PLYTY Z WELNY DRZEWNEJ

Na czesci scian, w szatni oraz recepcji z szatnig projektuje sie sciany wykonczone ptytami dekoracyjnymi z
welny drzewnej. Plyty identyczne jak sufitowe czyli jednowarstwowe, akustyczne, z weiny drzewnej
potaczonej magnezytem. Szczegoty piyt:

- Szerokos$¢ widkna 1 mm

- Grubos¢ 25 mm

- Tolerancja +/-1mm

- KrawedzZ prosta

- Niska emisyjnos$¢ czastek statych

- Mozliwo$¢ odswiezania bez znacznych strat w pochfanianiu hatasu( trwatos¢ funkcji akustycznej)

W sali widowiskowo-konferencyjnej oraz sali muzycznej projektuje sie ptyty z wetny drzewnej o powierzchni
porowatej, z bardzo drobng strukturg widkien i z widocznymi drobnymi porami. Plyty montowane do stelazu
drewnianego z listew 30x60mm o rozstawie osi < 625mm. Szczegdty piyt:

- Powierzchnia porowata

- Grubos$¢ 25 mm

- Tolerancja +/-1mm

- Krawedz prosta

- Niska emisyjnos¢ czastek statych

- Mozliwos¢ odswiezania bez znacznych strat w pochfanianiu hatasu ( trwatos¢ funkcji akustycznej)

W pozostatych pomieszczeniach dopuszcza sie montaz ptyt bezposrednio do $ciany poprzez systemowe
profile mocujace.

Kolorystyka ptyt zgodnie z rysunkiem aranzacji wnetrz.

USTROJE AKUSTYCZNE W SALI WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNEJ
Na czesci Scian projektuje sie ustroje akustyczne - elementy o funkcjach pochtaniajaco-rozpraszajacych,

ktérych zadaniem jest kreowanie aury akustycznej. Niwelujg rezonanse, podbarwienia dzwieku itp. Projektuje

17



sie ustroj ztozony z elementéw przestrzennych montowanych do podkonstrukcji krzyzowej w uktadzie

jednoptaszczyznowym. Podkonstrukcja ze sklejki grubosci 18mm zabezpieczonej ogniowo. Elementy

oktadziny wykonane z niepalnej ptyty MDF wykonczonej laminatem HPL grubosci 0,8mm w kolorze biatym

(powierzchni koncowa musi by¢ ptaska, gtadka, o jednorodnym kolorze). Oktadzina z atestami: ustroj

trudnozapalny, niekapigcy, stabo rozprzestrzeniajgcy ogien, nieopadajagcy pod wptywem ognia. Ustrgj

zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.

TYNKI | MALOWANIE

Pomieszczenia pracy o matym natezeniu ruchu: biura, zaplecza sal dydaktycznych: tynk gipsowy,
maszynowy. Od poziomu podtogi do poziomu sufitu podwieszanego tynki wykonczone gtadzig
gipsowg, malowane farbg podktadowa, a nastepnie dwukrotnie farba akrylowa. Szczegdtowe i
dodatkowe wykonczenie zgodnie z projektem aranzacji.

Komunikacja ogélnodostepna o duzym natezeniu ruchu (hol wejsciowy, hol na galerii, hol w strefie
sportowej, korytarz do toalet ogélnodostepnych) wykonczenie sceny: tynk gipsowy, maszynowy o
zwiekszonej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne. Od poziomu podtogi do poziomu sufitu
podwieszanego tynki wykonczone gtadzig gipsowa, malowane farbg podktadowg oraz dwukrotnie
farbg lateksowg odporng na zmywanie. Szczegotowe i dodatkowe wykonczenie zgodnie z projektem
aranzacji.

Toalety, umywalnie, prysznice: projektuje sie tynk cementowo-wapienny, maszynowy. Tynk pod
wykonczenie $cian ptytkami ceramicznymi, Sciennymi klasy |. Wykohczenie plytkami zgodnie z
projektem aranzacji.

Szatnie, pomieszczenie masazysty, sale dydaktyczne, sala fitness, sitownia: tynk cementowo-
wapienny, maszynowy, o drobnym uziarnieniu nieprzekraczajgcym 0,5-0,6 mm, wyréwnany i zatarty
do jednakowej faktury. Miejscowo projektuje sie fartuchy” z plytek ceramicznych. Sciany bez
wykonczenia plytkami malowane farbg podktadowg oraz dwukrotnie farbg lateksowa. Szczegdty
zgodnie z projektem aranzaciji.

Pomieszczenia gospodarcze: tynk cementowo - wapienny, maszynowy. Miejscowo projektuje sie
Jfartuchy” z ptytek ceramicznych. Sciany bez wykonczenia ptytkami malowane farbg podktadowa, a
nastepnie dwukrotnie farbg akrylowa. Szczegdty zgodnie z projektem aranzac;ji.

Pomieszczenia socjalne: tynk gipsowy, maszynowy. Od poziomu podiogi do poziomu sufitu
podwieszanego tynki wykonczone gtadzig gipsowa, malowane farbg podktadowa, a nastepnie
dwukrotnie farbg akrylowg. W miejscu aneksu kuchennego oraz przy umywalce projektuje sie pas z
piytek, tzw. fartuch kuchenny, do wysokosci 60cm ponad blat. Szczegodty zgodnie z projektem
aranzacji.

Zaplecza sali widowiskowej, magazyn, korytarze do czesci technicznych: tynk cementowo-wapienny,
malowany farba podktadowg oraz dwukrotnie farbg akrylowa.

Pomieszczenia techniczne: tynk cementowo-wapienny, maszynowy. Tynk pod wykonczenie Scian
ptytkami ceramicznymi, $ciennymi klasy | oraz pod malowanie. Sciany wykornczone ptytkami do
wysokosci 2m, powyzej malowane farbg podkladowa oraz dwukrotnie farbg akrylowg. Dodatkowo w
podbaseniu $ciany uszczelnione w systemie uszczelnienia podiogi do wysokosci 30cm ponad
posadzke.

Szczegotowe opracowanie wykonczenia wnetrz zawarte bedzie w projekcie aranzacji i wyposazenia.
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OKLADZINY CERAMICZNE

o Basen: w niecce basenowej projektuje sie specjalistyczne ptytki basenowe, antyposlizgowe minimum
R10 B, w formie mozaiki indywidualnej z kafelek 5x5cm w kolorach biatym i jasno szarym. Projektuje
sie mozaike w kolorach ,$wietlisty” biaty i ,miekki” szary. Na scianach projektuje sie ptytki mozaikowe
jednokolorowe, dwéch typéw: grafitowe i biate. Plytki formatu 5x5cm, antyposlizgowos¢ R11/B, w
kolorystyce antracyt oraz biaty. Fugi zgodne z systemem uszczelnieh niecki oraz plazy w kolorze
poszczegolnych pltytek. Szczegdty rozmieszczenia zgodnie z projektem aranzaciji wnetrz.

e Natryski przy basenie: plytki gresowe, szkliwione, szare o strukturze przypominajacej beton, format
59,7x59,70oraz 59,7x 29,7cm, R9, tgczone z ptytkami ceramicznymi, szkliwionymi, biatymi z fakturg
wypuktych ksztalttdw w formie "poduszeczki", rozmieszczonych na regularnej siatce - potysk, format
25x75cm

o Toalety, garderoby, szatnie: ptytki gresowe, szkliwione, szare o strukturze przypominajgcej beton,
format 59,7x59,7oraz 59,7x 29,7cm, R9, dodatkowo na czesci Scian ptytki ceramiczne, szkliwione,
biate z fakturg "poduszeczki", potysk, format 25 x 75.

o Gastronomia, pomieszczenia przygotowalni i magazynu: ptytki ceramiczne, szkliwione, biate z fakturg
"poduszeczki", potysk, format 25 x 75, do wys. 2m biate, powyzej Sciana malowana farbg podktadowag
oraz dwukrotnie farbg akrylowa, matowa, biata.

o Pomieszczenia socjalne: projektuje sie fartuchy z ptytek gresowych, szkliwionych, szarych o
strukturze przypominajgcej beton, format 59,7x59,7oraz 59,7x 29,7cm, R9, do wys. 2m szare.

o Pomieszczenia techniczne i gospodarcze: ptytki gresowe, szkliwione, szare o strukturze
przypominajacej beton, format 59,7x59,7oraz 59,7x 29,7cm, do wys. 2m szare lub gres techniczny,
nieszkliwiony, antyposlizgowy, szary, matowy, format 29,7x29,7 cm, grubos¢ 8 cm, nasigkliwos¢
<0,1%, chemoodporne

Rozmieszczenie okfadzin — zgodnie z rysunkami proj, wykonawczego aranzacji wnetrz.

LEKKIE SCIANY

W toaletach oraz w pomieszczeniach z prysznicami projektuje sie obudowy podtynkowych sptuczek oraz
stelazy z dwéch warstw piyt gipsowo-kartonowych, wodoodpornych, impregnowanych, mocowanych na
stelazu odpornym na korozje, na catg wysokos¢é pomieszczenia. Wszystkie wyjscia instalacji wodnych w

Scianach nalezy zaizolowa¢ kotnierzami przeciwwilgociowymi.

W czesci toalet, pod prysznicami, w przebieralni projektuje sie wydzielenia ustepdw, prysznicéw, kabin w
systemie kabin HPL, z piyt wodoodpornych, na profilach aluminiowych z niewidocznym profilem
naddrzwiowym, wysokosci 2m lub zblizonej, z prze$witem nad posadzka wysokosci 0,15m. Drzwi do
poszczegdlnych kabin o szerokosci przejscia min. 90cm, wyposazone w zawiasy, pochwyty oraz zamki ze
znacznikiem zajetosci. Zabudowy w kolorze biatym. Ponadto pod prysznicami projektuje sie wneki chronigce

np.: reczniki i suchg odziez.

5.2.2 POSADZKI
POSADZKI CERAMICZNE/GRESOWE:
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o Hol, antresola holu, sala widowiskowa, komunikacja ogélna: projektuje sie ptytki gresowe ze
smugami kamienia, klasa Scieralnosci co najmniej 3, antyposlizgowos¢ co najmniej R9. Posadzka
ztozona z kompozycji ptytek w kolorze grafitowym ze smugami kamienia, matowych z ptytkami w
kolorze jasnoszarym ze smugami kamienia szkliwionymi. Plytki (wymiary i typ) zgodnie z projektem
aranzacji wnetrz. Fuga pomiedzy ptytkami szerokosci 2mm, elastyczna, dostosowana kolorystycznie
do koloru ptytek (grafitowa i jasnoszara).

e Basen: w niecce basenowej projektuje sie specjalistyczne ptytki basenowe, antyposlizgowe minimum
R10 B, w formie mozaiki indywidualnej z kafelek 5x5cm w kolorach biatym i jasno szarym. Projektuje
sie mozaike w kolorach ,Swietlisty” biaty i ,miekki” szary. Na plazy projektuje sie ptytki mozaikowe
jednokolorowe, grafitowe, ptytki formatu 5x5cm, antyposlizgowo$¢ R11/B, w kolorystyce: anthracite.
Fugi zgodne z systemem uszczelnien niecki oraz plazy w kolorze poszczegdlnych plytek. Szczegodty
rozmieszczenia zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.

o Natryski przy basenie: na posadzce specjalistyczne ptytki basenowe, antyposlizgowe min.R 11/C,
format 5 x 5cm. Szczegdly zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.

o Toalety, szatnie i garderoby: ptytki gresowe, szkliwione, szare o strukturze przypominajgcej beton,
format 59,7x59,7oraz 59,7x 29,7cm, R9. Fuga pomiedzy ptytkami szerokosci 2mm, elastyczna,
dostosowana kolorystycznie do koloru ptytek. Szczegdty zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.

o Gastronomia: w barze i na fragmentach sali konsumpcyjnej projektuje sie ptytki gresowe ze smugami
kamienia, klasa Scieralnosci co najmniej 3, antyposlizgowos¢ co najmniej R9, w kolorze grafitowym
ze smugami kamienia. Plytki zgodnie z projektem aranzacji wnetrz. Fuga pomiedzy ptytkami
szerokosci 2mm, elastyczna, grafitowa. W przygotowalni i magazynie projektuje sie gres techniczny,
nieszkliwiony, antyposlizgowy R11 z atestem bosej stopy, szary, matowy, chemoodporny. Fuga
elastyczna w kolorze szarym szerokosci 2mm.

o Pomieszczenia socjalne: ptytki gresowe ze smugami kamienia, klasa Scieralnosci co najmniej 3,
antyposlizgowos¢ co najmniej R9, w kolorze grafitowym ze smugami kamienia. Plytki zgodnie z
projektem aranzacji wnetrz. Fuga pomiedzy ptytkami szerokosci 2mm, elastyczna, grafitowa.

o Pomieszczenia techniczne: plytki gresowe, techniczne. Plytki klasy $cieralnosci min. [V,
antyposlizgowe. Styk ze Sciang wykonczony cokotem z ptytek wysokosci okoto 10cm. Posadzki

taczace sie z innymi pomieszczeniami w sposéb bezprogowy.

WYKLADZINA DYWANOWA:

W biurach projektuje sie wyktadzine obiektowa, dywanowg, tuftowang — cieta, jednolitg, wytrzymais,
przeznaczong do intensywnego uzytkowania komercyjnego, w kolorze malinowym, wg RAL 4007 / RAL
4006.

POSADZKA DREWNIANA:

W czedci sali konsumpcyjnej projektuje sie podtoge drewniang z desek z twardego drewna liSciastego, np.
"dab amerykanski rustik" gr.min. 21mm i szer. 210mm zabezpieczonych powitoka ochronng w kolorze
naturalnym. Deski dostosowane do ukfadania na podtozu betonowym zabezpieczonym folia.
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POSADZKI PCW:
W sitowni projektuje sie wykfadzine sportowg PCW w ptytkach 50x50cm, gr.5,0mm, R10, kolor: ogdlnie szary,
przypominajacy beton - melanz réznych odcieni szarosci. Wyktadzina antyposlizgowa, odporna na uderzenia,

obcigzenia od sprzetéw sportowych.

POSADZKI LINOLEUM:

W salach dydaktycznych oraz na zapleczach projektuje sie posadzki z linoleum z powtokg ochronng na bazie
wodnej dyspersji akrylowej, dzieki ktérej posadzka jest bardziej odporna na brudzenie, zarysowania,
zaplamienia oraz w mniejszym stopniu narazona na wycieranie. Projektuje sie marmoleum (linoleum ze
wzorem naturalnego marmuru). Linoleum klejone do podioza a nastepnie zgrzewane kolorystycznie

dopasowanymi sznurami.

W salce muzycznej projektuje sie linoleum akustyczne z powlokg ochronng na bazie wodnej dyspersji

akrylowej, na podkfadzie korkowym.

W sali fitness projektuje sie podioge sportowa, punktowo elastyczng, ztozong z warstwy linoleum oraz
podktadu kauczukowego amortyzujgcego wstrzasy. Projektuje sie marmurkowe linoleum gr.3,5mm w kolorze

malinowym, wg RAL 4007 / RAL 4006, na podkfadzie ttumigcym gr.7mm.

Linoleum lub podktad pod linoleum klejone do podtoza. Linoleum zgrzewane sznurami dopasowanymi
kolorystycznie.

Kolorystyka zgodnie z projektem aranzacji.

POSADZKA SCENICZNA:

W obrebie sceny sali widowiskowej projektuje sie posadzke sceniczng, drewniang, na legarach. Kolejnos¢

warstw liczac od wylewki betonowej posadzki na gruncie (od dotu):

o Folia paroizolacyjna 0,2 mm,

o Rusztowanie z drewna iglastego ( najlepiej Swierk) zabezpieczone przeciwpozarowo preparatem
bezwodnym. Gesto$¢ rusztowania - co 50 cm. Wilgotno$¢ drewna 6-9 %. Rusztowanie nie
mocowane do podtoza, uktadane na podktadkach neoprenowych gr. min. 5 mm. Przestrzehh miedzy
rusztowaniem wypeni¢ wetng mineralng stropowa.

o Deska podtogowa wersja sceniczna gr. 45 mm wykonana w formie wzmocnionej strugana
czterostronnie zabezpieczona od strony lewej preparatem bezwodnym. Montaz deski wkretami
dwugwintowymi pod katem 45 stopni od strony wypustu. Wilgotnos¢ drewna deski 6-9 %, z obrobkg

wpust i wypust z czterech stron ( rowniez na czotach).

o Po zamontowaniu deski cyklinowane i polerowane - ostatni papier gr. 120
o Po cyklinowaniu powierzchnia podfogi zabezpieczona preparatem bezwodnym przeciwpozarowo.
o Po wyschnieciu powierzchnia podtogi pokryta lakierem (emalig) uretanowo-poliwinylowa czarng MAT

- cienka warstwa lecz w petni kryjaca kolorem.
o Jesli pokrycie emalig z p-tu 6 bytlo wykonane jednokrotnie to dla zwiekszenia trwato$ci powierzchni

nalezy pokry¢ powierzchnie emalii lakierem poliuretanowym matowym min. dwukrotnie.
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o Uzytkowanie mozna rozpoczaé po okresie utwardzania 7 dni.

o Projektuje sie posadzke sceniczng , wykonywang przez firmy wyspecjalizowane w tego typu

produkcji (wysokiej jakosci materiaty, systemowe rozwigzania montazowe, wykoriczeniowe).

WYCIERACZKI:

Przy wejsciu gtéwnym do budynku, we wnetrzu holu, projektuje sie wycieraczke obiektowg wpuszczong w
posadzke z gumowymi wkiadami czyszczacymi i wkiadami osuszajagcymi osadzonymi w profilach
aluminiowych. Wktady osuszajgce odporne sg na Scieranie, wygniatanie, dobrze absorbujg wilgo¢. Catosé
taczona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. Duza wytrzymatos¢ mechaniczna, odpornosé na wilgoc,

korozje i zmiany temperatur. Przeznaczona do wejs¢ o duzym natezeniu ruchu pieszych.

Przy pozostatych wejsciach projektuje sie wycieraczki zewnetrzne, obiektowe, z gumowymi wktadami
czyszczacymi osadzonymi w profilach aluminiowych. Cato$¢ tgczona przy pomocy nierdzewnych lin
stalowych. Przeznaczona do wejs¢ o duzym natezeniu ruchu pieszych. Duza wytrzymato$¢ mechaniczna,

odporno$¢ na wilgo¢, korozje i zmiany temperatur. Mozna stosowac¢ wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

5.2.3 SUFITY

USTROJE KAKUSTYCZNE ZWANE - BAFFLE

Projektuje sie sufity w formie ,zyletek” mocowanych w odstepach co 20cm — system baffle z akustycznych,

dwuwarstwowych, dekoracyjnych, pionowych elementéw z weiny drzewnej fgczonej magnezytem o

szerokosci wibkna 1mm. Plyty z widocznymi krawedziami bocznymi i dolng oraz z gérnym eloksalowanym

profilem aluminiowym. Sufity projektowane z ptyt z wetny drzewnej tgczonej magnezytem

o Sufit z dekoracyjnych elementdéw akustycznych z wetny drzewnej tagczonej magnezytem nalezy
wykonac w taki sposob, aby uzyskac estetyczng powierzchnie. Sufit podwieszac ponizej przebiegu
wszystkich instalacji, mozliwie wysoko.

o Do montazu paneli nalezy stosowac¢ systemowy uktad zawiesi ztozony z linek stalowych oraz
wieszaka mocowanego w profilu panelu z jednej strony i elementu do mocowania bezposredniego do
stropu.

o Plyty akustyczne z wetny drzewnej taczonej magnezytem, kolorystyka zgodnie z rzutami sufitow.
Ostateczna probka do akceptacji architekta.

o Szczegoty piyt:

- Szeroko$¢ widkna 1 mm

- Grubo$¢ 30 mm

- Tolerancja +/-1mm

- Krawedz prosta

- Niska emisyjnos¢ czastek statych

- Mozliwo$¢ odswiezania bez znacznych strat w pochfanianiu hatasu( trwato$¢ funkcji akustycznej)

- Mozliwo$¢ montazu elementdéw bezposrednio do stropu

- W strefie basenowej sufit typu baffle z plyt o duzej odpornosci na dziatanie plesni i wilgoci

o Montaz sufitdw zgodnie z wytycznymi producenta.
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o Powierzchnia stropu nad sufitem wykoriczona.
- tynkiem gipsowym, maszynowym w pomieszczeniach suchych,
- tynkiem cementowo-wapiennym w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych,

a nastepnie malowana farbg podktadowg i akrylowg w kolorze sufitu podwieszanego.

SUFIT MODULOWY Z WELNY DRZEWNEJ (POZA BASENEM)

Projektuje sie sufity z ptyt modutowych, z wetny drzewnej taczonej magnezytem o szerokosci wiékna 1mm,

na konstrukcji niewidocznej, z mozliwoscig demontazu. Sufity z wktadem akustycznym z weiny mineralne;j.

o Kolorystyka zgodnie z rzutami sufitow. Ostateczna prébka do akceptacii architekta.

o Szczegoly piyt:

- Klasa pochtaniania A dla dystansu 200 mm z wetng 25 mm 90 kg/m3.

- Wymiar 600x600, 1200x600 — zgodnie z rzutem sufitow. Ptyty 1200x600 uktadane z przesunieciem.

- Szerokos¢ widkna 1 mm.

- Grubos$¢ 35 mm.

- Duza odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne (klasa 1A).

- Krawedz fazowana, ptyta demontowana.

- Konstrukcja niewidoczna.

- Niska emisyjnosc czgstek statych.

- Mozliwo$¢ odswiezania bez znacznych strat w pochfanianiu hatasu( wysoka trwatos¢ funkciji

akustycznych).

- Tolerancja +/_1 mm.

- Ptyty przeznaczone do pomieszczen o wilgotnosci wzglednej do 90%.

o Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukcji dostawcy
systemu. Do montazu sufitdw stosuje sie nastepujace typy profili stalowych:

- Profil przyscienny L lub J.

- Profil gtowny i faczniki T35 z blachy o grubosci 0,4 mm.

- Profil dystansowy 600 mm.

o Do montazu i sufitéw stosuje sie wieszak noniuszowy wsuwany na profil T24 lub sprezynowy.

o W strefie basenowej wszystkie elementy konstrukcyjne przeznaczone do stosowania w agresywnym
srodowisku basenowym ( klasa C).

o Powierzchnia stropu nad sufitem wykonczona tynkiem cementowo-wapiennym, maszynowym,

a nastepnie malowana farbg wapienna.

SUFITY MODULOWY Z WELNY DRZEWNEJ W STREFIE BASENOWEJ

Projektuje sie sufity z ptyt modutowych, z wetny drzewnej taczonej magnezytem o szerokosci wiékna 1mm,
na konstrukcji niewidocznej, montowany na wkrety. Sufity z wktadem akustycznym z wetny mineralne;.

) Kolorystyka zgodnie z rzutami sufitéw. Ostateczna probka do akceptacji architekta.

o Szczegdty piyt:

- Klasa pochtaniania A dla dystansu 200 mm z wetna 25 mm.

- Grubos¢ 50 mm.

- Duza odpornosc¢ na uszkodzenia mechaniczne( klasa 1A).
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- Krawedz fazowana.

- Niska emisyjnos¢ czastek statych.

- Mozliwo$¢ odswiezania bez znacznych strat w pochfanianiu hatasu( trwatos¢ funkcji akustycznej).

- Duza odporno$¢ na dziatanie plesni i wilgoci.

o Profile z ksztattownikéw stalowych. Nalezy stosowaé systemowy ruszt ze stali ocynkowane;j
wykonany wg instrukcji dostawcy systemu. Do montazu sufitdw stosuje sie nastepujace typy profili
stalowych:

- Profii CD 60 o grubosci 0,6 mm. Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, okfadzinach
sufitowych i $ciennych oraz w poddaszach.

- Wieszaki noniuszowe.

- taczniki krzyzowe i wzdtuzne do montazu konstrukcji dwupoziomowej krzyzowej.

o Wszystkie elementy konstrukcyjne przeznaczone do stosowania w agresywnym srodowisku
basenowym ( klasa C). Alternatywnie moze by¢ konstrukcja z tat drewnianych 60x40
zabezpieczonych antyple$niowo.

o Wkrety systemowe do stosowania w systemach akustycznych z wetny drzewnej nalezy uzywac tylko
specjalnych, systemowych blachowkretéw oraz wkretéw do drewna. W strefie basenéw wkrety ze
stali A2 lub A4 w ilosci min 10szt/m2 z tbem stozkowym o $rednicy tba min 8 mm.

o Powierzchnia stropu nad sufitem wykonczona tynkiem cementowo-wapiennym, maszynowym,

a nastepnie malowana farbg wapienna.

SUFIT MONOLITYCZNY

Projektuje sie sufity monolityczne, gtadkie z ptyt gipsowo-kartonowych. Plyty malowane farbg matowa, akrylo-
wa. Kolorystyka zgodnie z rzutem sufitéw. Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku min. aw=0,6. Powierzchnia

stropu nad sufitem wykornczona tynkiem cementowo-wapiennym, maszynowym.

SUFIT MODULOWY MINERALNY

Projektuje sie sufity podwieszane, modutowe, z ptyt mineralnych 60x60, na stelazu z niewidocznymi krawe-
dziami. Plyty odporne na zabrudzenia, o wysokim wspoétczynniku odbicia swiatta (min. 85%) oraz o wspét-
czynniku pochfaniania dzwieku min. aw=0,6 i dzwiekoizolacyjnosci min. 35dB. Klasa reakcji na ogieh dla ca-
tego systemu min. B-s1,d0. Ruszt umozliwiajacy demontaz ptyt, system zawieszenia odporny na korozje. Po-
wierzchnia stropu nad sufitem wykonczona tynkiem cementowo-wapiennym i malowana farbg wapienng. Ko-

lorystyka sufitéw zgodnie z rzutem sufitow.

SUFIT W PRZYGOTOWALNI POSILKOW

Sufit modutowy z ptyt 60x60. Plyty akustyczne z wetny mineralnej do stosowania w pomieszczeniach o stale
podwyzszonej wilgotnosci powietrza, jak baseny, pomieszczenia sanitarne czy kuchnie przemystowe, wytrzy-
mata na wilgo¢ az do 100% RH (wzglednej wilgotnosci powietrza), przystosowana do przecierania na mokro.

o Kolorystyka zgodnie z rzutami sufitow.

o Szczegoty piyt:

- Klasa pochtaniania A dla dystansu 200 mm.
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Wymiar 600x600.

Grubos$¢ 19 mm.

Krawedz prosta.

Odpornos¢ na dziatanie wilgoci 100 % RH, ptyty zmywalne.

Klasa czystosci ISO 3.

Izolacyjno$¢ Dnfw 28dB.

Kolor zblizony do RAL 9010.

Pochtanianie 0,90.

Profile z ksztattownikéw stalowych. Nalezy stosowa¢ systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo
wykonany wg instrukcji dostawcy systemu. Do montazu sufitdw stosuje sie nastepujace typy profili
stalowych:

Profil przyscienny L lub J.

Profil gtéwny i taczniki T24 z blachy o grubosci 0,4 mm w rozstawie co 1200mm.

Profile poprzeczne T24, 600 i 1200 mm tgczace konstrukcje.

Kolor profili identyczny jak kolor ptyty.

Konstrukcja w klasie odpornosci na korozje C.

Powierzchnia stropu nad sufitem wykonczona tynkiem cementowo-wapiennym, maszynowym,

a nastepnie malowana farbg wapienna.

SUFIT W SAUNIE | LAZNI PAROWEJ

Sufity dostarczane i wykonywane przez specjalistyczng firme dostarczajacg systemowe rozwigzania dla

sauny i tazni parowej (zgodnie z dalszym opisem). Powierzchnia stropu nad sufitem wykonczona tynkiem

cementowo-wapiennym, maszynowym, a nastepnie malowana farbg wapienna.

5.2.4 DRZWIWEWNETRZNE

Drzwi o odpornosci pozarowej — projektuje sie drzwi o réznych klasach odpornosci pozarowej —
zgodnie z zestawieniem $lusarki drzwiowej. Projektuje sie drzwi w systemie $lusarki aluminiowej,
pozarowej oraz stalowe — pozarowe. Drzwi aluminiowe projektuje sie zaréwno petne, jak i
przeszklone bedace czescig wiekszego przeszklenia — zgodnie z zestawieniem. Czesciowo drzwi
pozarowe projektuje sie o maksymalnej mozliwej izolacyjnosci akustycznej — Rw=40 lub wiekszej.
Oscieznice, skrzydia petne oraz profile przeszklen pozarowych projekiuje sie jako malowane
proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7024. Szklenie w drzwiach szktem bezpiecznym.

Drzwi stalowe, ptaszczowe z blachy nierdzewnej szczotkowanej gr. 0,8 mm, wypetnione np.:
kamienng wetng mineralng z oscieznicg stalowg oraz uszczelkg peczniejaca.

Drzwi aluminiowe bezklasowe — do wiekszosci pomieszczen zaprojektowano drzwi w systemie
Slusarki aluminiowej. Drzwi projektuje sie jako petne, przeszklone lub jako czes¢ wiekszych witryn
szklanych. Drzwi i witryny szklone szktem bezpiecznym, w strefie basenu projektuje sie drzwi szklone
szktem piaskowanym, bezpiecznym. Drzwi i profile malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL
7024. Oscieznica w kolorze skrzydta lub profili. Nad czescig drzwi projektuje sie blendy stanowigce
jedng catos¢ z oscieznicg. Do pracowni muzycznej projektuje sie drzwi o podwyzszonej izolacyjnosci

akustycznej Rw=40 dB lub lepsze.
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Drzwi z ptyty wiérowej — do czesci pomieszczen projektuje sie drzwi z plyty wiérowej wzmachiane
wewnetrznym ramiakiem, skrzydta petne i ptaskie wykonczone laminatem HPL charakteryzujacym
sie: wysoka odpornoscia na S$cieranie, uderzenia, zadrapania, duzg twardoscig powierzchni,
odpornos$cia na wysokg temperature, wilgo¢ oraz wode. Materiat tatwy do czyszczenia. Laminat w
kolorze grafitowym RAL 7024. Oscieznice metalowe z maskownicami pokrytymi laminatem w kolorze

skrzydta.

Szczegoly dotyczace poszczegolnych drzwi i bram zgodnie z zestawieniem $lusarki i stolarki.

5.2.5

PARAPETY

Parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego, grubosci 3cm. Parapety w kolorze biatym z delikatnymi

smugami szarymi.

5.2.6

BALUSTRADY, POCHWYTY, ELEMENTY SLUSARSKIE

Obudowa gtéwnej klatki schodowej w holu: obudowa biegu oraz balustrada z blachy gr. 12 mm
mocowanej na dystansie do biegu schodowego. Potaczenia poszczegdlinych elementéw spawane,
szlifowane, niewidoczne. Blacha malowana proszkowo, od strony wewnetrznej klatki schodowej na
biato, a od strony zewnetrznej w kolorze grafitowym RAL 7043. Ostateczna probka koloru do
akceptacji architekta. Obudowe klatki projektuje sie wyzsza od poziomu pochwytu o 17-20cm.
Pochwyt projektuje sie z drewna debowego o przekroju okraglym (lity materiat) @50, zabezpieczony
przeciwpozarowo, lakierowany, montowany na wysokosci min. 110cm od spocznika i biegu
schodowego. Balustrada zaprojektowana w sposéb uniemozliwiajacy zjezdzanie po poreczy. Na
Scianach projektuje sie pochwyty mocowane poprzez wsporniki ze stali nierdzewnej. Szczegoty
zgodnie z detalem.

Balustrady i pochwyty przy schodach na scene: projektuje sie balustrady szklane (tylko na dtugosci
schodéw od strony przestrzeni otwartej) mocowane poprzez uchwyty ze stali nierdzewnej do
posadzki (bez stupkéw). Szklo bezpieczne, przezierne, zakonczone pochwytem okragtym
naktadanym na szkio. Pochwyty na $cianach ze stali nierdzewnej o przekroju okragtym @50
mocowane do $ciany poprzez wsporniki z tego samego materiatu. Balustrada wysokosci min. 110cm.
Pochwyty na wysokosci min. 110cm.

Pochwyty przy schodach do podbasenia wewnetrzne: pochwyty obustronne, o przekroju okragtym,
stalowe, cynkowane, mocowane do $cian poprzez wsporniki, montowane na wysokosci 110cm od
biegu schodowego.

Pochwyty przy schodach do podbasenia zewnetrzne: pochwyty obustronne, o przekroju okragtym, ze
stali nierdzewnej, mocowane do $cian poprzez wsporniki, montowane na wysokosci 110cm od biegu
schodowego.

W strefie basenowej projektuje sie balustrady i pochwyty (przy basenie i przy wannie SPA) wykonane
ze stali nierdzewnej kwasoodporne;.

Drabina na dach (pomieszczenie kottowni): z elementdéw stalowych, ocynkowanych. Pofaczenia

poszczegoblnych elementdw spawane, szlifowane, niewidoczne.
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o Drabiny na dachach: drabiny z obreczami ochronnymi, z elementéw stalowych, ocynkowanych,
malowanych proszkowo zgodnie z rysunkiem elewacji. Pofaczenia poszczegodlnych elementow
spawane, szlifowane, niewidoczne.

o Przestony azurowe na dachach: projektuje sie ostony urzadzen na dachu. Ostony z blachy stalowej
perforowanej o otworach cylindrycznych w uktadzie 60°, gr. 3mm, cynkowanej, malowanej proszkowo
w kolorze grafitowym RAL 7043. Blacha montowana do stelazu z docigzeniem — zgodnie z rysunkami

szczegotowymi.

5.3 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

5.31 ELEWACJE

CEGLA KLINKIEROWA

Elewacje wykonczone cegtg klinkierowg z cegiet o wykonczeniu naturalnym, matowym, o roznorodnej
indywidualnej strukturze wynikajacej z recznego formowania cegiet, w kolorze naturalnego melanzu.
Kolorystyka cegiet do wyboru i akceptacji w ramach nadzoru autorskiego. Fuga jasnoszara. Sciana
klinkierowa murowana od poziomu terenu. Ponizej terenu murowana z bloczkéw betonowych, posadowiona
na fundamencie $ciany. Podziemna czes$¢ Sciany zabezpieczona hydroizolacjg. Ponadto nalezy rozdzieli¢
pustaki betonowe od cegly, aby wyeliminowa¢ zjawisko transportu soli mineralnych. Miejscowo Sciana
ostonowa murowana na konsolach. Sciana wykonana z pustkg wentylacyjna, mocowana kotwami do $ciany
nosnej, podzielona dylatacjami wypetnionymi tasmami rozpreznymi. Nadproza w $cianie ostonowej ptaskie
typu mata rolka, wzmacniane zbrojeniem, na wspornikach nadprozowych do scian warstwowych. Wspornik
nad strefg wejsciowg wykonczony prefabrykowanymi ptytami z wykonczeniem klinkierowym (kolorystyka i

ukfad cegiet identyczny jak Scian).

TYNK

W czesci parteru projektuje sie tynk silikonowy, samoczyszczacy, w kolorze grafitowym, RAL 7043.

OKLADZINA ALUMINIOWA

Czes¢ elewaciji projektuje sie w systemie elewacji wentylowanej z oktadzing aluminiowa (ptyty kompozytowe,
tréjwarstwowe) z okleing drewnopodobng na podkonstrukcji aluminiowej. Kolorystyka oktadziny z piyt
przypominajgca drewno orzechowe. Kolorystyka do wyboru i akceptacji w ramach nadzoru autorskiego.
Kolorystyka okfadziny musi by¢ dopasowana do kolorystyki $lusarki aluminiowej zewnetrznej w strefie
basenowej. Narozniki wykonane jako giete (bez szczeliny w narozniku budynku). Widoczne poprzez
szczeliny w ptytach profile podkonstrukcji aluminiowej muszg by¢ wykonczone w kolorze elewac;i.

OKLADZINA Z WLOKNOCEMENTU

Czes¢ elewacji projektuje sie w systemie elewacji wentylowanej z oktadzing z ptyt z widknocementu. Plyty
grubosci 8mm montowane na podkonstrukcji aluminiowej w systemie umozliwiajgcym mocowanie bez
widocznych nitéw (np. klejenie do podkonstrukgji). Ptyty gwarantujace bezpieczehstwo pozarowe, izolacje
akustyczng, odpornosé na skrajne temperatury, wodoszczelnosé, odporno$¢ na grzyby, bakterie, owady,
szkodniki, odpornos¢ na wiele chemikaliow. Ptyty mocne i twarde, gtadkie z przetarciami charakterystycznymi

dla stali szczotkowanej, z naturalnymi minimalnymi przebarwieniami. Ptyty w kolorze wediug wzornika RAL
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7046 — wybor produktu do uzgodnienia w trybie nadzoru autorskiego . Ptyty zewnatrz identyczne jak piyty
wewnetrzne. Widoczne poprzez szczeliny w piytach profile podkonstrukcji aluminiowej muszg byc¢
wykonczone najlepiej w kolorze elewacji (malowane na ciemny kolor). Podziat ptyt zgodnie z rysunkami

elewac;ji.

5.3.2 SCIANA OSLONOWA SLUPOWO-RYGLOWA | SWIETLIK

Projektuje sie sciany ostonowe stupowo - ryglowe, o jednolitej powierzchni zewnetrznej, bez elementéw
maskujgcych - jednolity obraz gtadkiej szklanej sciany od zewnatrz podzielonej strukturg pionowych
i poziomych linii szerokosci dwoch centymetrow. Szczeliny pomiedzy szklanymi polami fasady wypetnione sg
specjalnym spoiwem silikonowym, zapewniajgcym wysokg szczelno$¢ konstrukcji i podwyzszajacym
wiasciwosci izolacyjne. Konstrukcje nosng stanowig ksztattowniki aluminiowe o przekroju skrzynkowym o
szerokosci charakterystycznej 50 mm, odpowiednio potgczonych ze sobg i przymocowanych do konstrukciji
budynku. Profile no$ne o statej szerokosci rowng 50 mm. Fasady z kaskadowym systemem wentylacyjno-
drenazowym przestrzeni wrebow przyszybowych.

Konstrukcja lakierowana proszkowo na kolor RAL 7024.

Szklenie z zestawu trzech szyb (zespolenie dwukomorowe) klejonych ze sobg za pomocy silikonowego
spoiwa konstrukcyjnego. Szkto bezbarwne o naturalnym wygladzie i duzej przejrzystosci. Szyby mocowane
punktowo do stupdw i rygli za pomocg ptytek dociskowych.

Izolacyjnos¢ termiczna fasady <1,3 W/ m?K.

W systemie analogicznym jak fasada projektuje sie s$wietlik dachowy (szklony pomiedzy profilami
aluminiowymi) z oknami oddymiajgcymi otwieranymi sitownikami (sterowanie poprzez system SAP). Profile

taczace szklenie wykoriczone maskownicami.

Czes¢ scian ostonowych wyposazonych w drzwi przeszklone dwuskrzydiowe otwierane na zewnatrz. Profile
trojkomorowe. Gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikow 70 mm. Takie gtebokosci ksztattownikéw skrzydta i
oscieznicy dajg efekt zlicowanych powierzchni po zamknieciu. Profile drzwi lakierowane proszkowo w kolorze
czarnym. Wspotczynnik przenikania ciepta systemu <1,7 W/ m?K.

System z  przekladkami termicznymi profilowanymi z poliamidu wzmocnionego wiéknem szklanym.
Uszczelka przyszybowa montowana w sposob ciggly. Drzwi wyposazone w zamek pod wktadke patentowg

oraz w nézki do blokowania skrzydfa w pozycji otwarte;.

5.3.3 DRZWI ZEWNETRZNE

Drzwi zewnetrzne projektuje sie jako czes$¢ scian ostonowych stupowo-ryglowych lub jako petne w systemie

Slusarki aluminiowej. Drzwi zewnetrzne wyposazone w kontaktrony.

o Drzwi w $cianach ostonowych projektuje sie jako przeszklone, szklone szkiem przeziernym,
bezpiecznym, antywtamaniowym. Skrzydto i oScieznica lakierowane proszkowo w kolorze czarnym,
zlicowane po zamknigciu. Wspoétczynnik przenikania ciepta U<1,7 W/ m?K.

o Drzwi w systemie $lusarki aluminiowej - petne z aluminiowych z profili cieptych, lakierowane
proszkowo na kolor ciemny szary RAL 7024. Oscieznica w kolorze skrzydta. Nad jednymi drzwiami
projektuje sie blende stanowigca jedng catos$¢ z oscieznicg. Wspdiczynnik przenikania ciepta U=1,7
W/Km2 lub lepszy.
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Szczegoty dotyczace poszczegdlnych drzwi i bram zgodnie z zestawieniem Slusarki i stolarki.

5.3.4 SLUSARKA OKIENNA | ZALUZJE

Projektuje sie okna w systemie $lusarki aluminiowej. Okna w $cianach wykonczonych cegtg klinkierowa
projektuje sie jako mocowane w licu elewacji. Okna wielodzielne, cze$¢ kwater nieotwieralnych, czesé
rozwiernych lub rozwierno-uchylnych. Profile systemowe trojkomorowe 2z przektadkg termiczng
z dodatkowym podziatem komory miedzy przektadkami termicznymi, co daje wiekszg izolacyjnosé termiczna.
Profil skrzydta licujacy sie z os$cieznicg od strony zewnetrznej. Ksztattowniki aluminiowe lakierowane
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024. Okna szklone zestawem trzech szyb (zespolenie dwukomorowe)

klejonych ze sobg za pomoca silikonowego spoiwa konstrukcyjnego.

Okna w czesci dwukondygnacyjnej budynku wyposazone w zaluzje wewnetrzne, podtynkowe sterowane
silnikiem elektrycznym. Skrzynka podtynkowa z prowadnicami bocznymi to trzymania tkaniny. Na dole
otworu okiennego projektuje sie belke dolng ze szczotkami. Tkanina zaluzji w kolorze biatym, obustronnie

zmywalna, czterowarstwowa w tym jedna warstwa wtékno szklane, atest trudnopalnosci.

5.3.5 PARAPETY, OBROBKI BLACHARSKIE, KOSZE RYNNOWE | RURY SPUSTOWE

o Parapety zewnetrzne aluminiowe lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7024.

o Obrébki blacharskie aluminiowe powlekane w kolorze zblizonym do materiatu elewacyjnego, z ktérym
sie stykajg. Obrébki $ciany wykonczonej klinkierem w kolorze RAL 8004 lub podobnym. Obrébki
Sciany wykonczonej aluminium drewnopodobnym w kolorze RAL 8023 lub podobnym. Obrébki $ciany
w wykonczonej w tynku w kolorze RAL 7043.

o Kosze rynnowe i rury spustowe stalowe, cynkowane, kosze widoczne na malowane proszkowo w
kolorze oktadziny elewacyjnej. Kosze rynnowe catkowicie przykrywajgce otwory przelewowe w

attykach.

5.4 TECHNOLOGIE, WYPOSAZENIE STALE OBIEKTU

5.4.1 WINDA

W budynku projektuje sie dzwig osobowy przeznaczony do obiektéw uzytecznosci publicznej, dostepna dla
0s6b niepetnosprawnych, bez maszynowni. Dane techniczne:
Udzwig — 675kg

Liczba oséb — 9

Predkosé¢ - 1.0 m/s

Przystanki — 2

Liczba dojs¢ — 1

Wymiary kabiny: 120x140x213,5

Drzwi: teleskopowe, dwupanelowe

Wymiary drzwi — 90x210

Wymiary szybu — 160x175
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Sciany wykonczone stalg nierdzewng szczotkowana, podioga wykonczona sztucznym granitem w kolorze
szarym, porecze ze stali nierdzewnej na dwoch bocznych Scianach, lustro na $cianie naprzeciwko drzwi w
formie pionowego pasa na catg wysokos¢ kabiny, kaseta wezwan na oscieznicy drzwi windy, nad drzwiami

informacja o kondygnaciji, panel dyspozyciji ze stali nierdzewnej.

5.4.2 TRYBUNA TELESKOPOWA | WIDOWNIA

W pomieszczeniu sali widowiskowej projektuje sie trybune teleskopowg w systemie wysuwanej sterowanej
elektrycznie widowni, przeznaczong do stosowania w salach koncertowych. Modutowa konstrukcja w
zabudowie amfiteatralnej. Wykonczenie widocznych bokéw trybuny okleing HPL grubosci 0,8cm w kolorze
grafitowym. Zaprojektowano widownie na 14 rzedow, 252 miejsca siedzace. Do rozktadania trybuny nalezy
zastosowac naped elektryczny.

Widownie zaprojektowano z poziomoéw (platform) wspartych na stupach uzupetnionych belkami poziomymi.
Pomiedzy stupami i platformami rozpieto stezenia wyposazone w Sruby regulacyjne umozliwiajace
szczegbtowe wyregulowanie poszczegdlnych poziomow. Belki poziome stupéw wyposazono w kotfa jezdne
minimum 3 sztuki. Kota tozyskowane tozyskami kulkowymi a bieznie kot wykonano z poliuretanu. W celu
zapewnienia bezawaryjnego i lekkiego sktadania i rozktadania widowni, podtoze na ktérym umiejscowiona
jest trybuna powinno by¢ réwne, twarde i stabilne. Pomiedzy belkami poziomymi stupéw umieszczono
prowadnice wraz z rolkami stabilizujgcymi i zapewniajacymi prawidtowe rozktadanie i sktadanie widowni. W
dolnej czesci belek poziomych umiejscowiono zamki samoczynnie zabezpieczajace przed niekontrolowanym
ztozeniem sie widowni podczas eksploatacji. Zamki dolne zaprojektowano w sposéb umozliwiajacy
samoczynne odblokowanie sie podczas sktadania widowni.

Platformy wykonano z profili stalowych o przekroju 70 x 30; 50 x 30, spawanych metodg MAG i skrecanych
Ssrubami. Powierzchnie platform wypetniono ptyta OSB pokrytg atestowang wykladzing dywanowg w kolorze
jasnoszarym. Stupy wykonano z profili stalowych zimnogietych o przekroju 120 x 80 spawane metoda MAG.
Wszystkie nakretki zabezpieczono przed odkreceniem. Elementy konstrukcji lakierowane sg proszkowo w
kolorze grafitowym. Wszystkie elementy zlaczne sg cynkowane. Trybuna zaprojektowana w oparciu o
obliczenia statyczne i wymogi odpowiednich norm i przepisdw odnos$nie bezpieczenstwa uzytkowania.

Catlg widownie zaprojektowano w sposéb zapewniajacy komunikacje wzdtuz rzedow i biegéow schodowych.
Trybuna ma posiada¢ jeden podswietlony cigg schodowy. Schody te powinny sie skfadac¢ i rozktadac
samoczynnie wraz z trybung. Schody nalezy pokry¢ wyktadzing dywanowa, a krawedzie stopni schodéw
wykonczy¢ anodowanym katownikiem aluminiowym antyposlizgowym o wymiarach 30x30x3 mm.
Elektryczne sktadanie widowni zaprojektowano za pomocg mechanizmdéw napedzanych motoreduktorami.
Wigczenie zasilania trybuny odbywac sie bedzie za pomoca wytacznika kluczykowego. Dodatkowo po
wigczeniu zasilania pojawi sie sygnat swietlny. Rozktadanie i skfadanie poszczegdinych trybun bedzie
sygnalizowane sygnatem dzwiekowym i swietlnym. Konstrukcja napedow zapewnia rownomiernos¢ pracy
widowni. Do sterowania sktadaniem / rozkladaniem widowni zaprojektowano uktad przewodowy, ktéry moze
zosta¢ w kazdej chwili np. w przypadku zagrozenia wytaczony. Uktad sterowania nie bedzie posiadat
,Samopodtrzymania” tzn. ze sktadanie / rozktadanie wymaga od operatora ciggtego uzywania przycisku
(joystick’a). Uklad sterowania zamontowany jest w skrzyni rozdzielczej o wymiarach 50x70x30 cm, ktéra
musi byé zamontowana w miejscu umozliwiajgcym dostep dla serwisu takze w przypadku gdy trybuna jest

zlozona.
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Na widowni zaprojektowano specjalne krzesta ze sktadanym siedziskiem i oparciem z mechanizmem
sprezynowym montowane w zestawach od dwoch do czterech sztuk na wspdlnej belce. Belka jest
mocowana do platform widowni za posrednictwem wspornikdw i mechanizmoéw sktadania. Siedzenia
sktadane (umozliwiajace, w wersji tapicerowanej w kolorze fuksji, oparcie i siedzisko z trudnozapalnej pianki
PU wykonane w technologii wtrysku w formy. Wewnatrz pianek zatopione metalowe stelaze stanowigce
element nosny konstrukcji. Tkanina obiciowa trudnozapalna, integralna z piankg tworzaca bariere ogniowa.
Wytrzymato$¢ pianek siedziska na Scieranie na 100 000 cykli. Podiokietniki drewniane lub poliuretanowe.

Numeracja siedzisk wyszywana na fotelach komputerowo.

W pomieszczeniu salki muzycznej projektuje sie widownie skfadang, liczacg 3 podesty. Widownia
zbudowana z podestéw, na ktdrych mozna ustawiac krzesta, stopniowana. Widownia wykonczona drewnem
litym, debowym, zabezpieczona przeciwpozarowo lakierem do ogniochronnego zabezpieczania

i dekoracyjnego wykanczania powierzchni drewnianych do stopnia co najmniej trudno zapalnego

Dostawca bedzie zobowigzany do dostarczenia dokumentacji powykonawczej zawierajgcej niezbedne atesty
i certyfikaty, Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce producenta do spawania konstrukgji stalowych wydane
przez odpowiedni Instytut Spawalnictwa, deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta potwierdzajaca
zgodnos¢é z normami oraz gwarancje. Dodatkowo trybuna ma posiadaé prawo do oznaczenia znakiem

bezpieczenstwa B i atest higieniczny.

5.4.3 SAUNA, LAZNIA PAROWA, LAWECZKA POGRZEWANA

SAUNA HOTELOWA SUCHA przeznaczona do obiektu uzytecznosci publicznej. Sauna dostarczana
i montowana przez specjalistyczng firme/producenta produktu. Pomieszczenie pod montaz obiektu
wykonczone zgodnie z zaleceniami producenta.

Parametry sauny:

o Wilgotnos¢ powietrza 10%

o Temperatura ok. 85°C - 100°C
Wymiary zewnetrzne kabiny:

o Glebokos¢: 220cm

. Szerokos¢: 260cm

o Wysokosé: 216,5cm

Konstrukcja kabiny:

taczona i klejona drewniana rama dolna, niewypaczajaca sie. Poszczegolne panele taczone na ztgczeniach
piérowo-wpustowych. Wykonczenie wewnetrzne w jodle kanadyjskiej — hemlock mineralny. Sciany
zewnetrzne wykonczone do wysokosci kabiny w plycie wiérowej wodoodpornej. Podstawa sauny/cokoét
impregnowany, w kolorze szarym. Wysokiej jakosci izolacja powstrzymujgca pare. Wykohczenie $ciany

przedniej wykonane przed montazem obiektu zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.
System wentylacyjny:
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Zintegrowany w elemencie sciennym system kanatéw zapewniajacy wymiane powietrza z mozliwoscig

podtaczenia do otworu w Scianie konstrukcyjnej lub kanatu wentylacyjnego.

Drzwi:

Drzwi szklane z ramg daluminiowg o szerokosci 80 cm ze szkta bezpiecznego, przezroczyste, szerokosc
przeszklenia w swietle 80 cm. Drzwi bez progu, zawieszane po prawej stronie. Drzwi z wysunieciem,
przeszklenie zlicowane z wykonczeniem $ciany od strony basenu. Uchwyt poziomy w wykonczeniu alu/buk,

drewniany od wewnatrz kabiny, od zewnatrz z aluminium, srebrne zawiasy.

Wyposazenie wewnetrzne:
Zaokraglone fawki wykonane z bezzywicznego miekkiego drewna abachi, utozone w dwoch rzedach o
specjalnie wzmocnionej konstrukcji. Specjalne panele maskujace pomiedzy poziomami tawek. Ergonomiczne

oparcia na plecy oraz jeden zagtdéwek na jedno miejsce do lezenia. Dwa poziomy tawek.

Piec:
Piec saunowy zgodny z systemem catej sauny 9 kW jako model scienny lub rownowazny, atest VDE, ostona
zewnetrzna malowana proszkowo antracytem, pojemnik na kamienie ze stali szlachetnej, 30 kg kamieni do

polewan, z protektorami (ostony drewniane).

Panel sterowania:
Zewnetrzny panel sterowania 18029 - ze znakiem  bezpieczenstwa VDE, z mikroprocesorem i
wyswietlaczem dotykowym (152x84mm) ze wskaznikiem wszystkich parametréw roboczych, 24 godzinnym

programowaniem, z elektroniczng regulacjg temperatury, wigcznikiem i wytacznikiem, przyciskiem swiatta.

Akcesoria:

o Lampa saunowa naroznikowa, szt.1, klepsydra standard, termometr, drewniany ceber i drewniana
chochla, probka substanciji zapachowej, wykaz zasad korzystania z sauny i broszura dotyczaca
kapieli w saunie.

o Panel scienny swietlno-dzwiekowy, ztozony z czesci sterujacej, Swietlnej i akustycznej.

o Czesciowe przeszklenie frontu sauny zgodnie z projektem - Czesciowo szklany front do wysokosci

kabiny, w tym drzwi szklane 80 cm + element szklany 50 cm.

LAZNIA PAROWA, z aromaterapig
Parametry tazni:

o Temperatura ok. 40°C - 45°C
o Wilgotnos¢ powietrza 100%

Wymiary zewnetrzne kabiny:

o Glebokos¢: 220 cm
o Szerokos¢: 220 cm
o Wysokosé: 225 cm

32



Dane nie uwzgledniajg odstepéw od $cian i sufitbw w miejscu montazu, przewidziane do wymaganych

urzadzen technicznych.

Konstrukcja kabiny:
Sciany, sufit oraz dolna cze$é kabiny i wszystkich cze$ci wbudowanych wykonane sg z odpornych na wilgog,
bardzo stabilnych i termoizolacyjnych lekkich elementéw konstrukcyjnych.

Wyposazenie:

o Sciany : wyktadzina $cian z specjalistycznych ptytek mozaikowych, potozenie po stronie firmy
dostarczajgcej system. Spoinowanie specjalng zaprawg do spoin.

o Siedzenia: siedzenie 1-stopniowe z oparciem w ksztaicie litery L. Powierzchnia siedzenia lekko
pochylona do przodu. Wykonczenie -jak sciany, potozenie po stronie firmy dostarczajagcej system.

o Wyktadzina podtogowa: w strefie fgczenia pomiedzy posadzkg cementowg, wykonang przed
wejsciem na obiekt dostawcy systemu, nalezy zamontowac¢ tasmy uszczelniajgce chronigce przez
whikajaca wilgocig. Wykonczenie w specjalistycznych ptytkach mozaikowych, potozenie po stronie

firmy dostarczajacej system.

Warunkiem fachowego wykonania wykfadziny podfogi jest uszczelnienie budynku przez Inwestora zgodnie z
normg DIN 18195 oraz wykonanie wylewki cementowej z dopuszczonym przez nadzér budowlany
uszczelnieniem gornym dla klasy obcigzen A2 — znak U wedtug abP. Przed montazem obiektu nalezy
wykonaé, zgodnie ze wskazaniami producenta, uszczelnienie goérne na catej przestrzeni ustawienia tazni

wraz z pomieszczeniem technicznym i zadbac¢ o jego osuszenie.

Kominek parowy:

Dekoracyjny kominek parowy umieszczony jest na $cianie kabiny wg projektu. Obudowa z granitu z
wktadkami ze stali szlachetnej — wylot pary. Wykonczenie w ptytkach mozaikowych, potoZzenie po stronie
firmy dostarczajacej system. Para prowadzona przewodami z pomieszczenia technicznego do kominka

parowego. Maksymalna dtugos¢ przewodoéw — 8 m.

Sufit :

Powierzchnia sufitu ptaska, pokryta specjalnym tynkiem odpornym na wilgo¢ i pomalowana na jednolity kolor.
Samonosna konstrukcja termoizolacyjna, nie przystosowana do wchodzenia.

Uwaga: w celu zredukowania pojawiajgcych sie w trakcie eksploatacji przebarwien sufitu zaleca sie

stosowanie srodkéw zapachowych producenta tazni.

Oswietlenie:

4 sztuki paroszczelnych lampek wpuszczanych w sufit, z bialym pierscieniem nasadkowym i biatymi
szybkami szklanymi. Lampki niskiego napiecia, zarowki 20 wat, elektroniczny transformator w pomieszczeniu
technicznym + dodatkowe oswietlenie nad kominkiem parowym.

Gwiezdziste niebo w suficie, zmieniajagce sie punkty swietlne 40 szt.

Armatura weza:
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Waz kneippa do wody, kolor biaty, z zaworem odcinajagcym, umocowany na sScianie kabiny, do zmywania

siedzen woda zimng lub mieszana.

Drzwi :
cate ze szkia bezpiecznego ESG (przezroczyste) o grubosci 8 mm, odrzwia z nie paczacego sie aluminium,

bez progu. Drzwi b/ramy, szeroko$¢ przeszklenia 80 cm, uchwyt drzwi poziomy z aluminium.

Urzadzenia techniczne:
Technika naparowywania specjalistycznej firmy :

Wytwornica pary do niezaleznego od jakosci wody wytwarzania pary, z elementami ogrzewania oporowego.

o Moc przytaczowa: 6 kW

o Wydajnos¢ pary: 8 kg/h

) Wymiary: 50 x 109 x 44 cm (szer. x gteb. x wys.)
o Przytacze wody: 2" z zaworem katowym

o Cisnienie sieci: 0,5 — 10 bar, maks. 48°C

o Przytgcze Sciekoéw : DN 40

Obudowa z powlekanej blachy stalowej, cylinder pary i elementy ogrzewania oporowego z odpornej na
korozje stali szlachetnej, wktadka z poliamidu petnigca role folii przechwytujacej wapno oraz zbiornik na
wapno, utatwiajgcy konserwacje i usuwanie osadu wapiennego, elektronowa regulacja poziomu wody w

cylindrze pary.

Wytwornica przystosowana jest do przytaczenia do standardowej sieci wody uzytkowej. W celu doktadnego
dostosowania wydajnosci pary do wielkosci tazni i ilosci powietrza odlotowego mozliwa jest ptynna regulacja

wytwornicy pary w granicach od 0 do 100 % wydajnosci.

Sterowanie mikroprocesorowe
W wytwornicy pary zintegrowana jest ptytka procesora z mikroprocesorem do wszystkich funkcji regulaciji i
sterowania. Obstuga przez uzytkownika za posrednictwem krytej folig klawiatury z wy$wietlaczem

nastepujacych funkgciji:

o godzina

o temperatura zadana / aktualna

) czas nagrzewania

o automatyczne dawkowanie srodka zapachowego
o odwapnianie

o godzina startu

o informacja o usterkach

o programowanie czasu

o menu serwisowe
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Mozliwo$¢ bezposredniego przylaczenia zdalnego wskazywania, zdalnego wiaczania oraz silnika

nastawczego przepustu powietrza odlotowego.

Automatyczne dawkowanie srodka zapachowego obejmuje:

o pompe dozujacg 24 V
o zestaw weza ssgcego i ciSnieniowego
o 5 litrow koncentratu eukaliptusowego w ramach wyposazenia wyjsciowego

Urzadzenie dawkujace jest czescig sktadowa catego opisanego wyzej systemu technicznego oraz systemu

sterowania i moze by¢ wykorzystywane tylko w powigzaniu z tymi systemami.

Ogrzewanie siedzisk:

Ogrzewanie siedzisk obejmuje zgodny z normg DIN uktad paroszczelnych rurek z tworzywa sztucznego.

Pomieszczenie techniczne:
To pomieszczenie przylegte do tazni parowej, o wystarczajgco duzej powierzchni do ustawienia w nim
urzadzeh technicznych. Doprowadzanie $wiezego powietrza, z co najmniej 4-krotng wymiang powietrza na

godzine. Maksymalna dopuszczalna temperatura powietrza = 25°C.

Ptytki, fugi, kleje, silikony dostarcza dostawca catego systemu, potozenie plytek po stronie dostawcy

systemu.

Soldos z kompresorem do tazni parowej — rozwigzanie, ktére stuzy rozpylaniu roztworu solankowego w
kabinach parowych. Cykl i czas trwania rozpylania ustawia sie za pomoca regulatora znajdujgcego sie w
uktadzie sterowania. Mozna réwniez uruchomié rozpylanie z wnetrza kabiny uzywajac odpowiedniego
przycisku. W tym przypadku nastepny cykl mozna bedzie uruchomi¢ dopiero po uptywie ustawionego czasu.

Urzadzenie zawiera takze program dezynfekcji, zapewniajacy sterylnosé catego systemu.

LAWECZKA PODGRZEWANA - szt. 1 - do odpoczynku po saunie i tazni.

taweczka podgrzewana z oparciem pod plecy, prosta, z powierzchnig do siedzenia, wykonczenie w ptytkach
specjalistycznych mozaikowych, pofozenie po stronie dostawcy systemu, ogrzewanie wodne, dtugosé
taweczki ok. 240 cm

Ptytki, fugi, kleje, silikony dostarcza dostawca systemu, potozenie ptytek po stronie dostawcy.

Dostawca systemow saunowych i tazniowych ma zapewniaé:

o serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

o 3 lata gwarancji na kabine sauny

o 3 lata gwarancji na urzadzenia elektryczne

o szkolenie pracownikow z obstugi kabiny

o profesjonalng pomoc ze strony firmy przy realizacji kontraktu
544 BASEN

Projektuje sie basen o powierzchni lustra wody 44,85m2 i glebokosci od 1,1 do 1,3m, z przelewem. Basen
wyposazony w przeciwprad, oswietlenie podwodne, ptaszcz wodny do masazu karku. Szczegoty zgodnie z

projektem technologii oraz projektem branzowym.
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Projektuje sie wanne spa z hydromasazem. Otwory oraz obieg zaprojektowano pod wanne okragta z

os$wietleniem led z rynng o wymiarach 283x283. Wanna preznaczona dla 8 os6b kapigcych sie. Rynna

przykryta kratkg w kolorze biatym.

W strefie basenowej projektuje sie 2 lezaki do odpoczynku, kilkupozycyjne, z rama wykonang z aluminium

malowanego proszkowo na kolor jasno-szary. Przestrzen do lezenia z elastycznej, mocnej i oddychajgcej

sztucznej tkanina w kolorze czarnym. Wymiary lezaka: 192 x 64 x 83 cm.

Na scianach projektuje sie pochwyty i wieszaki ze stali nierdzewne;.

5.4.5 SYSTEMY NAGLOSNIENIA, PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH, MECHANIKI SCENY,

OSWIETLENIA SCENICZNEGO

Systemy zgodnie z projektem systemu audiowizualnego.

6 ZESTAWIENIE PRZEGROD

BUDYNEK GROWNY B1

PODtOGA NA GRUNCIE W POM. BEZ OGRZEWANIA PODtOGOWE-

A GO
1-2cm wykoniczenie zgodnie z projektem aranzacji i opisem technicznym
* folia w ptynie (tylko w pomieszczeniach mokrych)
6cm wylewka betonowa
1x 0,2mm | folia PE
16cm styropian EPS 100-38
3mm hydroizolacja 2x papa
12cm ptyta posadzkowa ze zbrojeniem rozproszonym
30cm piasek zageszczony
grunt rodzimy
B
PODLOGA NA GRUNCIE W POM. Z OGRZEWANIEM PODEOGOWYM
2cm wykoniczenie zgodnie z projektem aranzacji i opisem technicznym
* folia w ptynie (tylko w pomieszczeniach mokrych)
6cm wylewka anhydrytowa
1x 0,2mm | folia PE
16cm styropian EPS 100-38
3mm hydroizolacja 2x papa
12cm ptyta posadzkowa ze zbrojeniem rozproszonym
30cm piasek zageszczony
grunt rodzimy
C
PODLOGA NA GRUNCIE - SCENA
4,5cm deska podfogowa sceniczna
10em rusztowanie z drewna iglastego zabezpieczonego p.pozarowo z wy-

petnieniem wetng mineralna
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5mm podkfady neoprenowe
0,2mm folia paroizolacyjna
6cm wylewka betonowa
1x 0,2mm | folia PE
16cm styropian EPS 100-38
3mm hydroizolacja 2x papa
12cm ptyta posadzkowa ze zbrojeniem rozproszonym
30cm piasek zageszczony
grunt rodzimy
D PODLOGA NA GRUNCIE W PODBASENIU
2em ptytki zgodnie z projektem aranzacji i opisem technicznym z wypetnie-
niem spoing epoksydowg
zaprawa klejowa, elastyczna, wodoodporna
dwusktadnikowa elastyczna zaprawa uszczelniajgca do pomieszczen o
dtugotrwatym obcigzeniu wodg
6cm wylewka betonowa
1x 0,2mm | folia PE
16cm styropian EPS 100-38
3mm hydroizolacja 2x papa
12cm ptyta posadzkowa ze zbrojeniem rozproszonym
30cm piasek zageszczony
grunt rodzimy
E PODLOGA NA GRUNCIE W POM. Z CHEMIA
ptytki chemoodporne uktadane na kicie epoksydowym - ptytki zgod-
nie z projektem aranzacji i opisem technicznym
2cm laminat epoksydowo-szklany - izolacja cieczoszczelna
masa wyréwnawczo-szpachlowa z zaprawy epoksydowej
preparat gruntujacy, zywica epoksydowa
6cm wylewka betonowa C20/25
1x 0,2mm | folia PE
16cm styropian EPS 100-38
3mm hydroizolacja 2x papa
12cm ptyta posadzkowa ze zbrojeniem rozproszonym
30cm piasek zageszczony
grunt rodzimy
F POSADZKA NA GRUNCIE ZBIORNIKA PRZELEWOWEGO A
membrana z plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-P) zdwoma
warstwami PVC i wktadem poliestrowym
warstwa podktadowa pod membrane
15cm ptyta zelbetowa
3mm hydroizolacja 2x papa
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10cm

chudy beton

30cm

piasek zageszczony

grunt rodzimy

POSADZKA NA GRUNCIE ZBIORNIKA PRZELEWOWEGO B

membrana z plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-P) z dwoma
warstwami PVC i wktadem poliestrowym

warstwa podktadowa pod membrane

15cm

ptyta zelbetowa

36cm

piasek zageszczony

3mm

hydroizolacja 2x papa

40cm

ptyta fundamentowa zelbetowa

10cm

chudy beton

30cm

piasek zageszczony

grunt rodzimy

NIECKA BASENOWA

2cm

ptytki basenowe zgodnie z projektem aranzacji wnetrz i opisem tech-
nicznym, wypetnione spoing epoksydowa

zaprawa klejowa elastyczna, wodoodporna, przeznaczona do base-
now

dwusktadnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniajgca przeznaczona do
basenow

20cm

zbiornik zelbetowy

1,5cm

tynk cementowo-wapienny wykornczony zgodnie z projektem aranza-
cji i opisem

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY - PLAZA

2cm

ptytki basenowe zgodnie z projektem aranzacji wnetrz i opisem tech-
nicznym, wypetnione spoing epoksydowa

zaprawa klejowa elastyczna, wodoodporna, przeznaczona do base-
now

dwusktadnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniajgca przeznaczona do
basenow

6cm

wylewka betonowa

1x0,2mm

folia PE

7cm

styropian EPS 100-38

26,5cm

ptyty stropowe, kanatowe

1,5cm

tynk cementowo-wapienny wykorczony zgodnie z projektem aranza-
cji i opisem

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY - POM. NATRYSKOW PRZY BASE-
NIE
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ptytki basenowe zgodnie z projektem aranzacji wnetrz i opisem tech-

2cm . . .
nicznym wypetnione spoing epoksydowg
zaprawa klejowa elastyczna, wodoodporna, przeznaczona do base-
now
dwusktadnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniajgca przeznaczona do
basenow
6cm wylewka anhydrytowa
1x0,2mm | folia PE
7cm styropian EPS 100-38
26,5cm ptyty stropowe, kanatowe
tynk cementowo-wapienny wykorczony zgodnie z projektem aranza-
1,5cm cji i opisem
STROP MIEDZYKONDYGNACYIJNY - W POM. BEZ OGRZEWANIA POD-
K tOGOWEGO
2cm wykonczenie zgodnie z projektem aranzacji i opisem technicznym
* folia w ptynie (tylko w pomieszczeniach mokrych)
6cm wylewka betonowa
1x0,2mm | folia PE
7cm styropian EPS 100-38
26,5cm ptyty stropowe, kanatowe
" tynk cementowo-wapienny lub sufit podwieszany (zgodnie z proje-
kem sufitow i opisem technicznym)
STROP MIEDZYKONDYGNACYIJNY - W POM. Z OGRZEWANIEM POD-
L tOGOWYM
2cm wykonczenie zgodnie z projektem aranzacji i opisem technicznym
* folia w ptynie (tylko w pomieszczeniach mokrych)
6cm wylewka anhydrytowa
1x0,2mm | folia PE
7cm styropian EPS 100-38
26,5cm ptyty stropowe, kanatowe
1,5cm tynk cementowo-wapienny
M STROPODACH
membrana wodoodporna
od 40cm styropian EPS 100-038 z warstwa spadkowg wykonang w klinach sys-
temowych
1x 0,2mm | paroizolacja, folia PE
26,5/32c
m ptyty stropowe, kanatowe, uktadane ze spadkiem
" tynk cementowo-wapienny lub sufit podwieszany (zgodnie z proje-
kem sufitow i opisem technicznym)
N STROPODACH - WSPORNIK NAD GtOWNYM WEJSCIEM DO BUDYN-

KU
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membrana wodoodporna

styropian EPS 100-038 z warstwa spadkowg wykonang w klinach sys-

od 40cm
temowych
1x 0,2mm | paroizolacja, folia PE
26cm ptyta stropowa zelbetowa
36 cm wetna mineralna
2cm pustka wentylacyjna
12 cm prefabrykat z ptytka klinkierowa
(o) STROPODACH ZE SPADKIEM
membrana wodoodporna
40cm styropian EPS 100-038
1x 0,2mm | paroizolacja, folia PE
20cm ptyta stropowa zelbetowa

tynk cementowo-wapienny

BUDYNEK POMOCNICZY B2

P PODLOGA NA GRUNCIE

1-2cm wykonczenie zgodnie z projektem aranzacji i opisem technicznym

* folia w ptynie (tylko w pomieszczeniach mokrych)

6cm wylewka betonowa

1x 0,2mm | folia PE

16cm styropian EPS 100-38

3mm hydroizolacja 2x papa

12cm ptyta posadzkowa ze zbrojeniem rozproszonym

30cm piasek zageszczony
grunt rodzimy

R STROPODACH NAD POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI

papa podktadowa i papa wierzchniego krycia

2x1,8cm ptyta OSB wodoodporna

15cm legary 6x18cm co 60cm (przestrzen wentylowana)

2,5cm kontrtaty 2,5x5cm
folia paroprzepuszczalna

25em wetna mineralna pomiedzy krokwiami 10x25 (krokwie uktadane ze
spadkiem)

1x 0,2mm | paroizolacja, folia PE

1,8cm ptyta OSB (podbitka)

50cm pustka powietrzna

1,8+1,5cm | ptyta OSB na ruszcie z tynkiem na siatce (sufit podwieszany)

wykonczenie zgodnie z opisem
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STROPODACH NIEOGRZEWANY

papa podktadowa i papa wierzchniego krycia

2x1,8cm ptyta OSB wodoodporna

15cm legary 6x18cm co 60cm (przestrzen wentylowana)
2,5cm kontrtaty 2,5x5cm

25cm krokwie 10x25 co 60cm ukfadane ze spadkiem

1x 0,2mm | paroizolacja, folia PE

1,8cm ptyta OSB (podbitka)

50cm pustka powietrzna

ptyty aluminiowe drewnopodobne na podkonstrukcji

BUDYNEK GtOWNY B1

1 SCIANA FUNDAMENTOWA
folia kubetkowa
10/20cm | polistyren ekstrudowany XPS
0,3cm hydroizolacja
24cm bloczki betonowe/$ciana zelbetowa
0,3cm hydroizolacja
2 SCIANA FUNDAMENTOWA - POD CEGLE KLINKIEROWA
folia kubetkowa
0,3cm hydroizolacja
24cm bloczki betonowe
10cm polistyren ekstrudowany XPS
0,3cm hydroizolacja
24cm bloczki betonowe/$ciana zelbetowa
0,3cm hydroizolacja
3 COKOt WYKONCZONY TYNKIEM
tynk silikonowy, samoczyszczacy, na siatce
20cm polistyren ekstrudowany XPS
0,3cm hydroizolacja
24cm pustaki silikatowe
1,5cm tynk
wykonczenie zgodnie z opisem
4 COKOt WYKONCZONY CEGtA KLINKIEROWA
12cm cegta klinkierowa
0,3cm fartuch z papy bitumicznej
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20cm polistyren ekstrudowany XPS
0,3cm hydroizolacja
24cm pustaki silikatowe
1,5cm tynk
wykonczenie zgodnie z opisem
5 COKOt WYKONCZONY OKtADZINA NA PODKONSTRUKCII
0,8/2cm | wtdéknocement lub oktadzina aluminiowa (drewnopodobna)
2cm pustka wentylacyjna
0,3cm fartuch z papy bitumicznej
20cm polistyren ekstrudowany XPS
0,3cm hydroizolacja
24cm pustaki silikatowe
1,5cm tynk
wykonczenie zgodnie z opisem
6 SCIANA ZEWNETRZNA WYKONCZONA TYNKIEM
tynk silikonowy, samoczyszczacy, na siatce
20cm wetna mineralna
24cm pustaki silikatowe
1,5cm tynk
wykonczenie zgodnie z opisem
7 SCIANA ZEWNETRZNA WYKONCZONA CEGtA KLINKIEROWA
12cm cegta klinkierowa
2cm pustka wentylacyjna
20cm wetna mineralna
24cm pustaki silikatowe
1,5cm tynk
wykonczenie zgodnie z opisem
SCIANA ZEWNETRZNA WYKONCZONA PANELAMI ALUMINIOWYMI
8 DREWNOPODOBNYMI
2cm panel aluminiowy drewnopodobny
2cm pustka wentylacyjna
wiatroizolacja
20cm wetna mineralna
24cm pustaki silikatowe
1,5cm tynk

wykonczenie zgodnie z opisem

42



SCIANA ZEWNETRZNA WYKONCZONA PLYTAMI Z WLOKNOCEMENTU

0,8cm ptyty z widknocementu
2cm pustka wentylacyjna
wiatroizolacja
20cm wetna mineralna
24cm pustaki silikatowe
1,5cm tynk
wykonczenie zgodnie z opisem
10 |ATTYKA WYKONCZONA TYNKIEM
tynk silikonowy, samoczyszczacy, na siatce
20cm wetna mineralna
24cm pustaki silikatowe
8cm styropian EPS 80-036
membrana dachowa wywinieta na attyke
11 ATTYKA WYKONCZONA CEGtA KLINKIEROWA
12cm cegta klinkierowa
2cm pustka wentylacyjna
20cm wetna mineralna
24cm pustaki silikatowe
8cm styropian EPS 80-036
membrana dachowa wywinieta na attyke
ATTYKA WYKONCZONA PANELAMI ALUMINIOWYMI DREWNOPODOB-
12 NYMI
2cm panel aluminiowy drewnopodobny
2cm pustka wentylacyjna
wiatroizolacja
20cm wetna mineralna
24cm pustaki silikatowe
8cm styropian EPS 80-036
membrana dachowa wywinieta na attyke
13 ATTYKA WYKONCZONA PtYTAMI Z WLOKNOCEMENTU
0,8cm ptyty z widknocementu
2cm pustka wentylacyjna
wiatroizolacja
20cm wetna mineralna
24cm pustaki silikatowe
8cm styropian EPS 80-036
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| membrana dachowa wywinieta na attyke

14 SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA
wykonczenie zgodnie z opisem
1,5cm tynk
24cm pustaki silikatowe/ $ciana zelbetowa
1,5cm tynk
wykonczenie zgodnie z opisem
15 SCIANA WEWNETRZNA
wykonczenie zgodnie z opisem
1,5cm tynk
12/18cm | pustaki silikatowe
1,5cm tynk
wykonczenie zgodnie z opisem
16 SZYB WINDY
wykonczenie zgodnie z opisem
1,5cm tynk
18cm $ciana zelbetowa
1,5cm tynk
wykonczenie zgodnie z opisem
17 SCIANA WEWNETRZNA O ZWIEKSZONEJ 1IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ
wykonczenie zgodnie z opisem
1,5cm tynk
pustaki silikatowe o wartos$ci wskaznika izolacyjnosci akustycznej dla
18cm przegrody wewnetrznej RA1 > 55dB klasy 20/25 profilowane na piéro i
wpust z wypetnieniem spoin pionowych
1,5cm tynk
wykonczenie zgodnie z opisem
18 DYLATACIA
wykonczenie zgodnie z opisem
1,5cm tynk
24cm pustaki silikatowe
2cm pustka
24cm pustaki silikatowe
1,5cm tynk

wykonczenie zgodnie z opisem
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BUDYNEK POMOCNICZY B2

19 |SCIANA FUNDAMENTOWA
folia kubetkowa
0,3cm hydroizolacja
24cm bloczki betonowe
0,3cm hydroizolacja
folia kubetkowa
20 |SCIANA FUNDAMENTOWA
folia kubetkowa
16cm polistyren ekstrudowany XPS
0,3cm hydroizolacja
18cm bloczki betonowe
0,3cm hydroizolacja
21 COKOt WYKONCZONY OKtADZINA NA PODKONSTRUKCII
2cm oktadzina aluminiowa (drewnopodobna)
14cm pustka wentylacyjna
0,3cm hydroizolacja
24cm bloki betonowe
1,5cm tynk
wykonczenie zgodnie z opisem
22 COKOt WYKONCZONY OKtADZINA NA PODKONSTRUKCII
2cm oktadzina aluminiowa (drewnopodobna)
2cm pustka wentylacyjna
0,3cm fartuch z papy bitumicznej
12cm polistyren ekstrudowany XPS
0,3cm hydroizolacja
18cm pustaki silikatowe
1,5cm tynk
wykonczenie zgodnie z opisem
23 SCIANA ZEWNETRZNA WYKONCZONA PANELAMI ALUMINIOWYMI
DREWNOPODOBNYMI
2cm panel aluminiowy drewnopodobny
2cm pustka wentylacyjna
wiatroizolacja
12cm wetna mineralna
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18cm pustaki silikatowe
1,5cm tynk
wykonczenie zgodnie z opisem
24 SCIANA ZEWNETRZNA WYKONCZONA PANELAMI ALUMINIOWYMI
DREWNOPODOBNYMI OBUSTRONNIE
2cm panel aluminiowy drewnopodobny
14cm pustka wentylacyjna
stup zelbetowy/pustka /panel dekoracyjny z ptyty OSB wodoodpornej
30cm obtozonej oktadzing aluminiowa w kolorze elewacji
2cm pustka wentylacyjna
2cm panel aluminiowy drewnopodobny
25 ATTYKA WYKONCZONA PANELAMI ALUMINIOWYMI DREWNOPODOB-
NYMI
2cm panel aluminiowy drewnopodobny
2cm pustka wentylacyjna
wiatroizolacja
12cm wetna mineralna
18cm pustaki silikatowe
8cm wetna mineralna
membrana dachowa wywinieta na attyke
26 ATTYKA WYKONCZONA PANELAMI ALUMINIOWYMI DREWNOPODOB-
NYMI
2cm panel aluminiowy drewnopodobny
1l4cm pustka wentylacyjna
18cm pustaki silikatowe
1,5cm tynk cementowo-wapienny
membrana dachowa wywinieta na attyke
27 SCIANA WEWNETRZNA
wykonczenie zgodnie z opisem
1,5cm tynk
12cm pustaki silikatowe
1,5cm tynk

wykonczenie zgodnie z opisem
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KWALIFIKACJA POZAROWA

Projektowany budynek GOK zalicza sie:

a)

b)

do grupy niskich (< 10 m) z dwoma kondygnacjami nadziemnymi i piwnicg przeznaczong na tzw.
podbasenie,

do kategorii zagrozenia ludzi:

ZL | w osiach A-D/2-8 (sala widowiskowo-konferencyjna dla 255 osob),

ZL |l w pozostatej czesci budynku,

oraz PM o Q < 500 MJ/m? w obrebie podbasenia.

7.2

ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU | OGNIOWA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Budynek zaprojektowano w klasie ,,C” odpornosci zapewniajgc odpornos¢ ogniowg elementdéw nie mniejszg

niz:

7.3

REI 60 dla $cian nosnych i REI 120 dla scian no$nych oddzielenia pozarowego miedzy czescig ZL | a
ZL Il oraz piwnic,

REI 60 dla stropéw, z tym, ze strop pomiedzy piwnicg a parterem zaprojektowano w klasie REI 120,
min El 15 dla $cian dziatowych,

stropodachy — Zelbetowe klasa REI 60,

schody R 60,

drzwi i zamkniecia otworéw w $cianach oddzielenia pozarowego EI 60,

kurtyna zamykajgca szatnie w oddymianym holu nr 0.1 moze mie¢ klase EW-30 pod warunkiem od-

dzielenia go od holu 0.36 drzwiami i $ciang klasy El 30 w osi 8.

STREFY POZAROWE

W budynku wydzielono nastepujace strefy pozarowe:

S1 — podbasenie (strop REI 120),
S2 — czes$¢ ZL | wydzielona scianami REI 120 z drzwiami El 60,
S3 — pozostata czes¢ budynku zaliczona do ZL 1.

Powierzchnia zadnej ze stref nie przekracza 500 m? i jest wielokrotnie mniejsza od dopuszczalnej

wielkosci.

1)

UWAGI:
Wszystkie przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzieleh pozarowych pomiedzy strefami nale-
zy zabezpieczy¢ do klasy El tych oddzielen, a na przewodach wentylacyjnych zastosowac klapy lub

zawory pozarowe klasy EIS.
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2) W ramach strefy S3 wydziela sie na parterze kottownie gazowg o mocy > 60 kW za pomoca $cian
klasy min ElI 60 i stropu RElI 60 oraz drzwi ElI 30. Przejscia instalacyjne

przez $ciany kottowni o $rednicy > 4 cm nalezy zabezpieczy¢ do klasy EI 60.

7.4 WARUNKI EWAKUACJI | WYSTROJ WNETRZ

741 SALA WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNA

Z sali zaprojektowano 3 wyjscia, z czego:

] 1 drzwi (2 x 0,9 m) na zewnatrz,

" 2 pary drzwi (2 x 0,9 m) i dodatkowe o szer. 0,9 m do strefy ZL Ill, a doktadnie do oddymianego holu
w tej strefie.

Drzwi te beda otwieraé sie na zewnatrz.

Ponadto sala ta przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 255 os6b dorostych
lub dzieci, w ktérych miejsca do siedzenia sg ustawione w rzedach, powinna miec:

1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajace produktéw rozktadu i spalania, okreslo-
nych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normg dotyczacqg badan wydzielania produktow tok-
sycznych; okres$lenie trudno zapalny przypisuje sie fotelom
i innym siedzeniom, ktére nie ulegajg postepujgcemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu
w warunkach okreslonych Polska Normg dotyczaca badania zapalnosci mebli tapicerowanych,

2) szerokos¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejsza niz 0,45 m, przy czym odlegtos¢ te nalezy
ustala¢, biorac pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzeh,

3) liczbe siedzeh w rzedzie nie wiekszg niz 16 pomiedzy przejsciami oraz 8 w rzedzie przysciennym,
przy czym dopuszcza sie zwigekszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio do 40 i 20 pod warun-
kiem zwiekszenia odstepu miedzy rzedami siedzen o 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowied-
nio powyzej 16 lub 8,

4) szerokos¢ przejsé komunikacyjnych nie mniejszg niz 1,2 m przy liczbie obstugiwanych przez to przej-
Scie do 150 osab,

5) rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi, albo siedzenia sztywno taczone ze sobg w

rzedy oraz miedzy rzedami.

742 CZzZESCzL I

Z parteru z czesci ZL 11l zapewniono dojscie ewakuacyjne o di. max 20 m drogami komunikacji ogélnej (hol,
korytarze).

Z czesci basenowej zapewniono przejscie przez max 2 pomieszczenia o tgcznej dtugosci < 40 m.

Z | pietra ewakuacje zapewnia galeria oraz schody i hol gléwny. Dlugos¢ dojscia wynosi tacznie max 41,5 m,
z tym, ze cata ta droga (hol) jest wyposazona w urzadzenie oddymiajace zgodnie ze standardem [1T246 z
2004 r. pozwalajgcym wg przepisu § 256 ust. 4 pkt 2 Rozp. Ml z 12.04.2002 r. (Dz.U. nr 75, poz. 690) na
zwiekszenie dtugosci o 50 %, tj. do 30 m na drodze poziomej i do 45 m tacznie.

7.4.3. ZABEZPIECZENIE DROG EWAKUACJI
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7.4.3.1 OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
W budynku nalezy zainstalowa¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wg PN-EN 1838:2005 zapewniajgce
natezenie swiatta min 1 Ix przy podtodze w obrebie:

= przej$¢ komunikacyjnych na sali widowiskowo-konferencyjnej,
" w obrebie catego holu na parterze,

. galerii na | pietrze,

" schodéw z parteru na | pietro,

= korytarzy w czesci ZL 1.

7.4.3.2 OSWIETLENIE KIERUNKOWE
Nad drzwiami wyjsciowymi z sali konferencyjno-widowiskowej nalezy umiescié
podéwietlone napisy ,WYJSCIE”, ktére musza sie $wieci¢ zawsze w trakcie spektakli granych przy

wygaszonym sSwietle.

7.4.3.3 OZNAKOWANIE DROG EWAKUACJI

Fosforencyjne oznakowanie ewakuacyjne nalezy umiescic:

" nad drzwiami wyjsciowymi z sali widowiskowo-konferencyjnej oraz nad drzwiami wyjsciowymi z bu-
dynku,
" na ciggach komunikacyjnych.

Oznakowanie nalezy wykona¢ w oparciu o ,Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego”.

7.4.3.4 ODDYMIANIE HOLU EWAKUACYJNEGO

Grawitacyjne oddymianie holu ewakuacyjnego projektuje sie w oparciu o standard zawarty w Instrukc;ji
Technicznej IT 246" dotyczacej oddymiania budynkéw uzytecznosci publicznej wydanej przez Ministerstwo
Spraw Wewnetrznych, Bezpieczenstwa Wewnetrznego i Swobdd Lokalnych Republiki Francuskiej
rozporzadzeniem z dnia 22.03.2004 r. nr NOR: INTE 0400223A z poprawkg z 22 listopada 2004 r.

Na podstawie IT 246 ustala sie nastepujacy rodzaj oddymiania dwukondygnacyjnego holu :

oddymianie grawitacyjne poprzez klapy dymowe w stropodachu.

Powierzchnie czynng klap dymowych oblicza sie na podstawie wskaznika a w % przestrzeni poddachowe;j F.
Wielkos$¢ a obliczam (dobieram) z odpowiednich tabel zawartych w IT 246 dla ponizszych danych:
klasa zagrozenia budynku — klasa 1,

wysokos$¢ referencyjna — H = 8,5 m,

wymagana wysokos$¢ warstwy wolnej od dymu Hc=6,5m ,

wysokosé warstwy dymu — Ef = 2,0 m,

powierzchnia pozaru — Af = 9 m?,

o a0 s~ 0N

powierzchnia poddachowa — F = 206 m?.

Dla ww. wartosci z tabeli odczytuje wartosc:

' Poniewaz polskie przepisy nie obejmujg zagadnien oddymiania, nakazujac tylko zabezpieczenie niektorych
czesci budynkéw w urzadzenia oddymiajace, ich projekty i wykonanie realizowane sg na podstawie tzw.
~wiedzy technicznej”. Wiedze te stanowig m.in. normy, instrukcje, opracowania naukowe itp.
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a=0,69 %
Wymagana minimalna powierzchnia czynna F..y, klap oddymiajacych wynosi:
Fczyn = 0,69 % X 206 = 1,42 m2

W $wietliku dachowym nad holem nalezy zainstalowac¢ 2 klapy oddymiajace o powierzchni czynnej min 0,75
m? kazda (pow. geometryczna kazdej z klap to min 1,2 m?), spetniajace kryteria zawarte w normie PN-EN
12101-2:2003, uruchamiane elektrycznie na sygnat:

= z recznych przyciskéw oddymiania umieszczonych: na galerii przy wejsciu na schody oraz na parte-

rze przy wyjséciach z holu na zewnatrz,

" z czujek dymu umieszczonych na stropie holu (min 4 szt.).
UWAGI:
1) Sufit podwieszony w holu nie moze by¢ szczelny. Musi to by¢ sufit rastrowy z przeziernoscia, tj. z

otworami stanowigcymi min 70 % jego powierzchni. Przestrzen pomiedzy sufitem podwieszonym a
Swietlikiem dachowym z klapami dymowymi (0$ 4 + 6 m i 0$ 5 oraz boki) musi by¢ otwarta w ponad
90 %.

2) Klapy oddymiajace nalezy dobrac i zainstalowa¢ w oparciu o projekt wykonawczy uzgodniony z rze-
czoznawcg ds. zabezpieczenh ppoz., uwzgledniajgc pozostate wymagania zawarte w IT 246.

3) Doptyw powietrza uzupetniajgcego do holu zapewnig drzwi wejsciowe do holu, ktére nalezy wyposa-
zy¢ w stopki blokujace je w pozycji ,otwarte”.

7.4.3.5 WYSTROJ DROG EWAKUACJI ORAZ CALEGO BUDYNKU

1. W strefach pozarowych ZL | i ZL Il stosowanie do wykoAczenia wnetrz materiatow
i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub inten-
sywnie dymigce, jest zabronione.

2. W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w kurty-
nach, zastonach, draperiach, kotarach oraz  zaluzjach, za tatwo zapalne
uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami od-
noszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze nie spetniajg
co najmniej jednego z kryteriow:

1) t124s,

2) t,<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptonace krople.

3. Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione- dotyczy to takze mebili ( foteli).

4. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow niepalnych lub niezapal-
nych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

5. Pudto sceny podniesione o wiecej niz 20 cm ponad poziom podtogi winno miec:

= niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni podpo-

dtogowej, majace klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30,
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. przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w
przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania po-
mieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

6. Dekoracje sceniczne wykorzystywane w trakcie widowisk scenicznych muszg by¢ zabezpieczone na
dziatanie ognia przy pomocy Srodkow ognioochronnych co najmniej
do klasy D-s1,d0 reakcji na ogien. Powyzsze wymagania, a takze sposéb impregnacji oraz sposéb

dokumentowania tego faktu nalezy szczegodtowo okresli¢ w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”.

7.5. ZABEZPIECZENIA INSTALACYJNE
Budynek nalezy wyposazy¢ w:
1) gtébwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu z cewka wzrostowg, sterowany przyciskiem recznym

umieszczonym przy gtéwnym wejsciu,

2) instalacje odgromowa,

3) oswietlenie ewakuacyjne — wg pkt. 10.4.3.2.,

4) klapy oddymiajgce — wg pkt. 10.4.3.3.,

5) instalacje wykrywczg pozaru (SAP) sterujgcg m.in.:

= klapami oddymiajacymi,
= kurtyng odcinajgca szatnie klasy EW 30,
6) hydranty @ 25 z wezami potsztywnymi o diugosci 30 mb., wydajnos¢ 1 hydrantu min 1 I/s przy cisnie-
niu min 0,2 MPa. Hydranty nalezy umie$ci¢:
= 1 szt. w sali widowiskowo-konferencyjnej przy wyjsciu zewnetrznym,
= 2 szt. w holach na parterze,
= 1szt. nal pietrze,
7) instalacje wykrywczg gazu w kottowni z automatycznym zaworem odcinajgcym doptyw gazu przy
jego wycieku. Sygnaty o wycieku gazu nalezy monitorowa¢ do miejsca statego dozoru np. za pomo-
cg komunikatora telefonicznego DIAL,

8) oswietlenie kottowni — min IP 65.

7.6 WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Wymagang ilo§¢ wody gasniczej, tj. 20 I/s (F < 1 000 m?; V < 5 000 m®) zapewnig dwa hydrant nadziemny
(jeden istniejacy, jeden projektowany), ktére sg zlokalizowane na dziatce Inwestora przy drodze krajowej oraz

przy ciagu pieszym (przy zakonczeniu drogi wewnetrznej) pomiedzy projektowanymi budynkami.

7.7 DOJAZD POZAROWY

Jest wymagany i zapewniony. Dojazd zapewni projektowana droga wewnetrzna o nosnosci min 100 kN/os.
Droga umozliwia wjazd na teren dziatki w gtagb na ponad 15 m, zawrdcenie i wyjazd. Odlegtosé pojazdu
pozarniczego od wejscia na hol gtéwny nie przekroczy 30 m. Dojécie do budynku bedzie utwardzone i

bedzie mie¢ ponad 1,5 m szerokosci.
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7.8 GASNICE
Projektowane budynki muszg by¢ wyposazony w gasnice:
= 4 szt. na parterze budynku gtéwnego: W holu gtéwnym, w holu sportowym, w sali widowiskowo-spor-
towej, w kottowni.

= 1 szt. w budynku pomocniczym.

8 UWAGI KONCOWE

Przedmiotowy budynek nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Prace wykonhczeniowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okreslanym przez
producentéw poszczegdlnych elementéw, produktéow, materiatow i urzgdzen.

Dla projektowanego budynku nalezy sporzadzi¢ Instrukcje bezpieczehstwa pozarowego okreslajacego
miedzy innymi drogi ewakuacyjne, rozmieszczenie hydrantéw i urzgdzehn gasniczych, oswietlenia
ewakuacyjnego, gtéwnego wytgcznika pradu. Lokalizacja wszystkich w/w elementéw oznaczona zostata w
czesci graficznej dokumentacji technicznej.

Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem osob
uprawnionych.

Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia wnetrz materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
swiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich
na terenie Polski.

W przypadkach nieokre$lonych w dokumentacji technicznej przy wyborze producentéw i dostawcow
poszczegodlnych materiatéw i elementéw, powinna byé stosowana zasada analizy i wyboru jednej z kilku ofert
przy petnej informacji o rzeczywistych cenach wybieranego materiatu, elementu czy swiadczonej ustugi
ofertodawcy. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na gwarancje producenta oraz szybkos¢ i koszty
ewentualnego serwisu.

Wszelkie watpliwosci dot. dokumentacji nalezy rozstrzygaé w trybie nadzoru autorskiego.

W rozstrzygnieciach spraw finansowych powinni bra¢ udziat przedstawiciele Inwestora i nadzoru

inwestorskiego.

mgr inz. arch. Piotr Czujkowski
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