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|. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJ ACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.
2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Uchwalta nr XXIII/271/09 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 30 marca 2009r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
potozonego w obrebie geodezyjnym Siadlo Gorne w gminie Kotbaskowo (Dz. Urz.
Woj. Zach. z 2009r. Nr 46 poz. 1144).

b). Uchwata nr 1X/82/2015 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenbw w obrebie Siadto
Dolne gminy Kotbaskowo (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015r. poz. 3220).

c¢). Decyzja nr 5/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15 marca 2016r.

d). Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

e). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie

f). Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego.

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt wykonawczy.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy i przebudowy sieci wodociggowej oraz przytgczy
do istniejgcych budynkow i czesci dziatek przeznaczonych pod zabudowe od miejscowosci
Siadto Dolne do miejscowosci Siadlo Gérne. W zakres inwestycji wchodzi réwniez montaz
zespotOw napowietrzajgco-odpowietrzajgcych na istniejagcych wodociggach: @110mm i
@160mm na odcinku pomiedzy Siadtem Dolnym a Kurowem.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Realizowana inwestycja obejmuje tereny Gminy Kolbaskowo: miejscowos¢ Siadio Dolne,
miejscowos¢ Siadlo Gdérne i teren pomiedzy obiema miejscowosciami oraz odcinek terenu
pomiedzy miejscowoscig Siadto Dolne a miejscowoscig Kurow.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Na omawianym terenie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie podziemne: kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, kable energetyczne, napowietrzne
linie energetyczne i kable telekomunikacyjne.

6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH.

W podtozu trasy projektowanego wodociggu wystepujg w przewadze plejstocenskie zwalowe
gliny piaszczyste i piaski gliniaste oraz gliny ilaste, ity piaszczyste i piaski ilaste. W rejonie
otworu nr 5 nawiercono nieskonsolidowane pyly i pyly piaszczyste twardoplastyczne o IC =
0,751 0,90 (warstwa IV i V), podscielone serig piaskéw pylastych o ID = 50 [%] - warstwa VI.
Warunki wodne sg korzystne. W poziomie posadowienia wodociggu woda wystepuje w postaci
sgczen w dwoch nawierconych otworach. Nawiercone swobodne zwierciadta wody stabilizujg
sie giebiej, niz 3,1m p.p.t. W okresach o zwiekszonej sumie opaddéw mogg pojawiac sie liczne
sgczenia wody infiltracyjnej w stropowych partiach podtoza.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi i sgczeniami. Glebokosé przemarzania
gruntow wynosi 0,8 m.

Wg ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) — na opiniowanym terenie
wystepujg ,proste warunki gruntowe”, a projektowany obiekt nalezy do ,pierwszej kategorii
geotechnicznej".

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.
Wspohrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y weztow i punktow charakterystycznych umozliwiajgce
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ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej niniejszego opracowania.
7.1. SIEC WODOCIAGOWA.

7.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggow:
- 0 $rednicy 160mm o tgcznej dtugosci L= 532,2m,

o srednicy 110mm o tgcznej diugosci L= 1742,0m,
o srednicy 90mm o tgcznej dilugosci L= 111,7m,

- 0 $rednicy 63mm o tgcznej dlugosci L= 30,6m,

o srednicy 50mm o tgcznej dlugosci L= 79,8m,

o srednicy 40mm o tgcznej dlugosci L= 36,8m,

- 0 $rednicy 32mm o tacznej dlugosci L= 419,4m.

Z tego do wykonania metodg bezwykopowg zaprojektowano odcinki wodociggu:
- 0 $rednicy 160mm o tgcznej dlugosci L=313,3m,
- 0 $rednicy 110mm o tgcznej dlugosci L=529,0m.

UWAGA: Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowe ditugosci rur wynikajgcych z technologii
wykonania przewiertu (w przypadku wyboru przewiertu jako metody bezwykopowej).

Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, rzednych istniejgcego wodociggu oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie osi wodociggu wynosi od 1,32 m do 2,74 m p.p.t.

Wodocigg zaprojektowano ze spadkiem od 1%. do 110%o.

Trase projektowanych wodociggdw i ich potgczenie z istniejgcg siecig wodociggowg
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

7.1.2. Materiat i uzbrojenie wodoci agu.

Projektowane wodociggi nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10 litych do wody pitnej oraz
Z rur przewiertowych warstwowych o litej konstrukcji scianki rury z PE100 RC SDR17 PN10
do wody pitnej (zastosowany materiat pokazano na profilach podtuznych).
Ponizej zestawiono dtugosci rur PE100 z podziatem na $rednice:

- 0 $rednicy 160mm o tgcznej dtugosci L= 218,9m,

- 0 $rednicy 110mm o tgcznej dlugosci L= 1213,0m,

- 0 $rednicy 90mm o tgcznej dlugosci L= 111,7m,

- 0 $rednicy 63mm o tgcznej dlugosci L= 30,6m,

- 0 $rednicy 50mm o tgcznej dlugosci L= 79,8m,

- 0 $rednicy 40mm o tgcznej dlugosci L= 36,8m,

- 0 $rednicy 32mm o tgcznej dlugosci L= 419,4 m.
Ponizej zestawiono dtugosci rur PE100RC z podziatem na srednice:

- 0 $rednicy 160mm o tgcznej dtugosci L= 313,3m,

- 0 $rednicy 110mm o tgcznej dlugosci L= 529,0 m.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano 9 hydrantéw p.poz. nadziemnych. Kazdy hydrant
zaprojektowano na odejsciu i z odcieciem zasuwag. Hydranty zabezpieczone przed wyptywem
wody w przypadku ztamania.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajgce diugie kotnierzowe:
- @150mm — 9 sztuk
- @100mm — 25 sztuk
- @80mm — 14 sztuk (z tego 9szt. to odejscia na hydranty)



- @50mm — 2 sztuki.

Przytagcza wodociggowe doprowadzone wytgcznie do granic dziatek nalezy zaslepic. llos¢
zaslepek @32mm- 10szt., ilos¢ zaslepek @110mm — 1szt.

UWAGA: Podczas wykonywania przytgczy do zaslepienia nalezy nie przewiercac¢ nawiertek.
W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkow utozenia sieci wodociggowej
zastosowano ksztaltki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztaltki Zzeliwne kotnierzowe z
zeliwa sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanych rurociggdéw zaprojektowano przy wykorzystaniu
ksztaltek oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co
do promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

Przejscie wodociggu w poblizu stlupoéw energetycznych i drzew oraz pod drogami
zaprojektowano metodg bezwykopowg w rurach PE100RC.

Dla rurociggu @110mm dobrano rure ochronng o srednicy J200mm o tacznej dtugosci
L=237,9m.

Dla rurociggu @90mm dobrano rure ochronng o Srednicy [1180mm o tacznej dtugosci
L=35,0m.

Dla rurociggu @63mm dobrano rure ochronng o $rednicy [J160mm o tacznej dtugosci
L=18,5m.

Dla rurociggu @50mm dobrano rure ochronng o Srednicy [0125mm o tacznej dtugosci
L=38,0m.

Dla rurociggu @40mm dobrano rure ochronng o $rednicy [J110mm o tacznej dtugosci
L=20,6m.

Dla rurociggu @32mm dobrano rure ochronng o srednicy J90mm o tgcznej dtugosci L=82,4m.
Rurociggi wewnatrz rury ochronnej utozone beda na podporach slizgowych. Dla wymienionych
rurociggéw dobrano podpory $lizgowe z rolkami o wysokosci 15mm. Rozstaw podpor co 1,5m
oraz 0,15m z obu koncow rury ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a przewodowg
zamkng¢ manszeta.

7.2. ZESPOLY NAPOWIETRZAJ ACO- ODPOWIETRZAJACE.

W celu zapewnienia mozliwosci odpowietrzenia w najwyzszych punktach terenu
zaprojektowano na projektowanym wodociggu zespoly hapowietrzajgco-odpowietrzajgce do
bezposredniej zabudowy w ziemi. Zespoly zaprojektowano w wezle W81a na wodociggu
@160mm (ODP-3) oraz w wezle W127 na wodociggu @110mm (ODP-4).

Dodatkowo takie same zespoty hapowietrzajgco-odpowietrzajgce zaprojektowano na zlecenie
Inwestora ok. 118m od wezta W150 w strone Kurowa na istniejgcych wodociggach: @110mm
(ODP-1) i @160mm (ODP-2). Lokalizacje zespotow pokazano na planie sytuacyjnym.

7.3. ODWODNIENIE WODOCIAGU.

W celu zapewnienia mozliwosci odwodnienia projektowanego wodociggu zaprojektowano w
najnizszych punktach wezty odwodnieniowe zakonczone studzienkg odwodnieniowg - 2szt.
Studzienke odwodnieniowg ODW-1 zaprojektowano jako studnie bezodptywowa, zas
studzienke ODW-2 jako studnie posrednig — kontrolng przed wtgczeniem do istniejgce;j
kanalizacji deszczowe.

Studzienki odwodnieniowe zaprojektowano z kregéw betonowych [01,0m. Studzienki betonowe
sktadajg sie z prefabrykowanych elementéw tj: komory betonowej z kinetg wykonang z betonu,
kregow betonowych, ptyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych
potaczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Prefabrykowane elementy
betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu B45, wodoszczelnego (W8), mato



nasigkliwego nw<4%. W miejscach przejs¢ rurami przez sciany betonowe studzienek nalezy
zastosowac przejscia szczelne, kro¢ce dostudzienne, tgczniki itp. wymagane przez
producentow rur. Zwienczenie studni stanowi¢ bedzie zeliwny wkaz szczelny z pokrywg
wypetniong betonem. Klasa wlazu C250. Glebokos$¢ osadzania pokrywy wlazu w korpusie min.
50mm, pokrywa 680mm.

Elementy sktadowe wezta odwodnieniowego przedstawiono na schematach montazowych rys.
nr11-12.

7.4. LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA.
W ramach inwestycji przewidziano do likwidacji nastepujgce odcinki sieci wodociggowej:

A) usuniecie z gruntu, a nastepnie zasypka piaskiem zasypowym:
- wodocigg @100mm A/C — L=ok. 201m,

- wodocigg @110mm PVC - L=ok. 3m,

- wodocigg @110mm PE — L=ok. 2m,

- wodocigg @90mm PE — L=0k. 2m,

- wodocigg @80mm A/C — L=ok. 1m,

- wodocigg @63mm PE — L=0k. 3m,

- wodocigg @40mm PE — L=ok. 10m,

- wodocigg @32mm PE — L=ok. 36m,

- wodocigg @25mm stal — L=ok. 56m.

B) zamulenie specjalistyczng mieszankg do zamulania rurociggow:
- wodocigg 9100mm — ok. 1703m,

- wodocigg @990mm — ok. 43m.

C) rozebranie istniejgcych hydrantow — 7szt.

Zdemontowane elementy istniejgcych wodociggow (zsuwy, hydranty itp.) nalezy przekazac
eksploatatorowi sieci wodociggowe;.

Nalezy zaslepi¢ odcinki demontowanych i zamulanych rurociggow.

7.5. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.
Calos¢ robo6t nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

7.5.1. Roboty ziemne.

Na catej diugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopéw czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o scianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonac nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i drzew z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich ciagta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosic¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Calos¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcja montazowg ukiladania w gruncie rurociggéw dostarczong przez
producentow rur.

Zaprojektowano nastepujgce posadowienie rurociggow:

- na warstwie podsypki z piasku Sredniego o grubosci po zageszczeniu 15cm zageszczonej do
stopnia zageszczenia 1d>40%,

- na warstwie podsypki z piasku Sredniego o grubosci po zageszczeniu 15cm zageszczonej do
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stopnia zageszczenia 1d>40% po wczesniejszym wzmocnieniu gruntu mieszankg kruszyw
tamanych 0/31,5 zageszczonych do stopnia zageszczenia 1d>40% na grubosci 25cm po
zageszczeniu.

Typy posadowienia dla poszczegodlnych odcinkéw rurociggéw pokazano na profilach.

Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wylgczeniem odcinkéw na zigczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonac¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu.

Il. Zasypke wykopu poza drogami wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
kazde] warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is =0,95. Pod drogami
zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej na oznaczonych na profilach podtuznych
odcinkach wykona¢ piaskiem zasypowym (catkowita wymiana gruntu). Na odcinkach tych
dopuszcza sie wykonanie zasypki czesciowo piaskiem zasypowym czesciowo rodzimym, gdy
mozliwe bedzie dogeszczenie powstatej mieszanki do podanych wskaznikow.

Na pozostatych odcinkach zasypke mozna wykona¢ piaskiem rodzimym gdy zalegajgce grunty
rodzime pozwalajg na dogeszczenie ich do podanych wskaznikéw. Grunty rodzime mozna
wykorzysta¢ do wykonania zasypki po usunieciu frakcji spoistych, organicznych i gruzu.
Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie
przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowag uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow.

7.5.2. Roboty monta zowe.

Rurociggi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowaé rury z
materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podioza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentow rur.

Rurociggi wykona¢ nalezy z rur PE tgczonych zgodnie z instrukcjg montazowa ukiladania w
gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producentéw rur.

Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowac sruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkiadki i
nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym.

Potgczenia kotnierzowe ksztaltek zeliwnych nalezy zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi.
Zasuwy i hydranty nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych
betonowych 35x35x5.

Rurociaggi nalezy tgczy¢ przy uzyciu muf elektrooporowych.

Potgczenie z istniejgcym wodociggiem wykonaé zgodnie ze schematem montazowym weziow.
W celu umozliwienia ustalenia lokalizacji rurociggu wykonanego rur tworzywowych nalezy go
oznakowaé¢ tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadkg metalowg magnetyczng taczong na
zaciski utozong wzdtuz, ponad rurociggami. Tasme uktada¢ réwniez na odcinkach
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wykonywanych bezwykopowo — poprzez przymocowanie jej opaskami do wodociggu i
wciggniecie jej razem z wodociggiem.

W poblizu miejsca wbudowania zasuw i hydrantéw na statych obiektach budowlanych nalezy
umiesci¢ tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych wg
PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.”

Rurociggi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podioza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Ze wzgledu na wystepowanie w rzednej posadowienia wodociggdéw gruntéw spoistych nalezy
pod 9 hydrantami wymieni¢ grunt rodzimy na grunt niespoisty (piasek drobny), tak aby mozliwe
byto samoczynne odwadnianie hydrantow. Grunt nalezy wymieni¢ do gtebokosci 0,50m pod
poziom posadowienia hydrantu.

Proba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Prébe
cisnieniowg oraz odbidr techniczny wykonaé¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producenta rur.

Przed wigczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptukac i podda¢ dezynfekcji. Wode do préb
szczelnosci rurociggu nalezy pobierac z istniejgcej sieci wodociggowe;j.

UWAGA:

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantéw nalezy dokonac¢ préby cisnienia (min. 0,1MPa) i
wydajnosci (min. 5I/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego
urzgdzenia.

Uwaga dla wykonawcy:

1. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zglosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas wykonywania robot. Celem dokladnego zlokalizowania przewodéw istniejgcych
podziemnych nalezy wykonac recznie probne przekopy przed przystgpieniem do robot. Wszelkie
uszkodzenia przewodow obcych nalezy niezwltocznie zglosi¢ wkasciwemu uzytkownikowi.

2. Wykonawca w trakcie wykonywania prac powinien zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody do
wszystkich odbiorcéw.

3. Przed przystgpieniem do prac i zamowieniem materiatdw Wykonawca powinien zrobi¢ prébne
przekopy w celu potwierdzenia lokalizacji istniejgcych przylgczy wodociggowych i sprawdzenia
rzeczywistych srednic, materiatdw i rzednych posadowienia przytgczy.

7.6. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.
7.6.1. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych i wybér sp osobu odwodnienia.
Szczegotowa analiza warunkéw lokalnych takich jak:
+ Migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu
« usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego
« glebokos¢ posadowienia wodociggu wykazata, ze konieczne bedzie zastosowanie
odwodnienia powierzchniowego (pompowanie z dna wykopu pompg zatapialng).
Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaly szczegélowo opisane w
dokumentaciji geotechnicznej.

7.6.2. Odwodnienie wykopdw na czas budowy.

W miejscach wystepowania sgczen przyjeto pompowanie bezposrednie z dna wykopdw pompg
zatapialng zlokalizowang w tymczasowych studzienkach zbiorczych @0,80m rozmieszczonych
co 20,0m. Czas pracy pompowania bezposredniego przyjeto wstepnie w ilosci 10 m-g na dzien
roboczy.



L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia Dlugos¢ odcinka [L] | Czas pompowania
WODOCIAG
1 W29 — W43 Pompowanie bezposrednie z L=141.2m 70,0mg
dna wykopu
Pompowanie bezposrednie z _
2. W35 - W112 dna wykopu L=12,8m 10,0mg
W91l - w93
3 W96 — W97 Pompowanie bezposrednie z L=79,7m 40,0mg
dna wykopu
W96 — W120

Catkowity czas pompowania dla rurociggu ttocznego wynosi 120 mg
llos¢ tymczasowych studzienek zbiorczych 12 szt.

7.6.3. Pompowanie rezerwowe

Pompowanie rezerwowe nalezy przyjaé w wysokosci 33% czasu pompowania.

Pompowanie bezposrednie — 120 x 33% = 40 mg

7.6.4. Odprowadzenie wody.

Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi stalowymi kotnierzowymi fil50mm
do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

taczna dtugosé rurociggow ttocznych wynosi 220 m.

7.6.5. Uwagi dla wykonawcy.

Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta woéd gruntowych moga ulec zmianie. W trakcie
prowadzenia robét odwodnieniowych nalezy na biezgco kontrolowa¢ budynki i obiekty, w
rejonie ktérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwtocznie
przerwa¢ odwodnienie i poinformowac o zaistniatym fakcie inzyniera kontraktu i projektanta.

W przypadkach stwierdzenia rys, peknie¢ scian istniejgcych budynkow przed przystgpieniem
do robo6t odwodnieniowych nalezy opracowa¢ dokumentacje fotograficzng tych budynkow, a w
przypadkach szczegolnych dokona¢ oceny stanu technicznego budynkoéw. Czas pracy
urzadzen odwadniajgcych powinien by¢ rozliczany na podstawie wpiséw do dziennika pracy
sprzetu.

7.7. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

7.7.1. Roboty rozbiorkowe.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca robét zobowigzany jest
wykonac szczego6towg inwentaryzacje istniejgcych nawierzchni (kolorystyka i rodzaj), w celu
prawidtowego ich utozenia po robotach montazowych uzbrojenia podziemnego.

Nawierzchnie chodnikéw, zjazdéw, krawezniki, oporniki i obrzeza chodnikowe rozebraé
mechanicznie lub recznie bez ich uszkadzania, w sposob umozliwiajgcy ich wykorzystanie do
ponownego wbudowania podczas odtwarzania nawierzchni.

Materiaty z rozbiorki, przeznaczone do ponownego wbudowania, nalezy uktada¢ na
paletach i zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem. Materialy sktadowa¢ w miejscach
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nie utrudniajgcych ruchu pojazdow i pieszych oraz nie zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu
drogowego. Materialy z rozbiorki nieprzeznaczone do ponownego wbudowania, nalezy
wywiez¢ poza teren budowy do utylizacji lub na plac sktadowy wtasciwego zarzadcy drogi.

7.7.2. Odtworzenie nawierzchni.

Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopdw, utozeniu sieci, zakonczeniu robét montazowych, nalezy zasypac
wykop do wysokosci dna koryta konstrukcji drogowej i zagescic. Roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne” jak dla
drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim. Odbiér robét ziemnych wykonac¢ zgodnie z normg BN-
83/8836-02. Zageszczenie gruntu w nasypach zgodnie z tabelg ponize;j.

Tabela 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartos¢ I

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,0

Nizej lezgce warstwy nasypu do
gtebokosci od powierzchni robot 1,0
ziemnych od 0,2do 1,2 m

Warstwy nasypu na gtebokosci od
powierzchni roboét ziemnych ponizej 0,97
1,2m

Do podstawowych robét ziemnych naleza:

wykonanie robo6t ziemnych pod projektowane uzbrojenie podziemne,

zdjecie wierzchniej warstwy humusu,

wykonanie koryta pod konstrukcje drogowe,

profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wyréwnanie terenu przylegtego do jezdni i chodnikow,

uzupetnienie terenu humusem wraz z obsianiem mieszankg traw niskich.

Koryto po robotach ziemnych nalezy wyprofilowaé do poziomu projektowanej niwelety,
nastepnie zagesci¢ grunt do uzyskania wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Is=1,0
zarowno pod konstrukcjg jezdni jak i zjazdow i chodnikéw. Po doprowadzeniu podtoza do
nosnosci G1 mozna przystgpi¢ do uktadania nowej konstrukcji nawierzchni.

Tabela 2. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ I
Gérna warstwa o grubosci 20 10
cm '
Na gtebokosci od 20 do 50 10

cm od powierzchni podtoza




Roboty drogowe

Zaprojektowano przywrécenie nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdéw do stanu pierwotnego.
Uktad wysokosciowy nawierzchni odtwarza¢ nalezy na podstawie pomiaru wysokosciowego
wykonanego przed robotami rozbiérkowymi. Nalezy odtworzy¢ istniejgce rzedne wysokosciowe
oraz spadki nawierzchni.

Kostke betonowg, kamienng, ptyty betonowe, pityty azurowe oraz krawezniki betonowe w ztym
stanie technicznym nalezy wymieni¢ na nowe elementy spetniajgce wymagania Polskich Norm.

Konstrukcje nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej:

- Kostka kamienna z rozbiorki
5cm-— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15cm - W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej #0/31,5, Cyr,
CBR=60% stabilizowanej mechanicznie

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej

8cm-— Kostka betonowa z rozbiorki
3cm-— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15cm - W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej #0/31,5, Cyg,

CBR260% stabilizowanej mechanicznie
Odtworzenie nawierzchni z ptyt betonowych drogowych

15cm - Piyty betonowe drogowe z rozbiorki
15cm - Podsypka z piasku grubego

Odtworzenie nawierzchni z ptytek betonowych chodnik owych:

5cm— Ptytki betonowe z rozbiorki
3cm-— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15cm - W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej #0/31,5, Cyg,

CBR260% stabilizowanej mechanicznie

Odtworzenie nawierzchni z ptyt betonowych prefabryk owanych:

10 cm - Piyty betonowe prefabrykowane typu IOMB lub azurowe z rozbiorki
15¢cm - Podsypka z piasku grubego
Kraw ezniki:

Wszystkie elementy obramowania nawierzchni nalezy posadowi¢ na tawie z betonu
cementowego C12/15 z oporem.

Zielen
Na naruszonych terenach zielonych nalezy wyréwnaé teren, rozscielic warstwe ziemi
urodzajnej o grubosci 10 cm i obsia¢ mieszankg traw niskich.
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