PRZEKROJ |
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Z KOSTKI KAMIENNE)
skala 1:50
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1A 30 rp B 53, T
Kostka kamienna z rozbiorki

5 cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
15 cm |#0/31,5, Cnr, CBR260% stabilizowanej mechanicznie

PRZEKROJ Il
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ
skala 1:50

W-we Zasadniczej z misszanid niszwigzenej
| #0/31,5, Cwr, CBR260% stabiizowanej mechenicznie

ZAL. NRII

Przekroje konstrukcyjne - odtworzenie nawierzchni

PRZEKROJ Il
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Z PLYT BETONOWYCH DROGOWYCH
skala 1:50

L U szer. zm. L

15 cm | Plyty betonowe drogowe z rozbidrki
15 cm | Podsypka z piasku grubego

PRZEKROJ IV
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Z PLYTEK BETONOWYCH CHODNIKOWYCH
skala 1:50

" D szer. zm. n

ié

5 ¢m | Plytki betonowe z rozbiérki
3 cm |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
15 cm |#0/31,5, Cnr, CBR260% stabilizowanej mechanicznie

PRZEKROJ V
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Z PLYT BETONOWYCH PREFABRYKOWANYCH

skala 1:50

L D szer. zm. b

10 cm

Ptyty betonowe prefabrykowane
typu IOMB Iub azurowe z rozbiérki

15 cm

Podsypka z piasku grubege

Uwagi:

Y Szerokosé zmienna wg planu sytuacyjnego;
2 Spdki poprzeczne jezdni jak w stanie istniejacym;




