inwestor:

-Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Urzad Gminy Kolbaskowe

w Kotbaskowie Kolbaskewe 106
72-801 Kolbaskowe

Nasz znak: ZWiK.404.100.2016 ‘ Szczecin, dnia 19.04.2015

Obiekt :

WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE]

budowa sieci wodociagowej w Siadle Dolnym i Siadle Goraym gmina Kotbaskowo

 Odpowiadajac na wniosek z dnia 13.04.2016 zlozony przez Dariusza Skuze dziafajacego
. zupowaznienia Urzedu Gminy w Kolbaskowie, Przedsicbiorstwo Gospodarki Komunalne]
w Kolbaskowie okredla nastgpujace warunki techniczae przebudowy i rozbudowy sieci
wodociggowe;: '
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W ramach realizacji przebudowy i rozbudowy sieci wodociagowej nalezy wykonaé wigczenie
do istniejacego wodociggu del 10PE na terenie dziatki nr 199/4 w Siadle Dolnym.

Sie¢ wodociggows nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur 1 ksztattek PE 100 SDR17 PN16
koloru niebieskiego i polaczyé =z isiniejgea siecis wodociagows za pomocg zigezy
kolnierzowych z wezlem zasuw odcinagjacych.

Budowany odcinek sieci nalezy wyposazyé w hydranty p.-poi. naziemne zgodnie
z wymogami obowigzujgeych przepiséw.

W ramach budowy sieci nalezy wwzglednié podiaczenie istaiejacych na jej trasie
uzytkownikow poprzez zamontowanie na projektowanym rurociggu sieci wodociqgowej
nawiertek z trzpieniami teteskopowymi, zabezpteczonyml skrzynkami zasuwowymi cu;zkum _
Cisnienie robocze wody w miejscu wiaczenia do sieci p=1,5-5,5 bar.

. Polaczenia z armatura wykonywane moga by¢ jedynie za pomocg ztaczy ko%merzowych

W wezlach wodociagowych stosowal zasuwy z uszezelnieniem klinowym migkkim,
ztrzpieniem teleskopowym zabudowanym skrzynks zasuwowa typu c:@zlxreao

Przelaczenie wodociggu moze nastapié po uprzednim uzgodnieniu jego terminu z PGK
w Kotbaskowie.

Tras¢ wodociggu oznakowad tasma lokalizacyjng z wkiadka magnetyczng

Przejscia pod drogami nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

Tras¢ wodociggu oznakowaé tasma lokalizacyjng z wkladka magnetyczna.

Projekt budowlany nalezy wykonaé na aktwalnym podkladzie geodezyjnym w skali 1:500
Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez PGK w Kotbaskowie,

Sie¢ i przylacze z uwagi na mozliwos¢ wystapienia kolizji z istniejgcym iub projektowanym
uzbrojeniem terenu, wymaga uzgodnienia lokalizacii w ramach narady koordynacyjnej
w Starostwie w Policach.

Przed przysigpieniem do- robdt nalezy powiadomié PGK w Kolbaskowie o planowanym
terminie rozpoczecia prac. 7

Wodociag przed zakryciem nalezy zglosié do przegiadu technicznego w PGK w Kotbaskowie.
Rozpoczecie eksploatacji przylaczy 1 sieci moze nastapié po uprzednim odbiorze

'z przeprowadzeniem przegladu technicznego, wykonaniu proby szezelnosei i dezynfekeji

w obecnosci pracownika dziatu technicznego PGK w Kolbaskowie.
Do odbioru koncowego wodociggu nalezy przediozyé:
a) oryginal warunkéw technicznych przylaczenia do sieci
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projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewéntuahlymi‘
zmianami 7
kopia uzupelnionej mapy- zasadmcze_; z klauzula PODGIK w Policach z siedzibg -
w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjeciu wymku pomlaru do panstwowego zasobu
geodezyjnego : '
szkic geodezyjnych pomiaréw wodociggu

aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnodci itp. na uzyte do budowy‘
przylacza materiaty

protokét przeprowadzenia dezynfekcji wodociagu

wyniki badan fizykochemieznych i bakteriologicznych wykonanych przez Powratowy
Inspektorat Sanitarny w Policach ul. Kresowa 14 :

19. Waruaki wydaje si¢ na okres 24 miesiecy liczac od daty ich wystawienia. 7
20. Odstepstwo od wydanych warunkdéw i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego
uzgodnienia z PGK w Kolbaskowie. o
21. W przypadku przebiegu trasy wodociagu przez tereny nie nalezace do Inwestora, nalezy
~ przediozyé zgody whadcicieli na przebieg trasy wodociggu wraz ze zgods na dostep siuzb
eksploatacyjnych do rurociagdw ziokalizowanych na terenie 0s6b trzecich. e
22. W wypadku wystgpienia koniecznodei przetozenia istniejacego uzbmjenla terenu w zw1azku DR
oz planowanq inwestycjg, Inwestor jest zobowigzany wykonaé je na wiasny koszt.
. w porozumieniu z PGK w Kolbaskowie. 7
23, Przystapienie do robdt bedzie mozliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej wodoc;qgu '
- ZPGK w Kolbaskowie i uzyskaniu zezwolefi wymaganych Prawem Budowlanym.
24. Po spelieniu powyzszych wymogdw PGK w Kotbaskowie zapewnia dostawg wody.
Wystawik: ‘ - Otrzymat:
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