Starosta Policki

Police, dnia 30 marca 2017 r.

v

Uslugi Ogolnobudowlane i Drogowe
»KOL-BUD” Piotr Kolacki

ul. T. KoS$ciuszki 41

72 — 004 Trzeszczyn

KD.7120.29.1.2017.JW

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 128 z pdzniejszymi zmianami) w zwigzku z § 6 ust. 1
oraz § 8 ust. 2 pkt 1 1 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz.1729 z p6zniejszymi
zmianami.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 marca 2017 r., ktory ztozyt Piotr Kotacki
zfirmy Uslugi Ogoélnobudowlane i Drogowe ,KOL-BUD”, ul. 1. Kosciuszki 41,
72-004 Trzeszczyn, jako organ zarzadzajacy ruchem na drogach powiatowych i gminnych
na terenie Powiatu Polickiego informuje, Zze

ZATWIERDZAM BEZ UWAG PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
w ciggu drogi gminnej nr 1950087 dziatka nr 24 dr w Warniku oraz nr 1950247 dziatka nr
127/1 dr w Kolbaskowie wramach realizacji zadania pn. ,Projekt stalej organizacji
ruchu — Uzupetnienie oznakowania obszaru zabudowanego miejscowosci Warnik oraz
oznakowanie miejsca zatrzymania autobusu szkolnego na wysokosci szkoty
w Kotbaskowie z uporzadkowaniem istniejgcej organizacji ruchu”.

Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia, jednostka
wprowadzajgca organizacje ruchu co najmniej na 7 dni przed terminem jej wprowadzenia,
ma obowigzek zawiadomienia organu zarzadzajagcego ruchem tj.  Staroste
Polickiego, zarzadce drogi tj. Zarzad Powiatu w Policach i Wéjta Gminy Kotbaskowo
oraz Komendanta Powiatowego Policji w Policach.

Zgodnie z § 12 ust. 4 powyzszego rozporzadzenia, brak zawiadomienia spowoduje
utrate waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu oraz zawiadomienie wlasciwego zarzadcy
drogi o uplywie terminu jej wprowadzenia.

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu do 31 grudnia 2017 r.

Otrzymuja:
A j Adresat
. Wéjt Gminy Kotbaskowo

3. Wydziat KD

Do wiadomosci:
Komendant Powiatowy Policji
72 ~ 010 Police, ul. Kasprowicza 3
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TErat Projekt statej organizacji ruchu

Uzupetnienie oznakowania obszaru zabudowanego
miejscowosci Warnik oraz oznakowanie miejsca
zatrzymania autobusu szkolnego na wysokosci
szkoly w Kotbaskowie 2z uporzadkowaniem
istniejgcej organizaciji ruchu.

Branza: Drogowa

Lokalizacja:
Wojewoddztwo Zachodniopomorskie

Powiat Policki
Gmina Kotbaskowo
droga gminna nr 195008Z w m. Warnik
oraz nr 195024Z w m. Kotbaskowo

Inwestor:

Gmina Kotbaskowo
72-001 Kotbaskowo 106

Opracowat: Podpis:  usugioat o5/

Piotr Kotacki

A8f7 v ifax 091 312 60

Data:
Trzeszczyn, marzec 2017 r.




Opis Techniczny

do projektu stalej organizacji ruchu drogowego

na uzupetnienie oznakowania obszaru zabudowanego miejscowosci Warnik
oraz oznakowanie miejsca zatrzymania autobusu szkolnego na wysokosci
szkoty w Kothaskowie z uporzgdkowaniem statej organizacji ruchu.
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Czesc¢ opisowa

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 23 czerwca 1986 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 128 z pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1440 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych
(Dz. U. nr 170 poz. 1393 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w prawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz sprawowania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729 z 14 pazdziernika
2003 r. z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami)
wraz z zatgcznikami | - V.

Wizja lokalna w terenie.



1.2.

1.3.

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu w
drodze gminnej nr 195008Z m. Warnik zwigzane z uzupetnieniem
oznakowania informujgcego o poczatku i koAcu obszaru zabudowanego m.
Warnik od strony drogi powiatowej nr 3924Z oraz wprowadzenie nowego
oznakowania zwigzanego z oznaczeniem przystanku autobusu szkolnego
wraz z uporzgdkowaniem istniejacego oznakowania pionowego i poziomego w
drodze gminnej nr 195024Z w m. Kotbaskowo.

Charakterystyka drég gminnych... . .. 7~

Droga gminna nr 195008Z m. Warnik, jest drogg jednojezdniowa,

dwukierunkowg po jednym pasie w kazdym kierunku.

Droga ta znajduje sie na terenie m. Warnik i fgczy dwie drogi powiatowe. Jest

to droga klasy L-lokalna. W ciggu drogi wystepuje niewielki lokalny ruch

pojazdéw zawigzany z dojazdem do kilkunastu budynkéw oraz przystanku

autobusowego. Ruch pieszy bardzo maty zwiazany z dojsciem do dwédch

przystankow autobusowych zlokalizowanych w drodze gminnej oraz drogach

powiatowych. Nawierzchnia jezdni asfaltowa o szerokosci 5,5 m — 6,0 m w

dobrym stanie technicznym. Pobocza jezdni gruntowe porosniete trawg. Brak

chodnikéw. Wystepuje o$wietlenie uliczne.

Predko$¢ obowigzujgca w ciggu drogi zwigzana z wystepowaniem obszaru

zabudowanego 50/60 km/godz. (dzien/noc). Ruch pieszy odbywa sie na

zasadach ogélnych po jezdni.

Istniejace oznakowanie pionowe:

- znaki A-7 na skrzyzowaniu z drogami powiatowymi

- znaki D-42 i D-43 poczatek i koniec obszaru zabudowanego wystepujgce
tylko od strony drogi powiatowej nr 3923Z.

Droga gminna nr 195024Z m. Kotbaskowo, jest droga jednojezdniowa,
dwukierunkowg po jednym pasie w kazdym kierunku. Jest droga klasy
D-dojazdowa. Droga posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej i szeroko$ci
5,0 m oraz na wysokosci zespotu obustronne chodniki. Na dalszym odcinku
wystepuje jednostronny chodnik. W obrebie zespotu znajduje sie parking dla
pojazdow.

Poczatek drogi jest na skrzyzowaniu z drogg krajowa nr 13. Droga nie posiada
przejazdu i jest oznakowana znakiem D-4a ,droga bez przejazdu”. W ciagu
drogi wystepuje niewielki lokalny ruch pojazdow zawigzany z dojazdem do
kilkudziesieciu posesji oraz Zespotu Placowek Oswiatowych w Kotbaskowie.
W ciggu drogi wystepuje niewielki ruch pieszy. Ruch pieszy i pojazdéw
zwieksza sie w godzinach porannych i zwigzany jest z dojazdem i dojsciem do
Zespotu Placowek (ok. godz. 8:00). Ruch pojazdéw ciezarowych jest



sporadyczny. Drogg ta porusza sie rowniez autobus szkolny dowozacy dzieci
do szKoty.

Droga posiada oznakowanie znakami D-40 strefa zamieszkania na ktorej
obowigzuje predkos¢ 20 km/godz. oraz szczegélne zasady ruchu drogowego
takie jak:

- pierwszenstwo pieszych przed pojazdami,

- parkowanie tylko w miejscach oznaczonych,

Po przeciwnej stronie jezdni na wyjezdzie z drogi gminnej na droge krajowg
znajduje sie znak D-41 koniec strefy zamieszkania oraz znak A-7 ustap
pierwszenstwa z odmiana tabliczki T-6c¢.

... Pozostate istniejace oznakowanie pionowe znakami D-6 przejscie dla
pieszych i A-11a zwigzane jest z lokalizacja progu zwalniajacego oraz
wyznaczonego ha nim przejscia dla pieszych.

W ciggu drogi wystepuje réwniez oznakowanie poziome linig przystankowa
P-17 na wysokosci zespotu placéowek oswiatowych.

Na wyjsciu ze szkoty w trawniku sg ustawione bariery ochronne U-11a

zabezpieczajgce przed wtargnieciem dzieci bezposrednio na jezdnie o
dtugoséci 8 m.

1.4. Projektowana stata organizacja ruchu wraz z analiza

Droga gminna nr 195008Z m. Warnik

Zmiana statej organizacji ruchu bedzie polegata na uzupetnieniu oznakowania
o wystepowaniu obszaru zabudowanego oraz jego koncu od strony drogi
powiatowej nr 39247Z.

Znaki D-42 obszar zabudowany i D-43 koniec obszaru zabudowanego sag
ustawione przed m. Warnik od strony drogi powiatowej nr 3923Z.

Oznakowania takiego brakuje od strony drogi powiatowej nr 3924Z.

Projektowana organizacja ruchu bedzie polegata na ustawieniu znaku D-42
obszar zabudowany po prawej stronie jezdni oraz po przeciwnej stronie jezdni
znaku D-43 koniec obszaru zabudowanego. Zgodnie z przepisami granica
obszaru zabudowanego zostata wyznaczona i powigzana z wystepujaca wzdtuz
drogi zabudowag mieszkalng oraz wystepowaniem ruchu pieszego w obrebie
miejscowosci. Ze wzgledu na miejscowe przeszkody takie jak wysoka skarpa,
zadrzewienie oraz brak odpowiedniej szerokosci pasa drogowego na
posadowienie znakéw pionowych, znaki te nalezy umiesci¢ w odlegto$ci 20 m od
konnca ogrodzenia ostatniej posesji w m. Warnik oraz w tym samym przekroju.
Wysoko$¢ znaku D042 i D-43 powinna wynosi¢ 530 mm.
Projektowang organizacje ruchu pokazano na rysunku nr 1.

Znak D-42 obszar zabudowany Znak D-43 koniec obszaru zabudowanego

sbmai  osad




Ponizej zdjecia miejsca lokalizacji znakoéw.




Droga gminna nr 195024Z w m. Kotbaskowo.
Zmiana statej organizacji ruchu bedzie polegata na:

1.

ustawieniu obustronnych znakéw D-15 przystanek autobusowy w chodniku na
wysokosci zespotu szkof, dotychczas nie byt ustawiony zaden znak na
wysokosci szkoty co powodowato brak mozliwos$ci zatrzymania sie autobusu w
bezpiecznym miejscu ze wzgledu na zajecie miejsca na zatrzymanie autobusu
przez inne pojazdy, ustawienie projektowanych znakéw D-15 nie pozwoli na
parkowanie innych pojazdéw na dtugosci 20 m.

. likwidacji istniejacego oznakowania poziomego - linii P-17 niezgodnej z

rozporzadzeniem; likwidowanie istniejgce oznakowania poziome nalezy
usunaé w sposoéb jak najmniej inwazyjny dla nawierzchni (np. poprzez
piaskowanie lub woda pod ciSnieniem)

wykonaniu nowej linii malowania poziomego P-17 linia przystankowa na
dtugosci wystepowania chodnika przylegajacego bezposrednio do jezdni o
dtugosci 20 m,

usunieciu znakow A-11a prég zwalniajgcy w ilosci 2 szt. ustawionych
niezgodnie z rozporzgdzeniem (w strefie zamieszkania oznakowanej znakami
D-40 znakoéw ostrzegawczych mozna niestosowac),

przestawieniu stupka dla znaku D-6 blizej przejscia dla pieszych (od strony
drogi krajowej).

wymianie na nowe istniejgcych znakéw D-6 przejscie dla pieszych (brak
wymaganej odblaskowosci znakéw fluorescencyjnego),

usunigciu zbednego oznakowania pionowego przed skrzyzowaniem z drogg
krajowg zgodnie z ponizszym zdjeciem:

Projektowana organizacje ruchu pokazano na rysunku nr 2



Ponizej zdjecia drogi.
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W celu uporzadkowania istniejgcej nieprawidiowej organizacji ruchu nalezy usunaé
znak A-7 "ustap pierwszenstwa" z odmiang tabliczki T-6b umieszczone w drodze
gminnej przed skrzyzowaniem z drogg krajowa, poniewaz bezposrednio przed
skrzyzowaniem drdg jest ustawiony znak D-41 "koniec strefy zamieszkania". Zgodnie
z prawem o ruchu drogowym wyjazd ze strefy zamieszkania na droge publiczng
podlega regutom wigczania sig do ruchu i znaku A-7 sie nie stosuije.

Lokalizacja znakow zostata pokazana na rysunkach z projektowang organizacjg
ruchu.

1.5 Uwagi do oznakowania i organizacji ruchu

Wymagania dotyczace oznakowania pionowego:

Znaki pionowe nalezy mocowa¢ do stupkéw stalowych ocynkowanych ogniowo o
srednicy min. 60 mm za pomocg uniwersalnych uchwytéw. Stupki nalezy umiesci¢ w
sposob zapobiegajacy przed obrdceniem.

Znaki powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min. 1,25
mm z podwdjnie zaginanymi krawedziami na catym obwodzie znaku.

Odwrotna strona tarczy znaku lub tabliczki powinna mie¢ barwe szarg.

Na odwrotnej stronie znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajgcg dane
identyfikujgce producenta znaku, miesigc i rok produkcji znaku oraz znak
bezpieczenstwa lub certyfikat bezpieczenstwa. Naniesione informacje powinny by¢
wykonane w sposéb czytelny i trwaty w kazdych warunkach.

Do oznakowania nalezy zastosowacé znaki z grupy wielkosci M-Mate

Podstawowe wymiary znakoéw kategorii A, B, C, i D (w mm)

Kategorie znakow
A B C D
CrupY | sy mbol i -
el y ostrzegawcze | Zakazu | nakazu informacyjne
(. . dtugosc¢ wysokosc¢ (n =
dtugosé boku Srednica podstawy 0.1 2)
mate M 750 600 600 600+150 n

Znak D-6 wystepujgcy w grupie wielkosci M-mate ma takg samg wielko$¢ jak znaki z
grupy wielkosci S-Srednie, tj. 600x600 mm

Na jednojezdniowych drogach gminnych dopuszcza sie znaki D-42 i D-43 o
wysokosci 530 mm. Znaki D42 i D-43 powinny mie¢ wymiary: podstawa 1200 mm,
wysokos¢ 530 mm.

Dla zapewnienia widoczno$ci znaku z odlegtosci pozwalajgcej kierujgcemu pojazdem
jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje, do wykonania lic znakéw nalezy
stosowa¢ materiaty odblaskowe. Lica projektowanych znakéw pionowych nalezy
pokry¢ folia odblaskowa typ 1, a lica znakéw wymienianych na nowe D-6
"przejscie dla pieszych" nalezy pokry¢ folig odblaskowa typ 2.



Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki
umieszczone sg na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé
zaleznie od wielko$ci promienia oraz od jego kierunku.
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Odlegtos¢ i wysokos¢ znakow od krawedzi jezdni:
a) w poboczu b) w chodniku

050+200

kraweznik

i i H 1

jerdnia pabocze jezdnia i chodnik

D

N /\

1
[ I I

Wysokos¢ umieszczenia znaku [m]

min, 2.0

min. 2.20

4

. Wysoko$¢ umieszczania znakéw

Kategorie znakow poza obszarami w obszarach
zabudowanymi zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu : . .
min. 2,00 min. 2,20 w chodniku)
C - nakazu

D - informacyjne

Wymagania techniczne oznakowania poziomego:

Malowanie poziome nalezy wykona¢ na warunkach okreslonych w przepisach
zawartych w zataczniku nr 2 do Dz. U. z 2003 r., nr 220 poz. 2181 Szczegotowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach,

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

- wysokim wspoétczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci,




- zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie
uzytkowania,

- odpowiednig szorstko$cig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej sa

umieszczone,

- odpowiednim okresem trwatosci,

- odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie,

- szybkg metodg aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane.

Do oznakowania cienkowarstwowego zastosowaé farby rozpuszczalnikowe lub

wodorozcienczalne naktadane na mokro o grubosci 0,3 — 0,8 mm i okresie trwatosci

1-2 lata lub farbe chemoutwardzalng o grubosci warstwy na mokro 0,5-0,8 mm i

okresie trwatosci 3 lata.

Dla uzyskania odblaskowosci oznakowania stosuje sie mikrokulki szklane lub

ceramiczne o wspofczynniku zatamania $wiatta powyzej 1,5.

Wzér znaku P-17:

Znaki do usuniecia:

1. A-11a "prég zwalniajgcy" - 2 szt. (Kotbaskowo)

2. A-7 "ustap pierwszenstwa" z odmiang tabliczki T-6a - 1 szt. (Kotbaskowo)

3. P-17 "linia przystankowa" - na catej dtugosci
(Kotbaskowo)

Zestawienie oznakowania pionowego i poziomego do ustawienia lub
malowania:

1 D-42 "obszar zabudowany" - 1 szt. (Warnik)

2. D-43 "koniec obszaru zabudowanego" - 1 szt. (Warnik)

3. D-6 "przejscie dla pieszych - 2 szt. (Kotbaskowo)

5, D-15 "przystanek autobusowy" - 2 szt. (Kotbaskowo)

6. P-17 malowanie poziome cienkowarstwowe, linia P-17 o dtugosci 20 m.
(Kotbaskowo)

Znaki pionowe, poziome oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢
wykonane i ustawione zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (zataczniki 1 - 4 do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z
pbdzniejszymi zmianami).
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2.3

2.4

Czes¢ graficzna

Plan orientacyjny w skali 1 : 20 000

Rysunek nr 1 pokazuje lokalizacje miejsca robot.

Plany sytuacyjne w skali 1 : 500

Rysunek nr 2 pokazujgcy istniejaca i projektowang statg organizacje ruchu w
m. Warnik

Rysunek nr 3 pokazujacy istniejgca i projektowang statg organizacje ruchu w
m. Kotbaskowo

Rysunki ze sposobem umieszczenia znakoéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
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SENDA:

4> |okalizacja projektowanych znakéw

/1 istniejgce znaki pionowe

— krawedzie jezdni
granice dziatek
ogrodzenia posesji
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( PROJEKT: Ustugi Ogoinobudowlane i Drogowe "KOt-BUD" )
Piotr Kotacki, 72 - 004 Trzeszczyn, ul. Kosciuszki 41
INWESTOR: Gmina Kotbaskowo
72-001 Kotbaskowo
TEMAT: Oznakowanie znakami D-42 obszar zabudowany
i D-43 koniec obszaru zabudowanego m. Warnik
w ciggu drogi gminnej nr 195008Z
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