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Lp. Nazwa dziatu Kod wg CPV od Do
| Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowla- 45212300-9 1 151
nych
(BUDYNEK B1)
Il Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5 1 1
Al Fundamentowanie 45262210-6 2 18
LI Roboty murowe 45262520-2 19 22
1.IV Konstrukcje z betonu zbrojonego 45223500-1 23 43
1.V Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4 44 49
1.VI Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw 45421100-5 50 57
1.VII Roboty elewacyjne 45443000-4 58 66
1.VIII Tynkowanie 45410000-4 67 72
1LIX Pokrywanie podtdg i cian 45430000-0 73 114
1.X Instalowanie sufitdw podwieszanych 45421146-9 115 123
1.XI Roboty malarskie 45442100-8 124 128
1.XI1 Instalowanie wind 45313100-5 129 129
1.X1I Roboty budowlane w zakresie basenéw ptywackich 45212212-5 130 148
1.XIV Gotowe elementy i czesci sktadowe 45223820-0 149 151
Il Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych uzytecznosci publicznej 45215000-7 152 217
(BUDYNEK POMOCNICZY B2)
II.1 Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5 152 152
1111 Fundamentowanie 45262210-6 153 164
1111 Roboty murowe 45262520-2 165 168
11.IV Konstrukcje z betonu zbrojonego 45223500-1 169 174
IV Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4 175 183
11.VI Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw 45421100-5 184 186
ILVII Roboty elewacyjne 45443000-4 187 195
11.VIII Tynkowanie 45410000-4 196 198
111X Pokrywanie podtdg i cian 45430000-0 199 212
11.X Roboty malarskie 45442100-8 213 216
11.XI Gotowe elementy i czesci sktadowe 45223820-0 217 217
[} Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych 45212200-8 218 244
(KORTY TENISOWE B3)
11K Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych 45212221-1 218 222
(NAWIERZCHNIA KORTOW)
1.n Roboty zadaszeniowe 45223220-4 223 235
(ZADASZENIE KORTOW)
[1IA11] Gotowe elementy i czesci sktadowe 45223820-0 236 241
(WYPOSAZENIE KORTOW)
"LV Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego 45340000-2 242 244
(OGRODZENIE KORTOW)
[\ Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych 45112720-8 245 282
IV.I Roboty w zakresie ksztattowania parkéw 45112711-2 245 256
V.11 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw 45112723-9 257 266
\"Alll Roboty w zakresie nawierzchni drog 45233220-7 267 282
_2-
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
| |45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych
(BUDYNEK B1)
I.I |45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
1 [KNR-W 2-01 ST-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojem- m3
0203-02 z.o. nosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samocho-
2.8.3.0210- dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (z dodatkiem za
04 oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach)
4,28%(15,04*18,34+2,07*1,26)+1,46*(145,0*1,0+175,0*0,7+38,0* m3 1758,91
0,4+19,0*0,97+19,0*0,97+45,0*1,0+16,0*0,4+14,0*0,4-13,43*2*
0,4)+3,08*%13,43*0,4*2
RAZEM 1758,91
.1l |45262210-6 Fundamentowanie
2 |KNR-W 2-02 ST-01 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu grunto-
wym
0,10*0,40*1,00 *145,0 m3 5,80
0,10*0,40*0,70 *175,0 m3 4,90
0,10*0,40*0,40 *38,0 m3 0,61
0,10*0,40*0,97 *19,0 m3 0,74
0,10*0,40*1,00 *45,0 m3 1,80
0,10*0,40*0,40 *16,0 m3 0,26
0,10*0,40*0,40 *14,0 m3 0,22
0,10*1,2*1,2 m3 0,14
0,10*1,2*1,57 m3 0,19
0,10*0,6*0,6 *12 m3 0,43
0,10*0,6*1,16 m3 0,07
RAZEM 15,16
3 |KNR-W 2-02 ST-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- t
0259-03 wli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
<fi 6mm> (487,2+0,7+1,8+6,9+1,2+8,3+7,9)/1000 t 0,514
RAZEM 0,514
4 |KNR-W 2-02 ST-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- t
0259-04 wli - prety zebrowane o $r. 8-10 mm
<fi 8mm> (111,9+12,3)/1000 t 0,124
<fi 10mm> (323,9+31,1)/1000 t 0,355
RAZEM 0,479
5 [KNR-W 2-02 ST-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- t
0259-04 wli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
<fi 12mm> (1669,4+18,5+22,5+93,0+15,1+48,6+37,3)/1000 t 1,904
RAZEM 1,904
6 |KNR-W 2-02 ST-02 |Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3 w desko- m3
0244-01 waniu systemowym - transport betonu pompg, pozostatych materia-
téw wyciaggiem
<St-3>0,4*0,6*0,6 *12 m3 1,73
<St-4>0,4*0,6%1,16 m3 0,28
RAZEM 2,01
7 |KNR-W 2-02 ST-02 |Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 0.8 m3 w desko- m3
0244-02 waniu systemowym - transport betonu pompg, pozostatych materia-
téw wyciaggiem
<St-1>0,4%1,2*%1,2 m3 0,58
<St-2>0,4*1,2*1,57 m3 0,75
RAZEM 1,33
8 |KNR-W 2-02 ST-02 |Podwaliny prostokatne o szerokosci do 0.6 m w deskowaniu syste- m3
0243-01 mowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycia-
giem
<Pd-0.1>0,24*0,72*7,8 m3 1,35
<Pd-0.2> 0,24*0,72*8,4 m3 1,45
RAZEM 2,80
9 [KNR-W 2-02 ST-02 |tawy prostokatne o szerokosci do 0.6 m w deskowaniu systemowym m3
0243-01 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
<t-3>0,4*0,4 *38,0 m3 6,08
<t-3'>0,4*%0,4 *16,5 m3 2,64
<t-3">0,4*0,4 *14,0 m3 2,24
RAZEM 10,96
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
10 |KNR-W 2-02 ST-02 |tawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do 0.8 m w deskowa- m3
0243-02 niu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
wyciaggiem
<t-2>0,4*0,7 *175,0 m3 49,00
<t-2'>0,4*0,7 *16,0 m3 4,48
RAZEM 53,48
11 |KNR-W 2-02 ST-02 |tawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do 1.3 m w deskowa- m3
0243-03 niu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
wyciagiem
<t-1>0,4*1,0 *145,0 m3 58,00
<t-1'>0,4*1,0 *45,0 m3 18,00
<t-3>0,4*0,97 *19,0 m3 7,37
RAZEM 83,37
12 |KNR-W 2-02 ST-04 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
0101-06
(1,94%(14,58*2+18,11%2)+1,79%(12,6+8,04+7,8)+1,14*(19,26+ m3 118,84
17,38*4+11,64)+0,74*(38,0+16,5+14,0+175,0+16,0+145,0+45,0+
19,0-14,58*2-18,11*2-12,6-8,04-7,8-19,26-17,38*4-11,64))*0,24
RAZEM 118,84
13 |NNRNKB 202 | ST-06 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrze- m?2
0618-01 walnej
1,00 *145,0 m?2 145,00
0,70 *175,0 m?2 122,50
0,40 *38,0 m?2 15,20
0,97 *19,0 m?2 18,43
1,00 *45,0 m?2 45,00
0,40 *16,0 m?2 6,40
0,40 *14,0 m?2 5,60
1,2*%1,2 m?2 1,44
1,2*%1,57 m?2 1,88
0,6*0,6 *12 m?2 4,32
0,6*1,16 m?2 0,70
RAZEM 366,47
14 |(KNR AT-27 ST-06 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamdéw uszczelniaja- m?2
0201-02 uwa- cych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu Powierzchnia
ga pod nieotynkowana.
tablica.
(1,94%(14,58*2+18,11%2)+1,79%(12,6+8,04+7,8)+1,14*(19,26+ m? 990,35
17,38*4+11,64)+0,74*(38,0+16,5+14,0+175,0+16,0+145,0+45,0+
19,0-14,58*2-18,11*2-12,6-8,04-7,8-19,26-17,38*4-11,64))*2
RAZEM 990,35
15 |[KNR AT-27 ST-06 |lzolacje pionowe - wtopienie wtdkniny ochronnej w powierzchnie m?2
0508-01 powtoki uszczelniajacej
p0z.14<990,35 m2> m?2 990,35
RAZEM 990,35
16 |KNR 0-29 ST-06 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod m?2
0636-01 uszczelnienia - gruntowanie recznie
3,6%(5,1+2,0745,6+14,94+12,9)+1,1*(17,85+20,19+4,4+7,37+4,4)+ m2 375,71
0,95*(4,4+31,35+32,8+31,35+8,6+12,02+29,15%2)
RAZEM 375,71
17 |KNRO0-29 ST-06 |Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyrenowymi (styro- m2
0642-02 pianowymi) gr.16cm mocowanymi catopowierzchniowo
p0z.16<375,71 m2> m?2 375,71
RAZEM 375,71
18 |KNR AT-27 ST-06 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie fo- m2
0508-02 lii kubetkowej
p0z2.17<375,71 m2> m?2 375,71
RAZEM 375,71
1.1l |{45262520-2 Roboty murowe
19 [KNR K-02 ST-04 |Sciany z blokéw silikatowych gr.24cm w budynkach wielokond. na m?2
0104-09 zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
3,36%(4,06%2+3,09*2)-0,9%2,2+3,24*0,78*2 m?2 51,12
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
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8,795%(15,0+30,74+29,00+16,56)+7,685*14,76*3+4,375*%(16,56+ m2 2 140,91
30,5+27,5+8,46*2)+3,05*%(18,94+7,55*2)+4,48*(18,24+36,0+17,75+
35,76+14,94+19,74+11,5+11,16+0,78*2+14,94)-(4,5%2,1*¥2+1,8*2,2+
0,9*%2,0+2,0*%0,5%¥2+3,0*2,1+7,5*2,1+15,21*3,8+13,31*3,8+1,8*2,2+
5,75*3,0+3,0%2,1*4+16,04*3,5+7,5*8,04)
4,15%(9,17+30,74+31,56+30,74+15,0+28,76+14,76*2+7,85)-(4,5* m2 879,47
2,1*4+3,0%2,1*6)+0,585*(30,5*2+31,8*2)+0,835%(19,5+36,0+14,7+
12,9+12,5+18,0+7,84)+7,29*0,785+0,70%(8,1*2+2,04*2)
RAZEM 3 071,50
20 |KNRK-02 ST-04 |Sciany z blokéw silikatowych gr.18cm w budynkach wielokond. na m?2
0104-06 zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
3,24*3,79 m2 12,28
3,77*4,4 m?2 16,59
RAZEM 28,87
21 |KNRK-02 ST-04 |Scianki dziatlowe z blokéw silikatowych gr.12cm o wys. do 4,5 m na m2
0105-06 zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
3,24%(7,24+1,91+1,78+2,4+1,91)-0,9*2,2 m?2 47,40
3,84%(14,76+2,85*%3+2,25)+1,43*2%4,37+4,37*(4,07+5,54+8,46+ m2 793,28
4,46+7,66+4,82+3,42+1,7+4,92+2,44+4,96+5,65+0,6+0,4+0,27+
0,55+0,31+0,42)+3,05*(7,56+5,41+5,31)+4,4*(4,56*4+1,22*2+1,76+
0,6+3,04+4,12+3,52*2+0,55+2,55+11,71+1,08+1,32+9,03+3,06+
1,62+4,71+3,95+0,6+0,15+6,17+2,1*4+5,66)-0,9*%2,2*¥32-0,8*2,2-
1,4%2,4
4,15%(27,79+6,84*4+3,82+2,05%¥2+2,15*2+0,37+0,48*2+0,68+0,32+ m2 236,64
0,28+0,27+0,37)-(0,9%2,2*11+3,0%¥2,1*4+4,5%2 1)
RAZEM 1077,32
22 |KNR-W 2-02 ST-04 |Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa- m
0132-05 nych
<piwnica>1,2*2*2 +1,5%2 m 7,80
<parter>1,2*%2 +1,5*%6%2 +2,4*2*2 m 30,00
<pietro>1,2*6*2 +1,5%2 +1,8%2 +2,4*2 m 25,80
RAZEM 63,60
1.IV |45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
23 |KNR-W 2-02 ST-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- t
0259-03 wli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
<fi 6mm> (1,4+18,0+20,6+3,8+3,2+11,0+3,3+3,4+62,2+10,7+53,5+ t 1,186
8,5+5,7+120,3+37,9+5,4+12,3+10,4+10,8+7,5+9,7+18,6+2,4+46,2+
20,4+6,4+3,2+20,9+4,0+1,6+19,6+16,9+5,3+9,7+1,2+4,4+1,9+10,0+
38,9+9,1+4,8+13,2+5,9+155,5+12,0+9,9+43,1+23,2+27,1+16,4+
33,9+14,9+11,1+13,8+3,2+8,9+34,3+94,6)/1000
RAZEM 1,186
24 |KNR-W 2-02 ST-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- t
0259-04 wli - prety zebrowane o $r. 8-10 mm
<fi 8mm> (191,3+817,4+106,7+133,2+19,3+13,9+66,6+67,7+7,0)/ t 1,423
1000
<fi 10mm> (1963,0+208,7+10,5+32,7+0,7+167,1+61,3+2,8+199,9+ t 2,665
17,9)/1000
RAZEM 4,088
25 |KNR-W 2-02 ST-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- t
0259-04 wli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
<fi 12mm> (4,9+115,4+97,0+16,0+14,7+36,4+7,4+12,0+273,5+23,3+ t 9,306
25,4+393,1+124,0+16,4+28,1+25,8+22,8+20,4+11,0+17,6+11,3+
24,5+42,4+21,8+15,3+13,7+5,9+84,5+99,2+16,7+20,8+4,2+29,5+
6,9+8,4+12,7+37,9+31,1+7,4+29,3+840,0+347,7+35,8+1591,9+
3582,0+71,9+327,5+46,8+26,4+8,8+128,3+19,2+8,4+9,4+16,0+11,5+
426,2)/1000
RAZEM 9,306
26 |KNR-W 2-02 ST-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- t
0259-04 wli - prety zebrowane o $r. 16-28 mm
<fi 16mm> (305,7+48,9+78,0+130,3+100,4+149,0+118,0+37,4+39,3+ t 2,689
116,9+46,9+37,4+50,2+45,3+211,5+1174,0)/1000
<fi 20mm> (264,1+477,4+81,9+212,8)/1000 t 1,036
RAZEM 3,725
-5-
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27 |KNR-W 2-02 ST-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym o m3
0247-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport beto-
nu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
<S-0.4>0,24*0,59 *0,62 m3 0,09
RAZEM 0,09
28 |KNR-W 2-02 ST-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym o m3
0247-05 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport beto-
nu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
<5-0.3>0,24*0,48 *1,53 *2 m3 0,35
RAZEM 0,35
29 |KNR-W 2-02 ST-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym o m3
0247-06 stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport
betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
<5-0.1>0,24*0,24 *0,62 m3 0,04
<5-0.2>0,24*%0,24 *0,62 *13 m3 0,46
<5-0.2a> 0,24*0,24 *1,53 *8 m3 0,71
<S5-0.2b> 0,24*0,24 *2,62 m3 0,15
<5-0.2c> 0,24*0,24 *2,22 m3 0,13
<S-0.7>0,20*0,20 *3,07 m3 0,12
RAZEM 1,61
30 |KNR-W 2-02 ST-02 |Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokoéci do 4 m w deskowaniu m2
0245-01 systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
wyciagiem
3,36%91,0 m?2 305,76
RAZEM 305,76

30" |KNR-W 2-02 ST-02 |Sciany betonowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy na- m?2
0245-03 stepny cm grubosci - transport betonu pompga, pozostatych materia-
téw wyciagiem

Krotnosé = 14

p0z.30<305,76 m2> m?2 305,76
RAZEM 305,76
31 |KNR-W 2-02 ST-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 m3
0212-12 cm
<W-0.1>0,24*0,26 *39,0 m3 2,43
<W-0.2>0,14*0,26 *33,0 m3 1,20
RAZEM 3,63
32 |KNR-W 2-02 ST-02 |Szyb - Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do m3
0205-01 betonu
<PF-0.1>0,40*2,11*1,96 m3 1,65
RAZEM 1,65
33 |KNR-W 2-02 ST-02 |Szyb - Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokoéci do 4 m w desko- m2
0245-01 waniu systemowym - transport betonu pompg, pozostatych materia-
téw wyciaggiem
(2,11*2+1,6*2)*(5,115+0,26+4,16)-1,18*2,19*2 m?2 65,58
RAZEM 65,58
33" |KNR-W 2-02 ST-02 |Szyb - Sciany betonowe w deskowaniu systemowym - dodatek za m?2
0245-03 kazdy nastepny cm grubosci - transport betonu pompg, pozostatych
materiatéw wyciggiem
Krotnos¢ =8
poz.33<65,58 m2> m?2 65,58
RAZEM 65,58
33" |KNR-W 2-02 ST-02 |Szyb - Sciany betonowe grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym m?2
0245-02 - dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci - transport betonu pom-
pa, pozostatych materiatéw wyciggiem
(2,11*2+1,6*2)*(5,115+0,26+4,16-4,0)-1,18*2,19*2 m? 35,90
RAZEM 35,90
34 |KNR AT-44 ST-02 |Stropy z ptyt kanatowych - transport elementéw zurawiem samo- m2
0201-03 chodowym
<nad piwnicg SPK 32> 164,86+14,67+13,89 m?2 193,42
<nad parterem SPK 26,5> 81,38+66,18+61,09+36,11+60,94+83,67+ m?2 646,87
106,47+93,07+57,96
<nad parterem SPK 32> 257,18 m?2 257,18
<nad pietrem SPK 26,5> 100,52+26,11+35,94+61,09+124,73 m?2 348,39
<nad pietrem SPK 32> 251,33+71,81+66,72 m?2 389,86
RAZEM 1 835,72
-6-
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35 |KNR-W 2-02 ST-02 |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub m2
0246-03 $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym - transport beto-
nu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
p0z.35'<107,95 m2> m?2 107,95
poz.35'"<228,09 m2> m? 228,09
RAZEM 336,04
35' [KNR-W 2-02 ST-02 |Stropy jw. - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty - trans- m2
0246-04 port betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
Krotnos$é = 10
<PSt-1.4> 107,95 m?2 107,95
RAZEM 107,95
35" |KNR-W 2-02 ST-02 |Stropy jw. - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty - trans- m?2
0246-04 port betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
Krotno$é = 16
<PSt-0.1> 6,14 m?2 6,14
<PSt-0.2> 6,13 m?2 6,13
<PSt-1.1>17,1 m?2 17,10
<PSt-1.2>3,3 m?2 3,30
<PSt-1.3> 8,6 m?2 8,60
<PSt-2.1, PSt-2.2> 170,48 m?2 170,48
<PSt-2.3> 16,34 m? 16,34
RAZEM 228,09
36 |KNR-W 2-02 ST-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym o m3
0247-06 stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport
betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
<S-1.1>0,24*0,24*5,08 m3 0,29
<5-1.2>0,24*%0,24*4,64 *13 m3 3,47
<S-1.2a>0,24*0,24*3,47 *8 m3 1,60
<5-1.2'>0,24*0,24*4,05 m3 0,23
<S-1.3>0,24*0,48*4,38 m3 0,50
<5-1.4>0,24*0,59*3,24 m3 0,46
<S-1.5>0,24*0,50*4,03 m3 0,48
<S-1.6>0,24%0,24*2,59 *2 m3 0,30
<S-2.2>0,24*0,24*4,15 *21 m3 5,02
<S-2.3>0,24*0,48*4,15 *2 m3 0,96
RAZEM 13,31
37 |KNR-W 2-02 ST-02 |Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowa- m3
0248-06 nego obwodu do przekroju ponad 16 - naktady dodatkowe dla stu-
pow o wysokosci ponad 4 m bez wzgledu na wariant
<S-1.1>0,24*0,24*(5,08-4,0) m3 0,062
<5-1.2>0,24*0,24*(4,64-4,0) *13 m3 0,479
<S-1.2'>0,24*0,24*(4,05-4,0) m3 0,003
<S$-1.3>0,24*%0,48%*(4,38-4,0) m3 0,044
<S-1.5>0,24*0,50*(4,03-4,0) m3 0,004
<S5-2.2>0,24*0,24*(4,15-4,0) *21 m3 0,181
<S-2.3>0,24*0,48*(4,15-4,0) *2 m3 0,035
RAZEM 0,808
38 |KNR-W 2-02 ST-02 |Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 9 cm -z za- | m2 rzutu
0219-03 stosowaniem pompy do betonu
<PS-1.1> (0,14+(1,31+1,58)/2+4,48+(0,64+0,38)/2)*1,50 m?2 rzutu 9,86
5,85+9,38 m2 rzutu 15,23
RAZEM 25,09
38" [KNR-W 2-02 ST-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci ptyty - z | m2 rzutu
0219-06 zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos$é = 16
poz.38<25,09 m2 rzutu> m?2 rzutu 25,09
RAZEM 25,09
39 |KNR-W 2-02 ST-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na m3
0219-01 gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
0,20%(10,53+4,72) m3 3,05
RAZEM 3,05
40 |KNR-W 2-02 ST-02 |Nadproza w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego ob- m3
0249-06 wodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompg, pozostatych
materiatéw wyciggiem
<N-1.1>0,24*0,45%4,98 *2 m3 1,08

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 4424



PRZEDMIAR

2015 08 GOK Przectaw v3

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 4424

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
<N-1.2>0,24*0,40%2,58 m3 0,25
<N-1.3>0,24*0,40*3,48 *4 m3 1,34
<N-1.4>0,24*0,50*6,23 m3 0,75
<N-1.5>0,24*0,35*%6,16 m3 0,52
<N-1.6>0,24*0,40%*3,45 m3 0,33
<N-1.7>0,24*0,75*%7,98 m3 1,44
<N-1.8>0,24*0,70*15,74 m3 2,64
<N-1.9>0,24*0,30*3,88 m3 0,28
<N-1.10> 0,24*0,30*1,68 m3 0,12
<N-1.11>0,24*0,80*11,93 m3 2,29
<N-1.12>0,24*0,85*13,83 m3 2,82
<N-1.13>0,24*0,25*2,38 m3 0,14
<N-2.1>0,24*0,45*%4,98 *3 m3 1,61
<N-2.1'>0,24*0,55*4,98 m3 0,66
<N-2.2>0,24*0,40%*3,48 *6 m3 2,00
RAZEM 18,27
41 |[KNR-W 2-02 ST-02 |Podciagi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego ob- m3
0249-06 wodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompg, pozostatych
materiatéw wyciggiem
<P-0.2>0,24*0,25*1,21 m3 0,07
<P-1.1>0,24*0,50*4,78 m3 0,57
<P-1.2>0,24*0,40%1,98 m3 0,19
<P-1.3>0,24*0,50*4,77 m3 0,57
<P-1.4>0,24*0,65*4,78 m3 0,75
<P-1.5>0,24*0,50*4,78 m3 0,57
<P-1.6> 0,24*0,40*5,04 m3 0,48
<P-1.7>0,24*0,50*4,18 m3 0,50
<P-1.8>0,24*0,50*6,70 m3 0,80
<P-2.1>0,24*0,70*10,82 m3 1,82
<P-2.2>0,24*0,60*4,76 m3 0,69
<P-2.3>0,24*0,50*5,33 m3 0,64
RAZEM 7,65
42 |KNR-W 2-02 ST-02 |Nadciagi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego ob- m3
0249-06 wodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompg, pozostatych
materiatéw wyciggiem
<Nc-1.1>0,24*0,70*9,38 m3 1,58
<Nc-2.1>0,24*0,60*3,48 m3 0,50
<Nc-2.2>0,24*0,60*6,50 m3 0,94
<Nc-2.3>0,24*0,60*17,04 m3 2,45
RAZEM 5,47
43 |KNR-W 2-02 ST-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 m3
0212-12 cm
<W-1.1>0,24*0,26*57,0 m3 3,56
<W-1.2>0,14*0,26*108,0 m3 3,93
<W-1.3>0,14*0,32*31,0 m3 1,39
<W-1.4>0,04*0,26*34,0 m3 0,35
<W-1.5>0,04*0,32*5,0 m3 0,06
<W-2.1>0,24*0,26*17,0 m3 1,06
<W-2.2>0,24*0,32*30,0 m3 2,30
<W-2.3>0,14*0,26*24,0 m3 0,87
<W-2.4>0,14*0,32*27,0 m3 1,21
<W-2.5>0,04*0,26*24,0 m3 0,25
<W-2.6>0,04*0,32*24,0 m3 0,31
RAZEM 15,29
.V |45261000-4 Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
44 |KNR K-05 ST-06 |Mocowanie folii paroizolacyjnej m?2
0103-01
955,0-18,17+100,86+664,74-1,04*1,04 m?2 1701,35
RAZEM 1701,35
45 |KNR-W 2-02 ST-06 |lzolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z ptyt styropianowych gr.40cm m?2
0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
p0z.44<1701,35 m2> m?2 1701,35
RAZEM 1701,35
46 |KNR 0-32 ST-16 |pokrycie dachu membrang wodoodporng m?2
0628-01
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p0z.45<1701,35 m2> m?2 1701,35
RAZEM 1701,35
47 |KNR 9-27 ST-06 |Przyklejenie styropianowych ptyt izolacyjnych gr. 8cm na $cianach m2
0201-01
(19,5+36,0+14,7+12,9+12,5+18,0+7,84+8,1*2+2,04*2)*0,05 m?2 7,09
RAZEM 7,09
48 [KNR 9-27 ST-06 |Przyklejenie styropianowych ptyt izolacyjnych gr. 5cm na $cianach m2
0201-01
(19,5+36,0+14,7+12,9+12,5+18,0+7,84+8,1*2+2,04*2)*0,50 m?2 70,86
RAZEM 70,86
49 |[KNR-W 2-02 ST-06 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalo- m2
0514-02 wej ocynkowane;j
(19,5+36,0+14,7+12,9+12,5+18,0+7,84+8,1*2+2,04*2)*0,8 m?2 113,38
RAZEM 113,38
.Vl |45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
50 |KNR-W 2-02 ST-12 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne m?2
1040-01
+kalk. wiasna
<Dz1>2,1*3,0 m?2 6,30
<Dz2>1,2*2,15 m2 2,58
<Dz3>1,2*2,35 *6 m? 16,92
RAZEM 25,80
51 |KNR-W 2-02 ST-13 |Witryny aluminiowe m2
1040-06
+kalk. wiasna
<0$§1> 16,04*3,5+(8,04-3,5)*7,59 m2 90,60
<0$2> 3,00%*5,75 m?2 17,25
<0$3>3,00*%11,41 m2 34,23
<0$4> 3,80*13,31 m?2 50,58
<0$5> 3,80*15,21 m2 57,80
RAZEM 250,46
52 |KNR-W 2-02 ST-13 |Okna aluminiowe m?2
1039-03
<01>4,5%2,1 *3 m2 28,35
<02>3,0%2,1*9 m?2 56,70
<01*>4,5%2,1 *3 m2 28,35
<02*>3,0%2,1 *2 m?2 12,60
<03>2,0*%0,5 *2 m2 2,00
<04>7,5%2,1 m?2 15,75
RAZEM 143,75
53 |KNR-W 2-02 ST-12 |Roleta elektryczna p.poz. kpl.
1032-01
+kalk. wiasna
2 kpl. 2
RAZEM 2
54 |KNR-W 2-02 ST-12 |Drzwi aluminiowe EI60 m?2
1040-02
+kalk. wiasna
<D1>2,1*3,0 *2 m?2 12,60
<D2>1,2*2,35 m2 2,82
<D3>1,2*2,35 m?2 2,82
<D3*>1,2*2,35 m2 2,82
RAZEM 21,06
55 |KNR-W 2-02 ST-12 |Drzwi aluminiowe EI30 m?2
1040-02
+kalk. wiasna
<D4>4,3*3,0 *2 m?2 25,80
<D4*> 3,45*%3,0 m2 10,35
<D5>1,2*2,35 m?2 2,82
<D6>1,2%2,15 m2 2,58
<D7>1,96*3,0 m?2 5,88
<D8>1,2*2,35 m2 2,82
RAZEM 50,25
-9-
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56 |KNR-W 2-02 ST-12 |Drzwi wewnetrzne m2
1203-02
+kalk. wiasna
<D9>1,2*3,0 m2 3,60
<D10> 1,2*3,0 m?2 3,60
<D11>1,2*2,35 *10 m?2 28,20
<D11*>1,2*2,35 m?2 2,82
<D12>1,7*3,0 m2 5,10
<D13> 3,0*3,88 m?2 11,64
<D14>2,1*3,0 m2 6,30
<D15>1,2*2,35 *2 m?2 5,64
<D15%*>1,2%2,35 m?2 2,82
<D16> 1,2%2,35 *2 m?2 5,64
<D17>2,35%(2,61+1,03) m2 8,55
<D18>1,1*2,35 m?2 2,58
<D19>1,2*2,15 *2 m?2 5,16
<D20>1,2*2,35 m?2 2,82
<D21>1,0*%2,28 *4 m?2 9,12
<D22>1,0%2,28 *13 m?2 29,64
<D23>1,0*%2,28 *5 m?2 11,40
<D24> 1,0%2,28 *2 m?2 4,56
<D25>1,0*2,28 m?2 2,28
<D26>1,0%2,28 *4 m? 9,12
RAZEM 160,59
57 |KNR-W 2-02 ST-13 |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
1017-03
+kalk. wiasna
19,58 m?2 19,58
RAZEM 19,58
1.VIl |45443000-4 Roboty elewacyjne
58 |KNR-W 2-02 ST-15 |Docieplenie Scian zewnetrznych budynkéw wraz z oktadzing z paneli m2
2603-01 elewacyjnych aluminiowych drewnopodobnych ptytami z wetny mi-
+kalk. wtasna neralnej gr.20cm na ruszcie metalowym
72,76-15,75-6,3+92,97-50,58+5,67*%12,96+4,44*5,53+218,71-57,8+ m2 367,92
12,6*(3,44-0,92)*0,5
RAZEM 367,92
59 |KNR AT-43 ST-15 |Oktadziny Scienne - warstwa paroizolacji m2
0102-04
p0z.58<367,92 m2> m?2 367,92
RAZEM 367,92
60 |KNR0-33 ST-15 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm z m2
0115-08 oktadzing z cegty klinkierowej
+kalk. wiasna
59,1+13,6+161,3-10,16-6,65*2+69,21-10,39+303,99-10,39-7,03- m?2 717,21
7,03-10,39-7,03*4+9,52*8,84-3,00*5,75+4,52*9,58+0,61*9,5+3,33*
4,57+75,6
RAZEM 717,21
61 [KNRO0-33 ST-15 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm z m?2
0115-08 oktadzing z wtéknocementu
+kalk. wiasna
39,14+121,66+1,72*8,09 m?2 174,71
RAZEM 174,71
62 |KNR0-33 ST-15 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm kle- m2
0109-04 jonymi do podtoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - robo-
+kalk. wtasna ty wykonywane recznie
27,01-1,0%2+65,53-34,17 m?2 56,37
RAZEM 56,37
63 [KNR0-33 ST-15 |Malowanie elewacji m?2
0128-01
p0z.62<56,37 m2> m?2 56,37
RAZEM 56,37
64 |KNR-W 2-02 ST-06 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
0526-03
3,9+6,3+5,5 m 15,70
RAZEM 15,70
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65 ST-15 |Dostawa i montaz wycieraczek m2
kalk. wtasna
11,08+1,75+1,08+1,89 m?2 15,80
RAZEM 15,80
66 ST-15 |Dostawa i montaz drabiny wytazowej m
kalk. wtasna
4,9 m 4,90
RAZEM 4,90
1.VIll {45410000-4 Tynkowanie
67 |KNR-W 2-02 ST-05 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cia- m?2
0801-02 nach i stupach
3,005%(4,0+1,44+6,71+14,46+10,68+2,40+3,45+4,06+3,45+1,78+ m2 426,83

3,09%2+3,58*2+5,12*2+1,915*2+1,915%2+2,88+2,0*2+5,8*2+2,9+
2,15+8,24+4,92+0,78*2+14,46+4,86+1,44+2,26+1,05%2-2,9-1,05*2)

5221,55+p0z.20<28,87 m2>+p0z.21<1077,32 m2>*2 m?2 7 405,06
RAZEM 7 831,89
68 |KNR-W 2-02 ST-05 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stro- m2
0801-04 pach i podciggach
211,38+10,86+3,18+5,37+9,53-11,9*4,3-1,05*2,9-2,0*5,8 m?2 174,50
70,26+12,58+15,26+11,52+59,19+6,66 m2 175,47
23,44+23,42 m?2 46,86
55,29+40,66+55,43+34,92 m?2 186,30
103,82+75,08+14,12+36,67 m?2 229,69
168,01+12,3*%0,3*6 m?2 190,15
16,36+9,12+7,52+4,08+3,15+16,47+16,73+20,89+15,48+2,21+2,33+ m?2 243,27
6,38+11,01+18,12+11,04+1,35+18,21+17,84+20,51+24,47
18,52+6,48+4,16+4,68+2,56 m?2 36,40
163,56+37,64-1,8*7,86 m?2 187,05
RAZEM 1 469,69
69 |KNR-W 2-02 ST-05 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gru- m?2
2010-01 bosci 10 mm wykonywane mechanicznie na scianach na podtozu ce-
ramicznym
3,5%(5,54+5,34+4,15+3,885)*2 m2 132,40
3,5%(7,145+6,97549,215+6,84+6,0*2+6,84*2+8,17*2+6,84*2+4,49* m2 357,08
4+1,5%2+7,86%2+1,45%2+1,72%2)-(0,9%2,2*10+4,5*%4,1*3+3,0%¥2,1*3)
RAZEM 489,48
70 |KNR-W 2-02 ST-05 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
2011-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
p0z.69<489,48 m2> m?2 489,48
RAZEM 489,48
71 |KNRAT-43 ST-07 |Oktadziny Scienne z ptyt gipsowo-kartonowych montowane na kons- m2
0102-01 z.o. trukcji z profili CD 60 mocowanych do podtoza za pomoca
4.1. uchwytéw. Oktadziny o pow.mniejszej niz 5 m2.
3,05%(11,8+0,23+1,07+1,3+1,2+1,1+1,1+4,92*2+4,92+1,28)+3,5* m2 119,10
(2,28+0,11+2,15)
RAZEM 119,10
72 |KNR-W 2-02 ST-07 |Scianki ustepowe m2
1029-05
2,0%(1,47+4,47+1,51*3+1,54*2+1,5+1,2+3,01+1,43%3+4,92+1,43*3+ m?2 79,22
4,92+1,93)
RAZEM 79,22
1.IX |45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
73 |KNR-W 2-02 ST-09 |Podktady z ubitych materiatow sypkich (piasek) w budownictwie m3
1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
0,30*%(211,38+10,86+3,18+0,75%2,6+1,7*5,5+5,37+9,53) m3 75,49
0,30%(203,11+278,41+99,78+7,44+8,57+4,13+4,13+12,72+12,36+ m3 413,03
11,3+15,26+58,73+10,87+18,12+12,39+18,21+17,84+20,51+103,2+
42,07+8,51+4,72+75,08+20,89+15,24+6,38+10,43+6,39+58,98+
36,67+14,12+12,63+4,27+2,33+6,1+7,52+3,15+16,47+4,08+9,12+
16,73+16,34+29,26+15,3+6,21+10,69)
RAZEM 488,52
74 |KNR-W 2-02 ST-09 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu grunto-
wym
0,12*(211,38+10,86+3,18+5,37+9,53) m3 28,84
11 -
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0,12*%(203,11+278,41+99,78+7,44+8,57+4,13+4,13+12,72+12,36+ m3 165,21
11,3+15,26+58,73+10,87+18,12+12,39+18,21+17,84+20,51+103,2+
42,07+8,51+4,72+75,08+20,89+15,24+6,38+10,43+6,39+58,98+
36,67+14,12+12,63+4,27+2,33+6,1+7,52+3,15+16,47+4,08+9,12+
16,73+16,34+29,26+15,3+6,21+10,69)
RAZEM 194,05
74' ST-09 |Doptata za zbrojenie rozproszone m3
kalk. wtasna
p0z.74<194,05 m3> m3 194,05
RAZEM 194,05
75 |KNR-W 2-02 ST-09 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu grunto-
wym
0,10*(0,75*2,60+1,7*5,5) m3 1,13
RAZEM 1,13
76 |KNR-W 2-02 ST-06 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku m?2
0604-05 na zimno - pierwsza warstwa
211,38+10,86+3,18 +0,75*2,6+1,7*5,5 +5,37+9,53 m2 251,62
203,11+278,41+99,78+7,44+8,57+4,13+4,13+12,72+12,36+11,3+ m?2 1376,76
15,26+58,73+10,87+18,12+12,39+18,21+17,84+20,51+103,2+42,07+
8,51+4,72+75,08+20,89+15,24+6,38+10,43+6,39+58,98+36,67+
14,12+12,63+4,27+2,33+6,1+7,52+3,15+16,47+4,08+9,12+16,73+
16,34+29,26+15,3+6,21+10,69
RAZEM 1628,38
76' |KNR-W 2-02 ST-06 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku m2
0604-06 na zimno - druga warstwa
p0z.76<1628,38 m2> m?2 1628,38
RAZEM 1628,38
77 |KNR-W 2-02 ST-06 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr.16cm m2
0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
211,38+10,86+3,18 +5,37+9,53 m?2 240,32
203,11+278,41+99,78+7,44+8,57+4,13+4,13+12,72+12,36+11,3+ m2 1376,76
15,26+58,73+10,87+18,12+12,39+18,21+17,84+20,51+103,2+42,07+
8,51+4,72+75,08+20,89+15,24+6,38+10,43+6,39+58,98+36,67+
14,12+12,63+4,27+2,33+6,1+7,52+3,15+16,47+4,08+9,12+16,73+
16,34+29,26+15,3+6,21+10,69
RAZEM 1617,08
78 |KNR-W 2-02 ST-09 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkanio- m3
1103-02 wym i uzytecznosci publicznej na stropie
0,36*(0,75*2,60) m3 0,70
RAZEM 0,70
79 |KNR-W 2-02 ST-09 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu grunto-
wym
0,15%(0,75*2,60+1,7*5,5) m3 1,70
RAZEM 1,70
80 |KNR AT-40 ST-09 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - utozenie folii m2
0420-01 ochronnej
211,38+10,86+3,18+5,37+9,53 m? 240,32
RAZEM 240,32
81 |KNR-W 2-02 ST-09 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
1101-04 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie
0,06%(211,38+10,86+3,18+5,37+9,53) m3 14,42
0,06%(203,11+278,41+99,78+7,44+8,57+12,72+12,36+11,3+15,26+ m3 76,41
58,73+10,87+18,21+20,51+103,2+42,07+8,51+75,08+20,89+15,24+
10,43+6,39+58,98+36,67+14,12+12,63+4,27+6,1+7,52+3,15+4,08+
9,12+16,34+29,26+15,3+6,21+10,69)
0,06%(4,13+4,13+18,12+12,39+17,84+4,72+6,38+2,33+16,47+16,73) m3 6,19
0,06*(39,20+34,92+6,56+55,20+6,37+18,52+40,25+52,90+5,75) m3 15,58
RAZEM 112,60
82 |KNR-W 2-02 ST-06 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr.7cm m2
0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2,21+4,64+4,4+145,51+9,38 m2 166,14
2,33+1,9 m2 4,23
39,20+34,92+6,56+55,20+6,37+18,52+40,25+52,90+5,75 m?2 259,67
-12-
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4,58+6,68 m? 11,26
RAZEM 441,30
83 |KNR AT-40 ST-09 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - utozenie folii m2
0420-01 ochronnej
p0z.82<441,3 m2> m?2 441,30
RAZEM 441,30
84 |NNRNKB202 | ST-09 |(z.Vll) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopozio- m2
1130-02 mujgcej anhydrytowej grubosci 60 mm wykonywane w pomieszcze-
1130-03 niach o pow. ponad 8 m2
4,13+4,13+18,12+12,39+17,84+4,72+6,38+2,33+16,47+16,73 m2 103,24
2,33+1,9 m?2 4,23
4,58+6,68 m2 11,26
RAZEM 118,73
85 |KNR AT-33 ST-06 |Impregnacja posadzek betonowych zywicg epoksydowa m?2
0201-01
5,37+9,53 m2 14,90
RAZEM 14,90
86 |KNR AT-33 ST-06 |Laminowanie posadzek preparatem epoksydowo-szklanym - izolacja m?2
0309-02 cieczoszczelna
poz.85<14,9 m2> m?2 14,90
RAZEM 14,90
87 |KNR AT-23 ST-10 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jed- m?2
0101-02 nokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
p0z.88<344,32 m2> m?2 344,32
p0z.89<15,25 m2> m?2 15,25
p0z.90<67,27 m2> m?2 67,27
p0z.91<241,91 m2> m?2 241,91
p0z.92<441,66 m2> m?2 441,66
p0z.93<238,95 m2> m?2 238,95
RAZEM 1 349,36
88 |KNRAT-23 ST-10 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
0206-03 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 29,7x29,7cm gres techniczny
7,07+59,19+15,5+11,5+12,58+6,66+3,98+12,1 m2 128,58
212,76+6,58+8,0-11,6 m?2 215,74
RAZEM 344,32
89 |KNRAT-23 ST-10 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
0206-01 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 10x20 cm ptytki chemoodporne
9,74+5,51 m2 15,25
RAZEM 15,25
90 |KNR AT-23 ST-10 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m?2
0206-07 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 44,6x44,6 cm gres szkliwiony
8,69+6,39+14,36+37,06+0,77 m? 67,27
RAZEM 67,27
91 |[KNR AT-23 ST-10 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
0206-07 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 44,6x44,6 cm gres szkliwiony potysk
18,84+39,97+6,41 m2 65,22
90,67+2,22+2,22+1,04+29,54+29,54+21,46 m? 176,69
RAZEM 241,91
92 |[KNR AT-23 ST-10 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
0207-07 ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarst-
wowej; ptytki o wymiarach 44,6x44,6 cm i 44,6x89,5 cm gres szkli-
wiony mat
205,33+24,46+59,9+11,22+44,37+96,38 m? 441,66
RAZEM 441,66
93 |KNR AT-23 ST-10 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
0207-07 ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarst-
wowej; ptytki o wymiarach 59,7x59,7cm i 59,7x29,7 cm gres szkli-
wiony
17,85+19,09+9,30+7,71+4,6+3,25+12,94+4,5+4,5+8,75+18,38+ m?2 226,31
18,47+1,67+11,31+18,37+5,2+21,16+9,63+2,23+2,73+2,31+15,72+
6,64
-13-
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2,66+5,31+4,67 m? 12,64
RAZEM 238,95
94 |ZKNR C-2 ST-10 |Gruntowanie przygotowanego podtoza - impregnowanie, wzmacnia- m2
0603-01 nie
p0z.95<55,29 m2> m?2 55,29
p0z.96<157,91 m2> m?2 157,91
p0z.97<75,66 m2> m?2 75,66
p0z.98<105,59 m2> m?2 105,59
p02.99<56,6 m2> m?2 56,60
RAZEM 451,05
95 |ZKNR C-2 ST-10 |Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygo- m2
0606-04 towanym podtozu - wyktadzina akustyczna gr.3mm
55,29 m? 55,29
RAZEM 55,29
96 |ZKNR C-2 ST-10 |Klejenie wyktadzin rulonowych linoleum gr.3,5mm na przygotowa- m2
0606-06 nym podtozu
5,91+40,63+6,64+55,88+6,73+35,29+2,49+4,14+0,2 m?2 157,91
RAZEM 157,91
97 |ZKNR C-2 ST-10 |Klejenie wyktadzin rulonowych linoleum gr.3,5mm na przygotowa- m2
0606-06 nym podtozu wraz utozeniem podktadu ttumigcego gr.7mm
+kalk. wiasna
75,66 m?2 75,66
RAZEM 75,66
98 |[ZKNR C-2 ST-10 |Klejenie wyktadzin z ptytek PCW 50x50cm na przygotowanym podto- m?2
0607-01 Zu
105,59 m?2 105,59
RAZEM 105,59
99 |ZKNR C-2 ST-10 |Klejenie wyktadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na m?2
0606-01 przygotowanym podtozu
29,58+15,81+11,21 m?2 56,60
RAZEM 56,60
100 |KNR-W 2-02 ST-10 |Podtoga sceniczna z desek o grubosci 45 mm na legarach m?2
1121-04
+kalk. wiasna
89,34 m? 89,34
RAZEM 89,34
101 [KNR-W 2-02 ST-10 |Podtoga z desek z twardego drewna lisciastego gr.21mm m2
1121-01
+kalk. wiasna
27,36+3,47+6,42 m?2 37,25
RAZEM 37,25
102 |KNR-W 2-02 ST-10 |Lakierowanie posadzek i parkietow m?2
1122-07
p0z.100<89,34 m2> m?2 89,34
p0z.101<37,25 m2> m?2 37,25
RAZEM 126,59
103 [KNR AT-22 ST-10 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jedno- m2
0101-02 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
p0z.104<210,01 m2> m?2 210,01
RAZEM 210,01
104 [KNR AT-22 ST-10 |Oktadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- m2
0204-03 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
29,7x29,7cm
2,0%(4,0+1,44+6,71+14,46+10,68+2,40+3,45+4,06+3,45+1,78-0,9*3+ m2 210,01
3,09*2+3,58*2-0,9+5,12*2+1,915%2+1,915*2+2,88-0,9*2-2,9-1,05*
2)+3,005%(2,0%2+5,8*2+2,9)+0,30%(2,22*2+1,31*2)
RAZEM 210,01
105 |KNR AT-22 ST-10 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat-| m?2
0204-07 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
2,0%((3,54+2,5)*2-0,9%2,0%2+(3,54+1,47)*2-0,9+(1,06+2,1)*2-0,9+ m? 169,06

1,84+(7,56+7,83)*2-0,9%2-0,35%2)-1,65*0,9+2,0%2,9+2,0%(2,6+5, 7+
2,52-0,9%2)+2,0%(1,75+0,8)+2,0%(2,64+4,56+0,6)-1,1*3,0+2,0%(2,21*
2+1,1*2-0,9)+2,0*%(0,8+3,02+1,37+0,6)
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3,5%(4,47%2+4,735%*2)-1,4*%2,4-0,9%2,2+3,05*(4,02*2+3,955*2)-0,9* m?2 580,22
2,2*%4-0,8%2,2+3,05%(2,55*%2+2,665*2)-0,9*%2,2+3,05*%(4,17+2,55)*2-
0,9*2,2*%2+43,05%(2,1*4+1,1*%2+1,3*2)-0,9*2,2-0,8*2,2+3,5%4,3+4,0*
6,38+3,05*4,03*2+3,05%(1,73*2+4,56*2+1,1*6+1,52*2)-0,9%2,2*3+
3,05%(3,68*2+4,92*4+3,43%2+2,72%2+3,42%2+1,7*%2+2,48*2+1,7*2+
1,9%2)-0,9*%2,2*7+3,5%(2,15+2,47+2,05+1,93+1,3+2,28)*2-0,9*%2,2*4
-p0z.110<12,64 m2> m?2 -12,64
RAZEM 736,64
106 [KNR AT-09 ST-10 |Ptytki z wtdknocementu - uktadanie podwdjne powierzchni piono- m2
0606-06 wych ptytkami 60x60 cm przy powierzchni ponad 5,0 m2
+kalk. wiasna
4,0%6,38+3,5%(2,2+4,22+1,02)-2,35%(2,61+1,03)+3,5%(7,8+2,44)-0,9*| m2 400,45
2,2+3,5%(14,5%2+3,23*2)-0,9*2,2*6-0,9*2,4-3,45*3,0-1,7*3,0-3,88*
3,0-2,1*3,0+4,3*0,85+2,65*4,3+4,37+171,53+24,12+19,15-0,9%2,2+
3,55%4,13
RAZEM 400,45
107 [KNR-W 2-02 ST-10 |Montaz oktadziny akustycznej z ptyt z wetny drzewne;j m2
1029-01
+kalk. wiasna
(4,56*2+2,5)*3,0-3,0%1,96+3,5%(5,54+3,0)*2-0,9%2,2-2,2*4,3+5,7* m2 256,16
1,2+3,5%(7,04+6,84)-0,9*2,2*2+14,76*8,63
RAZEM 256,16
108 [KNR-W 2-02 ST-10 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drew- m2
2009-01 nianych na $cianach
p0z.109<205,36 m2> m?2 205,36
RAZEM 205,36
109 [KNR-W 2-02 ST-10 |Montaz oktadziny akustycznej - ustrdj z rdzeniem MDF i pionowymi m2
1029-01 przestrzennymi podziatami w kolorze biatym
+kalk. wiasna
102,68*2 m?2 205,36
RAZEM 205,36
110 ST-10 |Wklejenie luster zlicowanych z ptytkami m?2
kalk. wtasna
0,60*(1,65+3,73+1,29+2,81+1,73+1,35+2,85+4,35+1,30) m?2 12,64
RAZEM 12,64
111 ST-10 |Przekrycie zbiornikdw przelewowych z ptyt poliweglanowych na kon- m?2
kalk. wtasna strukcji ze stali nierdzewnej
2,0*0,95+2,0*%0,56+1,05*2,9 m?2 6,06
RAZEM 6,06
112 |KNR-W 2-02 ST-03 |Pochwyt na wspornikach m
1208-03
3,73 m 3,73
RAZEM 3,73
113 |KNR-W 2-02 ST-03 |Balustrady schodowe m
1208-01
5,07+1,84+1,57+5,40+1,26+4,3+2,7+1,15 m 23,29
RAZEM 23,29
114 |KNR-W 2-02 ST-03 |Ostony azurowe m
1209-01
2,31*%1,5*5 m 17,32
1,81*1,5*5 m 13,58
1,54*%(1+411+4+7+2) m 38,50
RAZEM 69,40
I.X [45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
115 [KNR AT-43 ST-08 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzy- m2
0209-01 zowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe
43,84+59,55+43,73 m?2 147,12
61,51 m?2 61,51
RAZEM 208,63
116 |KNR AT-43 ST-08 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi m?2
0213-01 ptyty mineralne 60x60cm
+kalk. wiasna
10,69+6,21+15,3+29,26+9,38+1,9+4,78+8,5+12,71+4,13+4,13+8,57+ m?2 123,00
7,44
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RAZEM 123,00
117 |KNR AT-43 ST-08 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi m?2
0213-01 ptyty do gastronomii 60x60cm
+kalk. wiasna
12,63+4,27+2,33+6,10 m? 25,33
RAZEM 25,33
118 [KNR AT-43 ST-08 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi m2
0213-01 ptyty z wetny drzewnej kolor biaty 120x60cm
+kalk. wiasna
55,29+40,66+55,43+34,92 m?2 186,30
RAZEM 186,30
119 |KNR AT-43 ST-08 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi m?2
0213-01 ptyty z wetny drzewnej kolor czarny 120x60cm
+kalk. wiasna
103,82+75,08+14,12+36,67 m?2 229,69
168,01+12,3*%0,3*6 m?2 190,15
RAZEM 419,84
120 |KNR AT-43 ST-08 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi m?2
0213-01 ptyty z wetny drzewnej kolor czarny 60x60cm
+kalk. wiasna
16,36+9,12+7,52+4,08+3,15+16,47+16,73+20,89+15,48+2,21+2,33+ m?2 243,27
6,38+11,01+18,12+11,04+1,35+18,21+17,84+20,51+24,47
18,52+6,48+4,16+4,68+2,56 m? 36,40
RAZEM 279,67
121 [KNR AT-43 ST-08 |Sufit podwieszany z wypetnieniem ptytami sufitowymi ptyty baseno- m2
0213-01 we kolor biaty 60x60cm
+kalk. wiasna
10,43+146,06-93,7 m?2 62,79
RAZEM 62,79
122 |KNR AT-43 ST-08 |Sufit podwieszany z wypetnieniem ptytami sufitowymi ptyty baseno- m?2
0213-01 we kolor biaty 120x60cm
+kalk. wiasna
93,7 m? 93,70
RAZEM 93,70
123 [KNR AT-43 ST-08 |Sufit z ptyt wolnowiszgcych 120x60 m
0213-01
+kalk. wiasna
94*7,86+9*6,04+49%1,5+21*1,62 m 900,72
RAZEM 900,72
I1.XI |45442100-8 Roboty malarskie
124 |NNRNKB 202 | ST-11 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
1134-02
(3,005-2,0)*(4,0+1,44+6,71+14,46+10,68+2,40+3,45+4,06+3,45+ m?2 205,25
1,78+3,09%2+3,58*2+5,12*2+1,915*%2+1,915*2+2,88-0,9%2-2,9-
1,05*%2)-0,9*0,2*6+3,005*(2,15+8,24+4,92+0,78*2+14,46+4,86+
1,44+2,26+1,05*2)
RAZEM 205,25
125 |NNRNKB 202 | ST-11 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
1134-01
p0z.68<1469,69 m2> m?2 1469,69
RAZEM 1 469,69
126 |KNR-W 2-02 ST-11 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- m?2
1510-01 nych - tynkow gtadkich bez gruntowania
p0z.67<7831,89 m2>+p0z.69<489,48 m2>+p0z.71<119,1 m2> m?2 8 440,47
-p0z.104<210,01 m2>-p0z.106<400,45 m2>-p0z.107<256,16 m2>- m2 -1071,98
p0z.109<205,36 m2>
RAZEM 7 368,49
127 |KNR-W 2-02 ST-11 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrz- m?2
1510-01 nych - tynkow gtadkich bez gruntowania
p0z.115<208,63 m2> m?2 208,63
p0z.125<1469,69 m2> m?2 1 469,69
RAZEM 1678,32
128 [KNR-W 2-02 ST-11 |Dwukrotne malowanie farbami kopolimerowo-akrylowymi powierz- m2
1510-01 chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
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10,57 m? 10,57
RAZEM 10,57
1.XIl |45313100-5 Instalowanie wind
129 ST-14 |Dostawa i montaz dzwigu osobowego wraz z wykonaniem pomia- kpl
wycena indy- row i odbiorem przez UDT
widualna
1 kpl 1
RAZEM 1
1.XI1l |{45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenow ptywackich
130 |KNR-W 2-02 ST-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- t
0259-03 wli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
<fi 6mm> (10,3+5,8+14,1+33,1+112,2)/1000 t 0,176
RAZEM 0,176
131 |KNR-W 2-02 ST-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- t
0259-04 wli - prety zebrowane o $r. 8-10 mm
<fi 8mm> (106,7+253,7+81,4)/1000 t 0,442
<fi 10mm> (208,7+258,1+590,0+1065,8)/1000 t 2,123
RAZEM 2,565
132 [KNR-W 2-02 ST-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- t
0259-04 wli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
<fi 12mm> (59,1+68,1+111,7)/1000 t 0,239
RAZEM 0,239
133 |[KNR-W 2-02 ST-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do beto- m3
0205-01 nu
<PF-0.2> 0,40*6,65%*2,29 m3 6,09
<PF-0.3>0,40*4,52*4,03 m3 7,29
RAZEM 13,38
134 |KNR-W 2-02 ST-02 |Ptyta o grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym - transport beto- m?2
0246-03 nu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
p0z.134'<1,96 m2> m?2 1,96
poz.134"<11,6 m2> m?2 11,60
p0z.134"'<51,17 m2> m?2 51,17
RAZEM 64,73
134" |KNR-W 2-02 ST-02 |Ptyta jw. - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty - transport m?2
0246-04 betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
Krotnos$¢ =4
0,75%2,61 m? 1,96
RAZEM 1,96
134" |KNR-W 2-02 ST-02 |Ptyta jw. - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty - transport m2
0246-04 betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
Krotnos¢ =5
2,0*5,8 m?2 11,60
RAZEM 11,60
134"" |KNR-W 2-02 ST-02 |Ptyta jw. - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty - transport m?2
0246-04 betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
Krotnosé = 10
11,9%4,3 m? 51,17
RAZEM 51,17
135 [KNR-W 2-02 ST-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym o m3
0247-06 stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport
betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
0,24*0,24*2,77 *4 m3 0,64
<S-0.6>0,20*0,20*2,28 *12 m3 1,09
RAZEM 1,73
136 |[KNR-W 2-02 ST-02 |Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu m2
0245-01 systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
wyciaggiem
poz.136'<48,58 m2> m?2 48,58
p0z.136'<59,42 m2> m?2 59,42
RAZEM 108,00
136' |KNR-W 2-02 ST-02 |Sciany betonowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy na- m2
0245-03 stepny cm grubosci - transport betonu pompa, pozostatych materia-
téw wyciaggiem
Krotno$¢ =5
17 -
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(2,61%2+1,05*2)*2,17 m2 15,88
(1,7*2+5,8%2)*(0,36+1,82) m2 32,70
RAZEM 48,58

136" |KNR-W 2-02 ST-02 |Sciany betonowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy na- m?2
0245-03 stepny cm grubosci - transport betonu pompga, pozostatych materia-
téw wyciagiem

Krotnos$é = 10

(1,24+0,55+1,24+1,75)*4,3 m?2 20,55
11,5%(1,24+0,35+(0,55-0,35)*0,5)*2 m? 38,87
RAZEM 59,42
137 [KNR-W 2-02 ST-02 |Podciagi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego ob- m3
0249-05 wodu do przekroju do 16 - transport betonu pompg, pozostatych
materiatéw wyciggiem
<P-0.1>0,24*0,30*4,3 *3 m3 0,93
RAZEM 0,93
138 |KNR BC-02 ST-06 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy na m?2
0125-06 powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wody cisnienio-
wej; gr. warstwy 2 mm
11,5*3,9 m?2 44,85
14,71+PoleKotaD(3,55)-PoleKotaD(2,95) m2 17,77
0,75%2,61 m?2 1,96
1,7*%5,5 m?2 9,35
20,89+15,24+2,21+6,38+10,43+2,33+146,06+9,38+4,4+1,9 m2 219,22
RAZEM 293,15
139 |KNR BC-02 ST-06 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy na m?2
0125-07 powierzchniach pionowych narazonych na dziatanie wody ci$nienio-
wej; gr. warstwy 2 mm
(0,95+1,15)*3,90+PoleTrapezu(0,95; 1,15; 11,50)*2 m2 32,34
1,67*%(0,75+2,61)*2 m?2 11,22
1,82*%(1,7+5,5)*2 m? 26,21
RAZEM 69,77
140 [KNR AT-42 ST-10 |Przygotowanie podfoza pod oktadziny $cienne - gruntowanie pod m2
0101-05 kleje epoksydowe
p0z.142<32,34 m2> m?2 32,34
RAZEM 32,34
141 [KNR AT-42 ST-10 |Przygotowanie podfoza pod oktadziny podtogowe - gruntowanie pod m2
0102-05 kleje epoksydowe
p0z.143<135,23 m2> m?2 135,23
RAZEM 135,23
142 |KNR AT-22 ST-10 |Oktadziny $cian z mozaiki Sredniej (ptytki o wymiarach 5x5cm) na za- m2
0213-03 prawie epoksydowej metoda licowa (przyklejonych przednig strong

do papieru lub wtdkniny); ptytki kwadratowe lub prostokatne, zapra-
wa klejowa naktadana na podtoze i ptytki

(0,95+1,15)*3,90+PoleTrapezu(0,95; 1,15; 11,50)*2 m2 32,34
RAZEM 32,34
143 [KNR BC-02 ST-10 |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na dnie basendw ze spadkiem m2
0518-05 > 10% na klej epoksydowy gr. 3 mm; ptytki o wymiarach 5x5cm
11,5*3,9 m?2 44,85
14,71+PoleKotaD(3,55)-PoleKotaD(2,95) m2 17,77
144,85-77,27-PoleKotaD(3,5)+1,83+0,1 m?2 59,89
2,12+10,6 m?2 12,72
RAZEM 135,23
144 |ZKNR C-2 ST-10 |Wykonanie wyktadziny basenowej z warstwami ochronnej powtoki z m?2
0306-03 akrylu - przyklejenie na powierzchni poziomej
+kalk. wiasna
0,75%2,61 m?2 1,96
1,7*%5,5 m?2 9,35
RAZEM 11,31
145 |ZKNR C-2 ST-10 |Wykonanie wyktadziny basenowej z warstwami ochronnej powtoki z m?2
0306-04 akrylu - przyklejenie na powierzchni pionowej
+kalk. wiasna
1,67*(0,75+2,61)*2 m?2 11,22
1,82%(1,7+5,5)*2 m? 26,21
RAZEM 37,43
-18-
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146 ST-17 |Dostawa i montaz sauny kpl.
wg oferty
1 kpl. 1
RAZEM 1
147 ST-17 |Dostawa i montaz tazni parowej kpl.
wg oferty
1 kpl. 1
RAZEM 1
148 ST-17 |Dostawa i montaz taweczki podgrzewanej kpl.
wg oferty
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.XIV |45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe
149 ST-17 |Dostawa i montaz wyposazenia budynku B1 wg PT kpl.
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
150 ST-17 |Sala widowiskowa - dostawa i montaz systemu AV zgodnie z PT: kpl.
wg oferty - System prezentacji multimedialnych, nagtosnienia multimedialnego
- Nagtosnienie sceniczne
- Oswietlenie sceniczne
- System centralnego sterowania
- Mechanika sceny
1 kpl. 1
RAZEM 1
151 ST-17 |Dostawa i montaz systemu AV zgodnie z PT: kpl.
wg oferty - basen
- sitownia
- fitness
- bar
- pracownia komputerowa
- pracownia plastyczna
- pracownia jezykowa
- pracownia muzyczna
1 kpl. 1
RAZEM 1
Il |45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych uzytecznosci publicznej
(BUDYNEK POMOCNICZY B2)
Il.I |45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
152 [KNR-W 2-01 ST-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojem- m3
0203-02 z.0. nosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samocho-
2.8.3.2.52. 2. dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (z dodatkiem za
3.12. 9905-02 oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach) - do 750 m3
0210-04 w jednym miejscu
0,60*6,10*18,7 m3 68,44
0,30*31,0*0,60 m3 5,58
RAZEM 74,02
11l |45262210-6 Fundamentowanie
153 |KNR-W 2-02 ST-01 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu grunto-
wym
0,10*0,24*5,2*2 m3 0,25
0,10*0,90*0,90 *4 m3 0,32
0,10*0,60*31,0 m3 1,86
RAZEM 2,43
154 |[KNR-W 2-02 ST-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- t
0259-03 wli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
<fi 6mm> (24,0+2,8)/1000 t 0,027
RAZEM 0,027
155 [KNR-W 2-02 ST-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- t
0259-04 wli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
<fi 12mm> (51,5+130,1)/1000 t 0,182
RAZEM 0,182

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 4424

-19-




PRZEDMIAR

2015 08 GOK Przectaw v3

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
156 |[KNR-W 2-02 ST-02 |Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3 w desko- m3
0244-01 waniu systemowym - transport betonu pompg, pozostatych materia-
téw wyciaggiem
0,30*0,90*0,90 *4 m3 0,97
RAZEM 0,97
157 |KNR-W 2-02 ST-02 |tawy prostokatne o szerokosci do 0.6 m w deskowaniu systemowym m3
0243-01 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
0,60*0,30*31,0 m3 5,58
RAZEM 5,58
158 |KNR-W 2-02 ST-04 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
0101-06
0,42*(5,2+10,0)*2 *0,18 m3 2,30
1,02*%(5,2*2) *0,24 m3 2,55
RAZEM 4,85
159 |NNRNKB 202 | ST-06 |(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrze- m2
0618-01 walnej
5,2*0,24*2+(5,2*2+10,0*2)*0,18 m? 7,97
RAZEM 7,97
160 [KNR AT-27 ST-06 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamdw uszczelniajg- m2
0201-02 uwa- cych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu Powierzchnia
ga pod nieotynkowana.
tablica.
5,2%1,02*4+(5,2*4+10,0*4)*0,42 m?2 46,75
RAZEM 46,75
161 [KNR AT-27 ST-06 |lzolacje pionowe - wtopienie wtdkniny ochronnej w powierzchnie m2
0508-01 powtoki uszczelniajacej
p0z.160<46,75 m2> m?2 46,75
RAZEM 46,75
162 [KNR 0-29 ST-06 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod m2
0636-01 uszczelnienia - gruntowanie recznie
0,64*(5,38*2+10,18*2) m? 19,92
RAZEM 19,92
163 [KNR 0-29 ST-06 |Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyrenowymi (styro- m2
0642-02 pianowymi) gr.16cm mocowanymi catopowierzchniowo
p02.162<19,92 m2> m?2 19,92
RAZEM 19,92
164 [KNR AT-27 ST-06 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie fo- m2
0508-02 lii kubetkowej
p02.163<19,92 m2> m?2 19,92
RAZEM 19,92
1.1l |45262520-2 Roboty murowe
165 |KNR K-02 ST-04 |Sciany z blokéw silikatowych gr.18,0cm w budynkach 1-kond. o wys. m?2
0104-04 do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
(5,2+10,0)*2*3,22+0,55*(5,2+10,0+1,9)*2-0,9*2,2*4-2,4*%2,35 m?2 103,14
RAZEM 103,14
166 |KNR K-02 ST-04 |Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr.12cm o wys. do 4,5 m na m?2
0105-06 zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
3,7*%(2,05+2,67+5,02+4,34*2+1,61+1,6+1,57*2)-0,9*%2,2*4 m?2 83,73
RAZEM 83,73
167 |KNR K-02 ST-04 |Szacht z blokéw silikatowych gr.12cm o wys. do 4,5 m na zaprawie m?2
0105-06 cienkospoinowej (klejowej)
3,7*(0,3+0,18)*2 m2 3,55
RAZEM 3,55
168 |KNR-W 2-02 ST-04 |Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa- m
0132-05 nych
1,5%4*2 m 12,00
2,7*1*2 m 5,40
RAZEM 17,40
I.IV |{45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
169 |KNR-W 2-02 ST-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- t
0259-03 wli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
<fi 6mm> (26,1+9,2+11,1+3,4+21,0)/1000 t 0,071
RAZEM 0,071
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170 |[KNR-W 2-02 ST-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- t
0259-04 wli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
<fi 12mm> (57,5+47,4+21,7+15,0+130,1)/1000 t 0,272
RAZEM 0,272
171 |[KNR-W 2-02 ST-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- t
0259-04 wli - prety zebrowane o $r. 16-28 mm
<fi 16mm> (77,0)/1000 t 0,077
RAZEM 0,077
172 |KNR-W 2-02 ST-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym o m3
0247-05 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport beto-
nu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
<S-1.1>0,30*0,30*3,66 *4 m3 1,32
RAZEM 1,32
173 |KNR-W 2-02 ST-02 |Podciggi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego ob- m3
0249-06 wodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompg, pozostatych
materiatéw wyciggiem
<P-1.1>0,18*0,40*5,38 *2 m3 0,77
<P-1.2>0,18*0,40*%6,14 *2 m3 0,88
<P-1.3>0,18*0,40*2,14 *2 m3 0,31
RAZEM 1,96
174 |KNR-W 2-02 ST-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 m3
0212-12 cm
<W-1>31,0*0,18*0,25 m3 1,40
RAZEM 1,40
IV |45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
175 |KNR-W 2-02 ST-16 |Belki - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco- | m3 drew.
0406-02 nej kl.C24
0,10*0,25*5,38*30 m3 drew. 4,04
RAZEM 4,04
176 |KNR K-05 ST-06 |Mocowanie folii paroprzepuszczalnej dachowej na belkach m?2
0103-01
5,38*12,65 m?2 68,06
RAZEM 68,06
177 |KNR K-05 ST-16 |Montaz kontrtat m?2
0104-04
5,38*17,61 m?2 94,74
RAZEM 94,74
178 |KNR-W 4-01 ST-16 |Przybicie ptyt OSB gr.18mm m?2
0819-03 Krotnosé =2
4,86%17,61 m?2 85,58
RAZEM 85,58
179 |KNR9-14 ST-16 |Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych, z wykorzysta- m?2
0202-03 niem papy podktadowe]j oraz pap wierzchniego krycia
p0z.178<85,58 m2> m?2 85,58
RAZEM 85,58
180 |KNR K-05 ST-06 |Montaz izolacji z wetny mineralnej gr.20cm m?2
0106-01
12,65*5,38 m?2 68,06
RAZEM 68,06
181 |KNR K-05 ST-06 |Mocowanie folii paroizolacyjnej m?2
0103-01
poz.180<68,06 m2> m?2 68,06
4,96*5,38 m? 26,68
RAZEM 94,74
182 |KNR-W 4-01 ST-16 |Przybicie ptyt OSB gr.18mm m2
0819-03
p0z.181<94,74 m2> m?2 94,74
RAZEM 94,74
183 |KNR-W 4-01 ST-16 |Przybicie ptyt OSB gr.18mm m2
0819-03
12,65*5,38 m? 68,06
RAZEM 68,06
1.Vl [45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
-1 -
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184 |[KNR-W 2-02 ST-12 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
1040-01
<Dz3>0,9%2,2 *4 m?2 7,92
RAZEM 7,92
185 |KNR-W 2-02 ST-12 |Roleta elektryczna m2
1032-01
+kalk. wiasna
<D29>2,4*2,35 m?2 5,64
RAZEM 5,64
186 |KNR-W 2-02 ST-12 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m?2
1203-02
<D27>0,9*%2,2 *4 m?2 7,92
RAZEM 7,92
1.Vl |45443000-4 Roboty elewacyjne
187 ST-15 |Montaz ptyt aluminowych na podkonstrukcji m2
kalk. wtasna
5,02*5,48 m? 27,51
RAZEM 27,51
188 |[KNR-W 2-02 ST-15 |Docieplenie Scian zewnetrznych budynkéw wraz z oktadzing z paneli m2
2603-01 elewacyjnych aluminiowych drewnopodobnych ptytami z wetny mi-
+kalk. wtasna neralnej gr.12cm na ruszcie metalowym
52,44+52,44+9,89+9,32+8,8+8,8+3,04*(0,49*4) m?2 147,65
RAZEM 147,65
189 |KNR AT-43 ST-15 |Oktadziny $cienne - warstwa paroizolacji m?2
0102-04
p0z.188<147,65 m2> m?2 147,65
RAZEM 147,65
190 ST-15 |Dodatek za wykonanie paneli dekoracyjnych w kolorze oktadziny ele-|  kpl.
kalk. wtasna wacyjnej
1 kpl. 1
RAZEM 1
191 |KNR-W 4-01 ST-15 |Przybicie ptyt OSB gr.18mm m?2
0819-03
5,02%(5,6+1,6) m? 36,14
RAZEM 36,14
192 |KNR-W 2-02 ST-05 |Osiatkowanie tynku wewnetrznego na Scianach i stropach m?2
0832-01
p0z.191<36,14 m2> m?2 36,14
RAZEM 36,14
193 |KNR-W 2-02 ST-05 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich i powierzch- m?2
0902-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
+kalk. wtasna Krotnos$¢ =1,5
p02.192<36,14 m2> m?2 36,14
RAZEM 36,14
194 |KNR-W 2-02 ST-17 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
0526-02
4,1 m 4,10
RAZEM 4,10
195 [KNR-W 2-02 ST-17 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalo- m2
0514-02 wej ocynkowane;j
0,58*(4,86+18,32)*2 m? 26,89
RAZEM 26,89
11.VIII {45410000-4 Tynkowanie
196 |KNR-W 2-02 ST-05 |Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m?2
0832-01
6,48+6,54+6,08+20,8+5,09 m?2 44,99
RAZEM 44,99
197 |KNR-W 2-02 ST-05 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie z transportem m?2
0802-04 mechanicznym na stropach i podciggach gr.15mm
+kalk. wtasna Krotnos¢ =1,5
p02.196<44,99 m2> m?2 44,99
RAZEM 44,99
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198 [KNR AT-43 ST-07 |Oktadziny Scienne z ptyt gipsowo-kartonowych montowane na kons- m2
0102-01 z.o. trukgcji z profili CD 60 mocowanych do podtoza za pomoca
4.1. uchwytéw. Oktadziny o pow.mniejszej niz 5 m2.
3,01%(1,2+1,6+0,9+1,2) m?2 14,75
RAZEM 14,75
I.IX {45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
199 [KNR-W 2-02 ST-09 |Podktady z ubitych materiatow sypkich (piasek) w budownictwie m3
1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
9,82*5,02 *0,30 m3 14,79
RAZEM 14,79
200 |KNR-W 2-02 ST-09 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu grunto-
wym
9,82*5,02 *0,12 m3 5,92
RAZEM 5,92
200' ST-09 |Doptata za zbrojenie rozproszone m3
kalk. wtasna
p0z.200<5,92 m3> m3 5,92
RAZEM 5,92
201 |KNR-W 2-02 ST-06 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku m?2
0604-05 na zimno - pierwsza warstwa
9,82*5,02 m?2 49,30
RAZEM 49,30
201" [KNR-W 2-02 ST-06 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku m?2
0604-06 na zimno - druga warstwa
p0z.201<49,3 m2> m?2 49,30
RAZEM 49,30
202 |KNR-W 2-02 ST-06 |lzolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z ptyt styropianowych gr.16cm m?2
0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
6,48+6,54+6,08+20,8+5,09 m?2 44,99
RAZEM 44,99
203 [KNR AT-40 ST-09 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - utozenie folii m?2
0420-01 ochronnej
p0z.202<44,99 m2> m?2 44,99
RAZEM 44,99
204 |KNR-W 2-02 ST-09 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
1101-04 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie
poz.203<44,99 m2>*0,06 m3 2,70
RAZEM 2,70
205 |KNR 0-39 ST-06 |Uszczelnienie pomieszczerh mokrych i wilgotnych pod oktadzing cera-| m?2
0115-01 miczng ptynng folig uszczelniajgcy; powierzchnie poziome, bez
wktadki z wtékniny
6,48+6,54+6,08 m? 19,10
RAZEM 19,10
206 |KNR AT-23 ST-10 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jed- m2
0101-02 nokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
p0z.207<25,89 m2> +p0z.208<18,07 m2> m?2 43,96
RAZEM 43,96
207 |KNR AT-23 ST-10 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
0206-03 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 29,7x29,7cm
20,8+5,09 m?2 25,89
RAZEM 25,89
208 [KNR AT-23 ST-10 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m?2
0206-07 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 59,7x59,7cm
6,21+6,18+5,68 m? 18,07
RAZEM 18,07
209 |KNR AT-22 ST-10 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jedno- m2
0101-02 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
p0z.210<55,12 m2> +p0z.211<118,12 m2> +p0z.212<2,6 m2> m?2 175,84
RAZEM 175,84
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210 |KNR AT-22 ST-10 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- m2
0204-03 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
29,7x29,7cm
2,0%(2,5+2,55+5,02+5,36)*2-2,0%(2,4+0,9) m2 55,12
RAZEM 55,12
211 |(KNR AT-22 ST-10 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat-|  m?2
0204-07 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
59,7x59,7cm
3,01%(1,61+1,5+1,6+2,32+1,57+1,2+1,2+1,57+1,61+2,72+1,6+1,9+ m?2 118,12
1,57+1,7)*2-0,9%2,2%11-0,6%(2,72+1,61)
RAZEM 118,12
212 ST-10 |Wklejenie luster zlicowanych z ptytkami m?2
kalk. wtasna
0,60*(2,72+1,61) m2 2,60
RAZEM 2,60
1I.X |45442100-8 Roboty malarskie
213 [NNRNKB 202 | ST-11 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
1134-02
(3,0-2,0)*(2,05+2,55+5,02+5,36)*2-0,2*0,9-0,35*2,4 m? 28,94
RAZEM 28,94
214 |NNRNKB 202 | ST-11 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
1134-01
6,48+6,54+6,08+20,8+5,09 m? 44,99
RAZEM 44,99
215 |KNR-W 2-02 ST-11 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- m2
1510-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
p0z.213<28,94 m2> m?2 28,94
RAZEM 28,94
216 |KNR-W 2-02 ST-11 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrz- m2
1510-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
p0z.214<44,99 m2> m?2 44,99
RAZEM 44,99
11.XI |45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe
217 ST-17 |Dostawa i montaz wyposazenia czesci sanitarnej budynku B2 kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
Il |45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
(KORTY TENISOWE B3)
.l |45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
(NAWIERZCHNIA KORTOW)
218 |KNR 2-31 ST-01 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 27 cm m?2
0101-01
0101-02
36,5%34,8 m? 1270,20
RAZEM 1270,20
219 |KNR 2-31 ST-01 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubosci wars- m2
0105-01 twy po zageszczeniu
0105-02
36,5%34,8 m?2 1270,20
RAZEM 1 270,20
220 [KNR AT-04 ST-01 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow- m?2
0101-03 tékniny o szer. 3,2 m
p0z.219<1270,2 m2> m?2 1270,20
RAZEM 1 270,20
221 |KNR 2-31 ST-19 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos$¢ warstwy po zageszcze- m?2
0109-01 niu 12 cm
p0z.220<1270,2 m2> m?2 1270,20
RAZEM 1 270,20
221" [KNR 2-31 ST-19 |Podbudowa jw - korekta do gr.10cm m?2
0109-02 Krotnosé = -2
p02z.221<1270,2 m2> m?2 1270,20
RAZEM 1 270,20
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222 |KNR 2-23 ST-19 |Wykonanie posadzek - nawierzchnia modutowa kortow z ptyt ze spe- m2
0303-05 cjalistycznej mieszanki kopolimeru polipropylenowego odpornego
na uderzenia
p0z.221<1270,2 m2> m?2 1270,20
RAZEM 1 270,20
.1l |45223220-4 Roboty zadaszeniowe
(ZADASZENIE KORTOW)
223 |KNR-W 2-01 ST-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojem- m3
0203-02 z.o. nosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samocho-
2.8.3.z2.52. 2. dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (z dodatkiem za
3.12. 9905-02 oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach) - do 750 m3
0210-04 w jednym miejscu
1,0%(1,5%1,5%22+1,2%1,5%11) m3 69,30
0,6*((33,6-9*1,5)*2+33,6-9*1,2+(35,3-10*0,5-4*0,6-1,51)*2+33,6- m3 88,01
9*0,3)
RAZEM 157,31
224 |KNR-W 2-02 ST-01 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu grunto-
wym
0,10*1,5*1,5 *18 m3 4,05
0,10*1,5*1,5 *2 m3 0,45
0,10*1,5%1,5 *2 m3 0,45
0,10*1,2*1,5 *11 m3 1,98
0,10*0,5*0,5 *24 m3 0,60
0,10*0,6*0,6 *8 m3 0,29
RAZEM 7,82
225 |KNR-W 2-02 ST-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- t
0259-03 wli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
<fi 6mm> (38,7+357,6+119,0+48,8)/1000 t 0,564
RAZEM 0,564
226 |KNR-W 2-02 ST-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- t
0259-04 wli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
<fi 12mm> (75,0+198,7+806,5+163,7+56,4)/1000 t 1,300
RAZEM 1,300
227 |KNR-W 2-02 ST-02 |Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3 w desko- m3
0244-01 waniu systemowym - transport betonu pompg, pozostatych materia-
téw wyciaggiem
<SF3>1,0*%0,5%0,5 *24 m3 6,00
<SF4>1,0%0,6*0,6 *8 m3 2,88
RAZEM 8,88
228 |KNR-W 2-02 ST-02 |Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 1.5 m3 w desko- m3
0244-03 waniu systemowym - transport betonu pompg, pozostatych materia-
téw wyciaggiem
<SF1>(0,4*1,5*%1,5+0,60*(0,6*1,5+0,10*0,30)) *18 m3 26,24
<SF1'>(0,4*1,5*%1,5+0,60*(0,6*1,5+0,10*0,30)) *2 m3 2,92
<SF1"> (0,4*1,5*1,5+0,60*(0,6*1,5+0,10*0,30)) *2 m3 2,92
<SF2> (0,4*1,2*1,5+0,6%0,6%0,3) *11 m3 9,11
RAZEM 41,19
229 |KNR-W 2-02 ST-02 |Podwaliny prostokatne o szerokosci do 0.6 m w deskowaniu syste- m3
0243-01 mowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycia-
giem
(33,6-9%1,5)*2*0,30%(0,40+0,60) m3 12,06
(33,6-9*1,2)*0,60*0,40 m3 5,47
(33,6-9*0,3)*0,6*0,6 m3 11,12
(35,3-10*0,5-4*0,6-1,51)*2*0,3*1,0 m3 15,83
RAZEM 44,48
230 ST-16 |Dostawa i montaz konstrukcji z drewna klejonego kl. GL 32c m3
kalk. wtasna
<stupy> PoleTrapezu(0,30; 0,60; 8,0)*0,26 *11*2 m3 20,59
<stupy> PoleTrapezu(0,60; 1,20; 9,85)*0,26 *11 m3 25,35
<ptatwie> 0,10*0,22*35,40 *32 m3 24,92
<rygle> PoleTrapezu(0,60; 1,00; 18,68)*0,26 *11*2 m3 85,48
RAZEM 156,34
231 |KNR-W 2-05 ST-16 |Hale typu lekkiego - stezenia stupow t
0101-05
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<pret fi 20> (3,2*3*2%2+4,1*4*2*2)*2 47/1000 t 0,257
RAZEM 0,257
232 |KNR-W 2-05 ST-16 |Hale typu lekkiego - stezenia dachéw t
0102-06
<pret fi 20> (10*2*2*4,8)*2,47/1000 t 0,474
RAZEM 0,474
233 |KNR-W 2-05 ST-16 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalo- m2
1008-01 wych fatdowych bez ocieplenia montowane metoda tradycyjng -bla-
cha trapezowa pokryta warstwg ochronng oraz dekoracyjna, lakiero-
wana na kolor grafitowy RAL 7024
18,73*35,45%2+18,73*1,05%4+35,45*1,05*2 m? 1481,07
RAZEM 1481,07
234 |KNR-W 2-02 ST-16 |Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm - montaz z gotowych elemen- m
0522-02 tow z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, kolor grafitowy RAL
7024
35,45%2 m 70,90
RAZEM 70,90
235 |KNR-W 2-02 ST-16 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw m
0529-01 z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej kolor grafitowy RAL 7024
8,8%3%2 m 52,80
RAZEM 52,80
lLIIl |45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe
(WYPOSAZENIE KORTOW)
236 |KNR 2-23 ST-02 |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj.0. m3
0308-03 6m3
0,8*0,8*0,9 *8 m3 4,61
RAZEM 4,61
237 |KNR 2-23 ST-17 |Osadzenie tulei do stupkdw do tenisa szt.
0309-02
8 szt. 8
RAZEM 8
238 |KNR 2-23 ST-17 |Ustawienie w gotowych otworach stupkéw do tenisa szt.
0310-03
8 szt. 8
RAZEM 8
239 |KNR 2-23 ST-17 |Ustawienie podestéw sedziowskich szt.
0310-03
+kalk. wiasna
2 szt. 2
RAZEM 2
240 ST-17 |Dostawa i montaz siatki do tenisa ziemnego kpl.
kalk. wtasna
2 kpl. 2
RAZEM 2
241 ST-17 |Dostawa i montaz tawek kpl.
kalk. wtasna
6 kpl. 6
RAZEM 6
.1V |45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
(OGRODZENIE KORTOW)
242 |KNR 2-23 ST-03 |Ogrodzenie kortdéw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o m
0401-01 rozstawie 2,52 m i wysokosci 6.20 m. Ogrodzenie panelowe sporto-
0401-02 we
+kalk. wiasna
37,59*2+35,78*2 m 146,74
RAZEM 146,74
243 |KNR 2-23 ST-03 |Furtka o wym. 100200 cm w srodku przesta ogrodzenia kortéw te- szt.
0402-03 nisowych
+kalk. wiasna
2 szt. 2
RAZEM 2
244 |KNR 2-23 ST-03 |Brama o wym. 246x203 cm ogrodzenia kortow tenisowych szt.
0402-02
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2 szt. 2
RAZEM 2
IV |45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
IV.l (45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw
245 |KNR 2-21 ST-20 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
0218-03
0,20*(898,06+4032,18+233,02) m3 1032,65
RAZEM 1 032,65
246 |KNR 2-21 ST-20 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez m2
0401-02 nawozenia
898,06+4032,18+233,0 m? 5163,24
RAZEM 5163,24
247 |KNR 2-21 ST-20 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie szt.
0302-05 ptaskim w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gte-
bokos¢ : 0.5 m
104 <brzoza pozyteczna> szt. 104
7 <grusza drobnoowocowa> szt. 7
RAZEM 111
248 |KNR 2-21 ST-20 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form piennych na terenie ptas- szt.
0311-04 kim w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawa dotéw; srednica/gtebo-
kos$¢:0.3m
13 <winobluszcz> szt. 13
RAZEM 13
249 ST-19 |Dostawa i montaz tawek bez oparcia szt
wg oferty
30 szt 30
RAZEM 30
250 ST-19 |Dostawa i montaz tawek z oparciem szt
wg oferty
18 szt 18
RAZEM 18
251 ST-19 |Dostawa i montaz koszy szt
wg oferty
16+4 szt 20
RAZEM 20
252 ST-19 |Dostawa i montaz stojakdéw na rowery szt
wg oferty
60 szt 60
RAZEM 60
253 ST-19 |Dostawa i montaz masztu flagowego szt
wg oferty
1 szt 1
RAZEM 1
254 ST-19 |Wykonanie siedzisk z pergolg wg PT szt
wg oferty
7 szt 7
RAZEM 7
255 ST-19 |Wykonanie muru z gabionéw h=2,0m m
wycena indy-
widualna
118,5 m 118,50
RAZEM 118,50
256 ST-19 |Wykonanie murka z gabiondw o zréznicowanej wysokoséi 10+70cm m
wycena indy-
widualna
118,0 m 118,00
RAZEM 118,00
IV.Il |45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
257 ST-19 |Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw kpl.
wg oferty
1 kpl. 1
RAZEM 1
258 ST-19 |Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw m2
wg oferty
-27-
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136,2+98,8 m? 235,00
RAZEM 235,00
259 ST-19 |Ogrodzenie placu zabaw h=1,0m m
wg oferty
21,0 m 21,00
7,0 m 7,00
RAZEM 28,00
260 ST-19 |Dostawa i montaz wyposazenia wybiegu dla pséw kpl.
wg oferty
1 kpl. 1
RAZEM 1
261 ST-19 |Ogrodzenie h=2,4m m
wg oferty
24,7 m 24,70
182,7 m 182,70
RAZEM 207,40
262 ST-19 |Dostawa i montaz skateparku betonowego o pow. 355m2 kpl.
wg oferty
1 kpl. 1
RAZEM 1
263 ST-19 |Dostawa i montaz stotéw do tenisa stotowego kpl.
wg oferty
2 kpl. 2
RAZEM 2
264 ST-19 |Ogrodzenie h=4,1m m
wg oferty
164,0 m 164,00
RAZEM 164,00
265 ST-19 |Nawierzchnia boiska do siatkdwki m?2
wg oferty
9,0*18,0 m? 162,00
RAZEM 162,00
266 ST-19 |Nawierzchnia boiska do koszykéwki m2
wg oferty
15,1*25,7 m? 388,07
RAZEM 388,07
IV.IIl |45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
267 |KNR 2-31 ST-19 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana recznie - m?2
0202-03 grubosc¢ po zageszczeniu 8 cm
131,8+50,4+58,8 m?2 241,00
102,5+76,6 m? 179,10
RAZEM 420,10
268 |KNR 2-31 ST-19 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- m2
0101-01 kow w gruncie kat. |-V gtebokosci 47 cm
0101-02
617,64+380,66 m?2 998,30
50,46+947,13 m? 997,59
RAZEM 1 995,89
269 |KNR 2-31 ST-19 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- m2
0101-01 kow w gruncie kat. |-V gtebokosci 51 cm
0101-02
580,86+520,94 m?2 1101,80
RAZEM 1101,80
270 |KNR 2-31 ST-19 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mie- m?2
0111-03 szarkami doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
617,64+380,66 m?2 998,30
50,46+947,13 m?2 997,59
580,86+520,94 m?2 1101,80
RAZEM 3 097,69
271 |KNR 2-31 ST-19 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
0114-05 geszczeniu 20 cm
0114-06
617,64+380,66 m?2 998,30
50,46+947,13 m?2 997,59
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RAZEM 1 995,89
272 |KNR 2-31 ST-19 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
0114-05 geszczeniu 25 cm
0114-06
580,86+520,94 m? 1101,80
RAZEM 1101,80
273 |KNR-W 2-25 ST-19 |Nawierzchnie grubosci 7 cm z betonu asfaltowego na istniejgcym m2
0409-01 podtozu - budowa
Krotnosé = 2,33
p0z.271<1995,89 m2> m?2 1995,89
RAZEM 1 995,89
274 |KNR-W 2-25 ST-19 |Nawierzchnie grubosci 6 cm z betonu asfaltowego na istniejgcym m?2
0409-01 podtozu - budowa
Krotnosé =2
p0z.272<1101,8 m2> m?2 1101,80
RAZEM 1101,80
275 |KNR-W 2-25 ST-19 |Nawierzchnie grubosci 5 cm z betonu asfaltowego na istniejgcym m2
0409-03 podtozu - budowa
p0z.273<1995,89 m2>+p0z.274<1101,8 m2> m?2 3 097,69
RAZEM 3 097,69
276 |KNR 2-31 ST-19 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm m2
0105-05 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-06
p0z.227<8,88 m3> m?2 8,88
RAZEM 8,88
277 |KNR 2-31 ST-19 |Nawierzchnia z klinkieru drogowego uktadanego na rab na podsypce m?2
0307-02 nowej cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towa
428,37+390,34 m? 818,71
RAZEM 818,71
278 |KNR 2-31 ST-19 |Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 10 cm m2
0308-03
0308-04
305,24 m?2 305,24
RAZEM 305,24
279 ST-19 |Nawierzchnia z konglomeratu m?2
wg oferty
139,45 m?2 139,45
RAZEM 139,45
280 |KNR 2-31 ST-19 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
p0z.281<1626 m>*0,10*0,15 m3 24,39
RAZEM 24,39
281 [KNR 2-31 ST-19 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
0403-03 cementowo-piaskowej
1626 m 1 626,00
RAZEM 1 626,00
282 |KNR 2-31 ST-19 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
0407-01 wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
681 m 681,00
RAZEM 681,00
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