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. ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE.

1. Zakres opracowania.

Niniejsza analiza srodowiskowa obejmuje przedsigwzigcia pn.:

1. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 195031Z m. Moczyly wraz z kanalizacja
deszczowg”,

2. ,,Przebudowa sieci wodociaggowej w m. Moczyly”,
na terenie gm. Kolbaskowo.
Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatek nr ew.:

- 28, 39/5, 41, 50/2, 52, 54, 55/1, 55/2, 57/1, 59/4, 59/6, 62/6, 66, 255, 262/6, 264/7,
264/24, 264/30, 265/5, 265/10, 265/17, 266, 267 obreb Moczyly - przebudowa
drogi wraz z kanalizacja deszczowa,

- 28, 41, 54, 55/1, 55/2, 64/1, 66, 67/4, 69/1, 241/1, 262/8, 264/7, 264/9, 264/13,
265/10, 267, 271, 429/6 obr¢b Moczylty - przebudowa sieci wodociggowej.

Inwestor: Gmina Kolbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenu w obrebie geodezyjnym Moczyty, zatwierdzony uchwatg nr XX/235/08 Rady Gminy
Kotbaskowo z dnia 29.12.2008 r. (Dz. U. Woj. Zach. Nr 13, poz. 526).

2. Wymogi ustawowe co do zakresu i formy projektu budowlanego.

Wymogi w zakresie ochrony srodowiska co do projektu budowlanego okresla rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012,
poz. 462) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego:

- §11, ust. 2, pkt 11.

W S$wietle tych wymogdéw, dane techniczne obiektu budowlanego powinny zawierad
charakterystyke¢ wptywu na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.

Dla ww inwestycji zostal opracowany projekt budowlany:
- Przebudowa drogi gminnej 195031z w m. Moczyly wraz z kanalizacja deszczows,
- Przebudowa sieci wodociaggowej w m. Moczyty,

opracowanie: Biuro Projektow INBUD sc Szczecin, styczen 2015 r.

3. Stan formalno-prawny.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 ze
zm.), projektowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Zgodnie z ww. rozporzadzeniem Ww inwestycja, nie kwalifikuja si¢ do nw. przedsigwzig¢:



wg. 3, ust. 1, pkt 60 - drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci
przedsigwziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz
obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy
drog oraz obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i
zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody - przebudowa drogi na odcinku ok. 725 m,

wg §3, ust. 1, pkt 79 - sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsigwzigcia nie
mniejszej niz 1 km, z wylaczeniem ich przebudowy metodg bezwykopows, sieCi
kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym
oraz przytgczy do budynkow — przebudowa kanalizacji deszczowej o dlugosci ok.
870 m.

wg §3 ust. 1 pkt 68 - rurociggi wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz
przewody wodociggowe magistralne doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do
przewodéw wodociggowych rozdzielczych, z wytaczeniem ich przebudowy metoda
bezwykopowa - przebudowa sieci wodociagowej stanowigcej sie¢ rozdzielcza
wraz z przylaczami do posesji, nie wchodzaca w ww rurociagi.



Il. RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO
SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU
ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO.

1. Faza budowy.

1.1. Gospodarka wodno-sciekowa.

Wody opadowe w trakcie prac budowy beda sptywaty z placu budowy do gruntu w sposob
naturalny — infiltracja.

Scieki bytowe, podczas fazy budowy gromadzone beda w zbiornikach bezodptywowych (toi
toi). Ilo$¢ Sciekow bytowych wynosi¢ bedzie ok. Q = 0,5 m®/d. Odbior $ciekow bedzie
wykonywany przez specjalistyczne firmy.

Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2015 r. Dz.
U., poz. 469), na:

6) odwadnianie obiektow lub wykopow budowlanych, jezeli zasieg leja depresji nie
wykracza poza granice terenu, ktorego zaktad jest wlascicielem;

9) odprowadzanie wdd z wykopow budowlanych,
nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.
Nie przewiduje si¢ wykonywania wykopow, ktore mogltyby spowodowac taka sytuacje.

W trakcie realizacji przebudowy wodociggu na fragmentach przewiduje si¢ odwodnienie
wykopow na odcinkach: W50-W53, W60-W62, W97-W104, W104-W110 za pomoca
iglofiltrow oraz zostang zamontowane rurociagi ssace. Lej depresji nie wykroczy poza granice
dzialki inwestycji.

W przypadku lokalizacji zaplecza budowy, parkingéw sprzetu i maszyn budowlanych,
powinny by¢ one zabezpieczone przed ewentualno$ciag zanieczyszczenia Srodowiska
gruntowo-wodnego, poprzez:

e odpowiednio uszczelniong nawierzchnig terenu pod zaplecze budowy,

e wyposazenie zaplecza budowy w szczelny, bezodptywowy zbiornik do gromadzenia
sciekow bytowych,

e zapewnienie i udostgpnienie na terenie zaplecza substancji do ewentualnego
neutralizowania wyciekdw z maszyn i urzadzen.

Na etapie budowy zagrozenie dla $rodowiska gruntowo-wodnego zwigzane jest z
wykonywaniem wykopéw pod kanalizacj¢ deszczowa oraz wodocigg. Aby zapobiec
negatywnemu oddzialywaniu tych prac na S$rodowisko nalezy zachowa¢ rezim
technologiczny, a prace budowlane prowadzi¢ z nalezyta dbatoscia.

Przedmiotowa inwestycja w fazie budowy, przy zachowaniu wszelkich §rodkéw niezbednych
w celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego, nie bedzie wywierala negatywnego wptywu
na stan chemiczny wod.

Ponadto planowane inwestycje nie beda stanowi¢ szczegdlnego zagrozenia dla zmian stanu
jako$ciowego oraz ilosciowego wod poziomu wodonosnego na etapie budowy.

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji nie zostang zaburzone stosunki wodne.



Prace zwigzane z przedsigwzigciem realizowane beda z uwzglednieniem lokalnych
uwarunkowan  przyrodniczych,  gruntowo-wodnych, istniejgcej infrastruktury 1

zagospodarowania przestrzennego.
RDW w art. 4 przewiduje dla wéd podziemnych nastgpujace gtowne cele srodowiskowe:
zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod
podziemnych, zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wod
podziemnych (z zastrzezeniami wymienionymi w RDW),

Zapewnienie rownowagi pomi¢dzy poborem, a zasilaniem wod podziemnych,

wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i1 utrzymujgcego si¢
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia, powstatego wskutek

dziatalnosci czlowieka.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czesci wod bedacych w co
najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosSciowym, celem §rodowiskowym bedzie utrzymanie
tego stanu.

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarem GZWP 122. Jest to wysokozasobowa
struktura wodono$na stanowigca zbiornik o wymogach wysokiej ochrony, na ktorym bazuje
zespot uje¢ Swierczewo — Arkona - Pilchowo. Poziom ten wyksztalcony jest w postaci
osadow piaszczysto - zwirowych 1 zwirowo - kamienistych w spagu 1 wystepuje na glebokosci
20 - 40 m, posiada miazszo§¢ 40 - 60 m i wydajno$é potencjalna od 70 do 120 m*/h, a zasoby

dyspozycyjne wynosza 37 440 m*/24 h.
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W trakcie przebudowy projektowanej inwestycji nie beda doptywaty zadne zanieczyszczenia
do wod podziemnych.

Przebudowa przedmiotowej inwestycji nie wplynie ujemnie na srodowisko wodne i gruntowe.

1.2. Gospodarka odpadami.

W trakcie prac budowlanych wytwarzane beda odpady, ktorych wlasciwe zagospodarowanie
ograniczy wptyw etapu budowy na srodowisko.

Gospodarke odpadami reguluje ustawa o odpadach i ustawa prawo ochrony $rodowiska.
Ustawy te okreslajg zasady postepowania z odpadami, a w szczegolnosci zasady zapobiegania
powstawaniu odpadéw lub minimalizacji ich ilo$ci, usuwania odpadéw z miejsc
powstawania, a takze wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadow w sposob
zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrong¢ $rodowiska.

W trakcie prac ziemnych i budowlanych wytwarzane beda odpady, ktorych wilasciwe
zagospodarowanie ograniczy wptyw etapu budowy na srodowisko.

W mysl przepisOw ustawy o odpadach wytwoérca odpadoéw, powstajacych w wyniku prac
budowlanych jest podmiot, ktéry podejmuje te dziatalno$¢ (chyba, ze umowa z Inwestorem
stanowi¢ bedzie inaczej).

W trakcie realizacji przedsigwzigcia wytworzone zostang odpady, sklasyfikowane weg.
katalogu odpadow okreslonego w rozp. Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w
sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2014, poz. 1923):

Tabela. Rodzaje odpadow wytworzonych w fazie budowy.

Lp. Rodzaj odpadu Kod
1 Opakowania z papieru i tektury 150101
2 Opakowania z tworzyw sztucznych 150102
3 Opakowania z drewna 150103
4 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow 170101
5 Gruz ceglany 17 0102
6 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych

materiatdéw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz

wymienione w 170106 17 0107
7 Inne niewymienione odpady 170182
8 Tworzywa sztuczne 17 02 03
9 Aluminium 17 04 02
10 Zelazo i stal 17 04 05
11 Mieszaniny metali 17 04 07
12 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 1704 11
13 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajace substancje niebezpieczne 17 05 03*
14 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 17 05 04
15 Niesegregowane odpady komunalne 20 0301

Doktadne oszacowanie rodzajow i ilosci odpadéw mozliwe bedzie do okreslenia dopiero na
etapie budowy. Na chwile obecng mozna stwierdzi¢, iz zdecydowana wigkszo$¢ wszystkich
wytwarzanych na tym etapie odpadow stanowi¢ beda odpady z grup 151 17.

Nalezy prowadzi¢ prawidlowa gospodarke odpadowa, w tym:
e organizowac prace w taki sposob, aby minimalizowac¢ ilo$¢ powstajacych odpadow,

e wytworzone odpady magazynowaé selektywnie, w miejscach do tego



przystosowanych, w sposob najmniej zagrazajacy $rodowisku, a nastgpnie
zagospodarowac zgodnie z przepisami,

e zapewni¢ regularny odbior odpaddéw przez uprawnione firmy.

Wytwoérca odpadoéw jest zobowigzany do stosowania takich sposobow produkcji lub form
ustug oraz surowcéw i materiatow, ktore zapobiegaja powstawaniu odpadow lub pozwalaja
utrzyma¢ na mozliwie najnizszym poziomie ich ilo$¢, a takze ograniczajg negatywne
oddziatywanie na §rodowisko lub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi.

1.3. Emisja zanieczyszczen gazowych.

W czasie rob6t budowlanych wystapi emisja gazow lub pytow do powietrza powstajgca
podczas pracy silnikéw wysokopreznych napedzanych olejem napedowym. Bedzie to
dwutlenek siarki, azotu, tlenek wegla 1 pyl zawieszony. Bedzie to emisja niezorganizowana.
Obliczenia oddzialywania na powietrze atmosferyczne takiej emisji przeprowadzone
bezposrednio w czasie realizacji na obiektach o wiekszej koncentracji sprz¢tu budowlanego
wykazaly, ze najwigkszym problemem byla emisja dwutlenku azotu.

W zwigzku z budowa przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ jednoczesna (maksymalnie)
prace 2 jednostek sprzgtu budowlanego, zasilanego olejem napedowym, otrzymamy
maksymalng emisje pyléw lub gazéw do powietrza atmosferycznego nastepujacych ilosci
zanieczyszczen:

e weglowodory aromatyczne 0,000328 kg/h,
e weglowodory alifatyczne 0,00232  kg/h,
e dwutlenek siarki SO, 0,00000187 kg/h,
e dwutlenek azotu NO; 0,00216  kg/h,
e tlenek wegla CO 0,000315 kg/h,
e dwutlenek wegla CO, 2,91 ka/h,
e pylPM10 0,000367  kg/h,
e opad pylu (w 1losciach sladowych w trakcie robot ziemnych).

Po zakoficzeniu prac budowlanych powyzsza emisja nie bedzie wystgpowata.

Zgodnie z powyzszym stwierdza si¢, 1z nie wystapig przekroczenia dopuszczalnych
poziomoéw substancji, w zwigzku z tym nie nalezy spodziewal si¢ negatywnego
oddziatywania.

Celem zmniejszenia do minimum emisji gazow lub pytow do powietrza podczas realizacji
inwestycji Wykonawca powinien stosowa¢ odpowiedni sprzet budowlany.

1.4. Emisja hatasu.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewzigcia bedzie wystepowaé okresowe
oddziatywania akustyczne powodowane pracg maszyn drogowych 1 pojazdow
transportowych. Prace prowadzone na terenie otwartym bgda okresowo Zrodlem emisji hatasu
zZwigzanego z uzyciem sprzetu transportowego oraz narzgdzi recznych.



Przewiduje si¢, ze podczas realizacji prac budowlano — montazowych, w zalezno$ci od etapu
realizacji poszczego6lnych robot, wykorzystywany bedzie nizej wymieniony sprzet (maszyny i
urzadzenia):

e roboty rozbidorkowe - frezarki, pity do ciecia betonu i asfaltu, mitoty
pneumatyczne, sprezarki spalinowe,

e roboty ziemne - koparko-tadowarki kotowe, zageszczarki plytowe, walce
statyczne lub wibracyjne,

e roboty instalacyjno-montazowe - dzwigi samobiezne i samochodowe, r¢czne
narzg¢dzia pneumatyczne i elektryczne,

e transport - ciggniki, samochody ci¢zarowe skrzyniowe i samowyladowcze.

O poziomie i ucigzliwosci emitowanego hatasu w okresie budowy, decydowaé¢ bedzie typ i
jakos¢ uzywanego sprzetu oraz czas jego pracy. Zalezne to bedzie od fazy realizowanych prac
budowlanych, a przede wszystkim uzywanych przez wykonawce robot narzedzi oraz
eksploatowanego parku maszynowego. Najwigkszym (cho¢ krotkookresowym) zrodtem
hatasu beda prace ziemne zwigzane z przygotowaniem placu budowy (prace rozbidérkowe oraz
ziemne). Zrédtem hatasu bedzie wowczas praca ciezkiego sprzetu, dzwigdw, koparek oraz
ruch pojazdow. Beda to jednak okresy intensywnej emisji halasu o charakterze przejSciowym,
krotkotrwatym, a znaczace zrodla emisji  hatasu, pracujacy sprzet mechaniczny,
przemieszczaé si¢ bedzie wraz z postepem prac.

Orientacyjny poziom hatasu emitowany przez sprzet budowlany podano w ponizszej tabeli.
Poziom ten zalezy od rodzaju, typu i stanu technicznego pracujacego urzadzenia.

Rodzaj sprzetu budowlanego Poziom dzwigku A - Lagq
[dB]

Koparka hydrauliczna 95— 108
Walec wibracyjny 90 - 110
Sprezarka 92 —104
Dzwig 94 — 105
Pompa do betonu 104 — 109
t.adowarka 94 —100
Dzwig samochodowy 88 — 100

Tabela. Poziom halasu emitowanego w czasie pracy przez podstawowy sprzet budowlany.

Dopuszczalng emisje hatasu okreslono Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. nr 263, poz. 2202), w tabeli
ponizej przytoczono te wartosci.

Typ urzadzenia Zainstalowana moc netto P (kW) Dopuszczalny
Moc elektryczna Pel @ (kW) poziom
Masa urzadz. m (kg) mocy akustycznej
Szerokos$¢ ciecia L (cm) w dB/1pW

Maszyny do zageszczania (tylko walce wibracyjne | P <8 105

i niewibracyjne, ptyty wibracyjne, ubijaki | 8 <P <70 106

wibracyjne) P>70 86+111IgP
Spycharki gasienicowe, tadowarki gasienicowe, | P <55 103
koparkotadowarki gasienicowe P >55 84+111IgP
Spycharki kotowe, tadowarki kotowe, | P <55 101
koparkotadowarki kolowe, wywrotki, rowniarki, | P > 55 82+111IgP
ugniatarki  wysypiskowe typu tadowarkowego, | P <15 93

wozki  podnosnikowe  napedzane  silnikiem | P > 15 80+111IgP

10




Typ urzadzenia Zainstalowana moc netto P (kW) Dopuszczalny
Moc elektryczna Pel @ (kW) poziom
Masa urzadz. m (kg) mocy akustycznej
Szerokos$¢ ciecia L (cm) w dB/1pW
spalinowym z przeciwwaga, zurawie samojezdne,
maszyny do zaggszczania (walce niewibracyjne),
uktadarka nawierzchni, zmechanizowane
hydrauliczne przetwornice ci$nienia
Reczne kruszarki do betonu i mtoty M<15 105
15<m<30 92+11lgm
m>30 94+111lgm
Zurawie wiezowe 96 +Ig P
Agregaty pradotworcze i spawalnicze Pel<2 95 + Ig Pel
2<Pel<10 96 + Ig Pel
Pel > 10 95 + Ig Pel
Agregaty sprezarkowe P<15 97
P>15 95+2IgP
Kosiarki do trawnikow, przycinarki do trawnikéw, | L <50 94 (2)
przycinarki krawedziowe do trawnikow 50<L <70 98
70 <L <120 98(2)
L>120 102(2)

(1) Dla agregatow spawalniczych: umowny prad spawania pomnozony przez napigcie obciazajace dla najmniejszej wartosci
wspotczynnika obciazenia, podanego przez producenta urzadzenia.

Pel - dla agregatéw pradotworczych: moc podstawowa, zgodnie z ISO 8528-1:1993, pkt 13.3.2.

(2) Tylko wskazane liczby. Definitywne liczby beda zalezaly od zmiany przepisow rozporzadzenia. W przypadku
niewprowadzenia takich zmian liczby podane dla etapu I bedg w dalszym ciggu obowiazywaty dla etapu Il. Dopuszczalny
poziom mocy akustycznej bedzie zaokraglony do najblizszej liczby catkowitej (mniejszy niz 0,5 dla mniejszej liczby, réwny
0,5 lub wigkszy dla wigkszej liczby).

Tabela. Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej ciezkich urzadzen budowlanych okreslone Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. nr 263, poz. 2202).

Podane poziomy hatasu wskazuja, ze nawet okresowa praca ww. urzadzen powoduje emisje
wysokiego poziomu hatasu. Z tego wzgledu, do prowadzenia prac w rejonach terenow
podlegajacych ochronie przed hatasem, nalezy uzywaé sprzgtu nowoczesnego, sprawnego
technicznie o niskim poziomie emisji hatasu, prace powinny by¢ prowadzone sprawnie i
szybko na tych terenach. Prace podczas ktorych wystepuje emisja hatasu powinny by¢
prowadzone wylacznie w porze dzienne;j.

Baze sprzetu budowlanego zaleca si¢ zatem zlokalizowa¢ w oddaleniu od obszarow
podlegajacych ochronie przed hatasem.

Nalezy zaznaczyé, ze rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku nie okre$la norm emisji hatasu, a
standardy jakosci §rodowiska, ktére muszg by¢ osiggnigte w okreSlonym czasie przez
srodowisko jako cato$¢ lub przez jego poszczegélne elementy przyrodnicze (art. 3 pkt 34
ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska). Standardy te odnoszg si¢ do
poszczegolnych kategorii terendw wskazanych na podstawie przepisOw prawa miejscowego.
Nie majg one bezposredniego zastosowania do wydarzen o ograniczonym czasie trwania,
takich jak np. prowadzenie budowy.

Inwestor oraz wykonawca prac budowlanych powinien spetni¢ wymagania okreslone
w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci oraz rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska. Na
placu budowy powinny by¢ stosowane wylacznie urzadzenia dopuszczone do obrotu w
Polsce, a ich uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
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Dotychczasowe do$wiadczenia z realizacja podobnych prac budowlanych wskazuja, ze
emitowany hatas, pomimo okresowo wysokiego poziomu, nie jest odbierany jako uciazliwy
dla srodowiska, z uwagi na jego przejsciowy charakter. Nalezy jednak wyraznie zaznaczy¢, ze
prace wykonywane W porze nocnej przy uzyciu sprzetu i urzadzen emitujacych hatas, z uwagi
na bliskie sgsiedztwo zabudowy beda powodowaé przekroczenia wartosci dopuszczalnych i
uzasadnione skargi mieszkancow.

Przy zastosowaniu nowoczesnego sprzetu (odpowiednio wyciszonych maszyn drogowych
i pojazdow dowozacych budulec), przy planowanym do realizacji zakresie prac ziemnych,
zasi¢g oddziatywania akustycznego moze okresowo wynosi¢ 100 do 120 metroéw, od miejsca
wykonywania prac. Przy stosunkowo krotkim okresie prowadzenia tych prac, nie wystapi
istotne pogorszenie klimatu akustycznego na terenach podlegajacych ochronie przed hatasem.

Podsumowanie:

Przy usytuowaniu lokalizacji zaplecza budowy, w oddaleniu od terenéw chronionych
akustycznie, prowadzenie prac budowlanych nie spowoduje przekroczen standardéw jakosci
srodowiska w zakresie emisji hatasu.

1.5. Emisja w zakresie promieniowania pola elektromagnetycznego i wibracji.

Emisja w zakresie promieniowania pola elektromagnetycznego i wibracji nie wystapi, a tym
samym inwestycja w tym zakresie, nie b¢dzie miata wptywu na $rodowisko przyrodnicze i
zdrowie ludzi.

1.6. Podsumowanie.

Faza budowy analizowanego przedsigwzigcia nie bedzie ucigzliwa dla $rodowiska
naturalnego, pod warunkiem zastosowania rozwigzan chronigcych $§rodowisko podczas
realizacji inwestycji (pkt. VI).

2. Faza eksploatacji.
2.1. Srodowisko gruntowo-wodne.

Przy zalozeniu prawidlowego wykonania robot budowlano-montazowych oraz
przeprowadzeniu prob szczelnosci w okresie eksploatacji nie powinny wystapi¢ negatywne
oddziatywania na $rodowisko gruntowo-wodne.

W zwigzku z powyzszym nie nastagpi ujemny wplyw na elementy biologiczne,
fizykochemiczne 1 hydromorfologiczne wo6d powierzchniowych 1 podziemnych na
analizowanym terenie.

W czasie funkcjonowania/eksploatacji wodociagu, bedzie nim przesytana woda.

W czasie funkcjonowania/eksploatacji kanalizacji deszczowej, bgda odprowadzane $cieki
opadowe w ilosci ok.:

Qmax: 84 * 2,48 *0,35*0,86 =63 I/s
Qa = 56,7 m/d przy ty= 15 min
Qmaxh = 149 m*/h; Qmaxr = 6237 m°/rok
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W celu podczyszczania $ciekow opadowych odprowadzanych do ziemi z terenu
przebudowywanej drogi zaprojektowano urzadzenia do podczyszczania Sciekow.

Na podstawie obliczen przeptywu nominalnego dobrano urzadzenia podczyszczajace.
Przyjmujac, ze natezenie deszczu obliczeniowego wynosi qx = 15 dm®/s ha, a powierzchnia
zlewni zredukowana 0,86 ha, przeptyw nominalny wynosi: q, = 11,2 dm?/s.

Odbiornikiem bezposrednim oczyszczonych $ciekéw opadowych odprowadzanych poprzez
projektowany wylot kanalizacyjny D23 jest ziemia — dziatki 265/17 i 255 obreb Moczyly.
Uwzgledniajac rodzaj odbiornika, ilos¢ odprowadzonych $ciekow opadowych, mozna uznad
ze wprowadzanie §ciekow opadowych nie powoduje ujemnego wptywu na odbiornik.

Scieki opadowe spetniaja wymogi §21 rozporzadzenia MS z dnia 18.11.2014 r. w sprawie
warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi (Dz. U.

2014, poz. 1800), tj. wskazniki w oczyszczonych $ciekach opadowych nie bedg przekraczac
nw. wartosci:

- 100 mg/l zawiesina ogdlna,
- 15 mg/l we¢glowodory ropopochodne.

Inwestor powinien uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie Sciekow opadowych
do ziemi oraz na wykonanie urzagdzen wodnych.

Nie przewiduje si¢ wptywu planowanego przedsigwzigcia na srodowisko gruntowo-wodne.

2.2. Gospodarka odpadami.

W trakcie eksploatacji bedg wytwarzane odpady zwigzane z eksploatacja drogi | kanalizacji
deszczowej. Beda to odpady z grup 13 i 20, wedtug rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 9 grudnia 2014 r., w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923). Beda to
odpady wymienione w ponizszej tabeli.

130501*  (Odpady state z piaskownikow i z odwadniania olejow w separatorach

13 0508*  |Mieszanina odpadow z piaskownikoéw i z odwadniania olejow w separatorach

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placow

*- odpady niebezpieczne.

Nie przewiduje si¢ znaczacego wplywu planowanego przedsigwzigcia na Srodowisko w
zakresie gospodarki odpadami.

2.3. Emisja gazow i pytow do powietrza.

W fazie eksploatacji jedynym zrédtem majacym wplyw na stan powietrza atmosferycznego
beda pojazdy poruszajace si¢ po przebudowanej drodze gminnej.

Projektowany wodocigg oraz kanalizacja deszczowa nie stanowig zrddla emisji gazow i
pytow do powietrza.

Glownymi zanieczyszczeniami charakterystycznymi dla komunikacji samochodowej sa
powstajace W wyniku spalania benzyny, ropy lub gazu: tlenki azotu (NOy), wsrod ktorych
dominuje dwutlenek azotu (NO,), powstajace podczas spalania paliw w silnikach, tlenki siarki
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(SOy), wsérod ktorych dominuje dwutlenek siarki (SO;), weglowodory aromatyczne i
alifatyczne, tlenek wegla, pyt PM10.

Na ilo§¢ emitowanych przez pojazdy zanieczyszczen majg wplyw takie czynniki jak:

e stan techniczny silnika 1 innych podzespotow,

e rodzaj spalanego paliwa,

e sposob prowadzenia pojazdu (predkos¢, technika oraz pltynnos¢ jazdy,

e rozwigzania konstrukcyjne silnika i uktadu paliwowego, - pojemnos$¢ silnika, moc 1
zwigzane z nimi zuzycie paliwa, konstrukcja uktadu wydechowego (katalizator),

e nachylenie niwelety.

Mozna stwierdzi¢, iz realizacja planowanego przedsiewzigcia z uwagi na jego skale nie

wplynie w sposéb istotny na istniejacy do tej pory stan powietrza atmosferycznego.

Na potrzeby niniejszej analizy przytoczono wyniki z obliczen majace na celu okre$lenie

prognozowanych wielko$ci emisji zanieczyszczeh gazowych do powietrza, ktoére oparto na

prognozowanym natezeniu ruchu dla 400 pojazdow dla takiej samej klasy drogi. Obliczenia te

zostaly wykonane dla innej podobnej inwestycji.

Jako decydujace przyjeto nastepujace wskazniki emisji:

Zanieczyszczenia z transportu:

Zrédlo

Pojazdy z silnikiem Diesla
Samochody osobowe Diesel
Samochody osobowe etylina

Samochody

0sobowe

benzyna bezolowiowa

NO, CO
8,5 3,4
8,5 21
28,05 240
3,4 16

Wegl. alif.

13,5
15
30
15

W [g/kg] paliwa

Wegl arom
5,5
0,6
13
0,6

Pyl
4,3
3,7

Ponizej przedstawia si¢ tabele z wielko$ciami emisji, ktore beda powstawaé podczas
funkcjonowania potaczenia samochodowego o natgzeniu ok. 400 pojazdow/dobe na drodze—

obliczenia referencyjne.

° Parametry emitora Wielko$¢ emisji
Q
£ £
e} N O o
RS 28 S -
3 2 g g‘ @ kg/h kg/h ér. | roczna
=1 % = £ § 5 § E szczt.
415§ =& |5°(38 = Tl |8 Mg/r
s g o 2 c £ E | X 5 | &
b} el N
5 <€ |8 |@ S O i I
Z y @ =
=) N
Ruch o 24 0,06 1,0 [ 350 0,5 SO2 0,00107 0,00053 0,00467
pojazdow 8760 | EN-0,0 NO2 0,00247 0,00117 0,01023
1. droga ' co 001240 |0,00587 | 0,05140
B i+ | 0,00143 0,00070 0,00613
odcinki 50 m weglow.alif. | ¥ ' .
EN-400 wegl.arom 0,00063 0,00030 0,00263
1000053 |0,00027 |0,00233
sadza

Tabela. Zestawienie emisji zanieczyszczen gazowych zwigzanych z funkcjonowaniem przedsiewziecia drogowego.
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Na podstawie przedstawionych wynikoéw stwierdzono, ze dla wszystkich zanieczyszczen jest
spetnione kryterium: Smm < 0,1 D1 a wartosci odniesienia emitowanych substancji
w powietrzu lub dopuszczalne poziomy emitowanych substancji w powietrzu uwaza si¢ za

dotrzymane.

W przypadku przedmiotowej inwestycji mamy odczynienia z ok. 10-krotnie mniejszym
natezeniem ruchu nalezy zatem zalozy¢, ze eksploatacja przedmiotowego przedsiewzigcia ze
wzgledu na emisj¢ zanieczyszczen pochodzacych z ruchu pojazdow opisanych w niniejszym
opracowaniu, nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego poza
pasami drogi, tj. nie zostang przekroczone standardy srodowiskowe.

Majac powyzsze na uwadze, nie przewiduje si¢ znaczacego wpltywu planowanego
przedsigwzigcia na stan powietrza atmosferycznego.

2.4. Emisja hatasu.

Wartosci  dopuszczalnych pozioméw emisji hatasu w srodowisku ustalone sa w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (t.J. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Tabela Dopuszczalne poziomy halasu w Srodowisku powodowanego przez poszczegélne grupy zZréodel
halasu, z wylaczeniem halasu powodowanego przez starty, ladowania i przeloty statkéw powietrznych
oraz linie elektroenergetyczne, wyrazone wskaznikami Lacq p | Laeq n» Ktore to wskazniki maja
zastosowanie do ustalania i kontroli warunkéw korzystania ze Srodowiska, w odniesieniu do jednej doby.

Lp. |Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom halasu w [dB]
Pozostale obiekty i dzialalno$¢ bedaca
Zrodlem halasu

Drogi lub linie kolejowe®

I—Aeq D I—Aeq N I—Aeq D I—Aeq N
przedzial  |przedzial  |przedzial czasu odniesienia [przedzial czasu
czasu czasu réwny 8 najmniej odniesienia
odniesienia [odniesienia |korzystnym godzinom dnia [rowny 1 najmniej
rowny 16  [rowny 8 kolejno po sobie korzystnej
godzinom [godzinom  |nastepujacym godzinie nocy

a) Strefa ochronna "A"

uzdrowiska

1 b) Tereny szpitali poza 50 45 45 40
miastem

a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy
zwigzanej ze statym
lub czasowym
pobytem dzieci i
mtodziezy?

c) Tereny domoéw
opieki spoteczne;j

d) Tereny szpitali w
miastach

61 56 50 40

15



@) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej i
zamieszkania
zbiorowego
b) Tereny zabudowy
3 [zagrodowej 65 56 55 45
c) Tereny
rekreacyjno-
wypoczynkowe?
d) Tereny
mieszkaniowo-
ustugowe
Tereny w strefie
Srodmiejskiej miast
powyzej 100 tys.
mieszkancow®
Objasnienia:

Y Wartosci okreslone dla drog i linii kolejowych stosuje si¢ takze dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.

2 W przypadku niewykorzystywania tych terenow, zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie obowiazuje na nich dopuszczalny poziom

hatasu w porze nocy.

9 Strefa $rodmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkafcow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracja obiektow
administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktorych wystgpuja dzielnice o liczbie mieszkancow pow. 100 tys.,

mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe srodmiejska, jezeli charakteryzuje si¢ ona zwartg zabudowa mieszkaniowa z koncentracja
obiektow administracyjnych, handlowych i ustugowych.

Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, dopuszczalne poziomy dzwieku na terenach wymagajacych
ochrony przed hatasem wyrazone sg przy pomocy wskaznikow hatasu osobno dla pory
dziennej i nocnej.

68 60 55 45

Czas u$redniania (wyznaczania warto$ci poziomu L | aeq), dla ciagéw komunikacyjnych (drog
i linii kolejowych) wynosi:

- dla pory dziennej 16 godzin w przedziale 6% - 22%,
- dla pory nocnej 8 godzin w przedziale 22%° - 6.

Najblizszymi terenami chronionymi akustycznie zgodnie z ww. rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska, sa wystepujace wzdluz trasy projektowanej inwestycji tereny zabudowy
jednorodzinnej i wielorodzinnej w m. Moczyly. Bioragc pod uwage zakres planowanej
inwestycji, elementem, ktory bedzie wplywatl na klimat akustyczny na terenach podlegajacych
ochronie jest przebudowana droga.

Nie przewiduje si¢ wpltywu sieci wodociggowej i kanalizacyjnej deszczowej na klimat
akustyczny na terenach podlegajacych ochronie.

Inwestycja dotyczy przebudowy fragmentu istniejagcej drogi gminnej, ktora jest
wykorzystywana do ruchu w obecnym stanie. W fazie eksploatacji jedynym zrodiem
majagcym wplyw na stan klimatu akustycznego beda pojazdy poruszajace si¢ po
przebudowanej drodze gminnej.

Na podstawie podobnych analiz prognozuje si¢, iz liczba pojazdow samochodowych bedzie
niewielka 1 wyniesie po oddaniu obiektu do uzytkowania: $Srednie dzienne natezenie: 40
pojazdow na dobe.

Analizujac wyniki przeprowadzonego modelowania dla przedsiewzig¢ drogowych o takiej
samej klasie lub wyzszej: droga gminna: Przectaw — Kuréw; droga wojewddzka: Brzozki —
Trzebiez; zalozono ze hatas u zroédta powstajacy od ruchu komunikacyjnego na planowanym
potaczeniu drogowym bedzie oscylowat w granicach: w porze dziennej: 58 — 60 dB oraz w
porze nocnej: 47 - 49 dB.
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Pozwala to stwierdzi¢, ze halas docierajacy do najblizszych zabudowan mieszkalnych nie
bedzie przekraczat dopuszczalnych poziomow halasu obowigzujagcych na ww. terenach
chronionych akustycznie.

Mozna stwierdzi¢, iz realizacja planowanego przedsigwzigcia z uwagi na jego skalg nie
wptynie negatywnie na istniejacy do tej pory klimat akustyczny.

Poprawa nawierzchni przedmiotowego fragmentu drogi (brak kolein w drodze, jednorodna
nawierzchnia i1 in.) spowoduje zmniejszenie emisji halasu w poréwnaniu ze stanem
dotychczasowym.

Podsumowujac, na podstawie do$wiadczenia z realizacja podobnych inwestycji mozna
stwierdzi¢, ze poziom hatasu nie przekroczy wartosci normatywnych okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w érodowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

2.5. Emisja w zakresie promieniowania pola elektromagnetycznego i wibragji.

Bioragc pod uwage przyjete zagospodarowanie terenu i rozwigzania projektowe, stwierdza sie,
Ze na terenie analizowanego przedsigwzigcia i w jego otoczeniu, nie Wystapig zrodla pol
elektromagnetycznych oraz wibracje o natezeniu mogacym stanowi¢ zagrozenie dla ludzi,
zwierzat 1 pozostatych elementéw srodowiska.

2.6. Podsumowanie.

Faza eksploatacji przedsigwzigcia nie bedzie ucigzliwa dla $srodowiska naturalnego, pod
warunkiem zastosowania rozwigzan chronigcych $rodowisko podczas realizacji inwestycji

(pkt. VV1).
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111. SRODOWISKO PRZYRODNICZE.

3.1. Opis stanu istniejgcego.

Flora i roslinnos¢.
Pobocza drog, tereny zabudowane i ich sgsiedztwo.

Stwierdzono nastgpujace gatunki roslin: $laz dziki Malva sylvestris, pokrzywa zwyczajna
Urtica dioica, bodziszek cuchngcy Geranium robertianum, mniszek lekarski Taraxacum
officinale, starzec zwyczajny Senecio vulgaris, tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris,
gwiazdnica pospolita Stellaria media, jasnota plamista Lamium maculatum, babka zwyczajna
Plantago major, krwawnik pospolity Achillea millefolium, bodziszek drobny Geranium
pusillum, stokrotka pospolita Bellis perennis, wiosnowka pospolita Erophila verna,
przetacznik bluszczykowy Veronica hederifolia, przetacznik bluszczykowy Veronica
hederifolia, podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, babka lancetowata Plantago
lanceolata, marchew zwyczajna Daucus carota, fopian pajeczynowaty Arctium tomentosum.

Row odwadniajacy

We wschodniej czeéci miejscowosci Moczyly znajduje si¢ wyznaczony do konserwacji row
odwadniajacy. W jego granicach wystepuje rzesa drobna Lemna minor, patka szerokolistna
Typha latifolia i trzcina pospolita Phragmites australis. Na skarpach rowu licznie wystepowat
ziarnopton wiosenny Ficaria verna, ktory jest gatunkiem charakterystycznym dla klasy
Querco-Fagetea.

Nie wystepowaty tam inne gatunki charakterystyczne dla tej klasy. Stwierdzono tam rowniez
nastgpujace gatunki roslin: biedrzeniec mniejszy Pimpinella saxifraga, §wierzabek gajowy
Chaerophyllum temulum, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, bylica pospolita Artemisia
vulgaris.

Fot. Ziarnoplon wiosenny w sasiedztwie rowu w Srodkowej czesci Moczyl, ktéry bedzie zachowany.
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Drzewa i krzewy

W terenach gdzie bedzie realizowane przedmiotowe przedsiewzigcie zostala wykonana
inwentaryzacja drzew i1 krzewow. Zinwentaryzowane drzewa i krzewy rosng na poboczach
drog i przy ogrodzeniach terenow zabudowanych, gdzie bgdzie realizowane przedmiotowe
przedsiewzigcie. Zinwentaryzowane drzewa i1 krzewy nie sg objete ochrong gatunkowa, nie
ma na nich objetych ochrong gatunkowg mchow i grzybow. Wykaz inwentaryzacyjny drzew i
krzewow zostal przedstawiony w tabeli patrz projekt budowlany — inwentaryzacja zieleni. W
terenie opracowania tacznie zinwentaryzowano 75 sztuk drzew, krzewdw 1 ich grup.

Waloryzacja siedlisk i flory

W terenach gdzie bedzie realizowane przedmiotowe przedsiewzigcie, istniejgca roslinnos¢, w
tym drzewa i krzewy, nie tworzy siedlisk przyrodniczych okreslonych Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 13.04.2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow
bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw
kwalifikujgcych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. nr 77, poz.
510 ze zm.). W tych terenach nie wystepuja gatunki roslin z Zalacznika II Dyrektywy
Siedliskowej.

W terenach gdzie bgdzie wykonywana faza budowy nie wystgpuja objete ochrong gatunkowa
ro$liny 1 grzyby. Na poboczach drog, na trawnikach i1 przy ogrodzeniach dominowaty gatunki
ro$lin typowe dla miejsc ruderalnych oraz podlegajacych deptaniu, ktore sa charakterystyczne
dla klasy Artemisietea vulgaris. Jednym z najliczniejszych gatunkow z tej klasy byt $laz dziki
Malva sylvestris oraz jasnota plamista Lamium maculatum.

Licznie wystepowaty tam réwniez nastepujace gatunki z tej klasy, ktore sg typowe dla
terenéw ruderalnych: pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, bylica pospolita Artemisia vulgaris,
szczaw tepolistny Rumex obtusifolius. W terenie inwestycyjnym gatunkiem licznym i
typowym dla terenow ruderalnych byl mniszek lekarski Taraxacum officinale.

W terenach inwestycyjnych gatunkiem licznym i wystepujacym na wielu stanowiskach byta
gwiazdnica pospolita Stellaria media, ktora jest gatunkiem typowym dla poboczy drog i
miejsc ruderalnych. Jest gatunkiem charakterystycznym dla klasy Stellarietea mediae
zbiorowiska pol uprawnych i terendw ruderalnych. Z tej klasy w terenach inwestycyjnych
gatunkiem typowym dla terenéw ruderalnych byl réwniez licznie wystepujacy przetacznik
bluszczykowy Veronica hederifolia. W terenach inwestycyjnych gatunkiem licznym i
charakterystycznym dla poboczy drog i zaro$li byt krwawnik pospolity Achillea millefolium,
ktory jest gatunkiem charakterystycznym, dla klasy Molinio-Arrhenatheretea. Gatunkiem
charakterystycznym dla tej klasy oraz dla poboczy drog i miejsc ruderalnych byt rowniez
brodawnik zwyczajny Leontodon hispidus. Wymienione gatunki nie tworza siedliska
przyrodniczego z Zatacznika I Dyrektywy Siedliskowej 1 wystepuja wraz z pospolitymi
gatunkami ruderalnymi z klasy Artemisietea vulgaris.
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Fot. Widok na gléwna droge i teren realizacji przedmiotowego przedsiewziecia we wschodniej czesci
miejscowosci Moczyly.
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Fot. Widok na gléwna droge i teren realizacji przedmiotowego przedsiewziecia w Srodkowej czesci
miejscowosci Moczyly.
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Fot. Widok na glowna droge i teren realizacji przedmiotowego przedsiewziecia w pélnocnej czesci
miejscowosci Moczyly.

o

Fot. Widok na poélnocna czes¢ drogi w m. Moczyly, gdzie bedzie realizowane przedmiotowe
przedsiewziecie, ktora biegnie w kierunku miejscowosci Kamieniec.
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Fot. Widok na srodkowa cze$¢ drogi w m. Moczyly, gdzie bedzie realizowane przedmiotowe
przedsiewziecie, ktora biegnie w kierunku miejscowosci Kamieniec.

Fot. Widok na zachodnig cze$¢ drogi w m. Moczyly, gdzie bedzie realizowane przedmiotowe
przedsiewziecie, ktora biegnie w kierunku miejscowosci Kamieniec.
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Fot. Widok na pobocza drogi dojazdowej do terenéw zabudowanych w Srodkowej czeSci miejscowosci
Moczyly, gdzie bedzie realizowane przedmiotowe przedsiewziecie.
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Fot. Widok na droge w péinocnej czeSci m. Moczyly i tereny sgsiednie, gdzie bedzie realizowane
przedmiotowe przedsi¢ewziecie.
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Fot. Widok na droge gruntowa w pélnocnej czeSci m. Moczyly, gdzie bedzie realizowane przedmiotowe
przedsiewziecie.

Fot. Widok na droge dojazdowa w zachodniej czeSci m. Moczyly, gdzie bedzie realizowane przedmiotowe
przedsiewziecie.

Fauna
W terenach gdzie bedzie wykonywana faza budowy przedmiotowego przedsigwzigcia nie

bylo ptazéw, gadow i ssakow. Ptazy nie wystepowaty w rowach odwadniajacych w granicach
miejscowosci Moczyty.

> Ptaki
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Przedmiotowe przedsiewzigcie bedzie realizowane w granicach miejscowosci Moczyly i
gléwnie w terenach istniejgcych drég i1 na ich poboczach. W tych terenach nie wystepuja
gatunki ptakow z Zalacznika I Dyrektywy Siedliskowej i nie zalatujg tam ptaki wodno —
btotne. Wszystkie stwierdzone gatunki ptakow nalezg do pospolitych i sg typowe dla terenéw
zabudowanych i zadrzewien. Stwierdzone gatunki wystepowaty na budynkach, w ogrodach
przydomowych 1 na drzewach rosngcych w terenach zabudowanych, przy drogach i w
sasiedztwie.

Najliczniejszymi gatunkami byty:
Passer domesticus wrobel (ochrona $cista)
Sturnus vulgaris szpak (ochrona $cista)
Phoenicurus ochruros kopciuszek (ochrona $cista)
Emberiza citrinella trznadel (ochrona $cista)
Parus major bogatka (ochrona $cista).

Gatunkiem typowym dla terenow zabudowanych i istniejacych zadrzewien byla sierpowka
Streptopelia decaocto (ochrona $cista), ktora jest gatunkiem synantropijnym.

W granicach miejscowos$ci Moczyly stwierdzono réwniez pliszki siwe Motacilla alba
(ochrona $cista). W zadrzewieniach wystepujacych poza granicami terenéw zabudowanych
wystepowata sojka Garrulus glandarius (ochrona $cista). W granicach miejscowosci Moczyty
gatunkiem do$¢ licznym bula réwniez dymoéwka Hirundo rustica (ochrona $cista). Nad
miejscowoscia Moczyly do$¢ czesto przelatywata czapla siwa Ardea cinerea (ochrona
czgsciowa).

3.2. Prawne formy ochrony przyrody.

Teren przedmiotowego przedsigwzigcia od strony wschodniej sgsiaduje z granicg otuliny
Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry, dla ktérego obowigzuje Rozporzadzenie Nr
9/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie Parku
Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry (Dz. Urz. Woj. Zach. nr 45, poz. 1051).

Obszary Natura 2000

Teren przedmiotowego przedsiewzigcia znajduje si¢ w granicach dwoch obszarow Natura
2000:

- obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003, dla
ktorego obowigzuje Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7
maja 2014 r., poz. 1934),

- obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Natura 2000 Dolna Odra PLH320037, dla
ktorego obowigzuje Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Szczecinie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 17 kwietnia
2014 r., poz. 1661).

Proponowane formy ochrony przyrody
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Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Kolbaskowo (Biuro Konserwacji Przyrody, Szczecin,
2006 r.)

Teren przedsigwzigcia nie znajduje si¢ w granicach proponowanych form ochrony przyrody.

Waloryzacja Przyrodnicza Wojewodztwa Zachodniopomorskiego (Biuro Konserwacji
Przyrody, Szczecin, 2010 r.)

Teren przedmiotowego przedsiewzigcia nie znajduje si¢ w granicach proponowanych form
ochrony przyrody, w stosunku do ktorych jest usytuowany nastepujaco:

- ok. 520 m od granicy proponowanego uzytku ekologicznego ,,k.aka koto Moczyt 117, cel
ochrony: kompleks zbiorowisk takowych tworzacych mozaik¢ z charakterystycznymi
gatunkami,

- ok. 550 m od granicy proponowanego uzytku ekologicznego ,,Dotek”, cel ochrony:
oczko wodne potozone w obnizeniu oraz roslinnos¢ wodna, ornitofauna,

- ok. 800 m od granicy proponowanego rezerwatu przyrody ,,Kamionka”, cel ochrony:
murawa kserotermiczna z charakterystycznymi gatunkami flory.

3.3. Faza budowy.
Szata roslinna

W zwiazku z realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie wystapia istotne oddziatywania
na roslinno$¢ 1 jej siedliska. Faza budowy bedzie gléwnie wykonywana w granicach
istniejgcych drég, na ich poboczach oraz w sasiedztwie terendw zabudowanych.

W fazie budowy nastapi likwidacja pospolitej roslinnosci, ktéra nie jest objeta ochrong
gatunkowg 1 jest typowa dla miejsc ruderalnych. W terenach realizacji przedmiotowego
przedsiewzigcia nie ma ro$lin objetych ochrona gatunkowa, rzadkich i1 zagrozonych
wygini¢gciem. Stwierdzone gatunki wystepuja na licznych stanowiskach w gminie
Kotbaskowo i z tego powodu nie wystgpig zagrozenia dla stanu ich populacji.

W czgs$ci wschodniej Moczyt przedmiotowe przedsigwzigcie bgdzie realizowane czesciowo w
granicach istniejagcego rowu melioracyjnego, w ktorym nie ma roslin objetych ochrona
gatunkowa, rzadkich i1 zagrozonych wyginieciem. Poza tym rowem melioracyjnym, w
pozostatych czgdciach terenu realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma siedlisk
wodno — blotnych. W obszarze opracowania istniejgca ros§linno$¢ nie identyfikuje siedlisk
przyrodniczych z Zatacznika I Dyrektywy Siedliskowe;.

Drzewa i krzewy

W obszarze opracowania zostala wykonana inwentaryzacja drzew 1 krzewow.
Zinwentaryzowane drzewa i krzewy nie identyfikujg siedliska przyrodniczego z Zatacznika I
Dyrektywy Siedliskowe;j.

» Przebudowa sieci wodociaggowej w miejscowosci Moczyly

Realizacja przedsiewzigcia bedzie kolizyjna z drzewami i krzewami oznaczonymi w wykazie
tabelarycznym i na planszy inwentaryzacji zieleni nr 34, 35, 38, 46, 47, 49, 55, 57, 73, 74, 75
- patrz projekt budowlany. Zinwentaryzowane drzewa i krzewy nie sg objete ochrong
gatunkowa, nie ma na nich obj¢tych ochrong gatunkowa mchow 1 grzybow.

» Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 1950312
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Realizacja przedsigwzigcia bedzie kolizyjna z drzewami i krzewami oznaczonymi w wykazie
tabelarycznym i na planszy inwentaryzacji zieleni nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 - patrz projekt
budowlany. Zinwentaryzowane drzewa i krzewy nie sg objete ochrong gatunkowa, nie ma na
nich objetych ochrong gatunkowa mchow i grzybow.

Ochrona drzew na placu budowy

Zgodnie z art. 82 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, prace ziemne oraz
inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom Ilub
krzewom.

W fazie budowy nalezy przestrzega¢ nast¢pujgcych zasad:

e w stosunku do wszystkich drzew przestrzegane beda zasady ich ochrony zgodnie z
wymogami prawa budowlanego oraz pozostate przepisy naktadajace obowigzek
ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie,

e wszelkie uszkodzenia systemow korzeniowych drzew - jezeli powstang - zostang
natychmiast usunigte, powinno si¢ powierzy¢ wykonanie tych zabiegow
wyspecjalizowanej firmie.

Fauna

W terenach gdzie bedzie realizowane przedmiotowe przedsigwzigcie nie stwierdzono plazow
1 gadoéw 1 nie wystapig oddzialywania fazy budowy na takie zwierzgta.

Przedmiotowe przedsiewzigcie bedzie roéwniez polegato na odbudowie i konserwacji rowu we
wschodniej cze$ci Moczyt. W rowie nie wystgpuja plazy, gady i ryby. Projektowany zakres
prac budowlanych nie bedzie oddziatywat na rzek¢ Odre. Faza budowy nie bedzie odbywata
si¢ w korycie rzeki Odry i nie wystapiag oddziatywania na ryby oraz na inne zwierzgta, dla
ktorych rzeka jest siedliskiem. W granicach terenu realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia
nie stwierdzono ssakow 1 w fazie budowy nie wystapia oddziatywania na takie zwierzeta.

> Ptaki

W zwigzku z realizacjg przedmiotowego przedsiewzigcia nie wystapig istotne oddzialtywania
na stwierdzone gatunki ptakow. Faza budowy w catosci bedzie odbywala si¢ w granicach
miejscowosci Moczyty, gléwnie w granicach istniejacych drég, na ich poboczach oraz w
sgsiedztwie terendw zabudowanych z ogrodami przydomowymi. Stwierdzone gatunki ptakoéw
sg typowe dla terenéw zabudowanych, ich sasiedztwa i terenéw zadrzewionych. Ptaki te
zalatywaty na budynki, ogrody przydomowe oraz drzewa w granicach terenéw zabudowanych
1 rosngce w ich sgsiedztwie.

W zwiazku z tym s3 to gatunki przyzwyczajone do obecnosci ludzi oraz przemieszczania si¢
pojazdéw 1 nie powinny negatywnie reagowa¢ na faz¢ budowy przedmiotowego
przedsigwzigcia. Tereny zabudowane miejscowosci Moczylty wraz z ogrodami
przydomowymi 1 zadrzewieniami, sg siedliskami korzystnymi na stwierdzonych gatunkow
ptakow. Nalezy podkresli¢, ze siedliskami tych ptakow jest cata miejscowos$¢ Moczyty wraz z
sgsiedztwem. Tereny drég i1 ich pobocza oraz sgsiedztwo terenéw zabudowanych, gdzie
bedzie wykonywana faza budowy przedmiotowego przedsigwzigcia, nie s3 miejscami stalego
bytowania stwierdzonych ptakow i nie majg kluczowego znaczenia dla ich ochrony.
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Realizacja tego przedsigwzigcia bedzie kolizyjna w drzewami i krzewami, jednakze ich ilo$¢
w porownaniu do calkowitej ilosci w granicach miejscowosci Moczyty jest niewielka.
Konieczne wycinki nalezy wykona¢ poza okresem lggowym ptakow trwajacym od 1 marca
do 31 sierpnia lub po stwierdzeniu, ze nie gniazduja i nie przystepujg tam one do legow.

Nalezy réwniez dodaé, ze tereny zadrzewione w tym lasy znajduja si¢ w sasiedztwie tej
miejscowosci, gdzie nie ma zainwestowania i ptaki znajdujg tam dogodne warunki
siedliskowe.

W terenach gdzie bedzie realizowane przedmiotowe przedsigwzigcie i w sgsiedztwie, nie
stwierdzono ptakéw uznawanych za zagrozone, w tym dla ktérych okreslono kategori¢ trendu
liczebnosci — silny spadek. Stwierdzone nalezg gtownie do licznych lub bardzo licznych w
skali kraju. W miejscowos$ci Moczyty sg one pospolite.

Realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia nie bedzie stanowita dla nich zagrozenia. Zaden
stwierdzony gatunek nie zostanie pozbawiony korzystnych warunkow siedliskowych, w tym
zerowisk 1 miejsc legowych w granicach miejscowosci Moczyty.

Do gatunkow dla ktérych okreslono kategori¢ trendu liczebnosci jako stabilng, naleza:
dymowka i pliszka siwa.

Do gatunkéw dla ktorych okreslono kategori¢ trendu liczebnos$ci jako umiarkowany wzrost,
naleza: bogatka, kopciuszek, sojka, szpak, sierpowka.

Do gatunkéw dla ktorych okreslono kategorig trendu liczebnos$ci jako umiarkowany spadek,
naleza: trznadel i wrobel.

Wrébel jest gatunkiem wystepujacym pospolicie w granicach miejscowosci Moczyly.
Zalatywal on zar6wno na budynki, ogrody przydomowe, jak tez trawniki i z tego powodu
poruszat si¢ w zasiegu roznych oddzialywan antropogenicznych, jakie sg typowe dla terenow
zabudowanych. Z tego powodu nie powinien negatywnie reagowac na faze¢ budowy i nie
wystapig negatywne oddziatywania na jego liczebnos¢.

Nie wystapiag negatywne oddzialywania na liczebno$¢ trznadla, gdyz w granicach
miejscowosci Moczyly znajduje si¢ duzo drzew 1 krzewow, na ktore realizacja
przedmiotowego przedsiewzigcia nie begdzie oddziatywata negatywnie. Tereny zadrzewione
znajduja si¢ réwniez w sasiedztwie tej miejscowosci, poza granicami terendw realizacji
przedsigwzigcia.

Krajobraz

Przedmiotowe przedsiewzigecie bedzie realizowane w terenach nieznajdujacych si¢ w
granicach prawnych i proponowanych form ochrony przyrody w gminie Kotbaskowo. W
catosci bedzie ono realizowane w granicach miejscowos$ci Moczyly. Faza budowy bedzie
odbywata si¢ w granicach istniejagcych drég, na ich poboczach 1 w sgsiedztwie terendw
zabudowanych, czyli gtownie w terenach przeksztatlconych antropogenicznie.

W tych terenach nie ma cennych form geologicznych i innych elementow $rodowiska
przyrodniczego o istotnym oddziatywaniu na krajobraz miejscowosci Moczyty.

W fazie budowy nie wystapig istotne oddziatywania na rzezbe terenu.

Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 195031Z wraz z kanalizacja deszczowa bedzie
odbywata si¢ w granicach tej istniejgcej drogi 1 na jej poboczach. Przebudowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Moczyly bedzie glownie odbywata si¢ w granicach drég i na
ich poboczach oraz w terenach zabudowanych.
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Realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia bedzie kolizyjna z niewielka ilo$cig drzew i
krzewoéw w miejscowosci Moczyly. Ich wycinka nie wptynie istotnie na krajobraz tej
miejscowosci. Wyznaczone do wycinki drzewa i krzewy nie posiadajag wysokich walorow
dendrologicznych i przyrodniczych.

Prawne formy ochrony przyrody

Teren przedmiotowego przedsiewzigcia od strony wschodniej sasiaduje z granica otuliny
Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry, dla ktorego obowigzuje Rozporzadzenie Nr
9/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie Parku
Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry (Dz. Urz. Woj. Zach. nr 45, poz. 1051).

Faza budowy bedzie wykonywana w granicach gtéwnej drogi w miejscowosci Moczyty, ktora
dochodzi do brzegu rzeki Odry. Granica otuliny Parku zostata poprowadzona po brzegu rzeki
Odry, ktory jest miejscem w calosci przeksztalconym antropogenicznie. Na brzegu znajduja
si¢ pomosty, w tym do cumowania todzi i w zwigzku z tym nie jest celem ochrony w otulinie
Parku. Faza budowy nie bedzie odbywata si¢ w granicach koryta rzeki Odry. W zwiazku z
tym nie wystgpia oddzialywania na cele ochrony w otulinie Parku.

m

Fot. Widok na brzeg rzeki Odry po ktorym zostala poprowadzona otulina Parku i glowna droge w
miejscowosci Moczyly, gdzie bedzie wykonywana faza budowy przedmiotowego przedsiewziecia.

Obszary Natura 2000

Przedmiotowe przedsiewzigcie bedzie realizowane w granicach dwoch obszarow Natura
2000:

- obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003, dla
ktorego obowigzuje Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7
maja 2014 r., poz. 1934),

- obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Natura 2000 Dolna Odra PLH320037, dla
ktorego obowigzuje Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
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Szczecinie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 17 kwietnia
2014 r., poz. 1661).

W zwigzku z realizacjg przedmiotowego przedsiewzigcia nie wystgpia kolizje z zapisami art.
33 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.).

1) Obszar majacy znaczenie dla Wspoélnoty Natura 2000 Dolna Odra PLH320037

W planie zadan ochronnych znajduje si¢ Zalacznik Nr 3 do Zarzadzenia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r. — ldentyfikacja
istniejgcych i1 potencjalnych zagrozen dla zachowania wlasciwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkoéw roslin i zwierzat i ich siedlisk bedacych przedmiotem ochrony.
W wykazie tabelarycznym zostaty przedstawione: przedmiot ochrony, zagrozenia istniejace,
potencjalne i opis zagrozen.

» Siedliska przyrodnicze

W obszarze Natura 2000 przedmiotem ochrony sa siedliska przyrodnicze, ktorych wykaz
znajduje si¢ w Zalaczniku Nr 3 do Zarzadzenia. W terenach realizacji przedmiotowego
przedsiewzigcia istniejagca roslinno$¢, w tym drzewa i1 krzewy nie tworzy siedlisk
przyrodniczych bedacych przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000.

W czesci wschodniej miejscowosci Moczyly 1 po stronie pdinocnej drogi prowadzacej do
brzegu rzeki Odry, w Zataczniku Nr 3 do planu zadan ochronnych jest wykazane siedlisko
przyrodnicze o kodzie 91EQ - Le¢gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum
albofragilis, Populetum albae, Alnenion glutinosoincanae) i olsy zrodliskowe. To siedlisko
przyrodnicze znajduje si¢ poza granicami drogi i jednocze$nie poza granicami terenu
realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia.

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu zadne prace inwestycyjne nie beda
realizowane w granicach siedliska przyrodniczego. Faza budowy w catosci bedzie
wykonywana w granicach istniejacej drogi, nie wystapia oddzialywania na grunty i stosunki
wodne w granicach siedliska przyrodniczego. Nie wystapi ingerencja w roslinnos¢ w
granicach tego siedliska przyrodniczego. Na podstawie przeprowadzonych wizji terenowych
stwierdzono, ze w bezposrednio po stronie potnocnej drogi 1 w jej sasiedztwie, istniejgca
ro$linnos$¢ nie jest reprezentatywna dla siedliska przyrodniczego o kodzie 91E0. Bezposrednio
po stronie pdtnocnej drogi i w granicach siedliska przyrodniczego stwierdzono pospolite i
czegste gatunki roslinnosci, jakie sg charakterystyczne dla miejsc ruderalnych.
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Fot. Widok na pobocze drogi w miejscowosci Moczyly, po stronie poludniowej i poza granicami siedliska
przyrodniczego o kodzie 91E0 (na pierwszym planie sa widoczne topole, ktére nie tworza siedliska
przyrodniczego).

W planie zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 wykazuje si¢ siedlisko przyrodnicze o
kodzie 91E0 po stronie potudniowej miejscowosci Moczyly i jednocze$nie po stronie
potudniowej rowu odwadniajacego, ktory wyznacza si¢ do konserwacji. Jest to widoczne na
planszy projektu zagospodarowania terenu, faza budowy be¢dzie wykonywana poza granicami
tego siedliska przyrodniczego i nie wystapi jego zajmowanie i niszczenie. Siedlisko
przyrodnicze bedzie zachowane jako kompletne, nie wystapia negatywne oddzialywania na
stosunki wodne w jego granicach. Wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego
przedsiewzigcia beda odbywaty si¢ w rowie 1 po jego stronie pdtnocnej, czyli poza granicami
siedliska przyrodniczego o kodzie 91E0. W zwiazku z projektowang konserwacja rowu nie
wystgpi wycinka drzew i krzewoéw w granicach siedliska przyrodniczego.

31



Fot. Widok na réw odwadniajacy we wschodniej cze$ci miejscowosci Moczyly, ktéry od strony
poludniowej graniczy z siedliskiem przyrodniczym o kodzie 91E0.

Y i 3 X : = '

Fot. Widok na siedlisko przyrodnicze o kodzie 91E0 po stronie poludniowej miejscowosci Moczyly i poza
granicami terenu realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia.
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Rys. pogladowe usytuowanie przedmiotowego przedsiewziecia w stosunku do siedlisk wykazanych w
Zalaczniku Nr 3 do planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000.

> Plazy - W obszarze Natura 2000 przedmiotem ochrony jest Traszka grzebieniasta
Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) i kumak nizinny Bombina bombina. W
terenach gdzie bedzie realizowane przedmiotowe przedsigwzigcie nie wystepuja plazy
1 nie wystagpig oddzialywania na takie zwierzeta. Plazy nie wystepuja w granicach
rowu odwadniajacego we wschodniej czg$ci miejscowosci Moczyty, ktory wyznacza
si¢ do realizacji. W zwigzku z tym faza budowy przedsigwzigcia nie bedzie
oddziatywata na takie przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 i na ich siedliska.

> Ryby - W obszarze Natura 2000 przedmiotem ochrony sg gatunki ryb wymienione w
Zataczniku Nr 3 planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000. Przedmiotowe
przedsigwzigcie nie bedzie realizowane w granicach rzeki Odry i nie wystapia
negatywne oddziatywania fazy budowy na to siedlisko ryb.

> Bezkregowce - W obszarze Natura 2000 przedmiotem ochrony jest jelonek rogacz
Lucanus cervus, pachnica dgbowa Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita),
koziorog debosz Cerambyx cerdo. W granicach terenu przedmiotowego
przedsiewzigcia, na wyznaczonych do wycinki drzewach nie wystepuja te
bezkregowce.

» Ssaki - W obszarze Natura przedmiotami ochrony sa: bobr europejski Castor fiber i
wydra Lutra lutra. W terenach realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia nie
wystepuja te ssaki i1 nie zerowaly tam one. W zwiazku z tym w fazie realizacji
przedsigwziecia nie wystagpia oddzialywania na te przedmioty ochrony w obszarze
Natura 2000 i na ich siedliska.
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Przedsigwzigcie nie bedzie realizowane w korycie rzeki Odry. Bezposrednio przy rzece
wyznacza si¢ do konserwacji istniejacy row odwadniajacy, w ktorym nie zerowal bobr
europejski.

2) Obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Dolina Dolnej odry PLB320003

W planie zadan ochronnych jest zmieszczony Zatacznik Nr 3 do Zarzadzenia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. - Identyfikacja
istniejacych i1 potencjalnych zagrozen dla zachowania wtasciwego stanu ochrony gatunkéw
ptakow bedacych przedmiotami ochrony. W wykazie tabelarycznym sa zamieszczone
przedmioty ochrony, zagrozenia istniejace, potencjalne oraz opis zagrozen.

W terenach gdzie bedzie realizowane omawiane przedsiewzigcie, nie wystepuja gatunki
ptakow i ich siedliska, bedace przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000. W zwiazku z
tym w fazie budowy nie wystapig oddziatywania, w tym skumulowane na te przedmioty, nie
beda zajmowane, niszczone lub dzielone ich siedliska. Najblizszym siedliskiem gatunkow
ptakéw bedacych przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 jest rzeka Odra. Faza
budowy omawianego przedsigwzigcia nie bedzie wykonywana w granicach koryta tej rzeki.
W fazie budowy nie bedzie likwidowana roslinno$¢ wystepujaca na brzegu rzeki.

W przypadku wyznaczonego do konserwacji rowu odwadniajagcego faza budowy bedzie
odbywala si¢ wylacznie w jego granicach, nie bedzie wykonywana na brzegu rzeki. W
przypadku wyznaczonej do przebudowy drogi we wschodniej czgsci miejscowosci Moczyty,
faza budowy bedzie odbywata si¢ wytacznie w jej granicach. Na jej zakonczeniu brzeg rzeki
Odry jest przeksztalcony antropogenicznie i jest wykorzystywany rekreacyjnie 1 do
cumowania todzi.

Fot. Teren realizacji przedmiotowego przedsiewziecia (istniejaca droga w miejscowosci Moczyly) od
strony brzegu rzeki Odry.
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Fot. Uzytkowany rekreacyjnie brzeg rzeki Odry w granicach miejscowosci Moczyly.

W Kkorycie rzeki Odry i od strony miejscowosci Moczyly, stwierdzono trzy gatunki ptakoéw
bedace przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000:

)

» Labedz niemy Cyngus olo

Fot. Labedz niemy w korycie rzeki Odry.

Zagrozenia istniejace:
FG3.G1 polowanie;
KG3.G4 drapieznictwo;

IG1 obce gatunki inwazyjne;
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DG2.G1.G1 napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne;
GGS5.11 $mier¢ lub uraz w wyniku kolizji;
GG1.G1.G1 motorowe sporty wodne;

HG6.G1.G1 zanieczyszczenie hatasem ze zrodel punktowych lub wystepujace
nieregularnie;

FG6 inne formy polowania, towienia ryb i kolekcjonowania nie wymienione powyzej;
GGS5.G7 niewlasciwie realizowane dziatania ochronne lub ich brak;
KG2.G1 zmiana sktadu gatunkowego (sukcesja).

Opis zagrozen:

Spadek liczebnosci populacji lub jej zanik poprzez:

1) ptoszenie 1 zwigkszenie $miertelnosci ptakow wskutek polowania w miejscach
koncentracji gatunkow;

2) zwigkszenie S$miertelnosci ptakéw wskutek drapieznictwa naziemnych gatunkow
obcych i inwazyjnych np.: norki amerykanskiej;

3) zwigkszenie S$miertelnosci ptakow wskutek kolizji z napowietrznymi liniami
energetycznymi;

4) zwigkszenie Smiertelnosci ptakow wskutek ploszenia i utraty legdw, zwigzanych z
ruchem todzi motorowych w miejscach koncentracji gatunkows;

5) zwigkszenie $miertelnosci ptakow wskutek ktusownictwa rybackiego;

6) zmniejszenie si¢ areatu lub utrate siedlisk Zzerowania i legowisk wskutek degradacji
siedliska wykorzystywanego podczas przelotow - zalewane taki na Miedzyodrzu-
poprzez sukcesj¢ wtorng tozy i trzciny.

Zagrozenia potencjalne:

J02 spowodowane przez cztowieka zmiany stosunkéw wodnych;

J03.01 zmniejszenie lub utrata okreslonych cech siedliska;

C03.03 produkcja energii wiatrowej; G05.11 $mier¢ lub uraz w wyniku kolizji.
Opis zagrozen:
Spadek liczebnosci populacji lub jej zanik poprzez:

1) zmiang rezimu hydrologicznego rzeki;

2) zwiekszenie $miertelnosci ptakow wskutek kolizji z elektrowniami wiatrowymi.

Whnioski - tabgdzie nieme s3 czgsto spotykane w korycie rzeki Odry. Realizacja
przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie odbywala si¢ w korycie rzeki 1 w zwigzku z tym
nie wystapia oddziatywania, w tym skumulowane na siedlisko tabg¢dzia niemego. Realizacja
przedmiotowego przedsiewzigcia nie wpisuje si¢ w wykaz zagrozen dla tego przedmiotu
ochrony w obszarze Natura 2000.

» Krzyzéwka Anas platyrhynchos
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Fot. Para krzyzéwek w korycie rzeki Odry.

Zagrozenia istniejace:
F03.01 polowanie;
K03.04 drapieznictwo;
101 obce gatunki inwazyjne;
D02.01.01 napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne;
G05.11 $mier¢ lub uraz w wyniku kolizji;
G01.01.01 motorowe sporty wodne;
H06.01.01 zanieczyszczenie halasem ze zrodel punktowych lub wystepujace nieregularnie;
F06 inne formy polowania, towienia ryb i kolekcjonowania nie wymienione powyzej;
G05.07 niewlasciwie realizowane dziatania ochronne lub ich brak;
K02.01 zmiana sktadu gatunkowego (sukcesja).
Opis zagrozen:
Spadek liczebnosci populacji lub jej zanik poprzez:

1) ptoszenie 1 zwigkszenie $miertelnosci ptakéw wskutek polowania w miejscach
koncentracji gatunkow;

2) zwigkszenie $miertelno$ci ptakow wskutek drapieznictwa naziemnych gatunkoéw
obcych 1 inwazyjnych np.: norki amerykanskie;j;

3) zwigkszenie $miertelno$ci ptakow wskutek kolizji z napowietrznymi liniami
energetycznymi;

4) zwigkszenie $miertelnosci ptakow wskutek ploszenia i utraty legdw, zwigzanych z
ruchem todzi motorowych w miejscach koncentracji gatunkow;

37



5) zwigkszenie $miertelnosci ptakow wskutek ktusownictwa rybackiego;

6) zmniejszenic si¢ areatu lub utrate siedlisk Zerowania i legowisk wskutek degradacji
siedliska wykorzystywanego podczas przelotow - zalewane Iaki na Miedzyodrzu -
poprzez sukcesje wtdrng tozy i trzciny.

Zagrozenia potencjalne:

JO2 spowodowane przez cztowieka zmiany stosunkow wodnych;

J03.01 zmniejszenie lub utrata okreslonych cech siedliska;

C03.03 produkcja energii wiatrowej; G05.11 $mier¢ lub uraz w wyniku kolizji.
Opis zagrozen:
Spadek liczebnosci populacji lub jej zanik poprzez:

1) zmiang rezimu hydrologicznego rzeki;

2) zwigkszenie $miertelnosci ptakow wskutek kolizji z elektrowniami wiatrowymi.

Whnioski - krzyzowka jest gatunkiem licznym w rzece Odrze, w tym czgsto ptaki te
podptywaja do brzegow, gdzie porusza si¢ ludnos$¢ i pojazdy. Rzeka ta jest zeglowna i z tego
powodu ptaki sa przyzwyczajone do réznych oddzialywan antropogenicznych i nie powinny
negatywnie reagowac na faze budowy.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie realizowane w granicach rzeki Odry i nie wystapia
oddziatywania, w tym skumulowane na ten przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000.

Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie wpisuje si¢ w wykaz zagrozen dla tego
przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000.

» Kormoran Phalacrocorax carbo sinensis
Zagrozenia istniejace:
F03.01 polowanie;
K03.04 drapieznictwo;
101 obce gatunki inwazyjne;
D02.01.01 napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne;
G05.11 $mier¢ lub uraz w wyniku kolizji;
G01.01.01 motorowe sporty wodne;
H06.01.01 zanieczyszczenie hatasem ze zrodel punktowych lub wystepujace nieregularnie;
F06 inne formy polowania, lowienia ryb i kolekcjonowania nie wymienione powyzej;
GO05.07 niewlasciwie realizowane dziatania ochronne lub ich brak;
Opis zagrozenh:
Spadek liczebnosci populacji lub jej zanik poprzez:

1) ptoszenie 1 zwigkszenie $miertelnosci ptakéw wskutek polowania w miejscach
koncentracji gatunkow;

2) zwickszenie $miertelno$ci ptakow wskutek drapieznictwa naziemnych gatunkéw
obcych 1 inwazyjnych np.: norki amerykanskiej;
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3) zwigkszenie $miertelnosci ptakow wskutek kolizji z napowietrznymi liniami
energetycznymi;

4) zwigkszenie $miertelnosci ptakow wskutek ploszenia i utraty legdéw, zwigzanych z
ruchem todzi motorowych w miejscach koncentracji gatunkéws;

5) zwigkszenie $miertelnosci ptakow wskutek ktusownictwa rybackiego.
Zagrozenia potencjalne:

J02 spowodowane przez cztowieka zmiany stosunkéw wodnych;

J03.01 zmniejszenie lub utrata okreslonych cech siedliska;

C03.03 produkcja energii wiatrowej; G05.11 $mier¢ lub uraz w wyniku kolizji.
Opis zagrozen:
Spadek liczebnos$ci populacji lub jej zanik poprzez:

1) zmiane rezimu hydrologicznego rzeki;

2) zwigkszenie $miertelnosci ptakéw wskutek kolizji z elektrowniami wiatrowymi.

Whioski - przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie realizowane w granicach rzeki Odry i
nie wystagpig oddziatywania, w tym skumulowane na ten przedmiot ochrony w obszarze
Natura 2000. Realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia nie wpisuje si¢ w wykaz zagrozen
dla tego przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000.

Oddzialywanie na integralnos¢ i spojnosé¢ obszaru Natura 2000

W  przypadku prawidlowego wykonywania fazy budowy, nie wystapia negatywne
oddziatywania na integralno$§¢ obszaru majacego znaczenie dla Wspolnoty Natura 2000
Dolna Odra PLH320037 i obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Dolina Dolnej
Odry PLB320003, gdyz:

- przedsiewziecie bedzie realizowane w granicach miejscowosci Moczyty, gdzie nie ma
przedmiotdw ochrony i ich siedlisk w obszarach Natura 2000, nie wystapia negatywne
oddziatywania fazy budowy na przedmioty ochrony 1 ich siedliska w obszarach Natura
2000, ktore nie znajduja si¢ pod wptywem oddziatywan ze strony realizacji inwestycji,

- nie zmieni si¢ powierzchnia siedlisk lub liczebnos$¢ populacji gatunkow, dla ktorych
ochrony ustanowiono obszary Natura 2000, realizacja inwestycji nie zmieni stosunkow
wodnych na terenie inwestycji oraz w jej strefie oddziatywania, nie wystapig zagrozenia
dla wéd rzeki Odry.

W zwigzku z realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie wystapia negatywne
oddziatywania na spojnos$¢ obszaréw Natura 2000, gdyz:

- nie zmieni si¢ reprezentatywnos$¢ i liczebno$¢ gatunkow siedlisk chronionych w
obszarze Natura 2000, nie zmniejszy si¢ zasieg wystepowania gatunkow i siedlisk w
obszarze Natura 2000,

- nie dojdzie do efektu fragmentacji przestrzeni w obszarze Natura 2000, gdyz
przedmiotowe przedsiewzigcie w calosci bedzie realizowane w granicach miejscowosci
Moczyty.

Proponowane formy ochrony przyrody
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Tereny gdzie bedzie realizowane przedmiotowe przedsigwzigcie, nie znajduja si¢ w granicach
proponowanych form ochrony przyrody w gminie Kotbaskowo. Przedmiotowe
przedsiewzigcie w catosci bedzie realizowane w granicach miejscowosci Moczyly 1 nie
wystapig oddzialywania na cele ochrony w proponowanych formach ochrony przyrody w
otoczeniu.

3.4. Faza eksploatacji.
Szata roslinna

W fazie eksploatacji przebudowanej publicznej drogi gminnej nr 195031Z wraz z Kanalizacja
deszczowg oraz sieciag wodociaggowsa nie wystapig negatywne oddzialywania na ro$linnos¢ i
jej siedliska w miejscowosci Moczyty.

Fauna

Projektuje si¢ przebudowe publicznej drogi gminnej nr 195031Z w miejscowosci Moczyty i
w granicach obecnego jej przebiegu. W zwigzku z tym po przebudowie oddziatywanie tej
istniejacej drogi na srodowisko przyrodnicze bedzie takie same, jak w obecnej chwili. Droga
ta nie stanowi zagrozenia dla stwierdzonych gatunkow ptakoéw i1 innych zwierzat w przypadku
ich pojawiania si¢. Ze wzgledu na niewielki ruch komunikacyjny, nie jest ona istotng barierg
dla zwierzat.

Przebudowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja deszczowa nie bgdzie stanowila zagrozenia
dla zwierzat.

Obszary Natura 2000

Przebudowana sie¢ wodociggowa, kanalizacja deszczowa i publiczna droga gminna nr
195031Z w miejscowosci Moczyty, nie bedzie oddziatywata negatywnie na cele ochrony i
integralno$¢ obszarow Natura 2000.

W zwiazku z realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia nie wystapia kolizje z zapisami art.
33 ust. z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.)

» Obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Natura 2000 Dolna Odra PLH320037

Faza eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia nie wpisuje si¢ w wykaz zagrozen dla
przedmiotow ochrony 1 ich siedlisk, jakie sa wykazane w Zalaczniku Nr 3 do Zarzadzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r. -
Identyfikacja istniejacych 1 potencjalnych zagrozen dla zachowania wlasciwego stanu
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin i zwierzat i ich siedlisk bedacych
przedmiotami ochrony.

» Obszar specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 Dolina Dolnej odry PLB320003

Faza eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia nie wpisuje si¢ w wykaz zagrozen dla
przedmiotow ochrony i ich siedlisk, jakie sa wykazane w Zataczniku Nr 3 do Zarzadzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. -
Identyfikacja istniejagcych 1 potencjalnych zagrozen dla zachowania wlasciwego stanu
ochrony gatunkéw ptakéw bedacych przedmiotami ochrony.

Proponowane formy ochrony przyrody

W fazie eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia nie wystapia oddzialywania na cele
ochrony w proponowanych formach ochron y przyrody w gminie Kotbaskowo.
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3.5. Podsumowanie.

Inwestycja w czasie budowy 1 eksploatacji bedzie speiniata wszystkie wymogi wynikajace z
przepisow ochrony przyrody i po przeprowadzonej analizie mozna stwierdzi¢, ze nie wystapi
znaczace oddziatywanie na obszar NATURA 2000.

IV. WPLYW NA ZDROWIE LUDZI.

Bezposredni wplyw inwestycji na zdrowie ludzi maja:

e hatas, ktéry oddziatuje na ogoélny stan zdrowia, funkcje poszczegodlnych organdéw, a takze
poprzez centralny uktad nerwowy wplywa na kondycje psychiczng, sprawnos¢ umystowa
oraz efektywnos¢ pracy cztowieka,

e zanieczyszczenie powietrza - klasyczny juz element zagrozen zdrowotnych,
obejmujacych m.in. emisje dwutlenku siarki, tlenku wegla, dwutlenku azotu, pyhu.

Z analizy przeprowadzonej w niniejszym opracowaniu wynika, ze w czasie eksploatacji
przedmiotowej inwestycji nie wystapia przekroczenia dopuszczalnych norm obowigzujacych
dla powietrza atmosferycznego poza granicami dzialki oraz nie begdzie przekroczen
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku na terenach chronionych akustycznie.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami analizowana inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla
srodowiska. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wptynie na zmiang istniejagcego stanu
klimatu akustycznego oraz powietrza. Na fragmencie przedmiotowej drogi odbywa si¢ ruch
samochoddw, po jej przebudowie ruch bgdzie odbywat si¢ na takim samym poziomie.

Majac powyzsze na uwadze planowane przedsiewzigcie nie bedzie negatywnie oddzialywaé
na ludzi.

Do minimum zostanie ograniczone oddziatywanie przedsiewzigcia na elementy $rodowiska,
majace decydujacy wptyw na jakos$¢ zycia ludzi, zarowno w fazie budowy i eksploatacji.
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V. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, w TYM GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Projektowane przedsiewziecie nie b¢dzie mialo wplywu na istniejacy drzewostan. Wycinka
ograniczona begdzie do niezbednego minimum i dotyczyla bedzie tylko gatunkow
kolidujacych z inwestycja.

W stosunku do wszystkich drzew i krzewdw nie przeznaczonych do wycinki, przestrzegane
beda zasady ochrony drzew i krzewow zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz
pozostate przepisy nakltadajace obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie.

Projektowane rozwigzania techniczno-technologiczne w pelni gwarantujg minimalizacjg
szkodliwego oddziatywania obiektu na §rodowisko gruntowo — wodne w tym na powierzchni¢
ziemi, gleby, wody powierzchniowe i podziemne.

Zostang zastosowane nastgpujace rozwigzania:

— asfaltowa konstrukcja nawierzchni fragmentu przebudowanej drogi wraz z
odwodnieniem,

— w fazie eksploatacji przesyt wody projektowanym szczelnym wodociagiem,
— w fazie eksploatacji nie bedg wytwarzane $cieki bytowe,

— w celu podczyszczania §ciekow opadowych odprowadzanych z terenu przebudowane;j
drogi zaprojektowano separator substancji ropopochodnych,

— w fazie eksploatacji $cieki opadowe po uprzednim podczyszczeniu beda
odprowadzane do ziemi i parametry oczyszczonych $ciekow beda spelniaty wymogi
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800).

Projektowane rozwigzania techniczno-technologiczne w pelni gwarantujag minimalizacje
szkodliwego oddziatywania obiektu na srodowisko gruntowo — wodne w tym na powierzchnig
ziemi, gleby, wody powierzchniowe i podziemne.
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V1. ZALECENIA KONCOWE.

Inwestycja realizowana be¢dzie w taki sposob, aby korzystanie ze $rodowiska naturalnego,
zwigzane z jej realizacja i eksploatacja, byto ograniczone do niezbednego minimum i byto
zgodne z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska.

Zaplanowano szereg wyszczeg6élnionych ponizej dziatan, majacych na celu zapobieganie,
ograniczanie ujemnych oddziatywan na $rodowisko, ktére nalezy uwzgledni¢ w projekcie
budowlanym i podczas realizacji inwestycji.

Ochrona srodowiska wodno-gruntowego.
Na etapie budowy Wykonawca:

- starannie  sprawdzi stan techniczny pracujacych maszyn budowlanych
i transportowych, zapobiegajac wyciekom substancji ropopochodnych, zachowa
rezim technologiczny zwigzany z transportem oraz magazynowaniem materialow
budowlanych, w sposéb bezpieczny dla srodowiska,

- podejmie wszelkie uzasadnione kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i
norm w zakresie ochrony srodowiska,

- zabezpieczy zaplecze budowy przed ewentualno$cia zanieczyszczenia Srodowiska
gruntowo-wodnego,

- po zakonczeniu rob6t teren zaplecza budowy zostanie uporzadkowany.

Na etapie eksploatacji:

— nalezy dokonywac przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych co
najmniej 2 razy do roku, eksploatowanych zgodnie z zaleceniami zawartymi w
instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych oraz odnotowywaé
czynnosci z nig zwigzane w zeszycie eksploatacji.

Gospodarka opadami.
Faza budowy:
Wykonawca robot budowlanych zaplanuje prowadzenie prac budowlanych, tak aby:

e zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ograniczy¢ ilos¢ wytwarzanych odpadoéw i ich
negatywne oddziatywanie na §rodowisko,

e zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec
powstawaniu odpadow, unieszkodliwianiu odpadow, ktorych powstaniu nie udato si¢
zapobiec lub ktorych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi,

e powstajace odpady tymczasowo magazynowane byly na terenie budowy w sposob
selektywny w wyznaczonych do tego miejscach, odpady niebezpieczne (jezeli takie
wystapia) magazynowane beda w odrebnych, zamykanych kontenerach,

e miejsca magazynowania odpadow oznakowane 1 zabezpieczone byly przed dostgpem
osOb trzecich, po zebraniu partii transportowej odpady beda przekazywane firmom
specjalistycznym,

e odbiorcami odpadow beda wyspecjalizowane jednostki, posiadajgce stosowne
uregulowania w zakresie gospodarowania odpadami.

Na etapie eksploatacji:
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e wszystkie rodzaje wytwarzanych odpadéw magazynowane beda selektywnie i
odbierane przez uprawnione specjalistyczne firmy.

Ochrona przed halasem.

Faza budowy:

e prowadzenie prac budowlanych oraz uzywanie urzadzen stanowigcych zrédta hatasu o
wysokim poziomie mocy akustycznej w miare mozliwosci tylko w porze dziennej,
ograniczajac ich prace w godzinach wieczornych,

e zastosowane beda maszyny i1 urzadzenia budowlane o niskim poziomie emisji hatasu,

e zaplecze budowy zostanie tak zlokalizowane, aby dawalo mozliwo$¢ sprawnego
funkcjonowania realizacji budowy,

e gromadzenie sprzetu w rejonie najmniejszej ucigzliwosci dla ludzi,

e wylaczanie zbednych, nieuzywanych w danym momencie urzadzen, maszyn i narzgdzi
emitujacych halas,

e stosowanie nowoczesnego, odpowiednio wyciszonego i sprawnego technicznie sprzgtu
oraz najmniej ucigzliwej pod wzgledem akustycznym technologii prowadzenia prac
budowlanych,

e podejmowanie dzialan organizacyjnych, sprzyjajacych ograniczaniu emisji hatasu do
srodowiska, unikanie naktadania si¢ 1 sumowania oddziatywan o jednym charakterze.

Faza eksploataciji:

e nie wystapi konieczno$¢ podejmowania rozwigzan dotyczacych ochrony przed emisja
hatasu terenow sasiednich.

Ochrona przed emisja gazéow lub pylow do powietrza.

Faza budowy:

e ograniczanie czasu pracy silnikow wysokopreznych napgdzanych olejem napedowym,
maszyn budowlanych,

e ograniczanie predkosci jazdy pojazdow samochodowych w rejonie budowy,

e uwazne postgpowanie przy pracy z materiatami sypkimi, w tym, przykrywanie
plandekami skrzyn tadunkowych samochodow transportujacych materiaty sypkie.

Faza eksploataciji:

e nie wystgpi konieczno$¢ podejmowania rozwigzan dotyczacych ochrony przed emisja
gazdw lub pytow do powietrza terendw sasiednich.

Srodowisko przyrodnicze.

Faza budowy:

W stosunku do drzew i krzewdéw zachowywanych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad
ich ochrony:

1)  Niedopuszczalne jest bezposrednie uszkadzanie drzew - bez wzglgdu na rodzaj i
przyczyng.
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2)

3)

2)
5)
6)
7)

8)

9)

10)

11)

Niedopuszczalne jest magazynowanie na placu budowy, a szczegdlnie na
powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew, niezabezpieczonych przed
przedostawaniem si¢ do gruntu materialdow zmieniajacych chemizm gleby (np. sole,
impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement, gips, itp.) oraz
magazynowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadow, Sciekdw itp.
srodkow niszczacych lub pogarszajacych drzewom warunki zycia.

Niedopuszczalne jest magazynowanie w okresie wegetacji dtuzej niz 1 miesigc
materiatlow ograniczajacych wymiang powietrza glebowego w strefie korzeniowe;j
drzew (np. sktadowisk ziemi z wykopow, piasku, zwiru itp.).

Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. podgrzewania mas
bitumicznych, impregnatow, palenie odpadow pobudowlanych.

Niedopuszczalne jest poruszanie si¢ pojazdow zageszczajacych glebe pod drzewami
oraz obrywajacych systemy korzeniowe.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac ziemnych oraz innych zmieniajacych
stosunki wodne.

W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy
drzewach i krzewach nalezy zasypywac w jak najkrétszym czasie.

Wykopy w obrgbie drzew nie moga by¢ prowadzone dluzej niz 2 tygodnie, a przy
wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W przypadku przerwania robot wykopy
winny by¢ prowizorycznie wypetnione lub przykryte matami. Korzenie musza by¢
caly czas wilgotne. W przypadku niebezpieczenstwa mrozu $ciany wykopow w
obrgbie korzeni drzew winny by¢ przykryte materiatem chronigcym np. matami.
Wykopy nalezy niezwtocznie wypehic.

W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu
wykopow nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robdt w okresie
jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owingé
juta lub matami. Nie nalezy zasypywac powstatych w sgsiedztwie drzew wykopow
ziemig wydobyta z dna wykopu, poniewaz jest to ziemia pozbawiona prochnicy,
nieurodzajna. Nalezy ja zastapi¢ warstwag kompostu lub ziemi urodzajne;.

Kopanie w obrgbie korzeni nalezy wykonywaé recznie. Korzenie do 3 cm Srednicy
nalezy obcig¢ na czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢
glebiej 1 zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

Zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1m. W przypadku
konieczno$ci zmiany poziomu nalezy wykonaé systemy napowietrzajace glebe
zgodnie z normami pielegnacji drzew

W przypadku drzew, u ktorych zajdzie konieczno$¢ wycigcia czg$ci korzeni nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

1)
2)
3)

4)

Nie mozna wycia¢ wigcej niz 30% korzeni.
Roboty ziemne w strefie korzeniowej musza by¢ wykonywane recznie.

Do wycinania korzeni nalezy uzy¢ narz¢dzi r¢cznych, zdolnych do wykonania cigé z
jakoscig odpowiadajaca jakosci cigc galezi. Nie nalezy uzywac siekier.

Miejsca cig¢ korzeni wyznacza granica odslonigtego gruntu. Powierzchnia cigé
korzeni musi by¢ zabezpieczona wg zasad zabezpieczania powierzchni cie¢ gatezi.
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5)

6)
7)

8)

Po wykonaniu przewidzianych do wusunigcia korzeni nalezy proporcjonalnie
zmniejszy¢ mas¢ asymilacyjng drzewa, redukujac korong wg ogdlnych zasad cie¢
przyrodniczych. Drzewo z wycigta czgécig korzeni oraz zredukowana korong
powinno zachowac statyke nie wymagajacg dodatkowych wzmocnien.

Doty nalezy wypehi¢ prochnicg zmieszang z piaskiem, w stosunku 2:1.

Nalezy pamigta¢, ze korzenie nie powinny by¢ wystawione na bezposrednie
dziatanie stonca dtuzej niz 1 godzin¢ i odkryte na powietrzu dhuzej niz 2 godziny.
Dtuzsze przetrzymywanie wypreparowanych korzeni na powietrzu dopuszczalne jest

pod warunkiem utrzymania ich w stanie stale wilgotnym, lecz nie dluzej niz 8
godzin.

Po wykonaniu wszystkich zabiegéw drzewa nalezy podla¢ znaczng iloscig wody.

W czasie realizacji przedsigwzigcia bedg zastosowane $rodki i rozwigzania majgce na celu
ochrong srodowiska:

nie beda stosowane §rodki chemiczne mogace wplynaé na zywotnos¢ roslinnosci,

w granicach dziatek bedzie obowigzywata ochrona drzew 1 krzewow, ktore nie beda
przeznaczone do wycinki,

wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakow,
trwajagcym od 1 marca do 31 sierpnia lub po stwierdzeniu przez nadzor
ornitologiczny, ze ptaki nie gniazduja i nie przystepuja w nich do lggow,

wykonawca realizujacy wycinke, zapewni odpowiedni standard wykonawstwa
poszczegbdlnych elementéw inwestycji oraz zapewni wewnetrzng kontrole nad
wykonawstwem, a odpady magazynowane beda w miejscach do tego
przeznaczonych oraz beda systematycznie wywozone,

wycinka ograniczona bedzie do niezbgdnego minimum i dotyczyla bedzie tylko
gatunkow kolidujacych z inwestycjg, w stosunku do wszystkich drzew i krzewow nie
przeznaczonych do wycinki, przestrzegane bgda zasady ochrony drzew 1 krzewow
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostale przepisy nakladajace
obowiazek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie,

wszelkie uszkodzenia systemdéw korzeniowych, pni lub koron drzew i krzewow —
jezeli powstang, zostang natychmiast usunigte, powierzajac te prace
wyspecjalizowanej firmie,

wszystkie pozostate drzewa, ktore beda si¢ znajdowaly w bliskim sgsiedztwie
prowadzenia prac budowlanych muszg by¢ zabezpieczone na caly okres prowadzenia
budowy, w przypadku drzew z powierzchniowym systemem korzeniowym oraz
drzew, w stosunku do ktdérych nastgpi zblizenie projektowanych prac na odleglos¢
min. 1,5 m i mniejsza, wszelkie prace wykonane zostang r¢cznie.

Faza eksploataciji:

Nie wystapi konieczno$¢ podejmowania rozwigzan dotyczacych ochrony S$rodowiska
przyrodniczego terenow sasiednich.
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VIil. PODSUMOWANIE.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze
zm.), projektowana inwestycja:

- nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- nie wplynie negatywnie na siedliska oraz gatunki roslin i zwierzat bedace celem
ochrony w obszarze NATURA 2000, jak tez na jego integralnosc.

Przy zachowaniu i przestrzeganiu wszystkich wymaganych norm prawnych z zakresu
ochrony srodowiska w czasie budowy i eksploatacji ww. przedsiewzigcia stwierdza sie, ze:

- inwestycja bedzie spetniala wszystkie wymogi wynikajace z przepisOw ochrony
srodowiska,

- nie wystgpi znaczace istotne oddziatywanie na obszar NATURA 2000.
Z. przeprowadzonej analizy oddzialywania projektowanego obiektu na Srodowisko,
wynika iz:

- nie wystapia przekroczenia dopuszczalnych norm obowigzujacych dla powietrza

atmosferycznego i emisji hatasu,

- inwestycja nie bedzie ujemnego miata wptywu na wodg, glebe oraz srodowisko
przyrodnicze.

- inwestycja nie b¢dzie stanowita zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi,
co pozwala na stwierdzenie, ze inwestycja nie bedzie uciazliwa dla sSrodowiska.
Projekty budowlane nw przedsiewzie¢ pn.:

1. ,Przebudowa drogi gminnej nr 195031Z m. Moczyly wraz z kanalizacja
deszczowy”

2. ,Przebudowa sieci wodociagowej m. Moczyly”

Spetniaja wymogi przepiséw ochrony srodowiska.
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VIlI. PRZEPISY PRAWNE | WYKORZYSTANE MATERIALY.

Przepisy prawne:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.
U.z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0, poz. 21 z 2013 r. ze zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.
469).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013
r., poz. 627 ze zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na §rodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (tekst jednolity z 2014 r., Dz. U. nr
0, poz. 112).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. nr 0, poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie
standardow emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet spalania oraz
urzadzen spalania lub wspotspalania odpadow (Dz. U. nr 0, poz. 1546).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpien 2012 r. w sprawie
poziomoéw niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 styczen 2010 r. w sprawie warto$ci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
nr 0, poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a
takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (Dz. U. nr 77, poz. 510 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarow
specjalnej ochrony ptakow (Dz. U. Nr 25 z 2011 r., poz. 133 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z dnia 16 pazdziernika 2014 r., poz. 1409).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzyboéw (Dz. U. z dnia 16 pazdziernika 2014 r., poz. 1408).
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z dnia 7 pazdziernika 2014 r., poz. 1348).

Rozporzadzenie Nr 4/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2005
r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. Z dnia 29
marca 2005 r. Nr 25, poz. 497).

Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 30
kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura
2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7 maja 2014r.,
poz. 1934).

Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 31
marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura
2000 Dolna Odra PLH320037 (Dz. Urz. Woj. Zach. Z dnia 17 kwietnia 2014r., poz.
1661).

Uchwata Nr XXXII/375/09 Sejmiku Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z dnia
15 wrzesnia 2009 r. w sprawie obszarow chronionego krajobrazu — ze zm. (tekst
jednolity przyjety Uchwata Nr XXXII/437/14 Sejmiku  Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 18 marca 2014 r.).

Dyrektywa Rady 92/43/[EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa) (Dz. U. UE L
206.7 z 22 lipca 1992 ze zm.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009
r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa — j.t. (Dz. U. UE L z dnia 26 stycznia 2010 r.
ze zm.).

Wykorzystane materialy:

1.

Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 30
kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura
2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7 maja 2014r.,
poz. 1934).

Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 31
marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura
2000 Dolna Odra PLH320037 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 17 kwietnia 2014r., poz.
1661).

Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch L., Rejt L. 2013. Materiaty do
wyznaczania i okre$lania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej
ochrony ptakow Natura 2000. GDOS, Warszawa.

Kuczynski L., Chylarecki P. 2012. Atlas pospolitych ptakow lggowych Polski.
Rozmieszczenie, wybidrczosé siedliskowa, trendy. GIOS, Warszawa.

Chodkiewicz T., Neubauer G., Meissner W., Sikora A., Chylarecki P., Wozniak B.,
Bzoma S., Brewka B., Rubacha S., Kus K., Rohde Z., Cenian Z., Wieloch M.,
Zielinska M., Zielinski P., Kajtoch L., Szatanski P., Betleja J. 2012. Monitoring
populacji ptakéw Polski w latach 2010-2012. Biuletyn Monitoringu Przyrody 9: 1—
44,
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6.  Monitoring ptakéw, w tym monitoring obszar6w specjalnej ochrony ptakoéw Natura
2000. Faza 111, lata 2010-2012. Inspekcja Ochrony Srodowiska, 2012 r.

7. Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). 2012. Monitoring gatunkéw zwierzat.
Przewodnik metodyczny. Czes¢ II1. GIOS, Warszawa.

8.  Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Kolbaskowo (Biuro Konserwacji Przyrody,
Szczecin, 2006 r.).

9.  Waloryzacja

Przyrodnicza  Wojewodztwa  Zachodniopomorskiego  (Biuro

Konserwacji Przyrody, Szczecin, 2010 r.).

Opracowat:

mgr inz.

Pawel Molenda

Biegly Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie:

- sporzadzania ocen oddzialywania na $rodowisko Nr S-040;

- postepowania wodnoprawnego Nr W-021;

Uprawnienia budowlane do projektowania: Instalacje i sieci sanitarne Nr 84/Sz/2002

magr

mgr inz.
mgr inz.

mgr inz.

magr

Paulina Woch-Galant
Katarzyna Zimorodzka
Marcin Sulowski
Dorota Piasecka

Wieslaw Zakrzewski uwarunkowania przyrodnicze

Za Zespot:

mgr inz. Pawel Molenda
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