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1. CZESC OGOLNA.

1.1. ZAMAWIAJACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
b). Uzgodnienia z Inwestorem oraz wizja lokalna w terenie

d). Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy w zakresie demontazu i odtworzenia
istniejacych ogrodzeh w nowych lokalizacjach.

1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Moczyly wraz z

budowg kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidujgcego istniejgcego uzbrojenia.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Moczyty, zlokalizowanej w
wojewodztwie zachodniopomorskim, powiecie polickim, gminie Kotbaskowo, ok. 13 km na
potudnie od Szczecina, nad brzegiem rzeki Odra Zachodnia. Teren, na ktérym realizowana
bedzie omawiana inwestycja obejmuje obszar pasa drogowego drogi gminnej na terenie
miejscowosci oraz czesciowo dziatek sgsiadujgcych z droga.
1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren objety opracowaniem jest to obszar wiejski z zabudowg mieszkaniowg po obu stronach
drogi. W pasie drogowym zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa,

elektroenergetyczne i telekomunikacyjne linie podziemne i napowietrzne.



2. OPIS TECHNICZNY.

Wspotrzedne geodezyjne w ukfadzie XY punktéw charakterystycznych umozliwiajgce ich

wytyczenie w terenie przedstawiono na planie sytuacyjnym.
2.1. OGRODZENIE NR 1

2.1.1. Stan istniejacy

Dziatka ogrodzona jest czesciowo siatkg stalowg pleciong o wysokosci H=1,20m na
stupkach stalowych @6cm o wysokosci w czesci nadziemnej H=1,40m. Ogrodzenie z siatki
wykonane jest bez podmuréwki W pozostatej czesci dziatka ogrodzona jest siatkg lesng o
wysokosci H=1,5m na stupkach drewnianych o wysokosci nadziemnej H=2,0m.




2.1.2. Stan projektowany

Przewidziano rozbiérke ogrodzenia z siatki plecionej na stupkach stalowych na odcinku
o dtugosci L=ok. 4,5m. Do odtworzenia przewidziano ogrodzenie z siatki po granicy dziatki na
odcinku L=4,5m przy uzyciu elementéw pochodzgcych z demontazu istniejgcego ogrodzenia.
Niewykorzystane elementy rozebranego ogrodzenia przekaza¢ do dyspozycji wtascicielowi
dziatki lub wywiez¢ na sktadowisko odpaddw.
Stupki stalowe osadza¢ w gruncie w rozstawie co ok. 2,0m. Dla stupkéw stalowych wykonac
fundament betonowy z betonu B20 o wymiarach 30x30cm i gtebokosci 70cm. Pod
fundamentem wykona¢ podsypke z piasku Sredniego zageszczong do stopnia zageszczenia
ID=0,4 do gtebokosci 1m ppt, tj. o grubosci 30cm.
Przewidziano rozbiorke ogrodzenia z siatki lesnej na stupkach drewnianych na odcinku o
dtugos$ci L=ok. 10,7m. Do odtworzenia przewidziano ogrodzenie z siatki po granicy dziatki na
odcinku L=9,5m przy uzyciu elementow pochodzgcych z demontazu istniejgcego ogrodzenia.
Niewykorzystane elementy rozebranego ogrodzenia przekaza¢ do dyspozycji wtascicielowi
dziatki lub wywiez¢ na sktadowisko odpaddw.

Stupki drewniane osadzac¢ w gruncie w rozstawie co ok. 2,0m. na gtebokos¢ ok. 70cm.
2.2. OGRODZENIE NR 2

2.2.1. Stan istniejacy
Dziatka ogrodzona jest siatkg stalowg pleciong o wysokosci H=1,0m na stupkach
stalowych @4cm o wysokosci w czesci nadziemnej H=1,0m. Ogrodzenie z siatki wykonane jest
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bez podmurdwki.




2.2.2. Stan projektowany

Przewidziano rozbiorke ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych na odcinku o
diugos$ci L=0k.105,5m. Do odtworzenia przewidziano ogrodzenie z siatki po granicy dziatki na
odcinku L=103,1'm przy uzyciu elementéw pochodzacych z demontazu istniejacego
ogrodzenia. Niewykorzystane elementy rozebranego ogrodzenia przekazaé¢ do dyspozycji
wilascicielowi dziatki lub wywiez¢ na sktadowisko odpaddw.
Stupki stalowe osadzaé w gruncie w rozstawie co ok. 3m. Dla stupkoéw stalowych wykonac¢
fundament betonowy z betonu B20 o wymiarach 30x30cm i gtebokosci 70cm. Pod
fundamentem wykona¢ podsypke z piasku $redniego zageszczong do stopnia zageszczenia
ID=0,4 do gtebokosci 1m ppt, tj. o grubosci 30cm.

2.3. OGRODZENIE NR 3

2.3.1. Stan istniejacy

Dziatka nr 265/5 ogrodzona jest siatkg stalowg zgrzewang o wysokoéci H=1,3m na
stupkach stalowych @4cm o wysokosci w czesci nadziemnej H=1,4m. Ogrodzenie z siatki
wykonane jest bez podmuréwki. Wzdtuz ogrodzenia nasadzonych jest 55 szt. tuji. Krzewy majg
wysokos¢ od 1,2 do 2,0m oraz srednice pnia 3cm.
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2.3.2. Stan projektowany

Przewidziano rozbiorke ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych na odcinku o
dtugosci L = ok. 26m. Do odtworzenia przewidziano ogrodzenie z siatki po granicy dziatki na
odcinku L=26,8m przy uzyciu elementéw pochodzgcych z demontazu istniejgcego ogrodzenia.
Niewykorzystane elementy rozebranego ogrodzenia przekaza¢ do dyspozycji wtascicielowi
dziatki lub wywiez¢ na sktadowisko odpaddéw.
Stupki stalowe osadza¢ w gruncie w rozstawie co ok. 3m. Dla stupkéw stalowych wykonaé
fundament betonowy z betonu B20 o wymiarach 30x30cm i gtebokosci 70cm. Pod
fundamentem wykona¢ podsypke z piasku sredniego zageszczong do stopnia zageszczenia
ID=0,4 do gtebokosci 1m ppt, tj. o grubosci 30cm.
Przed rozpoczeciem prac przy wykonaniu muru oporowego (wg oddzielnego opracowania)
nalezy przesadzi¢ krzewy na miejsce tymczasowe oraz zdemontowaé ogrodzenie. Po
wykonaniu muru oporowego (wg oddzielnego opracowania) nalezy przestawi¢ ogrodzenie na

miejsce docelowe. Po odtworzeniu ogrodzenia nalezy posadzi¢ krzewy wzdtuz siatki.
2.4. OGRODZENIE NR 4

2.4.1. Stan istniejacy

Dziatka nr 48 ogrodzona jest siatkg stalowg pleciong o wysokosci H=1,4m rozciggnietej na
stupkach stalowych @4cm przymocowanych do stupkéw stalowych @6cm o wysokosci w czesci
nadziemnej H=1,5m. Ogrodzenie z siatki wykonane jest na podmuréwce z cegly cementowe;j:
jeden rzad cegly murowanej bokiem. Furtka stalowa: wysoko$¢: 1,6m, szeroko$¢ w Swietle
L=1,5m.
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2.4.2. Stan projektowany

Przewidziano rozbiorke ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych na odcinku o
dtugosci L = ok. 25m. Do odtworzenia przewidziano ogrodzenie z siatki po granicy dziatki na
odcinku L=20m przy uzyciu elementéw pochodzgcych z demontazu istniejgcego ogrodzenia.
Ogrodzenie z siatki nalezy wykona¢ na podmuréwce z nowych cegiet petnych: jeden rzad cegty
murowanej bokiem. Niewykorzystane elementy rozebranego ogrodzenia przekaza¢ do
dyspozycji wtascicielowi dziatki lub wywiez¢ na sktadowisko odpaddw.
Stupki stalowe osadza¢ w gruncie w rozstawie co ok. 3m. Dla stupkéw stalowych wykonaé
fundament betonowy z betonu B20 o wymiarach 30x30cm i gtebokosci 70cm. Pod
fundamentem wykona¢ podsypke z piasku sredniego zageszczong do stopnia zageszczenia
ID=0,4 do gtebokosci 1m ppt, tj. o grubosci 30cm.

2.5. OGRODZENIE NR 5

2.5.1. Stan istniejacy

Dziatka nr 52 od strony drogi gminnej ogrodzona jest ogrodzeniem z stupow
murowanych z kamienia narzutowego o ,$rednicy” 15-35cm. Przesto murowane zwienczone
jest parkanem drewnianym. Brama oraz furtka miedzy stupami wykonane sg z drewnianego
parkanu.
Podstawowe wymiary ogrodzenia:



- wymiar stupa murowanego 55x55cm, H=155cm,

- przesto murowane o dtugosci 190cm, wysokosci 70cm oraz grubosci muru B= 45cm,
- zwienczenie stupa: betonowa czapa czterospadowa, barwiona o wysokosci H=15cm,
- brama drewniana: wysoko$¢: 1,60-1,75m, szerokos¢ w Swietle L=3,20m,

- furtka drewniana: wysokos¢: 1,60-1,70n, szerokos¢ w Swietle L=0,95m.

Mur posadowiony jest na nieznanych rozmiaréw fundamencie betonowym.
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2.5.2. Stan projektowany

Przewidziano rozbiérke muru na odcinku L=8,25m wraz z bramg wjazdowg oraz furtkg.
Odtworzenie muru przewidziano na odcinku L=8,25m po trasie istniejgcego ogrodzenia.
Zatozono, ze do wykonania nowego muru nie da sie wykorzysta¢ kamienia i betonowych czap
czterospadowych pochodzgcych z rozbiorki istniejgcego.
Mur wykona¢ na fundamencie z betonu B20 o grubosci 55cm i wysokosci 80cm. Pod
fundamentem wykona¢ podsypke z piasku sredniego zageszczong do stopnia zageszczenia
ID=0,4 o grubosci 20cm.
Brame oraz furtke dopasowac¢ do nowo wykonanego muru.

2.6. OGRODZENIE NR 6

2.6.1. Stan istniejacy

Dziatka nr 35 ogrodzona jest siatkg stalowg pleciong o wysokosci H=1,50m na stupkach
stalowych réznych o wysokosci 1,2-1,5m w czesci nadziemnej. Ogrodzenie wykonane bez
podmuréwki. Diugos¢ ogrodzenia z siatki przewidziana do rozbiorki L=ok. 24m.
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2.6.2. Stan projektowany

Przewidziano rozbiorke ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych na odcinku o
diugosci L=ok.24m. Do odtworzenia przewidziano ogrodzenie z siatki po granicy dziatki na
odcinku L=22,4m przy uzyciu elementéw pochodzacych z demontazu istniejgcego ogrodzenia.
Niewykorzystane elementy rozebranego ogrodzenia przekaza¢ do dyspozycji wtascicielowi
dziafki lub wywiez¢ na sktadowisko odpadéw.
Stupki stalowe osadza¢ w gruncie w rozstawie co ok. 3,2m. Dla stupkéw stalowych wykonaé
fundament betonowy z betonu B20 o wymiarach 30x30cm i gtebokosci 70cm. Pod
fundamentem wykona¢ podsypke z piasku $redniego zageszczong do stopnia zageszczenia
ID=0,4 do gtebokosci 1m ppt, tj. o grubosci 30cm.

2.7. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

2.7.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanych ogrodzen przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonaé nalezy na odcinkach zblizerh do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i drzew z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
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zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Projektowane ogrodzenia posadawia¢ na podsypce z piasku Sredniego zageszczonej do
ID>40%.

Catosc¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty

ziemne — Wymagania ogdéine"

2.7.2. Uwagi dla wykonawcy.

- Przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z przestawianiem ogrodzen dokonaé ponownej
inwentaryzacji ogrodzen ze szczegolnym uwzglednieniem czesci podziemnych, ktore nie mogty
by¢ obmierzone na etapie projektu.

- Przed rozpoczeciem robét poinformowac wiascicieli posesji o terminie wykonania roboét.

- Elementy ogrodzen niewykorzystane do odtworzen nalezy zwroci¢ wiascicielom posesiji lub
jesli nie sg oni zainteresowani tymi elementami odwiez¢ na skladowisko odpadéw.

- Jezeli na rozbieranych ogrodzeniach znajdujg sie tabliczki identyfikacyjne uzbrojenia
podziemnego nalezy przewidzie¢ wykonanie nowych i umieszczenie ich na ogrodzeniach w
nowych lokalizacjach.

- Rozebrane elementy nawierzchni pozostawi¢ do dyspozycji wtascicielom posesji lub jesli nie
sg oni zainteresowani tymi elementami odwiez¢ na sktadowisko odpadow.
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