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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Temat projektu

Likwidacja kolizji przebudowywanej drogi gminnej z istniejgcg siecig elektroenergetyczng 0,4kV w

m. Moczyly.

2.2 Zakres projektu

» Ustawienie stupa RPK-10,5/10 w linii napowietrznej 0,4kV szt.1

» Ulozenie linii kablowej 0,4kV YAKXS 4x120 (do ZK-3a) m.22
> Ulozenie odcinka linii kablowej 0,4kV (po jej identyfikacji) m. 32
» Montaz muf przelotowych ( po wymianie linii jw.) szt. 2
» Prace demontazowe kpl. 1

2.3 Podstawa opracowania projektu

» Warunki likwidacji kolizji: RD1/ZM-1/MU/DJ/588/2015 z dnia 22.01.2015 .
Projekt drogowy i sanitarny.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Aktualny wtornik w skali 1:500.

Wypis z rejestru gruntow.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

YV V V V VYV VYV

Normy i przepisy dotyczace projektowania

2.4 Przebudowa fragmentu linii napowietrznej 0,4kV

Istniejgcy stup rozkraczny rozgatezny, przelotowo-krancowy, z zerdzi ZN-10 w linii napowietrznej
0,4kV 4x50+25AL ( o naciggu 917 daN ) koliduje z projektowanym chodnikiem. Z tego wzgledu
bedzie on zdemontowany i zastgpiony nowym stupem RKP-10,5/10, z zerdzi wirowanej o
analogicznej funkcji. Stup bedzie nieznacznie przesuniety w stosunku do istniejgcego, w celu
umozliwienia ponownego wprowadzenia przewodow linii napowietrznej 0,4kV. Wymiana stupa
spowoduje konieczno$¢ demontazu z tego stupa linii kablowej YAKY 4x120 zasilajgcej w
sgsiedztwie zlgcza kablowego ZK-3a nr 18661. Po ustawieniu nowego stupa nalezy odbudowaé

zdemontowana linie zasilajgca jw. z zastosowaniem kabla YAKYXS4x120 o tgcznej dlugosci 22m.

2.5 Przebudowa niezidentyfikowanej linii kablowej 0 ,4kV

Na trasie projektowanego w ramach przebudowy drogi muru oporowego przebiega
niezidentyfikowany kabel 0,4kV. Préba zidentyfikowania tego kabla przez projektanta nie powiodta
sie. Prawdopodobnie kabel ten zasilany byt ze stacji transformatorowej stupowej ,, PGR Moczyly” nr
1435 i po jego uszkodzeniu zostat porzucony i teraz nikt sie do niego nie przyznaje. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa nalezy w trakcie budowy ten kabel sprawdzi¢, czy jest pod napieciem. Dla
przypadku takiego potwierdzenia nalezy taka kolizie usung¢ przez dokonanie ,by-passa”
analogicznym kablem, z zastosowanie dwu muf przelotowych. W projekcie ujeto takie alternatywne
rozwigzanie. W przypadku stwierdzenia kabla nieczynnego i porzuconego nie nalezy go traktowac

jako przeszkode w budowie muru oporowego.
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2.6 Uktadanie kabli 0,4kV

Projektowane odcinki kabli nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm na
gtebokosci min. 0,7m. Analogiczng warstwg piasku nalezy kable przykry¢ i zasypa¢ warstwg gruntu
rodzimego. Kable na calej trasie nalezy prowadzi¢ linig falistg z zapasem 3%, w celu
skompensowania ewentualnych przesunieé¢ gruntu, oraz ostoni¢ tasmg foliowg koloru niebieskiego
w odlegtosci 25cm od utozonego kabla. Przed wyprowadzeniem kabli do muf przelotowych nalezy
pozostawi¢ zapas kabla o dlugosci ok. 1.0m. Promieh giecia kabli nie moze by¢ mniejszy od jego
15 krotnej $rednicy. Kable przed ich zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz
dokona¢ obowigzujgcych pomiaréw geodezyjnych. Na kablach nalezy umiescic¢ trwate oznaczniki
kablowe z podaniem typu kabla, ilosci i przekrojow zyt, nazwe uzytkownika oraz rok utozenia. Nie
dopuszcza sie uktadania kabli w izolacji polwinitowej w temperaturach ujemnych. W przypadkach
zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami podziemnymi nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
izolacyjne (wg PN-76/E-05125).

2.6.1 Zigcze kablowe ZK-3a

Istniejace zigcze kablowe typu ZK-3a nr 18661 nalezy pozostawi¢ bez zmian. Do zigcza jw. nalezy
wprowadzi¢ nowy kabel zasilajgcy oraz uziom sieciowy, zgodnie z zatgczonym schematem
powigzan sieciowych.

2.6.2 Uziemienie

Nalezy wykonac¢ uziom sieciowy z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm, i szpilek uziomowych utozonych w
wykopie kabla. Projektowany uziom nalezy wprowadzi¢ na szyne PEN w istniejgcym zlgczu ZK-3a
oraz na przewod PEN w linii napowietrznej 0,4kV. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ 10
omow.

2.6.3 Ochrona przepieciowa

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w miejscu potgczenia linii napowietrznej i kablowej nalezy
zainstalowa¢ 3 ochronniki przepieciowe typu GXO 0,66/5. Przytaczenie ochronnikow pokazano na
zalgczonym schemacie.

2.6.4 Ochrona od porazen prgdem elektrycznym

Jako ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowany bedzie system
samoczynnego szybkiego wylgczania przy zwarciach jednofazowych przez wkiladki topikowe w
rozdzielnicy stacyjnej 0,4kV, wg normy PN-IEC 60364-4-41.

2.7 Uwagi ko ncowe

> Roboty na budowie powinny byé wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania robét budowlano-montazowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”.

> Przed przystgpieniem do robét nalezy we wtasciwym terminie powiadomi¢ zainteresowane
strony. Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

> Do prac zwigzanych z realizacjg niniejszego opracowania nalezy stosowa¢ materiaty
zalecane przez RD 1.

» Protokét uzgodnienia trasy kabla z ZUDP w Gryfinie zalgczony jest do planszy

koordynacyjnej w projekcie zagospodarowania.
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3. ZAL ACZNIKI
Zatacznik 1 — Warunki likwidaciji kolizji wydane przez ENEA Rejon Dystrybucji Szczecin.

Zatacznik 2 — Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zatacznik 3 — Uprawnienia budowlane Ryszarda Filipowicza.
Zatacznik 4 — Uprawnienia budowlane Wtadystawa Podgorskiego.
Zatacznik 5 — Zaswiadczenie o przynaleznosci Ryszarda Filipowicza
do Izby Inzynieréw Budownictwa.
Zatacznik 6 — Zaswiadczenie o przynaleznosci Wiadystawa Podgérskiego
do Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zalgcznik 7 — Zestawienie materiatéw stupa PKP
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