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il Czeé¢ rysunkowa
Rys. Nr 1 Plan sytuacyjny — orientacja skala 1:200

Rys. Nr 2 Scianka oporowa rozwiniecie skala 1:50




L Opis techniczny — czes¢ konstrukceyjna - $cianka oporowa

1. Podstawa opracowania
-Umowa z Inwestorem
-Uzgodnienia branzowe

-Opinia geotechniczna opracowana przez BARG-ARTGEO w marcu 2015 — autor mgr Marek
Ober.

- Normy PN wg stanu na kwiecieti 2015

2, Zakres i cel opracowania

Opracowanie wykonano w zakresie konstrukcji na etap projektu wykonawczego
3. Warunki geotechniczne

Na potrzeby projektu opracowano opinig geotechniczng przez firme BARG-ARTGEO w marcu
2015 — autor mgr Marek Ober.

W rejonie Scianki oporowej, w wierzchniej warstwie, wystepuja nasypy piaszczyste o stopniu
zageszczenia lp>=0,35 o migiszosci do 1,4m, podbudowane rodzimymi piaskami drobnymi o
stopniu zaggszczenia Ip=0,48. Rzedne posadowienia wypadaja na pograniczu warstw,

RéZnica poziomdw dia $cianki nie przekracza 2m co przy prostych warunkach gruntowych
kwalifikuje ja do pierwsze] kategorii geotechnicznej.

4. Opis przyjetych rozwiazan
Zaprojektowano Scianke z elementéw prefabrykowanych katowych typu L .

Naleiy dobraé $cianke producentéw spetniajaca zamieszczone w dokumentacji zafozenia
obliczeniowe.

Beton prefabrykatow klasy C30/37 - obcigZenie naziomu grupy 1 - 5,0kN/m2. Klasa ekspozycji
XC2. Zbrojenie stalg zebrowang klasy AllIN. Beton od strony zewnetrznej do wykonania jako

licowy.
Podtoze gruntowe pod $cianka dogesci¢ powierzchniowo mechanicznie do 15=0,5.
Prefabrykaty utozyc na podkiadzie z betonu €10/15.

Prefabrykaty faczy¢ poprzez state uszy ( montazowe ) — przetykaé prety fi 16 zebrowane i
zaklepad uszy.

Ztacza prefabrykatéw uszczelniaé — zakryé paskami papy szerokosci ca 20em.
Od strony zasypek smarowaé beton Dysperbitem.

Zasypka Scianki z gruntu przepuszczalnego , mrozoodpornego. Nanosié nalezy ja warstwami do
30cm i réwnomiernie zageszczaé.




5 Zaloienia obliczeniowe i wyniki obliczer

Parametry obliczeniowe:

MATERIAL: BETON:  kiasa B 30 ciezar objetosciowy = 24,00 (kN/m3)

OPCJE:

STAL: kiasa A - lfIN

Obliczenia wg normy: betonowej:  PN-B-03264(2002)
gruntowej:  PN-83/B-03010

Otulina: ¢1 = 30,0 (mm), c2 = 30,0 (mm)
Agresywnosé srodowiska: X0
Wymiarowanie muru ze wzgledu na:
- Nodnosé m=0,810
-Poslizg m=0,720
- Obrét m=0,720
Weryfikacja muru ze wzgledu na:
- Osiadanie $rednie:
Sdop = 10,00 (cm)
- Raznice osiadark:
DSdop =5,00 {cm)
Wspdtczynniki redukeyjne dla;
- Spéjnosci gruntu 100,000 %
- - Tarcia gruntu 0,000 %
- - Odporu sciany 50,000 %
- Odporu ostrogi 100,000 %
Kat tarcia grunt - $ciana:
- QOdpdr dia gruntéw spoistych -13x0
- - Parcie dia gruntdw spoistych /2%
- = Odp6r dia gruntéw niespoistych -1i3x0
- - Parcie dla gruntéw niespoistych 1/2%0

Geometria:

Ogolne:

B = 125,00 (cm) H = 230,00 (cm})

Sciana;




kw2

bw = 0,00 (cm) aw?1 = 12,00 (cm) gw2 = 15,00 {cm)

. Stopa:

of1 = 12,00 {cm) of2 = 12,00 {cm)
gf3 = 12,00 (cm) gf4 = 15,00 {(cm)

Grunt;

Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: 8
Naziom  Giebokos¢ gruntu za $ciang Ho = 220,00 (cm)
Uwarstwienie pierwotne:

Opis:
Poziom |Miazszoéé Typ Typ

Lp. Nazwa gruntu fem] fem] konsolidacji |wilgotnosci IDAiL

1. Piasek drobny 3,00 - - mokre 0,350
Parametry:

Spoéjnosé | Kat tarcia | Cigzar obj.
Lp. fkN/m2] [Deg] [kN/m3] M [MN/m2] Mo [MN/m2]]
1. 0,00 29,87 19,00 58,51 46,81

s Grunty za $ciang;:

Opis:




Poziom* | Migzszos$é Typ Typ
Lp- Nazwa gruntu fem] fem] konsolidacji_|wilgotnosci DL,
1 Piasek drobny 220,00 220,00 - mokre | 0,350
* Wzgledem prawego doinego punktu stopy
Parametry;
Spojnosé | Kat tarcia | CieZar obj.
Lp. TkN/m2] iDeg] [kN/m3)] M [MN/m2] (Mo [MN/m2]
1 0,00 29,67 19,00 58,51 46,81
s Grunty przed sciana:
Opis:
Poziom* | Miazszoé¢ Typ Typ
Lp. Nazwa gruntu fem] fem] konsolidacji |wilgotnosci in/i
1 Piasek drohny 75,00 75,00 - mokre 0,350
* Wzgledem lewego doinego punktu stopy
Parametry:
Spojnosé | Kat tarcia | Ciezar obj,
Lp. TkN/m2] [Deg] [kN/m3] M [AMN/m2] (Mo [MN/m2]
1 0,00 29,67 19,00 58,51 48,81
(o)

ol

;
=F

Obgigzenia naziomu
. 1 réwnomiernie rozloZone
at stala  x1 =0,00({m) x2 =10,00 (m) P = 5,00 (kN/m2)

5. Wyniki obliczen geotechnicznych

PARCIA
Parcie i odpdr gruntu : zgodnie z przemieszczeniami mury
Wspdtczynniki par¢ | odporéw granicznych i spoczynkowych dia gruntow:

Sredni kat nachylenia naziomu 00= 0,00 (Deg)
Kat nachylenia éciany 010= 0,80 (Deg)
cos’- (B~ ¢)

2]

K =
coszﬂ-cos(ﬁ+§2)-[l+\/

sin(¢ + &,) - sin(¢ — &) i
cos(fB+6,)-cos(f—¢&)




cos’- (B +¢)

2 g {q_ | sin(g—3,) sin(¢g+s) 2
cos” B-cos(B+8,) (1 \/cos(ﬁ+5z)'cos(ﬁ—g)]

o
K =22-_Y
o, -v
K, <K, 6 <K
Grunty za sciana;
Poziom | Kattarcia
Lp. Nazwa gruntu fem] IDeg] Ka Ko Kp
1. Piasek drobny 220,00 29,67 0,311 0,505 3,978
» Uogdlnione przemieszczenia graniczne
-odpor 0,128 parcie 0,013
- Grunty przed $ciana;
Poziom | Kattarcia
Lp. Nazwa gruntu ferm] iDeg] Ka Ko Kp
1. 75,00 0,305 0,605 4,064

s Uogdinione przemieszczenia graniczne
-odpor 0,132 parcie 0,013

NOSNOSC
* Rodzaj poditoza pod stopa: jednorodne
s Kombinacja wymiarujaca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*a1
¢ Zredukowane obciazenie wymiarujgce:
N=-73,58 (kN/m) My=-24,84 (kN*m) Fx=-16,98 (kN/m)
Zastepczy wymiar stopy: A = 76,58 (cm)
Wspoiczynnik nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:
Np = 4,447 ig = 0,389
Ng=23427 ic=0,585
Np=12,785 ip=0,631
¢ Graniczny opér podioza gruntowego: Qf = 97,02 (kN/m)
»  Wspélczynnik bezpieczefistwa: Qf * m / Nr= 1,068 > 1,000

OSIADANIE
¢ Rodzaj podioza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-64,11 (kN/m) My=-20,98 (kN*m) Fx=-13,77 (kN/m)
+ Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obciazer catkowitych: g = 0,06
{MN/m2)
Migzszo&¢ podioza gruntowego akfywnie osiadajgcego: z = 187,50 (cm)
Naprezenie na poziomie z;
- dodatkowe: szd = 0,01 (MN/m2)
- wywotane cigzarem gruntu: szg = 0,04 (MN/m2)
» Osiadanie: S = 0,09 (cm) < Sdop = 10,00 (cm)

OBROT
¢ Kombinacja wymiarujaca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000%a1
¢ Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-73,58 (kN/m) My=-24,84 (kN*m) Fx=-16,98 (kN/m)
Moment obracajacy: Mo= 17,02 (kN*m)
Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu: Myf = 45,08 {(kN*m)




POSLIZG
-

Wspolczynnik bezpieczenstwa: Myf*m/ Mg = 1,907 > 1,000

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*a1
Zredukowane obcigzenie wymiarujace:
N=-73,58 (kN/m) My=-24,84 (kN*m) Fx=-16,98 (kN/m)

Zastepczy wymiar stopy. A = 76,58 {cm)
Wespbiczynnik tarcia;
- gruntu {na peziomie posadowienia): 0=0,400
Wespétczynnik redukcji spojnosci gruntu = 100,000 %
Spojnosé: C = 0,00 (kN/m2)
Wartosé sily poslizgu: Qyr = 16,98 (kN/m)
Wartosé sily zapobiegajacej postizgowi muru:

Q=N*0+C*A

- W poziomie posadowienia:  Qtf = 28,41 (kN/m)
Wspdlezynnik bezpleczenstwa; O *m/ Qi = 1,247 > 1,000

Wyniki obliczeri zelbetowych

* Momenty
JuiTs
ﬁ%k
(KN}
Wartos¢| Polozenie .
Ele Momenty - Kombinacja
ment kN*m] fem]
“ 0,800*CM + 0,765*GP +
Sciana maksymainy 15,34 12,05 1,320*GZ + 1,100%a1
. " 1,100"CM + 0,765*GP +
Sciana minimatny -0,00 219,86 1,320"GZ + 0,900*af
0,900*CM + 0,765*GP +
Stopa maksymainy 0,00 125,00 1,320GZ + 0,900*a1
Stopa minimalny | -15,81 | 15,00 1,100°CM + 0,765°GP +

1,320*GZ + 1,100™a1




o Zbrojenie

feme /m)
Powierzchnia Powierzchnia
Polozenie teoretyczna Prety Rozstaw [cm] rzeczywista
fem2/m] fem2/m]

$ciana z

prawe] 4,68 12,0 co 24,00 4,71

$ciana z ,
prawej (h/3) 2,40 12,0 co 47 00 2.41

$ciana z
prawej (h/2) 2,31 12,0 co 48,00 2,36
St"p"?j;"a""a 4,82 100 | co 16,00 4,91
smpeiiewa 0,00 100 | co 16,00 491
S“’pf_ )'ewa 0,00 100 | co 16,00 491

Dopuszczalny inny ukiad zbrojenia zapewniajacy przeniesienie momentéw jw.

Opracowat:  mgrinz. Janusz Szczerbatko upr. 93/52/79 %




