Informacja dotyczaca bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia na budowie

ZAL. NR 2

Inwestor: Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.
Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 195031Z W M. MOCZYLY
WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA,
Likwidacja kolizji przebudowanej drogi z siecig
elektroenergetyczng 0,4kV
Adres: m. Moczytly
Branza: Elektroenergetyczna
Nr uprawnien
Opracowal: | RYSZRD FILIPOWICZ projektowych
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| SZCZECIN —maj 2015r. |




1.1 Informacje ogdine

Zgodnie z art. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z pézniejszymi
zmianami) dla inwestycji realizowanej w zakresie okreslonym w niniejszym projekcie jest
wymagane, przed rozpoczeciem budowy, sporzadzenie przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie w oparciu o niniejszg informacje.

1.2 Zakres robét na budowie

Zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym planowana jest przebudowa drogi gminnej w
m. Moczyly. W ramach zadania inwestycyjnego jw. likwidowana bedzie kolizja istniejacych sieci
elektroenergetycznych 0,4kV, bedacych w eksploatacji Rejonu Dystrybucji w Szczecinie, z
przebudowywang drogg gminng.. Zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym
realizowane bedag na budowie nastepujace prace:

. Wymiana stupa rozkracznego na stup z zerdzig wirowana.

Wykopanie rowu kablowego o szerokosci 0,4m, gtebokosci 0,7m.

Utozenie w wykopie dwu odcinkow linii kablowych 0,4kV .

Zasypanie rowu kablowego.

I

Montaz 2 muf przelotowych.

6. Uporzadkowanie terenu budowy.

1.3 Wykaz istniejacych obiektow

Na terenie planowanej budowy znajduje sie linie napowietrzne 0,4kV i kablowe 0,4kV, bedgca w
eksploatacji Rejonu Dystrybucji w Szczecinie i kolidujgce z przebudowywang drogg gminng w
Moczytach.

1.4 Charakterystyka zagrozen

» Z uwagi na mozliwos¢é porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane z podigczaniem,
sprawdzaniem i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

» Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robdét.
Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot
nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow

poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.



» W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinna znajdowac¢ sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren robot mozna oznaczy¢ za pomocg
balustrad z lin lub taém z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci
1,1m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

» W trakcie wykonywania robot bedzie wystepowato ryzyko upadku z wysokosci 10m.

1.5 Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci z wymienionymi ponizej:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. nr
62, poz. 288).

3. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.



