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1. CZESC OGOLNA.
1.1. ZAMAWIAJ ACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.
1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materialy:
b). Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
¢). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie
d). Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy w zakresie przebudowy kolidujgcego

rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej.
1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa publicznej drogi gminnej nr 195031Z w miejscowosci

Moczyty wraz z budowg kanalizacji deszczowej i przebudowg kolidujgcego uzbrojenia.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren, na ktérym realizowana bedzie omawiana inwestycja obejmuje obszar pasa drogowego
drogi gminnej na terenie miejscowos$ci oraz czesciowo dzialek sgsiadujgcych z droga.

1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem jest to obszar wiejski z zabudowg mieszkaniowg po obu stronach
drogi. W pasie drogowym zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa,
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne linie podziemne i napowietrzne.

1.6. WYNIKI BADA N GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

W podiozu projektowanej drogi wraz z kanalizacjg deszczowg w Moczylach na stoku
wysoczyzny wystepujg zwatowe gliny piaszczyste (saCl) i piaski gliniaste (clsiSa), lokalnie
podscielone wodnolodowcowymi piaskami drobnymi na pograniczu piasku sredniego
(FSa/MSa), przykryte deluwialnymi piaskami drobnymi humusowymi (orFSa) i podrzednie
glinami piaszczystymi (saCl). Na gruntach rodzimych w otworach nr 4 — 8 lezg piaszczysto —
humusowe nasypy niekontrolowane o migzszosci 1.4 — 2.6 m.

Warunki wodne dla budowy kanalizacji sg zr6znicowane. W otworach nr 2, 3, 5, 6, 71 8
wystepuje woda o zwierciadle podpartym, na gtebokosci 0.8 - 3.2 m p.p.t. (najptycej w otworze
nr 8). W otworze nr 4 zaobserwowano jedynie stabe sgczenie na giebokosci 4.2 m p.p.t.;; w
potozonym najwyzej otworze nr 1 do gtebokosci 5.0 m p.p.t. brak jakichkolwiek przejawow
wody.

W okresach roztopow i diugotrwatych opaddéw deszczu maksymalny poziom wody gruntowej w
otworach nr 2, 3, 5 6 na stoku wysoczyzny i na skraju dna doliny moze by¢ wyzszy o ok. 0.4
m w stosunku do stanu stwierdzonego podczas prac polowych i przypadaé¢ na gtebokosci ok.
0.8 — 2.8 m. Rejon polozonych najnizej otworéw nr 7 i 8 to obszar potencijalnie zalewowy,
potozony ponizej absolutnego wieloletniego maksimum stanéw wod Odry Zachodniej

W dolnej czesci trasy — w dnie doliny dolnej Odry - budowa projektowanego kanatu wymagac

bedzie odwodnienia wykopow.



Warunki gruntowe dla budowy drogi i kanatu sg dobre. Cato$¢ podioza w objetej badaniami
strefie budujg grunty nosne. Przewazajgca czes$¢ gruntdw wydobytych z wykopow bedzie
nieprzydatna na zasypki wykonywane w strefie jezdni, poboczy i chodnikéw ulicy.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana kanalizacja, oraz wodocigg sg obiektami nalezgcymi
do drugiej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w podtozu badanego terenu sg proste.

2. OPIS TECHNICZNY.
Wspotrzedne geodezyjne w ukiladzie X,Y weztdw i punktéw charakterystycznych umozliwiajgce

ich wytyczenie w terenie:

X Y
ts1  5910205.68 5464560.61 ks
ts2  5910211.71 5464557.59 ks
ts3  5910219.46 5464533.81 ks
ts4  5910220.59 5464533.23 ks

2.1. KANALIZACJA SANITARNA

2.1.1. Przebieg trasy

Zaprojektowano zmiane trasy fragmentu rurociggu tlocznego w pasie projektowanej drogi tak,
aby nie kolidowata ona z nowg jezdnig i innym uzbrojeniem.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggu:

+ rurocigg 063mm — o dlugosci L = 33m.

Uktad wysokosciowy projektowanego rurociggu zostat dostosowany do niwelety istniejgcego i
projektowanego terenu oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie osi rurociggu ttocznego wynosi od 1,36 m do 1,69 m p.p.t.

Spadek rurociggu ttocznego waha sie od 1 %o do 54 %o.

Trase rurociggu ttocznego przedstawiono na planie sytuacyjnym.

2.1.2. Materiat i uzbrojenie kanatow
Rurocigg ttoczny zaprojektowano z rur z PE100 SDR17 PN10. Rurocigg ttoczny nalezy tgczy¢
przy uzyciu muf elektrooporowych.

W projekcie przewidziano nastepujgcy ilos¢ ksztattek:

wezet tsl: tuk formowany 45° [163mm + mufa elektrooporowa [063mm + igcznik
rurowo-rurowy do rur PE DN50 (potgczenie z istn. odcinkiem rurociggu);

- wezel ts2: tuk formowany 45°, 163mm + 2x mufa elektrooporowa J63mm);
- wezel ts3: luk formowany 45°, 063mm + 2x mufa elektrooporowa [163mm;

- wezel ts4: tuk formowany 45° [063mm + mufa elektrooporowa [163mm + tgcznik
rurowo-rurowy do rur PE DN50 (potgczenie z istn. odcinkiem rurociggu).

Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano przy wykorzystaniu ksztattek



oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do
promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

2.2. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢é wymagania zawarte w normie

PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

2.2.1. Roboty ziemne.

Na catej dlugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych umochionych.
Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i drzew z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich ciagla eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodow podziemnych nalezy ten fakt
zgtosic¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewoddw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Calo$¢ robo6t ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcjg montazowg ukladania w gruncie rurociggéw dostarczong przez
producentow rur.

Zaprojektowano posadowienie projektowanego rurociggu w zaleznosci na warstwie podsypki z
piasku sredniego o grubosci po zageszczeniu 15cm zageszczonej do stopnia zageszczenia
1d>40%.

Typ posadowienia pokazano na profilu podtuznym.

Zasypke rurociggu prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytgczeniem odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonac¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen kanatu.

Il. Zasypke wykopu poza drogami wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia |s =0,95. Pod drogami

zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do

uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi



samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé¢ piaskiem zasypowym. W przypadku,
gdy zalegajace grunty rodzime pozwalajg na dogeszczenie ich do podanych wskaznikow
mozna je wykorzysta¢ do wykonania zasypki po usunieciu frakcji spoistych, organicznych i
gruzu.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajacego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganeqo stopnia zageszczenia.

Calos¢ robo6t ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowag uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow.

2.2.2. Roboty monta zowe.

Rurociggi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy rurociggow
stosowac rury z materiatlu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej ukfadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentow rur.

Rurociggi wykona¢ nalezy z rur PE lgczonych zgodnie z instrukcja montazowg ukfadania w
gruncie rurociggbw z PE opracowang przez producentéw rur.

Do polgczen kotnierzowych nalezy stosowac sruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkiadki i
nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym.

Potaczenia kotnierzowe ksztattek zeliwnych nalezy zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi.
Zasuwy nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych betonowych
35x35x5.

Rurocigg o srednicy 63mm tgczy¢ przy uzyciu muf elektrooporowych.

W celu umozliwienia ustalenia lokalizacji rurociggu wykonanego rur tworzywowych nalezy go
oznakowac¢ tasmag ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadkg metalowg magnetyczng tgczong na
zaciski utozong wzdtuz, ponad rurociggami.

W poblizu miejsca wbudowania zasuw, na statych obiektach budowlanych nalezy umiesci¢
tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych wg PN-86/B-
09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.”

Préba szczelno $ci.

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy podda¢ prébie szczelnoéci na cisnienie 1.0 MPa. Probe
cisnieniowg oraz odbior techniczny wykonaé nalezy zgodnie z normg PN-B-10725 oraz
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producenta rur.
Przed wigczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptuka¢. Wode do prob szczelnosci
rurociggu nalezy pobierac z istniejgcej sieci wodociggowej.

Uwaagi dla wykonawcy:




Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zglosi¢é poszczeg6inym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas wykonywania robo6t. Celem doktadnego zlokalizowania przewodow istniejgcych
podziemnych nalezy wykonac recznie probne przekopy przed przystgpieniem do robot. Wszelkie

uszkodzenia przewoddéw obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi.



