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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SPIS TRESCI
Nr Tytut Strona
ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE 2
ST-00.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH 26
ST-00.02 ROBOTY ZIEMNE 30
ST-00.03 WYCIECIE | KARCZOWANIE DRZEW | KRZEWOW 36
ST-00.04 ROBOTY MONTAZOWE NA RUROCIAGU TLOCZNYM 45
' KANALIZACJI SANITARNEJ
ST-00.05 ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI KANALIZACYJNEJ 5
DESZCZOWE.J
INFRASTRUKTURA TELETECHNICZNA — KANAL
ST-00.06 TECHNOLOGICZNY 60
S$T-00.07 INFRASTRUKTURA TELETECHNICZNA ORANGE 65
ST-00.08 INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA — 72
' LIKWIDACJA KOLIZJ! 0,4kV
ST-00.09 ROBOTY ROZBIORKOWE 89
ST-00.10 ROBOTY HYDROTECHNICZNE 92
ST-00.11 MUR OPOROWY 99
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Specyfikacja techniczna ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robét dla przedsiewziecia - ,,Przebudowa drogi gminnej nr 195031Z w m. Moczyty wraz
z kanalizacjg h\deszczowg”, ktére obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego
oraz przebudowe kolidujgcego uzbrojenia.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Wymagania Ogdlne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu
ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi w niniejszej Dokumentacji Przetargowe;j.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi

1.3.1 Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

ST-00.02 ROBOTY ZIEMNE

ST-00.03 WYCIECIE | KARCZOWANIE DRZEW | KRZEWOW

ST-00.04 ROBOTY MONTAZOWE NA RUROCIAGU TEOCZNYM KANALIZACJI SANITARNEJ
ST-00.05 ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI KANALIZACYJNEJ DESZCZOWEJ

ST-00.06 INFRASTRUKTURA TELETECHNICZNA — KANAL. TECHNOLOGICZNY
ST-00.07 INFRASTRUKTURA TELETECHNICZNA ORANGE

ST-00.08 INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA — LIKWIDACJA KOLIZJI 0,4kV
ST-00.09 ROBOTY HYDROTECHNICZNE

ST-00.10 ROBOTY ROZBIORKOWE

ST-00.11 MUR OPOROWY

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w ST bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia sie termin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy przez to
rozumieé¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie

z Rysunkami i STWIOR. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

- europejskie aprobaty techniczne;

- wspdlne specyfikacje techniczne;

- normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane;

- Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe;

- Polskie Normy;

- polskie aprobaty techniczne.

lub rownowazne opisywanym

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
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a

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz  zdarzer i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robaét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Kanat — przewdd lub konstrukcja zaprojektowana w celu odprowadzenia $ciekéw.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny w ktérym przeptyw odbywa sie pod wptywem sity
ciezkosci.

Woda gruntowa-woda znajdujgca sie w podpowierzchniowej warstwie terenu

Prefabrykowany wyréb betonowy - wyréb formowany i dojrzewajgcy w miejscu innym niz miejsce
jego zastosowania.

Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.
Zbiornik wodny — obiekt wybudowany w gruncie w formie otwartej, stuzgcy do gromadzenia wody.
Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne punktéw gtoéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej

a)

b)

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
a) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy

Projekt wykonawczy pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 195031Z w m. Moczyly wraz z
kanalizacjq deszczowaq.

TOM | — Projekt przebudowy drogi gminnej

TOM Il — Projekt budowy kanalizacji deszczowej

TOM Il — Projekt budowy kanatu technologicznego

TOM IV — Projekt przebudowy kolidujgcej infrastruktury Orange

TOM V — Projekt przebudowy kolidujjgcego rurociggu ttocznego
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« TOM VI - Projekt przebudowy kolidujgcych linii: napowietrznej 0,4 kV oraz linii kablowych 0,4 kV
e« TOM VII - Projekt budowy muru oporowego
« TOM VIIl — Projekt rozbidrki i odtworzenia ogrodzen

b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

¢ Projekt organizacji Terenu Budowy — w tym projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w
energie elektryczng oraz w wode, projekt zagospodarowania placu budowy, projekt przytgczenia
urzgdzen (telefon i fax.) do sieci telekomunikacyjnej,

« Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy

« Projekty i opracowania technologiczne ujete w szczegdlowych ST wymaganych do zatwierdzenia
przez Inzyniera Projektu,

« Inwentaryzacja stanu nawierzchni drog

« Technologia uktadania nawierzchni jezdni oraz chodnikéw,

« Uzyskanie aktualizacji uzgodnien dotyczacych drég gminnych, powiatowych, wojewddzkich i
krajowych oraz wykonanie niezbednych uzupetnien projektéw tymczasowej organizacji ruchu na
czas budowy wynikajgcych z tych uzgodnien.

« Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

e Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robot,

o« Dokumentacja z Préb Koncowych. Powinna to byé wszelka dokumentacja wykonawcza
niezbedna do przeprowadzenia préb koncowych, a w tym:

- Instrukcje préb koncowych,

- Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektow, instalacji i urzgdzen Instrukcje obstugi i
konserwacji na tyle szczegdétowe, aby umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje,
regulacje i naprawy danej czesci Robdt.

« Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna( + szkice polowe),,

« Dokumentacja Powykonawcza.

Wszystkie w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia oraz by¢
uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez Inzyniera Projektu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie lub zmiana Dokumentaciji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce lub zamienne rysunki
i ST na wtasny koszt w 5 egzemplarzach i przediozy je Inzynierowi Projektu do zatwierdzenia. W
przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacja Projektanta.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezec:
O opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych,
O uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
O sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do witasciwego organu ochrony srodowiska przed
rozpoczeciem robot rozbiérkowych

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wigczone w cene ryczattowg kontraktu.

c) dokumentacja fotograficzna

W ramach umownej ceny ryczaltowej, przed przystgpieniem do Robdt, Wykonawca sporzadzi
inwentaryzacje stanu nawierzchni drég i terendéw zieleni oraz dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie
robot z uwzglednieniem zjazdéw do posesji oraz istniejgcych uje¢ wodnych, itd. z opisem ich stanu
technicznego, ze szczegdlnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.

Przed rozpoczeciem robot na Terenie Budowy, Wykonawca kazdorazowo wykona inwentaryzacje
istniejgcego stanu zagospodarowania Terenu Budowy, fgcznie z dokumentacjg fotograficzng w sposéb
umozliwiajgcy stwierdzenie, ze po wykonaniu wszystkich prac wykonczeniowych Teren zostat przywrécony
do stanu pierwotnego. Obowigzek uzyskania od wiasciciela terenu potwierdzenia o nie wnoszeniu zadnych
roszczen spoczywa na Wykonawcy i w jego gestii jest wykonanie wszystkich prac wymaganych do
potwierdzenia faktu przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng wszystkich istotnych elementéw Robdt, w tym w
szczegolnosci robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a w odniesieniu do robét inzynieryjnych, teren
budowy i teren przylegty, przed rozpoczeciem robét i po ich zakohczeniu.

Dokumentaciji fotograficznej beda réwniez podlegaty nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie
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prowadzonych prac rozbiérkowych. Na zdjeciach ma by¢ widoczna struktura, jakos¢ i grubos¢ warstw
nawierzchni. Zdjecia winny by¢é wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz
co 50,0 m.

Dokumentacja fotograficzna danej czesci Robét zostanie przekazana Inzynierowi i Zamawiajgcemu.

d) dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych Robdét - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej
w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego,
wynikte w trakcie realizacji Robdt. Nalezy ja wykonac na Projekcie Budowlanym w oparciu o ktéry wydano
Pozwolenie na Budowe przekazany przez Inzyniera/Zamawiajgcego. Dokumentacja geodezyjna winna by¢
potwierdzona przez uprawnionego geodete.
Wykonawca w ramach umownej ceny ryczattowej winien opracowac¢ dokumentacje powykonawczg cato$ci
wykonanych Robét, w tym réwniez:
r~®Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét i z uzgodnieniami
wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
B® Oryginat Dziennika Budowy;
E® Protokoty badan i sprawdzen;
8o Receptury i ustalenia technologiczne;
@ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIOR i PZJ;
2@ Wyniki badan i pomiardw elektrycznych;
@ ® Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z STWIOR i PZJ;
8@ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen;
w® Inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu;

avjanle) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
@ Dokumentacje z Préb Koncowych

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos¢ i zgodnosé z
obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych Robét i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z
protokotami odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawierac:

> zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

> wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projektu Budowlanego i STWIOR przekazanych przez
Zamawiajgcego,

> uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt,

> Date Rozpoczecia i date zakonczenia Robot,

> wszystkie potrzebne dokumenty niezbedne do zgloszenia zakonczenia Robét do nadzoru
budowlanego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane).

1.5.3 Zgodnosé Robét z Projektem i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac sie z catg dokumentacjg i ujg¢ wszystkie
wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowe;j .

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i ST oraz zgtosi¢ wszystkie
uwagi do ich zawartosci w terminie 2 tygodni od otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie zgtoszenia brakéw,
ewentualnych btedéw, niescistosci itp. po tym terminie nie mogag skutkowaé opdznieniami lub wstrzymaniem
Robét. Dziatania takie bedg uznawane za wystepujgce z winy Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy uzyskaé opinie Projektanta, co do poprawnosci.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag lub
Specyfikacjami Technicznymi i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Dzialania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem roboét

1.5.4.1 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie budowy i na objazdach poza nim,
zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru kohcowego Robot.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu Budowy oraz Robdt w
okresie trwania realizacji az do zakonhczenia i odbioru koncowego Robdét. Wykonawca stworzy warunki
bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia,
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje oraz bedzie
utrzymywat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce tj. barierki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pieszych i samochodoéw. Wykonawca zapewni réowniez
odpowiednig i statg widocznos¢ (zaréwno w porze dnia i nocy) dla tych barierek i znakow, dla ktérych jest to
niezbedne jesli chodzi o bezpieczenstwo. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inzyniera Projektu.

Dojazdy do posesiji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego
koszt przez caty czas budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
ryczattowa.

1.5.4.2 Tablice informacyjne

a) tablice informacyjne wynikajgce z Prawa budowlanego

W ramach ceny ryczattowej Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie tablice
informacyjne.

Dla robot prowadzonych w ramach niniejszego Zadania bedg to tablice informacyjne o prowadzonych
Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektéw) oraz wytycznymi w tym
zakresie. Tablice informacyjne wg wymagan Prawa Budowlanego zostang wykonane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 108, 2002, poz.953 wraz z pozniejszymi zmianami).

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robét.

Urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe albo inne state
oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa obstugi.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwniez instrukcje i
ostrzezenia musza by¢ w jezyku polskim.

1.5.4.3 Inne obowiazki wykonawcy po przejeciu terenu budowy

a) uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terendéw, wiascicieli urzgdzen i istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie
rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robdét.

Wykonawca dokona wszystkich formalnosci i pokryje optaty wynikajgce z uzgodnien z wiascicielami
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz optaty za zajecie Terenu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest, po otrzymaniu kompletu dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami,
sprawdzi¢ terminy ich waznosci i w razie potrzeby wystgpi¢ do wtasciwych urzedoéw i instytucji o aktualizacje
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uzgodnien i decyzji, ktére stracity waznos¢, w terminach pozwalajgcych na prowadzenie Robdt bez
przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg decyzji i uzgodnien, z wylgczeniem pozwolenia na
budowe, Wykonawca uwzgledni w Cenie Ryczattowe;.

Ponadto Wykonawca przed wykonaniem przytaczy zaprojektowanych na terenie dziatek prywatnych, ktére
nie sg ujete w pozwoleniu na budowe, dopetni wszelkich niezbednych czynnosci zwigzanych ze zgtoszeniem
takiej Roboty wiasciwemu organowi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wykona Roboty ,ha zgtoszenie”.

W szczegoélnosci Wykonawca:

> zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktow
podlega karze grzywny (t.j. Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zm.);

> w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia ww. punktéw osnowy; Wykonawca na
wiasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

> powiadomi przedsiebiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzgdzenh
bedacych ich wilasnoscig, optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzér nad Robotami oraz
wypefni warunki uzgodnienia Robot.

> Powiadomi wtasciwg instytucije o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedgcych
wtasnoscig przedsiebiorstw gazowniczych oraz wypetni warunki uzgodnien;

> powiadomi wiascicieli drég i uzgodni prowadzenie robdét w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczg
drég gminnych, powiatowych, wojewddzkich.

> uzgodni czas prowadzenia Roboét z wtascicielami / zarzgdcami terendw i zatatwi wszystkie zwigzane
z tym sprawy;

> po zakonczeniu Robo6t uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

b) Odszkodowania
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego od wszelkich roszczen i odszkodowan zwigzanych z:

> wejsciem na tereny,

> odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

> odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robét,
Wszelkie roszczenia zwigzane z ww. odszkodowaniami w petnym zakresie (strata oraz utracone korzysci) a
takze koszty zwigzane z ich dochodzeniem pokrywa Wykonawca w tym koszty wyceny szkod. Przed
rozpoczeciem Robot Wykonawca uzgodni termin rozpoczecia Robét z wtascicielami terenu (lub osobami
uprawnionymi do wtadania terenem), sporzadzi dokumentacje fotograficzng terenu objetego Robotami, a po
zakonczeniu Robot odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.
Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokdt szkdd sporzgdzony
przez odpowiedniego rzeczoznawce majgtkowego.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do wszystkich poses;ji i
obiektow oraz wiasciwe oznakowanie drdg.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancéw o utrudnieniach w ruchu lub braku
mozliwosci dojazdéw do posesii.

Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku dojazdu do warsztatéw, budynkéw dziatalnosci
gospodarczej, garazy ponosi Wykonawca wigcznie ze szkodami spowodowanych zwiokg Wykonawcy w
realizacji Robét za ktére to Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc.

1.5.5 Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

W czasie prowadzenia rob6ét Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego

Wykonawca powinien zapewni¢, ze Zzadna substancja, $mieci czy zanieczyszczone plyny nie bedg
sktadowane czy odprowadzane do srodowiska stosujgc sie odpowiednio do ustawy o odpadach wraz z
pézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 628).

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbidrki elementdw istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych
etapach realizacji robét rozbidrkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg
odpady, ktére musza by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup i
rodzajoéw sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatah powodujgcych lub mogacych powodowaé powstawanie
odpadow, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzic, tak aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ograniczaé ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na
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srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu
odpadéw,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych powstaniu nie
udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W
pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢c w
sposob zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny byé¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byty
wytgcznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o
ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania.

Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny
by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga
by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpadéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadoéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku
lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie
nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uleglty zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub
przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow powstatych po rozdzieleniu nastgpi ograniczenie
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,

jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania
odpadoéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisbw obowigzujgcych przy transporcie towardow
niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajace sie do
odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac¢ sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepiséw
0 zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.
Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢ eksploatowane tylko
wowczas, gdy:

O nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okredlone na podstawie odrebnych przepiséw,

O pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnodci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedg
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z
tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac bedg
mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpaddéw muszg legitymowac sie wiasciwymi zezwoleniami
organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i horm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdéiny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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1) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
Il) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru. W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie:
Przy prowadzeniu robét w poblizu drzew i krzewdw przestrzeganie zasad zawartych w ustawie Prawo
ochrony $rodowiska wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 627).
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom hatasu w
srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowaé negatywny wplyw hatasu na
srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polegac bedzie gléwnie na wtasciwej organizacji budowy, {j.
a ogrodzenie terenu budowy gitéwnie podpodr obiektéw za pomocg przegréd z materiatow
zabezpieczajgcych przed przenikaniem hatasu z placu budowy
a zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem
emitowanego hatasu
a wytgczenia maszyn i urzgdzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu
jatowym)
a zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00+6.00

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej zgodnie z:
Q Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawg z dnia 27 lutego 2003 r. o
zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej
QO Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. 1992 nr 92 poz. 460/
QO Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i
zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 1999r.
nr 22 poz. 206/
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od
0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez personel Wykonawcy.
W szczegoélnosci zabrania sie:
Rozniecania ognia w odlegtosci 100 m od granicy lasu (z wylgczeniem miejsc wyznaczonych przez
Zarzadce lasow),
Palenia tytoniu z wytgczeniem miejsc do tego wyznaczonych.
Wszystkie Roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe po warunkiem:
Q Uzyskania kazdorazowo zgody Zarzgdcy lasu,
O Usunigcia wokot obiektu materiatow palnych,
a Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6 m od stojgcych drzew, a
wysokos¢ ptomienia nie moze przekraczac 2m,
Q Posiadania sprzetu tgcznosci (telefon, radiotelefon),
Q Posiadania sprzetu do gaszenia pozaréw (gasnica pianowa, szpadle).

1.5.7 Materialy szkodliwe dla sSrodowiska

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowane o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwo$¢
zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
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rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera Projektu i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera Projektu. Inzynier Projektu moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetiajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera Projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby Personel Wykonawcy nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z:
r~®Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94) wraz z pdzniejszymi zmianami;
B® Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401.) wraz z pézniejszymi zmianami;
EB® Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126) wraz z pozniejszymi zmianami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ryczattowe;j.
Wykonawca przedtozy do akceptacji Inzyniera i Zamawiajacego Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty podpisania protokotu koncowego odbioru robaét.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgc
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposodb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
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informowac Inzyniera Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Ré6wnowaznosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetniaé majg materiaty,
wytwérnie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowa¢ sie bedg
obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnych norm i zbioréw przepisow,
chyba ze w kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepiséw majg charakter
ogolnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce normy, ktére
zapewniajg wykonanie na zasadniczo réwnym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczesniej
wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na
piSmie przez Inzyniera Projektu. Rdznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi
Projektu co najmniej na 30 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera
Projektu. W przypadku, gdy Inzynier Projektu stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg
wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegdlnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach.

1.5.14. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy pod katem
wystepowania niewybuchéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania robét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera
Projektu.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akgji usuniecia niewypatéw/niewybuchéw poniesie Wykonawca.

1.5.15 Zajecie drég
Przy realizacji Umowy wystapi koniecznos¢ zajecia drog.
Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca uzyska u zarzgdcéw drég decyzje, zezwalajgcg na wejscie z
Robotami w pas drogowy:
> w zakresie drog powiatowych,
> w zakresie drog gminnych,
> w zakresie drog dojazdowych, wewnetrznych i niepublicznych.

Do wydania decyzji przez zarzadce drogi na wejscie z Robotami w pas drogowy nalezy opracowac i
dostarczy¢ dokumenty zgodnie z:
> Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) wraz z pdzniejszymi
Zmianami;
» Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 21623) wraz z
pbzniejszymi zmianami.

Zarzadcy drogi nalezy przediozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do ktérego
nalezy dotgczyé m.in.:
> Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu zabezpieczenia Robét
zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,
> Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,
> 0Ogoélny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego,
> Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzeniu Robdét wilasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej,
> Harmonogram Roboét prowadzonych w pasie drogowym,
> Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajgcego sposéb odtworzenia nawierzchni.

Wysokosci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okreslonymi w
odpowiednich cennikach zarzgdcéw drég w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie pasa drog
publicznych.

Wykonawca w ramach Ceny Ryczattowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drég w
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przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu Robdét.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowaé¢ do przepisdw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem lub zarzadcg drég termindw i sposobu
wykonania wszystkich Robot prowadzonych na drogach. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wynikajgcego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany
sposob innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drég i wynikajacg z tego organizacjg ruchu, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem, na wiasny koszt i ryzyko.

W przypadku drég publicznych i innych np. wewnetrznych, lesnych, dojazdowych. Wykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa niezbednego do ztozenia wniosku zezwalajgcego na zajecie
pasa drogowego. Optaty z tytutu zajecia pasa drogowego naliczane bedg bezposrednio na Wykonawce.

Wykonawca przygotuje wniosek o umieszczenie urzgdzeh w pasach drogowych i innych drogach objetych
projektem i przedtozy do Zamawiajgcego celem akceptacji i podpisu.

1.5.16 Znaleziska archeologiczne i nadzor archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera, Zamawiajgcego i Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytkow.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ koniecznos¢ prowadzenia dalszych Robét na
danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zaleceh nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji Robét, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty Robé6t w rejonach, w ktérych sg
mozliwe do wykonania.

Jezeli Teren Budowy znajduje sie na terenach objetych ochrong konserwatorskg to koszty nadzoru
archeologicznego bedg leze¢ po stronie Wykonawcy natomiast w przypadku gdy wystgpi potrzeba badan
tzw. ratunkowych, to koszty tych badan bedg leze¢ po stronie Zamawiajgcego.

1.5.17 Nadz6r autorski na Terenie Budowy
Koszty nadzoru autorskiego ponosi Zamawiajacy.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu Robét nalezy, stosowaé Materiaty, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR,
zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Prawem Budowlanym.

Dla Materiatéw majgcych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.

Wszystkie nazwy witasne Materiatéw i nazwy producentéw, ktére mogg sie pojawi¢ w SIWZ powinny byé
rozumiane jako definicje standardéw, a nie konkretne rozwigzania majgce zastosowanie w Projekcie
Budowlanym, a do wbudowania mogg by¢ uzyte Materiaty i Urzadzenia innych producentéw o parametrach
réwnowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt Budowlany lub zatozenia Zamawiajgcego, a wszystkie
koszty wynikajgce z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1 Zrédta pozyskiwania materiatéw

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajgce wymaganiom STWIiOR zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy, bgdz ztozone we wskazanym miejscu.

Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego.

Miejsca tymczasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy lub poza Placem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Pochodzenie materiatow, inspekcja wytwoérni materiatéw

a) Wszystkie materialy dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane.
Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.
Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich materiatéw i
produktow.
b) Wytwornie Materiatéw bedg okresowo kontrolowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami STWIOR. Inzynier i Zamawiajacy ma prawo
do pobierania probek, aby sprawdzi¢ wtasnosci stosowanych Materiatow.
Wyniki tych kontroli bedg podstawag akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujgce warunki:
> Inzynier i Zamawiajgcy bedg mieli zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
Materiatow w czasie przeprowadzania inspekdji.
> Inzynier i Zamawiajgcy bedg mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 Materialy z rozbiorek i odpadowe

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek stajg sie wlkasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu
budowy w sposob i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot. Koszt zwigzany z rozbiérka,
transportem, zwatkg (utylizacja) w/w materiatdw Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbidérki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisow ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

Pozyskanie miejsca utylizacji materiatéw stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku
do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnierh z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzagce z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim wiascicielem tych sieci na koszt wkasny na odlegtos¢é do 50km.
Jezeli nie zaistnieje Zadna z ww. okolicznosci, z materiatem z rozbiérki postgpi¢ jak w przypadku pozostatych
materiatéw rozbiérkowych.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej zaptacie i
jest zawarty w cenie ryczattowe;.

2.6. Materiaty zawierajgce azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest, sposoby i
warunki bezpiecznego usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest, warunki przygotowania do transportu i
transport odpaddéw zawierajgcych azbest do miejsca ich skiadowania oraz wymagania, jakim powinno
odpowiada¢ oznakowanie odpaddéw zawierajgcych azbest w szczegdtowy sposéb okredla Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobdow i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

2.7. Wymagania ogoélne dotyczace dostarczanych elementéw wyposazenia (urzadzen).

Wszystkie urzgdzenia bedg dostarczone na Teren Budowy. Wszystkie urzadzenia muszg by¢ fabrycznie
nowe i dobrej jakosci, urzgdzenia, w ktdérych moze zaistnie¢ koniecznos¢ wymiany czesci, beda opatrzone
niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajgcymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i
podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te bedg wystarczajgco szczegétowe, aby mozna
byto je wykorzysta¢ w trakcie zamawiania czesci zamiennych i korespondenciji.

Razem z Dokumentacjg Powykonawczg Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujgce dokumenty (w
komplecie dla kazdego urzadzenia):
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> Gwarancje (z prawem gwarancji przeniesionym na Zamawiajgcego, tacznie

z dokumentem potwierdzajgcym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora);

Rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami, lokalizacjg potagczen z innymi elementami;

Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;

Specyfikacje Materiatow i narzedzi dostarczanych z urzgdzeniami;

Zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu;

Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli urzgdzenie jest

produkcji zagranicznej;

> Liste czesci zamiennych elementow urzadzen, ktore ulegajg ,szybkiemu zuzyciu” do wymiany
ktérych Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwarancji;

> Wykaz materiatéw eksploatacyjnych;

V VV VYV

2.8. Karty gwarancyijne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposazenia
(urzadzen), zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imie Zamawiajgcego i stanowi¢ bedag element
Dokumentacji Powykonawczej jak wskazano ponizej.

Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajgcego

z terminem biegngcym od momentu przekazania elementéw wyposazenia (urzadzen) do eksploatacji. Jesli
dostawca elementéw wyposazenia (urzgdzen) nie wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie
Wykonawca. Gwarancja na dostarczone elementy wyposazenia (urzadzen) winna by¢ zgodna z zapisami
Kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzyty do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych
lub projekcie organizacji robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostanie zdyskwalifikowanie i nie dopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisow o ruchu
drogowym.

Wykonawca bedzie na wiasny koszt utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu Roboét. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ,
Projektu Technologii i Organizacji Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzgodni z Inzynierem Projekty Technologii i Organizacji Robdt,
Programy Zapewnienia Jakosci oraz Projekty uzupetniajgce.
Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie Ryczattowej
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.
W przypadku konieczno$ci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych pozwoleniem na
budowe, wynikajgcych z przyjetej technologii robot, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaC stosowne
dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejscie czasowe w teren i jest
zobowigzany zastosowac¢ odpowiednie srodki techniczne minimalizujgce ucigzliwo$¢ dziatann Wykonawcy dla
otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wtasciciela przylegtego terenu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;..
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczerh w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wiasciwego ODGKIA zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢
prace do o$rodka dokumentacji, pozyskaé aktualne dane odnoénie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego - do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowe;j,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wtgczenia do istniejgcej sytuacji,

¢) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

d) wytyczenie punktéw gtéwnych trasy i obiektdw inzynierskich,

€) biezagca obstuge geodezyjng budowy;,
f) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
g) inwentaryzacje powykonawczg
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier Projektu, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2 Polecenia Zamawiajacego

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy probne dla identyfikaciji
uzbrojenia podziemnego.

W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzgdzenia na czas prowadzenia
robot w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie
podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujg¢ je w Cenie Ryczattowe;j.

Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z catoscig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i
opracowac szczegoty przejsé infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robét.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét lub inne Projekty
wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia wykopow itp. Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich
zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujg¢ w Cenie Ryczattowe;j.
Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem do robét
zwigzanych z usunieciem Kkolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych
wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujaé je w
Cenie Ryczaltowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera/Zamawiajgcego
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programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST
oraz ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
Czes¢ 0goblng opisujaca:
> organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,
organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie Robat,
Plan BiOZ,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb (imie, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego) odpowiedzialnych za jakos¢ i
terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét, dla
kazdej z poszczegdlnych branz;
> wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
> sposéb oraz forme gromadzenia wynikébw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
> metody ograniczenia oddziatywania Robét na srodowisko.

YV V V V

A\

Czes¢ szczegotowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

> wykaz Urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

> rodzaje i ilos¢ srodkow transportu razem z metodami zatadunku i roztadunku Materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

> sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

> sposob i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie Urzadzen, i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

> sposob postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier w porozumieniu z Projektantem ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier Projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek
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Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badah.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera . Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sag niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi
przepisami. Wtasciwosci uzytkowe tych materiatéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty
muszg umozliwiaé prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) dopuszcza
sie do stosowania:
1) Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen,
2) Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejgcg Polskg Norma, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskang aprobatg
techniczng, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

- posiada znak budowlany $wiadczgcy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng, a
producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie,
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b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobats,

c) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobodw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentac;ji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
przepisami.

Wyroéb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w ST sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty Budowy

6.5.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inzyniera, Zamawiajgcego,
Wykonawce i Projektanta petnigcego nadzér autorski w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do odbioru koncowego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatagcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robot, - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczgce czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.5.2 Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pomocniczy opracowany i prowadzony przez Wykonawce zgodnie z
Tabelg Elementow Rozliczeniowych..
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6.5.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i

kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robé6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.5.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) prawomocne pozwolenia na Budowe,

b/ protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) protokoty odbioru robét spisane z zarzgdcami drég lub administratorami terenu, po wykonaniu robét
odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikéw,

h) protokoty z prawidtowo przeprowadzonych Préb Koncowych,

6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robdét bedzie prowadzony przez Wykonawce pomocniczo, zgodnie z Tabelg Elementéow
Rozliczeniowych, w celu potwierdzenia wykonania danego elementu zgodnie z TER.
Nizej wskazane zapisy, w pkt. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, nalezy stosowac tylko pomocniczo.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrg;.

Objetosci robét ziemnych beda wyliczone w m® gruntu rodzimego (wykopy, nasypy zakupy gruntu w tym
humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).

llosci dla materiatéw rozbidrkowych wywozonych i utylizowanych bedg ustalane jako objetosci wyliczone w m
na podstawie obmiaru wg wymiaréw rozbieranych konstrukcji i powiekszone mnoznikiem 1.5 dla gruzu
betonowego i 1.3 dla gruzu asfaltowego.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

3

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robat.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikaciji

Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb cigglty zachowanie dokfadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary robét nalezy prowadzi¢ na biezgco (kazdego dnia).

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Roboét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera/Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

d odbiorowi pogwarancyjnemu/ostatecznemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru roboét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robdét, Odbioru czesciowego robdt dokonuje
Inzynier/Zamawiajgcy.

8.4. Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera wraz z dostarczeniem dokumentéw o ktérych mowa w punkcie 8.5. Odbidr koncowy robét nastgpi
w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koricowego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ min. nastepujgce dokumenty:
- Protokét Préb Koncowych — opisany w poszczegdélnych STWIOR,

- Oswiadczenie Kierownika Budowy zgodne z wymaganiami wtasciwych przepiséw

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
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- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy ,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

-sprawozdanie techniczne,

-inwentaryzacje powykonawczg

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robaot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inzyniera . Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny/ostateczny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na podstawie niezbednych badan z uwzglednieniem
zasad odbioru koricowego i wymagan niniejszych ST. W czasie odbioru pogwarancyjnego elementy muszg
spetnia¢ wymagania jak przy odbiorze kohcowym.

8.7. Rozruch, préby koincowe

Préby Koncowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z zapisami w szczegétowych STWIOR.

Kazdy element bedzie poddawany Prébom Koncowym. Pozytywne zakonczenie Prob Kohcowych bedzie
podstawg do wystawienia rozliczenia..

Wykonawca w obecnosci Inzyniera i Zamawiajgcego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do
wykazania, ze gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Proby Kohcowe bedg uznane za zadawalajgce,
jezeli elementy w petni uzyskajg wymagania dotyczgce dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych.

Dokumenty do Prob KofAcowych:

Do Préob Koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty wymienione w szczegétowych
STWIOR zaleznie od rodzaju Robdt.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zasady ptatnosci opisane sg w Umowie.

9.2 Wycena pozycji w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
Podstawg ptatnosci jest ryczattowa cena umowna, skalkulowana przez Wykonawce godnie z Tabelg
Elementoéw Rozliczeniowych, warunkami umowy i SIWZ. Przekazany Wykonawcy robot przedmiar robét
zgodnie z zasadami rozliczenia ryczattowego jest wylgcznie dokumentem informacyjnym (pomocniczym).
Przy okreslaniu cen dla danej pozycji w TER Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajgce z
umowy. Okreslona cena jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robét.

Cena danej pozyciji robot w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych bedzie obejmowa¢ w szczegolnosci:
> Koszty czynnosci formalno-prawnych niezbednych do zrealizowania Zadania;
> robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;
> wartos¢ Materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Teren Budowy i magazynowania;

Przebudowa drogi gminnej nr 195031Z w m. Moczyty wraz z kanalizacjg deszczowg



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 23
> dostawe i montaz wszystkich Urzadzen stanowigcych Roboty State, osprzet itp.;
> wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);
> koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg, min.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium;
> koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenow Budowy, koszty ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz
budowy, ekspertyzy dotyczgce Robdt;
Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego drég publicznych, drég lesnych, wewnetrznych,
dojazdowych i innych ;
koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);
koszty dotyczgce oznakowania Rob6t, wykonania prac towarzyszgcych i Robot Tymczasowych;
wydatki dotyczgce bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzagdu Wykonawcy;
koszty ogdélne Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkdw moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji Rob6t w Okresie Gwarancji i Rekojmi;
podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajgce z dziatalno$ci Wykonawcy, z wyjatkiem podatku
VAT,
> wykonanie robét podstawowych wg szczegdtowych STWIOR — odpowiednio dla rodzaju Robdt;
> wykonanie wszelkich Robét przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robét
zgodnie z Kontraktem;
> wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z poszczegélnymi STWIOR;
> uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu Robdt;
> wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie jesli jest
wymagane w Pozwoleniu na Budowe;
> wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji oraz koszty
> naprawy uszkodzonych w trakcie Robét ogrodzen jak rowniez koszty odtworzenia terenu co najmniej
do stanu zastanego posesji prywatnych a takze odszkodowan i wycen odszkodowan za
spowodowane uszkodzenia lub straty;
oraz inne zwigzane z wykonaniem zakresu objetego dang pozycjg w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych a
wynikajgce z dokumentoéw okreslonych w Umowie.

YV V V V \4

A\

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine ST 00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej ST 00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazddw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Wykonanie ewentualnych dodatkowych projektdw organizacji ruchu kotowego, kolejowego itp. i ich
uzgodnienie, zwigzanych z przyjetg technologig robét.
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

c) Opfaty/ dzierzawy terenu.

(

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wykonanie objazdéw tymczasowych, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
() Tymczasowa przebudowa urzgdzeh obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet.
(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
- Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania (stanowig wtasnos¢ Wykonawcy).
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Pozycje Specyfikacji Technicznych odnoszg sie do Polskich Norm (PN), norm europejskich (EN), norm
niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢ traktowane jako nieodigczna
czesc¢ i stosowane tagcznie ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projektowa. Zastosowanie powinno
mie¢ ostatnie wydanie Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg ztozenia ofert), chyba ze okreslono
inaczej. Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczehstwa, w $cistej zgodnosci z Polskimi
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Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez Polskie
ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do innych wigzacych norm zwigzanych z realizacjg Robdt w
ramach Kontraktu oraz zastosowac sie do przepiséw tych norm na tych samych warunkach co do innych
wymagan zawartych w Specyfikacji Techniczne;j.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi przepisami wtadz centralnych i
lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposdb powigzane z Robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepiséw, zasad i wytycznych w
trakcie realizacji Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszelkich
wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale bedzie
informowatl Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i innych stosownych
dokumentow.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. Nr 19,

poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 Nr 147,poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004

Nr 204,poz. 2086).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst

Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2087).

Rozporzgdzenie MGPIiB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynnosci opracowah geodezyjno —
kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie

(Dz.U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i form aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, do
uzytkowania ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz.U.
Nr 120, poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych
wykonywanych metodag wybuchowg (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegoOtowego zakresu i form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw postepowania w sprawie
rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728,
1729)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.01

WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

CPV 45100
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wyznaczenia trasy i punktéw
wysokosciowych w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 195031Z w m.
Moczytly wraz z kanalizacjg deszczowq”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robot dotyczgcych wyznaczenia
trasy i punktéw wysokosciowych w zwigzku z robotami jak w punkcie 1.1, i obejmujg roboty pomiarowe
sytuacyjno-wysokosciowe:

W zakres robdét pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktéw wysokosciowych
wchodzg:

wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych, osi trasy i punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

O odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

[ iy Oy

1.4 Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robdét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg
zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

Q Paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dlugosci 1,5-1,7 m oraz o srednicy 5-8 cm i dlugosci 0,3 m,

a Stupki betonowe o dtugosci 0,5 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".
Roboty zwigzane z oznaczaniem gtéwnych elementéw trasy oraz roboczych punktéw wysokosciowych bedg
wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysoko$ciowym
powyzszych elementdéw trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym
do tego typu robaét (teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnych powinien gwarantowaé uzyskanie wymagane;j
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne".

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ dostarczane przy uzyciu jakiegokolwiek srodka
transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robét podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtdwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢é dokonane w obecnosci Zamawiajgcego. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegétowego wytyczenia Robot.

5.2 Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi rurociggéw nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone
punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 5 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktéw na osi nalezy wyznaczyé z doktadnoscia do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w
Dokumentacji Projektowe;.

5.3 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Punkty wysokosciowe nalezy wyznacza¢ w punktach charakterystycznych okreslonych w dokumentacji
projektowej, a takze obok kazdego projektowanego obiektu (np. przepustu).

Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresla¢ z
doktadnoscig do 0,5cm.

5.4 Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:
Q wyznaczenie krawedzi wykopow,
Q wyznaczenie rzednych rurociggéw,
Q wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych wykopow w przekrojach poprzecznych.
Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdine”.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktéow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:
Q os rurociggu i trase kabli nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 200m na prostych,
Q robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego
odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robé6t budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodine”.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne”. Odbior
robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii
(GUKIK), Warszawa 1979.
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Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.02

ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wykonaniem wykopéw, ich odwodnieniem i zasypaniem, ktére zostang wykonane w zwigzku
realizacjg przedsiewziecia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 195031Z w m. Moczyly wraz z kanalizacjg
deszczowq”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
wykopow ich odwodnieniem i zasypaniem w gruntach kategorii I-IV przy budowie obiektéw liniowych i
obejmuja:

mechaniczne lub reczne wykonanie wykopdw wraz z ich umocnieniem i odwodnieniem,

plantowanie skarp i terenu na sktadowanie urobku,

obsypka piaskowa ponad wierzch rury,

mechaniczne lub reczne zasypanie wykopdw wraz zageszczeniem,

zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

mechaniczne lub reczne rozplantowanie lub wywéz urobku z wykopéw,

wykonanie nasypow,

humusowanie i obsiew trawg

[ oy Sy

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogdlne”.
Q glebokos¢ wykopu - odlegtos¢é miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku
pionowym,
O odktad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopow,
Q wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie z normag
BN-77/8931-12,
Q strefa obsypki rury - obejmuje warstwe wykopu od rzednej géry podtoza do wysokosci okreslonej w
projekcie, ponad lico gory rury,
Q strefa zasypki - jest to warstwa wykopu od rzednej goéry obsypki do rzednej terenu.
Q nasyp — budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robot z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1 Wykonanie wykopow, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
Materiaty: piasek srednioziarnisty wediug PN-86/B-02480

2.2 Obsiew trawag

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowacd
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania normy PN-R-65023:1999 i PN-B-
12074:1998

2.3 Humus

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna byé
wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robot proponuje sie uzyc
nastepujgcego sprzetu:

szalunkowe profile stalowe,
zestawy iglofiltrowe,
zageszczarki ptytowe

O koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,4 m®,
O koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnoéci tyzki 0.6, 1, 1.2 m?®,

Q spycharki ggsienicowe 74 kW,

Q zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,

Q szalunki ptytowe rozpierane mechanicznie,

Q wibromtioty,

Q  pompy,

a

a

a

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzyé takich
Srodkéw transportu, jak:

U samochody samowytadowcze 10-20 ton,

U samochdd dostawczy do 0,9 tony,

U samochdd skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robét podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".

5.1 Wykonywanie i umocnienie wykopow

Wykonywanie wykopéw powinno postepowacé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw
wod z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot za pomoca pomp.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ skfadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa
szerokosci co najmniej 1m dla komunikacji. W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdtuz wykopu
grunt powinien zosta¢ wywieziony na odktad staty. Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych z
obudowg. Do obudowy wykopéw uzywaé szalunkéw ptytowych przestrzennych typu boks rozpieranych
hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili pionowych — wyprasek. Przy duzych
gtebokosciach przy pracach wigczeniowych na istniejgcych kanatach stosowaé $ciany szczelne zabijane
wykonane z grodzic stalowych. Mozna nie wykonywa¢ obudowy wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepujg wody gruntowe, gdy teren nie jest obcigzony wzdtuz krawedzi wykopu. Dopuszczalne gtebokosci
wykopdw nieumochionych wynoszg odpowiednio: w gruntach skalistych litych — 4,0 m, w gruntach bardzo
spoistych zwartych — 2,0 m, w pozostatych gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopdw nie moze sie réznic
od projektowanych pochylen wiecej niz 10%.

Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiajgcego uzyty zostanie do zasypania
wykopow i wykonania nasypdéw, a jego nadmiar wywieziony na miejsce skiadowania wskazane przez
Zamawiajgcego.

5.2 Wykonywanie zasypki wykopow w strefie obsypki rury

Zasypanie wykopow nalezy wykonaé¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem obsypki moze by¢
wytgcznie grunt mineralny bez grud i kamieni, Srednioziarnisty. Nalezy stosowaé wytgcznie rodzime grunty o
symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wedlug PN-86/B-02480 (grunty grupy G1 i
ewentualnie G2 wedtug ATV-A127). Zageszczenie w strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 15cm za
pomoca zageszczarek typu lekkiego Sg to maszyny wibracyjne do wagi 60kg (ubijarki) lub ptyty wibracyjne
do 100kg. Stopien zageszczenia w strefie obsypki musi wynosi¢ 1s20.95. Obsypke nalezy uktadaé
symetrycznie po obu stronach rury zwracajgc szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zageszczania nalezy zachowywac¢ nalezytg starannos$é aby nie nastgpito
przemieszczenie lub podniesienie rury.
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5.3 Wykonanie zasypki wykopu

Odcinki wykopéw gdzie konieczne bedzie uzycie piasku zasypowego przedstawiono szczegétowo w
opracowaniach. Zasypke pozostatych wykopdéw nalezy wykona¢ gruntem rodzimym po usunieciu frakcji
spoistych, organicznych i gruzu. Poza drogami zasypke wykonaé warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia |s 20,95 zageszczajgc go
warstwami 15cm. Pod drogami zasypke nalezy zageé$ci¢ do gtebokosci 1,2m do 1s21,00, a ponizej 1,2m do
Is=0,98. Zageszczarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywac dopiero od warstwy 1m powyzej
lica rury. Obudowe wykopu nalezy usuwaé wytgcznie w trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajgc
szczegdllng uwage na nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podtoza i obsypki rury.

5.4 Zdjecie warstwy humusu

Warstwy humusu powinny by¢ zdjete z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia ich przy umacnianiu skarp.
Zdjety humus wywieziony zostanie na odktad poza teren budowy.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowic
zagrozenie dla bezpieczenstwa roboét (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie roboét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie

Warstwe humusu nalezy zdjgé w miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez
Inspektora nadzoru.

5.5 Humusowanie i obsiew trawg

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym z powierzchnig skarpy, nacina sie w niej
poziomo lub pod katem 30 - 45° niewielkie rowki - bruzdy w odstepach co 0,5 - 1,0m i gtebokosci 15 - 20cm.
Na powierzchnie skarp nalezy utozy¢ warstwe humusu i obsiaé¢ trawg co zapewni ostateczng ochrone skarp.
Warstwe ziemi roslinnej nalezy odpowiednio zagescic¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne i przediuzyc
poza gérng krawedz skarpy oraz poza podnéze skarpy nasypu na dtugos¢ 15 - 25cm.

Na odcinku rowu podlegajgcego modernizacji przewidziano obsiew mieszankg traw na warstwie ziemi
urodzajnej na skarpach.

5.6 Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem ich wiasciciela.. Istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy podwiesza¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

5.7 Wilgotnos$é zageszczanego gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, oznaczonej na
podstawie préby normalnej metodg wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny
przekracza¢ nastepujgcych warto$ci:

Q w gruntach niespoistych * 2%,

Q w gruntach mato i Srednio spoistych - +0% -2%.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wartosé
wiekszg od podanych odchyleh, to grunt nalezy przesuszyé w sposob naturalny lub przez zastosowanie
dodatku spoiw. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej zwiekszenie przez polewanie woda.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub w terenie.

5.8 Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialdw do zasypywania wykopow zageszczenie gruntéw
okreslane jest na podstawie:

a wskaznika zageszczenia s,

O modutu odksztatcania E2.
Wskaznik zageszczenia - Is, gruntéw w nasypach okreslony wg normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpuséw nasypow spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1. Wymagania odnosnie wartosci Is sg
zgodne z normg ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998".
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtérne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien
usung¢ warstwe i wbudowaé nowy material. Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 20cm
powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is >0,95.
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5.9 Odwodnienie wykopow

Na trasach uktadanych rurociggéow stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych. Przy wycenie nalezy
uwzgledni¢ odwodnienie wykopéw. W projekcie przewidziano odwodnienie za pomocg igtofiltrow oraz
odwodnienie powierzchniowe. Woda z odwodnienia wykopow bedzie odprowadzana do jakiegokolwiek cieku
lub kanatu, po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce wszystkich koniecznych zgdd.

Odwodnienie wykopoéw na czas trwania robot wykonaé¢ zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w projekcie.
Faktyczng ilos¢ godzin pompowania ustalic w trakcie wykonywania roboét i potwierdzi¢ przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli robét.

Ogodine zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopéw, nasypow.

6.2 Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1 Wykonanie wykopoéw, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego na biezgco, w miare
postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét ziemnych
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrole prowadzi¢ wediug PN-B-10736.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé miedzy innymi:

wykonanie wykopéw pod wzgledem materiatow i elementéw obudowy,

odwodnienia wykopow

zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych,

zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

sprawdzenie szerokosci wykopow,

sprawdzenie nachylenia skarp wykopow otwartych,

sprawdzenie spadku dna wykopu,

sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu .

Po wykonaniu wykopoéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom przedmiotowej specyfikacji oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich normach.

[Ny iy Sy Sy Ay

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Q odchylenie szerokosci wykopu nie moze przekraczaé £ 5 cm,
Q odchylenie rzednych koryta gruntowego nie moze by¢ wieksze niz + 2 cm,
Q pochylenie skarp nie moze odbiega¢ od projektowanego wiecej niz 10%,
Q odchylenie stopnia zageszczenia obsypki i zasypki nie moze by¢ wigksze niz +2%

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest:
a 1m3,wykopu
a 1m3,nasypu
a1 mg;, czas pracy pomp odwodnienia
Q 1 m“umocnienia powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne”.
Odbiorowi robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow i ich zasypaniem wraz z
zageszczeniem. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje
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sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie 6 daty wynik pozytywny.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
Q stopien zageszczenia obsypki rurociggéw,
Q stopien zageszczenia zasypki rurociggow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady dotyczace ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogoélne".

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej robét obejmuje:

mechaniczne lub reczne wykonanie wykopdw wraz z ich umocnieniem i odwodnieniem,
plantowanie skarp i terenu na sktadowanie urobku,

obsypka piaskowa ponad wierzch rury,

mechaniczne lub reczne zasypanie wykopow wraz zageszczeniem,

zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

mechaniczne lub reczne rozplantowanie lub wywdz urobku z wykopdw,

wykonanie nasypow,

humusowanie i obsiew trawg

Iy Iy Ny By

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 933-8:2001 ||Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatagcznik B.
ATV-A127 Obliczenia konstrukcji przewoddw kanalizacyjnych
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.03
WYCIECIE | KARCZOWANIE DRZEW | KRZEWOW

CPV 77211400-6
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

O Zlecenie Inwestora
O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)
O Projekt budowlano-wykonawczy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem w ramach inwestycji: ,Przebudowa drogi gminnej nr 195031Z w m. Moczyly wraz z
kanalizacjg deszczowg”.

SST stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robét.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

3.1. Gospodarke drzewostanem

- oznaczenie drzew, krzewow i podrostu do usuniecia;
- 8cinanie i karczowanie drzew;

- karczowanie krzewdw i grup podrostu;

- zrebkowanie gatezi drzew i krzewow;

- wywozenie dtuzyc;

- wywozenie karpiny i gatezi;

- oczyszczanie terenu po wykarczowaniu.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Drzewo — roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry na pewnej wysokosci
nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew — wielopedowa zdrewniata roslina, ktorej gtdbwne pedy wyrastajg nie wyzej niz 10cm nad szyjka
korzeniowa.

Pieh — nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.

Dtuzyca — drewno okragte, wielkowymiarowe o min. Srednicy 20cm i dlugosci min. 9m dla gat. iglastych i 6m
dla gat. lisciastych.

Karpina — podziemna czes$¢ pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej czesci pnia drzewa.
Scinanie pni — usuniecie, oddzielenie od korzenie, cze$ci nadziemnej drzewa tj. pnia z korona.
Karczowanie — wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostatego po scieciu.

Zrebkowanie — rozdrabnianie mechaniczne gatezi drzew i krzewow;

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

5. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni i poleceniami Inwestora.
6. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Ksiege Obmiaru Robét, Dziennik
budowy, 2 egzemplarze dokumentac;ji projektowej i SST.

7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zawiera opisy i rysunki zwigzane z realizacjg zadania. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow

lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien powiadomi¢ przedstawiciela Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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8. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami postronnymi i zapewni state
warunki widocznosci zabezpieczen. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu wykonywanych
prac w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru roboét.

9. OCHRONA PRZYRODY | OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBOT

W czasie prowadzenia roboét Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony przyrody i ochrony $rodowiska naturalnego poprzez podejmowanie wszelkich
uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie przepiséw i stanu dotyczgcych ochrony srodowiska i
ochrony przyrody. ( Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001 r)
Stosujac sie do tych wymagan, wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad na:

- lokalizacje drég dojazdowych;

- stosowanie ciezkiego sprzetu mechanicznego nie blizej niz 5 m od osi pnia drzew;

- wykonywanie wszelkich prac w obrebie starodrzewu recznie i obstugiwanym recznie, lekkim
sprzetem mechanicznym;

- zabezpieczenie gleby wokét bryt korzeniowych starodrzewu przed zageszczeniem na skutek ucisku
spowodowanego uzyciem niezbednego ciezkiego sprzetu.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwo palne powinny
by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od oso6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

11. MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng badz aprobate agrotechniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko.
Preparaty chemiczne uzyte do leczenia ubytkéw préchnicznych drzew bedg zastosowane zgodnie z
instrukcjg producenta zawartg na opakowaniu.
Jezeli wykonawca uzyt materiatébw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

12. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

13. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ pojazdu przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inwestora (Inspektora Nadzoru). Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.

14. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Przyjmuje sie, ze koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem
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bezpieczenstwa terenu budowy zostaty uwzglednione w cenie umowne;.

15. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty urzgdzenia uzywane do
rob6t do daty zakonczenia robét ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru) oraz
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby teren i efekt realizacji zadania byt w
zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe
nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

16. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

17. MATERIALY

1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdbw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materiatbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robdét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

3. PRZECHOWYWANIE | SKELADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i witasciwos¢ do robét i
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

4. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢é zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni byé zdolni
zademonstrowac stosownos$é danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz ze
jest on witasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i produkty
powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi specyfikacjami narodowych
lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich materiatéw lub
produktéw. Przed zlozeniem jakiegokolwiek zamoéwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca
powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i
starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.

18. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.

Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

19. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce wym. Warunkom mogg byé dopuszczone przez inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami w obrebie realizacji zadania.

20. WYKONANIE ROBOT

20.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszelkich elementéw robét, za ich
zgodnos¢é z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez
inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania
robdt, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

20.2. OZNACZENIE DRZEW DO USUNIECIA

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdw nalezy, trwale i w sposob
odrdézniajgcy sie, oznaczy¢ wyznaczone drzewa i krzewy.

20.3. USUNIECIE DRZEW, KRZEWOW | GRUP PODROSTU

Roboty zwigzane z usunigciem drzew obejmuja:

- Sciecie drzewa, ociecie wierzchotka i gatezi, odciggniecie gatezi i utozenie w stosy, przetoczenie
dtuzycy i utozenie na podkfadach;

- odrgbanie grubych korzeni, wydobycie karpiny, odsuniecie karpiny i utozenie w stosy, zasypanie dotu
- wykarczowanie krzewow oraz grup podrostu, odsuniecie ich, utozenie w stosy

- wywiezienie dluzyc, karpiny i gatezi do miejsca przeznaczenia.

- zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni i kory, usunigcie warstwy $ciotki, utozenie w stosy,
spalenie na miejscu lub wywiezienie pozostatosci;

- zrebkowanie gatezi drzew i krzewow.

20.3. LIKWIDACJA POZOSTALOSCI PO USUNIECIU DRZEW
Sposob zniszczenia pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni. Jezeli Inspektor nie postanowi inaczej, to w przystosowanych do
tego urzadzeniach, a materiat po zmieleniu nalezy ztozy¢ na hatdach do wykorzystania przy sadzeniu
drzew i krzewdw.
W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu,
to sposéb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu.
Drobne gatezie drzew, liscie i krzewy powinny by¢ rozdrobnione na miejscu. Nieuzyteczne pozostatosci
po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
W przypadku dopuszczenia spalania roslinnosci usunietej w czasie robdt przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.
Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego skladowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie. Pozostato$ci po spaleniu
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda
Inspektora, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda
warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu
o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po
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spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na
ktérych odbywa sie przeptyw wdd powierzchniowych.

21. OCHRONNE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY
W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy:
Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowe materiatéw budowlanych zlokalizowac¢
z dala od istniejgcego zadrzewienia.
W taki sposdb organizowaé roboty ziemne, by odcinki robét konczyé w przeciggu kilku dni, nie dopuszczajgc
do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.
Jezeli to mozliwe prace prowadzi¢ w okresie spoczynku zimowego drzew od pazdziernika do kwietnia.

21.1. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu robot budowlanych, a sg

narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich podanych ponizej czynnosci:

Q Zabezpieczenie drzew w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne:
- owinigcie pnia drzewa matami stomianymi (4 m? na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci
wzajemnej co 40-60 cm:
- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folig
- podlewanie drzew i krzewéw wodg przez caty okres trwania robét, w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych. Nie nalezy dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

21.2. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot nalezy natychmiast poddaé zabiegom
pielegnacyjnym:
Przy uszkodzeniu korzeni
- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;
- wykonaé ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie zaczyna sie
zdrowy korzen; zabezpieczy¢ powierzchnie ran specjalistycznym preparatem impregnujgcym;
obsypac¢ urodzajng glebg zabezpieczone korzenie;
Przy uszkodzeniu gatezi
- wykonaé ciecia sanitarne gatezi do miejsca, gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka. Ciecia wykonaé¢
trzyetapowo; zabezpieczy¢ natychmiast miejsce ciecia specjalistycznym preparatem;
Przy ubytkach powierzchniowych pnia:
- wygtadzi¢ i uformowaé powierzchnie rany (ubytku);
- uformowac¢ krawedz rany (ubytku);
- zabezpieczy¢ calg powierzchnie rany specjalistycznym preparatem.

22. KONTROLA JAKOSCI
22.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia Program
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie:
O czes¢ ogdlng opisujaca
organizacje wykonywania robot, terminy i sposéb prowadzenia rob6t
oznakowanie robét BHP
Kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikow
Wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢
System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robét
Wyposazenie i sprzet
O czesé szczegodtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenia w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu
sposoéb zabezpieczenia materiatdw podczas transportu
sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

22.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
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Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakodci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé badania materiatéw i roboét sprawdzajgc czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowg i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa,
ze wszystkie sterowane urzadzenia posiadajg wazng legalizacje.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgacych pracy sprzetu, personelu. Jesli bedg one powazne i mogg wptyngcé
ujemnie na jakos¢ robodt, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatdw sprzetu itp. Do
czasu az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jako$¢.

22.3. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy;
- zgodnosci z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do usuniecia krzewow oraz drzew do
przesadzenia.

22.4. KONTROLA USOWANIA DRZEW, KRZEWOW | GRUP PODROSTU
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- Wyznaczenia drzew do usuniecia zgodnie z dokumentacjg projektows;
- Zasypania dotéw po wykarczowaniu pni;
- Zrebkowania gatezi, spryzmowania;
- Wywiezienia z terenu pozostatosci po usunieciu drzew;

23. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg

projektowg i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru co najmnie;
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione
wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zamawiajgcego.
Jednostkg obmiarowa jest :

- szt. (sztuka) drzew i krzewéw

- m?/ha krzewow, gatezi, sciotki

- mp karpiny, gatezi

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robédt, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét.
Obmiary robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robét ulegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiaréw . W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

24. ODBIOR ROBOT

24.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT
W zaleznosci od ustalen SST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbidr czesci robot
- odbidr kohcowy robot
- odbiér pogwarancyjny

24.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
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Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontaciji z
dokumentacjg projektowg , SST i uprzednimi ustaleniami.

24.3. ODBIOR CZESCI ROBOT
Odbidr czesci robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

24.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koAcowego bedzie stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie inspektora nadzoru.
Odbioru kohcowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora i
wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.
W trakcie odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robdt uzupetniajgcych i
poprawkowych.

24.5. DOKUMENTY ODBIORU
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jes$li zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy
- uwagi i zalecenia inspektora szczegodlnie z odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen inspektora
- Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin
odbioru konncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

24.6. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér
koncowy robét”.

25. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac¢ bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- oznaczenie drzew, krzewow i podrostu do usuniecia;
- Scinanie i karczowanie drzew;
- karczowanie krzewdw i grup podrostu;
- zrebkowanie gatezi drzew i krzewow;
- wywozenie dtuzyc;
- wywozenie karpiny i gatezi;
- oczyszczanie terenu po wykarczowaniu.

26. PRZEPISY POWIAZANE

1.WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze.

3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 2003 r. nr 48 poz.401).

5. Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085.

6. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opfat dla poszczegdlnych
rodzajéw i gatunkéw drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306

8. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.04

ROBOTY MONTAZOWE NA RUROCIAGU
TLOCZNYM SANITARNYM

CPV 45231
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia - ,Przebudowa drogi gminnej nr195031Z w m. Moczyty wraz z
kanalizacjg deszczowg” i obejmujg przebudowe rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu rurociggéw ttocznych
i obejmujg dostawe oraz montaz nastepujgcych elementow:

Q ruriksztaltek PEHD,

Q wykonanie poditoza — typy podtoza okreslone sg w dokumentacji projektowe;j

Q wykonanie préb szczelnosci

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-00.00 "Wymagania ogolne".

a rurocigg cisnieniowy ttoczny — rurocigg, w ktérym Scieki sg transportowane pod ci$nieniem dodatnim,
a potgczenie elastyczne kielichowe — powstaje w wyniku wsuniecia korca bosego jednego elementu
przez uszczelke elastyczng do kielicha nastepnego elementu,

a potaczenia kotnierzowe — potgczenie dwdch koncoéw wyposazonych w kotierze,

a préba cisnieniowa hydrauliczna — proba, w ktérej czynnikiem jest woda,

a cisnienie robocze — wysokosc cisnienia okreslona w dokumentacji technicznej, bedgca maksymalng

réznicg rzednych linii cisSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanym odcinkiem przewodu a jego osig,

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1 Rury i ksztattki z PEHD

Stosowac rury i ksztattki systemowe z:
- PEHD PE100 SDR17 PN 10

2.2 Materialy sypkie na wykonanie podtoza

Stosowac piasek $rednioziarnisty wedtug PN-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowg o granulacji 2-
10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.3 Sruby i nakretki
Stosowac sruby i nakretki ze stali co najmniej OH18N9T.

2.4 Oznakowanie trasy rurociggu

Do oznakowania trasy rurociggow z PE stosowaé tasme PEHD z wkiladkg metaliczng. Oznaczenia
lokalizacyjne na powierzchni terenu - stupki z PE wypetnione betonem DN 50 z tabliczkami, lub tabliczki na
obiektach statych np. budynki.

2.5 Zaprawy szybkowiazace

Stosowac wytgcznie produkty chemii budowlane;j.

2.6 Beton
W zalezno$ci od rodzaju robét stosowaé beton klasy C8/10, C25/30, C30/37 zgodnie z projektem.
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2.7 Rurociagi tymczasowe do odwodnien
- rurociggi o $rednicy 133mm szybko ztgczne

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogélne".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentac;ji Projektowej do wykonania rob6t proponuje sie uzyé
nastepujgcego sprzetu:

- koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0.6 m?,

- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-15,0 ton,

- zageszczarki ptytowe,

- zgrzewarki doczotowe

- agregat prgdotworczy,

A agregaty spawalnicze.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
srodkéw transportu, jak:

- samochody samowytadowcze 10-20 ton,
samochdéd dostawczy do 0,9 tony,
samochdéd skrzyniowy do 5 ton,
dtuzyca,

- ciggnik siodtowy do 30,0 ton.
Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.
Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw,

- kontrole zatadunku i wytadunku.
Nalezy zadba¢ o wiasciwe zabezpieczenie fadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne warunki wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00. "Wymagania ogdlne" i Warunkach
Technicznych.

5.2 Wykonanie podtoza
Posadowienie rurociggéw; wg. opiséw podanych na profilach i w opisach branzowych.

5.3 Montaz rur

5.3.1 Ogolne zasady montazu

Rury uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0 - 30 °C.
Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.
Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej
nizszej do wyzszej.
Zmiany kierunku wykonywaé wytgcznie za pomocg ksztattek systemowych lub dla rur z PEHD poprzez
wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do promienia giecia.
Przejscia rurociggdéw przez $ciany studni wykonywa¢ w rurach ochronnych.
Przy potgczeniach kotnierzowych uzywac¢ uszczelek odpornych na dziatanie $ciekéw i stosowac nastepujgce
zasady:

- przeciwlegte sruby nalezy dokrecac parami rownomiernie na catym obwodzie,

- gwintowany rdzen $ruby powinien wystawaé ponad nakretke na wysokosé réwng srednicy

Sruby, nie wiecej jednak niz 25mm.
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W czasie wykonywania potgczen kotnierzowych nie wolno:
- dociggac¢ srubami potgczen majgcych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajgcy 2mm, z
wyjatkiem przypadkow, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacji wydtuzen,
- pozostawia¢ sruby nie dokrecone,
- pozostawia¢ w kotnierzach $ruby montazowe.
Roboty ziemne zwigzane z budowg rurociggdéw ujeto w Specyfikacji Technicznej ST-00.02.

5.3.2 Montaz rur i ksztaltek z PEHD

Rury i ksztattki z PEHD fgczy¢ w technologii zgrzewania doczotowego, oraz za pomocg elektromuf. Do
zgrzewania uzywacC zgrzewarek dostarczonych przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg obstugi zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry techniczne tego
procesu muszg by¢ zapisywane na karcie kontrolnej zgrzewu. Po zakonczeniu procesu zgrzewania
wszystkie zapisane parametry powinny by¢é poréwnywane z wartosciami ustalonymi przez wymagania
techniczne. Kazda zgrzeina jest numerowana i musi byé zaakceptowana przez Inzyniera. Na zmianach
kierunku, przy odgatezieniach, na koncach przewodow i wszedzie tam gdzie mogg wystgpi¢ nadmierne
naprezenia montowac bloki oporowe wykonane z betonu minimum C20/25. Bloki oporowe nalezy wykonac¢ w
gruncie nienaruszonym przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. W celu umozliwienia przemieszczania
sie przewodu wzgledem bloku stosowac¢ oddzielajgcg folie z tworzywa sztucznego. Wielko$¢ blokéw
oporowych dobiera¢ w zaleznosci od parametrow gruntu , zagtebienia rurociggu, kata skretu tuku i cinienia
w rurociggu z tabel zamieszczonych w katalogach producentéw rur. Pofgczenia rurociggow PEHD z
armaturg kotnierzowg wykonywac za pomocg kotnierzy dogrzewanych i luznych.

5.4 Wykonanie préby szczelnosci

Wykonywac¢ hydrauliczne proby szczelnosci (odcinkowe i catego rurociggu) przy cisnieniu prébnym 1,0MPa.
Przed wykonywaniem préb szczelnosci rurociagi nalezy odpowietrzy¢ Diugosci odcinkéw poddawanych
probie szczelnosci nie powinny przekracza¢ 300m. W trakcie wykonywania odcinkowych prob szczelnosci
ztgcza rurociggow i armatura powinny by¢ odstoniete.

5.5 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezytg
starannoscig aby nie doszio do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wiascicieli poszczegdlnych
sieci.

5.6 Oznakowanie trasy rurociagu i armatury

Trasa rurociggow ttocznych musi by¢ oznakowana za pomocg tasmy z PE z wktadkg metaliczng mocowang
do obudéw zasuw. Armature oznakowaé za pomocg tabliczek z PEHD umieszczonych na statych obiektach
lub na stupkach stalowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdline”.
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociggéw, armatury,
wykonaniem skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym i prébg szczelnosci.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociggow.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
Dokumentaciji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej Specyfikaciji.

Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna by¢ prowadzona
wediug PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w szczegdlnosci powinna obejmowac:
badanie i zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem woda,
- sprawdzenie rzednych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,
- badania i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza,
- badania odchylenia osi rurociggow,
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- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania rurociggéw i uzbrojenia,

- badanie odchylenia spadku rurociggow,

- badanie potgczen rurociggow,

- badanie stopnia zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia utozonych rurociggow,

- wykonanie hydraulicznej proby szczelnosci odcinka rurociggu (odcinki nie dtuzsze niz 300m) i catego
rurociggu przy cisnieniu prébnym 1,0 MPa.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

a odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 2cm,

a odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5cm,

a odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé+ 2cm,

a odchylenie w planie osi utozonego rurociggu nie powinno przekracza¢ + 2cm dla rur zeliwnych i +
10cm dla rur PEHD,

a réznice rzednych w profilu nie powinno przekraczac dla rurociggéw zeliwnych £ 2cm i £5cm dla rur
PEHD,

a proces zgrzewania rur PEHD musi by¢ zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania doczotowego a
kazda zgrzeina musi by¢ numerowana i akceptowana przez Inzyniera,

a cisnienie wykazane na manometrze w przeciggu 30 min nie moze spasc¢ ponizej cisnienia probnego

(badanie odcinka przewodu).
7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robét jest:

1m wykonanego rurociggu wraz z ksztattkami

O

1 komplet elementu rurociggu
o 1m°®podioza,

O 1m préba szczelnosci,

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".

Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociggow i
jego uzbrojenia. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
O wykonanie podioza,
O roboty montazowe rurociggdéw wraz z odcinkowg prébg szczelnosci,

Odbiér robdt zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robot.
Odbiér ostateczny powinien byé dokonany po rocznej eksploatacji rurociggéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogoélne".

Przebudowa drogi gminnej nr 195031Z w m. Moczyty wraz z kanalizacjg deszczowg



- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 50

9.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa rob6t obejmuije:

prace przygotowawcze,

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

transport materiatow przewidzianych do wykonania robat,
wykonanie, rozbiodrka i utrzymanie ewentualnych drég tymczasowych,
przygotowanie podtoza,

montaz rurociggow,

montaz ksztaitek,

montaz armatury,

wykonanie spustow i wylotow,

oznaczenie trasy rurociggow,

uporzgdkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow,
wykonanie préby szczelnosci,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan

0 0o 00 o 0000 0O OOO

wykonanie operatow geodezyjnych powykonawczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-B-10725 Wodociagi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-ISO 4064-3 Pomiary objetosci wody na przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Metody badan i wyposazenie

PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

PN-B-02424 Rurociggi. Ksztaitki. Wymagania i metody badan

PN-81/B-10725 Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91 M-34501 Skrzyzowanie gazociggow z przeszkodami terenowymi.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu

pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, oznakowanie, sterowanie

jakoscig.

DIN 4034 Czes¢ |  Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Studzienki dla kanatow i
sieci sciekowych uktadanych w ziemi; Wymiary, warunki techniczne dostawy.

DIN 4034 Czes¢ Il  Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostawy.

10.2 Instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Przebudowa drogi gminnej nr 195031Z w m. Moczyty wraz z kanalizacjg deszczowg



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 51

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.
Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr | do zarzgdzenia Ministréw
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.05

ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI
KANALIZACYJNEJ DESZCZOWEJ

CPV 45232
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia ,Przebudowa drogi gminnej nr 195031Z w m. Moczyly wraz z
kanalizacjg deszczowg” i obejmujg budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbednymi obiektami.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu roboét jak w punkcie
1.1 i obejmujg dostawe i montaz nastepujgcych elementow:

kanatow z rur PVC,

ksztattek z PVC,

prefabrykowanych studni betonowych,

wpustow ulicznych,

osadnika,

wykonanie podioza.

[y Sy A Iy

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogdélne” oraz instrukcjami montazowymi
ukfadania w gruncie rurociggéw z PVC i z GRP.

- System kanalizacji deszczowej — sie¢ przewodow, urzgdzen i obiektdw pomocniczych, ktére stuzg
do odprowadzania $ciekdw opadowych.

- Ukfad grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci i
w ktérym kanaty sg zwykle czesciowo wypetnione.

- Ukfad grawitacyjno-ttoczny — $cieki uktadem kanatéw doptywajg grawitacyjnie do pompowni,
skad przettaczane sg do oczyszczalni, odbiornika lub innego uktadu grawitacyjnego.

- Srednica zewnetrzna — warto$¢ $rednia $rednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju
poprzecznym. Dla rur zewnetrznie profilowanych, Srednica zewnetrzna jest maksymalng
Srednicg widoczng w przekroju poprzecznym.

- Srednica wewnetrzna — warto$é $rednia $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym.

- Kanat — przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzania Sciekdéw z wiecej niz jednego zrodia.

- Przykanalik (Przewdd odptywowy) — przewdd, zazwyczaj podziemny, przeznaczony do
odprowadzania $ciekow z ich zrodta do kanatu.

- Przewdd ttoczny — rurociag, przez ktéry sa ttoczone Scieki do oczyszczalni, odbiornika lub
innego ukfadu.

- Pompownia $ciekéw — obiekt inzynierski wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania $ciekow:

- pompownia posrednia - przettacza Scieki w obrebie jednego kanatu powodujgc jego wyptycenie,

- pompownia rejonowa — przettacza scieki z jednego uktadu do drugiego lub bezposrednio do
odbiornika lub na oczyszczalnie.

- Scieki bytowo-gospodarcze — $cieki odprowadzane z kuchni, pralni, umywalni, tazienek, ustepéw
i innych urzgdzen sanitarnych.

- Studzienka — budowla umozliwiajgca dojscie do urzadzen podziemnych.

- Studzienka kaskadowa — studzienka z potgczeniem wykonanym w formie pionowego przewodu
(kaskady), ktérego wylot znajduje sie przy dnie studzienki lub tuz nad nim, stosowana dla
wigczenia do studzienki przewodoéw kanalizacyjnych potozonych na wyzszym poziomie niz kanat
odprowadzajgcy Scieki ze studzienki.

- Studzienka niewtazowa — studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym, umozliwiajgca tylko dostep do wnetrza przewodu z powierzchni terenu, nie
przystosowana do wejscia cztowieka.
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- Studzienka wtazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym, umozliwiajgca dostep do wnetrza cztowiekowi.

- Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka rozgaftezieniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do rozdziatu Sciekow z
jednego kanatu na co najmniej dwa kanaty odptywowe.

- Studzienka bezwtazowa ($lepa) — studzienka przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej lub rozgatezieniowe;.

- Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;.

- Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i
komin wiazowy sg wykonane z prefabrykatow.

- Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekéw.

- Spocznik — cze$¢ dna studzienki miedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

- Komora robocza — czesc¢ studzienki, przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

- Komin wiazowy — szyb fgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia obstugi.

- Wtaz kanafowy- zwiehczenie studzienki lub innej przestrzeni, skfadajgce sie¢ z korpusu i pokrywy.

- Korpus — czes¢ skrzynki wpustu lub wlazu kanatowego, stanowigca obudowe i podparcie
pokrywy, montowana w miejscu zabudowy.

- Pokrywa — czes¢ ruchoma wzglednie czesci ruchome wiazu kanatowego, stuzgce do zamykania
otwordéw studzienek.

- Otwory wentylacyjne — otwory w pokrywach wiazéw kanatowych, spetniajgce funkcje wentylacyjne.

- wpust deszczowy uliczny - element ktérego zasadnicza cze$¢ wykonana jest z elementéw

prefabrykowanych, wyposazony w kratke $ciekowg zeliwng

- Eksfiltracja — wyciek $ciekow z systemu kanalizacyjnego do otaczajgcego gruntu.

- Infiltracja — przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

- Woda przypadkowa — nieprzewidywany, niepozadany przeptyw w systemie kanalizacyjnym.

- Spadek — stosunek dtugosci pionowego rzutu do dtugosci poziomego rzutu przewodu.

- Samooczyszczanie — zdolno$¢ przeptywu w przewodzie kanalizacyjnym do przemieszczania
czesci statych, ktore w przeciwnym razie mogtyby sie trwale osadzi¢ w rurociggu.

- Préba szczelnoSci - badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed oddaniem do

eksploataciji,

- Odbiér techniczny czes$ciowy — odbior techniczny poszczegoélnych faz robét podlegajacych
zakryciu, a mianowicie: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, préby
szczelnosci przewodu i studzienek na eksfiltracje oraz infiltracje (w gruntach nawodnionych przy
nie stosowaniu statego obnizenia lub odciecia wdd gruntowych).

- Odbiér techniczny korncowy — odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy a przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze

by¢ on wczesniej oddany do eksploataciji.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogdlne".

2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1 Rury i ksztaltki PVC

Stosowac caty system z rur i ksztaltek o potgczeniach kielichowych na uszczelke z termoplastycznego
elastomeru osadzong na state w kielichach. Zastosowane rury i ksztaltki PVC klasy S SDR34 lite, o
sztywnosci obwodowej nominalnej SN = 8 kN/m?.

2.2 Prefabrykowane studzienki rewizyjne

Studzienki wykonaé w systemie prefabrykowanych elementéw produkowanych zgodnie z normg DIN 4034.
Cze$¢ dolna studni jest elementem prefabrykowanym stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i ptyty
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stanowigcej dno studni. W dnie studni wykonane jest fabrycznie wyprofilowana kineta stuzgca do przeptywu
Sciekdw i tgczenia wigczanych kanatéw oraz czes$¢ spocznikowa. Otwory do wigczania przewodéw gtéwnych
i przykanalikbw wykonywane sg z fabrycznie zamontowang zintegrowang uszczelkg dostosowang do
rodzaju wtgczanych rur. Na czesci dolnej studni osadzone sg kregi komina wtazowego, ktore sg zakonczone
kregiem zwezkowym lub ptytg posrednig z wyprowadzeniem pod wiaz. Potgczenia czesci dolnej studni z
kominem wtazowym i kregdw w kominie wtazowym wytgcznie za pomocg uszczelek zgodnych z EN681-1.
Kregi musza miec¢ fabrycznie osadzone stopnie wtazowe zeliwne.
Studzienki wykonane sg z wodoszczelnego betonu pozwalajgcego im pracowac bez zadnych zabezpieczen
przy stopniu agresywnosci wod gruntowych i sciekéw XA2 wedtug PN-EN 206-1. Materiat musi spetniac
wymogi ochrony materiatowo-strukturalnej i powierzchniowe;j.
Wymagane parametry betonu uzytego do produkciji studzienek:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie = 45MPa

- wytrzymatosc¢ przy zginaniu = 6MPa
Studzienki stanowig komplet z wtazami.

2.3 Osadnik
Osadnik o przeptywie poziomym o $rednicy wewnetrznej 2000mm i pojemnosci 2m°.

2.4 Wiazy zeliwne nastudzienne
Stosowac wiazy zeliwne klasy D400 z pokrywa wypetniong betonem z wktadkg gumowa.

2.5 Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe z osadnikowym i odejsciem wg normy DIN 4052

- beton wibroprasowany klasy C40/45

- wodoszczelnosé WS,

- nasigkliwos$¢ < 4%

Whpusty deszczowe nalezy wykona¢ z koszami osadnikowymi oraz pierscieniami odcigzajgcymi
Wopusty deszczowe uliczne klasy D400 zgodnie z PN EN 124

2.6 Piasek

Stosowac piasek $rednioziarnisty wedtug PN-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowg o granulacji 2-
10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.7 Zaprawy szybkowigzace
Stosowac wytgcznie produkty chemii budowlane;j.

2.8 Beton
W zaleznosci od rodzaju robot stosowac beton klasy B10, B30, B40 zgodnie z projektem.

3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét proponuje sie uzyc
nastepujgcego sprzetu:

Q koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,6-1,2 m?,

Q zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-30,0 ton,

Q zageszczarki ptytowe.

4 TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodine".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzyé takich
Srodkéw transportu, jak:

aQ samochody samowytadowcze 10-20 ton,

Q samochdd dostawczy do 0,9 tony,

Q samochdd skrzyniowy do 5 ton,

a dtuzyca,
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Q ciggnik siodtowy do 30,0 ton.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Rury i ksztattki nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisdw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur z tworzyw sztucznych w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z pfaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na
wigzce.
Studnie - transport powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyc;ji
wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Transport powinien zapewniac:

Q stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

Q zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,

Q kontrole zatadunku i wytadunku.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.

5.2 Wykonanie podtoza

5.2.1 Wykonanie podtoza pod rurociagi
Posadowienie rurociggéw; wg. opisdéw podanych na profilach i w opisach branzowych.

5.2.2 Wykonanie podtoza pod prefabrykowane studnie rewizyjne.
Podtoze pod studnie rewizyjne wykonac¢ identycznie jw. jako nie wyprofilowane.

5.3 Montaz rurociggow

Sposdb montazu rurociggéw powinien zapewniac¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Rurociggi ukfada sie pod spad o odcinkach minimum 20m, przy czym odcinki robocze muszg
odpowiadaé odcinkom roboczym wykopu.

Zaprojektowane rurociggi posiadajg potgczenia kielichowe wciskane. Przed wykonaniem potgczen
wewnetrzne powierzchnie kielicha z uszczelkg oraz bose konce rur powinny by¢ doktadnie wyczyszczone i
osuszone oraz posmarowane $rodkiem zmniejszajgcym tarcie. Do wcisniecia bosego konca w kielich nalezy
uzywacé wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ tgczonych rur. Przed przystgpieniem do wykonywania
kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha, ktérej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna byc¢
uprzednio ustabilizowana przez wykonanie czesciowej obsypki. Bose konce rur nalezy fgczy¢ za pomocg
nasuwek z zintegrowanymi uszczelkami. Obsypke i zasypke rur prowadzi¢ zgodnie z ST-00.02.

5.4 Wykonanie studni rewizyjnych

5.4.1 Montaz studni rewizyjnych prefabrykowanych

Po wykonaniu poditoza do zgdanej rzednej nalezy ustawi¢ na nim prefabrykowany element dolny studni, a
nastepnie potgczy¢ go przegubowo z rurociggami doptywowymi i odptywowymi. Nastepnie natozy¢ na
element dolny uszczelke stozkowa, posmarowac jg specjalnym srodkiem poslizgowym dostarczonym przez
producenta studni i zamontowaé pierwszy krgg komina wilazowego, a nastepnie kolejne kregi tgczone
réwniez na uszczelki. Komin wlazowy konczy sie kregiem z wyprowadzeniem pod witaz. Po zamontowaniu
wiazu wykonac¢ uszczelnienie potgczenia pomiedzy wtazem, a kregiem za pomocg zaprawy betonowej klasy
B40. Ewentualne korekty wysokosci wykonywaé wytgcznie za pomocg specjalnych zelbetowych elementéow
wyréwnujgcych o $rednicy 625 mm dostarczonych przez producenta studni. Montaz studni nalezy
wykonywaé mechanicznie za pomocg zurawia samojezdnego. Roboty ziemne zwigzane z zasypaniem
studni prowadzi¢ wedtug ST-00.02.

5.5 Zasady wykonania robét

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan i badahn przy odbiorze
oraz normami PN-B-06250 w zakresie wytrzymatos$ci, nasigkliwosci odpornosci na dziatanie mrozu, PN-B-
06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnacji i
transportu.
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5.6 Badania szczelnosci kanatow

Badania szczelnosci rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Prébom szczelnosci nalezy
poddawac odcinki o dlugosci do 100m. Podczas wykonywania proby szczelno$ci ztgcza rurociggdw powinny
by¢ czesciowo odstoniete.

5.7 Sprawdzenie rurociggéw telekamerg

Nalezy wykonaé sprawdzenie stanu wykonanych rurociggdw za pomocg telekamery posiadajgcej mozliwosé
okreslenia spadku rurociggu wraz z wykonaniem jego profilu.

5.8 Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢é z nalezytg

starannoscig aby nie doszto do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem witascicieli poszczegdinych

sieci.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST- 00.00 "Wymagania ogdlne".

Badaniom podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem rurociggédw, montazem studni

prefabrykowanych, oraz wykonanie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

6.1 Kontrola, pomiary i badania

6.1.1 Badanie materiatow uzytych do budowy rurociagow.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami, Specyfikacji Technicznej,

dokumentaciji projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robo6t. Kontrola powinna byé prowadzona

wedtug PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczegdlnosci powinna obejmowac:
Q sprawdzenie rzednych zatlozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1cm,

badanie i zabezpieczenie wykopdéw przed zalaniem wodg,

badanie zgodnos$¢ stosowanych materiatéw z specyfikacjg i dokumentacjg techniczna,

badania i pomiary szerokos$ci , grubos$ci i zageszczenia podtoza,

badania odchylenia osi kanatu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania przewoddw i studzienek,

badanie wykonania rur ochronnych,

badanie odchylenia spadku rurociggéw,

badanie potgczeh rurociggow

badanie stopnia zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia utozonego przewodu, studzienek i wtazow,

wykonanie proby szczelnosci,

dodatkowo kazdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz caty kanat po zasypie powinny by¢
sfilmowane za pomocg kamery posiadajgcej mozliwosé okreslenia spadku rurociggu wraz z wykonaniem
jego profilu. Kaseta wraz z wydrukiem profilu bedzie stanowita zatgcznik do protokotu odbioréw
czesciowych i odbioru koncowego.

6.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie grubosci warstwy poditoza nie powinno przekraczac + 2cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 5cm,

odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé+ 0,5cm

odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczac + 2cm,

odchylenie wymiarow w planie studzienek nie powinno przekraczaé + 5cm,

réznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ £0,5cm,

podczas badan szczelnosci dla rur PVC i rur z PE nie powinien nastgpi¢ ubytek wody.

oy o o

[y iy Y

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdélne".
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest:

a 1m wykonanego kanatu wraz ze studzienkami
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a 1 komplet elementu kanalizacji
0 1m°podioza,

Q0 1m badanie szczelnosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".

Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggdéw i uzbrojenia rurociggu.
Odbioru dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag i Specyfikacjg Techniczng, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu podlegaja:
Q wykonanie podtoza,
Q roboty montazowe rur wraz z prébg szczelnosci,
O wykonanie studzienek kanalizacyjnych

Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robét.
Dtugos¢ odcinka robét poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 20m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogoélne".
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej robét obejmuje:
prace przygotowawcze,
prace pomiarowe,
oznakowanie robot,
transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
wykonanie, rozbibérka i utrzymanie ewentualnych drég tymczasowych,
przygotowanie podioza,
montaz rurociggow,

montaz ksztattek,

m}

m}

a

a

a

a

a

O montaz studzienek,
O montaz wpustéw deszczowych,

O wykonanie spustéw i wylotéw,

O oznaczenie trasy rurociggow,

O uporzgdkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatéw,
O wykonanie préby szczelnosci,

O wykonanie niezbednych pomiaréw i badan.

o

wykonanie operatéw geodezyjnych powykonawczych.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
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PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

EN-1610 Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanatow $ciekowych,

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, oznakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-91 M-34501 Skrzyzowanie gazociggow z przeszkodami terenowymi.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

DIN 1045 Beton i zelbet; Wymiarowanie i wykonanie.

DIN 4032 Rury betonowe i ksztaltki; Wymiary, techniczne warunki dostawy.

DIN 1048 Czesc 1 Metody badania betonu; beton swiezy.

DIN 1048 Czes¢ 2 Kontrola (kontrola jakosci) w konstrukcjach betonowych i Zelbetowych;
prefabrykaty.

PN-64/h-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

DIN 4030 Czesc 1 Ocena agresywnosci wod, gruntéow i gazéw wobec betonu. Podstawa oceny i
wartosci graniczne.

DIN 4034 Czes¢ | Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Studzienki dla kanatéw i
sieci Sciekowych uktadanych w ziemi; Wymiary, warunki techniczne dostawy.

DIN 4034 Czesc Il Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostawy.

DIN 4060 Uszczelnienia z elastomeru dla potgczen rurowych kanatéw i sieci $ciekowych.

Wymagania i sprawdzenia.
PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanaliza-
cyjnej — Wymagania
PN-EN 295-1:1999/A3:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
-- Wymagania (Zmiana A3)

BN-76/8847-01 Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06250 Wymagania w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na dziata-
nie mrozu,

PN-B-06251 i PN-B-06250 Wymagania w zakresie skladu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania,
pielegnaciji i transportu.

Instrukcje montazowe uktadania w gruncie rurociggéw z PVC wydane przez Producentow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 00.06

INFRASTRUKTURA TELETECHNICZNA
KANAL TECHNOLOGICZNY

CPV 452323

Przebudowa drogi gminnej nr 195031Z w m. Moczyty wraz z kanalizacjg deszczowg



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 61

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg kanatu technologicznego w postaci 1-otworowej kanalizacji kablowej w ramach
przedsiewziecia ,Przebudowa drogi gminnej nr 195031Z w m. Moczyty wraz z kanalizacjg deszczowg”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu budowy kanatu
technologicznego i obejmujg budowe kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej wraz z budowg studni
kablowych typu SKR-1.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.00
"Wymagania ogoine".

2. MATERIALY

Stosowane materiaty i osprzet powinny byé zgodne z przyjetymi w dokumentacji projektowej oraz
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i przepisow. Zastosowanie innych materiatow jest
dopuszczalne jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujgcym trybie z Inwestorem. Uzyte inne materialty i wyroby muszg posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa jakosci, atesty, gwarancje. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ na budowe materiaty
i wyroby nowe.

Materiaty dostarczone na teren budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakosé
wykonywania robét, materiaty nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez nadzoér przed ich wbudowaniem.
Materiaty na budowie powinny by¢ sktadowane w warunkach zapobiegajgcych ich zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu sie witasciwosci technicznych wskutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ sktadowane na stosie na podtozu ptaskim a wysokos¢ sktadowania nie
moze by¢ wigksza jak 1m.

Podstawowymi materiatami stosowanymi do wykonania robé6t wedtug zasad niniejszej S.T. sa:

rury RPP110/5 — 137,5m,

rury HDPE 110/6 — 126m,

rury karbowane 110mm — 374,5m
studnie kablowe SKR-1 — 14 szt.

> = > -

3. SPRZET

Sposdb wykonywania robot powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcego sprzetu:

- ubijak spalinowy,

- koparko-spycharka na podwoziu kotowym 0,25 m?,

- zuraw samochodowy do 4 t.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodine".

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu i zabezpieczone w sposob
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonaweca przystepujacy do budowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania

z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy do 3,5 t,

- samochéd dostawczy do 0,9 t,
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- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochdd samowytadowczy do 5 t.

Przewozone materialy powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt opracuje i przedstawi zamawiajgcemu do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z budowg kanalizacji teletechnicznej. W miejscach zblizeh do istniejacego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, w pozostatych miejscach — przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

51. Budowa kanalizacji teletechnicznej

Wytyczenie w terenie kanalizacji kablowej powinno by¢é wykonane przez upowaznione stuzby geodezyjne na
podstawie mapy zaopatrzonej w klauzule zatwierdzajgcg wtasciwych wiadz administracji terenowe;j.
Glebokos¢ utozenia mierzona od goérnej powierzchni kanalizacji do poziomu nawierzchni: kanalizacja
teletechniczna 1-2 otworowa — 0,6 m; pod drogami min. 0,8m.

Spadek kanalizacji:
- teren poziomy: 0,1-0,3% w kierunku jednej ze studni

- teren pochyly: zgodnie z uksztattowaniem terenu, ale przy zachowaniu wymagan jak dla terenu
ptaskiego.

Roboty ziemne:

Wykop dla ukfadania rur powinien by¢ realizowany na odcinku co najmniej pomiedzy poszczegdlnymi
studniami. Glebokos$¢ i szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od ilosci rur w warstwie i ilosci warstw oraz
pochylenie scian wykopu i rozmieszczenie ziemi z wykopu, rur i pozostatych materiatéw uzytych do budowy
zgodnie z ZN-96/TP S.A.-012.

Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyréwnane, a w miejscach po gtazach, grubych korzeniach,
fundamentach itp. ubite. Przejscia kanalizacji pod drogami i wjazdami o nawierzchni utwardzonej nalezy
wykonaé metodg bezodkrywkowg — przecisku.

Uktadanie ciaggéw kanalizacji

Na dno wykopu nalezy utozy¢ warstwe rur potgczonych przektadkami dystansowymi z tworzywa sztucznego.
Przed utozeniem nowej warstwy rur utozone rury nalezy zasypac piaskiem lub przesiang ziemig i lekko ubi¢
polewajgc wodg, w celu doktadnego wypetnienia szczelin miedzy rurami. Dla zapewnienia spoistosci
wielootworowego ciggu kanalizacji, szczeliny miedzy rurami nalezy w odlegtosciach nie mniejszych od 20 m
wypetni¢ masg betonowg (cement i piasek w stosunku 1:3) na odlegtosci 0,8 m.

Zasypywanie kanalizacji

Wykop nalezy zasypaé po utozeniu catego ciggu rur pomiedzy dwoma studniami. Ostatnig warstwe rur
nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej 5 cm, a nastepnie warstwg
piasku lub przesianej ziemi o grubosci 20 cm. Ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu lub kamieni o Srednicy
wiekszej od 5 cm. Nastepnie nalezy wykop zasypywac warstwami gruntu po 20 cm, ubijanymi mechanicznie.
Istniejgcy grunt nalezy wykorzysta¢ do zasypywania kanalizaciji.

Przed zasypaniem kanalizacji nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.
Studnie kablowe

Studnie kablowe powinny by¢ zaopatrzone w ramy ciezkie i pokrywy zabezpieczajgce przed dostepem oséb
nieupowaznionych oraz wykonane zgodnie z wymogami ZN-96/TP S.A.-023. Korpus studni powinien
tworzy¢ komore o ksztattach i wymiarach zgodnych z wymaganiami ww. normy, wyposazong w gardia.
Komora studni powinna mie¢ Sciany pionowe, Sciany nie powinny mieé¢ ostrych wystepdéw ani ostrych
krawedzi. W studniach murowanych $ciany powinny byé otynkowane. Sciany z osadnikami i rurami
kanalizacji kablowej powinny tworzyé ptaszczyzne, bez wystajgcych koncéw rur, a otwory rur powinny
tworzy¢ regularne poziome warstwy.

Sciany i stropy catkowicie zmontowanej studni z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji teletechnicznej
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powinny by¢ uszczelnione, aby nie wystepowaty przecieki wody gruntowej ani zamulanie studni. Zewnetrzne
powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie bitumiczne. Otwory rur
kanalizacyjnych wprowadzonych do studni powinny byé uszczelnione aby nie mogto nastgpi¢ zamulenie ani
przenikanie gazu z kanalizacji do studni ani na odwrét. Badania studni i ocena wynikéw badan zgodnie z ZN-
96/TP S.A.-023.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne”.

Sprawdzenie jakosci i odbior powinny by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Za jakos¢ wykonanych roboét, zastosowanych materiatdéw oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg
odpowiedzialny jest Wykonawca.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywanych robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
O zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacija projektowa,
O utozenie kanalizacji kablowej i posadowienie studni kablowych,
a wykonanie préb i pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru koncowego.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podaniu rzeczywistych ilo$ci uzytych
materiatdw. Obmiar obejmuje roboty ujete zakresem okreslonym w umowie oraz ewentualnie roboty
dodatkowe lub zamienne, ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcag w trakcie trwania robét.

Jednostkg obmiaru jest:
- dla danego rodzaju kanalizacji kablowej — 1m,
- dla danego rodzaju studni kablowej — 1 szt,

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdline”.

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi temu podlega¢ bedzie budowa studni kablowych, kanalizacji kablowe;.
Polegac¢ bedzie na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

- posadowienia studni,

- wykonania izolacji przeciwwilgociowe;j,

- zastosowania prawidtowych rur,

- prawidlowosci wykonania podsypki i nasypki,
oraz sprawdzeniu geodezyjnym.
Odbiér poszczegodlnych czesci robdt powinien by¢ przeprowadzony w okresie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robo6t bez hamowania postepu dalszych prac.
Odbiér robdét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiaréw
i stwierdzeniu wykonania wszystkich robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczna,
a takze odpowiednimi normami i przepisami.
Z odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot i podpisany przez Wykonawce i Inzyniera.

8.2. Odbidr koncowy.

Odbiér kohcowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt stanowigcych zakohczony odrebny
element technologiczny lub obiekt wynikajgcy z harmonogramu realizacji.
Do odbioru nalezy przystgpi¢é po zakohczeniu wszystkich robdt objetych Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, oraz robotami dodatkowymi lub zamiennymi majacymi wptyw na wykonanie
zadania.
Do zgtoszenia odbioru koricowego nalezy dotaczyé:

— protokoty robot ulegajgcych zakryciu,

— atesty zastosowanych materiatéw i urzadzen,

— inwentaryzacje geodezyjna,

— dokumentacje powykonawczg.
Z odbioru sporzgdzony zostanie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.
Protokét ten stanowi podstawe do rozliczenia koricowego z Wykonawca robdét.
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8.3. Odbidr pogwarancyjny.

Przeprowadzany jest po okresie gwarancyjnym okreslonym w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem, atestami Producenta oraz oceng
jakosci robot na podstawie badan laboratoryjnych i pomiaréw.

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robét,

- budowe kanalizaciji i studni kablowych,

- transport zdemontowanych materiatow,

- uporzgdkowanie miejsca wykonania robot,

- sporzgdzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- konserwacja kanalizacji teletechnicznej w zakresie wynikajgcym z warunkéw kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie  warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864).
ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia

terenowego. Ogdlne wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A. — 012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 013 Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotne;.

Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania

i badania.

ZN-96/TP S.A. — 020 Ztgczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.07

INFRASTRUKTURA
TELETECHNICZNA ORANGE

CPV 452323
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1. Wstep

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
zwigzanych z przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE, kolidujgcej z przebudowg drogi
gminnej 195031z w m. Moczyty wraz z kanalizacjg deszczowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu: przebudowy studni kablowej,

budowy rurociggéw kablowych, kabli telekomunikacyjnych oraz stupka rozdzielczego i obejmuja:

Q budowe, demontaz i regulacje studni kablowych, przebudowe kabli ziemnych rozdzielczych i
abonenckich w rurociggach HDPE 40/3,7, budowe i demontaz stupkéw rozdzielczych bedacych
wiasnoscig ORANGE

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
2. Materiaty

Stosowane materiaty i osprzet powinny byé zgodne z przyjetymi w dokumentacji projektowej oraz
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i przepisow. Zastosowanie innych materiatow jest
dopuszczalne jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowigzujgcym trybie z Inwestorem. Uzyte inne materialy i wyroby muszg posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa jakosci, atesty, gwarancje. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ na budowe materiaty i
wyroby nowe.

Materiaty dostarczone na teren budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

i zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wplyw na jakos¢ wykonywania robét, materiaty nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez nadzoér
przed ich wbudowaniem.

Materiaty na budowie powinny by¢ sktadowane w warunkach zapobiegajgcych ich zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu sie witasciwosci technicznych wskutek wplywu czynnikéw atmosferycznych Iub
fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Kable sktadowane na budowie powinny byé na bebnach.

Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ sktadowane na stosie na podtozu ptaskim a wysokos¢ sktadowania nie
moze by¢ wigksza jak 1m.

Podstawowymi materiatami stosowanymi do wykonania robé6t wedtug zasad niniejszej S.T. sa:

rura karbowana 75mm — 3m,

rura HDPE 110/6 — 40m,

rura dwudzielna 110mm — 18m,

rury HDPE 40/3,7 — 1178m,

studnia kablowa SKR-1 — 1 szt.,
stupek rozdzielczy 20par — 1 szt.,
zespot tgczéwkowy 10 par — 2 szt.,
uziom szpilkowy — 1 szt.,
magazynek zabezpieczen przepieciowych dla 10 par — 2 szt.
odgromnik tréjelektrodowy — 15 szt.,
kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 — 778m,
kabel XzZTKMXpw 5x2x0,5 — 121m,

Iy Ny
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Q kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 — 4m,

Q kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 — 8m,

Q kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 — 58m,

Q kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5 — 60m,

a kabel XzZTKMXpw 35x4x0,5 — 170m,
3. Sprzet

Sposdb wykonywania roboét powinien by¢é zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcego sprzetu:

Sprzet:

koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25 m3
koparko-spycharka na podwoziu kotowym 0,25 m3
ubijak spalinowy

sprezarka powietrza przewozna spalinowa 0.5 m3/min
sprezarka powietrza przewozna spalinowa 10 m3/min
urzadzenie do przeciskéw hydraulicznych

wciggarka reczna

wciggarka reczna o udzwigu 3-5t

zgrzewarka do rur termoplastycznych

zespot prgdotworczy jednofazowy 2.5 kVA

zuraw samochodowy do 4 t

o

Aparatura do pomiaréw:

O miernik opornosci uziemien

Q megomierz

Q mostek kablowy

Q zespdt pradotwodrczy jednofazowy 2.5 kVA
4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu i zabezpieczone w sposéb
zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca przystepujgcy do budowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
srodkow transportu:

samochdéd dostawczy do 0,9 t

samochdd skrzyniowy do 0,9 t

samochdd skrzyniowy do 3,5 t

samochdd skrzyniowy do 3,5 t (Trambus)

samochdéd skrzyniowy do 5t

samochéd samowytadowczy do 5 t

przyczepa do przewozenia kabli do 4-t

oooo0o0oOo

Przewozone materialy powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdinych elementéw.

5. Wykonywanie robét

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt opracuje i przedstawi zamawiajgcemu do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z budowg rurociggow kablowych oraz przebudowg studni kablowej, stupka rozdzielczego oraz
kabli miedzianych doziemnych.
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W miejscach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie,
w pozostatych miejscach — przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Budowe studni kablowej, rurociggéw
kablowych, kabli ziemnych, nalezy wykonywac w nastepujgcej kolejnosci:

a wybudowaé: rurociggi kablowe, studnie kablowa, stupek rozdzielczy, rury ochronne, zgodnie
z opracowaniem projektowym;

a wciggng¢ nowe odcinki kabli do wybudowanych rurociggéw;

a wykonaé pomiary i potaczenie /bez przerwy w ruchu/ istniejgcych i projektowanych kabli metodg
ztgczy réwnolegtych;

a zdemontowac niepotrzebne odcinki kabli, studnie kablowa, stupek rozdzielczy.

51. Trasowanie

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy dokona¢ — metodami geodezyjnymi przez uprawnionego
geodete — wyznaczenia: miejsca posadowienia nowych studni kablowych, stupka rozdzielczego, trasy
rurociggow.

5.2. Nadzér wiascicielski

Przebudowywana sie¢ telekomunikacyjna ma charakter sieci lokalnej i jej przebudowa odbywa¢ sie bedzie
na czynnych kablach. W zwigzku z tym Inwestor zobowigzany jest wystgpi¢ pisemnie do ORANGE Polska
S.A., Obstuga Techniczna Klienta, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury, ul. Wyzwolenia 70, 71-510
Szczecin z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy oraz wystgpi¢
o ustanowienie ciggtego nadzoru na czas przebudowy (nadzér wiascicielski).

5.3. Przebudowa kolidujgcej infrastruktury ORANGE
Studnia kablowa

Studnia kablowa powinna by¢ zaopatrzona w pokrywe wyposazong w uktad zasuwowo - ryglowy z zamkiem
systemowym oraz wykonana zgodnie z wymogami ZN-96/TP S.A.-023. Korpus studni powinien tworzy¢
komore, o ksztaltach i wymiarach zgodnych z wymaganiami ww. normy, wyposazong w gardta. Komora
studni powinna mie¢ Sciany pionowe, sciany nie powinny mie¢ ostrych wystepdw ani ostrych krawedzi.
W studniach murowanych sciany powinny by¢ otynkowane.

Ponadto ze wzgledu na usytuowanie projektowanej kanalizacji na terenie objetym pracami budowlanymi,
w celu zabezpieczenia studni przed najezdzaniem ciezkiego sprzetu, nalezy je wyposazyé w pokrywe
zramga ciezka.

Sciany z osadnikami i rurami kanalizacji kablowej powinny tworzyé ptaszczyzne, bez wystajgcych koncow
rur, a otwory rur powinny tworzy¢ regularne poziome warstwy.

Sciany i stropy catkowicie zmontowanej studni z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji teletechnicznej
powinny by¢ uszczelnione, aby nie wystepowaty przecieki wody gruntowej ani zamulanie studni. Zewnetrzne
powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie bitumiczne. Otwory rur
kanalizacyjnych wprowadzonych do studni powinny by¢ uszczelnione aby nie mogto nastgpi¢ zamulenie ani
przenikanie gazu z kanalizacji do studni ani na odwrét. Badania studni i ocena wynikéw badan zgodnie z ZN-
96/TP S.A.-023.

Ponadto istniejgca studnie, wskazang w opracowaniu projektowym, dostosowaé do projektowanej niwelety
terenu.

Przebudowa kabli

Linie kablowe miedziane nalezy wykonywac zgodnie z ZN-96/TP S.A.-027. Kable nalezy stosowac zgodnie
z ZN-96/TP S.A.-029, tgczniki zyt zgodnie z ZN-96/TP S.A.-030.

Ostony ztgczowe powinny spetnia¢ wymagania ZN-96/TP S.A.-031. Nalezy wylgcznie stosowa ostony
ztgczowe wzmocnione (Il generacji). Stupek rozdzielczy zgodny z ZN-96/TP S.A.-033 wyposazy¢ w zespoty
taczowkowe, magazynek zabezpieczen przepieciowych i odgromniki tréjelektrodowe i uziemic.

Kable nalezy przewozi¢ i uktadaé przy temperaturach wyzszych od -15°C.

Przebudowa drogi gminnej nr 195031Z w m. Moczyty wraz z kanalizacjg deszczowg



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 69

Kabel w wykopie powinien by¢ utozony w rurociggu z rury HDPE 40/3,7 bez naprezen, z falowaniem: 0,3%
w gruntach statych. Gtebokosé uktadanie kabli od powierzchni gruntu powinna wynosi¢: min.0,7 m.
W potowie wykopu nad kablami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg. W miejscach skrzyzowan
projektowanych kabli z drogami nalezy zabezpieczy¢ je rurami ochronnymi, zgodnie z opracowaniem
projektowym.

Pomiary

Préoby montazowe i pomiary nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu kabli, przed zgtoszeniem robot
do odbioru. Na przebudowanych kablach sieci miejscowej nalezy wykona¢ pomiary elektryczne pradem
statym zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Protokdt z wynikami pomiaréw nalezy opracowac i dotgczyé do dokumentacji powykonawcze;.

6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci i odbior powinny by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.

Za jakos¢ wykonanych roboét, zastosowanych materiatéw oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
odpowiedzialny jest Wykonawca.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywanych roboét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

—  zgodnos¢ wykonania robo6t z dokumentacjg projektowa,

— ulozenie rurociggow w ziemi,

— ulozenie kabli w rurociggach i studniach,

— wykonanie préb i pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru koncowego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatdw. Obmiar obejmuje roboty ujete zakresem okreslonym w umowie, oraz ewentualnie roboty
dodatkowe lub zamienne, ktdrych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcag w trakcie trwania robét.

Jednostkg obmiaru jest:
Montaz:

- 1 km — dla danego rodzaju rurociggu,

- 1 m — dla danego rodzaju rury ochronnej,

- 1 szt. — dla danego rodzaju studni kablowej, stupka rozdzielczego,
- 1 m — dla linii kablowej o zytach metalowych

Demontaz:

- 1 szt. — dla danego rodzaju studni kablowej, stupka rozdzielczego

- 1 m — dla linii kablowej

8. Odbior robot
8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi temu podlega¢ bedzie budowa studni kablowych i rurociggéw kablowych.
Polegac¢ bedzie na sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania:

—  posadowienia studni, stupka rozdzielczego,

— wykonania izolacji przeciwwilgociowej,

—  zastosowania prawidtowych rur,

—  prawidtowosci wykonania podsypki i nasypki,
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—  sprawdzeniu geodezyjnym.

Odbidr poszczegodlnych czesci rob6t powinien by¢ przeprowadzony w okresie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robo6t bez hamowania postepu dalszych prac.

Odbiér robét moze nastgpi¢c tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiaréw
i stwierdzeniu wykonania wszystkich robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczna,
a takze odpowiednimi normami i przepisami.

Z odbioru powinien by¢ sporzadzony protokdt i podpisany przez Wykonawce i Inzyniera.

8.2. Odbidr koncowy.

Odbidér kohcowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét stanowigcych zakonczony odrebny
element technologiczny lub obiekt wynikajgcy z harmonogramu realizacji.

Do odbioru nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robdt objetych Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz robotami dodatkowymi lub zamiennymi majgcymi wptyw na wykonanie
zadania.

Do zgtoszenia odbioru koncowego nalezy dotgczyé:

—  protokoty robét ulegajgcych zakryciu,

—  protokoty pomiarowe kabli,

—  atesty zastosowanych materiatow i urzgdzen,

— inwentaryzacje geodezyjna,

— dokumentacje powykonawczg.

Z odbioru sporzgdzony zostanie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.
Protokét ten stanowi podstawe do rozliczenia koncowego z Wykonawcg robot.

8.3. Odbidr pogwarancyjny.
Przeprowadzany jest po okresie gwarancyjnym okreslonym w umowie.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami Producenta oraz oceng
jakosci robot na podstawie badan laboratoryjnych i pomiardw.

Cena wykonania robot obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robot,

montaz elementéw budowanych linii telekomunikacyjnych,

demontaz kolizyjnych odcinkéw linii,

transport zdemontowanych materiatéw,

uporzgdkowanie miejsca wykonania robot,

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw przebudowywanych linii kablowych,
sporzadzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

konserwacja linii w zakresie wynikajgcym z warunkéw kontraktu.

I I Iy Iy Wy

10. Przepisy i normy zwigzane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219
poz. 1864).
ZN-96/TP S.A. — 004Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. - 013 Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania
i badania.
ZN-96/TP S.A. - 020 Zigczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-10/TP S.A. - 022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
ZN-12/TP S.A. - 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
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ZN-96/TP S.A. - 027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 028 Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania

i badania.

ZN-96/TP S.A. - 029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania.

ZN-05/TP S.A. - 030  kagczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-11/TP S.A. — 031 Ostony ztgczowe — termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczehn kablowych. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A. - 035 Przytgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 037  Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.08

INFRASTRUKTURA
ELEKTROENERGETYCZNA
LIKWIDACJA KOLIZJI 0,4kV
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CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia ,Przebudowa drogi gminnej nr 195031Z w m. Moczyty wraz z

kanalizacjg deszczowa”, ktére obejmujg przebudowe | zabezpieczenie kolidujgcej infrastruktury
elektroenergetyczne;.

1.2 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t energetycznych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Infrastruktura elektroenergetyczna

Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci

na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera /Kierownika projektu.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i

wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowag oraz projektowg
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej.

1.3.4. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0goinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera /Kierownika projektu, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i

elementdéw budowli muszg wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.5. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/ Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera
/Kierownika projektu. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera /Kierownika projektu, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera /Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest witgczony w
cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem /Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem /Kierownikiem
projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem /Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera /Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie

1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

2. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
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) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
3. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
1.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajagca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wltasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalac;ji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inzyniera Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomos$ci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier /Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera /Kierownika
projektu. Inzynier /Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
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Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera /Kierownika
projektu.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczehstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera /Kierownika
projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i
w sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera /Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku g dy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera /Kierownika projektu. R6znice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi /Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.13. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robé6t.

Kody CVP wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien Grupa robét: CVP 45000000-7Roboty budowlane
Klasa robét: CVP 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria roboét: CVP 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

1.14. Okreslenia podstawowe

1.14.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
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kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na wspdlne;j
trasie i tgczgce zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.14.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

1.14.3. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata

zbudowana.

1.14.4. Osprzet linii kablowej - zbiér elementdéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakohczenia
kabli.

1.14.5. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.14.6. Przykrycie - stoma utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od géry.

1.14.7. Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub
od innych urzadzen.

1.14.8. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego.

1.14.9. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajagcych i w ktoérych nie
wystepuje skrzyzowanie.

1.14.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem fuku elektrycznego.

1.14.11. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.15. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét, powinien przedstawi¢ do aprobaty
Inzyniera program zapewnienia jako$ci (PZJ).
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Kable

Przy budowie nowych nalezy stosowac¢ kable uzgodnione z zakltadem energetycznym oraz
zgodne z dokumentacjg projektows.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach
elektroenergetycznych nalezy stosowaé nastepujgce typy kabli:

— [YAKY,YKY wg PN-76/E-90301 [7] o napieciu znamionowym do 1 kV,
— HAKnFtA - 15 kV,

Przekroj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalne;j

temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg zarzadzenia MGIE [24] oraz
powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci zerowania w instalacjach zerowanych wg zarzgdzenia
Ministra Przemystu [23].

Przebudowa drogi gminnej nr 195031Z w m. Moczyty wraz z kanalizacjg deszczowg



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 79

Bebny z kablami nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym
podiozu.

2.3. Glowice kablowe

Gtowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i
liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania. Gtowice
kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN- 74/E-06401 [3].

2.4. Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 [16].
2.5. Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie

stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. |. Dla

ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac foli¢ koloru niebieskiego, a przy
napieciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego.

Szerokosé folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia
powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [15].

2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z
jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone
warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 100 mm dla kabli do 1 kV YAKY 4x150 mm2 i mniejszej, oraz srednicy 160
mm dla kabli YAKY 4x240 mm2

Rury PCW powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/89205 [11.Rury na przepusty
kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacije Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania linii kablowej
Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot:
Spawarka elektr. transfor. 500A
miot udarowy elektryczny
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.
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Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Srodki transportu
Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
1. samochodu dostawczego

2. Samochdd samowytad. do 5t

3. podno$nik montazowy samochodowy hydrauliczny

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.3. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywacé recznie w zaleznosci od warunkow terenowych i
podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowdw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej
warstwie.

Glebokos¢ rowu okreslona jest gtebokoscig utozenia kabla wg p. 5.4.4 powiekszong o 10 cm,
natomiast szeroko$¢ dna rowu obliczamy ze wzoru:

S=nd+ (n-1)a+20[cm]
gdzie:n - ilos¢ kabli w jednej warstwie
d - suma srednic zewn. Wszystkich kabli w
warstwie, a - suma odlegtosci pomiedzy
kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy
skrzyzowaniach i zblizeniach
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Skrzyzowanie lub Najmniejsza dopuszczalna
zblizenie odlegtos¢ w cm

pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1 kV z o5 10

kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania mog3g sie

urzgdzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju 25 stykaé

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z

kablami elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe wyzsze niz 50 10

1kV

Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50

Kabli réznych uzytkownikow 50 50

Kabli z mufami sasiednich kabli - 25

5.4. Uktadanie kabli

5.4.1. Ogdlne wymagania

Ukfadanie kabli powinno byé wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢é zachowane srodki
ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych sie na trasie
budowane; linii.

Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku ukfadania kabli o masie wiekszej niz 4 kg/m. Rolki
powinny by¢ ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie
dotykat podioza.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

— szczelne zalutowanie powtoki,

— natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).
5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

0Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
a) 4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,
b) 0 C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura
otoczenia i temperatura uktadanego kabla - wg ustalen wytworcy.
Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii
ka@blowej powodowany przez sgsiednie zrodia ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczac
5 C.

5.4.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zginaé kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

o) 25-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

B) 20-krotna zewnetrzna Srednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji
papierowej i o powloce ofowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powtoce polwinitowej oraz
kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o powloce

aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajgcych 4,

1) 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji
papierowej i 0 powloce otowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli
jednozytowych o liczbie zyt nie przekraczajgcych 4.

5.4.4. Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy ukfada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy
uktadac¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mégtby uszkodzic¢
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kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Kable nalezy zasypywaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego.
Odlegtos$c folii od kabla powinna wynosié co
najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zageszczaé warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien osiggnac¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14].

Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:

— 70 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjagtkiem kabli utozonych w gruncie
na uzytkach rolnych,

— 80 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15
kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% diugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawi¢
zapas kabli po obu stronach mufy, fgcznie nie mniej niz:

— 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu
znamionowym od 15 do 40 kV,

— 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu
znamionowym od 1 do 10 kV,

— 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napigciu znamionowym 1 kV.

5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napiecia byt
zakopany gtebiej niz kabel nizszego napigcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna
gtebiej niz linia telekomunikacyjna.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzagdzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w
miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien byé chroniony
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad
rurociggami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie
od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w cm
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Rurociagi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, 801) przy srednicy
gazowe z gazami niepalnymi i rurociggi z gazami rurociggu do 50
palnvmi o cignieniu do 0.5 at 250 mm i 1502)
Rurociggi z cieczami palnymi przy $rednicy 100
Rurociggi z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym wiekszej niz
niz 0,5 at i nie przekraczajgcym 4 at 250 mm 100
I?]Lijzrac?tgl z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym BN-71/8976-31 [17]
Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czesci podziemne linii napowietrznych (ustdj,
po dpora, odcigzka) - 80
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele,
kanaty - 50
Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan
atmosferycznych S0 50

1) do puszcza sie zmniejszenie odlegto$ci do 50cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
2) do puszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80cm pod warunkiem zastosowania rury ochronne;j.

5.7. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami
Kable powinny sie krzyzowac¢ z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w jej
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najwezszym miejscu. Przy utozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzgdzen
mechanicznych w miejscach skrzyzowania z drogg, powinna odpowiadac postanowieniom
zawartym w tablicy 3.

Tablica 3. Dtugosci przepustow kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dtugo$¢ przepustu na skrzyzowaniu
Rurociag Srednica rurociggu z dodaniem po 50 cm z kazdej
strony

. .. ) szerokos¢ jezdni z kraweznikami z dodaniem po
Droga o przekroju ulicznym z kraweznikami 50 cm z kazdej strony

. . szerokos¢ korony drogi i szeroko$ci obu rowéw
Droga o przekroju szlakowym z rowami do zewnetrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem
odwadniajgcymi po 100 cm z kazdej strony

W przypadku przekrojéw pétulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym
nasypem - diugosci przepustéw nalezy ustala¢ odpowiednio wg ww. wzordw.

Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony kabla a ptaszczyzng jezdni nie
powinna byé mniejsza niz 100 cm.

Odlegtos¢ miedzy gérng czescig ostony kabla a dnem rowu odwadniajgcego powinna wynosi¢
co najmniej 50 cm.

Ww. minimalne odlegtosci od powierzchni jezdni i dna rowu moga by¢ zwiekszone, gdyz dla
konkretnego odcinka drogi powinny wynikaé¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy
(uwzgledniajacych projektowang przebudowe konstrukcji nawierzchni lub pogtebienie rowu).

Kable nalezy uktadac¢ poza pasem drogowym w odlegtosci co najmniej 1 m od jego granicy.

Odlegtosc¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

W przypadku niemoznosci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach
zalewowych, zalesionych lub zajetych pod sady, dopuszcza sie ukfadanie ich w pasie drogowym na
skarpach nasypow lub na czesciach pasa poza korong drogi.

Roboty przy uktadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i na
odcinkach ewentualnego wejscia linig kablowg na teren pasa drogowego przy zblizeniach do drogi -
wymagajg zezwolenia ze strony zarzgdu drogowego i nalezy je wykonywaé¢ na warunkach podanych w
tym zezwoleniu, zgodnie z ustawg o drogach publicznych [25].

5.8. Wykonanie potaczen zyt kabli

Witasnosci elektryczne potgczen powinny by¢ zgodne z normg PN-74/E-06401 [3].
Przewodnos$¢ potgczenia metalowych powtok kabli lub pancerzy powinna byé nie mniejsza niz
przewodnos¢ tgczonych powtok lub pancerzy. W przypadku tgczenia aluminiowych powtok kabli
dopuszcza sie przewodnos¢ potgczenia nie mniejszag niz 0,7 przewodnos$ci powtoki.

Metalowe powtoki kabli oraz pancerze powinny byé potgczone metalicznie ze sobg oraz z
metalowymi kadtubami muf przelotowych i glowic. Potgczenia powtok aluminiowych ze sobg i
kadtubem mufy nalezy wykonywa¢ wewnatrz mufy przy uzyciu przewoddw aluminiowych o przekroju
nie mniejszym niz 10 mm?Z. Potaczenia ze sobg powtok, zyt powrotnych i pancerzy kabli z materiatéw
innych niz aluminium nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz 6 mm?Z.

Potgczenia powinny by¢ wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z
wkitadkami metalowymi przylutowanymi do metalowych powiok obu tgczonych odcinkéw kabli, nie
wymaga sie dodatkowego fgczenia powtok przy uzyciu oddzielnych przewodow.

5.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Metalowe gtowice kabli powinny by¢ potgczone z uziemieniami w sposéb widoczny. Powtoki
aluminiowe kabli mogg by¢ bezposrednio potgczone w rozdzielni z szyng zerowg lub uziemiajaca.

Pancerze i powtoki metalowe kabli oraz metalowe kadtuby muf powinny stanowié nieprzerwany
cigg przewodzacy linii kablowe;j.

5.10. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK. [18]) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w
takich miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac¢ sie trwate napisy zawierajgce:
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1. symbol i numer ewidencyjny linii,
2. oznaczenie kabla,

3. znak uzytkownika kabla, znak fazy (przy kablach jednozytowych), rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
statych punktéw

terenu, powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu SD [19]
wkopanymi w grunt, w sposéb nie utrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiescic
trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla
.K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto
nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizeh.
Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszcza¢ tak, aby
nie utrudniaty prac rolnych i stosowac takie oznaczniki, ktére umozliwig tatwe i jednoznaczne
okreslenie przebiegu trasy kabla.

5.11. Uziemienie

Uziemienie polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposéb
powodujgcy samoczynne odtgczenie zasilania, w warunkach zaktéceniowych

Zaleca sie wykonywanie uziomu tasmowego, ukfadajgc w jednym rowie z kablem os$wietleniowym,
bednarke ocynkowang

25 x 4 mm, ktéra nastepnie powinna by¢ wprowadzona do wnek latari, masztéw i szafy
oswietleniowej i potgczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mogg spetniac réwniez role zaciskow
probierczych.

Ewentualne tgczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywaé przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez
kamieni, zwiru i gruzu. Od zaciskéw ochronnych do elementéw przedvodzgcych dostepnych, nalezy
uktada¢ przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm .

Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.12. Montaz stupéw

Stupy nalezy ustawiac¢ recznie lub dzwigiem. Spdd stupa powinien opiera¢ si¢ na warstwie betonu
marki B 10 wg PN-88/B- 06250 [3] grubosci min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50 x
50 x 7 cm.

Gteboko$¢ posadowienia stupa nalezy wykonaé wedtug dokumentaciji projektowe;.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna byé¢ potozona nizej niz 20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.

6. KONTROLA ,BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
przebudowie linii kablowe;j.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju

i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki
badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg
moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia
0 jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Na Zzadanie Inzyniera, nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢
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nastawienia mechanizmow regulacyjnych.
W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi Swiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowow pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i
zgodnos$¢ ich tras z dokumentacjg geodezyjna.

Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5 m.
6.3.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentéw, wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokétdéw odbioru
albo innych dokumentow.

6.3.3. Uktadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakohczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:

gtebokosci zakopania kabla,

grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga byc¢
uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz 0 10%.

6.3.4. Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac¢ przy
uzyciu przyrzaddéw o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac¢ za
dodatni, jezeli poszczegodlne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegdélne fazy na obu kohcach linii
sg oznaczone identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystanciji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za
dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmnie;j:

— 20 M0J/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napieciu znamionowym do 1 kV,

— 50 M0I/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o hapieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,

— 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystanciji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6].

6.3.6. Préba napigciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie
proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV. Probe napieciowag
nalezy wykonaé prgdem statym lub wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uptywu nalezy
mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyty.

Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uznaé¢ za dodatni, jezeli:

— izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawéw przebicia
czesciowego, napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-
76/E-90250 [4] i PN-76/E-90300 [6],

— wartosé pragdu uptywu dla poszczegodlnych zyt nie przekroczy 300 [JA/km i nie wzrasta w czasie
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ostatnich 4 min. badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza sie wartosé
pradu uptywu 100 [IA.

6.4. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki
oraz sprawdzi¢ stan potaczeh spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i
rozplantowanie gruntu.

Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywaé¢ co 10 m, przy czym bednarka nie powinna
by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentaciji projektowe;.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzyé (przy zerowaniu) impedancije petli zwarciowych
dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.5. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajgcych wynikoéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robdt, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan
po wykonaniu robot.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach OST zostang
przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien
OST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. obmiar robot

Obmiaru robot dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiarowa dla linii kablowej jest metr.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Przejecia Robét nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.

Przyjecie Robo6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg wykonawczg, a takze obowigzujgcymi
normami oraz przepisami.

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod fundamenty i kable,
— wykonanie fundamentow

utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego roboét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac.
— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— protokdty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej. Dokumentacja powykonawcza powinna zawieracé:
- kompletng dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajaca sie z poszczegdlnych dokumentow
sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,
- protokéty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

— instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwaciji potrzebne do eksploatacji urzadzen w 2
egzemplarzach geodezyjng dokumentacje powykonawcza, konserwacja urzgdzen do chwili
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przekazania oswietlenia Zamawiajgcemu

9. ROZLICZENIA ROBOT

Ptatno$é za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow i
wykonanych robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

podtaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa, wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

odfgczenie i demontaz kolidujgcego odcinka linii kablowej,

pod gruntem.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. Ztgcz kablowych obejmuje odpowiednio:

— wyznaczenie robdt w terenie,

— dostarczenie materiatow,

— wykopy pod fundamenty lub kable,

— wykonanie fundamentéw lub ustojow,

— zasypanie fundamentéw, ustojow i kabli,

— zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,

— montaz ztgcz kablowych i instalacji przeciwporazeniowe;j,

— ukiadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig ochronna,
— podigczenie zasilania, sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— konserwacja urzgdzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajgcemu.
Ogodlne zasady dotyczgce rozliczenia rob6t podano w wymaganiach ogolnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1.

2
3.
4
5

10.
12.
13.

14.
15.

PN-61/E-01002
PN-76/E-05125

PN-74/E-06401
PN-76/E-90250
PN-76/E-90251

PN-76/E-90300

PN-76/E-90301
PN-76/E-90304
PN-76/E-90306
PN-65/B-14503
PN-80/C-89205
PN-b0/H-74219
BN-64/6791-02

BN-72/8932-01
BN-68/6353-03

Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym do 60 kV. Ogdlne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce
metalowej. Kable o powloce otowianej na napiecie znamionowe
nie przekraczajgce 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napigcie znamionowe nie przekraczajgce
18 /30 kV. Ogdélne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
po witoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napiecie
znamionowe powyzej 3,6/6 kV.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego
zastosowania.

Cegta budowlana petna.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

Przebudowa drogi gminnej nr 195031Z w m. Moczyty wraz z kanalizacjg deszczowg



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 88

16. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

17. BN-71/8976-31 Odlegtosci poziome gazociggéw wysokiego cisnienia od obiektow
terenowych.

18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

10.2. Inne dokumenty
1. Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

2. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

3. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny od powiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990

4. Zarzgdzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.
5. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.

10.3. Opracowania
Do opracowania SST wykorzystano opracowanie Branzowego Zaktadu Doswiadczalnego
Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19
Aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe odnoszace sie do wymagan podstawowych
réznig sie istotnie od wiasciwosci o kreslonych w Polskiej Normie wyrobu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.09

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 195031Z w m. Moczyty wraz z
kanalizacjg deszczowg” i obejmujg roboty rozbiérkowe.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt rozbiérkowych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg wraz z rysunkami.
W zakres prac wchodzi rozbidrka nastepujgcych elementéw:
- linia kablowa 0,4 kV,
- stup rozkraczny linii napowietrznej 0,4 kV (beton, stal)

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz z Normami Europejskimi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.00 “Wymagania ogolne”

Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystgpieniem do realizacji przedstawi Zamawiajgcemu i uzgodni
z nim harmonogram prac rozbiérkowych.

2. MATERIALY
Materiaty do odtworzenia nawierzchni wyszczegodlnione zostaty w czesci kosztowej projektu.

3. SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 “Wymagania ogoélne”
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robdt rozbidrkowych
proponuije sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

dzwig,

wciggarka reczna,

zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy,

elektrownia polowa,

miot pneumatyczny z agregatem,

przecinarka tarczowa,

koparko-tadowarka,

spycharka gasienicowa,

N gy

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu materiatéw podano w ST-00.00 “Wymagania ogdlne”
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
Srodkéw transportu, jak:

O samochdd skrzyniowy,

O ciggnik kotowy,

O przyczepa dtuzycowa,

O przyczepa skrzyniowa,

O samochdd samowytadowczy 5-15 t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Dokumentaciji Projektowej a ponadto:
-roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,
- elementy Zzelbetowe nalezy rozbijaé za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie
palnikiem acetylenowym,
- elementy konstrukgji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,
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- nie mozna prowadzi¢ rozbiérki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

- nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych na zewngtrz w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opadow sniegu oraz silnych wiatrow,

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgiji,

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektoéw urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

- nalezy zwracaé uwage aby nie uszkodzi¢ skrzynek zasuw wodociggowych i gazowych na czynnych
sieciach

5.2 Rozbiorka linii kablowej 0,4 kV

Kable demontowaé w gotowym wykopie recznie oraz przy pomocy sprzetu mechanicznego koparki i
dzwigu. Materiat posortowa¢ asortymentami i przekazaé Zamawiajgcemu. Powstaly gruz i elementy
nieprzydatne transportowac na miejsce sktadowania.

5.3 Rozbidrka stupa linii napowietrznej 0,4 kV

Elementy Zelbetowe lub murowane rozbieraé mechanicznie przy pomocy koparki zaopatrzonej w mtot
hydrauliczny oraz recznie mtotem pneumatycznym.

Elementy stalowe i zbrojenia demontowal przy uzyciu przecinaki tarczowej recznej i spawarki
acetylenowo-tlenowe;j.

Powstaty gruz transportowa¢ na miejsce sktadowania.

Elementy nieprzydatne transportowac na miejsce sktadowania.

6. ODPADY BUDOWLANE

Gruz budowlany przekaza¢ do rozdrobnienia i powtérnego wykorzystania na cele budowlane lub wywiezé
na sktadowisko odpadéw komunalnych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne”.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu wszystkich obiektéw przewidzianych do rozbiorki.

9. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest:
- 1 m rozebranej linii kablowej
-o1mt rozebranego obiektu, elementu

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie, dostarczenie i praca sprzetu,

wszystkie roboty towarzyszagce

uporzgdkowanie terenu

wykonanie operatéw geodezyjnych powykonawczych

ODOD0DO0O0OD

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz.U. Nr 47 poz. 401- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.10

ROBOTY HYDROTECHNICZNE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia ,Przebudowa drogi gminnej 195031Z w m. Moczyt
wraz z kanalizacjg deszczowg”, ktdére obejmujg budowe rowu melioracyjnego.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt przy realizacji
przedsiewzigcia jak w punkcie 1.1.i obejmuja:

e rozpoznanie zlewni istniejgcego rowu melioracyjnego,

e prace konserwacyjne rowu na odcinku R1-R2 na dtugosci L=95,6m,

e budowa rowu melioracyjnego na odcinku R2-D23 na dtugosci L=68,0m

o dostosowanie spadku podiuznego na rowie melioracyjnym,

e budowe wylotu z kanalizacji deszczowej (D23) do rowu melioracyjnego wraz
z umocnieniem skarp i dna w rejonie projektowanego wylotu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST "Wymagania
0golne".

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg

Projektowg ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.1 Faszyna
Faszyna powinna spetnia¢ wymagania normy BN-78/9224-04.
2.1.1 Szpilki do przybijania faszyny
Szpilki do przybijania faszyny powinny by¢é wykonane z Zerdzi. Szpilki powinny byé proste, ostro
zaciosane. Grubo$¢ szpilek powinna wynosi od 4 do 6 cm, dtugos¢ 80-110 cm (dla kiszki pojedycznej)
oraz od 6 do 8 cm, dtugos¢ 130-150 cm (dla kiszki podwdjnej) zabijane co 0,5m. Grubos¢ palikéw
mocujgcych powinna wynosi¢ od 4 do 5 cm, dtugos¢ 70-100cm (dla kiszki pojedycznej) oraz od 4 do 6
cm, dtugosé 90-110 cm (dla kiszki podwdjnej) zabijane co 1,0m.
2.2 Darnina
Darning nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy
przeprowadzaé przy uzyciu specjalnych ptugdéw i krojéw. Ptaty lub tasmy wycietej darniny, w zaleznosci
od gruntu na jakim bedg ukfadane, powinny mie¢ szerokos¢ okoto 20 cm i grubosé od 6 do 10 cm.
Wycieta darnina powinna by¢ w krotkim czasie wbudowana. Darning, jeZeli nie jest od razu wbudowana,
nalezy uktadaé¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na wysokos¢ nie wiekszg niz 1 m. Utozone
stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajgcych darnine przed
zanieczyszczeniem. Umocnienie darning nalezy zakonczy¢ zasypka z piasku sredniego.

2.3 Geosyntetyk
Rodzaj geosyntetyku i jego wlasciwosci powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej.
2.4 Materiaty do umocnienia
e narzut kamienny o $r. zastepczej ®4-12cm, gr. 20cm — zabezpieczenie dna rowu w obrebie
wylotu D23,
e zabruk kamieniem polnym @8-12cm na podbudowie betonowej gr. 10cm — zabezpieczenie skarp
rowu w obrebie wylotu D23,
e fundament betonowy 30x15x80cm,
e obrzeza chodnikowe 8x25x100(50)cm - zabezpieczenie zabruku na wylocie D23,
e kiszka faszynowa 1x@20cm,
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e kotki drewniane @4-5cm diugosci 70-100cm oraz szpile @4-6m dtugosci 80-110cm — do
przybijania faszyny,

e geotkanina 40kN/m,

e obsiew mieszanka traw.

2.5 Trawa

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania normy PN-R-65023:1999 i PN-
B-12074:1998

2.5 Materiaty sypkie na wykonanie podtoza
Stosowac piasek $rednioziarnisty i drobnoziarnisty wediug PN—-86/B-0248.

2.6 Humus

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne".
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robot proponuje sie uzyc
nastepujgcego sprzetu:

e koparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0.6 m®, Zuraw na podwoziu
samochodowym o udzwigu 6,0-15,0 ton,
zageszczarki ptytowe,
ubijaki o recznym prowadzeniu,
wibratory do zageszczaniaziemi roslinne;
agregat pradotworczy,
agregaty spawalnicze.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogdine".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
srodkéw transportu, jak:

e samochody samowytadowcze 10-20 ton,

e samochdd dostawczy do 0,9 tony,

e samochdd skrzyniowy do 5 ton,

e ciggnik siodtowy do 30,0 ton.

Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.
Transport powinien zapewniac¢:
e stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,
e zabezpieczenia materiatdow przed ich uszkodzeniem,
e kontrole zatadunku i wytadunku.
Nalezy zadbac¢ o wiasciwe zabezpieczenie fadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne" i Warunkach
Technicznych.

5.2 Szczegotowe warunki wykonania roboét

Szczegotowe warunki wykonania robot zawarte sg w projekcie bud. wykonawczym. Przyjete w
opracowaniu projektowym parametry techniczne dla poszczegodlnych obiektéw, charakterystyczne
wielkosci, wymagania odnosnie ich wykonania podano w czesci opisowej i graficznej projektu.

5.3 Réw melioracyjny

W celu odprowadzenia wod opadowych z terenéw przebudowywanej drogi gminnej przewidziano budowe
rowu melioracyjnego na odcinku R2 — D23 oraz prace konserwacyjne rowu na odcinku R1 - R2. Zakfada
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sie nadanie istniejgcemu rowowi parametréw wystarczajgcych do przejecia przewidywanych przeptywow
z projektowanej kanalizacji deszczowej oraz terenéw przylegtych do rowu. Zatozono odprowadzenie do
projektowanego rowu melioracyjnego wod opadowych w ilosci rownej Q=63l/s.
W ramach robét ziemnych budowy rowu melioracyjnego zakfada sie nadanie jednolitego spadku
podtuznego, wyprofilowanie skarp oraz ubezpieczenie skarp kiszkg faszynowg i ich obsiew mieszanka
traw na warstwie ziemi urodzajnej. Teren przylegty do korony skarp pasem o szerokosci srednio 3,0m
obsia¢ mieszankg traw na warstwie ziemi urodzajnej. Zaprojektowano réwniez nowy wylot kanalizacji
deszczowej do projektowanego rowu.
Parametry requlacyjne koryta rowu na odcinku R2 - D23:

e szerokosc¢ dna—B = 0,80
gtebokos¢ rowu hmin=0,6m
nachylenie skarp —n=1:1,5
spadek dna — i =5,3%o
dtugos¢ odcinka podlegajgcego budowie — L = 68,0m

e umocnienie stopy skarpy: kiszka faszynowa 1x &0,20m, pfaty darniny gr. 6cm
Kiszka faszynowa 1x@20cm
Ubezpieczenie skarp rowu sktada sie z wbitych w stope skarpy rzedéw palikéw, na ktére zaktadana jest
kiszka faszynowa. Paliki wbijane sg ukosnie o nachyleniu 3:1, rozstaw palikéw w rzedzie 0,5m. Za paliki
od strony brzegu zakladana jest kiszka faszynowa. Dolna czes$¢ kiszki powinna by¢é wpuszczona w dno
minimum 5cm. Gorng czes$é kiszki nalezy przybi¢ do podioza szpilkami w odstepach co 1,0m. Za kiszke
od strony brzegu na dtugosci 50cm zaktadane sg ptaty darniny na skarpe warstwg grubosci min. 6 cm.
Umocnienie darning nalezy zakonczy¢ zasypkg z piasku sredniego.
W ramach robét konserwacyjnych na odcinku R1 - R2 zaktada sie odmulenie dna rowu warstwg 15cm
oraz przywrécenie prawidiowych parametrow przekroju poprzecznego koryta, nadanie jednolitego spadku
podtuznego. Na skarpach oraz na koronie skarpy pasem 3,0m projektuje sie obsiew mieszankg traw na
5cm warstwie ziemi urodzajne;.
Parametry requlacyjne koryta rowu na odcinku R1 - R2:

® szerokos¢ dna-B = 0,80

® nachylenie skarp—n=1:1,5

® spadek dna —i =2,1%o

e dtugos¢ odcinka podlegajgcego konserwacji — L = 95,6m
Technologia wykonania konserwacji rowu na odcinku R1 - R2:

® wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem,
wykoszenie dna wraz z wygrabieniem,
wycinka i karczunek zakrzaczen,
usuniecie zatorow z koryta cieku,
mechaniczne i reczne odmulenie dna cieku,
uzupetnienie ubytkdw w skarpach urobkiem z prac odmuleniowych,

® usuniecie $mieci z terenu robot.
Roboty ziemne i bilans mas ziemnych
W ramach robdt ziemnych zaktada sie likwidacje lokalnych przewezen i zamulisk, przywrocenie
prawidtowych parametréow przekroju poprzecznego, nadanie jednolitego spadku podiuznego.
Zestawienie ilosci robét ziemnych na rowie:
« Objetos¢ wykopow: 57,9 m3,
« Objetos¢ nasypdw: 19,3 m3.
« Calkowity nadmiar objeto$ci wynosi 38,7 m3.
Plantowanie skarp rowu:
Przyjeto plantowanie oraz obsiew mieszankg traw na 10cm warstwie ziemi urodzajnej na skarpie koryta
rowu oraz po terenie przylegtym do skarp pasem o szerokosci srednio 3,0m
Zestawienie powierzchni plantowania:
e powierzchnia plantowania: 450,0 m2,
e objetos¢ ziemi urodzajnej: 45,0m3
5.4 Wylot D23

Wylot D23 przewiduje sie wykonac¢ jako rure zlicowang ze skarpa. Zaprojektowano umocnienie w postaci
zabruku kamieniem polnym o $rednicy zastepczej @8-12cm ukladanym na podbudowie betonowej
grubosci 10cm. Krawedzie obrukowania nalezy zabezpieczy¢ obrzezem chodnikowym 8x25x100cm
zgodnie z rysunkiem technologicznym.
Parametry wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego - D23

e Srednica rury — @0,40m
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e rzednadna rury — 0,56m npm

Umocnienie dna na odcinku 2,0m za wylotem D23 nalezy wykona¢ w postaci narzutu kamiennego
wykorzystujgc do tego kamien polny o $rednicy zastepczej 4-12cm. Zewnetrzne krawedzie zabruku
zabezpieczy¢ palisada drewniang z kotkow @4-6¢cm i diugosci 1,0-1,1m.

Umocnienie skarpy za wylotem D23 na odcinku 2,0m nalezy wykona¢ w postaci zabruku kamieniem
polnym o $rednicy zastepczej @8-12cm uktadanym na podbudowie betonowej grubosci 10cm.
Zewnetrzne krawedzie zabruku zabezpieczy¢ obrzezem chodnikowym 8x25x100cm zgodnie z rysunkiem
technologicznym.

5.5 Humusowanie i obsianie trawg

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym z powierzchnig skarpy, nacina sie w nigj
poziomo lub pod katem 30 - 45° niewielkie rowki - bruzdy w odstepach co 0,5 - 1,0 m i gtebokosci 15 - 20
cm.

Na powierzchnie skarp nalezy utozy¢ warstwe humusu i obsia¢ trawg co zapewni ostateczng ochrone
skarp.

Warstwe ziemi roslinnej nalezy odpowiednio zagescic¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne i przedtuzyc
poza gorng krawedz skarpy oraz poza podnéze skarpy nasypu na diugos$¢ 15 -25cm.

Na odcinku rowu podlegajacego modernizacji przewidziano obsiew mieszankg traw na  warstwie ziemi
urodzajnej na skarpach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne”.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1Badanie materiatow uzytych do budowy wylotéow.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
Dokumentaciji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna byé prowadzona
wedtug PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w szczegdInosci powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow
wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1cm,
badanie i zabezpieczenie wykopdéw przed zalaniem woda,
badania i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia podtoza,
badania odchylenia osi i spadkéw rowu,
badanie potgczen rury kanalizacyjnej z projektowanym wylotem
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania i wymiaréw obiektow,
badanie stopnia zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia obiektéw,
Swiadectwo wartosci siewnej dla trawy

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 2 cm,
e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
e odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé+ 2 cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST "Wymagania ogoine".
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robdt jest:

e 1m? podtoza, zasypki, przyczéiki,
e 1 m? umocnienia powierzchni, podtoze geotekstylne.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogédlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".

Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podioza, wykonaniem umocnienia
stopy skarpy rowu melioracyjnego oraz wykonaniem umocnienia wlotu D23. Odbioru dokonuje Inzynier
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczna, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega:

e wykonania podtoza,

e roboty montazowe umocnien dna oraz skarp.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji wylotu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogoine".

Ptatnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robot, oceng jakosci
uzytych materiatdw i oceng jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw badan i pomiaréw.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej robét obejmuje:

prace przygotowawcze,

prace pomiarowe,

oznakowanie robdét,

transport materiatéw przewidzianych do wykonania roboét,

wykonanie, rozbidérka i utrzymanie ewentualnych droég tymczasowych,
przygotowanie podtoza,

wykonanie obiektow i robdt, ,

oznaczenie lokalizacji wylotu,

uporzgdkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatéw,
wykonanie niezbednych pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
ATV-A127 Konstrukcje przewodéw kanalizacyjnych

PN-1ISO10318:1993 Geotekstylia. Terminologia
PN-EN-963:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne.

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie
wedtug wilasnosci fizyczno-mechanicznych

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

PN-EN- 10244-2 ;

2002 (V) Drut stalowy i wyroby z drutu — Powtoki z metali niezelaznych na drucie
stalowym — Czes$¢ 2 Powloki z cynku lub ze stopow cynku

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-12095:1997  Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-B-12074 Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowtékning. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-B-12074 Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni.

Wymagania i badania przy odbiorze.
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10.2 Instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Instrukcje stosowania materiatdbw opracowane przez producentéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.11

MUR OPOROWY
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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT WYMAGAN

Wymagania Ogoélne odnoszg sie do wymaganh wspoélnych dla poszczegdélnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania muru oporowego, ktére zostang wykonane w ramach
przedsiewzigcia: Budowa drog gminnych w m. Warzymice obejmujgca ulice Turkusowa, Wrzosowa,
Oliwkowa, Ztota wraz z kanalizacjg deszczowg i o$wietleniem ulicznym.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA WYMAGAN OGOLNYCH

Jako czes$¢ dokumentéw kontraktowych Wymagania Ogolne nalezy odczytywac i rozumieé w zlecaniu i
wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacje zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu”
stanowigcych zalgcznik do Zarzgdzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych przez Generalng
Dyrekcje Drég Publicznych i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do Robdét.
W wielu rozdziatach Specyfikaciji, pojawiajg sie¢ odnoéniki do réznych Polskich standardéw, ktére powinny
by¢ podane i interpretowane w jezyku polskim. Te standardy nalezy uwazac¢ za integralng czesé
Specyfikacji oraz nalezy je czyta¢ w potgczeniu z Rysunkami oraz Specyfikacjg. Uwaza sie, ze
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Najnowsza wersja standardow
powinna by¢ dostepna 28 dni przed datg zamkniecia przetargu o ile nie jest wymagane inaczej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczenia.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, a Wykonawca.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Rysunkéw.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego.

Rozpietosc¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego.
Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu/tunelu) - odlegto$é miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmujgcej catkowitg szerokosé
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robét i powinien przestrzegac i spetniac
wymagania Rysunkéw, Specyfikacji i instrukcji wydanych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
powinien przygotowac i przedstawi¢ metody wykonania robét do akceptacji Inspektora Nadzoru, do
kazdego gtéwnego elementu Robot.

Wykonawca opracuje nastepujgca dokumentacje i uzyska uzgodnienie Inspektora

Nadzoru oraz Projektanta:

1. Projekt organizacji placu budowy wraz z BIOZ-em,

2. Projekt warsztatowy elementéw prefabrykowanych muréw oporowych,

3. Projekt technologii betonowania elementéw zelbetowych,

4. Projekt warsztatowy balustrad,
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5. Projekt warsztatowy odwodnienia,

6. Projekt rusztowan, deskowan i pomostoéw roboczych,

7. Dokumentacje Powykonawcza,

8. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.1. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek stosowac wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego:
a) utrzymywac Teren Budowy w stanie uniemozliwiajgcym skazenie srodowiska naturalnego,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

c) stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

i) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

i) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.2. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone w miejscach
pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.3. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.4. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.5. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robat.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
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ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajagc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.6. ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI ZEZWOLEN
Wykonawca przed przystawieniem do Robét sporzadzi i zatwierdzi ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”.

2. MATERIALY

2.1. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rejestracjg ich do Robét.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Roboét. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg
wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inspektora Nadzoru.

2.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosc¢ do Robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Rysunki lub Specyfikacje przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 1
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi Kontraktem. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Rysunki lub Specyfikacje przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet niegwarantujgcy zachowania warunkéw
okres$lonej jakosci wykonania, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
Robot.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba sSrodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi Kontraktem. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami,
obowigzujgcymi normami, dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét”, zasadami wiedzy technicznej, projektem organizacji robot opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robét. Decyzje Inspektora Nadzoru projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badain materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i przy
badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY PROWADZENIA ROBOT
Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, instrukcjami
i wytycznymi.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazagdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektor Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. Zaleca
sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek i badaniach. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
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lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
bedg przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.6. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w Specyfikacjach. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez Specyfikacje, kazda
partia dostarczona do Robdét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje moga
by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze
Specyfikacjami to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Rysunkami i
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze robét. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi Obmiaru. Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli Specyfikacje nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w metrach
szesciennych jako dtugosé pomnozona przez sredni przekro;j. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo,
bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdét. Obmiar Robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robd6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

(1 odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

[ odbiorowi czesciowemu,

[ odbiorowi ostatecznemu,

[ odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej
czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Rysunkami, Specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kornicowym Robdét.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robét z Rysunkami i Specyfikacjami. W toku odbioru ostatecznego
Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robdét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robot poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Rysunkami i Specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

(] rysunki z naniesionymi zmianami,

[ specyfikacje,

[1 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

[ recepty i ustalenia technologiczne,

[ Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

[1 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami,

[1 atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

[ opinie technologiczna,

[1 powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,

[ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieracé:

[1 zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

[1 wykaz wprowadzonych zmian,

[ uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

[ date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania Robét poprawkowych i
Robdot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego
opisanych w p. 6.4 Odbidr ostateczny Robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag
ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji
Projektowej. Wliczanie podatku VAT bedzie jak ustalono w Umowie.

9.2. WARUNKI KONTRAKTU | WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w
Specyfikacjach dotyczgcych Wymagan Ogoélnych obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.00. WYTYCZENIE OBIEKTU W TERENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wytyczeniem obiektu w terenie.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wytyczaniu obiektu w terenie przy
budowie muréw oporowych.

2. MATERIALY

Materiatami stosownymi do wykonywania robét sa:

L] stupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane - dla punktéw zlokalizowanych w gruncie,
[] farba chlorokauczukowa do wykonywania opiséw i oznaczen punktéw bgdz inne materiaty
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Do wykonania robo6t konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak: teodolity lub tachimetry,
niwelatory, dalmierze, tyczki, taty tasmy stalowe i parciane.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru

4. TRANSPORT
Transport sprzetu geodezyjnego oraz materiatdéw potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia
zakresu rob6t moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét .

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania
wszystkich punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w granicach projektowanych robot.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, Ze rzedne te istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentaciji projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszelkie
roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic terenu podanych w dokumentac;ji projektowe;j i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Punkty
wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce
w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
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Wykonawcy. Dodatkowo na kazde wezwanie Inspektora Wykonawca wykona wszelkie pomiary
geodezyjne. Koszt tych pomiarow obcigza Wykonawce. Wyznaczenie punktéow gtéwnych osi Punkty
wierzchotkowe osi i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych
poza granicg robot ziemnych.

5.2 Robocze punkty wysokosciowe

Stosownie do potrzeb Wykonawca zatozy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze powinny byé
wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i
jego rzedne;j.

5.3 Wyznaczenie osi

Os$ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki i uksztattowania terenu. Dopuszczanie odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w
stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz | cm. Rzedne punktéw osi nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do | cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Inwentaryzacja powykonawcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wytyczeniem obiektu w terenie jest raczatt.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez Inspektora.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3. I. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

M-11.00.00. ROBOTY ZIEMNE
M-11.01.01. WYKOPY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem wykopdéw

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu wykopow przy budowie
muréw oporowych.

2. MATERIALY

Grunt uzyskany z wykopu nalezy odwies¢ na sktadowisko materiatéw. Mozliwe jest dopuszczenie czesci
materiatu, nadajgcego sie do ponownego wbudowania, wykorzysta¢ do zasypywania wykopow i
formowania nasypow. Celem okreslenia przydatnosci do ponownego uzycia jako zasypki nalezy
przeprowadzi¢ badania zgodne z PN i ST oraz uzyska¢ zgode na ponowne wbudowanie od Inwestora i
Inspektora Nadzoru. Nadwyzke gruntu Wykonawca we wtasnym koszcie wywiezie i zutylizuje.
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3. SPRZET
Sprzet uzywany do robét ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Rodzaj srodkow transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie wykopow

W czasie wykonywania robot ziemnych mozna uzywac jedynie lekkiej koparki ustawionej poza krawedzig
wykopu. Od 20 cm powyzej projektowanej rzednej posadowienia wykop nalezy wykonywac recznie,
poniewaz niedopuszczalne jest naruszenie istniejgcego zageszczenia gruntu ponizej zakresu robot
ziemnych podanego w Dokumentacji Projektowej. Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie,
aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét
budowlanych. Po wykonaniu wykopu nalezy bezwzglednie wykonaé na jego dnie réw odwadniajacy ze
spadkami odprowadzajgcymi wode opadowg lub wykona¢ korek betonowy. Jezeli na terenie robot
ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej
(instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) albo niewybuchy lub inne
pozostatosci wojenne, wéwczas roboty nalezy przerwacé, powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze
prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad
tymi urzgdzeniami.

5.2. Wymiary wykopéw w planie

Wymiary wykopdéw w planie powinny by¢ zgodne z podanymi w Dokumentaciji Projektowej. Wykonawcy
nie wolno bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru zmieni¢ zakresu robot ziemnych. Wymiary wykopdw w
planie powinny byé dostosowane do wymiarow fundamentéw w planie, sposobu ich wykonania,
gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznos$ci i mozliwosci zabezpieczenia
Scian wykopow. W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego pochylenia skarp
wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej
oraz swobodng przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem Sciany wykopu a wykonywanym w
wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0.60 m, a w przypadku $cian
izolowanych nie mniej niz 0.80m.

5.3. Tolerancje wykonania wykopow
Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig [ 15 cm, z uwzglednieniem zalecen
podanych powyzej. Rzedne dna wykopu powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig [1 5 cm.

5.4. Nienaruszalnos$¢ struktury dna wykopu.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w
poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu, o
grubosci co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna by¢ usunieta bezposrednio przed betonowaniem
fundamentu lub korka betonowego. W przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu
przewidzianego w Dokumentac;ji Projektowej dopuszcza sie wyréwnanie poziomu posadowienia przez
pogrubienie korka betonowego.

5.5. BHP i ochrona $rodowiska.

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwréci¢é uwage, aby w obrebie pracy koparki nie
przebywali ludzie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami, po zakoczeniu wykopu. Przy wykonywaniu
robot ziemnych recznie nalezy:

1. uzywaé wiasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

2. zapewnic¢ nalezyte odwadnianie terenu robdét,

3. pozostawic¢ pas terenu co najmniej 0,5 m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie wolno sktadowac
ziemi pochodzacej z wykopu,

4. srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,0 m od krawedzi skarpy
wykopu,

5. rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosié, co najmniej 1,5 m dla umozliwienia
ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia sie¢ mas ziemnych,

6. sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, sSnieg) stan skarp wykopdw.
Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym. Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym,
niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu wykonania roboét, nalezy zachowac nizej wymienione
wymagania dodatkowe:

1. gtebokos$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢
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dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

2. roboty ziemne przy wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajgc do powstawania nieréwnosci,
3. rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

4. robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przy wykonywaniu i odbiorze.

Przy wykonywaniu i odbiorze wykopdw powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

1. sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg Projektowa,

2. sprawdzenie czy nie zostata naruszona struktura gruntu rodzimego ponizej dna wykonanych wykopow,
3. sprawdzenie odwodnienia wykopu.

Badania nalezy przeprowadzac¢ w czasie odbiorow kohcowego robét. Na podstawie wynikéw badan
nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru robét koncowych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Badania wg punktu 6 nalezy przeprowadzaé w czasie odbioru koricowego robét. Na podstawie wynikow
badan nalezy sporzadzic¢ protokoty odbioru robét korncowych. jezeli wszystkie badania daty wyniki
dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST i PN-B-06050:1999.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne
do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; prace pomiarowe;
wykonanie konstrukcji pomocniczych wynikajgcych z przyjetej technologii robot; wykonanie i rozbiorke
urzadzen pomocniczych; odwodnienie wykopéw w przypadku takiej koniecznosci, zabezpieczenie $cian
wykopoéw w postaci tymczasowych scianek szczelnych lub podobnych, wykonanie wykopéw,
przewiezienie urobku na miejsce skladowania, przeprowadzenie niezbednych badan gruntu
okreslajgcego jego przydatnos¢ do ponownego wbudowania, wywiezienie i utylizacja nadmiaru urobku,
uporzgdkowanie terenu robét z usunieciem i utylizacjg odpadéw poza plac budowy. W przedmiarach
zatozono 100% urobku do wywiezienia i utylizacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz normami:
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

M-11.01.04. ZASYPANIE WYKOPOW ORAZ FORMOWANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zasypaniem wykopow wraz z zageszczeniem gruntu oraz formowaniem nasypow i stozkow.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy

[ utozenie geowtdkniny

[ wykonanie fundamentu kruszynowego z pospétki lub mieszanki zwirowo — piaskowej pod konstrukcjg
[ zasypywaniu wykopdw i przestrzeni za scianami, murami itd.,

[1 formowaniem nasypow i wykonywaniu stozkow.

1.4. Okreslenia podstawowe
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wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:

Pd
Is = ————-

Pds
gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]
Pds- maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej, probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m3] wskaznik ré6znorodnosci - wielkos¢
charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg. wzoru:

d60

gdzie;

d60- srednica oczek sita , przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]

d10 - srednica oczek sita , przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm)]

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST-
00.00.00 "wymagania ogolne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST-00.00.00. "Wymagania Ogdlne"
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczng. Jako materiat stosuje sie w
zaleznosci od projektu np. piasek, pospotke, mieszanke cementowo-piaskowa.

2. MATERIALY

Piasek, zwir, pospotka, mieszanka cementowo-piaskowa — szczegétowo okreslono w Projekcie
Wykonawczym. Fundament pod konstrukcje Nalezy stosowac kruszywa ziarniste (zwiry, mieszanki
zwirowo-piaskowe, piaski, pospétki) oraz kruszywo famane i klince. Wbudowany grunt powinien by¢
wodoprzepuszczalny (K>8m/dobe), wolny od zbrylen, zmarzliny, o nieréwnomiernym uziarnieniu (U>5,
wskazniku krzywizny 1<Cc<3), zageszczane, nieagresywne, wolne od elementéw organicznych.
Zalecane uziarnienie kruszywa powinno zawierac¢ sie w przedziale od 0 do 75 mm. Kruszywo stosowane
na zasypki powinno mie¢ ustalong krzywg uziarnienia, ktéra okresla % zawartosci, poszczegodlnych
frakcji, a krzywa uziarnienia powinna zawiera¢ sie w zakresie uznanym za optymainy dla danego
przypadku — zwir, pospétka. W przypadku braku naturalnego kruszywa spetniajgcego wymagane
uziarnienie, nalezy stosowa¢ mieszanki kruszyw frakcjonowanych, tgczonych w takich proporcjach, by
uzyskac optymalny stos okruchowy. Jest to warunkiem uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia i
odpowiedniej nosnosci wbudowanego gruntu zasypki.

Wskaznik zageszczenia 1s=0,98 — 1,00, kat tarcia wewnetrznego 370-450

Rozmiar ziaren, (mm) Zawarto$¢ poszczegodlnych ziaren %
20 50-100
6 20-50
0,15 5-15
0,074 <10

Geowtdknina separacyjna wykonana z polipropylenu, gramatura ok. 200g/m2 (do materaca zwirowo-
piaskowego)

Geowtdknina separacyjna petni role oddzielenie dwoch osrodkéw gruntowych o réznych wtasciwosciach
fizycznych, powinna by¢ wykonana z polipropylenu. Materiat powinien charakteryzowaé sie odpornoscig
na kwasy, zasady i substancje organiczne oraz na mikroorganizmy (bakterie, plesnie) wystepujgce w
gruncie. Powinny zapewnia¢ takze wymagang gramature. Geowtdkniny muszg posiadac atest producenta
i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym.

Wymagane wiasciwosci fizyko-mechaniczne geowtdkniny separacyjnej w tablicy.

Metody badan Wymagania Tolerancja

wedtug

Statyczna wytrzymatosé na przebicie

(metoda CBR) EN ISO 12236 2,5kN - 0,50 kN
Dynamiczna wytrzymatosé na

przebicie — metoda spadajgcego stozka EN 918 21 mm +4,2mm
Wytrzymato$¢ ochronna W1 189066 176 N -352N
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Przenikalnos¢ wody do ptaszczyzny

geowidkniny EN I1SO 11058 100 x 10-3 m/s -30x 10-3 m/s
Przeptyw wody prostopadty do

ptaszczyzny geowtdkniny EN ISO 11058 100 I/m?/s2 -301/m2 /s2
Charakterystyczny wymiar poréw EN ISO 12956 100 ym +/- 30 um
Masa powierzchniowa EN 965 200 g/m? +/- 20,00 g/m2
Wykonana z 100% polipropylenu

Geosiatka dwukierunkowa z polipropylenu o sztywnych weztach o strukturze georusztu.

Geosiatka dwukierunkowa, petnigca role wzmocnienia podtoza pod przepustami drogowymi, powinna by¢
wykonana z polipropylenu.. Materiat powinien charakteryzowac sie odpornoscig na kwasy, zasady i
substancje organiczne oraz na mikroorganizmy (bakterie, plesnie) wystepujgce w gruncie. Powinny
zapewnia¢ takze wymagang wytrzymatos¢. Geosiatki muszg posiadac atest producenta i Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym. Wymagane wtasciwosci fizyko-mechaniczne
geosiatki dwukierunkowej w tablicy 3.

Tablica 3

Metody badan Wymagania

wedtug

Wytrzymato$¢ na rozcigganie

wzdtuz pasma PN-ISO 10319:1996 [ 40 kN/m
Wytrzymato$¢ na rozcigganie

wszerz pasma PN-ISO 10319:1996 [1 40 kN/m
Wydtuzenie wzgledne przy

obcigzeniu max. wzdluz pasma PN-ISO 10319:1996 1%
Wydtuzenie wzgledne przy

obcigzeniu max. wszerz pasma PN-ISO 10319:1996 10 %

Sita rozciggajgca przy wydtuzeniu

wzglednym 2% wzdituz pasma PN-ISO 10319:1996 [ 7,0 kN/m
Sita rozciggajgca przy wydtuzeniu

wzglednym 2% wszerz pasma PN-ISO 10319:1996 [17,0 KN/m
Sita rozciggajgca przy wydtuzeniu

wzglednym 5% wzdtuz pasma PN-ISO 10319:1996 [114,0 kN/m
Sita rozciggajgca przy wydtuzeniu

wzglednym 2% wszerz pasma PN-ISO 10319:1996 [114,0 kN/m
Masa powierzchniowa EN 965 650 g/m2
Wymiar oczek 30m x 40 mm

Wykonana z 100% polipropylenu (PP)

Grunt zasypki - piasek gruboziarnisty, mieszanki Zzwirowo piaskowe

Nalezy stosowac kruszywa ziarniste (zwiry, mieszanki zwirowo-piaskowe, piaski, pospofki) oraz kruszywo
tamane i klince. Zalecane uziarnienie kruszywa powinno zawierac sie w przedziale od 0 do 75 mm. W
przypadku braku naturalnego kruszywa spetniajacego wymagane uziarnienie, nalezy stosowac¢ mieszanki
kruszyw frakcjonowanych, tgczonych w takich proporcjach, by uzyskaé optymalny stos okruchowy. Jest to
warunkiem uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia i odpowiedniej nosnosci wbudowanego gruntu
zasypki.

Modut edometryczny zasypki powinien wynosi¢ min. 20 000 kPa. Kruszywo na zasypke

powinno byé¢:

[1 wodoprzepuszczalne(K>8m/dobe),

(1 wolne od zbrylen, zmarzliny,

[J nierébwnomiernie uziarnione (U>5, wskazniku krzywizny 1<Cc<3),

[ zageszczalne,

[1 nieagresywne pH 6-8 (najlepiej ok. 7),
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[1 wolne od elementoéw organicznych,
[ frakcja 0-45 mm,
[ przewodnos$¢ >10 000 Ohm-cm

3. SPRZET
Sprzet uzywany do usypywania nasypow musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Samochody wywrotki, koparka.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasypywanie wykopdw.

Zasypywanie wykopdéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po odbiorze wykonanych w nich
projektowanych elementéw obiektu lub okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopéw ich
dno powinno by¢ oczyszczone z ewentualnych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby
odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt o odpowiednich parametrach, zgodnie z norma
lub odzyskany z wykopow, po przeprowadzeniu badan sprawdzajgcych. Szczegétowe wymagania
dotyczace parametréw gruntu jak i zageszczenia podano w Projekcie Wykonawczym.

5.2. Wykonanie wzmocnienia podtoza

1. Przygotowanie podioza pod grunt zbrojony, usuniecie warstwy humusu, wyréwnanie gruntu rodzimego,
plantowanie, zageszczanie powierzchniowe.

2. Oczyszczenie podtoza z gruzu, korzeni itp. Wyréwnanie terenu zgodnie z zatlozonym uprzednio
spadkiem i zachowaniem wtasciwego sposobu odwodnienia.

3. Rozktadanie geowtékniny na wczesniej przygotowanym podtozu. Nalezy pamietac¢ o zaktadach
zarowno wzdtuz jak i wszerz. Minimalna warto$¢ zaktadu wynosi 0,30 m i jest uzalezniona od nosnosci
podtoza. Zaktady powinny by¢ zgodne z kierunkiem rozktadania kruszywa.

4. Rozktadanie geosiatki na wczesniej przygotowanej geowtdknine. Nalezy pamieta¢ o zaktadach
zaréwno wzdtuz jak i wszerz geosiatki. Minimalna wartos¢ zaktadu wynosi 0,30 m i jest uzalezniona od
nosnosci podtoza. Zaktady powinny by¢ zgodne z kierunkiem rozktadania kruszywa, tak aby unikng¢
wypietrzen geosiatki. Geosiatke mozna kotwi¢ za pomocg metalowych szpilek lub drutu wygietego w
ksztatcie litery U o Srednicy okoto [1 8 mm.

o CBR o Typowa szerokos¢ zaktadu, m
0>3 00,30
1+3 0,50

<1 0,75

5. Rozktadanie kruszywa o grubosci zasypki 50-70 cm. Ciezaréwka nie moze poruszac sie bezposrednio
po geosiatce. Predkos¢ przejazdu nie powinna by¢ wieksza 5 km/h. Nalezy unika¢ gwaltownych
hamowan oraz ruszahn. Minimalna grubos$¢ warstwy kruszywa po ktérej moze poruszac sie sprzet
drogowy wynosi 0,15 m.

6. W zaleznosci od no$nosci podtoza nalezy zastosowac jedng z ponizszych procedur:

[1 grunt o dobrej wytrzymatosci. Roztadowac kruszywo na wczeéniej przygotowanym podtozu lub poza
roztozong geosiatka, co uchroni geosiatke przed ewentualnymi uszkodzeniami. Kruszywo nalezy roztozy¢
za pomoca spychaczy;

[ grunty o matej wytrzymatosci. Roztadowac kruszywo na wczesniej umocnionym podtozu. W tym
przypadku min. Grubos$¢ warstwy (przed zageszczeniem) po ktérej moze poruszaé sie sprzet drogowy
wynosi 0,30 m.

Minimalna grubosé zasypki wynosi 0,70 m. Po roztozeniu jednej warstwy geosiatki i utozeniu zasypki
nalezy potozyc¢ jeszcze jedng warstwe geosiatki z zasypka.

7. Zageszczanie gruntu. W przypadku podioza o wyjgtkowo matej no$nosci nalezy do zageszczenia
pierwszej warstwy kruszywa uzywac lekkiego sprzetu zageszczajacego. Roztozone kruszywo nalezy
zagesci¢ do projektowanego wskaznika zageszczenia.

5.3. Wykonanie nasypow.

Nasypy dojazdéw do obiektu w granicach klina odtamu wykonaé nalezy z gruntéw niespoistych (piasek,
zwir, pospotka). Gorng warstwe nasypu o grubosci ca 0,5 m. nalezy wykonaé z gruntéw sypkich o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci K = 8 m na dobe. Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie
nasypow drugiego etapu w granicach klina odtamu przy uzyciu ciezkiego sprzetu (np.
spycharki).Usypywanie nasypow i stozkow powinno by¢ przeprowadzone po dwukrotnym pomalowaniu
powtokami bitumicznymi powierzchni stykajgcych sie z gruntem. Szczegotowe wymagania dotyczgce
parametréw gruntu jak i zageszczenia podano w Projekcie Wykonawczym.
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5.4. Zageszczanie gruntu nasypowego

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubo$¢ zageszczanych
warstw winna wynosic:

a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,

b) przy zageszczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m,

W okolicach tylnej Scianki przyczétka oraz drenazu grunt powinien byé zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik
zageszczenia powinien by¢ > 1,00.

Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna byc¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W
przypadku wilgotnosci mniejszej niz 0,8 optymalnej grunt nalezy polewac¢ woda, a w przypadku
wilgotnosci wiekszej niz 1,25 optymalnej grunt nalezy przesuszyc.

Przy zageszczaniu gruntow nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

[1 roz&cieta¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

[1 warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu
zageszczajgcego,

[1 prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

5.4. Dopuszczalne odchytki przy zasypywaniu wykopow
Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz:
[l [1 2 cm - dla rzednych,

5.3. Dopuszczalne odchyiki przy formowaniu nasypow

Dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:

[1 0.002 - dla spadkow terenu,

(1 0.0005 - dla spadkéw rowéw odwadniajgcych,

[1+ 2 % - dla wskaznika zageszczenia gruntéw,

[1 4 cm - dla rzednych w siatce kwadratéw 40*40 m, + 2 cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,
[115 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna > 1.5 m,

[15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna < 1.5 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy wykonywaniu i odbiorze robot ziemnych zasypowych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce
badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

b) sprawdzenie wykonanych wykopow,

c) sprawdzenie wykonanych poduszek pod konstrukcje,

d) sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypow,

€) sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw czesciowych i odbioru korncowego robot. W czasie
odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robét, do ktérych pézniejszy dostep bedzie
niemozliwy. Na podstawie wynikow badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych i
koncowych. Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest

1 m3 wykonanej zasypki,

1 m3 wykonanej poduszki z pospétki,
1 m2 utozonej geosiatki PP

1m2 utozonej geowtdkniny

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikéw wg. p 6 badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robét koncowych. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami ST.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i przedstawié¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, materiatéw; prace
pomiarowe; wykonanie konstrukcji pomocniczych wynikajgcych z przyjetej technologii robot; wykonanie i
rozbiorke urzgdzen pomocniczych; odwodnienie wykopdw w przypadku takiej koniecznosci, zakup,
dostarczenie, wbudowanie wraz z roztozeniem / zageszczeniem materiatu, uporzgdkowanie terenu robot
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Z usunieciem i utylizacjg odpaddéw poza plac budowy. Cena jednostkowa obejmuje zakup odpowiedniego
kruszywa, dostarczenie, wbudowanie, uformowanie i zageszczenie. W projekcie zatozono, ze 100%
objetosci urobku z wykopu nie bedzie nadawato sie do ponownego wbudowania. W zwigzku z
powyzszym Wykonawca zobowigzany jest pozyska¢ materiat we wlasnym zakresie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace robdt ziemnych.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.
PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

M-12.00.00. ZBROJENIE
M-12.01.00. STAL ZBROJENIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem niesprezajgcego zbrojenia betonu konstrukcji monolitycznych muréw
oporowych stalowymi pretami wiotkimi.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
[l przygotowaniem zbrojenia,

[1 montazem zbrojenia,

[ kontrolg jakosci robot i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40mm.
Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w sposéb
czynny. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz
za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, normami oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa
dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.1.1. Asor tyment stali.

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowaé nastepujgce klasy i gatunki stali oraz srednice
pretéw: BSt500S klasy A-IlIN, $rednice od [ 10 [ [ 32 mm..

3. SPRZET
Sprzet uzywany do wykonania i montazu zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do wykonania zbrojenia powinny odbywa¢ sie
tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA

5.1.1. Czyszczenie pretéw

W przypadku skorodowania zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym wymagania
punktu 5.2.1 nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie ze zanieczyszczenia powstaty w okresie
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od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czys$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz. Stal narazong na
choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ czystg wodg. Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i
zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna
zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez
inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.1.2. Prostowanie pretow
Dopuszczalna wielkos¢é miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie prostowanie
pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, prostowarek i wciggarek.

5.1.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z dokfadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.1.4. Odgiecia pretow, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN - 91/S
- 10042)

Tabela 1 - Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Srednica preta stal gtadka miekka Stal zebrowana
zaginanego mm Rak =240 MPa

Rak<400 MPa 400<Rak<500 MPa Rak > 500 MPa

D<10 do =3d Do = 3d Do =4d do = 4d
10<d<20 do =4d Do = 4d Do = 5d do = 5&d
20<d<28 do = 5d Do = 6d Do =7d do = 8d
D>28 - Do = 8d - -

d - oznacza srednice preta

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12
mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnetrzna Srednica odgiecia pretéw
zbrojenia gtdéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza niz:

15d dla stali klasy A- lll N

W miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna
srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy
zwroci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgiec) pretdw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia

5.2.1. Wymagania ogdlne

Wymaga sie nastepujacych klas stali : A - 0 (dla elementéw drugorzednych, niekonstrukcyjnych), A-I, A -
I, A- 11, A- 1IN (PN-91/S - 10041, PN - 89/M - 84023/06), dla elementow nos$nych.

Inne gatunki stali zbrojeniowej mogg by¢ uzywane do budowy mostéw betonowych pod warunkiem
uzyskania Aprobaty lub dopuszczenia.

Uktad zbrojenia w konstrukciji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu. (Konstrukcje nie
zelbetowe muszg posiadac¢ zbrojenie zabezpieczajgce przed pojawieniem sie rys (PN - 91/S - 10042).
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy. Nie mozna
wbudowywacg stali zattuszczonej smarami lub innymi sSrodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Stan powierzchni wkfadek
zbrojeniowych ma byé zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali; zmiany te wymagajg pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

W elementach zelbetowych maksymalny rozstaw zbrojenia nie moze by¢ wigkszy niz 35 cm.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
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powinna wynosi¢ co najmniej:

[10.07 m dla zbrojenia gtéwnego fundamentdéw

[10.05 m dla zbrojenia gtéwnego podpér

[1 0.04 m dla strzemion podpér

[10.03 m dla zbrojenia gtéwnego dzwigarow gtéwnych

[10.025 m dla zbrojenia gtbwnego ptyty (poprzecznego), zbrojenia barier zelbetowych (PN - 91/S -
10042).

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdbw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia

5.2.2.1. Laczenie pretdéw za pomocg spawania

W mostach drogowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow:
[1 czotowe, elektryczne, oporowe,

[1 naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

[1 naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

[1 zaktadkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym,

[1 zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

[1 czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,

[ czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

[ czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

[ zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

[ czotowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.

5.2.2.2. Laczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania
Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretéw z hakami
oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic.

5.2.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem wigzadetkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzadetkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm uzywa sie do fgczenia pretdéw o srednicy
do 12 mm. Przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia
belek i stupéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr
2.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujgce:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia giéwnego nie powinno przekraczac
3%

- roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3 mm

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac + 25 mm

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna

przekracza¢ 20 % w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na
jednym precie nie moze przekraczaé 25 % ogdlnej ich liczby na tym precie,

- réznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinny przekraczaé + 0.5 cm

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

Tabela 2

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka

Ciecia pretow DlaL<6,0m 20 mm
(L — dtugos¢ preta wg projektu) DlaL>6,0m 30 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia

okreslonego w projekcie) DlaL<0,5m 10 mm
da0,5m<L<15m 15 mm

daL>1,5m 20 mm

Usytuowanie pretow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku
do wymagan projektu) <5mm

Przebudowa drogi gminnej nr 195031Z w m. Moczyty wraz z kanalizacjg deszczowg



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 117

b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg

gruboscig elementu) Dlah<0,5m 10 mm
da0,5m<h<15m 15 mm
dah>15m 20 mm

c) odstepy pomiedzy sgsiednimi réwnolegtymi pretami
(kablami) (a - jest odlegtoscig projektowang pomiedzy

powierzchniami przylegtych pretow) A<0,05m 5 mm
A<0,20m 10 mm
A<0,40 m 20 mm
A>0,40 m 30 mm

d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci
w kazdym punkcie zbrojenia lub otworu kablowego
(b - oznacza catkowitg grubosé lub szerokosé

elementu) B<0,25m 10 mm
B<0,50m 15 mm
b<15m 20 mm
b>15m 30 mm

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 kg wbudowane;j stali zbrojeniowej. Do obmiaru nie wlicza sie konstrukgc;ji
pomocniczych uzytych do montazu stali zbrojeniowej.

8. ODBIOR ROBOT

Badania wg punktu 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow robét. Na podstawie wynikéw badan
nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie,
wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; prace pomiarowe;
wykonanie niezbednych rusztowan, pomostow i deskowan; zakup, dostarczenie i utozenie stali
zbrojeniowej; rozebranie wszystkich konstrukcji pomocniczych z usunieciem materiatéw i odpadéw poza
plac budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-89/H-84023/06. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych temperaturach.
PN-91.H-04310. Proba statyczna rozciggania metali.

PN-90/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Wydawnictwa Normalizacyjne ,ALFA”. Warszawa 1992.

PN-91/S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu sprezonego. Wymagania i Badania. Wyd. Norm.
Warszawa 1992.

10.2. Inne dokumenty.

[1] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83591.Stal zbrojeniowa zebrowana
gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM. Warszawa 1992.

[2] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83891. Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i
34GS o uzebrowaniu wedtug normy DIN488. ITB. Warszawa 1992.

[3] Aprobata Techniczna IBDiM AT/2001-04—-1115 Prety zebrowane do zbrojenia betonu RB 500W/BSt
500S-Q.T.B.

M-13.00.00. BETON.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem mostowych konstrukcji betonowych.
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1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczgce betonu, jego skfadnikéw: cementu, kruszywa, wody oraz
domieszek i dodatkéw sg zgodne z normg PN-88/B-06250 i jej nie zastepujg lecz jedynie uscislajg jej
postanowienia.

1.4. Wymagania

Przy wykonywaniu betondw nalezy przestrzegac¢ "Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonania betonéw
do konstrukcji mostowych", GDDP nr 1/90 z dnia 03.01.1990 oraz ,Zalecenia dotyczace oceny jakosci
betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych i ,Zalecenia dotyczgce
stosowania domieszek i dodatkéw do betondéw i zapraw w budownictwie komunikacyjnym” wydane jako
zatgcznik do Zarzgdzenia Nr 9 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 18 listopada 1998 roku.

2. MATERIALY

2.1. Cement

Cement jest najwazniejszym skfadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujgce wtasciwosci:

[ wysoka wytrzymatosc,

[1 maty skurcz, szczegblnie w okresie poczgtkowym,

[ wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpornego na
dziatanie agresywnego srodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowac wytgcznie cement
portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na wptywy chemiczne.

Do betonu klasy B25 zaleca sie cement marki 35, a dla betonu klasy B30 do B45 - cement marki

45. Wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujgcym sktadem:

[1 zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,

[1 zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,

[1 zawartos¢ alkaliéw do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa nie reaktywnego do 0.9 %.

Ponadto wymaga sie, aby zawartos¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi
spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701:1997. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek
nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywac kontroli cementu przed uzyciem
go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie Inspektora Nadzoru, w
urzedowym laboratorium do badan materiatowych i przekazywaé nadzorowi kopie wszystkich swiadectw
tych préb, dokonujgc jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy. Obowigzkiem Inspektora
Nadzoru jest Zgdanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie obnizenia
jakosci cementu spowodowane jakgkolwiek przyczyng. Kontrola cementu winna obejmowac:

[l oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3: 1996,

[1 oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3: 1996,

[ sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposéb zgodny z postanowieniami normy BN-88/ 6731-08.

2.2. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do
betonéw klasy B25 i powyzej). Powinno skfada¢ sie z elementdéw niewrazliwych na przemarzanie, nie
zawierac¢ sktadnikow tamliwych, pylgcych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych
siarczandw, pirytéw, pirytéw gliniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form
krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw
zawartych w cemencie, wykonujgc niezbedne badania laboratoryjne.

2.3. Kruszywo grube

Do betondéw klas B25 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe o
maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat dopusci¢ mozna pod
warunkiem zbadania ich w placéwce badawczej, i uzyskania wynikéw spetniajgcych podane nizej
wymagania. Do betonu klasy B25 mozna stosowac¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5 mm.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

[ zawartos¢ pytow mineralnych do 1%

[ zawartos¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20 %,

[ wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych do 16 %,
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dla gryséw bazaltowych i innych do 8 %,

[1 nasigkliwosé do 1.2 %

[1 mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej do 2 %,

[1 mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02) do 10 %,

[1 reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca

zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1 %,

[ zawartos¢ zwigzkow siarki do 0,1 %,

[1 zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 2,5 %,

[ zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej. Zwir powinien
spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sie do 10 % mrozoodpornos¢ zwiru badang zmodyfikowanag
metodg bezposrednig. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza sie grudek gliny.
Zaleca sie, aby zawartos¢ podziarna nie przekraczata 5 %, a nadziarna 10 %.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym obejmujgcym:

[1 oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

[ oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

[1 oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

[1 oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

[1 oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznaczac¢ jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan petnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaliczne;.

2.4. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegélnych frakcji w stosie
okruchowym piasku powinna wynosi¢:

[1do 0,25 mm 14 do 19 %, do 0,5 mm 33 do 48 %,

[1do 1 mm 57 do 76 %

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

[1 zawartos¢ pytow mineralnych do 1,5 %

[1 reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1 %,

[ zawartos¢ zwigzkow siarki do 0,2 %,

[ zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0,25 %,

[1 zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi
by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

[1 oznaczenie skiadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

[1 oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

[1 oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

[1 oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznaczac¢ jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikéw badan petnych
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;j.

2.5. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢
statg kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wtasciwosci zaréwno
Swiezego betonu (konsystencja, jednorodno$¢, urabialnosé, zawarto$¢ powietrza) jak i stwardniatego
(wytrzymatos¢, przepuszczalnos$é, modut sprezystodci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna
zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania
mleczka cementowego. Kruszywo powinno sktadac¢ sie z co najmniej 3 frakc;ji; dla frakcji najdrobniejsze;j
pozostatosé na sicie o boku oczka 4 mm nie moze by¢ wieksza niz 5 %. Poszczegdlne frakcje nie moga
zawierac uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajacej 15 % i uziarnienia
przynaleznego do frakcji wyzszej w ilodci przekraczajgcej 10 % catego sktadu frakcji. Zaleca sie betony
klasy B35 i wyzej wykonywac z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas
projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B25 i B30 nalezy stosowaé kruszywo o
tacznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych na wykresach i wedtug tabeli podanych
ponizej.

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sita: Przechodzi przez sito [%]
[mm] Kruszywo do 16 mm Kruszywo do 31,5 mm
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0,25 3do8 2do8
0,50 7 do 20 5do 18
1,0 12 do 32 8 do 28
2,0 21 do 42 14 do 37
4,0 36 do 56 23 do 47
8,0 60 do 76 38 do 62
16,0 100 62 do 80
31,5 100

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszankg kazdej czesci
konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.

2.6. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Powinna pochodzi¢ ze Zrodet nie budzgcych zadnych
watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan. Czes¢ wody
zarobowej jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie zwigzana w
betonie. llo$¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo-wodny w/c = 0.2 do 0.25.
Reszta wody stuzy do zwilzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej
konsystenc;ji - jest to woda bierna, ktéra z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajgc mikro- i
makropory obnizajgce wytrzymatos$¢ betonu. Woda powinna by¢é dodawana w mozliwie
najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki
betonowej, biorgc pod uwage rowniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposéb pozwalajagcy na
zachowanie mozliwie matego stosunku w/c nie wiekszego niz 0,50.

2.7. Dodatki i domieszki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek lub dodatkéw chemicznych o dziataniu
zmieniajgcym wiasciwos$ci Swiezej mieszanki oraz betonu stwardniatego. Nalezy do$wiadczalne
sprawdzi¢ skutecznosci domieszek lub dodatkéw przy ustalaniu recepty mieszanki betonowe;.
Kazdy rodzaj dodatku lub domieszki zmienia kilka cech, z tym, ze z reguty jedng z nich

szczegolnie. Domieszki nalezy stosowac¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu
cementow portlandzkich marki 35 i wyzszych.

2.7.1. Domieszki uplastyczniajgce — plastyfikatory.

Jako domieszki uplastyczniajgce nalezy stosowac¢ wyroby posiadajgce aktualng Aprobate Techniczng
wydang przez IBDiM. Stosowane domieszki do betonu mostowego muszg spetnia¢ wymagania podane w
Tablicy 1 ,Zalecen dotyczgcych stosowania domieszek i dodatkéw ...”. Beton mostowy wykonywany z
domieszkami musi spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2 oraz wymagania dodatkowe wg punktu 4.2.
Tablica4i 5.

2.7.2. Domieszki uptynniajgce — superplastyfikatory.

Jako domieszki uptynniajgce nalezy stosowaé wyroby posiadajgce aktualng Aprobate Techniczng wydang
przez IBDiM. Stosowane domieszki do betonu mostowego musza spetniaé wymagania podane w Tablicy
1 ,Zalecen dotyczgcych stosowania domieszek i dodatkéw ...”. Beton mostowy wykonywany z
domieszkami musi spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2 oraz wymagania dodatkowe wg punktu 4.2.
Tablica6i7.

2.7.3. Domieszki zwigekszajgce wigzliwos¢ wody.

Jako domieszki zwigkszajgce wigzliwo$¢ wody nalezy stosowaé wyroby posiadajgce aktualng
Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

Stosowane domieszki do betonu mostowego muszg spetnia¢c wymagania podane w Tablicy 1 ,,
Zalecen dotyczgcych stosowania domieszek i dodatkéw ...”. Beton mostowy wykonywany z
domieszkami musi spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2 oraz wymagania dodatkowe wg punktu

4.2. Tablica 8.

2.7.4. Domieszki napowietrzajgce

Jako domieszki napowietrzajgce nalezy stosowac wyroby posiadajgce aktualng Aprobate Techniczng
wydang przez IBDiM.

Stosowane domieszki do betonu mostowego muszg spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1 ,,
Zalecen dotyczacych stosowania domieszek i dodatkéw ...”. Beton mostowy wykonywany z
domieszkami musi spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2 oraz wymagania dodatkowe wg punktu

4.2. Tablica 9.
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2.7.5. Domieszki przy$pieszajgce poczatekwigzania

Jako domieszki przy$pieszajgce poczatek wigzania nalezy stosowac wyroby posiadajgce aktualng
Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

Stosowane domieszki do betonu mostowego muszg spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1 ,,
Zalecenh dotyczgcych stosowania domieszek i dodatkéw ...”. Beton mostowy wykonywany z
domieszkami musi spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2 oraz wymagania dodatkowe wg punktu

4.2. Tablica 10.

2.7.6. Domieszki przyspieszajgce poczatkowy przyrostwytrzymatosci -twardnienia

Jako domieszki przy$pieszajgce poczatkowy przyrost wytrzymatosci-twardnienia nalezy stosowaé
wyroby posiadajgce aktualng Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

Stosowane domieszki do betonu mostowego muszg spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1 ,,
Zalecen dotyczgcych stosowania domieszek i dodatkéw ...”. Beton mostowy wykonywany z
domieszkami musi spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2 oraz wymagania dodatkowe wg punktu

4.2. Tablica 11.

2.7.7. Domieszki opbézniajgce wigzanie

Jako domieszki opdzniajgce wigzanie nalezy stosowaé wyroby posiadajgce aktualng Aprobate
Techniczng wydang przez IBDiM.

Stosowane domieszki do betonu mostowego muszg spetnia¢c wymagania podane w Tablicy 1 ,,
Zalecen dotyczgcych stosowania domieszek i dodatkéw ...”. Beton mostowy wykonywany z
domieszkami musi spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2 oraz wymagania dodatkowe wg punktu

4.2. Tablica 12.

2.7.8. Domieszki lub dodatki uszczelniajgce

Jako domieszki lub dodatki uszczelniajgce nalezy stosowac¢ wyroby posiadajgce aktualng Aprobate
Techniczng wydang przez IBDiM.

Stosowane domieszki do betonu mostowego muszg spetnia¢c wymagania podane w Tablicy 1 ,,
Zalecen dotyczgcych stosowania domieszek i dodatkéw ...”. Beton mostowy wykonywany z
domieszkami musi spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2 oraz wymagania dodatkowe wg punktu
2.7.9. Domieszki lub dodatki mineralne

Jako domieszki lub dodatki mineralne nalezy stosowac wyroby posiadajgce aktualng Aprobate
Techniczng wydang przez IBDiM.

Stosowane domieszki lub dodatki do betonu mostowego muszg spetnia¢ wymagania podane w
Tablicy 1, Zalecen dotyczgcych stosowania domieszek i dodatkow ...”. Beton mostowy
wykonywany z domieszkami lub dodatkami musi spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2 oraz
wymagania dodatkowe wg punktu 4.2. Tablica 14.

3. SPRZET

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom
Inspektora Nadzoru. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy
wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow. Silosy na cement muszg mie¢
zapewniong doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczng. Wagi do dozowania cementu
powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie
produkcji a nastepnie przynajmniej raz na rok. Urzgdzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane
€O hajmniej raz na miesigc.

Mieszanie sktadnikow powinno odbywaé sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Objeto$¢ mieszalnikéw betoniarek musi
zabezpieczaé pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT

Transport betonu z wytwoérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych skfadnikéw i zniszczenia
betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ diuzszy niz:

[1 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

[1 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

[1 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest
dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe,
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jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg od 10 m. Jesli transport mieszanki
do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnos¢ powinna
by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie
transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie betonu.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w wytwérni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z dokfadnoscig 2 %. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze,
o wiekszej dokfadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objeto$ciowe. Dozowanie wody winno
by¢ dokonywane z doktadnoscig 2 %.

Czas i predkos$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajaca
warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny, posiadaé
jednolitg spojnosc¢, by w czasie transportu i innych operacji nie wystgpito oddzielanie
poszczegodlnych sktadnikéw. Urabialno$é mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymailnej
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialnos¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze
mieszanki. Inspektora Nadzoru moze zezwoli¢ na stosowanie srodkéw napowietrzajgcych,
plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie.
Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0°C,
za wyjatkiem sytuacji szczegolnych, lecz wtedy Inspektora Nadzoru wyda kazdorazowo dyspozycije
na pismie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelnos$¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy sredniej temperaturze dobowej > 10 st.C), srednie
wymagane wytrzymatosci na sciskanie betonu poszczegoélnych klas przyjmuje sie rowne
warto$ciom 1.3 Rb

G. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np.

prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy
uwzglednia¢ wptyw tych czynnikdéw na wytrzymatos$¢ i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku c/w
nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek
nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystenciji
plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych frakciji
kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych w
odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

[1 stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien byc¢ taki

jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,

[1 zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinien by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie

zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien
przekracza¢ 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do

31.5 mm.

Wartos¢ wspofczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy wyznacza¢ do$wiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betondw z mieszanek o roznych wartosciach wskaznika C/W
- mniejszym i wiekszym od warto$ci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych
materiatow. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.
Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:

(1400 kg/m3 dla B25 i B30,

(1450 kg/m3 dla B35 i wyzej.

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora
Nadzoru.

5.2. Ukfadanie mieszanki betonowej (betonowanie).

5.2.1. Zalecenia ogolne .

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i
akceptacji przez Inspektora Nadzoru dokumentacji technologicznej, obejmujgcej takze
betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez
Inspektora Nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
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Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowac nastepujgce warunki:

[1 przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie,

[1 przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych, zapewniajgcych wymagang
grubosé otuliny,

[ betonowanie konstrukcji wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach > + 5 stC, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci > 15MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze t

do -5 st.C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki

betonowej o temperaturze +20 st. C w chwili jej ukladania zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7dni; prace betoniarskie powinny by¢
prowadzone wowczas pod bezposrednim nadzorem Inspektora Nadzoru,

[1 mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktorg

spada; w przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg
rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

[ wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o Srednicy <
0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziome;,

[l podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

[l podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przetrzymywacé butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

[1 kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

[1 belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

[1 czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

[ zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokoscii od 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy

ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i
sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ ukfadany w
deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny
bez Zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca
przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast
po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inspektora
Nadzoru uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i
odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt
wykonawcy. Ewentualne tgczniki stalowe (drut, Sruby, itp), ktére spetniaty funkcje stezen
deskowan lub inng i wychodza z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0
cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementows.
Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w dokfadnej
pozycji przy zastosowaniu pretéow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu
koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego
powinien nastepowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania
skfadnikéw. Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny byé uzgodnione i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw,
nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastapic¢ tylko po oczyszczeniu,
wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektora Nadzoru moze, jesli uzna
to za celowe, zadecydowac o koniecznos$ci betonowania ciggtego celem uniknigcia przerw. W tym
przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni Swigteczne.

522.Zaleceniadotyczgcebetonowaniaelementoéw.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentac;ji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

[1 w $cianach przyczétkdw z gestym zbrojeniem i strzemionami przecinajgcymi ich przekroj
poprzeczny, o najmniejszym wymiarze przekroju < 40cm, mieszanke betonowa uktadac bez
przerwy segmentami o wysokosci do 2.0m, wprowadzajgc jg od gory lejem lub rurociggiem
pompy, lub z boku przez okienka za posrednictwem rynienki lub rurociggu, skierowanych do
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osi podtuznej sciany; mieszanke zageszczaé warstwami o grubosci do 40cm przy uzyciu
wibratorow wgtebnych wprowadzonych od géry wzdtuz osi podtuznej sciany,

[1 gdy wysokos¢ ciany jest wieksza od jednego segmentu (H>2.0m),wbwczas betonowanie
kolejnego segmentu mozna rozpocza¢ po uptywie 1-2 godzin,

[1 przy wykonywaniu nadbudowy przyczétkow (oczepdw), mieszanke betonowa uktadaé
warstwami o grubosci do 40cm bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za
posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami wgtebnymi,

[1 w ptytach, mieszanke betonowg uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci >12cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac wibratory wgtebne. Do
wyréownywania powierzchni betonowej nalezy stosowaé belki (taty wibracyjne). Przed
betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.3. Pielegnacja i warunki rozformowywanie betonu dojrzewajacego normalnie.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5 st.C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié
ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla
jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatosci
manipulacyjnej (prefabrykaty).

5.4. Wykonywanie otwordw, nisz, zagtebien itp.

Wykonawca ma obowigzek scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajgc ewentualne korekty wprowadzane przez nadzoér autorski lub Inspektora Nadzoru.
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych.
Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg
catkowicie wykonawce zarowno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opéznienia w
wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcéw).

5.5. Usterki wykonania.

Pekniecia elementdéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1cm
otulenia zbrojenia betonu a dtugosci rys nie przekraczaja:

[1 podwojnej szerokosci belek lub 1.0 m dla rys podtuznych,

[1 potowy szerokosci belki lub 1.0 m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie
mniejsze niz 1cm, a powierzchnia, na ktérej wystepujg jest nie wieksza niz 0.5% odpowiedniej
powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagane wiasdciwosci betonu.

6.1.1. Zalecenia do projektowania betonéw wysokiej wytrzymatosci .

Klase betonu nalezy rozumie¢ jako wytrzymato$¢ gwarantowang wg PN-88/B-06250. Przy projektowaniu
betonu nalezy opiera¢ sie na podstawowych wzorach wytrzymatosci (wzor Bolomey'a), szczelnosci i
wodozgdnosci cementu i kruszywa.

Sktadniki do betonoéw wysokiej wytrzymatosci muszg by¢ specjalnej jakosci - wytrzymatosé¢ skaty, z ktorej
pochodzi kruszywo powinna by¢ co najmniej dwukrotnie wyzsza od wytrzymatosci betonu. Marka
cementu powinna by¢ przyjeta wg 13.00.00. pkt.2.1. Do betonu stosowaé ptukane kruszywo tamane
marki 30 i piasek gruboziarnisty mozliwie bez frakcji 0 do 0,125 mm. Szczegdinie korzystne sg kruszywa
0 uziarnieniu nieciggtym. llos¢ cementu na 1 m3 betonu nie powinna by¢ wigksza niz 450 kg.

llo$¢ zaprawy w mieszankach betonowych nie moze byé wieksza niz 500 do 550 dcm3/m3 betonu.
Zawartos¢ poréw w Swiezej mieszance wg 13.00.00. pkt. 6.2.3, nasigkliwo$¢ betonu zwigzanego max
4%.

6.1.2. Jakos¢ betondw.

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia
Inspektora Nadzoru recepture na beton oraz okresli¢ jakos¢ materiatdw i mieszanek betonowych
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przedktadajgc do oceny Inspektora Nadzoru:

a) probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowaé¢ wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakos¢,

b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

¢) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw i
domieszek, ktére zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i
przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
d) sposdb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w
ksztalcie szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt. 6.3. PN-88/B-06250,

f) okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Nadzor Inzynierski wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentow stwierdzajgcych jakos¢ materiatow i mieszanek betonowych i po wykonaniu
niezaleznie od przedsiebiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej
wymienione badania winny by¢é wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami
Wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilo$¢ probek i sposéb wykonania badan zostang podane przez Inspektora
Nadzoru, ktéry wykonywaé¢ bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia
zgodnosci wiasciwosci materiatéw i mieszanek betonowych zastosowanych z wczes$niej
przedtozonymi.

6.1.3. Wytrzymato$¢ i trwatos¢ betondw .

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢é
pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny byé
pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu
technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie fragmentu konstrukcji. Prébki powinny by¢
pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokétu
pobrania podpisanego przez obie strony. Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z
protokétem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inspektora Nadzoru i
kierownika robét, gwarantujgcymi ich autentycznos¢. Probki powinny byé przechowywane w
pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora Nadzoru przez jedng dobe w formach, a nastepnie
po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3. Pierwsza seria prébek zostania zbadana w
laboratorium wskazanym przez Inspektora Nadzoru w obecnos$ci przedstawiciela Wykonawcy -
celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej réznym okresom twardnienia, wedtug
dyspozycji podanych przez Inspektora Nadzoru. Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek
moga by¢ przyjete za podstawe rozliczania robo6t pod warunkiem, ze wartos¢ wytrzymatosci na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg 6.2.4.
bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na
rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikdw powinny by¢ poddane
badaniom w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z
nizej wymienionych rodzajow betonu:

[1 betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do warto$ci maks.30 kg stali/ m3 betonuprzynajmniej
10 % probek,

[1 betony zwykte zbrojone lub sprezone - przynajmniej 20 % prébek.

W przypadku gdy wytrzymatos¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w
wyniku zgniecen pierwszej serii prébek byta nizsza od wytrzymato$ci odpowiadajgcej klasie betonu
przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w
Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy
zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inspektora Nadzoru moze zgodnie
ze swoimi uprawnieniami wstrzymac betonowanie, a Wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢
pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium
Urzedowym otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania
odpowiadajgcg klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach
wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia roboét. Jesli jednak z tych badan otrzyma sie wartosé
wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajgce;j
klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, Wykonawca bedzie
zobowigzany na swéj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania
innych zabiegow, ktére zaproponowane przez Wykonawce muszg byé przed wprowadzeniem
formalnie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg Wykonawce. Trwato$é betondw okreslona jest
statoscig okreslonych wtasciwosci w obecnosci czynnikéw wywotujacych degradacje. Proba
trwatosci jest wykonywana przez poddanie probek 150 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany
wihasciwosci w wyniku tej proby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :
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[1 zmniejszenie modutu sprezystosci 20 %

[1 utrata masy 2 %

[1 rozszerzalnos¢ liniowa 2 %

[1 wspbtczynnik przepuszczalnosci - do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/ sek,

[1 wspbtczynnik przepuszczalnosci - 8 po cyklach zamrazania 10 cm/sek.

Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na
przewidziang ilo$¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i
innych prob do uznania Inspektora Nadzoru pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego
wykonywania.

Zaleca sie, po uzgodnieniu z Inspektora Nadzoru, na zastgpienie lub uzupetnienie programu badan
jakosci betonu wbudowanego w konstrukcje badaniami nieniszczgcymi metodami ,in-situ” wg
.Zalecenia dotyczgce oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektow
mostowych”.

Badania te obejmuija:

ocena stopnia dojrzatosci betonu w konstrukgcji (rozdziat 2),

ocena wytrzymatosci betonu na Sciskanie metodg ,pull-out” (rozdziat 3),

ocena wytrzymatosci betonu na rozcigganie metodg ,pull-off” (rozdziat 4),

ocena wodoszczelnosci betonu ,in-situ” (rozdziat 5),

ocena odpornosci betonu na penetracje chlorkéw (rozdziat 6),

kontrola grubosci otuliny zbrojenia (rozdziat 7),

[1 kontrola jakosci wykonania betonowych konstrukcji mostowych za pomocg metody
Impact-Echo (rozdziat 8).

6.2. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu.

6.2.1. Zakres kont rol i .

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektora Nadzoru ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub
betondéw celem poddania badaniom badz probom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-
06250

[l konsystencja mieszanki betonowej,

[ zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

[ wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,

[ nasigkliwos¢ betonu,

[ odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

[ przepuszczalno$é wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie
liczebnosci i termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektora Nadzoru moze
zazgdac wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczgcych,
jako proba sklerometryczna, préba za pomocg ultradzwiekdw, pomiaru opornosci itp.

6.2.2. Sprawdzenie konsystencj i mieszanki betonowej .

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i
nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.
Réznice pomiedzy przyjeta a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczyc:

[+ 20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

[1+ 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystenciji plastyczne;.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylgcznie przez zmiane zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo-wodnego, ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych.

6.2.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowe; .

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metoda cisnieniowg
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz
w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawarto$é powietrza w mieszance betonowej
badana metoda cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczaé:

[12 % w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,

[ przedziatow wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajgcych,

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31,5

Zawarto$¢ powietrza  beton narazony na czynniki
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[%] atmosferyczne 3,5do 5,5 3do5

beton narazony na staty
dostep wody przed 3,5do 6,5 4do6
zamarzaniem

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) .

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o
liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 prébke na 100 zarobéw, 1 probke
na 50 m3, 1 probke na zmiane roboczg oraz 3 probki na partie betonu. Prébki pobiera sie przy
stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250.

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii. Partia betonu moze by¢
zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreslona na probkach kontrolnych
150*150*150 mm spetnia nastepujgce warunki:

1. Przy liczbie kontrolowanych prébek n < 15

Rimin >axRbG (1)

gdzie: Rimin - najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z "n" prébek,

RbG - wytrzymato$é gwarantowana,

a - wspotczynnik zalezny od liczby probek wg tabeli:

Liczba probek — n a

od3do4 1,15
od5do 8 1,10
od 9 do 14 1,05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze byé uznany za odpowiadajgcy dane;j
klasie, jesli spetnione sg nastepujgce warunki (2) i (3):
Rimin > RbG (2)
oraz
R>1.21RbG (3)
gdzie R - $rednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek (4 )
w ktorym Ri - wytrzymatosé poszczegdlnych probek.
2. Przy liczbie kontrolowanych prébek n > 15 zamiast warunku (1) lub potagczonych warunkéw
(2) i (3) obowigzuje warunek (5)
Ri-1.64 xs>RbG (5)
w ktorym :
Ri - srednia warto$¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n prébek

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedtug wzoru (6) jest wieksze od 0,2
R wg wzoru (4), zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujgcych zbyt duzy rozrzut
wytrzymatosci. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu
nalezy zakwalifikowaé do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodg
Inspektora Nadzoru, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach
wycietych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-
74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg pozytywne, to
nadzor moze uznaé beton za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

6.2.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu .

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej
oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca
sie badanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co
najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.

6.2.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu.

Metodg podstawowg sprawdzania odpornosci betonu na dziatanie mrozu jest metoda zwykta wg.
PN-88/B-06250. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu, i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie
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badanie na probkach wycietych z konstrukciji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach
szczegolnie narazonych na stycznos¢ ze srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie metody
przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F 150 jest
osiggniety jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania probek spetnione sg
ponizsze warunki:

1. Po badaniu metodg zwykta, wg PN-88/B-06250, -

- prébka nie wykazuje pekniec,

- fgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp nie przekracza 5 % masy prébek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2. Po badaniu metodg przyspieszong, wg PN-88/B-06250,

- prébka nie wykazuje pekniec,

- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskéw, nie przekracza w
zadnej probce wartosci 0,.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

W przypadku zastosowania dodatkéw i domieszek badanie odpornosci betonu na dziatanie
mrozu powinno by¢ wykonane wg Polskiej Normy, z zastosowaniem wody oraz 2%

roztworu solnego (NaCl), na oddzielnych prébkach.

6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton .

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz
na 5000 m3 betonu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiggniety, jesli pod
cisnieniem wody 0,8 MPa w czterech na sze$¢ prébek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie
stwierdza sie oznak przesigkania wody.

6.2.8. Dokumentacjabadahn.

Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi "Specyfikacjami..." oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektora Nadzoru wszystkich wynikéw badanh
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.

6.3.1. Badania w czasie budowy.

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegajg na
sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych materiatdow i zgodnosci
wykonywanych robdt z projektem i obowigzujgcymi normami. Badania powinny objg¢ wszystkie
etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg
widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i
zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w
dokumentac;ji technicznej i czy sg zgodne ze Swiadectwami jako$ci i protokdtami

odbiorczymi.

Sprawdzenie rusztowanh wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i
poréwnanie z projektem.

Badania polegajg na stwierdzeniu:

- zgodnosci podstawowych wymiaréw z projektem,

- zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

- zgodnosci przekrojéw poprzecznych elementéw nosnych,

- wielkosci podniesienia wykonawczego,

- prawidtowosci i doktadnosci potgczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne potgczen i przez kontrole dociggniecia
wszystkich srub w konstrukciji.

Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica, fatg i
poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica, suwmiarkg i
poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Sprawdzenie podpér jako catosci nalezy wykonaé przez:

- poréwnanie przekrojéw poprzecznych z projektem,

- ustalenie, czy wychylenie z pionu miesci sie w granicach dopuszczalnych.
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- sprawdzenie rys, pekniec i rakéw.

7. Sprawdzenie korpusoéw budowli oporowych nalezy wykonaé przez:

- poréwnanie z projektem usytuowania budowli wzgledem osi korpusu drogowego,
- poréwnanie rzednych z projektem,

- poréwnanie przekrojéw poprzecznych budowli z projektem,

- ustalenie, czy nachylenie $cian pionowych jest w granicach dopuszczalnych,

- badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakéw.

6.3.2.Badaniapozakohnczeniubudowy.

Badania po zakonczeniu budowy obejmuja:

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie pomiarow
na zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng w zakresie:

- podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,

- rozpietosci poszczegdlnych przeset i diugosci catego obiektu.

Sprawdzenie konstrukgji nalezy wykonac przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z
badan prowadzonych w czasie budowy.

6.3.3. Badania dodatkowe.
Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy
lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.

7. ODBIOR ROBOT
Nie dotyczy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy dotyczace betonu.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznacznie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek cementu.
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metoda pobierania prébek.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania skfadnikéw betonu.

8.2. Normy dotyczace konstrukcji betonowych.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
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PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

8.3. Inne dokumenty

[11 Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Warszawa

1987.

[2] Wytyczne wykonania pielegnacji $wiezego betonu preparatem powtokowym "Betonal”.
IBDIM. Warszawa 1984.

[3] Standardowa metodyka badan i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywnosci
stosowania domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.

[4] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 102/86.
Cement drogowy 45. IBDiM. Warszawa 1986.

[5] Swiadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 101/85. Roksol B-3A
- domieszka napowietrzajgca do betonéw cementowych. IBDiM. Warszawa 1985.

[6] Swiadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984.

[7] Instrukcja nr 237 stosowania do betonu srodka uplastyczniajgcego "Klutan". ITB. Warszawa
1982.

[8] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett
85-6. Bezchlorkowe dodatki przyspieszajgce twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.

[9] Instytut Badawczy Drog i Mostow. Mgr inz. Bolestaw Ktosinski. Wytyczne techniczne
projektowania pali wielkosrednicowych w obiektach mostowych (nowelizacja). Warszawa,
grudzien 1991.

[10] Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski
Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973.

[11] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1. Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw. Tom I. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety
normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.

[12] Zalecenia dotyczgce oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach
obiektéw mostowych. Wroctaw 1998.

[13] Zalecenia dotyczgce stosowania domieszek i dodatkéw do betondéw i zapraw w budownictwie
komunikacyjnym. Wroctaw 1998.

[14] Dziennik Ustaw Nr 63 — Rozporzadzenie 735 Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z
dnia30 maja 2000r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie; Rozdziat 3 pkt.2

M-13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY

M-13.01.01. BETON KLASY B30/ B40

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elementéw podpor mostowych wykonywanych z betonu
klasy B30, B40.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem muréw oporowych

Pozostate uwagi jak w ST 13.00.00.

2. MATERIALY
Beton klasy B-25, B-30, B-40 , W8, F150.
Jak w ST 13.00.00.

3. SPRZET
Jak w ST 13.00.00.

4. TRANSPORT
Jak w ST 13.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT
Obowigzujg wszystkie ustalenia zawarte w ST 13.00.00. i ustalenia ponizsze.
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Bezposrednio przed betonowaniem deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem, Zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru, a zezwolenie
na betonowanie wpisane do dziennika budowy. Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na
stabilnos¢ i odpowiednig wytrzymatos¢ deskowania, wtasciwe utozenie i powigzanie zbrojenia,
zgodne z projektem otulenia pretéw. Kohcowki drutéw wigzatkowych muszg by¢ odgiete do srodka
ptyty. Prety zbrojeniowe powinny byc¢ tgczone zgodnie z normg z zachowaniem odpowiedniej
diugosci zaktaddw i przestrzegania zasady nie tgczenia pretéw w jednym przekroju..

Ponadto w czasie betonowania nalezy uwzgledni¢ ponizsze wskazéwki: uktadany beton nalezy
zawibrowa¢ wibratorami wgtebnymi oraz zawibrowa¢ powierzchniowo listwami wibracyjnymi.
Zwraca sie uwage na koniecznos¢ doktadnego wygtadzenia gornej powierzchni betonu piyty.
Powierzchnie swiezego betonu nalezy wygtadzi¢ przez zacieranie. Nie wolno $cigga¢ nadmiaru
betonu tatg wibracyjng oraz wielokrotnie zaciera¢ w tym samym miejscu. Pézniejsze wygtadzanie
piyty jest bardzo pracochtonne i kosztowne. Gérna powierzchnia ptyty powinna by¢ tak
przygotowana aby szczelina pomiedzy 4-metrowg fatg i powierzchnig betonu nie byta wieksza niz
10 mm. Powierzchnia betonu nie moze mie¢ lokalnych nieréwnoéci przekraczajgcych 2 mm
wysokosci i 5 mm zagtebien, pod warunkiem, ze nieréwnosci te nie majg ostrych krawedzi.
Warunki dotyczace sktadnikédw mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz badan
podane sg w czesci dotyczgcej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji zelbetowych
niniejszych specyfikaciji.

5.1. Tolerancje wykonania.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynoszg:
- wymiary w planie [1 1 cm,

- rzedne (11 cm,

- ptaszczyzny i krawedzie - odchylenie od pionu [1 1 cm.
Dla ptyty ustroju nosnego:

- dtugos¢ przesta [1 1 cm,

- 0§ podtuzna w planie [1 1 cm,

- wymiary ptyty w planie [ 1 cm,

- grubo$¢ przesta [1 0.5 cm,

- rzedne [ 1cm.

5.2. Otulenie zbrojenia.
Jak w ST 12.01.00 oraz Projekcie Wykonawczym.

5.3. Styki technologiczne.

Przed wykonaniem kolejnego etapu betonowania, nalezy ,starg” powierzchnie oczyscié i
uszorstnié, usuwajgc mleczko cementowe i luzne ziarna kruszywa betonu — przy pomocy
hydromonitoringu.. Przed uktadaniem mieszanki betonowej nadmiar wody nalezy zlikwidowa¢
poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Nastepnie na gérnej wczesniej zabetonowanych
elementdw, nalezy utozy¢ weze iniekcyjne. Zakonczone wentylami weze — odpowiednio
zamocowane do powierzchni czotowych deskowania — umozliwig przeprowadzenie iniekcji styku
technologicznego.

Ostateczna technologia i czas wykonania iniekcji winna by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w ST 13.00.00.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Badania wg punktu 6 nalezy przeprowadzaé w czasie odbioréw robét.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzgdzi¢ protokéty odbioru robét koncowych. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; prace pomiarowe;
wykonanie niezbednych rusztowan, pomostéw i deskowan; zakup, dostarczenie i wbudowanie i
zageszczenie mieszanki betonowej oraz jej pielegnacja; rozebranie wszystkich konstrukc;ji
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pomocniczych z usunieciem materiatdéw i odpadow poza plac budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg ST 13.00.00.

M-13.02.00. BETON NIEKONSTRUKCYJNY

M-13.02.01. BETON KLASY B10 - B20 W DESKOWANIU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem betonu klasy B10 w deskowaniu.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczgce betonu, jego sktadnikéw: cementu, kruszywa, wody
oraz domieszek i dodatkow sg zgodne z normg PN-88/B-06250 i jej nie zastepuja lecz jedynie
uscislajg jej postanowienia. Pozostate uwagi jak w ST 13.00.00.

2. MATERIALY

Jak w ST 13.00.00 z uwagami:

do pkt. 2.3 Kruszywo grube.

Do betonu klasy B10 - B20 mozna stosowac¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm.
Zwir powinien spetnia¢é wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki
minimum 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skat osadowych — weglowe, piaskowce,
krzemionkowe). W kruszywie grubym tj. w grysach i zwirach dopuszcza sie grudki gliny w iloSci
0.5 %.

Do punktu 2.5 Uziarnienie kruszywa

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0 — 63 mm.

Bok oczka sita (mm) przechodzi przez sito %

0.251-8

0,508 -20

1,013 -28

2,019-38

4,025 -45

8,030-55

16,0 40 — 67

31,560 - 80

63,0 100

Do punktu 2.7 Dodatki i domieszki do betonu.

Do betonu nie konstrukcyjnego nie stosuje sie dodatkéw i domieszek.

3. SPRZET
Jak w ST 13.00.00.

4. TRANSPORT
Jak w ST 13.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Jak w ST 13.00.00. z uwagami:

do punktu 5.1. Wytwarzanie betonu.

- zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym nie powinien przekracza¢ 32%.

Minimalna ilos¢ cementu powinna wynosi¢ 230 kg/m3.

Mrozoodporno$¢ betonu niekonstrukcyjnego B10 - B20 powinna by¢ nie mniejsza od F 50.
do punktu 5.2.1. Zalecenia ogdlne

Dopuszcza sie reczne zageszczenie betonu.

do punktu 5.2.2. nie dotyczy betonu niekonstrukcyjnego

do punktu 5.3. Pielegnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajgcego normalnie.
Przy pielegnacji betonu nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wode jest niedopuszczalne.
Rozformowanie konstrukcji — boczne deskowanie moze nastgpi¢ po 3 dniach.

do punktu 5.2. Usterki wykonania

Dopuszcza sie rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:

- wymiary w planie £ 5 cm

- rzedne wierzchu betonu + 2 cm+ 5 cm

- ptaszczyzny i krawedzie — odchylenie od pionu + 2 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Jak w ST 13.00.00. z uwagami:

do pkt. 6.1.1. Zalecenia do projektowania betonu

Do betonu stosowaé zwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 mozliwie bez frakcji 0 do 0,25
mm. llo§¢ cementu na 1m3 betonu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg.

do pkt. 6.2.6. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Wymagany stopienn mrozoodpornosci betonu F 50 jest osiggniety jesli po wymaganej (50) liczbie
cykli zamrazania — odmrazania prébek spetnione sg ponizsze warunki: cigg dalszy jak w ST
13.00.00. pkt, 6.2.6.

do pkt. 6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Beton nie musi by¢ sprawdzany na przepuszczalno$¢ wody ( wskaznik ci$nienia przyjeto ponizej
0.5-W2).

do pkt. 6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.

Do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt. 6.3.1. pozycja 1

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Badania wg punktu 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw robot.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji; prace pomiarowe;
wykonanie niezbednych rusztowan, pomostow i deskowan; zakup, dostarczenie i wbudowanie i
zageszczenie mieszanki betonowej oraz jej pielegnacja; rozebranie wszystkich konstrukcji
pomocniczych z usunieciem materiatow i odpadéw poza plac budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg ST 13.00.00.

M-15.00.00. IZOLACJA

M-15.01.02. IZOLACJA CIENKA - POWLOKA OCHRONNA
ZASYPYWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji cze$ci konstrukcji stykajgcych sie z gruntem.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem trzywarstwowej (gruntowanie + 2 warstwy izolaciji) izolacji bitumicznej, na

elementach konstrukgji stykajgcych sie z gruntem zasypowym i na ktérych nie bedzie wykonywana
izolacja papowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

m2 izolacji - m2 zabezpieczonej powierzchni betonu

grunt - rzadka masa do gruntowania podtoza pod wiasciwg izolacje.

izolacja wiasciwa - wysokoplastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajgca na bazie tworzyw
sztucznych i mas bitumicznych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Izolacja powinna: wykazywaé przyczepnos¢ do poditoza
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2. MATERIALY

System izolacji bitumicznej do stosowania na wilgotne podioze:

-- rzadka masa do gruntowania

- wysokoplastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajgca na bazie tworzyw sztucznych i
mas bitumicznych, niezawierajgca rozpuszczalnikdw, przenoszgca rysy, odporna na
starzenie sie, wode i wszystkie normalnie wystepujace w gruncie substancje agresywne.

3. SPRZET
Sprzet uzywany do ukfadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatobw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiat nalezy przechowywaé w suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje

Podtoze musi by¢ niezmrozone, no$ne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadziorow
oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) zas wyoblenia
odpowiednio zaokragli€.

Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu
i ziemi. Wystajgce czesci fundamentéw nalezy potraktowaé ze szczegdlng pieczotowitoscia.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usungc z catej
powierzchni przez piaskowanie, szlifowanie lub hydromonitoring.

5.2. Sposéb wykonania izolacji

5.2.1. Gruntowanie

Powtoke gruntujgcg rozprowadzaé na powierzchni wytgcznie przy pomocy szczotek lub szerokich
pedzli. Aparaty natryskowe do gruntowania nie mogg by¢ stosowane.

Gruntowanie nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powyzej 50C i ponizej 350C.

5.2.2. Wiasciwa izolacja

Do wykonywania wiasciwej izolacji mozna przystgpi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu

warstwy gruntujace;j.

Uszczelnienie z masy bitumicznej nalezy nanosi¢ w co najmniej 2 procesach roboczych. Minimalna
grubosé przeschnietej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 3 mm. Na krawedziach i wyobleniach
nalezy przed ostatnim procesem roboczym zatopi¢ wktadke wzmacniajgca z siatki z polipropylenu.
Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie
uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 reszta jak ponizej.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢é rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie
protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- potozenie 1-ej i 2-giej warstwy

- pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajgcej

- kontrola stopnia wyschniecia uszczelnienia

Odbiér kazdego etapu powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inspektora Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 izolacji o okreslonych parametrach.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z
wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg. W tym przypadku
Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; wykonanie
rusztowan, pomostow roboczych oraz zadaszen; przygotowanie powierzchni pod izolacje;
zagruntowanie oraz pomalowanie materiatem izolacyjnym zabezpieczanej powierzchni; rozebranie
rusztowan i pomostéw roboczych; oczyszczenie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja producenta

M-15.06.00. POWLOKA OCHRONNA BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem powtoki ochronnej betonéw.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest podstawg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
przygotowaniem podtoza betonowego, wykonaniem hydrofobizacji powierzchni betonowej,
wykonaniem impregnacji powierzchni betonowej, wykonaniem wypraw i wykonaniem powtoki
ochronnej, a zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej powtoce.

1.4. Okreslenia podstawowe

Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozjg poprzez
ograniczenie lub wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikéw atmosferycznych lub wody na
konstrukcje.

Hydrofobizacja powierzchni - proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw
stwardniatego betonu substancjami chemicznymi, powodujgcymi brak zwilzalnosci
zabezpieczonych powierzchni przez wode.

Impregnacja powierzchniowa - proces polegajgcy na nasyceniu powierzchni betonu srodkami
uszczelniajgcymi jego pory i nadajgcymi powierzchni wiasciwosci hydrofobowe.

Powtoka ochronna betonu - warstwa wykonana z materiatow ciektych, uptynnionych lub
sproszkowanych nanoszonych na odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg technik
malarskich

Wyprawa - ochronne warstwy na powierzchni betonowej naktadane na odpowiednio przygotowane
podtoze betonowe technikg murarskg lub natryskowo

Punkt rosy - temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okre$lonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Powtoka ochronna betonu musi by¢ wykonana zgodnie z ,Zaleceniami do wykonania oraz odbioru
napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych” wydanych jako zatgcznik
do Zarzgdzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 27 listopada 1998 roku.

2. MATERIALY

Do zabezpieczenia powierzchni betonu projektuje sie zastosowanie preparatéw bedacych
jednoczesnie warstwag kolorystyczng dla elementéw betonowych.

Zabezpieczenie powierzchni betonu materiatem powtokowym powinien chroni¢ przed
agresywnymi czynnikami zewnetrznymi i karbonizacjg, a jednoczesnie umozliwi¢ tatwa dyfuzjg
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pary wodnej. Powinien to by¢ system elastyczny przenoszacy bez uszkodzenia pekniecia o
rozwartosci do 0,15 mm.

Wszystkie materiaty stosowane do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny posiadaé
wazng "Aprobate IBDiM"

Przed zastosowaniem materiatéw do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca
powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w
ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu. Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu
mozna stosowac tylko materiaty o nie przeterminowanej przydatnosci do stosowania.

Wszystkie materiaty stosowane do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny posiadaé
wazne "Aprobate IBDiM"

Przed zastosowaniem materiatéw do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca
powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan

w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu. Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu
mozna stosowac tylko materiaty o nie przeterminowanej przydatnosci do stosowania.

Wymagania szczegbtowe :

Wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza betonowego wg PN-92/B- 01814 powinna wynosi¢:

dla powtok z minimalng zdolnoscig pokrywania zarysowan (pokrywajgcych rysy o rozwartosci do 0,15
mm:

wartos¢ srednia 0,8 MPa,

wartos¢ minimalna 0,5 MPa.

dla powtok z podwyzszong zdolnoscig pokrywania zarysowan na powierzchniach nie obcigzonych
ruchem (pokrywajgcych rysy o rozwartosci do 0,15 mm):

wartos¢ $rednia 1,0 MPa,

wartos¢ minimalna 0,6 MPa

dla powtok z podwyzszong zdolnoscig pokrywania zarysowan na powierzchniach obcigzonych
ruchem (pokrywajacych rysy o rozwartosci do 0,15 mm):

wartos¢ srednia 1,5 MPa

wartos¢ minimalna 1,0 MPa

dla wypraw:

wartos¢ srednia 0,6 MPa,

wartos¢ minimalna 0,4 MPa.

Grubos¢ stosowanej powtoki lub wyprawy powinna by¢ zgodna z "Wytycznymi stosowania” dla
danego materiatu i nie mniejsza niz:

dla powtok:

0,30 mm przy nanoszeniu jednokrotnym,

0,20 mm przy nanoszeniu dwukrotnym.

dla wypraw:

1,0 mm dla powtok nanoszonych w kilku warstwach.

3. SPRZET
Sprzet do uktadania powtok ochronnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny. Przewéz sktadnikow
chemicznych i materiatéw do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinien odbywaé sie w
szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach

5. WYKONANIE ROBOT

Malowanie preparatem do zabezpieczenia betonu

Preparat nalezy nanosi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczaniem powierzchni betonu powinny by¢
wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych swiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia
w zakresie tych prac przez instytuty branzowe lub zaktady naukowe w wyzszych uczelniach
Wykonawca obowigzany jest przygotowaé podtoze betonowe polegajgce na:

usunieciu szkodliwych substancji, moggcych mie¢ wptyw na korozje betonu, a takze na trwatosé
potgczenia naktadanych materiatéw z podtozem betonowym,

naprawie uszkodzen i ubytkéw betonu,

oczyszczeniu powierzchni betonu za pomocg strumienia wody pod wysokim cisnieniem

(60-100 MPa) lub przez piaskowanie.

Wytrzymatos$¢ na odrywanie (wg PN-92/B0184) prawidtowo przygotowanego podioza betonowego
powinna wynosic:

dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnymi z podwyzszong zdolnos$cig pokrywania
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zarysowan na powierzchniach nie obcigzonych ruchem:

wartos¢ Srednia 1,3 MPa

wartos¢ minimalna 0,8 MPa

dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnymi z podwyzszong zdolno$cig pokrywania
zarysowan na powierzchniach obcigzonych ruchem:

wartos¢ srednia 1,5 MPa

wartos¢ minimalna 1,0 MPa

Nalezy wykonaé jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 50 m
powierzchni oczyszczonego poditoza, przy czym minimalna liczba oznaczeh 5 dla jednego obiektu.
Zawartosc¢ chlorkdw w zewnetrznej warstwie betonowego podioza w stosunku do masy cementu nie
moze by¢ wieksza niz:

0,4 % dla elementéw zelbetowych

0,2 % dla elementéw sprezonych

pH betonu w otulinie konstrukcji zbrojonej nie moze by¢ mniejsze niz 10

Wilgotno$¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem robét powinna spetnia¢é wymagania
zgodnie z "Wytycznymi stosowania" dla tego materiatu, ale nie wieksza niz:

4 % dla materiatéw stosowanych na suche podtoze, matowo-wilgotne podfoze dla materiatow
stosowanych na mokre podtoze.

Temperatura podfoza betonowego i powietrza powinna wynosic:

dla materiatow na bazie cementéw i cementéw modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie
nizsza niz +5st C, lecz nie wyzsza niz +25st C.

dla materiatdow na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz +8st C (temperatura podtoza musi by¢
wyzsza o 3stC od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25st C.

Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodg hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie
powinny wykazywac zaciekdw, przebarwien i innych wad.

Powierzchnie wypraw nie powinny wykazywac peknie¢, przebarwien, nieréwnosci, zmian faktury i
innych wad.

Bezposrednio po ukoinczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy
chronié¢ te powierzchnige przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem
(chyba, ze "Wytyczne stosowania" materiatu mowig inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza
ponizej 5st C i przegrzaniem powyzej 25st. C.

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiérka rusztowan, pomostéw roboczych i innych
urzadzeh pomocniczych niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawg betonu nalezy do
Wykonawcy.

Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska:

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych
pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczeniach w temp. nie nizszych niz +5st C i wyzszych
niz 25st C.

Transport i magazynowanie materiatdw na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikéw
powinny odpowiada¢ ogélnym wymaganiom, jak dla materiatéw toksycznych i tatwopalnych.
Sposodb prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze
powodowaé skazenia srodowiska

Resztek materiatéw pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzadéw roboczych nie wolno
wylewac¢ do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatéw, Wykonawca obowigzany jest usung¢ z
terenu i poddac je utylizaciji.

Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem, odpadami materiatow
nanoszonych szczegdlnie metodg natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robét zwigzanych z wypetnianiem
ubytkéw w betonie nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkow Inspektora Nadzoru nalezy pordwnanie uzyskanych wynikéw badan z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikaciji.

Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Zamawiajgcy moze
poddac¢ je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.1. Kontrola materiatéw

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji "Aprobate
Techniczng IBDIM" i atesty materiatéw.

Inspektor Nadzoru obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do
stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatéw.
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6.2. Kontrola przygotowania podtoza
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektor Nadzoru do akceptacji wyniki badan podtoza
wykonanego wg p. 5.1.4.

6.3. Kontrola wykonanych robét

Po wykonaniu rob6t Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektor Nadzoru do akceptacji
wyniki badan:

wytrzymatosci warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie okreslonej metoda "pull off", przy
srednicy krgzka prébnego 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m , przy min. 5 oznaczeniach
wg PN-92/B-01814),

grubosci wykonanej powioki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej prébce metodg "pull off".
Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatéw w p.2.2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 powtoki ochronnej betonu o okreslonych parametrach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiorowi podlegaja:

- Roboty ulegajgce zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu
(odbiér miedzyoperacyjny),

- Roboty objete umowg po ich catkowitym zakonczeniu (Odbior ostateczny).

Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy wykonania robét okreslonego rodzaju, zgodnie z projektem technicznym, wymaganiami
zawartymi w ST oraz wyrazenie zgody na przystgpienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej
fazy robot.

Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia wszystkich robo6t zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem
powierzchni betonu i spetnienia wymagan okreslonych w projekcie technicznym, ST oraz innych
warunkow dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji; wykonanie
rusztowan, pomostéw roboczych oraz zadaszen; przygotowanie powierzchni; wykonanie
szpachlowania powierzchni zaprawami PCC, zagruntowanie oraz wykonanie powitoki ochronne;j
betonu; rozebranie rusztowan i pomostéw roboczych; oczyszczenie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczanie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

Instrukcja producenta i $wiadectwo dopuszczenia lub atest IBDM

M-16.00.00. ODWODNIENIE

M-16.01.01. GEOMATA DRENAZOWA.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru geomaty drenazowej z warstwg filtracyjng za murami.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy filtracyjnej za murami.

1.4. Okreslenia podstawowe
warstwa filtracyjna — warstwa odwadniajgca przestrzenie za murami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za
ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Warstwa filtracyjna - grunt.

Zaleca sie wykonanie warstw filtracyjnych z pospdtki, ttucznia, zwiru, piasku grubego i Sredniego.
Dla zabezpieczenia przed przemieszczanie sie czgstek gruntu z zasypu (zs) do otworéw
odptywowych lub rurek drenarskich, grunt wchodzgcy w sktad warstwy filtracyjnej (wf)

2.2 Mata drenujgca.
Przewiduje sie zastosowanie maty drenujgcej z regeneratu polistyrenowego i laminowanej
widkniny, posiadajgcg aprobate IBDIM.

3. SPRZET
Sprzet uzywany do ukfadania warstwy filtracyjnej i systemu odwodnienia $cian pionowych musi
by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Transport do materiatow warstwy filtracyjnej musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. lIzolacja tylnej sciany muru oporowego.

Na powierzchni tylnej sciany muru oporowego nalezy stosowac izolacje przeciwwodng. Warstwe
izolacyjng nalezy stosowac niezaleznie od rodzaju zaprojektowanego odwodnienia. Specyfikacje
dotyczace wykonania samej izolacji znajdujg sie w ST 15.01.02.

5.2. Mata drenazowa.

Przewiduje sie zastosowanie maty drenujgcej z regeneratu polistyrenowego i laminowanej
widkniny, nadajacych sie na polimero—bitumicznych powtokach uszczelniajgcych.

By mdc przystapi¢ do uktadania maty, podtoze polimero—bitumiczne musi by¢ wystarczajgco nosne
i przeschniete.

Mate mocujemy z wykorzystaniem profilu zakonczeniowego na goérnej linii uszczelnienia
powierzchniowego za pomocg listew drewnianych utwierdzanych dyblami lub ré6znego rodzaju
hakami. Ponadto maty muszg zachodzi¢ na siebie boczng krawedzig w takim obszarze
(wynoszacym co najmniej 5 cm), gdzie wgtebienia maty nie sg przesuniete wzgledem siebie.
Geowtdknina posiada wystarczajgcy obustronny naddatek tak, aby zachodzit on na uktadane obok
nastepne maty, co zapewnia uktadane obok nastepne maty, co zapewnia ciggtos¢ geowtdkniny na
catej powierzchni.

5.3. Warstwy filtracyjne.

Zaleca sie przyjmowac grubos¢ warstwy filtracyjnej a zaleznosci od wspétczynnika filtracji zasypu:
[1 dla zasypu z piasku $redniego i gruboziarnistego przy k=10E-5 m/s - 0.3m

[1 dla zasypu z piasku drobnoziarnistego i pylastego przy k=10E-6 m/s - 0.5m

[1 dla zasypu z pytow glin i itdw przy k=10E-7 m/s - 1.0m

Warstwe filtracyjng pionowg zaleca sie stosowac w przypadku zasypow z gruntéw piaszczystych,
warstwe ukosng w celu eliminacji nadmiernego ci$nienia sptywowego wody lub nadmiernego
ci$nienia w porach w stabo zageszczonym zasypie, natomiast jednoczesnie warstwe pionowg i
poziomg (lub uko$ng) nalezy stosowac w celu przyspieszenia konsolidacji zasypu z gruntu
spoistego.

5.4. Odwodnienie warstwy filtracyjnej.
Odwodnienie warstwy filtracyjnej jest wykonywany zgodnie ze ST M—16.01.02 dren z rury
drenazowej typu HD—PE DN-150.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagana jest kontrola zageszczenia nasypu. Wykonanie zasypu nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-
68/B-06050.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 warstwy filtracyjnej przylegajgcej do muru oporowego.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzgdzi¢ protokdty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami PN-B 06050:1999. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
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nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg i przedstawic je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; dostawa i
wykonanie warstwy filtracyjnej, uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-01800. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacje i okreslenie srodowiska.

PN-B 06050:1999. Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogdine

M-16.01.02. DRENAZ Z PERFOROWANEJ RURY HD-PE DN100

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z odwodnieniem zasypek wykonywanych za murami oporowymi.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
odwodnieniem zasypek wykonywanych za murami oporowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

drenowanie rurkowe — drenowanie zakryte polegajgce na przeprowadzeniu rurek drenarskich,
ktére zasypane materiatem dobrze filtrujgcym wode, odwadniajg zasypki wykonywane za
korpusami podpo6r przyczotkowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami niezbednymi do wykonania przedmiotu niniejszej ST sa:

- rury drenazowe wielowarstwowe z twardego polichlorku winylu typu HD-PE o $rednicy
nominalnej DN-100 i dt. 5 — 6 m, tgczone z sobg kielichowe, z zastosowaniem
odpowiednich uszczelek elastomerowych. Wymaga sie, aby zastosowane rury drenazowe
posiadaty gtadkg powierzchnie wewnetrzna.

- tkanina drenujgca

- grys 8-20 mm

- Zwir

- beton B15 spetniajgcy wymagania ST M-13.02.01.

- zaprawa cementowo-piaskowa (I:4) z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego

3. SPRZET
Sprzet uzywany do ukfadania drenazu musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do
ciecia rur nalezy stosowa¢ zwykta pitg o drobnym uzebieniu.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania drenazu powinny
odbywac sie tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONANIE DRENU.

Odwodnienie gruntu zasypowego w strefach podpdr przyczétkowych, nalezy wykonaé z rury
drenazowej o $rednicy nominalnej DN 100 otoczonej grysem tamanym, zwirem i geowtdkning.
Jako podtoze pod dreny, nalezy wykonac korki z betonu B15 gr. 10 cm, utozone w odpowiednich
spadkach podtuznych zapewniajgcych odprowadzenie wody.
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Bezposrednio przed utozeniem rury, na korku z B15 winna zosta¢ utozona warstewka

gr. ok. 30 mm z zaprawy cementowo-piaskowej (I:4) z dodatkiem srodka uszczelniajgcego.

Rury nalezy uktadac¢ recznie (wciskajac je delikatnie w utozong zaprawe) stosujgc wytacznie
elementy nieuszkodzone.

Przed montazem kielich i koniec bosy rury nalezy oczysci¢ poprzez przetarcie suchg szmatg
bawetniana.

Rury nalezy uktadac kielichem w przeciwng strone do kierunku ptyniecia wody. t.gczenie rur winno
odbywac sie poprzez zastosowanie uszczelek. Uszczelkg nasuwa sie na bosy koniec rury (w
odstepie 2-4 cm od konca rury), ktéry nastepnie nalezy wiozy¢ do kielicha wciskowego.

Nalezy zwrdci¢ uwage, by powierzchnia uszczelki i konca rury byta sucha.

Rurocigg drenarski nalezy zaktada¢ wzdtuz fundamentéw podpér przyczétkowych.

Rure drenarskg po utozeniu na podtozu, nalezy obsypaé w pierwszej kolejnosci warstwg grysu o
Srednicy ziaren [18 — 20 mm, gr. 30 cm, a nastepnie warstwg zwiru gr. 20 cm.

Warstwy filtrujgce drenu przed zasypaniem powinny by¢ przykryte pasmem tkaniny drenujgcej
szer. min. 120 cm.

Konhcowki drendw nalezy wyprowadzi¢ poza strefe korpusu drogowego.

Uwaga!.

Podczas zageszczania gruntu zasypowego w strefie drendéw, mozna stosowac tylko lekkie
urzgdzenia zageszczajgce, tak aby wykluczy¢ przecigzenie systemu rurowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. Przy
wykonywaniu i odbiorze robot powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

[ sprawdzenie zgodnosci z zatozeniami Dokumentac;ji Projektowej

[ sprawdzenie wykonanego podtoza z B15

[ sprawdzenie jakosci i zgodnosci z wymaganiami materiatéw niezbednych do wykonania
drenazu

[1 sprawdzenie droznosci drenu

Badania nalezy przeprowadzac w czasie odbiorow czesciowych i odbioru ostatecznego robot.
W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robét, do ktérych pdzniejszy dostep
bedzie niemozliwy. Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 mb drenazu z perforowanej rury HDPE.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikéw ogledzin i odbioréw nalezy sporzgdzi¢ protokdty odbioru robét koricowych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; dostawa i utozenie
drenéw odprowadzajgcych wode; odprowadzeniem wody poza przyczétek na skarpy nasypu (wraz
Zz umocnieniem wylotow rury drenazowej); uporzgdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie dotyczy.

M-19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

M-19.01.04. BALUSTRADY STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad stalowych

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z :
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- wytworzeniem, dostarczeniem na budowe i zamontowaniem balustrad.
Zakresem swym obejmujg wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe

balustrada mostowa — konstrukcja stanowigca element bezpieczenstwa ruchu drogowego, ktérej
celem jest ochrona pieszych i pojazdéw przed wypadnieciem poza obiekt.

porecz — poziomy element balustrady wyznaczajgcy jej wysokos¢.

stupek balustrady — pionowy element konstrukgji balustrady, przekazujgcy obcigzenia na
konstrukcje gzymséw kap chodnikowych obiektu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST.

2. MATERIALY

[1 Balustrada

Elementy balustrady — stal St3S spetniajgca wymagania okreslone w PN-82/S-10052 p. 2.1.1.
[ Kotwy wklejane

Zaprojektowano kotwy wklejane M12 firmy Hilti HIT-RE 500 z trzpieniem HAS.

Nakretki musza by¢ zabezpieczone ,kapturkami” z PCV wypetnionego smarem.

3. SPRZET
Zgodnie z potrzebami wykonawcy, musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania balustrady powinny
odbywac¢ sie tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie balustrady.

Zaprojektowano balustrady stalowe, modutowe montowane w segmentach.

Wszystkie elementy balustrady, j. stupki, porecze, elementy wypetnienia, tgczniki, zaslepki oraz
ptyty dolne, powinny byé ciete mechanicznie. Stosowanie ciecia gazowego dopuszczalne jest
jedynie do ciecia zgrubnego.

Wszystkie prace spawalnicze zwigzane z wykonaniem balustrady, mozna powierzac¢ jedynie
wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne uprawnienia.

Obrébke spoin mozna wykonac recznie szlifierkg lub frezarkg albo stosowac inng obrébke
mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie
przekroczy 3% tej grubosci.

Potaczenia spawane stalowych elementow balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy
PN—-82/S-10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.

Elektrody do spawania elementéw balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-88/M—69433.

Sposdb kotwienia balustrady.

Bariery sg kotwione w konstrukcji chodnika za pomocg kotew wklejanych, wykonywanych po
wykonaniu gzymsow.

Segmenty balustrad nalezy przykreci¢ do kotew po wykonaniu nawierzchni zwracajgc szczegélng
uwage na to aby nie uszkodzi¢ nawierzchni. Dla zniwelowania lokalnych nieréwnosci oraz
uszczelnienia styku ptyt stalowych z nawierzchnig nalezy pod podstawami stupkéw wykonac
polewki epoksydowe grubosci ~ 5 mm. Blachy podstaw nalezy po obwodzie uszczelni¢ materiatem
stale elastycznym — jak do uszczelnienia stykdw kraweznikéw — posiadajagcym Aprobate IBDiM.
Zabezpieczenie antykorozyjne balustrady.

Balustrady sg zabezpieczone antykorozyjnie przez metalizacje natryskowa gr. 100 ['/m

i doszczelnienie gr. 250 ['m. Szczegétowy zakres podano w ST M-14.02.00.

Po zakonczeniu montazu balustrad, nakretki oraz wystajgce fragmenty kotew, winny zosta¢
zabezpieczone poprzez natozenie smaru i ,kapturkéw” z PCV.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiorowi podlegajg: wytwor balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie kotew
wklejanych, montaz segmentow balustrad oraz odbiér wszystkich elementéw wraz z odbiorem
powtoki zabezpieczenia.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m bariery o okreslonych parametrach.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikéw odbioréw wg p.6. nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru rob6t koncowych.
Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poreczy nalezy uznaé za
zgodne ze ST. Jezeli choé jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci ze ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia: wykonania projektu warsztatowego, zapewnienie niezbednych
czynnikéw produkciji; przygotowanie otworéw i montaz kotew wklejanych w kapie chodnikowej;
wykonanie polewek pod stupki, montaz balustrady zgodny z geometrig obiektu; oczyszczenie
terenu robot; usuniecie zbednych materiatéw i odpaddéw poza teren budowy.

M-20.00.00. INNE ROBOTY

M-20.01.21. ROZNE ELEMENTY STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem réznych elementow stalowych

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem:

[ kotwy do mocowania ekranéw

1.4. Okreslenie podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY
Konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie okreslone w Projekcie Wykonawczym

3. SPRZET
Roboty bedg wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Ksztattowniki uzyte do wykonania elementéw kotwigcych powinny by¢ ciete mechanicznie.
Stosowanie palnika tlenowego dopuszczalne jest jedynie do ciecia zgrubnego. Wszystkie prace
spawalnicze mozna powierzac jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne
uprawnienia.

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali powinna by¢ wyzsza niz +5(/C. Niedopuszczalne jest
spawanie podczas opadow atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi stanowisk
roboczych i ztgczy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotno$¢ wzgledna
powietrza wieksza niz 80%, mzawka, wiatry o predkosci wiekszej niz 5 m/s, temperatury powietrza
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nizsze niz podane wyzej) nalezy opracowac i uzgodni¢ specjalne srodki gwarantujgce otrzymanie
spoin nalezytej jakosci.

Powierzchnie tgczonych elementéw na szerokosci nie mniejszej niz 15 mm od rowka spoiny nalezy
przed spawaniem oczyscit ze zgorzeliny, rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen do czystego
metalu. Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym, usuwajgc zgorzeling i nieréwnosci. Obrobke spoin mozna wykonac recznie szlifierkg lub
frezarkg albo stosowaé inng obrébke mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie
grubosci przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubosci. Do wykonywania potaczenh
spawanych mozna uzywaé wytacznie materiatdw spawalniczych majacych zaswiadczenie o jakosci.
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutéw do spawania i topnikéw powinny by¢
zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i zaleceniami producentéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola montazu pomostéw roboczych polega na :
sprawdzeniu jakosci elementéw sktadowych,
sprawdzeniu jakosci potgczen spawanych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 szt. wbudowanej kotwy pod ekran.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia: wykonanie w przypadku koniecznosci rysunkéw warsztatowych,
technologicznych, zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; wykonanie ewentualnych
podestow roboczych, przygotowanie elementdw; wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
wbudowanie konstrukcji stalowych; oczyszczenie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na gorgco.
PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne za stali konstrukcyjnej weglowej zwykiej
jakosci i niskostopowe;j.

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do
recznego spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych

M-21.00.00. MUR OPOROWY Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

M-21.01.00. MUR OPOROWY Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru sg betonowe elementy prefabrykowane scian oporowych typu Litypu T

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowg
$cian oporowych, przeznaczonych do podtrzymania skarp wykopdw poprzez przejecie bocznego
parcia gruntu i przekazania na podioze. W niniejszym opracowaniu funkcje $ciany oporowej
spetniajg zelbetowe elementy prefabrykowane..

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu $cian oporowych, objetymi niniejszg ST, sa:
[1 kruszywo tamane,
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[1 beton i jego sktadniki,

[ elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych,

[1 zelbetowe elementy prefabrykowane,

[ materiaty izolacyjne,

Kruszywo famane

Do wykonania podbudowy pod fundament betonowy nalezy zastosowa¢ kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie o frakcji zgodnej z dokumentacjg. Kruszywo powinno spetniaé
wihasciwe normy.

Beton i jego skfadniki

Do wykonania fundamentu pod $ciany oporowe nalezy stosowaé beton zwykly wg PN-B-06250
[12]. W przypadkach technicznie uzasadnionych, zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowej i
ST, mozna stosowacé beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 [49]. Do betonu powinien byé
stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-19701 [28].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [12] i PN-B-06712 [17].
Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [34]. Projektowanie
skfadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [12].
Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w PN-B-06251 [13].

Deskowanie nalezy wykonaé z materiatéw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017 [35],

tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36],

tarcica iglasta do drobnych elementoéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37],

gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],

sruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42],
PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40],

ptyty pilSniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem

akceptacji Inspektora Nadzoru.

Warstwa wyréwnawcza

Do wykonania warstwy wyréwnawczej pod prefabrykowane elementy zelbetowe nalezy
zastosowac¢ chudy beton grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowg (min. 10 cm) wg PN-B-
06250, ktoérego sktadniki powinny odpowiadaé wymaganiom punktu 2.4.

Warstwy podbudowy (rodzaj materiatu, grubos$¢ warstwy) pod $ciang oporowg sg kazdorazowo
dopasowywane do indywidualnych warunkéw gruntowych.

Masa zalewowa

Masa zalewowa zastosowana do wypetnienia szczelin dylatacyjnych fundamentéw betonowych
powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04.

Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Odchytki wymiarowe prefabrykatéw powinny odpowiadac¢ Aprobacie Technicznej:

Wymiar elementu [mm] Tolerancja wymiaru [mm]

dtugosé £20

wymiary przekrojow poprzecznych -5/+8

Podstawowe parametry:

klasa betonu nie nizsza niz C 30/37

stopieh mrozoodpornosci nie mniejszy niz F 150

nasigkliwos¢ betonu nie wieksza niz 4 %

minimalna grubos¢ ptyty sciennej wynosi 12 cm zgodnie z PN-83/B-03010

otulenie zbrojenia min. 30 mm zgodnie z PN-83/B-03010

stopa elementu powinna posiadac specjalng fakture zmniejszajacg poslizg.

Elementy posiadajg sfazowane krawedzie boczne od strony licowej oraz krawedzie korony.
Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakéw, peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne
wgtebienia i wypuktosci o gtebokosci do 3 mm. Mogg wystepowaé uszkodzenia krawedzi
elementow o dtugosci nie wiekszej niz 10 mm i gtebokosci nie wigkszej niz 2 mm.

Elementy nalezy sktadowac¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Poszczegdlne
rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa do $cian oporowych powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-H-93215
[39]. Wtasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020 [38].

3. SPRZET
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania sciany oporowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

[ koparek,

[1 betoniarek,

[1 zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

[ ubijakéw recznych i mechanicznych,

[l dzwig, ew. wozek widtowy.

Sprzet uzywany do wykonania zadaszenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami. Duze elementy, transportowane na lezgco na stronie
czotowej, mogg miec lekkie réznice w odcieniu koloru, powstajgce poprzez rézne szybkosci
wigzania i hydrofobowos$¢. Przy zwyklym wystawieniu na dziatanie czynnikow atmosferycznych te
ewentualne niewielkie odchyiki zostajg wyréwnane.

Transport musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonywania scian oporowych z prefabrykowanych elementéw zelbetowych.

Sciane oporowg nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [57] w zakresie wymagan i
badan przy odbiorze oraz PN-B-03010 [5] w zakresie obliczen statycznych i projektowania.
Wykonawca powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru dotyczgcg sposobu zabezpieczenia
skarp na czas montazu $ciany oporowej z prefabrykowanych elementéw zelbetowych.

Wykopy fundamentowe

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod sciane oporowg mogg byc¢
wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie
wigkszej niz 2m.

Wykonanie wykopu ponizej wéd gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne tylko
do gtebokosci 1m ponizej poziomu piezometrycznego wéd gruntowych.

W gruntach osuwajacych sie nalezy wykonywaé wykop ze skarpg zapewniajgcg statecznosc¢ lub
stosowac inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inzyniera.

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050 [11].

Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostaé o strukturze nienaruszone;.
Dopuszczalne odchytki wymiaréow wykopu wynosza:

- w planie + 10cm i - 5cm,

- rzedne dna wykopu [1 5cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowaé w poblizu miejsca
budowy.

Wykonanie warstwy podbudowy

W przypadku gruntéw stabonosnych elementy prefabrykowane nalezy posadowi¢ na betonowej
tawie fundamentowej. Do wykonania warstwy podbudowy pod fawe fundamentowg nalezy uzy¢
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji (0/31.5) zgodnie z ST. Kruszywo
nalezy utozy¢ na uprzednio zageszczonym podiozu gruntowym i o grubosci wg Projektu
Wykonawczego. Wymiary podbudowy z kruszywa powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg. Warstwy podbudowy (rodzaj materiatu, grubo$é warstwy) pod Sciang oporowg sg
kazdorazowo dopasowywane do indywidualnych warunkéw gruntowych.

Wykonanie deskowania wykopu oraz fundamentu

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [13]. Deskowanie
powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy fatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem masg betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek
zaprawy i mozliwosc¢ znieksztatcenh lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukgji.

Wykonanie tawy fundamentowej

tawe fundamentowg nalezy wykona¢ na uprzednio zageszczonej podbudowie z kruszywa
tamanego. tawy fundamentowe powinny byé wylane na gtebokos$ci zgodnie z dokumentacijg
projektowg. tawy nalezy wykonaé¢ zgodnie z BN-64/8845-02. Beton utozony w szalowaniu
powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonaé zgodnie

z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaé szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewg. Grubosé fundamentu powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa.
Ustawienie prefabrykowanych elementéw Zelbetowych

Elementy $cian oporowych posiadajg specjalne uchwyty montazowe (dotyczy

elementoéw o wysokosci od 155 cm). Sa to petle z liny stalowej o odpowiedniej nosnosci.
Niedopuszczalne jest przenoszenie takich elementéw za pomocg wystajgcych pretéw zbrojenia.

Przebudowa drogi gminnej nr 195031Z w m. Moczyty wraz z kanalizacjg deszczowg



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 147

Haki zawiesia dzwigu nalezy zaczepiacC tylko i wytgcznie za uchwyty transportowe. W elementach
o niewielkiej masie (elementy o wysokosci do 155 cm) do transportu nalezy uzy¢ wystajgcych
uchwytéw z pretdw zbrojenia.

Prefabrykowane elementy zelbetowe nalezy posadowi¢ na przygotowanym odpowiednio podtozu
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zagtebienie sciany oporowej w gruncie powinno wynosic¢ nie mniej niz:

(10,50 m w gruntach niewysadzinowych,

[1 gtebokos¢ przemarzania w gruntach wysadzinowych,

[1 Dmin przyjmowane w obliczeniach oporu granicznego podtoza gruntowego.

Przy okreslaniu zagtebienia $ciany oporowej nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wykonywania
wykopow instalacyjnych w poblizu $ciany oporowe;.

Stabilno$¢ sciany przy wypetnianiu zapewniona jest poprzez wsuniecie okragtego preta stalowego
@16mm w wystajgce uchwyty zbrojenia. W naroznikach prety nalezy uformowac w postaci
kagtownikéw. Stopy elementéw w strefie naroznikowej dla lepszej stabilizacji powinno sie przykry¢
nadbetonem. Spoiny pionowe nalezy uszczelni¢ za pomocg paskéw papy bitumicznej o szerokosSci
20cm.

Zasypywanie wykopu

Wypetnienia scian oporowych z tytu dokonuje sie przy uzyciu materiatu mrozoodpornego i
zageszczonego do parametréw podanych w dokumentacji projektowej. W przeciwnym wypadku
ogniska zmarzliny powstajgce w okresie zimowym na tylnej stronie $ciany mogtyby spowodowac
uszkodzenie Sciany.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktdra to grubosé nie powinna przekraczac:

[ przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,

[1 przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

[1 przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Nalezy przy tym zachowac¢ odlegtos¢ urzadzen zageszczajgcych od strony tylnej wynoszacg co
najmniej 1/3 wysokosci $ciany, wzglednie 50cm.

Dopuszczalne tolerancje wykonania $ciany oporowej

Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych

w dokumentacji projektowe;j:

(1 rzednych wierzchu sciany [1 20 mm,

[ rzednych spodu (1 50 mm,

[1 w przekroju poprzecznym [ 20 mm,

odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej
dlugosci, zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego
szablonu) nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania wykopow fundamentowych

Kontrole robét ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadza¢ z uwzglednieniem
wymagan podanych w ST i ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét ..”

Kontrola podioza pod fundament

Nalezy sprawdzi¢ wykonanie warstwy podtoza pod tawe z zachowaniem tolerancji dla szerokosci w
stosunku do podanej w dokumentacji projektowej £ 2cm. Zageszczenie podtoza powinno byé
zgodne z dokumentacjg projektows.

Kontrola taw fundamentowych

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

[1 Zgodnosé¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1cm na kazde 100 mb fundamentu.

[ Wymiary taw:

Wymiary taw nalezy sprawdza¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy
Tolerancje wymiaréw wynosza:

+ 10% wysokosci projektowe;,

+ 10% szerokosci projektowe).

[1 Rownos¢ gornej powierzchni faw:

Réwnos¢ gornej powierzchni faw sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde
100m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig taty i przytozong tatg nie
moze przekraczaé¢ 1cm

[1 Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku:

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 mb wykonanej tawy.

Kontrola wykonania $ciany oporowej z prefabrykowanych elementéw zelbetowych

Przy wykonywaniu $ciany nalezy przeprowadzi¢ badanie w zakresie tolerancji podanej ponizej:
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[1 Sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia elementow prefabrykowanych przez ogledziny

[1 Sprawdzenie grubosci i wysokos$ci sciany (dopuszczalna odchytka zgodnie z dokumentacijg
przedstawiong przez producenta)

[ Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi Sciany:

zwichrowanie i skrzywienie powierzchni $ciany: nie wiecej niz 155mm/m

odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wiecej niz 6mm/m i najwyzej dwa odchylenia na 2m
odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wiecej niz 6mm na catej
wysokosci.

Kontrola robot betonowych

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole sktadnikdw mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [12]

Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopu $ciany oporowej

Sprawdzenie prawidtowosci zasypania przestrzeni za $ciang oporowg nalezy przeprowadzacé
systematycznie w czasie wykonywania robét w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.9.

Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowieh ST powinny

zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 szt. wbudowanych elementéw.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne. Jezeli
cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
ziemne do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia: wykonanie projektu warsztatowego, zapewnienie niezbednych
czynnikéw produkciji; dostawa i montaz elementdw, uporzgdkowanie terenu robét.
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