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Rejon Dystrybucji Szczecin
ul. Derdowskiego 2

71-178 Szczecin

tel. 91-813-22-00
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Gmina Kolbaskowo

Kolbaskowo 10
72-001 Kolbaskowo

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie uliczne, Stobno, dz. nr 132/3

warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 3 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe ZKP , zgodnie z dokumentacja
Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Zigcze kablowo-pomiarowe ZKP nalezy zasili¢ linig kablows 0,4 kV, min, YAKXS 4x70 mm2, z szafy
kablowej SK4 nr 19980 zlokalizowanej na granicy dz. nr 137.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Przygotowa¢ instalacje zalicznikows.
W celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje¢ o lokalizacji zlacza ZKP mozna uzyskaé w
Rejonie Dystrybucji Szczecin.
Przygotowa¢ miejsce na zabudowanie ZKP.
Plac budowy zasili¢ przy wykorzystaniu warunkoéw zasilania docelowego.

I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
zlgcze kablowo-pomiarowe - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

w zlgczu kablowo-pomiarowym ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowaé uklad, ktory skladaé si¢ bedzie z:

tréjfazowego licznika energii czynne;j.

Wszystkie urzadzenia do uktadu pomiarowego wlgcznie naleiy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

lokalizacja: w zlaczu kablowo-pomiarowym,

wielkosé: 20A, 3-faz.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0.4.

VIII. DANE | INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH
Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji urzadzen wprowadzajacych zaklocenia do sieci lub instalacji

innych odbiorcéw.
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X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie™ (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpomos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $éwiadczenie usug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoéci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

obowiagzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach

stanowi umowa o przylaczenie.
6. Przez dzialke przebiega linia napowietrzna 15kV. W przypadku wystapienia kolizji nalezy wystapi¢ o warunki

usunigcia kolizji.
7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetieniu wymogoéw okreslonych w warunkach

przylaczenia i zawartej umowie o przyfaczenie.

Data wazno$ci warunkdow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
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