Nazwa i adres organu Oznaczenie kancelaryjne wniosku
STAROSTA POLICKI
ul. Tanowska 8 GK.6630.303.2016
72-010 Police
PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ LI 1D
1. Imig i nazwisko/Nazwa oraz inne dane identyfikujgce wnioskodawce 3. Data narady
| 20.07.2016 .
Gmina Kotbaskowo 4. Miejsce narady
Kotbaskowo 106 Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
72-001 Kothaskowo ; Starostwa Powiatowego w Policach
ul. Kresowa 32, 34, 72-010 Police
2. Imie i nazwisko oraz stanowisko sluzbowe przewodniczgcego narady 5. Sposob przeprowadzenia narady
Tadeusz tukasiuk, Geodeta Powiatowy na migjseul : ; o . .
1 za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej

7. Opis przedmiotu narady

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu: sie¢ oswietleniowa

Obreb ew.: Stobno

Powiat: policki Gmina: Kotbaskowo

Dziatkiew.. 132/3,133

8. Stanowiska uczestnikow narady

Przewodniczaey narady koordynacyjnej

Enea Operator Sp. z 0.0., Rejon Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowskiego 2, 71-178 Szczecin (1)
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Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat w Poznaniu, Zakiad w Szczecinie, ul. Tama Pombg‘éﬁfﬁi'é 56, 7 885 czecin (2)

Uzgodiniona
Z uwagami /bezrvway g et
Mistrz Sieci i Instalacji Gazowyceh

Romua Bal@gppis

Orange Polska SA (3)
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Gmina Kolbaskowo, Kélbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo

Przedsiebiorstwo Gdspodarki Komunalnej w Kotbaskowie, Samorzgdowy Zaktad Budzetowy, Ko bas_%{go1 06 72-001 Kolbaskowo
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Zastepda Dyrektora
ds. techniczno-eksploatacyjnych

Zakiad Energetyczny Szczecin — Oswietlenie Ulic Sp. z 0.0., ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin
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Uwagi przewodniczacego narady

Uwagi branzowe
(1) Enea Operator Sp. z 0.0., Oddzial w Szczecinie:
1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ | wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami PN-76/E-05125 | EN-E-05100-1/98.
2. Przy zblizeniy, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzic recznie z zachowaniem duzej ostroznosci - kable zabezpieczyc zgodnie z PN-76/E-05125.
3. Przed rozpoczgciem prac nalezy ponownie sprawdzié w Rejonie Szczecin aktualny przebieg siaci energetycznych bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0,
nastgpnie wykonac przekopy probne w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.
4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ RE Szczecin.
§. Uzgodniono w zakresie siec énergetycznych do 15 kV wiacznie.
6. W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowanizm wystepujg sieci o napigciu wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgodnié plansze koordynacyjna z odpowiednimi instytucjami
zarzadzajacymi tymi sieciami.
7. W przypadku zmiany przeznaczenia terenow, przez ktdre przebiegaja istniejgce linie napowietrzne 0,4 kV i 15 kV, nalezy dostosowac obostrzenia ww. linii zgodnie z normg
PN-E-05100-1/98 do nowego ukladu funkcjonalnego terenu,

(2) Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat w Poznaniu, Zaklad w Szczecinie:
1. Skrzyzowanie z siecia gazowa wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 22013 ., poz. 640). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejacej sieci gazowej prowadzié recznie
z zachowaniem ostroznosci.
2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia robot powiadomi¢ odpowiedni RDG: Szczecin Péinac ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin, e-mail:
rdg.szczecinpolnoc@poznan.psgaz.pl, tel. 91 -42-47-266, faks 91-48-77-621 lub Szczecin Poludnie ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin, e-mail:
rdg.szczecinpoludnie@poznan.psgaz.pl, tel. 91-42-47-260, faks 91-48-25-395.
3. Projekt budowlany (rozwigzanie techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodnic w PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu, Zakiad w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska 26,
70-952 Szczecin.
4. Projekt przylacza gazowego nalezy wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczecia prac przediozy¢ minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robot w RDG celem sprawdzenia
jego poprawnosci i kompletnosci.

(3) Orange Polska SA:
1. Przekaza¢ plac budowy z Orange Polska SA. Prace w poblizu urzadzen podziemnych Orange Polska SA prowadzié recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,
2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska SA zachowa odleglosci wynikajace z polskich i branzowych norm.
3. Przed rozpoczgeiem prac ziemnych, ustalic gfebokos¢ ulozenia podziemnej infrastruktury Orange Polska SA, metoda przekopu probnego. W szczegdlnych przypadkach
prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska SA.
4. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami Orange Polska SA, zglosic ten fakt celem sprawdzenia poprawno$ci wykonania prac.
5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami Orange Polska SA, mozna usunat po uzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wylaczny koszt
Inwestora.
6. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac Zigmnych, beda naprawione na wytaczny koszt Inwestora.
7. Dokonac regulacji wiazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie
prac elementéw studni na koszt Inwestora.
8. Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowic w odlegtosci co najmniej 0,5 mb od studni bedacych wiasnoscia Orange Polska SA. Zachowaé minimum 0,5 metra przy
zblizeniach z istniejaca kanalizacjg kablowa Orange Polska SA.
9. Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowac pokrywy studni kablowych z logo innym od uzywanego przez Orange Polska SA.
10. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do Orange Polska SA, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidlowoéci wykonania prac w poblizu
infrastruktury nadziemnej i podziemnej Orange Polska SA.

WGKiKSPwP, PNK, 01/2014



