Dotyczy warunkéw przytgczena:

nr 11985/2016/0D3/ZR1 z dnia 01.04.2016r.
ztacze ZKP(w zakresie ENEA Operator) = R b Emainla
zlokalizowane w dz. nr 133 przy granicy dz. 55

zasilane z szafy kablowej SK4 nr 19980
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UWAGA:
1. Dla tablicy wykona¢ uziemienie ochronne, ktére nalezy powigzac
za pomocg bednarki FeZn 4x25mm2 lub drutu st. ocynk. fi 8mm
uziemieniem pionowym pograzonym tak aby opornos¢ uziemienia R<10Q)
2. System zasilania typu TN-C.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac:
a)  ochrone poprzez izolowanie cze$ci czynnych,
b) ochrong przy uzyciu ogrodzen i obudoéw,
Ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowaé:
a) Jako ochrone przed dotykiem posrednim przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w ukiadzie sieci TN-C,
b) W zfaczach kablowych mozna stosowa¢ Ochrone polegajgca na zastosowaniu
urzadzenia Il klasy ochronnosci lub o izolacji réwnowaznej.
3. Cata instalacja przygotowana do pracy 3-fazowej ze wzgledu na pdzniejsza
mozliwos¢ rozbudowy oswietlenia ulicznego \W ztaczu ZKP oraz szafie oswietleniowej
nie podigczac pozostatych 2 zyt fazowych do zaciskow, pozostate Zyty kabla zwinaé

i zabezpieczy¢ przed przypadkowym podtaczeniem. 6 o 4
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