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Opis techniczny

1. Podstawa prawna

- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator nr
12022/2016/0D3/ZR1 wydane w dniu 01.04.2016 roku

- Umowa o przylaczenie do sieci nr 12022/2016/0D3/ZR1 zawarta z ENEA
Operator

- Polska Norma PN-EN 13201 — o$wietlenie drog.

- Polska Norma PN-E-05125 ,,Energetyczne linie kablowe — projektowanie
i budowa”.

- Rozwigzania katalogowe w zakresie zagadnien objetych niniejszym projektem.

2. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiot inwestycji niniejszego projektu jest budowa linii o$wietleniowej
kablowej oraz zabudowa szafki oswietleniowej i lamp oswietleniowych w dz. nr 26,
obr. Bedargowo, gm. Kotbaskowo. Droga 26 w cze$ci objeta jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego jako droga publiczna Kklasy zbiorczej,
kategorii powiatowej oznaczona w planie symbolem 67.KD.Z.
Przedmiot inwestycji nie ma negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze,
spelnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow pod wzglgdem czystosci
I hatasu. Zastosowane materiaty budowlane z nig zwigzane nie stanowig zagrozenia
dla sagsiedztwa.
Poniewaz teren znajduje sie czgsciowo pod ochrong konserwatorska dokumentacja
zawiera uzgodnienie z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow .
Szczegotowe zasady i standardy zagospodarowania ujete sg w uchwale Rady Gminy
Kotbaskowo XX1X/393/05 z dn. 28.11.2005r.

3. Zasilanie.

Zgodnie z  warunkami  przylagczenia do  sieci  elektroenergetyczne; - nr
12022/2016/0D3/ZR1 nalezy projektowang szafke oswietleniowg SO zasili¢ ze zlgcza
kablowego ZKP proj. obok istniejacego ztacza ZK-1b przy granicy dz. 3/2 (w zakresie
ENEA Operator). Szafg oswietlenia ulicznego SO nalezy zabudowaé na dz. 26, przy

granicy dz. 35/1. Miejsce zabudowy wskazano na planie sytuacyjnym o$wietlenia



ulicznego. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej to zaciski pradowe na wyjsciu
przewoddéw od zabezpieczenia w ztaczu ZKP, w kierunku instalacji odbiorcy.

Szafke nalezy zasili¢ poprzez ulozenie kabla zasilajacego typu YKY 4x16mm?2.
Zasilanie szafki o$wietleniowej projektuje si¢ w uktadzie TN-C, 1-fazowe. Stosowaé
szafk¢ o$wietleniowa wolnostojaca z obudowa wykonang z estroduru. Sterowanie
oswietleniem odbywac si¢ bedzie poprzez zegar astronomiczny z mozliwoscig
przetaczenia na sterowanie r¢czne. Szyne PEN szafki o$wietleniowej uziemié za
pomocg bednarki ZN-FE 25x4 1 uzioméw pionowych pograzanych 3m lub uziemienia
poziomego za pomocg bednarki ZN-FE 25x4mm. Rezystancja uziemienia winna nie
przekracza¢ 10Q. Wszystkie potaczenia instalacji uziemiajacej pod ziemia wykonaé

jako spawane i1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
4. Shupy oswietleniowe.

Projektuje si¢ zabudowe stupéw aluminiowych cylindryczno-stozkowych
bezszwowych o $rednicy przy gruncie 178mm i zakonczeniu fi60. Sposob posadowienia
stupa do ziemi, wysokosci stupa 8m od poziomu gruntu i glebokosci wkopania 1,5m.
Na shupie projektuje si¢ wysiggnik z rury aluminiowej fi 60 z kulg ozdobng o
zakonczeniu odchylonym 5 stopni od poziomu przystosowanym do montazu oprawy Z
mocowaniem fi 60. Dlugos¢ wysiegnika to 1m, wysokoscig wysiggnika okoto 0,3 m z
oprawg uliczng ze zrédtem $wiatta LED. Zaréwno stup jak i wysiegnik zabezpieczone
sa poprzez anodowanie. Proponujemy szampanski kolor anodowania, przed
zamdOwieniem nalezy ostatecznie uzgodni¢ z inwestorem kolor. Minimalna grubosc¢
anody to 20 mikronow. Powloka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z
podtozem dzigki czemu nie ma mozliwo$ci ich zluszczania odpryskiwania czy
rozwarstwiania. Stupy wyposazony we wneke stupowa na wysokosci 600mm o
wymiarach 95x400. W tylnej czeSci wneki szyna przystosowana do montazu zlacza
stupowego. Oprawy nalezy zasili¢ z tabliczki bezpiecznikowej przewodem typu YDY
3x2,5mm?.Shup ponizej poziomu gruntu powinien posiadaé dwa otwory umozliwiajace
wprowadzenie kabli (50cm od poziomu gruntu).W kazdym stupie przewod PEN nalezy
potaczy¢ ze shupem. W shupie zabudowaé stupowe zlacza bezpiecznikowe z wktadka
bezpiecznikowa gG 2A. Obudowy slupdéw oswietleniowych potaczy¢ z bednarkg ZN-
FE 25x4 za pomocg ztacz krzyzowych. Rezystancja uziemienia winna nie przekraczaé

10Q, w przypadku niespelnienia warunku wykona¢ uziemienie pionowe pograzone.



Wszystkie potaczenia instalacji uziemiajacej stupy pod ziemig wykona¢ jako spawane i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Numerowanie stupéw uzgodni¢ z inwestorem. Widok
stupa 1 wysiggnika umieszczono na rysunku nr 3. Stup winien posiada¢ deklaracje
zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Stupy muszg
spelnia¢  wymagania wytrzymato$ciowe dla strefy wiatrowej 1 kategorii terenu
potwierdzenie raportami wytrzymato$ci przez producenta. Stupy maja posiadaé

certyfikat bezpieczenstwa biernego w klasie 100NE2.

5. Oprawy oswietleniowe.

W celu os$wietlenia przewidziano montaz punktow $wietlnych zrealizowanych
za pomocg opraw LED. Korpus oprawy anodowany. Oprawa przeznaczona do montazu
na wysiegniku $rednica zakonczenia wysiggnika powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja
oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodno$ci cieplnej
(>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powloka 20 mikron. Ksztatt oprawy jak
I krzywa $wiattosci oprawy wedtug rys 3. Oprawa wyposazona w 24 diody umieszczone
na plytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajacymi, zintegrowana z
soczewka asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych
wlasciwo$ciach temperaturowych. Efektywno$¢ $wietlna oprawy 119 Im/W. Modut
optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora. Moc catkowita oprawy max 68 W
strumien $wietlny oprawy 8100 Im. Z opraw wyprowadzi¢ przewdéd YDY 3x1,5mm2
ktory postuzy do programowania opraw w przypadku potrzeby zmiany nat¢zenia
o$wietlenia. Oprawa z mozliwo$cia wymiany pojedynczych modutéw optycznych.
Temperatura barwy $wiatta S000K. Zywotno$¢ diod LED minimum 50 000 godzin,
gwarancja producenta na oprawe¢ minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w
temperaturach od -40 stopni C do 40 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany
zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz
zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem,
dodatkowe zabezpieczenie w oprawie 10KV, IP66 modutu optycznego i zasilacza.
Oprawy musza posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢
dostarczone wraz z nierdzewiejagcymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do
dzialania 1 montazu. Zostaly przeprowadzone obliczenia w ktérych na zatozonej
oprawie nat¢zenie o$wietlenia spetniato klas¢ o$wietlenia ME4a dla jezdni oraz S2 dla

chodnika potozonego wzdluz jezdni. Dopuszczalna réznica parametrow oprawy +/- 5%



6. Linia oSwietleniowa 0,4kV

W celu zasilenia opraw o$wietleniowych zamontowanych na poszczegdlnych

stupach jest projektowany kabel YAKY 4x16mm2. Rownolegle z liniami kablowymi
nalezy utozy¢ uziom powierzchniowy w rowie, z bednarki ZN-FE 25x4, ktory nalezy
powigza¢ z obudowami stupow oswietleniowych i szafg oswietleniowg SO za pomoca
zkacz krzyzowych.
Zasilenie shupow wykona¢ wg schematu os$wietlenia. Kable uktada¢ w wykopie
wyréwnanym 1 oczyszczonym z kamieni linig falista z zapasem dtugosci 1-3% na
glebokosci 100cm. Na utozone kable ponownie nasypa¢ 10cm warstwe piasku oraz
warstwe ziemi pochodzacej z rozkopow, 25cm nad kablami utozy¢ foli¢ ostrzegawcza
w kolorze niebieskim. Pozostaty jeszcze wykop zasypac¢ ziemia z rozkopéw. Na kablach
w odstepach, co 10m oraz przy wejsciach do stupéw nalezy natozy¢ opaski
informacyjne. Przy stupach o$wietleniowych zostawi¢ zapasy kabli o di. 1m. Kabel na
catej dlugosci uktada¢ w rurze ochronnej HDPE karbowanej, dwusciennej fi 50mm w
kolorze niebieskim. Rury zabezpieczajgce w poblizu drzew wykonaé metodg bez
odkrywkowa rurg twardg o srednicy 50mm. W poblizu drzew wszystkie prace wykona¢
recznie z maksymalnym zachowaniem korzeni. W poblizu projektowanych lamp nalezy
podcigé¢ gatezie tak aby nie zastaniaty ,o$wietlenia z proj. opraw oswietleniowych.
Zgodnie z ustaleniami Zarzadu Drog Powiatowych w Policach nr pisma
KD.673.73.2.2016.JM wzdtuz drogi powiatowej gtebokos$¢ uktadania linii kablowej
minimum 1 m ponizej poziomu terenu. Naruszone pobocze, nalezy przywrdcié¢ do stanu
pierwotnego. PrzejScie poprzeczne pod jezdnig o nawierzchni bitumicznej wykonac
metody przewiertu poziomego bez naruszania konstrukcji jezdni o nawierzchni
asfaltowej. Wykopy technologiczne pod przewiert wykona¢ w odlegtosci minimum
1,5m od krawedzi jezdni o nawierzchni bitumicznej. Po wykonaniu robdt grunt nalezy
zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia min Is=1,00. Pozytywne wskazniki
zageszczenia gruntu nalezy przedstawié zarzadcy drogi przed podpisaniem protokotu
odbioru robot.

7. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

System zasilania typu TN.
Zaprojektowano ochrone przed dotykiem bezposrednim poprzez :



a) izolowanie cz¢$ci czynnych,

b) uzycie ogrodzen i obudow,

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zaprojektowano:

a) SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w ukladzie sieci TN-C.

8. Uwagi koncowe

- Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami energetycznymi i normami,

- Skuteczno$¢ dzialania opornosci uziemienia musi by¢ potwierdzona pomiarami
technicznymi.

- Dla linii kablowej nalezy wykonaé¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

- Ze wzgledu na projektowanie kabla oswietleniowego 0,4 kV wraz z 14 stupami
oswietleniowymi 1 szafg o$wietleniowg w celu wykonania o$wietlenia
drogowego w miejscowosci Bedargowo oraz koniecznoscig podigczenia si¢ do
sieci energetycznej ENEA obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr 26,
obr. Bedargowo, Gm. Kotbaskowo.
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