ztgcze ZKP(w zakresie ENEA Operator)

zabudowane przy istn. ztaczu ZK-1b przy granicy dz. 3/2

Dotyczy warunkoéw przytgczena:
nr 12022/2016/0D3/ZR1 z dnia 01.04.2016r.

e |
\ \
} 1-faz } & - przystosowane do plombowania
Granica stron pomiedzy ENEA Operator a odbiorca
| kWh |
| |
| |
I I
| % |
\ o) \
| |
. ok | Proj. szafa oswielteniowa SO
| izolacyjny /I i
lmlﬁF 7 | do zabudowy na dz. 26, przy granicy dz. 35/1
} C16A UR }
%]
‘ FR 63A L e — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
} g } :_ IP+N+Z _‘
230V i
‘L ——————————— Lz__ —J‘ | Przelacznik grupowy 10A Zegar astronomiczny |
K1
} } | 1. Ster. reczne h -| |
} } | 2. Ster. automatyczne ooooon |
—
‘ ‘ S 301
| | | Bi6ARN 2% LGY 25 |
| < | : 3xLGY 16 2xLGY 2,5 5 ] L XDV 13 :
| aa 8 | L123] st " 'S 301 & >
\ 2 \ a6 J, —.
| | | " 160 % {LN& A BOA 0 ST |
! ! | |
\ \ 10A 10A
| | | B 258125 |
| | | 3XLGY 10 |
| | | PEN |
| | | T |
Lo 4 e I S ||
Rezewa
_ uziemienie poziome — R<10
Proj. YKY 4x16 I1=15m

Q 68W 68W

ALY
W\

Zlacze stupowe
zlacze stupowe

o \\\\

2R\

proj. YAKY 4x16mm2 proj. YAKY 4x16mm2

Q@

A\
W

]

zlacze stupowe
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proj. linia kablowa 0,4 kV (dt. ca. 92,5m)
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L=125(7,2) m

YAKY 4x16mm?2 + ZN-FE 25x4mm?2

lub uziemienie pogrgzane pionowe

Oprawa: drogowa
Zrédto: LED moc catkowita oprawy68Wprzy
strumieniu Swietlnym oprawy 8100Im
Stupy: aluminiowy anodowany 8m
stozkowy o przekroju okrggtym
Wysiegnik: o wysiegu 1m, wysokosci 0,3m
i kacie nachylenia 5 stopni

YAKY 4x16 mm2 typ kabla

L=12,0(6,0)m

L dI trasy kabla
dl kabla

. ——0r stupa na planie

_———faza z ktorej zasilany jest oprawa na stupie

zyta kabla do ktdrej podtaczona jest oprawa na stupie

UWAGA:
1. Szafke oswietleniowg powigzac z ptaskownikiem Fe-Zn 25x4mm
Rezysyancja uziemienia winna nie przekracza¢ Ruz<10Q.

2. System zasilania typu TN-C.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac:

a) ochrone poprzez izolowanie czesci czynnych,

b) ochrone przy uzyciu ogrodzen i obudoéw,

Ochrone przed dotykiem bezpos$rednim nalezy zastosowac:

a) Jako ochrone przed dotykiem posrednim przyjeto

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w ukfadzie sieci TN-C,

b) W ztaczach kablowych mozna stosowaé Ochrone polegajgca na zastosowaniu

urzadzenia Il klasy ochronnosci lub o izolacji réwnowazne;j.

3. Cata instalacja przygotowana do pracy 3-fazowej ze wzgledu na pozniejsza
mozliwos¢ rozbudowy oéwietlenia ulicznego .W ztaczu ZKP oraz szafie o$wietleniowej
nie podtgczac pozostatych 2 zyt fazowych do zaciskdw, pozostate zyty kabla zwingc
i zabezpieczy¢ przed przypadkowym podtaczeniem.

4. Jedng zyte w kablu zasilajgcym stupy o$wietleniowe nalezy zostawic¢ jako rezerwowa.
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Z= Z EF EZ — MAJ
; 7 ; ; i i ; - : ; ; 7 ; Projektant: | Leon Zuri upr. nr 299/Sz/83 Podpis:
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L=37,2(31,3) m L=40,1(34,1)m L =40,9(34,9) m L=41,2(351) m L =40,0(34,0) m L =39,9(33,9) m L =40,1(34,1) m L =40,2(34,2) m L =40,3(34,3) m L =39,7(33,7) m L=39,7(33,7) m Sprawdzajacy: | inZ. Stawomir Sarosiek upr. nr 65/64 Podpis:
oo ﬁ ) ., i Skala:
Opracowanie: Schemat ideowy proj. oswietlenia
Inwestor: Gmina Kotbaskowo
Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo Rys. nr-

proj. linia kablowa 0,4 kV (dt. ca. 439,5m)
YAKY 4x16mm?2 + ZN-FE 25x4mm2

Obiekt:

Przebudowa drogi polegajaca na budowie oswietlenia ulicznego
Dz. nr 26, obr. Bedargowo, Gm. Kotbaskowo




