Obliczenia techniczne

1. Przeprowadzono obliczenia spadku napiecia dla kabla zasilajacego szafe
oswietleniowej SO.
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v*S 230

AU, =2Y «10004
230

gdzie:

Dla kabla YKY 4x16mm?

7 =56 m/(Q*mm?)

S =16

AU, =0,06%

Spadek napigcia jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napigcia

2. Przeprowadzono obliczenia spadku napiecia dla odcinkow od szafki
oswietleniowej SO do zlacz izolacyjnych poszczegolnych stupow.

Zasilanie o$wietlenia

RTINS
v*S 230
AU

AU, = 230 *100%

gdzie:

Dla kabla YAKY 4x16mm?

7 =33 m/(Q*mm?)

S =16

Sumaryczny spadek napigcia dla najbardziej oddalonej lampy obwod 1:
Dla obwodu wykorzystujacego zyte nr 1 kabla:

AU,, =0,03%

Dla obwodu wykorzystujacego zyte nr 2 kabla:

AU,, =0,05%

Spadek napigcia jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napigcia
Sumaryczny spadek napig¢cia dla najbardziej oddalonej lampy obwdd 2:
Dla obwodu wykorzystujacego zyte nr 1 kabla:

AU,, =0,33%



Dla obwodu wykorzystujacego zyte nr 2 kabla:
AU, =0,35%

Spadek napigcia jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napigcia

3. Dobor zabezpieczen
W czesci pomiarowej szafy oswietleniowe;.

952

'=230+0,93

=4 45[A]

W czeSci  pomiarowej ziagcza  kablowo-pomiarowego jako zabezpieczenie
przelicznikowe zgodnie z warunkami przylaczenia nalezy zastosowaé wylacznik

nadpradowy typu S311,C16A.

4.2 Zasilanie o$wietlenia
2.2.1 Obwody oswietleniowe.

Obwd 1
R 63[A]
© 230%0,93

.o = L:o 31[A]
“230%0,93

W szafce oswietleniowej obwody fazowe nalezy zabezpieczy¢ wkiadkami
bezpiecznikowymi gG 10A.
2.2.1 Obwody oswietleniowe.

Obwod 2

|, = 408=1,90[A]

., = S 58[A]
*°230%0,93 7

W szafce o$wietleniowe] obwody fazowe nalezy zabezpieczy¢ wkiadkami
bezpiecznikowymi gG 10A.

3. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej przy zwarciu 1-fazowym
najbardziej oddalonej lampy.

3.1  Zasilanie o$wietlenia - obwod nr 1

Dane: 1=925m  YAKY 4x16mm?

zZ=Y 2”1, =0,21[Q]
y*S,




U
l,, =08*—_ = 0g* _ 876[A]
Z,. 0,21
Iszwyt. = 60 [A]
Izw > Iszwyl
3.2 Zasilanie o$wietlenia - obwod nr 2
Dane: | =2394m YAKY 4x16mm?
2%
Z = n=0,53[Q
> s =053
U
|, =08*—L = 08* 20 _ 347[A]
Z,. 0,53
Iszwyl. =60 [A]
Izw > Iszwyl

Whiosek: Ochrona przeciwporazeniowa jest zachowana

4. Bilans mocy.

Zgodnie z umowa przylaczenie do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator SP. z 0.0. nr
12022/2016/0D3/ZR1 wystawionych dla os$wietlenia ulicznego Bedargowa dz. Nr 26 dla ktorej

okreslono wielkos¢ zabezpieczen przed licznikowych 16A 1-faz oraz mocy przytaczeniowej 3KW.

Projektowane oprawy, obwody:
14* (68W) =952W

Laczna moc zainstalowana - 952\W

Aktualnie zawarta umowa zabezpiecza potrzeby wielkos$ci mocy energii elektryczne;j.
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