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ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Cranice i nr dziafek ewidencyjnych wedfug danych
WGKIK SP w Policach z dn. 11.02.2016

Na mapie do celdw projektowych wykazano nastgpujqce uzgodnione przez
ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu : Rejestracja:

1. 134/2008- NN
2. 304/2008- eNN

Informacje dodatkowe:

1 - = - zakres pomiaru
2 Mapa nadaje sie do celdw projektowych w zakresie pomiaru

3. Stopiefi kartometrycznosci mapy do celdw projektowych jest zgodn
z Rozporzadzeniem MSWiA z dn. 9.11.2011r. (Dz.U.2011 nr 263, poz. 1572)

4 Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wtyczeniu przez
jednostke wykonastwa geodezyjnego

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktorym

brak byfo informacji branzowych i nie zostafo odnalezione w czasie

inwntaryzacji geodezyjnej

6. Mapa niezgodna z przepisami pr. 79 ust 5 Rozporzqdzenia MSWiA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.UNr. 263, poz 1572) Mapa nie nadaje sie do
projektowania budynkdw w odlegfosci mniejszej niz 4.0 m od
granicy nieruchomosci

7. Nie wykonano czynnosci okreslonych w par. 80 ust.4 Rozporzqdzenia
MSWiA z dnia 9.11.2011r. ( Dz.UNr 263. poz 1572)

. Granice dziatek nie spefniaja standardow zawartych w Rozporzqdzeniu MSWIA
z dnia 9.112011r. w sprawie wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciwych , oraz opracowywania i przekazywania
wynikdw tych pomiardw do paristwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

o

©o

Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiaféw jest
zabronione art. 18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Uzbrojenie opracowano na podstawie :
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W zwiqzku z tym w czesciach 1§ 2 nie gwarantuje sie kompletnosci ,
a dokfadnos¢ pofozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od
dokfadnosci kartometrycznej mapy
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Aktualnos¢mapy do celow projektowych

na dzied : 18.02.2016

,40,2

Wykonano dnia :
08.03.2016

(kierownik jednostki wykonastwa geodezyjnego )
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Legenda

- — - linia kablowa oswietleniowa -YAKY 4x16mm?2
(pomiedzy ZKP a SO YKY 4x16mm?2)
te stup z wysiegnikiem: aluminiowy anodowany z
oprawa LED 68W
55 numer stupa o$wietleniowego Rlllb
V4 proj. szafa oswietleniowa SO <~>

punkt charakterystyczny proj. sieci elektrycznej

Eo10

Uwagi

1. Rury zabezpieczajace w poblizu drzew nalezy wykona¢ metoda bez odkrywkowa
rurg twardg o srednicy 50mm. W poblizu drzew wszystkie prace wykonac recznie
z maksymalnym zachowaniem korzeni,

2. W poblizu projektowanych lamp nalezy podcigc gatezie tak aby nie zastaniaty ,
oswietlenia z proj. opraw o$wietleniowych,

3. wzdtuz drogi powiatowej gtebokos¢ uktadania linii kablowej minimum 1 m ponize]
poziomu terenu,

4. linie kablowg na catej dtugosci uktada¢ w rurach ochronnych fi 50,

5. naruszone pobocze, nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, v . ——

6. przejécie poprzeczne pod jezdnia o nawierzchni bitumicznej wykona¢ metoda
przewiertu poziomego bez naruszania konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaltowej,

7. wykopy technologiczne pod przewiert wykona¢ w odlegtosci minimum 1,5m od 40,5
krawedzi jezdni o nawierzchni bitumicznej,

8. po wykonaniu robdt grunt nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia
min Is=1,00,

9. pozytywne wskazniki zageszczenia gruntu nalezy przedstawi¢ zarzadcy drogi przed
podpisaniem protokotu odbioru robot. +

10. Wzdtuz projektowanego kabla od szafki SO nalezy utozy¢ uziom powierzchniowy
w rowie z ptaskownika Fe-Zn 25x4 , ktory nalezy powigzac z lampami
oswietleniowymi oraz SO
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proj. ZKP w zakresie ENEA Operator

proj. szafa oswietleniowa SO
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