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Instalacje zew_p

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
Zewn etrzne instalacje sanitarne
1/45231300-8 |PRZYtACZE WODOCIAGOWE - WODA GOSPODARCZA
1.1{45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu w tere-|m
d.1./0119-03 nie réwninnym
1
<del25PE> 6.3 m 6.300
<de63PE> 109.0+15.6+2.6 m 127.200
<de32PE> 74.4 m 74.400
RAZEM 207.900
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- koparka 0,60 m3 - przyjeto 90%
1 robot.
<W1-W6> 1.60*0.90*67.7 97.488
<W6-W8> (1.60+1.62)*0.50*0.90*34.2 49.556
<W8-W9> (1.62+1.89)*0.50*0.90*13.4 21.165
<W9-W10.2> (1.89+1.94)*0.50*0.90*70.4 121.334
<W10.2-W10.3> (1.94+1.92)*0.50*0.90*3.4 5.906
<W8-W8.1> (1.62+1.15)*0.50*0.90*15.6 19.445
<W9-W9.1> (1.89+1.64)*0.50*0.90*2.6 4.130
A (obliczenia pomocnicze) ========
319.024
319.024*0.90 m3 287.122
RAZEM 287.122
3/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m3
d.1.|0305-01 1,5 m w gruncie kat. I-1l - wyréwnanie dna wykopu 10%
1
319.024*0.10 m3 31.902
RAZEM 31.902
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w m2
d.1.|0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 mi gteb.do 3.0 m
1
<W1-W6> 1.60*67.7*2 m?2 216.640
<W6-W8> (1.60+1.62)*0.50*34.2*2 m?2 110.124
<W8-W9> (1.62+1.89)*0.50*13.4*2 m?2 47.034
<W9-W10.2> (1.89+1.94)*0.50*70.4*2 m?2 269.632
<W10.2-W10.3> (1.94+1.92)*0.50*3.4*2 m?2 13.124
<W8-W8.1> (1.62+1.15)*0.50%15.6*2 m?2 43.212
<W9-W9.1> (1.89+1.64)*0.50*2.6*2 m?2 9.178
RAZEM 708.944
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.1.|0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I- koparka 0,60 m3 - wykop pod
1 studnie wodomierzowg
(7.5+1.8)*0.50*3.0*3.5 m3 48.825
RAZEM 48.825
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1
<rurociggi>0.80*0.10*207.9 m3 16.632
<studnia wod.>1.8*0.20*3.5 m3 1.260
RAZEM 17.892
7|KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw wodociggowych o grubosci 30 cm nad rurg. |m3
d.1./1411-01
1
0.80*0.35*207.9 m3 58.212
RAZEM 58.212
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - dowdz piasku do wykonania podtozy pod kanaly, obsypki i
zasypki rurociggow itp. z magazynu budowy
17.892+58.212 m3 76.104
RAZEM 76.104
9/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-01 wych spycharkami o mocy 74 kW z zageszcz.mechanicznym spycharkami
1 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il
319.024 m3 319.024
<podsypki/obsypki> -76.104 m3 -76.104
<wypor studni> -(1.68*3.18*2.80) m3 -14.959
RAZEM 227.961
10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. -odwdz nadwyzki gruntu na wysypisko
76.104+14.959 m3 91.063
RAZEM 91.063
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- samochdéd 10-15 ton
1 - odwdz nadwyzki gruntu na wysypisko
Krotnosé = 9
91.063 m3 91.063
RAZEM 91.063
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
12|KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski z odej$- |szt.
d.1.|0802-04 ciem kotnierzowym DN100) na istniejgcych rurociggach o $r. 225 mm
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na rurociggach. |kpl.
d.1./1112-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Kotnierz specjalny do rur PE, DN100/de125 z zabezpieczeniem przed przesu- |kpl.
d.1./1106-03 nigciem
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Studnia wodomierzowa z polimerobetonu kompletna o wym: 3200/1600 mm, |stud.
d.1./1413-03 h=2800 mm, z wigczeniami, wlazem zamykanym na klucz, wywietrznikami
2 D150 szt 2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNNR 4 Zasuwa kotnierzowa zeliwna krétka DN 100 kpl.
d.1./1106-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Troéjnik z zeliwa sferoidalnego DN100/DN100 kpl.
d.1./1106-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Redukcyjny tacznik kotnierzowy DN100x80 mm. kpl.
d.1./1106-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 tuk dwukotnierzowy zeliwo sferoid. DN80 kpl.
d.1./1106-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Zasuwa krétka zel. o $r. 80 mm. kpl.
d.1./1106-02
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 4 Redukcyjny tacznik kotnierzowy zeliwo sferoid. DN80/50 kpl.
d.1./1106-02
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 4 Prostka kotnierzowa stal oc. jednostronnie gwintowana DN50 L=100mm kpl.
d.1./1112-01
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNNR 4 Zawoér antyskazeniowy DN80 kpl.
d.1./1106-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR-W 2-15 |Wodomierz $r. nominalnej 50 mm. kpl.
d.1.|0141-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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25/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-05 $r.zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione
2|z.52.3.9.
9912-9
6.3 m 6.300
RAZEM 6.300
26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-05 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm - wykopy umocnio-
2|2.s2.3.9 ne- mufa elektrooporowa fi 125 mm
9912-9
2 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-05 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm - wykopy umocnio-
2|z.sz2.3.9 ne- kolano elektrooporowe fi 125 mm
9912-9
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
2|2.s2.3.9
9912-9
127.2 m 127.200
RAZEM 127.200
29|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-01 $r.zewnetrznej 32 mm - wykopy umochione
2|z.52.3.9
9912-9
74.4 m 74.400
RAZEM 74.400
30|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 63 mm - tuk kat 90 st. LS
2 SDR11 PE100
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 63 mm - tuk kat 22 st. LS
2 SDR11 PE100
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 63 mm - tuk kat 11 st. LS
2 SDR11 PE100
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - mufa
2
20 zlacz. 20.000
RAZEM 20.000
34|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - trojnik.
2
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 63 mm - redukcja 63/32
2
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm - kolano elektroopo-
2 rowe kat 90 st
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm - mufa fi 32 mm
2
5 zlacz. 5.000
RAZEM 5.000
38/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
207.9/200 200m - 1.040
1 préb.
RAZEM 1.040
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39|/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1611-01 Oom
2
207.9/200 odc.20 1.040
Oom
RAZEM 1.040
40|KNNR 4 Ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Oom
2
207.9/200 odc.20 1.040
Om
RAZEM 1.040
41|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go tgczong na $ruby zaciskowe z wyprowadzonymi koncoéwkami do poziomu
2|analogia terenu
211.0 m 211.000
RAZEM 211.000
2/45231300-8 |PRZYLACZE WODOCIAGOWE - WODA P-POZ
2.1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
42|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu w tere-|m
d.2./0119-03 nie rowninnym
1
<del10PE> 127.7+1.7 m 129.400
<de32PE> 94.0 m 94.000
<de25PE> 63.9+24.5+3.0+1.0+7.1+27.85 m 127.350
RAZEM 350.750
43|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.2.|0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-lI- koparka 0,60 m3 - przyjeto 90%
1 robot.
<W3-W4'> (1.60+1.66)*0.50*0.90*64.7 94.915
<W4'-W4.1'> (1.66+1.72)*0.50*0.90*31.2 47.455
<W4.1'-W5'> (1.72+1.81)*0.50*0.90*9.1 14.455
<W5'-W6'> (1.81+1.84)*0.50*0.90*24.3 39.913
<W6'-W8'> (1.84+1.60)*0.50*0.90*2.2 3.406
<W3'-W3.1"> (1.50+1.39)*0.50*0.90%4.6 5.982
<W3.1'-W3.2"> (1.39+1.40)*0.50*0.90*40.1 50.346
<W3.2'-W3.3"> (1.40+1.57)*0.50*0.90%18.2 24.324
<W6'-W10.1"> (1.84+0.90)*0.50*0.90*4.1 5.055
<W10.1-W11'> (0.90+0.94)*0.50*0.80*29.8 21.933
<W11'-W13"> (0.94+0.86)*0.50*0.80*16.2 11.664
<W13'+W14'> (0.86+0.90)*0.50*0.80%43.9 30.906
<W14'-W15"> (0.90+0.85)*0.50*0.80*14.3 10.010
<W15'-W15.1"> (0.85+0.80)*0.50*0.80*10.2 6.732
<W10.1-W10.1'.1> 0.90*0.80*3.0 2.160
<W13'-W13'.1> 0.86*0.80*1.0 0.688
<W14'-W14'.1> 0.90*0.80*7.1 5.112
<W14.2'-W14.4'> 0.90*0.80*30.05 21.636
A (obliczenia pomocnicze) ========
396.692
396.692*0.90 m3 357.023
RAZEM 357.023
44|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.2.|0305-01 1,5 m w gruncie kat. I-1l - wyréwnanie dna wykopu 10%
1
396.692*0.10 m3 39.669
RAZEM 39.669
45/KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w m2
d.2.|0312-01 gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
1
<W3-W4'> (1.60+1.66)*0.50%64.7*2 m?2 210.922
<W4'-W4.1'> (1.66+1.72)*0.50*31.2*2 m?2 105.456
<W4.1'-W5'> (1.72+1.81)*0.50%9.1*2 m?2 32.123
<W5'-W6'> (1.81+1.84)*0.50*24.3*2 m?2 88.695
<W6'-W8'> (1.84+1.60)*0.50*2.2*2 m?2 7.568
<W3'-W3.1"> (1.50+1.39)*0.50*4.6*2 m?2 13.294
<W3.1'-W3.2"> (1.39+1.40)*0.50*40.1*2 m?2 111.879
<W3.2'-W3.3'> (1.40+1.57)*0.50*18.2*2 m?2 54.054
<W6'-W10.1'> (1.84+0.90)*0.50*4.1*2 m?2 11.234
RAZEM 635.225
46|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|1411-01
1
0.80*0.10*350.75 m3 28.060
RAZEM 28.060
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47/KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggdéw wodociggowych o grubosci 30 cm nad rurg - |m3
d.2.|1411-01 minus wypor rurociggéw
1
0.80*0.35*350.75 m3 98.210
RAZEM 98.210
48|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - dowdz piasku do wykonania podtozy pod kanaly, obsypki i
zasypki rurociggéw itp. z magazynu budowy
28.06+98.21 m3 126.270
RAZEM 126.270
49|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-01 wych spycharkami o mocy 74 kW z zageszcz.mechanicznym spycharkami
1 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll
396.692-126.27 m3 270.422
RAZEM 270.422
50/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2./0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. -odwéz nadwyzki gruntu na wysypisko
126.27 m3 126.270
RAZEM 126.270
51/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- samochdd 10-15 ton
1 - odwdz nadwyzki gruntu na wysypisko
Krotnosé = 9
126.27 m3 126.270
RAZEM 126.270
22 ROBOTY MONTAZOWE
52|KNNR 4 Redukcyjny tgcznik kotnierzowy DN100x80 mm. kpl.
d.2.|1106-03
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
53|/KNNR 4 Zasuwa krétka zel. o $r. 80 mm. kpl.
d.2.|1106-02
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
54|/KNNR 4 Redukcyjny tgcznik kotnierzowy zeliwo sferoid. DN80/65 kpl.
d.2.|1106-02
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
55/KNNR 4 Prostka dwukotnierzowa z zel. sferoidalnego DN65 L=150mm kpl.
d.2.|1112-01
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
56|/KNNR 4 Wodomierz sprzezony o $r. 65 mm montowany w studni wodomierzowej kpl.
d.2.|1106-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57/KNNR 4 Zawor antyskazeniowy typ EA DN80 kpl.
d.2.|1106-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNNR 4 Kotnierz specjalny do rur PE, DN100/110 z zabezpieczeniem przed przesunie- |kpl.
d.2.|1106-03 ciem
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
2|2.s2.3.9.
9912-9
129.4 m 129.400
RAZEM 129.400
60/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.|1011-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - mufa fi 110 mm
2
18 ztgcz. 18.000
RAZEM 18.000
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61/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm- redukcja elektroo-
2 porowa fi 90-63 mm
2 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - redukcja 63/32
2
2 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.|1011-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - tréjnik elektroo-
2 porowy fi 110/90 mm
2 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
64/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 25 mm -tréjnik réwnoprzelo-
2 towy 25x25
3 ztgcz. 3.000
RAZEM 3.000
65/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./1011-01 za pomoca ksztaittek elektrooporowych o $r. zewn. 25 mm - kolano 90 st.
2
5 ztgcz. 5.000
RAZEM 5.000
66/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - tul <22 st 0 $r. 110 mm
2 SDR11
4 ztgcz. 4.000
RAZEM 4.000
67/KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowa o $r.80 mm montowane na rurociggach PVC i PE - |kpl.
d.2./1113-02 przed hydrantami podziemnymi
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2./1119-03
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./1009-01 $r.zewnetrznej 25 mm - wykopy umochione
2|z.52.3.9.
9912-9
63.9 m 63.900
RAZEM 63.900
70|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./1009-01 $r.zewnetrznej 32 mm
2
94.0 m 94.000
RAZEM 94.000
71|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./{1009-01 $r.zewnetrznej 25 mm
2
63.45 m 63.450
RAZEM 63.450
72|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.2./0116-02 woréw ze zlgczka na waz o $r zewnetrznej 25 mm do podlewania i utrzymania
2 czystosci
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
73|KNR-W 2-15 |Podejscie dla sprezarki ze ztgczka sprezonego powietrza- opréznianie rurocig- |szt.
d.2.|0116-02 gu sezonowego
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74| KNR-W 2-15 | Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany w prefabrykowanej szt.
d.2./0138-01 obudowie - do podlewania
2|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
75|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
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350.75/200 200m - 1.754
1 préb.
RAZEM 1.754
76|KNNR 4 Ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|1612-01 Oom
2
350.75/200 odc.20 1.754
Om
RAZEM 1.754
77|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|1611-01 Oom
2
350.75/200 odc.20 1.754
Oom
RAZEM 1.754
78|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2./0219-01 go tgczong na $ruby zaciskowe z wyprowadzonymi koncéwkami do poziomu
2|analogia terenu
354.0 m 354.000
RAZEM 354.000
79|KNNR 4 Studnia pomiarowa z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.2.|1413-01 o gtebok. 1,5m
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
3|45231220-3 |PRZYLACZE - GAZ
3.1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
80|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa gazociggu w tere- |m
d.3./0119-03 nie réwninnym
1
<de63PE>111.9 m 111.900
RAZEM 111.900
81/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- koparka 0,60 m3 -przyjeto 90%
1 robot
0.90*0.80*111.9 80.568
A (obliczenia pomocnicze) ========
80.568
80.568*0.90 m3 72.511
RAZEM 72.511
82|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.3./0305-01 1,5 m w gruncie kat. I-1l - wyréwnanie dna wykopu 10%
1
80.568*0.10 m3 8.057
RAZEM 8.057
83|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.|1411-01
1
0.80*0.10*111.9 m3 8.952
RAZEM 8.952
84|KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji sanitarnej fi 160 o grubosci 20 cm |m3
d.3./1411-01 nad rurg -minus wypor rurociggéw
1
0.80*0.30*111.9 m3 26.856
RAZEM 26.856
85/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3.|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - dowdz piasku do wykonania podtozy pod kanaly, obsypki i
zasypki rurociggéw itp. z magazynu budowy
8.952+26.856 m3 35.808
RAZEM 35.808
86|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3./0214-01 wych spycharkami o mocy 74 kW z zageszcz.mechanicznym spycharkami
1 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll
80.568-35.808 m3 44.760
RAZEM 44.760
87|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3./0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. -odwéz nadwyzki gruntu na wysypisko
35.808 m3 35.808
RAZEM 35.808
88/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- samochdd 10-15 ton
1 - odwdz nadwyzki gruntu na wysypisko
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35.808 m3 35.808
RAZEM 35.808
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
89|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnnej 63 mmz |m
d.3.|0301-06 rur w zwojach
2
111.9 m 111.900
RAZEM 111.900
90|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztaltek elektrooporo- szt.
d.3./0303-06 wych - mufa
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
91/KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztaltek elektrooporo- szt.
d.3./0303-06 wych -kolano 90 st.
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
92|KNR-W 2-19 |Przytgcza domowe z PE-HD o $r. do 63 mm w rurze ochronnej stalowej o ér. |szt
d.3.|0305-06 do 100 mm - szafka z zaworem na granicy dziatki
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 2-19 |Przytgcza domowe z PE-HD o $r. do 63 mm w rurze ochronnej stalowej o ér. |szt
d.3.|0305-06 do 100 mm - szafka z zaworem ha $cianie budynku
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
94|S 219 0800- |Préby szczelnosci i wytrzymatosci przytaczy domowych - montaz aparatury kpl.
d.3.|01 kontrolno-pomiarowej
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
95|S 219 0800- |Préby szczelnosci i wytrzymatosci przytgczy domowych m
d.3.|02
2
111.9+2 m 113.900
RAZEM 113.900
96|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.3./0219-01 go z wkiadka magnetyczng -utozenie tasmy ostrzegawczej w odlegtosci 30 cm
2 od rurociggu.
111.9 m 111.900
RAZEM 111.900
4/45231300-8 |KANALIZACJA DESZCZOWA
4.1145111200-0 |[ROBOTY ZIEMNE
97|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji de- m
d.4./0119-03 szczowej w terenie réwninnym
1
<de315 PVC> 49.7 m 49.700
<de250 PVC> 80.0 m 80.000
<de200 PVC> 672.9 m 672.900
<de32PE> 13.1 m 13.100
RAZEM 815.700
98|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.4./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-lI- koparka 0,60 m3 - przyjeto 90%
1 robét
<D1-D2> (0.40+1.13)*0.50*1.10*13.7 11.529
<D2-D3> (1.13+1.87)*0.50*1.20*36.1 64.980
<D3-D3.1> (1.87+1.86)*0.50*1.05*19.0 37.207
<D3.1-D4> (1.86+1.79)*0.50*1.05*14.1 27.019
<D4-D5> (1.79+1.72)*0.50*1.05*12.9 23.771
<D5-6.0> (1.72+1.64)*0.50*1.05*16.45 29.018
<D6.0-D6> (1.64+1.65)*0.50*1.05*17.55 30.313
<D6-D7> (1.65+1.60)*0.50*1.00*10.2 16.575
<D7-D8> (1.60+1.61)*0.50*1.00*3.5 5.618
<D8-D9> (1.61+1.97)*0.50*1.00*22.6 40.454
<D9-D10> (1.97+1.94)*0.50*1.00*5.6 10.948
<D10-D11> (1.94+2.27)*0.50*1.00*33.7 70.939
<D11-D12> (2.27+2.38)*0.50*1.00*18.0 41.850
<D12-D13> (2.38+2.04)*0.50*1.00*17.8 39.338
<D13-D14> (2.04+1.84)*0.50*1.00*11.3 21.922
<D14-D15> (1.84+1.81)*0.50*1.00*4.9 8.943
<D15-D16> (1.81+1.76)*0.50*1.00*50.3 89.786
<D16-WP12> (1.30+1.10)*0.50*1.00*6.0 7.200
<D3-Rs10> (1.13+1.20)*0.50*1.00*1.4 1.631
<D3-D3.3> (1.42+1.30)*0.50*1.00*39.5 53.720
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<D3.3-D3.4> (1.30+1.21)*0.50*1.00*18.8 23.594
<D3.4-D3.5> (1.20+1.13)*0.50*1.00%16.6 19.339
<D3.5-Rs13> (1.13+1.09)*0.50*1.00*1.7 1.887
<D3.2-Rs11> (1.31+1.29)*0.50%1.00*1.0 1.300
<D3.4-Rs12> (1.20+1.17)*0.50*1.00*1.3 1.541
<D3.1-Rs9> (1.22+1.20)*0.50*1.00*1.0 1.210
<D4-Rs8> (1.28+1.20)*0.50*1.00*4.0 4.960
<D4-D4.2> (1.79+1.56)*0.50%1.00*23.0 38.525
<D5-D5.2> (1.72+1.62)*0.50*1.00*40.8 68.136
<D5.1-Rs1> (1.13+1.10)*0.50*1.00*1.3 1.450
<D3-D3.0> (1.42+1.41)*0.50*1.00*1.4 1.981
<D6-D19> (1.19+1.47)*0.50*1.00*4.8 6.384
<D19-D20> (1.47+1.40)*0.50*1.00*12.6 18.081
<D20-D21> (1.40+1.74)*0.50*1.00*3.4 5.338
<D21-D21.1> (1.74+1.87)*0.50%1.00*3.7 6.679
<D21.1-D22> (1.87+1.66)*0.50*1.00*21.4 37.771
<D22-D23> (1.66+1.75)*0.50*1.00*22.0 37.510
<D23-D24> (1.75+1.70)*0.50*1.00*9.5 16.388
<D24-Rs7> (1.70+1.55)*0.50*1.00*10.1 16.413
<D19-Rs2> (1.47+1.42)*0.50*1.00*1.5 2.168
<D20-RS3> (1.40+1.36)*0.50*1.00*1.5 2.070
<D21.1-D25> (1.20+1.11)*0.50*1.00*6.2 7.161
<D25-D25.1> (1.11+0.82)*0.50*0.90*9.7 8.424
<D25-D25.2> (1.11+0.99)*0.50*1.00%4.2 4.410
<D22-D22.1> (1.11+0.99)*0.50*0.90*1.8 1.701
<D24-D24.1> (1.20+0.91)*0.50%0.90*6.2 5.887
<D6-D28> (1.19+1.11)*0.50*1.00*36.8 42.320
<D28-D29> (1.11+1.08)*0.50%1.00*4.6 5.037
<D29-D30> (1.08+1.13)*0.50*1.00*25.1 27.736
<D30-D31> (1.13+1.53)*0.50*1.00*18.3 24.339
<D31-D31.1> (1.53+1.50)*0.50%1.00*2.7 4.091
<D28-Rs4> (0.50+1.28)*0.50*0.90*3.5 2.804
<D30-D32> (1.00+1.45)*0.50*1.00*4.4 5.390
<D32-D32.3> (1.45+1.30)*0.50*1.00*4.8 6.600
<D32+Rs5> (1.45+1.42)*0.50*1.00*1.5 2.153
<D32-RS6> (1.45+1.28)*0.50%1.00*3.3 4.505
<D8-WP2> (1.18+1.10)*0.50*1.00*3.8 4.332
<D8-WP1> (1.13+1.10)*0.50%1.00*1.7 1.896
<D9-WP3> 1.10*1.00*2.5 2.750
<D9-WP3> (1.13+1.10)*0.50%1.00*4.2 4.683
<D10-10.1> (1.94+0.87)*0.50*1.00*3.7 5.199
<D11-WP5> (1.45+1.09)*0.50*1.00%12.4 15.748
<D12-D17> (1.82+1.63)*0.50*1.00*16.3 28.118
<D17-D18> (1.63+1.28)*0.50*1.00*10.6 15.423
<D18-WP16> (1.28+1.10)*0.50*1.00*11.4 13.566
<D17-WP14> (1.63+1.15)*0.50*1.00%6.0 8.340
<D18-WP15> (1.19+1.10)*0.50*1.00*3.8 4.351
<D13-WP6> (1.26+1.10)*0.50*1.00*2.7 3.186
<D13-WP7> (1.14+1.09)*0.50*1.00*3.9 4.349
<D14-WP8> (1.24+1.10)*0.50*1.00*10.0 11.700
<D14-WP9> (1.35+1.10)*0.50*1.00*10.5 12.863
<D15-WP10> (1.15+1.09)*0.50%1.00%4.9 5.488
<D15-WP11> 1.09*1.00*2.9 3.161
<D16-WP13> (1.28+1.10)*0.50%1.00%4.0 4.760
<D6-D6.1> (0.82+1.41)*0.50*0.80*3.9 3.479
<D6.1-D6.2> (1.41+0.82)*0.50%0.80%9.2 8.206
A (obliczenia pomocnicze) ========

1259.642
1259.642*0.90 m3 1133.678
RAZEM 1133.678
99|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.4./0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il -wyréwnanie dna wykopu - 10%
1
1259.642*0.10 m3 125.964
RAZEM 125.964
100|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w m2

d.4.|0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gleb.do 3.0 m

1
<D1-D2> (0.40+1.13)*0.50*13.7*2 m?2 20.961
<D2-D3> (1.13+1.87)*0.50*36.1*2 m?2 108.300
<D3-D3.1> (1.87+1.86)*0.50%19.0*2 m?2 70.870
<D3.1-D4> (1.86+1.79)*0.50%14.1*2 m?2 51.465
<D4-D5> (1.79+1.72)*0.50*12.9*2 m?2 45.279
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<D5-6.0> (1.72+1.64)*0.50*16.45*2 m2 55.272
<D6.0-D6> (1.64+1.65)*0.50*17.55*2 m2 57.740
<D6-D7> (1.65+1.60)*0.50*10.2*2 m2 33.150
<D7-D8> (1.60+1.61)*0.50*3.5*2 m2 11.235
<D8-D9> (1.61+1.97)*0.50*22.6*2 m2 80.908
<D9-D10> (1.97+1.94)*0.50*5.6*2 m2 21.896
<D10-D11> (1.94+2.27)*0.50*33.7*2 m2 141.877
<D11-D12> (2.27+2.38)*0.50*18.0*2 m2 83.700
<D12-D13> (2.38+2.04)*0.50*17.8*2 m2 78.676
<D13-D14> (2.04+1.84)*0.50*11.3*2 m2 43.844
<D14-D15> (1.84+1.81)*0.50*4.9*2 m2 17.885
<D15-D16> (1.81+1.76)*0.50*50.3*2 m2 179.571
<D16-WP12> (1.30+1.10)*0.50*6.0*2 m2 14.400
<D3-Rs10> (1.13+1.20)*0.50*1.4*2 m2 3.262
<D3-D3.3> (1.42+1.30)*0.50*39.5*2 m2 107.440
<D3.3-D3.4> (1.30+1.21)*0.50%18.8*2 m2 47.188
<D3.4-D3.5> (1.20+1.13)*0.50*16.6*2 m2 38.678
<D3.5-Rs13> (1.13+1.09)*0.50*1.7 *2 m2 3.774
<D3.2-Rs11> (1.31+1.29)*0.50*1.0*2 m2 2.600
<D3.4-Rs12> (1.20+1.17)*0.50%1.3*2 m2 3.081
<D3.1-Rs9> (1.22+1.20)*0.50*1.0*2 m2 2.420
<D4-Rs8> (1.28+1.20)*0.50*4.0*2 m2 9.920
<D4-D4.2> (1.79+1.56)*0.50*23.0*2 m2 77.050
<D5-D5.2> (1.72+1.62)*0.50%40.8*2 m2 136.272
<D5.1-Rs1> (1.13+1.10)*0.50*1.3*2 m2 2.899
<D3-D3.0> (1.42+1.41)*0.50%1.4*2 m2 3.962
<D6-D19> (1.19+1.47)*0.50%4.8*2 m2 12.768
<D19-D20> (1.47+1.40)*0.50*12.6*2 m2 36.162
<D20-D21> (1.40+1.74)*0.50*3.4*2 m2 10.676
<D21-D21.1> (1.74+1.87)*0.50*3.7*2 m2 13.357
<D21.1-D22> (1.87+1.66)*0.50*21.4*2 m2 75.542
<D22-D23> (1.66+1.75)*0.50*22.0*2 m2 75.020
<D23-D24> (1.75+1.70)*0.50*9.5*2 m2 32.775
<D24-Rs7> (1.70+1.55)*0.50*10.1*2 m2 32.825
<D19-Rs2> (1.47+1.42)*0.50*1.5*2 m2 4.335
<D20-RS3> (1.40+1.36)*0.50%1.5*2 m2 4.140
<D21.1-D25> (1.20+1.11)*0.50*6.2*2 m2 14.322
<D25-D25.2> (1.11+0.99)*0.50*4.2*2 m2 8.820
<D6-D28> (1.19+1.11)*0.50*36.8*2 m2 84.640
<D28-D29> (1.11+1.08)*0.50*4.6*2 m2 10.074
<D29-D30> (1.08+1.13)*0.50*25.1*2 m2 55.471
<D30-D31> (1.13+1.53)*0.50*18.3*2 m2 48.678
<D31-D31.1> (1.53+1.50)*0.50*2.7*2 m2 8.181
<D30-D32> (1.00+1.45)*0.50%4.4*2 m2 10.780
<D32-D32.3> (1.45+1.30)*0.50*4.8*2 m2 13.200
<D32+Rs5> (1.45+1.42)*0.50%1.5 *2 m2 4.305
<D32-RS6> (1.45+1.28)*0.50*3.3*2 m2 9.009
<D8-WP2> (1.18+1.10)*0.50*3.8*2 m2 8.664
<D8-WP1> (1.13+1.10)*0.50*1.7*2 m2 3.791
<D9-WP3> 1.10*2.5*2 m2 5.500
<D9-WP3> (1.13+1.10)*0.50*4.2*2 m2 9.366
<D10-10.1> (1.94+0.87)*0.50*3.7*2 m2 10.397
<D11-WP5> (1.45+1.09)*0.50*12.4*2 m2 31.496
<D12-D17> (1.82+1.63)*0.50*16.3*2 m2 56.235
<D17-D18> (1.63+1.28)*0.50*10.6*2 m2 30.846
<D18-WP16> (1.28+1.10)*0.50*11.4*2 m2 27.132
<D17-WP14> (1.63+1.15)*0.50*6.0*2 m2 16.680
<D18-WP15> (1.19+1.10)*0.50*3.8*2 m2 8.702
<D13-WP6> (1.26+1.10)*0.50*2.7*2 m2 6.372
<D13-WP7> (1.14+1.09)*0.50*3.9*2 m2 8.697
<D14-WP8> (1.24+1.10)*0.50*10.0*2 m2 23.400
<D14-WP9> (1.35+1.10)*0.50*10.5*2 m2 25.725
<D15-WP10> (1.15+1.09)*0.50*4.9*2 m2 10.976
<D15-WP11> 1.09*2.9*2 m2 6.322
<D16-WP13> (1.28+1.10)*0.50*4.0*2 m2 9.520

RAZEM 2420.476
101|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3

d.4.|1411-01

1
1.10*0.10*49.7 m3 5.467
0.95%0.10*80.0 m3 7.600
0.90*0.10*672.9 m3 60.561
0.80%*0.10*13.1 m3 1.048
RAZEM 74.676
102|KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji deszczowej ttocznej fi 32 o grubos- |m3
d.4.|1411-01 ¢i 20 cm nad rurg
1
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0.80*0.25*13.1 m3 2.620
RAZEM 2.620
103|KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji deszczowej fi 200 o grubosci 20 |m3
d.4.|1411-01 cm nad rurg -minus wypar rurociggow
1
0.90*0.40*672.9 m3 242.244
-3.14*0.10"2*672.9 m3 -21.129
RAZEM 221.115
104|KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji deszczowej fi 250 o grubosci 20 |m3
d.4.|1411-01 cm nad rurg -minus wypar rurociggéw
1
0.95*0.45*80.0 m3 34.200
-3.14*0.125"2*80.0 m3 -3.925
RAZEM 30.275
105/KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji deszczowej fi 315 o grubosci 20 |m3
d.4.|1411-01 cm nad rurg -minus wypar rurociggow
1
1.10*0.515*49.7 m3 28.155
-3.14*0.157/2*49.7 m3 -3.847
RAZEM 24.308
106/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.4.|/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - dowdz piasku do wykonania podtozy pod kanaty, obsypki i
zasypki rurociggéw itp. z magazynu budowy
74.676+2.62+221.115+30.275+24.308 m3 352.994
RAZEM 352.994
107|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4.|0214-01 wych spycharkami o0 mocy 74 kW z zageszcz.mechanicznym spycharkami
1 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll
1259.642-352.994 m3 906.648
RAZEM 906.648
108/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4./0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. -odwéz nadwyzki gruntu na wysypisko
352.994 m3 352.994
RAZEM 352.994
109|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.4.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- samochdd 10-15 ton
1 - odwdz nadwyzki gruntu na wysypisko
352.994 m3 352.994
RAZEM 352.994
4.2 ROBOTY MONTAZOWE
110/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4.|1308-03
2
21.2 m 21.200
RAZEM 21.200
111|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.4.|1308-03
2|z.s2.3.4.
9913-2
651.7 m 651.700
RAZEM 651.700
112|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.4./1321-03 mm - trojnik rownoprzelotowy 200/200x45 kl. S
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
113|KNNR 4 Ksztalttki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.4./1321-03 mm - redukcja 200x160 mm -klasa S - na odptywach Rs
2
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
114/KNNR 4 Wiaczenie rurg PCW o $r. 200 mm do studni bet. - odptyw wpustu sciekowego |szt
d.4.|1427-01
2
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
115/KNNR 4 Wiaczenie rurg PCW o $r. 200 mm do studni bet. - odptyw rury spustowej szt
d.4.|1427-01
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
116|Wycena Wktadka "in situ” o $r. zewn. 200 mm - wigczenie w $cianke studni rewizyjnej fi|szt
d.4.|wtasna 425 - odplyw rury spustowej
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
117|Wycena Wktadka "in situ” o $r. zewn. 200 mm - wigczenie w $cianke studni rewizyjnej fi|szt
d.4.|wtasna 425 - odplyw wycieraczki
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
118/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umocnione|m
d.4.|1308-04
2|z.s2.3.4.
9913-2
80.0 m 80.000
RAZEM 80.000
119/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umochione|m
d.4.|1308-05
2|2.52.3.4.
9913-2
49.7 m 49.700
RAZEM 49.700
120/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4./1413-03 gtebok. od 1,501 do 2,0 m
2
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
121|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4.|1413-01 gtebok. 1,501 do 2,0 m
2
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
122|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4.|1413-01 gtebok. 2,01 do 2,50 m
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
123|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopo-|szt
d.4.|1417-02 wa -wlaz B125, kineta PP typ 3 i 4 fi 200/200.
2
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
124|KNR-W 2-18 |Studnia $ciekowa uliczna betonowa fi 600 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.4.|/0524-02
2
16 Szt. 16.000
RAZEM 16.000
125|KNNR 4 Separator substacji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem NG10/100 o |kpl
d.4.|1413-03 wydajnosci obliczeniowej 10L/s i maksymalnej 100L/s, z wewnetrznym bypas-
2 sem.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
126/KNNR 4 Woycieraczka do obuwia do zabudowy zewnetrznej z odwodnieniem szt.
d.4.|1424-04
2|analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
127|KNNR 4 Piony deszczowe z PVC $r 160 mm o potaczeniach wciskowych - podejécia szt
d.4./0214-01 odptywowe rur spustowych.
2|analogia
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
128/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych - w |szt.
d.4.|/0222-03 podejsciach
2 rur spustowych odwodnienia dachu
13 Szt. 13.000
RAZEM 13.000
129/KNNR 4 Kanalizacja tloczna - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4./1009-01 $r.zewnetrznej 32 mm
2|analogia
13.1 m 13.100
RAZEM 13.100
130|KNNR 4 Kanalizacja tloczna - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm - przejscie PE/mo-
2 sigdz z gwintem zewnetrznym 32/1"
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1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 200m -
d.4.|1606-01 110 mm 1 préb.
2
13.1/200 200m - 0.066
1 préb.
RAZEM 0.066
132|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.4./0219-01 sztucznego taczong na $ruby zaciskowe z wyprowadzonymi koncéwkami do
2|analogia poziomu terenu
13.1 m 13.100
RAZEM 13.100
133|KNR-W 7-07 |Pompa zatapialna w studni, do wypompowywania $ciekéw z kompletnym kpl
d.4./0101-01 osprzetem i automatykg o wydajnosci 1,0dm3/s i wys. podnoszenia 6 m H20,
2|analogia zasilenie 230 V; moc: 0,5 kW
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5/45231300-8 |KANALIZACJA SANITARNA
5.1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
134|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |m
d.5./0119-03 tarnej w terenie réwninnym
1
<PVC200> 6.7 m 6.700
<PVC160> 68.2+3.6+30.7 m 102.500
<PVC250> 14.2 m 14.200
<dell0PE> 13.9 m 13.900
RAZEM 137.300
135/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.5.|0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-lI- koparka 0,60 m3 - przyjeto 90%
1 robét
<S2-S3> (2.90+2.82)*0.50*1.00*4.1 11.726
<S3-S4> (2.82+2.77)*0.50*1.00*2.6 7.267
<S4-S7> (2.77+2.01)*0.50*0.90*43.5 93.569
<S7-S7.1> (2.01+1.87)*0.50*0.90*18.0 31.428
<S7.1-S7.2> (1.87+1.50)*0.50*0.90*2.8 4.246
<S7.2-S7.3> (1.50+1.45)*0.50%0.90*4.0 5.310
<S4-S4.1> (1.80+2.73)*0.50*0.90*3.6 7.339
<S4-S5> (1.23+1.67)*0.50*0.90*10.6 13.833
<S5-S6> (1.67+1.52)*0.50*0.90*15.0 21.533
<S6-S6.1> (1.52+1.62)*0.50*0.90*5.1 7.206
<S2-S> (1.15+1.36)*0.50*0.90*13.9 15.700
A (obliczenia pomocnicze) ========
219.157
219.157*0.90 m3 197.241
RAZEM 197.241
136|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.5.|0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il -wyréwnanie dna wykopu - 10%
1
219.157*0.10 m3 21.916
RAZEM 21.916
137|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.5.|0210-04 nymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-1l - przyjeto 90% robot.
1
<S2-S8> (3.90+4.26)*0.50*1.05*7.1 30.416
<S8-S8.1> (4.26+4.62)*0.50*1.05*7.1 33.100
A (obliczenia pomocnicze) ========
63.516
63.516*0.90 m3 57.164
RAZEM 57.164
138/KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 9 m i szer.do 4.5 m z m3
d.5.|0309-01 mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.I-II, wyréwnanie dna wykopu -
1 10%
63.516*0.10 m3 6.352
RAZEM 6.352
139/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 4.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.5.|0210-04 nymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. I-1I
1
<zbiornik rozprezny>(4.0+32.5)*0.5*6.5*4.0 m3 474.500
<przepompownia> (2.0+15.0)*0.50*5.0*2.0 m3 85.000
RAZEM 559.500
140|KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w m2
d.5.|0312-01 gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
1
<S2-S3> (2.90+2.82)*0.50%4.1*2 m?2 23.452
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<S3-S4> (2.82+2.77)*0.50*2.6*2 m?2 14.534
<S4-S7> (2.77+2.01)*0.50*43.5*2 m?2 207.930
<S7-S7.1> (2.01+1.87)*0.50%18.0*2 m?2 69.840
<S§7.1-S7.2> (1.87+1.50)*0.50*2.8*2 m?2 9.436
<§7.2-S7.3> (1.50+1.45)*0.50*4.0*2 m?2 11.800
<S4-S4.1> (1.80+2.73)*0.50*3.6*2 m?2 16.308
<S4-S5> (1.23+1.67)*0.50*10.6*2 m?2 30.740
<S5-S6> (1.67+1.52)*0.50*15.0*2 m?2 47.850
<S6-S6.1> (1.52+1.62)*0.50*5.1*2 m?2 16.014
<S2-S> (1.15+1.36)*0.50*13.9*2 m?2 34.889
<S2-S8> (3.90+4.26)*0.50*7.1*2 m?2 57.936
<S8-S8.1> (4.26+4.62)*0.50*7.1*2 m?2 63.048
RAZEM 603.777
141|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.5.|1411-01
1
0.80*0.10*102.5 m3 8.200
0.80*0.10*13.9 m3 1.112
0.90*0.10*6.7 m3 0.603
0.95*0.10*14.2 m3 1.349
RAZEM 11.264
142|KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji sanitarnej fi 160 o grubosci 20 cm |m3
d.5./1411-01 nad rurg -minus wypor rurociggéw
1
0.80*0.36*102.5 m3 29.520
-3.14*0.08"2*102.5 m3 -2.060
RAZEM 27.460
143|KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji sanitarnej fi 110 o grubosci 20 cm |m3
d.5./1411-01 nad rurg -minus wypor rurociggéw
1
0.80*0.31*13.9 m3 3.447
-3.14*0.055"2*13.9 m3 -0.132
RAZEM 3.315
144\KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji sanitarnej fi 200 o grubosci 20 cm |m3
d.5./1411-01 nad rurg -minus wypor rurociggéw
1
0.90*0.40*6.7 m3 2412
-3.14*0.10"2*6.7 m3 -0.210
RAZEM 2.202
145/KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji sanitarnej fi 250 o grubosci 20 cm |m3
d.5./1411-01 nad rurg -minus wypor rurociggéw
1
0.95*0.45*14.2 m3 6.071
-3.14*0.125"2*14.2 m3 -0.697
RAZEM 5.374
146|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5./0206-04 gr.kat. I-11l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - dowdz piasku do wykonania podtozy pod kanaly, obsypki i
zasypki rurociggow itp. z magazynu budowy
11.264+27.46+3.315+2.202+5.374 m3 49.615
RAZEM 49.615
147|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.5.|0214-01 wych spycharkami o mocy 74 kW z zageszcz.mechanicznym spycharkami
1 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il
219.157+63.516+559.5 m3 842.173
<podsypki, obsypki> -49.615 m3 -49.615
<wypor zbiornika> -3.14*1.5"2%6.3 m3 -44.510
<wypor przepompowni> -3.14*1.172*5.0 m3 -18.997
RAZEM 729.051
148/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5./0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. -odwéz nadwyzki gruntu na wysypisko
49.615+44.51+18.997 m3 113.122
RAZEM 113.122
149/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.5.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- samochdd 10-15 ton
1 - odwdz nadwyzki gruntu na wysypisko
Krotnosé = 9
113.122 m3 113.122
RAZEM 113.122
5.2 ROBOTY MONTAZOWE
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150/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.5.|1308-02
2|z.sz.3.4.
9913-2
102.5 m 102.500
RAZEM 102.500
151|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.5.|1308-03
2|z.s2.3.4
9913-2
6.7 m 6.700
RAZEM 6.700
152|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umocnione|m
d.5.|1308-04
2|z.s2.3.4
9913-2
14.2 m 14.200
RAZEM 14.200
153|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 250 mm m
d.5.|0306-12
2
1*3 m 3.000
RAZEM 3.000
154\KNR 2-19 Rury ochronne stalowe(ostonowe) o $sr.nom. 500 mm m
d.5./0119-08
2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
155/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5./1413-03 gtebok. od 2,51 do 3,0 m
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
156 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5.|1413-01 gtebok. 2,01 do 2,50 m
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5.|1413-01 gtebok. 1,501 do 2,0 m
2
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
158/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|szt
d.5.|1417-02 wa -wtaz D400, kineta PP typ 3 i 4 fi 200/200
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
159|Wycena Montaz sposobem pétmechanicznym - zbiornika zelbetonowego o poj 40 m3 | kpl.
d.5.|wlasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
160|KNR 7-04 Montaz przepompowni $ciekéw kompletnie wyposazonej wraz z rozdzielnig kpl.
d.5.|0502-01 sterujacg o wym: srednica wewn zbiornika/catkwita wys. zbiornika=1500/5600
2|analogia mm; pompy na wale P2 szt 2 - wydajnos¢ poj. pompy=19m3/h, przy maksy-
malnej pracy 2 pomp - wydajnos¢ =38m3/h Montaz sposobem pétmechanicz-
nym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNNR 4 Kanalizacja ttoczna - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.5.|1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
2|2.s2.3.9.
9912-9
13.9 m 13.900
RAZEM 13.900
162|KNR-W 2-18 |Podtaczenie do rurociggu ttocznego de315PE sieci gminnej - obejma siodtowa |szt.
d.5.|0802-04 fi315/110 mm z tulejg kotnierzowa fi 110 DN100
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNNR 4 Kotnierz specjalny do rur PE DN100/110 z zabezpieczeniem przed przesunie- |kpl.
d.5./1106-03 ciem
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
164|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.5.|1112-02 ciggach PVC i PE
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
165|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.5./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
13.9/200 200m - 0.070
1 préb.
RAZEM 0.070
166/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.5./0219-01 go tgczong na $ruby zaciskowe z wyprowadzonymi koncéwkami do poziomu
2|analogia terenu
13.9 m 13.900
RAZEM 13.900
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