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|. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJ ACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Wojta Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materialy:

a). Uchwala nr XXV/338/2005 Rady Gminy Koitbaskowo z dnia 25 kwietnia 2005r. w
sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miejscowosci
Karwowo w gminie Kotbaskowo (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 43, poz. 1008 z 2005r.).

b). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

¢). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie

d). Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany
wielobranzowy oraz informacje BIOZ.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 195009Z w miejscowosci
Karwowo i budowa Sciezki rowerowej Karwowo-Warnik.

W zakres opracowania wchodzi projekt rozbudowy drogi gminnej nr 195009Z w miejScowosci
Karwowo wraz z budowg i przebudowg zjazddéw, przebudowsg skrzyzowan oraz budowg
kanalizacji deszczowej, budowg urzgdzen wodnych — ziemnego zbiornika retencyjnego, rowu
kierunkowego oraz wlotéw i wylotu kanalizacyjnego ze zbiornika i przebudowg sieci
wodociggowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Realizowana inwestycja obejmuje Gmine Koibaskowo: miejscowos¢ Karwowo oraz teren
potozony pomiedzy Karwowem a drogg powiatowg nr 3924Z zlokalizowang na dziatce 25 obreb
Warnik. Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie teren miejscowosci Karwowo do ok. 80m za
ostatnimi zabudowaniami.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Droga gminna nr 195009Z stanowi gtdwny cigg komunikacyjny przez miejscowos¢. Na catym
odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3930Z do wysokosci zjazdu na dziatke nr 8 dr
posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokosci od 3,0 do 5,0 m. Wzdluz
drogi wystepuje oswietlenie uliczne. Na pozostatym odcinku droga posiada nawierzchnie z
brukowca o szerokosci ok. 3,0 m. Za ostatnimi zabudowaniami wystepuje droga gruntowa.
Teren inwestycji skomunikowany jest z zewnetrznym ukladem drég publicznych poprzez
skrzyzowanie drogi gminnej z drogg powiatowg nr 3930Z. W ciggu drogi gminnej wystepuje
kanalizacja sanitarna grawitacyjna i cisnieniowa, kanat melioracyjny, napowietrzna siec
energetyczna i oswietleniowa, sie¢ telekomunikacyjna i wodociggowa.

6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH.

W podiozu wystepujg zwatowe grunty spoiste, przewazajgce gtéwnie w podiozu nizszych partii
zbocza, to gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste. Grunty te budujg caty profil otworéw nr 427 i
432 w Karwowie. W otworach nr 424, 425, 428 i 429 zalegajg jedynie w giebszym podiozu, w
otworach nr 425, 430 i 431 budujg przewarstwienia 0 migzszosci 0.3 — 0.8 m w obrebie
zwatowych piaskéw. Lokalnie w otworze nr 422 w miejscu przepompowni sciekow w Karwowie
natrafiono na glacitektoniczny (tzn. oderwany i przemieszczony przez nasuwajgcy sie ladolod)
porwak oligocenskego itu pylastego — porwaki takie wystepujg czesto w obrebie Walu
Stobnianskiego. Porwaka itéw nie przewiercono w otworze nr 422 do gtebokosci 8.0 m p.p.t.,
zalega on ponizej grubej pokrywy utworow deluwialnych.

Zwatowe grunty niespoiste to piaski drobne, czesto silnie zaglinione na pograniczu piasku
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gliniastego. Piaski te zalegajg najczesciej w ptytszych partiach podtoza w otworach nr 425,
428, 429 i 430. Jedynie w otworze nr 426 i 433 migzszos¢ zwatowych piaskéw drobnych
wzrasta lokalnie tak znacznie, ze budujg one caly profil gruntéw rodzimych do gtebokosci 2.5 -
5.0 m p.p.t.

Deluwialne piaski osiggajg migzszos¢ 0.3 — 2.1 m (najwiecej w otworze nr 424); deluwialne
gliny cechuje wieksza migzszosc¢ (0.6 — 3.5 m w otworach nr 422, 423). Zaréwno deluwialne
piaski, jak

i gliny zawierajg czesto niewielkg (ok. 1%) domieszke humusu, lub cienkie warstewki (laminy
innego rodzaju gruntu (piasku w obrebie glin, lub gliny w obrebie piaskéw). Lokalnie w otworze
nr 423 w Karwowie stwierdzono w stropie serii deluwialnej warstwe piaszczystego humusu
barwy czarnej o migzszosci 1.6 m.

Przejawy wody gruntowej stwierdzono w otworach nr 424, 425, 426 i 430 na gtebokosci 2.1 —
3.5 m p.p.t. w glebszych partiach deluwialnych i zwatowych piaskéw, przy czym w otworze nr
430 wystepuje drugi, gtebszy poziom wody o zwierciadle napietym, nawierconym 4.4 m p.p.t.,
a stabilizujgcym sie na gtebokosci 3.1 m p.p.t. — woda ta przesyca piaski ponizej warstwy glin.
W otworach nr 423 i 432 zaobserwowano obfite sgczenia srodglinowe na gtebokosci 2.1 — 3.1
m p.p.t.

Wg ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) — na opiniowanym terenie
wystepujg ,proste warunki gruntowe”, a projektowana droga nalezy do ,pierwszej kategorii
geotechnicznej”.

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.
Wspbtrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y weztdéw i punktéw charakterystycznych umozliwiajgce
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zalgcznikowej niniejszego opracowania.

7.1. UKLAD DROGOWY.

7.1.1. Przyjete parametry projektowe
Dla projektowanego odcinka drogi gminnej przyjeto parametry projektowe:

- ulica w obszarze zabudowanym, strefa ruchu uspokojonego

- kategoria funkcjonalna gminna
- klasa techniczna dojazdowa (D)
- predkos¢ projektowa Vp — 30km/h

7.1.2. Uklad drogowy w planie

W ramach rozbudowy drogi gminnej zaprojektowano rozbiorke istniejgcych nawierzchni na
catym odcinku i budowe nowych jezdni, zjazdéw i chodnikéw. Przebieg drogi wkomponowano
w istniejgcy pas drogowy. Poczatek rozbudowy pokrywa sie z granicg obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu elementarnego 02 KDg.

Na poczatku opracowania zaprojektowano odcinek sciezki rowerowej skanalizowanej
wyniesiong wyspg w celu wskazania konca drogi i uniemozliwienia dalszego przejazdu
pojazdow. Dalszy odcinek drogi gruntowej stanowi trase rekreacyjng dla pieszych i
rowerzystow. W celu zabezpieczenia trasy rowerowej przed wjazdem pojazdow
samochodowych zaprojektowano stupki blokujgce U-12c. Poczatek rozbudowy drogi gminnej
zaprojektowano na wysokosci istniejgcej przepompowni $ciekow, koniec zlokalizowany jest na
skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 3930Z. tgczna diugos¢ drogi 714,68 m.



Zaprojektowano uliczny przekréj drogi z jezdnig obramowang kraweznikami ulicznymi.
Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej ze sciekiem przykraweznikowym z kostki
betonowej o szerokosci 0,2 m po jej pétnocnej stronie. Jezdnie zaprojektowano o szerokosci
podstawowej 5,5 m, na ktérej wydzielono po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku.

Po obu stronach jezdni zaprojektowano chodniki przylegajgce bezposrednio do jezdni oraz
czesciowo oddzielone od jezdni pasem zieleni. Chodniki zaprojektowano o szerokosci od 1,5
do 2,0 m. Chodniki w miejscach zblizehA z istniejgcymi drzewami miejscowo przewezono. W
rejonie obiektu zabytkowego zaprojektowano plac rekreacyjny o szerokosci 3,5 m i dtugosci
13,0 m, na ktorym usytuowano istniejgce tawki, $mietnik i tablice ogloszeniowg oraz
zaprojektowano 3 stojaki rowerowe.

Zaprojektowano zjazdy do przylegtych dziatek, ktérych obstuga komunikacyjna zgodnie z
ustaleniami MPZP docelowo odbywac¢ sie bedzie z rozbudowywanej drogi gminnej. Zjazdy
zaprojektowano o parametrach zjazdéw indywidualnych o szerokosci jezdni 3,0 + 4,0 m, na
przecieciach krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni zaprojektowano skosy 1:1 o gtebokosci do 2,0
m. Zjazdy do dziatek nr 30/5, 8 dr i 41 dr zaprojektowano o parametrach zjazdow publicznych,
przeciecie krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni wyokrgglono tukami poziomymi.

Na wysokosci dziatek nr 17 i 19 po poinocnej stronie drogi zaprojektowano dwie zatoki
parkingowe o tgcznej pojemnosci 6 miejsc postojowych o szerokosciach 2,5 m kazde. Zatoki
zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego, stanowiska postojowe
rozdzielone rzedem kostki koloru grafitowego.

Na wysokosci dziatki nr 19 (dojscie do placu zabaw) pomiedzy projektowanymi zatokami
parkingowymi, na wysokosci obiektu zabytkowego przy placu rekreacyjnym oraz na wysokosci
dziatki nr 94/8 zaprojektowano ptytowe progi zwalniajgce o nawierzchni z kostki betonowej
wyniesione do poziomu przylegajgcego chodnika, ktére petni¢é bedg funkcje elementu
uspokojenia ruchu oraz miejsce ,sugerowanego przejScia dla pieszych” w strefie ruchu
uspokojonego. Progi zwalniajgce zaprojektowano o dtugosci 5,0 m, diugosci najazdu po 1,0 m
kazdy. Dodatkowo zaprojektowano montaz w jezdni drogi gminnej progéw zwalniajgcych
wyspowych w odlegtosci 40 m od skrzyzowania z drogg powiatowa.

7.1.3. Przebieg trasy w profilu podiu  znym

Niwelete drogi gminnej zaprojektowano z nawigzaniem do rzednych terenu istniejgcego, z
dowigzaniem poczatku niwelety do trasy rowerowej oraz konca niwelety do istniejgcego
poziomu drogi powiatowej.

7.1.4. Spadki poprzeczne

Spadek poprzeczny jezdni na calym odcinku drogi zaprojektowano jako jednostronny o
wartosci 2%. Zmiane pochylenia poprzecznego jezdni przed skrzyzowaniem z drogg
powiatowg zaprojektowano na rampie drogowej. Rampe zaprojektowano jako prostg
przejsciowg, os obrotu spadku pokrywa sie z osig gtowng trasy. Spadki poprzeczne
nawierzchni chodnikow zaprojektowano jako jednostronne 2%.

7.1.5. Konstrukcje nawierzchni
7.1.5.1. Ustalenie kategorii obci gzenia ruchem

Dla wymaganego horyzontu czasowego 20 lat po oddaniu drogi gminnej do eksploatacji oraz
uwzgledniajgc jej przeznaczenie do obstugi zabudowy mieszkaniowej i produkcji rolnej, dla
projektowanej drogi gminnej przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR2 (srednioroczny ruch
dobowy w okresie projektowym do 68 osi 100kN/pas ruchu/dobe). Dla zjazdéw do terendw
przylegtych przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR2.



7.1.5.2.  Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pOzniejszymi
Zmianami).

Z uwagi na wystepowanie w podiozu gruntéw bardzo wysadzinowych (piaski gliniaste i gliny
piaszczyste) zaprojektowano wykonanie warstw wzmocnienia podioza pod konstrukcjg jezdni
drogi gminnej, zatok parkingowych, zjazdéw i trasy rowerowej z mieszanki zwigzanej
cementem C;s, zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych”.

Jezdnia drogi gminnej — nawierzchnia bitumiczna (KR 2):

4cm— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

8cm-— Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

20cm — W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Cgqos, Wg WT-4 z 2010
r.

15cm - Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem Cy s, wg WT-5z 2010 r.

Progi zwalniaj gce ptytowe:

8cm-— Kostka betonowa koloru szarego 20x10x8 cm

5cm-— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

25¢cm - W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Cng, wg WT-4 z 2010 r.
15cm - Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem Cysp,wg WT-5 z 2010 r.

Zatoki postojowe:

gcm-— Kostka betonowa koloru szarego 20x10x8 cm, stanowiska postojowe
rozdzielone rzedem kostki koloru grafitowego

5cm-— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15cm - W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Cng, wg WT-4 z 2010 r.
15cm - Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem Cysp,wg WT-5 z 2010 r.
Zjazdy (KR2):

8cm-— Kostka betonowa koloru grafitowego 20x10x8 cm

5cm-— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15cm - W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Cyg, wg WT-4 z 2010 r.
15cm - Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem Cy s, wg WT-5z 2010 r.

Scie zka rowerowa:

4cm— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S

4cm— Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

15cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgqs, Wg WT-4 z 2010 r.
15¢cm - Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem Cygowg WT-5 2 2010 r.




Chodniki i wyspy dziel gce — nawierzchnia z kostki betonowej:

8cm-— Kostka betonowa koloru szarego 20x10x8 cm
3cm-— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15¢cm - W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Cyg, wg WT-4 z 2010 r.

Chodniki — nawierzchnia z kruszywa:

15 m—-  W-wa z mieszanki niezwigzanej Cyg, wg WT-4 z 2010 r.

7.1.5.3. Obramowanie nawierzchni

Jako obramowanie nawierzchni jezdni drogi gminnej zaprojektowano krawezniki betonowe
30x15 cm wystajgce, oporniki betonowe 25x12 cm wtopione oraz krawezniki betonowe
najazdowe 22x15 cm na przejsciu dla pieszych oraz wzdluz zjazdow. Przejscie pomiedzy
kraweznikiem wystajgcym a najazdowym nalezy wykona¢ na odcinku 1,0 m z kraweznikow
betonowych skosnych 30/22x15 cm. Na potgczeniu nawierzchni bitumicznej z nawierzchnig z
kostki betonowej, zaprojektowano opornik betonowy wtopiony 25x12 cm.

Zjazdy obramowano opornikami betonowymi 25x12 cm wtopionymi.

Trase rowerowg obramowano opornikami betonowymi 25x12 cm wtopionymi oraz
kraweznikami betonowymi wystajgcymi.

Jako obramowanie nawierzchni chodnikéw zaprojektowano obrzeza betonowe chodnikowe
30x8 cm o Swietle +3 cm.

Przy wykonywaniu tukéw o promieniu R<15,0 m z betonowych elementéw prefabrykowanych
stosowac krawezniki, oporniki i obrzeza tukowe.

Wszystkie elementy obramowania nawierzchni nalezy posadowi¢ na fawie z betonu
cementowego C12/15 z oporem.

7.1.6. Odwodnienie

Odwaodnienie nawierzchni jezdni drogi gminnej odbywac¢ sie bedzie do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Wpusty uliczne w ciggu drogi gminnej rozmieszczono jednostronnie w
celu unikniecia kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu.

Odwaodnienie nawierzchni trasy rowerowej i zjazdow odbywacé sie bedzie powierzchniowo
w przylegte tereny zielone.

7.1.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne”. Odbiér robo6t ziemnych wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02.
Zageszczenie gruntu w nasypach zgodnie z tabelg ponizej.



Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartos¢ I

Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,0

Nizej lezgce warstwy nasypu do
glebokosci od powierzchni robot 1,0
ziemnych od 0,2do 1,2 m

Warstwy nasypu na gtebokosci od
powierzchni rob6t ziemnych ponizej 0,97
12m

Do podstawowych robét ziemnych naleza:

wykonanie robét ziemnych pod projektowane uzbrojenie podziemne,

zdjecie wierzchniej warstwy humusu,

wykonanie nasypow,

wykonanie koryta pod konstrukcje drogowe,

profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wyréwnanie terenu przylegtego do jezdni i chodnikow,

uzupetnienie terenu humusem wraz z obsianiem mieszankg traw niskich.

Koryto po robotach ziemnych nalezy wyprofilowa¢ do poziomu projektowanej niwelety (zgodnie
z przekrojami konstrukcyjnymi), nastepnie zagesci¢ grunt do uzyskania wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 1s=1,0 zaréwno pod konstrukcjg jezdni jak i zjazdow i
chodnikéw. Po doprowadzeniu podtoza do nosnosci G1 mozna przystgpi¢ do uktadania nowej
konstrukcji nawierzchni.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ I
Gérna warstwa o grubosci 20 10
cm '
Na gtebokosci od 20 do 50 10

cm od powierzchni podioza

7.1.8. Zielen

Istniejgce drzewa nie przeznaczone do wycinki w trakcie rob6t budowlanych nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem zgodnie z warunkami zawartymi w
specyfikacjach technicznych.

Na projektowanych terenach zielonych nalezy wyréwna¢ teren zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi, rozscieli¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm i obsia¢ mieszanka traw
niskich.



7.2. STALA ORGANIZACJA RUCHU.

7.2.1. Projektowana organizacja ruchu
W ramach projektu statej organizacji ruchu w ciggu drogi gminnej zaprojektowano:

. Wprowadzenie strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h w ciggu projektowanej drogi
gminnej;
. 3 progi zwalniajgce ptytowe stanowigce ,sugerowane” przejscia dla pieszych przez

droge gminng, wyniesione do poziomu przylegajgcych chodnikow (wyniesienie 10 cm).
Progi zwalniajgce zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach 5,0 x
5,5 m, dlugos¢ najazdu po 1,0 m kazdy, najazd na prog zwalniajgcy oznakowano
znakami poziomymi P-25 oraz punktowymi elementami odblaskowymi (PEO). Na
przedmiotowym odcinku drogi nie odbywa sie przejazd pojazdow komunikacji
autobusowej co umozliwia zastosowanie rozwigzan uspokajajgcych ruch pojazdéw;

. Progi zwalniajgce wyspowe U-16 w odlegtosci 40 m od skrzyzowania z drogag
powiatowg nr 3930Z;

. Oznakowanie poczatku i konca zatok parkingowych znakami D-18 z tabliczkami T-30a/b
oraz T-3a;

. Podziat jezdni trasy rowerowej oznakowaniem poziomym o szerokosci 12 cm ha
sciezke rowerowg o szerokosci 2,0 m oraz cigg pieszy o szerokosci 1,0 m;

. Oznakowanie poczagtku i kohca trasy rowerowej znakami pionowymi C-13-16 i C-13a-
16a;

. Wprowadzenie elementow BRD na skanalizowanym poczgtku trasy rowerowej w

postaci stupkoéw blokujgcych U-12c¢ oraz pylonu przeszkodowego U-5a umieszczonego
na wyspie kanalizujgcej ruch aby uniemozliwi¢ wjazd pojazdéw samochodowych na
trase rowerowa.

7.2.2. Warunki techniczne dla znakow
Oznakowanie pionowe

Projektowane znaki pionowe w ciggu drogi gminnej i trasy rowerowej powinny odpowiadac
grupie wielkosci znakow ,matych”, za wyjatkiem znaku A-7 i B-20 na skrzyzowaniach z drogag
powiatowa, ktory powinien odpowiadac grupie znakow ,srednich”. Znaki pionowe powinny by¢
wykonane z folii odblaskowej typu | za wyjatkiem znakéw A-7 i B-20, ktére powinny by¢
wykonane z folii odblaskowej typu Il. Tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej z podwdjnie gietymi krawedziami. Znaki muszg posiada¢ znak bezpieczehstwa B.
Na odwrotnej stronie znaku powinna znajdowac sie tabliczka informujgca o producencie znaku,
rodzaju folii i dacie wykonania znaku.

Znaki pionowe nalezy zamocowac¢ do stupkow stalowych, ocynkowanych (srednica 60 mm),

z zachowaniem skrajni poziomej i pionowej zgodnie z rozporzgdzeniem Ml z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej.
Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane
warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ farby rozpuszczalnikowe,
wodorozcienczalne i chemoutwardzalne nakladane na mokro. Dla uzyskania odblaskowosci
oznakowania nalezy zastosowa¢ mikrokulki szklane Ilub ceramiczne o wspéiczynniku
zalamania swiatta powyzej 1,5.
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Tabela 1. Wymagania minimalne dla oznakowania poziomego drég

Wiasciwosci Wymagania

Wspétczynnik luminancji 0,3
(widzialnos¢ w dzien)

Powierzchniowy wspéitczynnik
odblasku [mcd/Ix/m?] 100
(widzialnos¢ w nocy)

Wskaznik szorstkosci [SRT] 45
Trwatos¢ (wg skali LC PC) 6
Grubos¢ w-wy oznakowania [mm] 0,3-0,8

Okres trwatosci [lata] 2

Tabela 2. Punkty narozne obszaréw chromatycznosci oznakowania poziomego drog

Punkt narozny nr 1 2 3 4

X 0,355 0,305 0,285 0,335

Oznakowanie biate
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Urzadzenia BRD

Punktowe elementy odblaskowe powinny by¢ wykonane w postaci kocich oczek koloru biatego
(elementy rozmieszczone w rozstawie co 1,0 m).

Progi zwalniajgce wyspowe powinny odpowiadaé predkosci przejazdu pojazdéw <30 km/h,
posiada¢ wymiary 2,0x2,0 m o wysokosci 7,5 cm, dlugos¢ najazdu po 0,6 m kazdy. Prég
powinien byé wykonany z gumy odpornej na dziatanie promieni UV. Mocowanie progow
kotkami do nawierzchni bitumiczne;j.

7.2.3. Spos6b umieszczania znakow

Znaki nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach
stalowych ocynkowanych. Stupki konstrukciji wsporczych powinny mie¢ przekréj kotowy.

Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej 10 m.
Znaki umieszcza¢ w poboczu oraz poza obrysem chodnika, z zachowaniem skrajni pionowej i
poziomej ruchu pieszego. Jezeli warunki terenowe na to nie pozwalajg lub widocznosé znaku
bedzie ograniczona, jako konstrukcje wsporcze do ustawienia znakéw stosowaé stupki z
wysiegnikami poziomymi. Ustawienie znakéw i urzgdzeA BRD nie moze ograniczac¢
widocznosci wzajemnej uczestnikom ruchu. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone od osi
prostopadtej o ok. 5 stopni w kierunku jezdni.
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Znaki ustawiac¢ tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi jezdni zawierata sie w przedziale 0,50 -
2,00 m. Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokgta). Znaki nalezy umieszczaé
na wysokosci 2,2 m od poziomu chodnika.

min.0,50 'A ~0,50+2,00
! T | kraweznik
:L I , ; T 7 — 1T 1 1T
| S —
:i jezdnia {poboczke f jezdnia e chodnik

Rys. 1. Odlegia* umieszczania znakéw od kralzi jezdni

/\

| 3
. i
4 / 1 1 1

Rys. 2. Wysokos¢ umieszczania znakow

7.2.4. Zestawienie oznakowania

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego
Symbol znaku llo$¢ sztuk Grupa wielko sci Typ foli .
odblaskowej
B-20 1 Srednie (S) 2
B-43 1 Mate (M) 1
B-44 1 Mate (M) 1
C-13-16 1 Mate (M) 1
C-13a-16a 1 Mate (M) 1
D-18 4 Mate (M) 1
T-3a 2 - 1
T-30a 1 - 1
T-30b 1 - 1
Stupki do zn. 8 - -
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Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego

‘s Powierzchnia
Symbol znaku Dlugo $¢é/sztuk/pow. oznakowania [m 2]
P-4 20,0 m 4,8m?
P-12 9,5m 4,75 m?
P-23 1szt. 0,66 m?
P-25 33,0m 7,66 m?
Linia ci agta szer. 12 cm 30m 0,36 m 2
Zestawienie projektowanych urz gdzen BRD
Symbol znaku Sztuk
Punktowe elementy odblaskowe (PEO) 30
Stupki blokuj ace U-12¢ 6
Pylon przeszkodowy U-5a 1
Progi zwalniaj ace wyspowe U-16 2

7.3. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Przewidziano odprowadzenie wod opadowych z projektowanej jezdni oraz z przylegtych dziatek
poprzez system kanalizacji grawitacyjnej z uktadem podczyszczania do projektowanego
zbiornika retencyjnego, a nastepnie zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi do
istniejgcego rurociggu melioracyjnego @400 przechodzacego przez dziatke nr 7/2 obreb
Karwowo.

7.3.1. Przebieg trasy

Kanaty deszczowe wykonane zostang wzdtuz projektowanej drogi.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatow deszczowych o nastepujgcych srednicach:
[J0,40m o tgcznej diugosci L = 469,2m

(00,30m o tgcznej diugosci L = 301,4m

[J0,20m o tgcznej diugosci L = 388,9m.

Uktad wysokosciowy projektowanych kanatéw zostat dostosowany do niwelety projektowanego
terenu oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym.

Zagtebienie dna kanatow deszczowych wynosi od 1,16 do 4,24 m p.p.t.

Spadki podtuzne kanatéw wahajg sie od 3%o do 50 %o.

Trase projektowanych kanatow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

7.3.2. Materiat i uzbrojenie kanatow.

Kanaty deszczowe O 0,20m-0,40m zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PVC klasy S SDR
34 o polaczeniach kielichowych z uszczelkg z termoplastycznego elastomeru o powierzchni

13



zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze scianki rur i ksztaltek, o sztywnosci obwodowej
nominalnej min. 8 kN/m2.

7.3.3. Studzienki kanalizacyjne.

Na kanatach zaprojektowano studnie betonowe o srednicy 1,20m w ilosci 25 sztuk, 1 studnie o
Srednicy 1,50m (studnia RP z regulatorem przeptywu), 1 studnie betonowg o $rednicy 1,0m
oraz 2 studzienki inspekcyjne tworzywowe o srednicy 425mm.

Studzienki betonowe sktadajg sie z wiazu kanatowego z wypetnieniem betonowym oraz
prefabrykowanych elementéw tj: komory betonowej z kinetg wykonang z betonu, kregéw
betonowych, piyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze
sobg za pomoca odpowiednich uszczelek. Prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe
wykonane muszg by¢ z betonu B45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<4%. W
miejscach przejs¢ rurami przez sciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia
szczelne, krééce dostudzienne, taczniki itp. wymagane przez producentow rur.

Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wtazy zeliwne typu ciezkiego D400 z pokrywg wypetniong
betonem. Glebokos¢ osadzania pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm, pokrywa @680mm.
Studzienki inspekcyjne wykonane beda z tworzyw sztucznych i sktadac¢ sie bedg z:

a) kinety przeptywowej lub zbiorczej z mozliwoscig regulacji kata,

b) rury trzonowej 0 425mm z rurg teleskopowa,

C) pierscienia odcigzajgcego

d) wtazu zeliwnego dla rury teleskopowej klasy D400.

7.3.4. Wpusty deszczowe

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe podigczone do
studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanatach deszczowych lub
wigczone bezposrednio do kanatu poprzez trojniki.

Wpusty deszczowe zaprojektowano z kregéw betonowych o srednicy wewnetrznej d = 45 cm z
czescig osadnikowg z odejsciem @200 mm produkowanych wg normy DIN 4052. Wpusty
nalezy wyposazy¢ w osadnik o gtebokosci 0,5m (za wyjatkiem wpustu Wu23, ktéry powinien
mie¢ osadnik ok. 0,32m). Zwiehczenie 24 wpustoéw stanowi wpust uliczny kotnierzowy klasy
D400 o wymiarach 620x420mm mocowany luzno i na zawiasie. Zwienczenie 1 wpustu (21)
stanowi wpust sciekowy kraweznikowy klasy D400 o wymiarach 700x700mm z uchylng klapg -
na zawiasach. Giebokos¢ osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm.

Podtgczenie wpustow deszczowych wykonac z rur kanalizacyjnych PVC @ 0,20 m Diugos¢
przykanalikbw do wpustéw ujeta zostata w punkcie 7.2.1.

tgcznie zaprojektowano 25szt. wpustow deszczowych.

Zwienczenia wpustéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 124,

7.3.5. Podczyszczanie wod deszczowych

Wody opadowe przed ich wprowadzeniem do ciekow muszg by¢ podczyszczone zgodnie z
§21.1 Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetic przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. Zgodnie z rozporzadzeniem na odptywie do
odbiornika zawarto$¢ zawiesin ogélnych nie moze by¢ wigksza niz 100 mg/dm3, a substancji
ropopochodnych - nie wieksza niz 15 mg/dm3.

W celu spetnienia powyzszych wymagan projektuje sie przed wylotem do zbiornika uktad
separatora wod deszczowych poprzedzony osadnikiem.

Do obliczen przyjeto nastepujgce dane:
- powierzchnia zlewni wynosi — F¢ = 10,06 ha
- usredniony wspoétczynnik sptywu - | = 0,27
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- powierzchnia zlewni zredukowanej - F, = 2,72 ha
- wspotczynnik opdznienia @ = 0,68.

Przyjmujac, ze natezenie deszczu obliczeniowego wynosi g, = 15 dm®/s ha, a maksymalnego
Okmax = 126 dm®/s ha:

-przeptyw nominalny wyniesie:
On =k X Fz X @ [dm/s |
On = 15 x 2,72 x 0,68= 27,74 dm®/s przeptyw nominalny

-przeptyw maksymalny wyniesie:
Omax = QKmax X Fz X @ [ dm3/s ]
Omax = 126 X 2,72 x 0,68= 233,05 dm®/s przeptyw maksymalny

Dla powyzszych parametrow dobrano na sieci separator 30/300 z wktadem lamelowym o
Srednicy wewnetrznej zbiornika 1500mm. Przed separatorem zaprojektowano osadnik poziomy
0 pojemnosci czynney:

V=[100x q, ]:fd

Dla przewidywanej matej ilosci zawiesin mineralnych w $ciekach i wspotczynnika gestosci
cieczy fd=1 wymagana pojemnos¢ czynna osadnika wynosi:

V=[100x27,74]:1=2774 dm®

Dobrano osadnik o przeptywie poziomym o $rednicy wewnetrznej 1500mm i pojemnosci 3m”>.

7.3.6. Regulator wyptywu.

W celu zabezpieczenia przed nadmierng iloscig wéd odprowadzanych z projektowanego
zbiornika do istniejgcego rurociggu melioracyjnego @400 przechodzgcego przez dziatke nr 7/2
obreb Karwowo za zbiornikiem na odptywie zaprojektowano w studzience betonowej @ 1,50m
oznaczonej jako RP regulator przeptywu stabilizujgcy wypltyw ze zbiornika na poziomie
Q=40l/s.

Zastosowano regulator przeptywu ptywakowy montowany po stronie naporu wody i regulowany
przy pomocy specjalnego ptywaka. Zastosowany regulator jest urzgdzeniem kompaktowym o
doktadnosci regulacji w zakresie +5% zatozonego odptywu z mozliwoscig wtornej regulaciji
zalozonego odptywu na poziomie +15-20%. Materiat wykonania regulatora — stal nierdzewna i
tworzywa syntetyczne (POM, PA).

Regulacja wyptywu odbywa sie za pomocg ramienia poruszajgcego sie zgodnie z poziomem
wody i kontrolujgcego gilotyne odpowiednio zmniejszajgca lub zwiekszajgca przekréj wylotu.
Zastosowano regulator DN300 regulujgcy odptyw ze zbiornika o maksymalnym dopuszczalnym
spietrzeniu H=1,3m (maksymalny zaktadany poziom spietrzenia w zbiorniku Hmax=1,0m).

7.3.7. Zbiornik retencyjny ziemny.

Zaprojektowano budowe ziemnego otwartego zbiornika retencyjnego.
Parametry projektowanego zbiornika retencyjnego:

 powierzchnia catkowita 503 m?
* powierzchnia dna zbiornika 314 m?
* nachylenie skarp 1:15
" objetos¢ czynna zbiornika przy napetnieniu H=1,0m 372md
* rzedna korony zbiornika 56,05-56,70 m n.p.m.
* rzedna dna zbiornika 54,75-54,78 m n.p.m.
* rzedna wylotu ze zbiornika 54,57 m n.p.m.

Skarpy zbiornika nalezy umocni¢ geomatg zbrojong siatkg stalowg o podwojnym splocie
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drutéw, wypetniong dogeszczong ziemig urodzajng i obsiang mieszankg traw, przyszpilowang
do podfoza szpilkami stalowymi @10mm. Teren przyleglty do korony skarp pasem o szerokosci
Srednio 1,0-1,5m obsia¢ mieszanka traw na 5-10cm warstwie ziemi urodzajnej.

W dnie zbiornika nalezy wykonac obsiew mieszankg traw na 5cm warstwie ziemi urodzajnej.
Dno wyprofilowac ze spadkiem i=3,0%o w kierunku w kierunku czesci osadnikowej.

SzczegOty umocnienia skarp zbiornika pokazano na rysunku technologicznym.

Zbiornik mozna oddac do eksploatacji dopiero po pierwszym koszeniu trawy.

Zbiornik bedzie zasilany w wode poprzez istniejgce kanaty deszczowe @0,20m, &0,40m oraz
projektowany kanat deszczowy @0,40m. Natomiast odptyw wod zgromadzonych w zbiorniku do
istniejgcej kanalizacji deszczowe] zaprojektowano poprzez kanat deszczowy @0,30m. Na
odptywie ze zbiornika zaprojektowano regulator przeptywu stabilizujgcy wyptyw ze zbiornika na
poziomie Q=40l/s.

W celu zapewnienia dojscia do zbiornika oraz prawidtowej eksploatacji zbiornika wraz
z budowlami z nim zwigzanych zaprojektowano cigg pieszy (szczeg6ty wedtug opracowania
drogowego). Dtugosc¢ odcinka ciggu pieszego w granicach zbiornika wynosi L=6,7m.

WhnioskKi

Zaprojektowany zostat zbiornik retencyjny, ktory przy napetnieniu H=1,0m posiada pojemnosci
retencyjng réwng 372m* natomiast z obliczen zbiornika retencyjnego wynika, ze potrzebna jest
objeto$é 356m°. Zaprojektowany zbiornik retencyjny przy napetnieniu H=1,0m posiada
objetos¢ pozwalajgcag na retencje objetosci obliczeniowe;j.

7.3.8. ROw kieruj gcy w dnie zbiornika

W dnie projektowanego zbiornika retencyjnego ziemnego zaprojektowano row kierujgcy o
gtebokosci okoto 16-18cm oraz szerokosci w dnie 60cm. Umocnienie rowu kierujgcego nalezy
wykonac z ptyt azurowych o wymiarach 60x40x10cm. Piyty azurowe nalezy wykona¢ w dnie,
na skarpie i po terenie przylegtym do skarpy (40cm) na odcinku W1-W4 o dtugosci 24,3m.
Ptyty uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 10cm. Dno rowu nalezy
wyprofilowac¢ ze spadkiem i=1,0%0 w kierunku projektowanego wylotu W4.

7.3.9. Chionno $ci zbiornika

W podiozu projektowanego zbiornika wod deszczowych wystepujg gliny (G), gliny pylaste
(G), pyt (1) i glebiej ity pylaste (I71) Dla powyzszych gruntéw wspotczynnik filtracji wynosi od kg
=0,1x107 [m/s] do k;= 0,1x10°® [m/s].

llos¢ wchianianej dla gruntow nienasyconych (przy uwzglednieniu spadku hydraulicznego)

WYnNosi:
0—k hy + h,, F
T 2-hi+hy, T

gdzie:

Qs - zdolno$¢ chtonna (infiltracja)

k¢ - wspdtczynnik filtracji gruntu (m/s) = 0,1x107 —0,1x10® [m/s]

h; - gtebokos¢ filtracji w grunt = 2,0m

h,, - gtebokos¢ wody w urzadzeniu chtonnym = 1,0m (gtebokos$¢ wody w zbiorniku)

F — powierzchnia czynna urzadzenia chlonnego — przyjeto powierzchnie czynng zbiornika
314m? przy napetnieniu h=1,0m

Qs przy ke= 0,1x107 [m/s]

Qr = 0,1x107 x (2,0+1,0/2x2,0+1,0) x 314 = 0,002 dm°/s

Qs przy ke= 0,1x10°® [m/s]

Qr = 0,1x10°® x (2,0+1,0/2x2,0+1,0) x 314 = 0,0002 dm®/s

Przy maksymalnej wysokosci stupa wody w zbiorniku h,,=1,0m wynosi 0,002-0,0002 [l/s].
llos¢ wchitanianej wody do gruntu w czasie retencji wody 2,5 godziny (czas oprézniania
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zbiornika do kanalizacji deszczowej) w zbiorniku wodnym wynosi

+V = 0,018m°przy ki = 0,1x10" [m/s] oraz t=2,5h,

V =0,0018m° przy ki= 0,1x10® [m/s] oraz t=2,5h.
Przy pojemnos$ci czynnej zbiornika retencyjnego 356m° stanowi to od 0,005% do 0,0005%
retencjonowanej wody.
llos¢ wody wchianianej przez grunt jest tak niewielka, ze praktycznie nie wystepuje
odprowadzenie sciekéw i wéd opadowych do ziemi i w zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby
skorzystania z art. 37, pkt. 2 z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (tekst jednolity - Dz.U. z
2015 r., poz. 469).

7.3.10. Wlot / wylot ze zbiornika.

Wilot W2, W3, W4 oraz wylot W1 projektuje sie wykonac jako rury zlicowane ze skarpa.
Zaprojektowano umocnienie skarpy w obrebie wlotu/wylotu w postaci zabruku kamieniem
polnym o Srednicy zastepcze] @8-12cm uktadanym na podbudowie betonowej grubosci 10cm.
Konstrukcje przyczotku na wlocie/wylocie nalezy posadowi¢ na fundamencie o wymiarach
30x60x15cm (W1, W2, W3) oraz o wymiarach 30x40x15cm (W4). Krawedzie obrukowania
nalezy zabezpieczy¢ obrzezem chodnikowym 8x25x100cm zgodnie z rysunkiem
technologicznym.

Parametry projektowanego wylotu W1:

- Srednica projektowanej rury — @&0,30m

- rzedna dna projektowanej rury - 54,57m npm

Parametry projektowanego wlotu W2:

- Srednica projektowanej rury — @&0,40m

- rzedna dna projektowanej rury - 54,59m npm

Parametry projektowanego wilotu W3:

- Srednica istniejgcej rury — &0,40m

- rzedna dna istniejgcej rury - 55,33m npm

Parametry projektowanego wlotu W4:

- Srednica istniejgcej rury — @&0,20m

- rzedna dna istniejgcej rury - 54,84m npm

Umocnienie dna zbiornika w obrebie wlotu W3 o wymiarach 200x300cm oraz wlotu W4 o
wymiarach 120x150cm zaprojektowano w postaci ptyt wielootworowych 100x75x12,5cm
uktadanych na geotkaninie 40kN. Krawedzie piyt wielootworowych w dnie zbiornika nalezy
zabezpieczy¢ palisadg z kotkébw @4-6cm diugosci 1,00-1,10m zgodnie z rysunkiem
technologicznym.

SzczegOty projektowanych rozwigzan przedstawiono na rysunkach technologicznych.

7.3.11. Ogrodzenie projektowanego zbiornika.

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe wokot projektowanego zbiornika retencyjnego.

Opis elementéw ogrodzenia:

 Fundamenty pod stupki ogrodzeniowe nalezy wykonaé¢ z betonu kl. C16/20 o wym.
270x270x450mm. Do montazu stupkéw nalezy zastosowac prefabrykowane stopy nosne.
Fundamenty pod stupki bramy i furtki o wymiarach 500x500x550mm, monolityczne z
betonu kl. C16/20. Fundament pod trzpien bramy o wymiarze 220x220x410mm z betonu kl.
C16/20.

* Przyjeto stupki z profili stalowych zamknietych o przekroju prostokgtnym 60x40mm
i grubosci $cianki 2,0mm. Wysoko$¢ stupkow: 2030 mm powyzej poziomu terenu. Stupki
zagtebione w fundamencie 450mm. llos¢ stupkow (bez stupkow furtki wejsciowej) 45 szt.

» Panel ogrodzeniowy wykonany z pretow pionowych i poziomych o $rednicy @ 5 mm o
wymiarze oczka 50x200 mm, szerokos¢ panela 2500 mm, wysoko$¢ 2000mm. System
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montazu do stupka za pomocg obejmy z ptaskownika 60x40mm (6 szt. na jeden panel).
e Zaprojektowano jedng furtke o szerokosci 1200mm skfadajgcg sie z ramy z profili
stalowych zamknietych o przekroju kwadratowym 40x40mm i grubosci 2,0mm.
Zabezpieczenie antykorozyjne
Panele ogrodzeniowe, stupki oraz elementy bramy sg ocynkowane ogniowo (wewnatrz
i Z zewnatrz).

Na budowie po ostatecznym zmontowaniu elementdéw, nalezy wykonaé ewentualne
uzupelnienie ubytkdbw powlok ochronnych, powstaltych w trakcie transportu skladowania i
montazu, przez pomalowanie farbg naprawcza.

Diugos$¢ ogrodzenia

Dlugos¢ ogrodzenia (bez furtki wejsciowej) wynosi L=115,1m.
Trase ogrodzenia i szczegdly podano na rysunkach. Podczas wykonywania prac nalezy

przestrzega¢ przepisow BHP i p.poz. Ogrodzenie wykona¢ przy zachowaniu warunkow
okreslonych przez producenta .

7.4. SIEC WODOCIAGOWA.

7.4.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggow:
- 0 Srednicy 110mm o fgcznej dtugosci L= 550,7m,
- 0 $rednicy 50mm o diugosci L= 8,2m,
- 0 Srednicy 32mm o fgcznej dtugosci L= 232,0m.

Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
projektowanego terenu, rzednych istniejgcego wodociggu oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie osi wodociggu wynosi od 1,40 m do 1,78 m p.p.t.

Wodocigg zaprojektowano ze spadkiem od 2%o do 50%e.

Trase projektowanego wodociggu i jego potaczenie z istniejgcg siecig wodociggowa
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

7.4.2. Materiat i uzbrojenie.
Projektowane wodociggi nalezy wykonac z rur z PE100 SDR17 PN10 do wody pitnej.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 5 hydrantow p.poz. nadziemnych. Hydranty
zaprojektowano na odejsciu i z odcieciem zasuwag. Hydranty zabezpieczone przed wyptywem
wody w przypadku ztamania. Odlegtos¢ od wierzchotka hydrantu do poziomu terenu — 1,0m.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajgce diugie kotnierzowe:

- @100mm — 5 sztuk

- @80mm — 6 sztuk (z tego 5szt. to odejscie na hydrant).

W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkow utozenia sieci wodociggowej
zastosowano ksztattki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztaltki Zzeliwne kotnierzowe z
zeliwa sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanych rurociggdéw zaprojektowano przy wykorzystaniu
ksztaltek oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co
do promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

Przy przejsciach w poblizu drzew przewidziano wykonanie wodociggow bezwykopowo w rurach
ochronnych (patrz plan zagospodarowania terenu).
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Dla rurociggu @110mm dobrano rure ochronng stalowg 193,7x5,6mm o dtugosci L=4,0m. Dla
rurociggu @32mm dobrano rure ochronng stalowg 88,9x4,0mm o dtugosci L=4,0m.

7.5. SIEC ELEKTROENERGETYCZNA.

7.5.1. Zakres projektu.

» Przetozenie 2 odcinkow linii kablowej YAKY 4x70 m. 98
» Zabezpieczenie mechaniczne istniejgcego kabla 15kV kpl. 1
» Zabezpieczenie mechaniczne istniejgcych kabli 0,4kV kpl. 22

7.5.2. Stan istniej acy.

Z istniejgcej stacji transformatorowej stupowej wyprowadzone sg 3 obwody linii napowietrznych
z przewodami izolowanymi AsXSn4x70, w wiekszosci na stupach zelbetowych z zerdzi ZN10 i
czesciowo wirowanych. Przytgcza do budynkow wykonane sg w wiekszosci przewodami
izolowanymi. Z linii napowietrznych wykonane sg odgatezienia kablowe, z ktérych zasilana jest
czes¢ budynkow poprzez ztgcza pomiarowe, usytuowane w pasie drogowym. Przy stacji
stupowej usytuowane jest ztgcze pomiarowe, z ktérego wyprowadzona jest linia kablowa
YAKY4x70 do zasilania pompownia sciekéw sanitarnych. Do pompowni doprowadzony jest
kabel sterowniczy YKSY3x3x0,8 utozony obok kolektora sanitarnego na gtebokosci 1,2m do
1,5m. Istniejgca linia napowietrzna wraz z przytgczami napowietrznymi nie koliduje
projektowang przebudowg drogi. Natomiast istniejgce linie kablowe (zasilajgce i przytgcza)
wymagajg miejscowego zabezpieczenia od uszkodzen mechanicznych. Linia kablowa (wlz)
zasilajgca pompownie sciekow w dwu miejscach koliduje z projektowang drogg wymaga
przetozenia w pobocze drogi. Istniejgcy nowoutozony kabel sterowniczy do pompowni $ciekéw
utozony jest w wiekszosci pod projektowang jezdnig obok kolektora sanitarnego i ze wzgledu
na gtebokosc¢ jego utozenia 1,2m do 1,5m nie wymaga zabezpieczenia od urazoéw
mechanicznych i pozostaje bez zmian.

7.5.3. Przebudowa dwu odcinkow linii kablowej 0,4kV (wlz).

Istniejacy kabel YAKY4x70 zasilajgcy pompownie sciekow koliduje w dwu miejscach z
przebudowg jezdni i wymaga przetozenia w pobocze drogi, bez stosowania muf przelotowych.
Uktadane dwa odcinki kabla nalezy utozy¢ w nowym wykopie na podsypce piaskowej o
grubosci 10cm na gtebokosci min. 0,7 m. Analogiczng warstwg piasku nalezy kable przykry¢ i
zasypac warstwg gruntu rodzimego. Kabel na catej trasie nalezy prowadzic linig falistg z
zapasem 3%, w celu skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu, oraz ostoni¢ tasmg
foliowg koloru niebieskiego w odlegtosci 25cm od utozonego kabla. Promien giecia kabla nie
moze by¢ mniejszy od jego 15 krotnej Srednicy. Kabel przed jego zasypaniem nalezy zgtosi¢
do odbioru technicznego oraz dokona¢ obowigzujgcych pomiaréw geodezyjnych. Na kablu
nalezy umiesci¢ trwate oznaczniki kablowe z podaniem typu kabla, ilosci i przekrojow zyt,
nazwe uzytkownika oraz rok utozenia. W przypadkach zblizen i skrzyzowan z innymi
instalacjami podziemnymi nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci izolacyjne (wg PN-76/E-
05125).

7.5.4. Zabezpieczenie istniej acych kabli 15kV i 0,4 kV.

Na projektowanych utwardzonych podjazdach do posesji zachodzi koniecznosc¢
zabezpieczenia istniejgcych kabli od urazéw mechanicznych. W tych przypadkach nalezy w
oznaczonych miejscach kable odkopac i natozy¢ na nie ostony rurowe dwudzielne wykonane z
tworzywa HPDE o Srednicy i dtugosci, jak podano na planie sytuacyjnym. Nastepnie
zabezpieczone kable nalezy obsypac warstwg normatywng piasku oraz ziemig z wykopu.
Analogicznie nalezy zabezpieczyc¢ istniejgce kable 15kV i 0,4kV przebiegajgce pod
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projektowang jezdnig (skrzyzowania). W tych przypadkach odcinki kabli nalezy odkopac i
zagtebi¢ do 1,2m pod nawierzchnig jezdni.

7.5.5. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym.

Jako ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowany jest system
samoczynnego szybkiego wytgczania przy zwarciach jednofazowych przez wkiadki topikowe w
rozdzielnicy stacyjnej 0,4kV, wg normy PN-IEC 60364-4-41.

7.5.6. Uwagi ko Acowe.

» Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania robét budowlano-montazowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”.

» Przed przystgpieniem do robot nalezy we wiasciwym terminie powiadomic
zainteresowane strony. Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

» Trase przektadanego kabla (wlz) nalezy wyznaczyé wg punktéw geodezyjnych
podanych na planszy zagospodarowania terenu.

» Budowa nowego oswietlenia drogowego stanowi odrebne opracowanie projektowe.

7.6. SIEC TELEKOMUNIKACYJNA

W chwili obecnej w obszarze inwestycji istniejg telekomunikacyjne kable ziemne sieci
miejscowej wraz ze studniami kablowymi i stupkami rozdzielczymi oraz telekomunikacyjne
kable linii napowietrznej na podbudowie stupowej, ktorych wiascicielem jest ORANGE. Z
projektowanym uktadem drogowym kolidujg odcinkami kable linii ziemnej oraz drewniany stup
telekomunikacyjny, do ktérego dochodzg 3 kable napowietrzne i 2 kable ziemne skrosowane w
2 puszkach na stupie.

Przebudowa kabli ziemnych polega¢ bedzie na budowie nowych kabli typu XzTKMXpw w
rurach ostonowych HDPE 40/3,7, wyniesionych poza obszar kolizji, o pojemnosciach
identycznych z kolidujgcymi kablami. W miejscach potgczenia istniejgcego kabla z
likwidowanym nalezy wykona¢ ztgcza rownolegte przy pomocy modutowych tgcznikdéw zyt. Po
sprawdzeniu ciggtosci i poprawnosci rozszycia zyt kablowych nalezy wytgczy¢ stary kabel
i zamkngC¢ ztgcza ostong termokurczliwg 1l-ej generacji. Istniejgce kable utozone pod
projektowanymi wjazdami i drogami nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng HDPE 110.

Przebudowa kolidujgcego stupa telekomunikacyjnego polega¢ bedzie na wybudowaniu nowego
stupa drewnianego w poboczu poza miejscem kolizji, przewieszeniu na ten stup istniejgcych
kabli napowietrznych, sprowadzeniu tych kabli do projektowanej skrzynki stupowej. Ze skrzynki
stupowej nalezy sprowadzi¢ do ziemi 2 kable ziemne w celu przechwytu przy pomocy ztgczy
réwnolegtych istniejgcych kabli ziemnych, biegngcych do likwidowanego stupa.

Przejscia projektowanych kabli ziemnych pod drogami wykona¢ w rurze ochronnej HDPE 110,
a w przypadku nawierzchni utwardzonych dodatkowo metodg bezodkrywkowg — przecisku.
Gtebokosc¢ utozenia projektowanych kabli ziemnych powinna wynosi¢ min. 0,7m a pod drogami
min. 1m.

7.7. LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA.

a). Przewidziany do przebudowy istniejacy wodocigg o srednicy 100mm zostanie wytgczony z
eksploatacji. Na odcinkach gdzie koliduje z projektowanym uzbrojeniem nalezy usung¢ go z
gruntu (na szerokosci wykopu pod projektowane uzbrojenie), a koncéwki rurociggéw zaslepic.
Przewidziano demontaz 1 studni wodomierzowej o srednicy 1,20m i gtebokosci ok.1,9m
poprzez usuniecie z gruntu, a nastepnie zasypke piaskiem zasypowym.

Przewidziano rozebranie istniejgcych hydrantéw — 4 szt.
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Zdemontowane elementy istniejgcego uzbrojenia np. zsuwy, hydrabty nalezy przekazac¢
eksploatatorowi sieci.

b). Do catkowitego usuniecia z gruntu przewidziano odcinki kanatu melioracyjnego i wigczone
do niego przykanaliki:

- 0 $rednicy 0,40m kamionka — ok. 28m

- 0 $rednicy 0,20m kamionka — ok. 9m

- 0 $rednicy 0,15m kamionka — ok. 18m.

Do zamulenia specjalistyczng mieszankg do zamulania rurociggow przewidziano kanaly i
przykanaliki:

- 0 $rednicy 0,20m - ok. 15m

- 0 $rednicy 0,15m — ok. 23m.

Koncowki demontowanych lub zamulanych rur nalezy zaslepic.

Przewidziano do likwidacji 7 szt. wpustéw ulicznych.

c). Ze wzgledu na kolizje z nowoprojektowanym uktadem drogowym przewidziano do likwidacji
istniejgce ogrodzenia znajdujgce sie w dziatce drogowej nr 25/2 obreb Karwowo.

Ogrodzenia przy budynkach nr 2 i 2a o tgcznej diugosci ok. 37m nalezy rozebra¢. Elementy
rozebranego ogrodzenia nalezy przekaza¢ whascicielom budynkow.

Ogrodzenie przy budynku nr 6 nalezy rozebra¢ na dtugosci ok. 29m i nastepnie odtworzy¢
zgodnie ze wspotrzednymi podanymi w niniejszym projekcie.

7.8. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Calos¢ robo6t nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

7.8.1. Roboty ziemne.

Przewiduje sie wykonanie wykopdéw czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to
wykopy o Scianach pionowych umocnionych. Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach
zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i drzew z zachowaniem szczegdlnej
0stroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich ciagta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Calos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcja montazowg ukiladania w gruncie rurociggéw dostarczong przez
producentow rur.

Calos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogoélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow.

7.8.2. Roboty monta zowe.

Rurociggi i kanaly uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
stosowac rury z materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentéw rur.
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Rurociggi wykonac¢ nalezy z rur PE tgczonych zgodnie z instrukcjg montazowg ukiladania w
gruncie rurociggow z PE opracowang przez producentéw rur.

Kanat wykonac¢ nalezy z rur PVC faczonych zgodnie z instrukcjag montazowg ukiadania w
gruncie rurociggéw z PVC opracowang przez producentow rur.

7.9. PRZESADZENIA DRZEW | KRZEWOW.

7.9.1. Dane ogdlne

Okazy doroste przesadzamy z brylg korzeniowa.
Drzewa iglaste i zimozielone zawsze przesadzamy z brytg korzeniowa.

7.9.2. Technologia przesadzania

Inwestor zobligowany jest do wyznaczenia tymczasowego miejsca do zadotowania drzew na
czas prowadzenia rob6t budowlanych, ktére powinno by¢ zblizone pod wzgledem
nastonecznienia, wilgotnosci | kwasowosci gleby do takiej, na ktérej pierwotnie rosto drzewo.
Przesadzanie drzew starszych powinno sie zleca¢ wykwalifikowanej firmie.

Przystepujgc do przesadzenia drzewa starszego niz 20 lat, nalezy w pierwszej kolejnosci
zabezpieczamy cze$¢ nadziemna.

Nalezy przeprowadzi¢ ciecia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do
rébwnowagi miedzy zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co moze mie¢ miejsce
przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robot ziemnych. Usuwa sie
wtedy - w zaleznos$ci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% galezi.
Wykonanie wykopu roslin: dla drzew o pfaskim systemie korzeniowym - o gtebokosci 1/3
srednicy bryly (np.cyprysik); dla drzew o gtebokim systemie korzeniowym (np.robinia)- o
glebokosci 3/4 lub catej srednicy bryly. Bryle korzeniowg odkopac, pozostawiajgc jedynie kilka
grubszych, nieodcietych korzeni.

Pnie i korony zabezpieczy¢ przed utratg wody.

Owing¢ je tkaning jutowa, ktérg mozna zdjg¢ dopiero po przyjeciu sie drzewa.

Minimalny promieh bryly korzeniowej powinien by¢ réwny dwukrothemu promieniowi pnia
(mierzonego na wysokosci piersnicy).

Zapewni¢ odpowiedni transport ros$lin, na ich miejsce tymczasowego zadotowania, by ich
korzenie i korony nie ulegly zniszczeniu.

Wykonanie tymczasowego wykopu dotu: zewnetrzng scianke rowu obtozy¢ folig i obsypac
substratem torfowym. Srednica i gleboko$é dolu musza byé takie, by bryta korzeniowa
swobodnie sie miescita. Na dno nalezy nasypac¢ cienkg warstwe zwiru, piasku lub ziemi.
Wykonanie docelowego wykopu dotu: zewnetrzng scianke rowu oblozy¢ folig i obsypac
substratem torfowym. Srednica i gleboko$é dolu musza byé takie, by bryta korzeniowa
swobodnie sie miescita. Na dno nalezy nasypaé cienkg warstwe zwiru, piasku lub ziemi.
Drzewo podsypa¢ substratem torfowym z domieszkg szczepionki mikorytycznej
(przeciwgrzybowej) lub mieszankg substratu torfowego z korg, karmazynem i nawozami
mineralnymi.

Nalezy zadba¢ o odpowiednig stabilizacje drzewa na czas przechowywania.

7.9.3. Pielegnacja ro slin po ich przesadzeniu

Pielegnacja polega na nastepujgcych zabiegach:

Uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajgc jednak do nadmiernego
nawilgocenia, zwlaszcza na glebach ciezkich (grunty spoiste). Nie stosuje sie podlewania w
czasie chtodnej i wilgotnej pogody.

Ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania sie pnia i konaréw oraz
dziatania wiatrow, poprzez stosowanie owijania pni i konarow (np. papierem lub tkaninami) lub
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spryskiwania kory pnia i konaréw emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe).
Uktadaniu scidtki wokoét Swiezo przesadzonego drzewa.
Usuwaniu chwastow.

8. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE.
Projektowane uzbrojenie przebiegac bedzie przez nastepujgce dziatki:

L.p. | Numer obr ebu | Numer Wiasciciel
dzialki

Janowska-Okréj Ewelina Magdalena

1. 0005 Karwowo [ 7/2 § -5 oe 1 arwowo 20

0005 Karwowo 8 Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106

0005 Karwowo 24 Skarb Panstwa — Starosta Policki

0005 Karwowo 25/2 | Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106

apr|leln

0005 Karwowo 26 Skarb Panstwa — Starosta Policki

Nieciecka-Puchalik Grazyna, ul. Ks. bpa Ignacego Krasickiego
6. 0005 Karwowo 32 13 m. 1a
Puchalik Dariusz, ul. Ks. bpa Ignacego Krasickiego 13 m. 1a

7. 0005 Karwowo 41 Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106

8. 0005 Karwowo | 43/12 | Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106

9. 0005 Karwowo 57 Skarb Panstwa — Starosta Policki

10. | 0005 Karwowo | 94/10 |Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106

9. OCHRONA SANITARNA.

Projektowane drogi oraz obiekty liniowe z zakresu sieci uzbrojenia terenu nie wymagajg
wyznaczenia strefy ochrony sanitarnej a jedynie spetnienie wymagan ekspoloatacyjnych -
dostepu do hydrantéw p.poz., separatora i osadnika wod deszczowych.

10. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Planowana inwestycja lokalizowana jest czesciowo na obszarze w sgsiedztwie z terenami
objetymi ochrong konserwatorskg zabytkéw archeologicznych jakimi sg stanowiska
archeologiczne zaewidencjonowane pod nr: Karwowo, stan. 22 (AZP:31-04/173); Bedargowo,
stan. 39 (AZP:31-04/15).

Zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2014.1446 |t. ze zm.) Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
zobowigzuje zaréwno Inwestora jak i Wykonawce prac w przypadku odkrycia w trakcie
prowadzenia prac ziemnych przedmiotéw — obiektu, co do ktdrych istnieje podejrzenie, iz sg
one zabytkami do wstrzymania prac ziemnych, zabezpieczenia przedmiotu — obiektu i miejsca
jego odkrycia, jak tez niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie wojewddzkiego konserwatora
zabytkow.

11. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.

Projektowana droga i uzbrojenie koliduje z drzewami i krzewami ktére wymagajg wycinki lub
przesadzenia. Wykaz zieleni przewidzianej do wycinki i przesadzenia przedstawiono w czesci
zalgcznikowej niniejszego opracowania.
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12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), Projektant
przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z § 13a Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z pézn. zm.) na
podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z p6zn. zmianami): art. 5 ust. 1,

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zmianami),

. Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pézn. zmianami),

« Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) art. 9, art. 17, art. 19,

« Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2.

Majac za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy
okreslenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek na ktérych inwestycja
jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu przepiséw Rozporzagdzenia Rady Ministréw z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz.
2573).

Dodatkowo nie nalezy sie spodziewaé negatywnych skutkdw realizacji inwestyciji
w zakresie:

« ochrony zabytkéw i ochrony archeologicznej:

« ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

« Swiata zwierzecego i roslinnego,

« ujemnego oddziatywania na ujecia wod podziemnych,
- ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,

« skazenia wbd podziemnych i powierzchniowych,
« na obiekty budowlane,

o ludzi,

e na obszary prawnie chronione.

« naobszary gornicze,

e zmiany klimatu.

W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krétkotrwate zanieczyszczenia w postaci emis;ji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowaé¢ oddziatywania na srodowisko oraz
prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

13. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko.
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13.1. WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZAC JI | EKSPLOATACJI.

13.1.1. Ochrona gleby.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajacego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odklad czasowy
wzdluz wykopu i po zakonczeniu robét zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego
zalegania.

13.1.2. Wplyw inwestycji na $rodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

13.2. BILANS ODPADOW.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

rozbidrki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drég i chodnikéw, wycinke drzew,
odbudowe nawierzchni jezdni i chodnikéw,

zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robét,
wykonanie robot ziemnych w zakresie wykopow,

rozbiorka infrastruktury podziemne.

* o 6 o o

Prace rozbiérkowe i budowlane, skladajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone beda przy
uzyciu:

+ maszyn do robdét takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,

spycharki,

+ maszyn do robo6t instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,

+ transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
Z uwagi na zakres i skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna
oddzialywa¢ w sposob niekorzystny na s$rodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem
dopuszczenia do pracy sprawnego sprzetu budowlanego oraz wlasciwie prowadzonej
gospodarki odpadami w tym masami gruntu oraz gospodarki sciekowe;j.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. Nr 112 poz. 1206) s3 to:

+ Glebaiziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04 -
10006Mg
Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01— 17 03 02 — 945Mg,
Odpady z innych materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia - 17 01 03
4,6 Mg

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadow w fazie budowy, wykonawca robét jako
wytworca odpadow zobowigzany jest do przeditozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac
budowlanych powodujgcych wytwarzanie odpaddéw, informacji o wytwarzanych odpadach
innych niz niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
« zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopdw,

+ przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na odbiér
i transport odpadow.
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+ przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpaddw.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy
jakosci wod gruntowych.
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DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

BIURO PROJEKTOW
70-100 SZCZECIN,ul. H. Dgbrowskiego 1A
tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@aqryfnet.pl
NIP: 852-10-14-635

Rok zatlozenia 1991

INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 195009Z W MIEJSCOWOSCI
KARWOWO | BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ KARWOWO-
WARNIK, GMINA KOLBASKOWO

Nazwa opracowania

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 195009Z W MIEJSCOWO SCI
KARWOWO

Inwestor

Wjt Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106

Numer umowy

67/2016 / P-835/2016

Adres inwestycji

Gmina Kotbaskowo — m. Karwowo, m. Warnik

Numery dziatek Obreb 0005 Karwowo: 7/2, 8, 24, 25/2, 26, 32, 41, 43/12, 57, 94/10
NUMER
. - IMIE | NAZWISKO , PODPIS
GLOWNY . UPRAWNIEN
PROJEKTANT mgr inZ. D'A’\R.IUSZ SKUZA o 583/S7/94
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
BRANZA PROJEKTANT NUMER ) PODPIS
- IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN
. mgr inz. KONRAD LESZKO
Drogi specjalnosé: drogowa ZAP/0194/POOD/09
Sieci wod.-kan. mgr inz. MONIKA POTOMSKA ZAPI0071/POOS/08
specjalnosé: instalacyjna b/o
Sieci techn. RYSZARD FILIPOWICZ 13/S7/89
elektroenergetyczne specjalnoéé: sieci i instalacje z
e . mgr inz. PIOTR GUTOWSKI
Sieci teletechniczne specjalnosc: telekomunikacyjna ZAP/0088/POOT/13
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14. INFORMACJE O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.
Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126),
ktérg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
* Prowadzenie prac w poblizu jezdni,
» Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,
» Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggow.
* Istniejgce linie kablowe energetyczne,
» Zagrozenia wynikajagce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzgdzen
elektrycznych 0,4kV.
» Niebezpieczehstwo porazenia pragdem w momencie wigczania do eksploatacii
przebudowywanych odcinkdw linii kablowej.
2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
* Niebezpieczehstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
» Niebezpieczehstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, miotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),
» Niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatow
prgdotwodrczych, przecinarek, wiertarek itp.),
» Niebezpieczehstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych
Zz wykonaniem prac montazowych,
» Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,
e Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigbw, rowniarek itp.
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.
* Kierownik budowy/robot przed przystgpieniem do rob6t opracuje instrukcje
bezpiecznego wykonywania robot i zapozna z nig pracownikow.
» Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach
ci$nienia i rozruchu technologicznym powinni byé zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania, jak réwniez otrzymac dokumentacje okreslajgcg zakres prac.
* Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych omoéwi¢ stosowanie Srodkéw
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskéw, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzadzeh zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego typu
robot.
4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.
Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposéb gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robot. Nalezy stosowac technologie rob6t oraz narzedzia zgodne
z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegoélnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do rob6t ziemnych,
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budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobdr zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynikac z analizy procesu technologicznego,
w ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozor nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢é prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem robdt w czesci
graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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