Inwestor:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunainej Urzad Gminy Kolbaskowo

w Kotbaskowie Kolbaskowo 106
72-001 Kolbaskowo

Nasz znak: ZWiK.404.162.2016 Szczecin, dnia 06.07.2016

WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE]

Obickt:  Przebudowa sieci wodociagowej w Karwowie smina Kolbaskowo

Odpowiadajac na wniosek z dnia 22.06.2016 ztozony przez Dariusza Skuze dziatajagcego
zupowaznienia Urzedu Gminy w Kotbaskowie, Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Kotbaskowie okresla nastepujace warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej:
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Z uwagi na przebudowe drogi gminnej nr 1950097 w miejscowosci Karwowo nalezy
przebudowac sie¢ wodociggowa na terenie dziatki nr 25/2 na odcinku od studni zasuwowej na
wysoko$ci dzialki nr 94/10 do hydrantu p.poz. na wysokosci dziatki nr 92/3 wraz z
przylaczami na dzialce nr 25/2.

Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowac i wykonac z rur i ksztattek del10 PE 100 SDR17
PN10 koloru niebieskiego i polaczyé z istniejgca siecig wodociggowa dy90 PCV za pomocy
zlaczy kolierzowych z weztem zasuw odeinajgcych.

Przebudowywany odcinek sieci nalezy wyposazy¢ w hydranty p.-poz. naziemne zgodnie
z wymogami obowigzujgcych przepiséw.

W ramach przebudowy sieci nalezy uwzgledni¢ podiaczenie istniejagcych na jej trasie
uzytkownikéw poprzez zamontowanie na projektowanym rurociggu sieci wodociagowej
nawiertek z trzpieniami teleskopowymi, zabezpieczonymi skrzynkami zasuwowymi ciezkimi.
Cisnienie robocze wody w migjscu wlaczenia do sieci p,=1,5-5,5 bar.

Polaczenia z armaturg wykonywane moga by¢ jedynie za pomoca zlaczy kotierzowych.

W weztach wodociggowych stosowal zasuwy z uszczelnieniem klinowym miekkim,
z trzpieniem teleskopowym zabudowanym skrzynkg zasuwowa typu cigzkiego.

Przelaczenie wodociggu moze nastapi¢ po uprzednim uzgodnieniu jego terminu z PGK
w Kotbaskowie.

Tras¢ wodociagu oznakowac tasma lokalizacyjna z wkiadka magnetyczng

Przejscia pod drogami nalezy wykonaé w rurach ostonowych.

Tras¢ wodociagu oznakowac¢ tasma lokalizacyjng z wkladkg magnetyczng.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnym podkiadzie geodezyjnym w skali 1:500
Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez PGK w Kolbaskowie.

Sie¢ i przylacze z uwagi na mozliwosé wystapienia kolizji z istniejacym lub projektowanym
uzbrojeniem terenu, wymaga uzgodnienia lokalizacji w ramach narady koordynacyjnej
w Starostwie w Policach.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ PGK w Kotbaskowie o planowanym
terminie rozpoczecia prac.

Wodociag przed zakryciem nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego w PGK w Kolbaskowie.
Rozpoczecie eksploatacji przylaczy 1 sieci moze nastapié po uprzednim odbiorze
z przeprowadzeniem przegladu technicznego, wykonaniu proby szezelnosci i dezynfekeji
w obecnosci pracownika dzialu technicznego PGK w Kolbaskowie.

Do odbioru koncowego wodociagu nalezy przediozy¢:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
Samorzadowy Zaklad Budzetowy
Rosdowek 16 « 72-001 Kotbaskowo
tel. 9131249 20 - e-mail: sekretariat@pgk-kolbaskowo.pl « www.pgk-kolbaskowo.p!
NIP:851-315-95-14 - REGON: 321152170
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a) oryginat warunkéw technicznych przylaczenia do sieci
b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i namesmnyml ewentualnymi
Zmianami
c) kopia uzupelnionej mapy zasadniczej z klauznla PODGIK w Policach z siedziba
w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjeciu wyniku pomiaru do panstwowego zasobu
- geodezyjnego
d) szkic geodezyjnych pomiaréw wodociagu
e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte do budowy
przylacza materialy
f)  protokot przeprowadzenia dezynfekeji wodociagu
g) wyniki badan fizykochemicznych 1 bakteriologicznych wykonanych przez Powiatowy
Inspektorat Sanitarny w Policach ul. Kresowa 14
Warunki wydaje si¢ na okres 24 miesigey liczac od daty ich wystawienia,
Odstepstwo od wydanych warunkow i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego
uzgodnienia z PGK w Kolbaskowie.
W przypadku przebiegu trasy wodociggu przez tereny nie nalezace do Inwestora, nalezy
przedlozy¢ zgody wlascicicli na przebieg trasy wodociagu wraz ze zgoda na dostep stuzb
eksploatacyjnych do rurociggdw zlokalizowanych na terenie 0sdb trzecich.
W wypadkuo wystapienia koniecznosci przelozenia istniejgcego uzbrojenia terenu w zwigzku
z planowang inwestycjg, Inwestor jest zobowigzany wykonaé je na wlasny koszt
w porozumieniu z PGK w Kolbaskowie.
Przystapienie do robot bedzie mozliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej wodociagu
z PGK w Kotbaskowie i uzyskaniu zezwolen wymaganych Prawem Budowlanym.
Po spetnieniu powyzszych wymogdw PGK w Koltbaskowie zapewnia dostawe wody.

Otrzymat:




