LEGENDA: W

I:I GRANICE DZIALEK

Arkusz 3(5)

Arkusz 4(5)

OBIEKT:
wojewddztwo: zachodniopomorskie

powiat: policki
gmina: Kotbaskowo, 321102_2
obreb: Karwowo, 321102 2.0005

dziatki: 25/2, 27, 57
obreb: Warnik, 321102_2.0020

GEOSYSTEM
Olejnik, Walecki, WozZniak
ul. Klonowica 38/2
71-248 Szczecin
tel. (091) 423-15-55

{Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

OBIEKT:
wojewodztwo: zachodniopomorskie

powiat: policki

gmina: Kotbaskowo, 321102_2
obreb: Karwowo, 321102_2.0005
dziatki: 25/2, 27, 57

obreb: Warnik, 321102_2.0020
dziatki: 25, 30

GEOSYSTEM
Olejnik, Walecki, Wozniak
ul. Klonowica 38/2
71-248 Szczecin
tel. (091) 423-15-55

{Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

dziafki: 25, 30

Skala 1:500 Wykonano metodg cyfrowg

Uktad wspotrzednych: 2000 pas 5 PlytaCDnro...ooov

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt WielkosC pliku ..............o....... o datan

Skala 1:500
Uktad wspotrzednych: 2000 pas 5
Poziom adniesienia wysokosci: Kronsztadt

Wykonano metodg cyfrowa
PiytaCDnr ..o
Wielkosé pliku ....................data.............

Stanistaw Wozniak
nr upr. zawod. 17398
zakres 1i 2

{(imie. nazwisko, nr i zakres uprawnien)

Kierownik roboty:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.598.2016

Mape do celdw projektowych sporzgdzono przy

wykorzystaniu:

1. Mapy zasadnicze] w skali 1:500 sekgje: 5.199.16.17.3.1, 3.3, 34,
5199.16.16.4.2

2. Pomiaru zieleni wysokigj i pomnikéw przyrodyoraz pomiaru innych
obiekiow wskazanych przez projektanta

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geoadezyjnegj nr: brak

podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo gecdezyjne i kartograficzne

Na mapie do celéw projektowych wykazanc nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

brak

Granice i nr dziatek ewidencyjnych

wedtug danych WGKIK w: Policach
zdnia: 27. 102016 .

Informacje dodatkowe:
_——————— — zakres pomiaru

1. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozporz. MSWIA z dnia
9.11.2011r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i katrograficznego (Dz.U. nr 263, poz. 1572)

2. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru

3. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego

4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzhrojenia,
o ktorym brak byle informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjngj

5. Opracowanie nie dotyczy przypadku episanego
w § 79 ust. 5 w/w razperzadzenia

6. Nie ustalano stuzebnosci gruntowe] zgodnie z § 80 ust. 5
wiw rozporzgdzenia.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Danych branzowych - z litera B

2. Pogredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetyczng
- zliterg A

3. Bezposrednich pomiardw powykonawczych -bez litery

W zwiazKku z tym w czgsciach 112 nie gwarantuje sig kompletnosci,

a dokladnos¢ polozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od

doktadnosci kartometrycznej mapy.

Rejestracja:

Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dzien:
19.04.2016 1.

Stanistaw Wozniak

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Stanistaw Wozniak
nr upr. zawod. 17398
zakres 112
{imie, nazwiska, nr i zakres uprawnien)

Kierownik roboty:

Wykonane w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.598.2016

Mape do celdw projektowych sporzgdzono przy
wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.1998.16.17.3.4,

5.189.16.22.1.2, 2.1
2. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrodyoraz pormiaru innych
obiektdw wskazanych przez projektanta

W zakresie opracowania znajduja sie punkty
osnowy geodezyjngj nr: 11072, 11073, 26014

pedlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celdw projektowych wykazane nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. ZUDP 606/11 - proj. eN, kd. ks, w

2. GK.6630.309.2016 - proj. eN

3. GK.6630.351.2016 - proj. ks, w

4. GK.6630.356.2016 - proj. eo

Granice i nr dziatek ewidencyjnych

wedtug danych WGKIK w: Palicach
z dnia: 27.10.2016 .

Informacje dodatkowe:
——————— — zakres pomiaru

1. Mapa sporzadzona zostata zgodnie z rozporz. MSWIA z dnia
9.11.2011r. w sprawie standarddw technicznych wykoenywania
pemiarow sytuacyjnych | wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikdéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i katrograficznego (Dz.U. nr 263, poz. 1572)

2. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru

3. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego

4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjngj

5. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego
w § 79 ust. 5 wiw rozporzadzenia

8. Nie ustalano stuzebnosci gruntowej zgodnie z § 80 ust. 5

w/w rozporzadzenia.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Danych branzowych - z litera B

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetyczng
-z literg A

3. Bezposrednich pemiaréw powykonawczych -bez litery

W zwigzku z tym w czedciach 112 nie gwarantuje sie koempletnosci,

a doktadno$é poloZzenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od

doktadnosci kartometryczne] mapy.

Rejestracja:

Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dzien:
19.04.2016 .

Stanistaw Wozniak

Kierownik jednostki wykcnawstwa geadezyjnego
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PROJ. SCIEZKA ROWEROWA

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA e
PROJ. WYSPY DZIELACE

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BET. KOLORU SZAREGO 20x10x8 cm

PROJ. TERENY ZIELONE
PROFILOWANIE TERENU, HUMUSOWANIE + OBSIANIE TRAWA

S\
X I— PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY WYSTAJACY
_ 30x15 cm, SWIATLO 10 cm \N
PROJ. OPORNIK BETONOWY WTOPIONY
_ 25x12 cm, SWIATLO 0 cm
/
// -* PROJ. KRAWEDZ POBOCZA
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// PROJ. SKARPY
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SCHEMAT EACZENIA RYSUNKOW: \\

RYS. 2.1

nazwa inwestora:
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72-001 KOLBASKOWO 106
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nazwa inwestycji:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 195009Z W MIEJSCOWOSCI KARWOWO
| BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ KARWOWO-WARNIK, GMINA KOt BASKOWO

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ KARWOWO-WARNIK

nazwa rysunku:

PLAN SYTUACYJNY- SCIEZKA ROWEROWA

rysunek nr:

1:500 22-:2

nr umowy / oprac: skala:
67/2016 / P-835/2016

stadium oprac:

PROJEKT BUDOWLANY

P\(\(\ ul. Dabrowskiego 1a; 70-100 Szczecin
data oprac:

X Biuro Projektow

QXf "INBUD"
Y Rok zatozenia 1991

A Y
N\(" P N\(\,

ﬁ VQ tel.fax +48 (091) 485 33 95 CZERWIEC 2016 .
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