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Z.w.max.55,75
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Szpilka stalowa @10mm,

L=0,8m, wbijana 1x1m
Geomata zbrojona siatkg stalowg

o podwdjnym splocie drutow
1.Plyta wielootworowa 1,0m x0,75m

2.Geotkanina 40kN/m
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Zabruk kamieniem polnym @8-12cm

na podbudowie betonowe], gr. 10cm
ObrzeZe chodnikowe
8x25x100cm
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30x15x60, beton C16/20

Palisada z kotkéw @4-6cm
Dlugos¢ kotka L=1,00-1,10m

Fundament betonowy /
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Geomata zbrojona siatkg stalowg
o podwdjnym splocie drutéw

Obrzeze chodnikowe
8x25x100cm

Zabruk kamieniem polnym @8-12cm

na podbudowie betonowej, gr. 10cm
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Palisada z kolkéw @4-6cm

Szpilka stalowa @10mm,
=0,8m, wbijana 1x1m

Obsiew mieszanka traw na

WIDOK OD CZOLA

Geomata zbrojona siatkg stalowg

o podwdjnym splocie drutow

Zabruk kamieniem polnym 28-12cm

z.w.max.55,75
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/ na podbudowie betonowej, gr. 10cm

Szpilka stalowa @10mm,

&
4| /
\

L=0,8m, wbijana 1x1m
Obrzeze chodnikowe

o

| 8x25x100cm
Podsypka piaskowa

Palisada z kotkéw @4-6cm

gr. 10cm
Fundament betonowy

30x15x60, beton C16/20

\ 1.Plyta wielootworowa 1,0m x0,75m

Dlugos¢ kotka L=1,00-1,10m

2.Geotkanina 40kN/m

™ WOJT GMINY KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres Inwestyck
GMINA KOLBASKOWO: M. KARWOWO, M. WARNIK

Fundament betonowy
30x15x60, beton C16/20

Podsypka piaskowa

gr. 10cm
1.Plyta wielootworowa 1,0m x0,75m

Diugos¢ kotka L=1,00-1,10m

2.Geotkanina 40kN/m
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nazwa inwestyck

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 195009Z W MIEJSCOWOSCI KARWOWO
| BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ KARWOWO-WARNIK, GMINA KOLBASKOWO

nazwa opracowania:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 195009Z W MIEJSCOWOSCI KARWOWO
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