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|. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJ ACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materialy:

a). Decyzja nr 2/17 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16 stycznia 2017r.

b). Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

¢). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie

d). Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany
wielobranzowy oraz informacje BIOZ.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 195009Z w miejscowosci
Karwowo i budowa $ciezki rowerowej Karwowo-Warnik.

W zakres opracowania wchodzi projekt budowy sciezki rowerowej Karwowo-Warnik wraz z
przebudowg kolidujgcej sieci wodociggowe.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Realizowana inwestycja obejmuje Gmine Kotbaskowo: miejscowos¢ Karwowo oraz teren
potozony pomiedzy Karwowem a drogg powiatowg nr 39247 zlokalizowang na dziatce 25 obreb
Warnik. Niniejsze opracowanie obejmuje teren poza miejscowoscig Karwowo.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren przeznaczony pod $ciezke rowerowg jest niezabudowany, na catym odcinku wystepuje
droga gruntowa. Zjazd na droge gruntowg z drogi powiatowej nr 3924Z posiada nawierzchnie
bitumiczng w granicach dziatki drogi powiatowej. Profil terenu istniejgcego jest mocnho
zroznicowany, maksymalna réznica poziomow wynosi ok. 25 m. W podtozu drogi wystepuje
sie¢ wodociggowa.

6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH.

Podioze gruntowe w strefie do 2 m gtebokosci zbudowane jest gtdwnie z gruntdw spoistych
pochodzenia lodowcowego w postaci glin, glin pylastych, glin piaszczystych, piaskéw
gliniastych i pytéw. Lokalnie wystepujg grunty niespoiste w postaci piaskéw. W otworach nr 2, 3
i 4 zlokalizowanych na obrzezach Karwowa wystepujg przypowierzchniowe namuty gliniaste.
Podioze pod Sciezke rowerowg zaklasyfikowano do gruntéw bardzo wysadzinowych, warunki
wodne zaklasyfikowano jako dobre.

Wg ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) — na opiniowanym terenie
wystepujg ,proste warunki gruntowe”, a projektowana sciezka rowerowa nalezy do ,pierwszej
kategorii geotechnicznej”.

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.
Wspbtrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y weztdéw i punktdéw charakterystycznych umozliwiajgce
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zalgcznikowej niniejszego opracowania.

7.1. UKLAD DROGOWY.

7.1.1. Przyjete parametry projektowe
Dla projektowanego odcinka Sciezki rowerowej przyjeto parametry projektowe:



- Sciezka rowerowa o funkcji rekreacyjnej trasy rowerowej
- predkos¢ projektowa Vp — 20km/h

7.1.2. Uklad drogowy w planie

Przebieg sciezki rowerowej wkomponowano w istniejgcy pas drogowy, przebieg trasy
zaprojektowano po $ladzie istniejgcej drogi gminnej z uwagi na wykonane juz lokalne
utwardzenia terenu. Poczatek trasy rowerowej zlokalizowano w miejscu istniejgcej zjazdu z
drogi powiatowej nr 3924Z. Zjazd przeznaczono do rozbiorki, w jego miejsce zaprojektowano
wlot i wylot trasy rowerowej na skrzyzowanie z drogg powiatowg w formie czwartego wlotu.
Koniec trasy rowerowej zlokalizowano w miejscowosci Karwowo. Poczatek i koniec odcinka
trasy rowerowej skanalizowano poprzez wykonanie wysp kanalizujgcych ruch rowerowy przy
wiaczeniu

i wylgczeniu z ruchu po drodze publicznej. W celu zabezpieczenia trasy rowerowej przed
wjazdem pojazddéw samochodowych na poczatku i koncu trasy oraz w miejscu skrzyzowania z
istniejgca drogg gruntowg zaprojektowano stupki blokujgce U-12c.

Zaprojektowano trase rowerowg z jezdnig o szerokosci 3,0 m o nawierzchni bitumicznej
obramowanej opornikami betonowymi wtopionymi, na ktorej wyznaczono $ciezke rowerowg o
szerokosci 2,0 m oraz cigg pieszy o szerokosci 1,0 m. Oddzielenie sciezki rowerowej od ciggu
pieszego zaprojektowano w postaci oznakowania poziomego na jezdni trasy rowerowej. Na
odcinku od km 0+023,95 do km 0+046,16 w ciggu trasy rowerowej rozdzielono ruch rowerowy
od ruchu pieszego w celu ominiecia stupa linii energetycznej natomiast na odcinku od km
1+005,85 do km 1+079,09 w celu dojscia do miejsca rekreacji i odpoczynku na ktorym
zaprojektowano ustawienie dwoéch stojakéw rowerowych i dwéch tawek. taczna diugos¢ trasy
rowerowej 1683,60 m.

7.1.3. Przebieg trasy w profilu podiu  znym

Niwelete trasy rowerowej zaprojektowano z nawigzaniem do rzednych terenu istniejgcego z jej
wyniesieniem powyzej terenu ha wysokos¢ od 10 do 30 cm.

7.1.4. Spadki poprzeczne

Spadek poprzeczny trasy rowerowej zaprojektowano na caltym odcinku zaprojektowano jako
jednostronny. Na odcinkach od 0+580,00 do 0+600,00 oraz od 1+200,00 do 1+220,00
zaprojektowano zmiane pochylenia poprzecznego trasy rowerowej w celu dostosowania do
uksztaltowania terenu istniejgcego. Zmiane pochylenia poprzecznego zaprojektowano na
rampach o dlugosciach 20 m. Rampy zaprojektowano jako proste przejsciowe, 0$ obrotu
spadku pokrywa sie z osig gtdwng trasy.

7.1.5. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pOzniejszymi
Zmianami).

Z uwagi na wystepowanie w podiozu gruntéw bardzo wysadzinowych (piaski gliniaste i gliny
piaszczyste) zaprojektowano wykonanie warstw wzmochienia podioza pod konstrukcjg trasy
rowerowej z mieszanki zwigzanej cementem C; s, zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych”.



Scie zka rowerowa:

4cm— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S

4cm— Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

15cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cggs, Wg WT-4 z 2010 r.
15cm - Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C,g,wg WT-5 2 2010 r.

Chodniki i wyspy dziel gce — nawierzchnia z kostki betonowej:

8cm-— Kostka betonowa koloru szarego 20x10x8 cm
3cm-— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 m—- W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Cyr, wg WT-4 z 2010 .

7.1.6. Obramowanie nawierzchni

Trase rowerowg obramowano opornikami betonowymi 25x12 cm wtopionymi oraz
kraweznikami betonowymi wystajacymi w rejonie potgczenia z jezdniami drég publicznych

Przy wykonywaniu tukéw o promieniu R<15,0 m z betonowych elementéw prefabrykowanych
stosowac krawezniki i oporniki tukowe.

Wszystkie elementy obramowania nawierzchni nalezy posadowi¢ na fawie z betonu
cementowego C12/15 z oporem.

7.1.7. Odwodnienie

Odwaodnienie nawierzchni trasy rowerowej i zjazdow odbywacé sie bedzie powierzchniowo
w przylegte tereny zielone.

7.1.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne”. Odbiér robo6t ziemnych wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02.
Zageszczenie gruntu w nasypach zgodnie z tabelg ponizej.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartos¢ I

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,0

Nizej lezgce warstwy nasypu do
glebokosci od powierzchni robot 1,0
ziemnych od 0,2do 1,2 m

Warstwy nasypu na gtebokosci od
powierzchni rob6t ziemnych ponizej 0,97
12m

Do podstawowych robét ziemnych naleza:
» zdjecie wierzchniej warstwy humusu,
* wykonanie nasypéw,
» wykonanie koryta pod konstrukcje drogowe,
» profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,



* wyréwnanie terenu przylegtego do jezdni i chodnikéw,
* uzupelnienie terenu humusem wraz z obsianiem mieszankg traw niskich.

Koryto po robotach ziemnych nalezy wyprofilowa¢ do poziomu projektowanej niwelety (zgodnie
z przekrojami konstrukcyjnymi), nastepnie zagescic grunt do uzyskania wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 1s=1,0 zaréwno pod konstrukcjg jezdni jak i zjazdow i
chodnikow. Po doprowadzeniu podtoza do nosnosci G1 mozna przystgpi¢ do uktadania nowej
konstrukcji nawierzchni.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ I
Gorna warstwa o grubosci 20 10
cm '
Na gtebokosci od 20 do 50 10

cm od powierzchni podtoza

7.1.9. Zielen

Istniejgce drzewa nie przeznaczone do wycinki w trakcie robdt budowlanych nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem zgodnie z warunkami zawartymi w
specyfikacjach technicznych.

Na projektowanych terenach zielonych nalezy wyréwnac¢ teren zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi, rozscieli¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm i obsia¢ mieszankg traw
niskich.

7.2. STALA ORGANIZACJA RUCHU.

7.2.1. Projektowana organizacja ruchu
W ramach projektu statej organizacji ruchu w ciggu trasy rowerowej zaprojektowano:

. Podziat jezdni trasy rowerowej oznakowaniem poziomym o szerokosci 12 cm ha
Sciezke rowerowg o szerokosci 2,0 m oraz cigg pieszy o szerokosci 1,0 m;

. Oznakowanie poczagtku i kohca trasy rowerowej znakami pionowymi C-13-16 i C-13a-
16a;

. Wprowadzenie oznakowania pionowego A-7 oraz poziomego P-13-r (oznakowanie

rowerowe wg wytycznych ,Standardy projektowe i wykonawcze systemu rowerowego
miasta Szczecin”) przy wigczeniu trasy rowerowej na skrzyzowanie z droga powiatowg
nr 39247,

. Wprowadzenie elementéw BRD na skanalizowanym poczatku i kohAcu trasy rowerowej
w postaci stupkdéw blokujgcych U-12c oraz pylonéw przeszkodowych U-5a
umieszczonych na wysepkach kanalizujgcych ruch aby uniemozliwi¢ wjazd pojazddéw
samochodowych na trase rowerows;

. Wprowadzenie oznakowania poziomego w postaci piktograméw P-23 co 100 mb w
ciggu sciezki rowerowey;
. W miejscu skrzyzowania z istniejgcymi drogami gruntowymi wprowadzenie



oznakowania B-1 wraz z tabliczkami T-22 ,nie dotyczy roweréw” oraz wprowadzenie
elementbw BRD w postaci stupkédw blokujacych U-12c aby uniemozliwi¢ wjazd
pojazdéw samochodowych na trase rowerowa.

7.2.2. Warunki techniczne dla znakow
Oznakowanie pionowe

Projektowane znaki pionowe w ciggu sciezki rowerowej powinny odpowiada¢ grupie wielkosci
znakéw ,matych”, za wyjatkiem znaku A-7 na skrzyzowaniu z drogg powiatowa, ktéry powinien
odpowiada¢ grupie znakow ,$rednich”. Znaki pionowe powinny by¢ wykonane z folii
odblaskowej typu | za wyjatkiem znaku A-7, ktéry powinien by¢é wykonany z folii odblaskowej
typu Il. Tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z podwdjnie
gietymi krawedziami. Znaki muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa B. Na odwrotnej stronie
znaku powinna znajdowa¢ sie tabliczka informujgca o producencie znaku, rodzaju folii i dacie
wykonania znaku.

Znaki pionowe nalezy zamocowac¢ do stupkow stalowych, ocynkowanych ($rednica 60 mm),

z zachowaniem skrajni poziomej i pionowej zgodnie z rozporzgdzeniem MI z dnia 3 lipca 2003
r.

w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowe;j.
Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane
warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ farby rozpuszczalnikowe,
wodorozcienczalne i chemoutwardzalne nakladane na mokro. Dla uzyskania odblaskowosci
oznakowania nalezy zastosowa¢ mikrokulki szklane Ilub ceramiczne o wsp6tczynniku
zalamania swiatta powyzej 1,5.

Tabela 1. Wymagania minimalne dla oznakowania poziomego drog

Wiasciwosci Wymagania

Wspbtczynnik luminanciji B 0,3
(widzialnos¢ w dzienh)

Powierzchniowy wspéitczynnik
odblasku [mcd/Ix/m’] 100
(widzialnos¢ w nocy)

Wskaznik szorstkosci [SRT] 45
Trwatos¢ (wg skali LC PC) 6
Grubos¢ w-wy oznakowania [mm] 0,3-0,8

Okres trwatosci [lata] 2




Tabela 2. Punkty narozne obszaréw chromatycznosci oznakowania poziomego drog

Punkt narozny nr 1 2 3 4

X 0,355 0,305 0,285 0,335

Oznakowanie biate
y 0,355 0,305 0,325 0,375

7.2.3. Spos6b umieszczania znakow

Znaki nalezy umieszczac¢ po prawej stronie jezdni na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach
stalowych ocynkowanych. Stupki konstrukciji wsporczych powinny mie¢ przekréj kotowy.

Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej 10 m.
Znaki umieszcza¢ w poboczu oraz poza obrysem chodnika, z zachowaniem skrajni pionowej i
poziomej ruchu pieszego. Jezeli warunki terenowe na to nie pozwalajg lub widocznos¢ znaku
bedzie ograniczona, jako konstrukcje wsporcze do ustawienia znakéw stosowac stupki z
wysiegnikami poziomymi. Ustawienie znakéw i urzadzen BRD nie moze ogranicza¢
widocznosci wzajemnej uczestnikom ruchu. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone od osi
prostopadtej o ok. 5 stopni w kierunku jezdni.

Znaki ustawia¢ tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi jezdni zawierata sie w przedziale 0,50 -
2,00 m. Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku (trjkata, kota, kwadratu, prostokgta). Znaki nalezy umieszczac
na wysokosci 2,2 m od poziomu chodnika.
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Rys. 2. Wysokos$¢ umieszczania znakow



7.2.4 Zestawienie oznakowania

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego

Symbol znaku llo$¢ sztuk Grupa wielko $ci Typ foli .
odblaskowej

A-7 1 Srednie (M) 2

B-1 2 Mate (M) 1

C-13-16 1 Mate (M) 1

C-13a-16a 1 Mate (M) 1

Stupki do zn. - -

Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego

‘s Powierzchnia
Symbol znaku Dlugo $¢é/sztuk/pow. oznakowania [m 2]
P-1d 13,0m 0,78 m?
P-13-r 2,0m 0,18 m?
P-23 42 szt. 27,81 m?
Linia ci agta szer. 12 cm 1617,0 m 194,04 m 2

Zestawienie projektowanych urz gdzen BRD

Symbol znaku Sztuk
Stupki blokuj ace U-12¢ 22

Pylon przeszkodowy U-5a 1

7.3. SIEC WODOCIAGOWA.

Zaprojektowano przebudowe odcinkow wodociggu @110mm kolidujgcego ze sciezkg

rowerowg.

7.3.1. Przebieg trasy.
W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggow:

- 0 $rednicy 110mm o igcznej dlugosci L= 349,2m.
Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych

projektowanego terenu oraz rzednych istniejgcego wodociggu.
Zagtebienie osi wodociggu wynosi od 1,48 m do 1,64 m p.p.t.




Wodocigg zaprojektowano ze spadkiem od 1%o do 100%eo.
Trase projektowanego wodociggu i jego potaczenie z istniejgcg siecig wodociggowa
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

7.3.2. Materiat i uzbrojenie.
Projektowane wodociggi nalezy wykonac z rur z PE100 SDR17 PN10 do wody pitnej.

W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia sieci wodociggowej
zastosowano ksztaltki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztaltki zeliwne kotnierzowe z
zeliwa sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanych rurociggdéw zaprojektowano przy wykorzystaniu
ksztaltek oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co
do promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

7.4. LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA.

Przewidziany do przebudowy istniejgcy wodocigg o srednicy 110mm zostanie wytgczony z
eksploatacji. Na odcinkach gdzie koliduje z projektowanym uzbrojeniem nalezy usung¢ go z
gruntu, a kohcowki rurociggdw zaslepic. Istniejgcy wodocigg usungé na szerokosci wykopu pod
projektowane kolidujgce uzbrojenie.

7.5. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-B-10725.1997
~Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

7.5.1. Roboty ziemne.

Na odcinkach gdzie uzbrojenie wykonywane bedzie w wykopach otwartych przewiduje sie
wykonanie wykopow czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach
pionowych umocnionych. Wykopy reczne wykonaé nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i drzew z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢é podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewoddéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Calo$¢ robo6t ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcjg montazowg ukladania w gruncie rurociggéw dostarczong przez
producentow rur.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowag uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow.

7.5.2. Roboty monta zowe.

Rurociggi uktadaé¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowaé rury z
materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podioza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentow rur.
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Rurociggi wykonac¢ nalezy z rur PE tgczonych zgodnie z instrukcjg montazowg ukiladania w
gruncie rurociggow z PE opracowang przez producentéw rur.

8. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE.
Projektowane uzbrojenie przebiegac bedzie przez nastepujgce dziatki:

L.p. | Numer obr ebu | Numer Wiasciciel

dziatki
1. |0005 Karwowo | 25/2 |Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106
2. 0005 Karwowo 27 Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106
3. 10020 Warnik 25 | Skarb Panstwa — Starosta Policki
4, 0020 Warnik 30 Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106

9. OCHRONA SANITARNA.
Projektowane $ciezki rowerowe oraz obiekty liniowe z zakresu sieci uzbrojenia terenu nie
wymagajg wyznaczenia strefy ochrony sanitarne;j.

10. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Planowana inwestycja lokalizowana jest czesciowo na obszarze w sgsiedztwie z terenami
objetymi ochrong konserwatorskg zabytkéw archeologicznych jakimi sg stanowiska
archeologiczne zaewidencjonowane pod nr: Karwowo, stan. 22 (AZP:31-04/173); Bedargowo,
stan. 39 (AZP:31-04/15).

Zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2014.1446 |t. ze zm.) Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
zobowigzuje zaréwno Inwestora jak i Wykonawce prac w przypadku odkrycia w trakcie
prowadzenia prac ziemnych przedmiotéw — obiektu, co do ktdrych istnieje podejrzenie, iz sg
one zabytkami do wstrzymania prac ziemnych, zabezpieczenia przedmiotu — obiektu i miejsca
jego odkrycia, jak tez niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie wojewddzkiego konserwatora
zabytkow.

11. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.

Projektowana droga i uzbrojenie koliduje z drzewami i krzewami ktére wymagajg wycinki.
Wykaz zieleni przewidzianej do wycinki przedstawiono w czesci zalgcznikowej niniejszego
opracowania. Wycinka zostata uzgodniona z wtascicielem terenu.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), Projektant
przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z § 13a Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z p6zn. zm.) na
podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
Z pézn. zmianami): art. 5 ust. 1,

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zmianami),

. Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pdzn. zmianami),
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« Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) art. 9, art. 17, art. 19,

« Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2.

Majac za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy
okreslenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek na ktérych inwestycja
jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu przepiséw Rozporzagdzenia Rady Ministréw z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz.
2573).

Dodatkowo nie nalezy sie spodziewaé negatywnych skutkdw realizacji inwestyciji
w zakresie:

« ochrony zabytkéw i ochrony archeologicznej:

« ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

« Swiata zwierzecego i roslinnego,

« ujemnego oddziatywania na ujecia wod podziemnych,
- ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,

« skazenia wbd podziemnych i powierzchniowych,
« na obiekty budowlane,

o ludzi,

e na obszary prawnie chronione.

« na obszary gornicze,

e zmiany klimatu.

W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpic krétkotrwate zanieczyszczenia w postaci emis;ji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowaé¢ oddziatywania na srodowisko oraz
prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

13. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko.

13.1. WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZAC JI | EKSPLOATACJI.

13.1.1. Ochrona gleby.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajacego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odklad czasowy
wzdluz wykopu i po zakonczeniu robét zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego
zalegania.

13.1.2. Wplyw inwestycji na  $rodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.
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13.2. BILANS ODPADOW.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

rozbidrki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drog i chodnikéw, wycinke drzew,
odbudowe nawierzchni jezdni i chodnikow,

zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,
wykonanie robét ziemnych w zakresie wykopow,

rozbiérka infrastruktury podziemne;j.

* 6 6 o o

Prace rozbiérkowe i budowlane, sktadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy
uzyciu:

+ maszyn do robét takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,

spycharki,

+ maszyn do robdt instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,

+ transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
Z uwagi na zakres i skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna
oddziatywa¢ w sposob niekorzystny na s$rodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem
dopuszczenia do pracy sprawnego sprzetu budowlanego oraz wiasciwie prowadzonej
gospodarki odpadami w tym masami gruntu oraz gospodarki Sciekowej.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu
odpaddw (Dz. Nr 112 poz. 1206) sg to:

¢+ Glebaiziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 —17 05 04
¢ Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01— 17 03 02
¢ Odpady z innych materiatébw ceramicznych i elementéw wyposazenia - 17 01 03

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadoéw w fazie budowy, wykonawca robot jako
wytworca odpadow zobowigzany jest do przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac
budowlanych powodujgcych wytwarzanie odpaddéw, informacji o wytwarzanych odpadach
innych niz niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
« zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

+ przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajagcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbior
i transport odpaddw.

+ przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpaddw.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy
jakosci wod gruntowych.

13



BIURO PROJEKTOW
70-100 SZCZECIN,ul. H. Dgbrowskiego 1A
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DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK NIP: 852-10-14-635

Rok zatlozenia 1991

INFORMACJA BIOZ

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 195009Z W MIEJSCOWO SCI
Nazwa inwestycji KARWOWO | BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ KARWOWO-
WARNIK, GMINA KOLBASKOWO

Nazwa opracowania |BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ KARWOWO-WARNIK

Numer umowy 67/2016 / P-835/2016
Adres inwestycji Gmina Kotbaskowo — m. Karwowo, m. Warnik
: Obreb 0005 Karwowo: 25/2, 27
Numery dziatek Obreb 0020 Warnik: 25, 30
NUMER
. - IMIE | NAZWISKO , PODPIS
GLOWNY E UPRAWNIEN
PROJEKTANT mgr inZ. D'A’\R.IUSZ SKUZA o 583/S7/94
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
BRANZA PROJEKTANT NUMER ) PODPIS
- IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN
. mgr inz. KONRAD LESZKO
Drogi specjalnosé: drogowa ZAP/0194/POOD/09
Sieci wod.-kan. mgr inz. MONIKA POTOMSKA ZAP/0071/POOS/08
specjalnosé: instalacyjna b/o
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14. INFORMACJE O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.
Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126),
ktérg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
* Prowadzenie prac w poblizu jezdni,
» Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,
» Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggow.
* Istniejgce linie kablowe energetyczne,
» Zagrozenia wynikajagce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzgdzen
elektrycznych 0,4kV.
» Niebezpieczehstwo porazenia pragdem w momencie wigczania do eksploatacii
przebudowywanych odcinkdw linii kablowej.
2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
* Niebezpieczehstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
» Niebezpieczehstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, miotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),
» Niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatow
prgdotwodrczych, przecinarek, wiertarek itp.),
» Niebezpieczehstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych
Zz wykonaniem prac montazowych,
» Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,
e Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigbw, rowniarek itp.
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.
* Kierownik budowy/robot przed przystgpieniem do rob6t opracuje instrukcje
bezpiecznego wykonywania robot i zapozna z nig pracownikow.
» Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach
ci$nienia i rozruchu technologicznym powinni by¢é zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania, jak réwniez otrzymac dokumentacje okreslajgcg zakres prac.
* Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych omoéwi¢ stosowanie Srodkéw
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskéw, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzadzeh zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego typu
robot.
4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.
Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposéb gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robot. Nalezy stosowac technologie rob6t oraz narzedzia zgodne
z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegoélnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do rob6t ziemnych,
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budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobdr zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynikac z analizy procesu technologicznego,
w ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozor nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢é prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem robdt w czesci
graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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