ZAL NR 10

ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODARO WANIA TERENU

Droga gminna nr 195009Z na catym odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3930Z

do wysokosci zjazdu na dziatke nr 8 dr posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o zmiennej
szerokosci od 3,0 do 5,0 m. Wzdtuz drogi wystepuje oswietlenie uliczne. Na pozostatym odcinku
droga posiada nawierzchnie z brukowca o szerokosci ok. 3,0 m. Za ostatnimi zabudowaniami
wystepuje droga gruntowa. Teren inwestycji skomunikowany jest z zewnetrznym ukfadem drog
publicznych poprzez skrzyzowanie drogi gminnej z drogg powiatowg nr 3930Z. W ciggu drogi
gminnej wystepuje kanalizacja sanitarna grawitacyjna i cisnieniowa, kanat melioracyjny,
napowietrzna sie¢ energetyczna i oswietleniowa, sie¢ telekomunikacyjna i wodociggowa.

Zmiana zagospodarowania terenu w zwigzku z rozbudowg drogi gminnej nr 1950097 w

miejscowosci Karwowo bedzie polegata na:

Rozbudowie drogi gminnej z chodnikiem, skrzyzowaniami i zjazdami i odcinkiem sSciezki
rowerowej (na dziatkach z obrebu 0005Karwowo: 8, 24, 25/2, 26, 32 — po podziale 32/1, 41,
43/12, 57).

W ramach rozbudowy drogi gminnej zaprojektowano rozbidrke istniejagcych nawierzchni na
calym odcinku i budowe nowych jezdni, zjazdow i chodnikow. Przebieg drogi
wkomponowano w istniejgcy pas drogowy. Poczatek rozbudowy pokrywa sie z granicg
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
elementarnego 02 KDg.

Na poczgtku opracowania zaprojektowano odcinek sciezki rowerowej skanalizowanej
wyniesiong wyspa w celu wskazania konca drogi i uniemozliwienia dalszego przejazdu
pojazdow. Dalszy odcinek drogi gruntowej stanowi trase rekreacyjng dla pieszych i
rowerzystow. W celu zabezpieczenia trasy rowerowej przed wjazdem pojazdow
samochodowych zaprojektowano stupki blokujgce U-12c. Poczatek rozbudowy drogi
gminnej zaprojektowano na wysokosci istniejgcej przepompowni $ciekow, koniec
Zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 3930Z. taczna diugos¢ drogi
714,68 m.

Zaprojektowano uliczny przekréj drogi z jezdnig obramowang kraweznikami ulicznymi.
Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej ze $ciekiem przykraweznikowym z
kostki betonowej o szerokosci 0,2 m po jej péinocnej stronie. Jezdnie zaprojektowano o
szerokosci podstawowej 5,5 m, na ktérej wydzielono po jednym pasie ruchu w kazdym
kierunku.

Po obu stronach jezdni zaprojektowano chodniki przylegajgce bezposrednio do jezdni oraz
czesciowo oddzielone od jezdni pasem zieleni. Chodniki zaprojektowano o szerokosci od
1,5 do 2,0 m. Chodniki w miejscach zblizen z istniejgcymi drzewami miejscowo
przewezono. W rejonie obiektu zabytkowego zaprojektowano plac rekreacyjny o szerokosci
3,5 m i dlugosci 13,0 m, na ktérym usytuowano istniejgce tawki, smietnik i tablice
ogtoszeniowg oraz zaprojektowano 3 stojaki rowerowe.

Zaprojektowano zjazdy do przyleglych dzialek, ktérych obstuga komunikacyjna zgodnie z
ustaleniami MPZP docelowo odbywac sie bedzie z rozbudowywanej drogi gminnej. Zjazdy
zaprojektowano o parametrach zjazdow indywidualnych o szerokosci jezdni 3,0 + 4,0 m, na
przecieciach krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni zaprojektowano skosy 1:1 o gtebokosci do
2,0 m. Zjazdy do dziatek nr 30/5, 8 dr i 41 dr zaprojektowano o parametrach zjazdow
publicznych, przeciecie krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni wyokrgglono tukami poziomymi.



Na wysokosci dziatlek nr 17 i 19 po pdinocnej stronie drogi zaprojektowano dwie zatoki
parkingowe o tgcznej pojemnosci 6 miejsc postojowych o szerokosciach 2,5 m kazde.
Zatoki zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego, stanowiska
postojowe rozdzielone rzedem kostki koloru grafitowego.

Na wysokosci dziatki nr 19 (dojscie do placu zabaw) pomiedzy projektowanymi zatokami
parkingowymi, na wysokosci obiektu zabytkowego przy placu rekreacyjnym oraz na
wysokosci dziatki nr 94/8 zaprojektowano pitytowe progi zwalniajgce o nawierzchni z kostki
betonowej wyniesione do poziomu przylegajgcego chodnika, ktére peti¢ beda funkcje
elementu uspokojenia ruchu oraz miejsce ,sugerowanego przejscia dla pieszych” w strefie
ruchu uspokojonego. Progi zwalniajgce zaprojektowano o dtugosci 5,0 m, dtugosci najazdu
po 1,0 m kazdy. Dodatkowo zaprojektowano montaz w jezdni drogi gminnej progéw
zwalniajgcych wyspowych w odlegtosci 40 m od skrzyzowania z drogg powiatowa.

» Budowie kanalizacji deszczowej @0,20-0,40m odprowadzajgcej wody opadowe z terenu
projektowanych drég i przylegajgcych terendw poprzez projektowany uktad podczyszczania
i zbiornik retencyjny do istniejgcego kolektora melioracyjnego (na dziatkach z obrebu 0005
Karwowo: 7/2- po podziale 7/5, 24, 25/2, 41, 57) - widoczne w terenie nowe elementy to:
wiazy kanalizacyjne, wpusty uliczne.

* Budowie ziemnego otwartego zbiornika retencyjnego z chodnikiem, schodami terenowymi i
ogrodzeniem (na dziatce z obrebu 0005 Karwowo: 7/2 — po podziale 7/5, 25/2).

* Przebudowie sieci wodociggowej (na dziatkach z obrebu 0005 Karwowo: 8, 25/2, 26, 41,
43/12, 57, 94/10) — widoczne w terenie zmiany to nowa lokalizacja nadziemnych hydrantéw
p.poz.

* Przebudowie sieci elektroenergetycznych polegajgcej na:

- usunieciu kolizji z linig kablowa 0,4kV (na dziatce z obrebu 0005 Karwowo: 25/2).
- zabezpieczeniu istniejgcych kabli pod drogg i projektowanymi zjazdami (na dziatkach z
obrebu 0005 Karwowo: 25/2, 32- po podziale 32/2).

* Przebudowie sieci teletechnicznej (na dziatkach z obrebu 0005 Karwowo: 8, 24, 25/2, 32-
po podziale 32/2, 43/12, 57) oraz zabezpieczeniu istniejgcych kabli teletechnicznych pod
projektowanymi zjazdami (na dziatce z obrebu 0005 Karwowo: 25/2) - widoczna w terenie
nowa lokalizacja stupa telekomunikacyjnego

* Woycince istniejgcych drzew i krzewdw (na dziatkach z obrebu 0005 Karwowo: 7/2- po
podziale 7/5, 24, 25/2, 32- po podziale 32/1, 94/10).

e Likwidacji i odtworzeniu kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym ogrodzen (na
dzialce z obrebu 0005 Karwowo: 25/2).

Szczegbtowe zmiany zostaly wskazane na planie zagospodarowania terenu i w opisie
technicznym, ktére sg czescig projektu budowlanego stanowigcego zatgcznik do niniejszego
wniosku.



