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|. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJ ACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.
2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Uchwata nr XV1/153/2016 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek nr 1/42, 1/43, i 1/44
w obrebie Przylep w gminie Kotbaskowo.
b). Decyzja nr 14/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22 sierpnia 2016r.
c). Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
d). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie.
e). Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego.
W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt zagospodarowania terenu, projekt
budowlany wielobranzowy oraz informacja BIOZ.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-cisnieniowej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowosci
Przylep.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI.
Realizowana inwestycja obejmuje teren Gminy Kotbaskowo na granicy obrebu Przylep i obrebu
Stobno przy granicy z gming Dobra (obreb Mierzyn 3).

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Na terenie objetym opracowaniem brak jest istniejgcego uzbrojenia terenu. Teren
przeznaczony pod zabudowe jest niezagospodarowany. Droga powiatowa wzdtuz ktérej
poprowadzone zostanie uzbrojenie jest drogg asfaltowa.

6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH.

W podtozu projektowanej sieci wodno — kanalizacyjnej na dziatce nr 1/4 w Przylepie wystepujg
zwatowe gliny piaszczyste (saCl), gliny pylaste (saclSi), piaski gliniaste (clsiSa), oraz
podrzednie piaski drobne (FSa) i piaski ilaste (clSa). W wiekszosci otworéw natrafiono na
nasypy niekontrolowane (Mg) o migzszosci 0.4 — 1.0 m, tylko w otworze nr 1 az 3.1 m.

Warunki wodne sg bardzo korzystne. W podiozu do gtebokosci 2.5 - 4.0 m p.p.t. brak
jakichkolwiek przejawéw wody gruntowej lub infiltracyjnej. W okresach roztopéw grubej
pokrywy $niegu i dtugotrwatych, szczegolnie intensywnych opadéw deszczu, na stropie stabo
przepuszczalnych gruntéw spoistych, na gtebokosci ok. 0.4 - 2.5 m p.p.t., mogg pojawiac sie
krotkotrwate sgczenia wody infiltracyjnej.

Warunki gruntowe sg korzystne, poniewaz cato$¢ rodzimego podfoza budujg grunty nosne, a
luzne nasypowe piaski warstwy Mgl, siegajgce w otworze nr 1 giebokosci 2.5 m p.p.t., sg
gruntami o no$nosci wystarczajgcej do posadowienia studni, oraz rur kanatéw i wodociggow.
Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowane kanaty bedg obiektem nalezgcym do drugiej kategorii
geotechnicznej, a stwierdzone w poziomie posadowienia warunki gruntowe sg proste.

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.
Wspbtrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y weztdéw i punktdéw charakterystycznych umozliwiajgce
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zalgcznikowej niniejszego opracowania.



7.1. SIEC WODOCIAGOWA.

Trasa projektowanego wodociggu przebiega¢ bedzie od potgczenia z wodociggiem @110mm
Zlokalizowanym na dziatce nr 138/1 i na wysokosci dziatki nr 195/16 obreb Stobno wzdtuz
drogi powiatowej do terenu projektowanego osiedla.

7.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggow:

- 0 $rednicy 110mm o dlugosci L= 987,2m,

- 0 $rednicy 32mm o tgcznej dlugosci L= 161,6m.
Z tego do wykonania metodg bezwykopowg zaprojektowano odcinek o $rednicy 110mm o
tacznej diugosci L=363,6m.

Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, rzednych istniejgcego wodociggu oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie osi wodociggu wynosi od 1,44 m do 1,94 m p.p.t.

Wodocigg zaprojektowano ze spadkiem od 1%o. do 50%o.

Trase projektowanego wodociggu i jego potaczenie z istniejgcg siecig wodociggowa
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

7.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Projektowane wodociggi nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10 litych do wody pitne;j.
Jedynie od wezta W1 do wezta W7 wodociggi nalezy wykonac¢ z rur przewiertowych
warstwowych o litej konstrukcji scianki rury z PE100 RC SDR17 PN10 do wody pitnej.
Zaprojektowano wodociagi:

@110mm z PE100 SDR17 PN10 o dtugosci L=619,9m,

@110mm z PE100 RC SDR17 PN10 o diugosci L=367,3m,

@32mm z PE100 SDR17 PN10 o dlugosci L=161,6m.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 7 hydrantéw p.poz. nadziemnych. Hydranty
zaprojektowano na odejsciu i z odcieciem zasuwag. Hydranty zabezpieczone przed wyptywem
wody w przypadku ztamania. Odlegtos¢ od wierzchotka hydrantu do poziomu terenu — 1,0m.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajgce diugie kotnierzowe:
- @100mm — 10 sztuk
- @80mm — 7 sztuk (odejscia na hydrant).

Przylgcza wodociggowe doprowadzone do granic dziatek nalezy zaslepié. llos¢ zaslepek
@32mm PE- 28szt. llo$¢ zaslepek @110mm — 2szt.

W wezlach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia sieci wodociggowe;j
zastosowano ksztattki z PE, polgczenia kotnierzowe oraz ksztaltki zeliwne kotnierzowe z
zeliwa sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanych rurociggéw zaprojektowano przy wykorzystaniu
ksztaltek oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co
do promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

7.2. KANALIZACJA SANITARNA.

Na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej zaprojektowano kanalizacje sanitarng o
srednicy 0,20m poprzez ktorg scieki grawitacyjnie odprowadzane bedg do projektowanej
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przepompowni $ciekow. Zaprojektowano przykanaliki o srednicy 0,16m odprowadzajgce Scieki
z terendw przeznaczonych pod przysztg zabudowe. Przepompownia $ciekéw zostanie
ogrodzona i oéwietlona. Teren przepompowni zostanie utwardzony. Scieki ttoczone bedg
rurociggiem ttocznym do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie dziatki nr
35/1 obreb Stobno.

7.2.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatéw o nastepujgcych $rednicach:

- 00,20m — o dlugosci L = 508,0m,

- 0J0,16m — o tgcznej dtugosci L = 209,5m.

oraz rurociggu ttocznego:

- 090mm o dhugosci L = 606,0m.

Z tego do wykonania metodg bezwykopowg zaprojektowano odcinek rurociggu ttocznego o
Srednicy 90mm o tgcznej diugosci L=364,5m (w tym 7,2m w rurze ochronnej @160mm).

Uktad wysokosciowy projektowanych kanatéw i rurociggdéw zostat dostosowany do niwelety
istniejgcego terenu oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie dna kanatoéw sanitarnych wynosi od 1,00 do 2,94 m p.p.t.

Spadki podiuzne kanatéw wahajg sie od 5%o do 40 %eo.

Zagtebienie osi rurociggow ttocznych wynosi od 1,49 m do 2,17 m p.p.t.

Spadki rurociggéw ttocznych wahajg sie od 1 %0 do 170 %o.

Trase projektowanych kanatdw i rurociggu ttocznego przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

7.2.2. Materiat i uzbrojenie.

Kanaly sanitarne [ 0,16m-0,20m zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PVC klasy S SDR 34
0 potgczeniach kielichowych z uszczelkg z termoplastycznego elastomeru o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze scianki rur i ksztaltek, o sztywnosci obwodowej
nominalnej min. 8 kN/m2.

Rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 do
kanalizacji cisnieniowej . Jedynie na odcinku od wezta SR1 do wezta T9 rurociag nalezy
wykonac z rur przewiertowych warstwowych o litej konstrukcji scianki rury z PE100 RC
SDR17 PN10 do kanalizacji cisnieniowej .

Zaprojektowano rurociggi:

@90mm z PE100 SDR17 PN10 o diugosci L=238,7m,

@90mm z PE100 RC SDR17 PN10 o dtugosci L=367,3m.

Przykanaliki sanitarne O 0,16m doprowadzone do granic poszczegolnych nalezy zaslepic. llos¢
zaslepek PVC @0,16m - 28sztuk.

W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia rurociggu zastosowano
ksztaltki z PE, potgczenia kothierzowe oraz ksztaltki zeliwne kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano przy wykorzystaniu ksztattek
oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do
promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

Przejscie rurociggiem ttocznym pod drogg powiatowg zaprojektowano metodg bezwykopowg w
rurze ochronnej z PE100 RC do kanalizacji cisnieniowej. Dobrano rure ochronng o srednicy
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160mm o diugosci L=7,2m.

7.2.3. Studzienki kanalizacyjne.

Zaprojektowano studnie betonowe o srednicy 1,20m w ilosci 19 sztuk oraz 1 studnie betonowa
o srednicy 1,0m. Dodatkowo przed przepompownig $ciekow zaprojektowano 1 studnie
osadnikowg (oznaczong na planie jako S1) wykonang jako studnia betonowa o srednicy 1,20m
z mozliwoscig odciecia doptywu do przepompowni zastawkag kanatowg zamontowang wewnatrz
studni.

Studzienki betonowe skiadajg sie z wlazu kanalowego z wypetnieniem betonowym oraz
prefabrykowanych elementéw tj: komory betonowej z kinetg wykonang z betonu, kregéw
betonowych, ptyty przejSciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze
sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe
wykonane muszg by¢ z betonu B45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw(14%. W
miejscach przejs¢ rurami przez sciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia
szczelne, kroc¢ce dostudzienne, taczniki itp. wymagane przez producentow rur.

Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wiazy zeliwne D400 z pokrywg wypetniong betonem.
Gtebokos¢ osadzania pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm, pokrywa @680mm.

7.2.4. Kolumny odpowietrzaj gco-napowietrzaj ace.

W celu zapewnienia mozliwosci odpowietrzenia w najwyzszych punktach terenu
zaprojektowano na projektowanym rurociggu ttocznym kolumny z zaworami odpowietrzajgco-
napowietrzajgcymi do bezposredniej zabudowy w ziemi. Kolumny z zasuwami po obu stronach
powinny by¢ przystosowane do tymczasowego przezbrojenia na funkcje ptuczgco-spustowa.
Kolumny zaprojektowano w weztach: T7- kolumna ODP-1 i T12 — kolumna ODP-2.

Lokalizacje kolumn pokazano na planie zagospodarowania terenu.

7.2.5. Przepompownia $ciekdéw sanitarnych.

Z uwagi na istniejgcg konfiguracje terenu w celu odprowadzenia sciekOw sanitarnych z terenu
zlewni zaprojektowano bezskratkowg przepompownie sciekédw w studni polimerobetonowej
@1,5m z pompami zatapialnymi (2 sztuki), stanowigcg kompletny obiekt dostarczany na plac
budowy (studnia + armatura + orurowanie).

W zaprojektowanym ukladzie przewiduje sie losowg prace pomp w przepompowni w
zaleznosci od doptywu Sciekdéw z zapewnieniem przemiennosci pracy. Sterowanie pracg pomp
odbywac¢ sie bedzie na podstawie sygnatow o poziomie $ciekow w zbiorniku. Przepompownia
wyposazona bedzie w systemem wentylacji naturalnej grawitacyjnej. Wentylacja zapewnia co
najmniej 2 wymiany powietrza w czasie godziny.

W przepompowni nalezy zapewni¢ wyjscie dwoch niezaleznych rurociggéw ttocznych
zaopatrzonych w zawory zwrotne z czyszczakiem zlokalizowane wewnatrz przepompowni.
Polgczenie obu rurociggbw oraz zasuwy odcinajgce nalezy zlokalizowaé na zewnatrz
przepompowni.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w drabiny ztazowe ze stali kwasoodpornej oraz w pomost
roboczy ze stali kwasoodpornej. Catos¢ orurowania w przepompowni wykonac¢ z rur ze stali
kwasoodpornej o grubosci scianki min. 3mm. tancuch ze stali nierdzewnej do wyciggania
pomp nalezy przystosowac do urzgdzenia stuzgcego do ich wyciggania.

Przepompownia zlokalizowana bedzie na ogrodzonym terenie. W celu oswietlenia terenu wokot
przepompowni Sciekdw zaprojektowano stup o$wietleniowy zlokalizowany na terenie
przepompowni.



. . . Przelot swobodny/
llos¢ Nominalna Prad Prad .. | Wysokosc .
Nr o ) Wydajnos¢ ) krociec
| pomp | moc silnika nominalny | rozruchowy podnoszenia
przepompowni (I/s) ssawny/tloczny
(szt) (kW) (A) (A) (m)
(mm)
PS 2 55 10,3 80,3 5,02 18 65 | DN80 | DN80

Zbiornik przepompowni $ciekéw wykonany zostanie jako prefabrykowany polimerobetonowy z
plyta pokrywowg z wlazem wykonanym ze stali nierdzewnej zamykanym na ktodke,
wentylowanym grawitacyjnie rurami wentylacyjnymi.

7.2.6. System monitoringu (Sterowania) przepompowni

System monitoringu — sterowanie pompami.

Przepompownia $ciekéw zostanie objeta rozbudowg i dotgczona do istniejacego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktory obecnie jest
zainstalowany i funkcjonuje na terenie Gminy Kotbaskowo. System ma by¢ kompatybilny oraz
ma stanowi¢ rozszerzenie obecnie funkcjonujgcego systemu na terenie Gminy Kotbaskowo.
Informacje o stanie na przepompowni SciekOw przesytane bedg za pomoca systemu GPRS do
stacji monitorujgcej, ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera.

Dla kazdej pompy przewiduje sie zaprojektowanie przetgcznika rodzaju sterowania
RECZNE/AUTOMATYCZNE umozliwiajgcego wybér trybow pracy. W sterowaniu recznym
pompy zatgczane bedg z elewacji szafki wewnetrznej, natomiast w trybie automatycznym
sterowanie pompami bedzie realizowane przez sterownik swobodnie programowalny z
wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM.

Sterownik pompowni bedzie petnit nastepujgce funkcje:

- sterowanie pomp zatgcz/wylgcz od poziomoéw sygnalizowanych przez czujnik
hydrostatyczny z mozliwoscig ustawiania tych poziomoéw wraz z dwoma pltywakami
(suchobieg i poziom alarmowy)

« samoczynne zalgczenie pompy na krotki czas w przypadku dtugotrwalego postoju w
celu przesmarowania uszczelnien i tozysk

« zliczania godzin pracy pomp

- uruchamianie lokalnego alarmu akustycznego i optycznego (przecigzenie silnika,
poziom alarmowy s$ciekdéw, btgd stycznika, awaria czujnika poziomu, obecnos¢ osoby
nie posiadajgcej autoryzaciji)

Pompy bedg zabezpieczone przed praca na sucho dodatkowym sygnalizatorem poziomu.
Przewiduje sie przestanie od zaprojektowanej przepompowni do centralnej dyspozytorni
nastepujacych sygnatéw binarnych:

+ -alarm HIGH

« -alarm LOW

- WLAMANIE

- OTWARCIE wiazu
- PRACA pomp

- AWARIA pomp

- ZANIK ZASILANIA




Sygnaly analogowe

- POZIOM w przepompowni
- PRZEPLYW chwilowy na rurociggu ttocznym
+ - PRAD obcigzenia pomp

oraz liczniki godzin pracy oraz startow pomp.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Szafka
sterownicza przepompowni $ciekow powinna by¢ wyposazona w system monitoringu w oparciu
o0 pakietowg transmisje danych GPRS oraz w oprogramowanie modutéw telemetrycznych.

Szafka sterownicza

Obudowa szafy sterowniczej (podstawowe parametry):

« wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV

+ wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktérych sg zainstalowane kontrolki stanu pracy pomp oraz przyciski Startu i
Stopu pompy w trybie pracy recznej

« 0 wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokosc)

» wyposazona w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

* Wyposazona w co hajmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

« posadzona na cokole metalowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajgcych, od czujnikbw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

Urzadzenia elektryczne (wyposazenie szafki sterowniczej):

- panel LCD

« modut telemetryczny GPRS

» czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

« ukiad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

« przetwornik prgdowy

« wylgcznik réznicowo-prgdowy czteropolowy 63A

« wylgcznik gtowny Sieé-Agregat 60A

« gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

« gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B10

» gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-pragdowym klasy B32

« wylgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

» stycznik dla kazdej pompy

- jednopolowy wylacznik nadmiarowo pragdowy klasy B dla fazy sterujgcej

« rozruch za pomocg ukladu soft-start

« zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw (zasilacz UPS)

« syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

« przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

« oswietlenie wewnetrzne szafki



« wyltgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

- antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w
ksztalcie ,krgzka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

7.2.7. Ogrodzenie przepompowni

Zaprojektowano trwate ogrodzenie terenu przepompowni z prefabrykowanych elementow
panelowych wykonanych jako maty zgrzewane z pionowych i poziomych pretéw stalowych o
grubosci 5mm powlekanych, o rozstawie pionowych pretéw co 50mm a poziomych co 200mm
Z przettoczeniami poziomymi usztywniajgcymi, o wysokosci 200cm, rozpietej na stupkach
przestowych wykonanych z ksztattownikdw stalowych 60x40x2 osadzonych w stopach
betonowych. Brame projektuje sie o wysokosci 200 cm i szerokosci 320cm. Brama w tym
samym systemie co ogrodzenie tj. jako panelowe zgrzewane z pionowych i poziomych pretow
stalowych. Skrzydta bramy wjazdowej wyposazy¢ w blokady przed samozamknieciem.
Dlugosci ogrodzenia L=23,7m (bez bramy).

7.2.8. Utwardzenie terenu przepompowni

Zaprojektowano utwardzenie powierzchni dziafki na terenie przepompowni $ciekdw.
Utwardzenie zaprojektowano o szerokosci 3,0m i diugosci 3,0m. Nawierzchnia z kostki
betonowej 20x10x8 cm koloru szarego. Jako obramowanie utwardzenia zaprojektowano
oporniki betonowe 25x12 cm wtopione. Na potgczeniu utwardzenia z istniejgcym terenem od
strony bramy wjazdowej zaprojektowano kraweznik betonowy najazdowy 22x15 cm obnizony
(Swiatto 2 cm).

Pochylenie podiuzne nawierzchni zaprojektowano o wartosci 2,0% w strone przepompowni
Sciekoéw. Pochylenie poprzeczne zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 0,5%..
Konstrukcja utwardzenia terenu:

8 cm — Kostka betonowa 20x10x8 cm koloru szarego;

5cm — Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm — Podbudowa z mieszanki niezwigzanej #0/31,5 CNR, stabilizowanej mechanicznie;
Odwodnienie utwardzonego terenu odbywac sie bedzie powierzchniowo w przylegte tereny
zielone.

Prace ziemne wykona¢ do poziomu niwelety robét ziemnych, nastepnie zagesci¢ grunt lekkimi
walcami lub ptytami wibracyjnymi do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0. W wypadku
trudnosci z uzyskaniem wskaznika zageszczenia doziarni¢ grunt kruszywem tamanym lub
zwirem.

Roboty ziemne pod konstrukcje wykonywac¢ zgodnie z normg PN - S 02205/98 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne” jak dla drog o ruchu ciezkim.

7.3. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJ ACA.

7.3.1. Zakres projektu

Zakres opracowania obejmuje:

Budowe wewnetrznej linii zasilajgcej rozdzielnice odbiorczg RP w wykonaniu fabrycznym.
Budowe oswietlenia stupowego terenu przepompowni.

Budowe instalacji uziemiajgcej.

7.3.2. Przytacza kablowe

Przylgcze kablowe wraz ze zigczem pomiarowym ZKP do przepompowni bedg wykonane
staraniem Enea Operator, Rejon Dystrybucji w Szczecinie, zgodnie z umowg przylgczeniowa.
Po wykonaniu przylgcza kablowego wraz ze zlgczem kablowo-pomiarowym typu ZK1x-1P
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bedzie mozliwos¢ budowy wewnetrznej linii zasilajgcej dla przepompowni $ciekdéw sanitarnych.
Dla przepompowni ustawione bedzie wolnostojgce pojedyncze zlgcze pomiarowe typu ZK1x-
1P. Zigcze pomiarowe ustawione bedzie przy granicy pasa drogowego, okreslonego w
obowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. SzczegOty
wyposazenia przylgcza kablowego pokazano na zalgczonym schemacie zasilania
przepompowni.

Trasa linii zasilajgcych

Trasa projektowanej wewnetrznej linii zasilajgcej od zlgcza pomiarowego do rozdzielnicy
odbiorczej (panela sterowniczego) ,RP” przebiega¢ bedzie wg planu zagospodarowania w
skali 1:500. Kabel do zasilania oswietlenia terenu utozony bedzie na dziatce przepompowni.
Trase kabli wewnetrznych linii zasilajgcych nalezy wyznaczy¢ przez uprawnionego geodete na
podstawie podanych punktéw geodezyjnych.

Uktadanie kabli wiz

Kable na catej dlugosci nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm i na
gtebokosci minimum 0,7m. Takiej samej grubosci warstwg piasku nalezy kable przykry¢. Kable
na catej dtugosci trasy nalezy prowadzic linig falistg z zapasem 3% w celu skompensowania
ewentualnych przesunie¢ gruntu. W odlegtosci 25cm powyzej utozonego kabla nalezy umiesci¢
tasmg foliowag koloru niebieskiego. Wyprowadzajgc kabel ze ztgcza pomiarowego ZKP oraz
wprowadzajgc do panela sterowniczego RP nalezy pozostawi¢ zapas kabla o diugosci ok. 1m,
na kazdym z jego koncow. Kable przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego
oraz dokona¢ obowigzujgcych pomiaréw geodezyjnych. Na kazdym kablu nalezy umiesci¢
trwate oznaczniki kablowe z podaniem typu kabla, ilosci i przekrojow zyt, nazwe uzytkownika
oraz rok utozenia. Nie dopuszcza sie uktadania kabli w izolacji poliwinylowej w temperaturach
ujemnych

7.3.3. Panel sterowniczy przepompowni RP

Panel sterowniczy przepompowni bedzie fabrycznie wyposazony w podstawowg aparature
zasilajgcy i sterujgcg pracg dwu silnikbw pomp przy pracy przemiennej. Rozruch silnikdw pomp
bedzie z zastosowaniem ukfadu ,softstart”. Sondy hydrostatyczne bedg stuzy¢ do sterowania
silnikami (zalgczenie, wylgczenie), zabezpieczonymi przed suchobiegiem i alarmowaniem o
stanach awaryjnych. Panel sterowniczy ,RP” nalezy ustawi¢ obok przepompowni w miejscu
wskazanym na planie zagospodarowania. Panel sterowniczy moze by¢ wyposazony w system
monitoringu lokalnego i zdalnego w technologii GSM/GPRS. Wyposazenie paneli
sterowniczych beda zgodnie z ofertg producenta.

7.3.4. Oswietlenie terenu

Do oswietlenia terenu pompowni zastosowany bedzie stup stalowy, stozkowy, ocynkowany, o
grubosci scianek 4mm i dlugosci nadziemnej 5m, posadowiony bezposrednio w ziemi na
gtebokosci ca 1m oraz oprawg oswietleniowg sodowg z zaréwka o mocy 70W. Oprawa bedzie
nasadzana bezposrednio na trzon stupa. Zasilanie stupa oswietleniowego odbywac sie bedzie
linig kablowg YKY3x2,5mm2 2z recznym i samoczynnym (przekaznik zmierzchowy)
zalgczaniem oswietlenia z rozdzielnicy odbiorczej (panela sterowniczego).Kabel oswietleniowy
nalezy utozy¢ w ziemi analogicznie jak wewnetrzng linie zasilajgcg. Stup oswietleniowy nalezy
wyposazy¢ w fabrycznej wnece rewizyjnej w rozgatezne ztgcze izolowane bezpiecznikowe np.
IZK-2-01 (zabezpieczenie odgaltezienia YDY3x2,5mm2 do oprawy- 6A). Wnetrze stupa nalezy
wypetic¢ piaskiem do wysokosci 15cm nad terenem.

7.3.5. Uziemienie

Miejsca podziatu szyny PEN na PE i N w panelu sterowniczym ,RP” nalezy uziemi¢. Przewiduje
sie zastosowac¢ uziemienie, wykonane z dwu szpilek Fe/Cu d=17,2mm, o dtugosci 3x1,2m
potgczonych ptaskownikiem Fe/Zn 30x4mm i wydtuzone drutem Fe/Zn d=8mm do szyny PEN
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w rozdzielnicy odbiorczej RP oraz do stupa oswietleniowego. Rezystancja uziemienia nie
moze przekroczy¢ wymaganych 10 omow.

7.3.6. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym

W projektowanej wewnetrznej linii zasilajgcej 0,4kV jako dodatkowg ochrone przed porazeniem
prgdem elektrycznym nalezy zastosowacC system samoczynnego szybkiego wytgczania przy
zwarciach jednofazowych przez wkiadki bezpiecznikowe o dziataniu op6znionym. W panelach
sterowniczych zastosowany beda wytgczniki réznicowopradowe o czutosci 0,03A. W panelu
sterowniczym dokonany bedzie podziat szyny PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE.
Punkt podzialu szyny PEN bedzie potgczony z projektowanym uziomem o rezystancji ponizej
10 omoéw. Zyta PE w kablu oswietleniowym wprowadzona bedzie do zacisku ochronnego
wewnatrz stupa.

7.3.7. Ochrona przed korozj a

Obudowa panela sterowniczego wykonana bedzie z tworzyw sztucznych. Do wykonania
instalacji uziemiajgcej zastosowane bedg elementy stalowe ocynkowane i miedziowane.
Miejsca spawodw instalacji uziemiajgcej nalezy oczysci¢, pomalowac¢ farbg rdzochronng oraz
dwukrotnie pokry¢ asfaltem.

7.3.8. Uwagi ko Acowe

Budowe instalacji dla przepompowni nalezy realizowa¢ po wybudowaniu przytgcza kablowego i
ustawieniu ztgcza pomiarowego przez ENEA.

Wykonawca rob6t winien dostarczy¢ uzytkownikowi instalacji elektrycznej protokoty
sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiaru izolacji kabli oraz pomiar
rezystancji uziemienia.

Protokét uzgodnienia trasy kabla z ZUDP w Szczecinie zatgczony jest do planszy
koordynacyjnej w projekcie kanalizacji sanitarnej.

Inne szczegOly instalacji elektroenergetycznej nalezy wykona¢ zgodnie z programem
funkcjonalno-uzytkowym, opracowanym przez inwestora.

7.4. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Calos¢ robo6t nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

7.4.1. Roboty ziemne.

Na odcinkach gdzie uzbrojenie wykonywane bedzie w wykopach otwartych przewiduje sie
wykonanie wykopow czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach
pionowych umocnionych. Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i drzew z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich ciagta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Calos¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcja montazowg ukiladania w gruncie rurociggéw dostarczong przez
producentow rur.

Calos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
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ziemne — Wymagania ogoélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow.

7.4.2. Roboty monta zowe.

Rurociggi i kanaly uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
stosowac rury z materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentéw rur.

Rurociggi wykonac¢ nalezy z rur PE tgczonych zgodnie z instrukcjg montazowg ukitadania w
gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producentéw rur.

Kanaly wykona¢ nalezy z rur PVC taczonych zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania w
gruncie rurociggéw z PVC opracowang przez producentow rur.

7.5. NASADZENIA ZIELENIL.

7.5.1. Dane ogdlne

Dziatania projektowe majg na celu wprowadzenie nasadzen z zywotnika zachodniego w formie
zywoptotu przy ogrodzeniu przepompowni $ciekéw. llo$¢ projektowanych nasadzen to 26 sztuk
drzew.

7.5.2. Program robét

Prace przy zagospodarowaniu terenu w zakresie zieleni nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
czesci prac budowlanych i uprzatnieciu odpaddw.

Program robot jest nastepujacy:

usung¢ gruz, $mieci i pozostatosci po budowie;

wymodelowaé powierzchnie terenu;

pozostatg ziemie powstalg z korytowania drég nalezy rozplantowaé na terenie.
W nastepnej kolejnosci nalezy:

przygotowac poditoze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;

wytyczy¢ nasadzenia w terenie;

nasadzi¢ drzewa;

mulczowaé glebe warstwg kory pod nasadzeniami drzew;

posprzatagé.

7.5.3. Szczegodty wykonania

Glebe pod nasadzenia drzew nalezy odpowiednio przygotowaé. Doty nalezy zaprawia¢ ziemig
urodzajna.

Nalezy wytyczy¢ miejsca wysadzenia drzew i oznaczy¢ je.

Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien mie¢ minimum 5 lat.

Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, wolny od szkodnikéw

i patogendw, oraz pozbawiony ran i sladéw po swiezych cieciach.

Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien mie¢ dobrze wyksztalcone bryly korzeniowe i
korony.

Drzewa nalezy sadzi¢ do dotow, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkoscig
dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.

Doly nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajna.

Ziemie wokot posadzonych drzew nalezy uksztattowac¢ w misy, zbierajgce wode

Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac.

Glebe pod roslinami nalezy mulczowac 5 cm warstwg kory. Przyjeto mulczowanie terenu
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0,5 m2 pod 1 drzewo.

7.5.4. Wykaz projektowanej zieleni

Symbole oznaczaja:

wys. —wysokos¢ drzewa bez bryly korzeniowej;

p. — minimalna wymagana ilos¢ przesadzen rosliny w procesie szkotkowania;

bryta — roslina kopana z brylg korzeniowg odpowiednio zabezpieczong tkaning jutowg i siatkg
druciang;

Drzewa iglaste:

Nr
rosliny Nazwa Uwagi Liczba
na sztuk
planie
zywotnik zachodni odm. Smaragd _ _
1 Thuja ocidentalis ‘Smaragd’ wys. 100-120 cm; 2 p.; bryta 21
RAZEM: 27

8. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE.
Projektowane uzbrojenie przebiegaé bedzie przez nastepujgce dziatki:

L.p. Numer Numer Wiasciciel

obrebu dziafki
1. Przylep 1/42 Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106
2. Przylep 1/83 Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106
3. Przylep 1/90 Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106
4. | Stobno 35/1 Skarb Panstwa
5. Stobno 39/3 Skarb Panstwa
6. |Stobno 39/6 Skarb Panstwa
7. Stobno 41/1 Skarb Panstwa
8. |Stobno 138/1 |Skarb Panstwa-Starosta Policki

9. OCHRONA SANITARNA.

Projektowane obiekty liniowe z zakresu sieci uzbrojenia terenu nie wymagajg wyznaczenia
strefy ochrony sanitarnej a jedynie spetnienie wymagan ekspoloatacyjnych - dostepu do
hydrantéw p.poz., przepompowni $ciekéw lub innego uzbrojenia

10. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Planowane zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie m.in. na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg zabytkéw archeologicznych jakimi sg stanowiska archeologiczne
zaewidencjonowane pod nr: Mierzyn, stan. 76 (AZP: 30-04/56), Stobno, stan. 1 (AZP: 30-
04/51) — osadnictwa z epoki kamienia (neolitu), kultury tuzyckiej.

Zakres niezbednych badan archeologicznych w zwigzku z realizacjg inwestyciji
Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw podat w decyzji nr 1688/2016 z dnia 6
grudnia 2016r. (patrz zatgczniki).
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11. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.

Projektowane uzbrojenie koliduje z drzewami i krzewami ktére wymagajg przejscia metodg
bezwykopowg pod drzewem Ilub wycinki. Wykaz zieleni przewidzianej do wycinki
przedstawiono w czesci zatgcznikowej niniejszego opracowania. Wycinka zostata uzgodniona z
Wiascicielami terenu.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.), Projektant
przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z § 13a Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z p6zn. zm.) na
podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
Z pézn. zmianami): art. 5 ust. 1,

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zmianami),

. Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pdzn. zmianami),

« Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) art. 9, art. 17, art. 19,

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2.

Majgc za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy
okreslenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, Zze obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek na ktérych inwestycja
jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz.
2573).

Dodatkowo nie nalezy sie spodziewa¢ negatywnych skutkow realizacji inwestycji
w zakresie:

« ochrony zabytkéw i ochrony archeologicznej:

« ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

- Swiata zwierzecego i roslinnego,

« ujemnego oddziatywania na ujecia wod podziemnych,
« ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,

» skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,
» na obiekty budowlane,

e ludzi,

» na obszary prawnie chronione.

« naobszary goérnicze,

« zmiany Klimatu.

W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
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Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na srodowisko oraz
prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

13. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko. Projektowane
uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

13.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizac  ji i eksploataciji.

13.1.1. Ochrona gleby.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajacego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odklad czasowy
wzdluz wykopu i po zakonczeniu robét zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego
zalegania.

13.1.2. Wplyw inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

13.2. Bilans odpadow.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

+ wycinke drzew,

+ zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,

+ wykonanie rob6t ziemnych w zakresie wykopow.
Prace rozbiérkowe i budowlane, skladajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone beda przy
uzyciu:

+ maszyn do robdét takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,

spycharki,

+ maszyn do robo6t instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,

+ transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
Z uwagi na zakres i skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna
oddzialywa¢ w sposOb niekorzystny na s$rodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem
dopuszczenia do pracy sprawnego sprzetu budowlanego oraz wlasciwie prowadzonej
gospodarki odpadami w tym masami gruntu oraz gospodarki sciekowe;j.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. Nr 112 poz. 1206) s3 to:

+ Glebaiziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04 -
4733Mg
Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadow w fazie budowy, wykonawca robét jako
wytworca odpadow zobowigzany jest do przeditozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac
budowlanych powodujgcych wytwarzanie odpaddéw, informacji o wytwarzanych odpadach
innych niz niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
« zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopdw,
+ przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia

wymagane przez ustawe lub firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na odbiér
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i transport odpaddw.
+ przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpaddw.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy
jakosci wod gruntowych.
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BIURO PROJEKTOW
70-100 SZCZECIN,ul. H. Dgbrowskiego 1A

%Bun tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl

DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK NIP: 852-10-14-635

Rok zatlozenia 1991

INFORMACJA BIOZ

BUDOWA  SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI
SANITARNEJ DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWE J

Nazwa Inwestycj JEDNORODZINNEJ W MIEJSCOWOSCI PRZYLEP, GMINA

KOLBASKOWO
Inwestor Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106
Numer umowy 85/2016 / P-837/2016
Adres inwestycji Gmina Kotbaskowo — m. Przylep
Numerv dziatek Obreb Przylep: 1/42, 1/83, 1/90
Y Obreb Stobno: 35/1, 39/3, 39/6, 41/1, 138/1
NUMER
. - IMIE | NAZWISKO . PODPIS
GLOWNY . UPRAWNIEN
PROJEKTANT mgr inZ. D'A’\R.IUSZ SKUZA o 583/S7/94
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
BRANZA PROJEKTANT NUMER ) PODPIS
- IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN
Sieci wod.-kan. mgrinz. MQNIKA POTOMSKA ZAP/0071/POOS/08
specjalnosé: instalacyjna b/o
Elektroenergetyczna teChF‘- RY,S,Z_ARD FILIPOWICZ 13/Sz/89
specjalnosé: instalacje elektroenergetyczne
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14. INFORMACJE O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.
Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126),
ktérg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
* Prowadzenie prac w poblizu jezdni,
» Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,
» Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggow.
* Istniejgce linie kablowe energetyczne,
» Zagrozenia wynikajagce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzgdzen
elektrycznych 0,4kV.
» Niebezpieczehstwo porazenia pragdem w momencie wigczania do eksploatacii
przebudowywanych odcinkdw linii kablowej.
2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
* Niebezpieczehstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
» Niebezpieczehstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, miotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),
» Niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatow
prgdotwodrczych, przecinarek, wiertarek itp.),
» Niebezpieczehstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych
Zz wykonaniem prac montazowych,
» Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,
e Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigbw, rowniarek itp.
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.
* Kierownik budowy/robot przed przystgpieniem do rob6t opracuje instrukcje
bezpiecznego wykonywania robot i zapozna z nig pracownikow.
» Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach
ci$nienia i rozruchu technologicznym powinni byé zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania, jak réwniez otrzymac dokumentacje okreslajgcg zakres prac.
* Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych omoéwi¢ stosowanie Srodkéw
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskéw, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzadzeh zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego typu
robot.
4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.
Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposéb gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robot. Nalezy stosowac technologie rob6t oraz narzedzia zgodne
z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegoélnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do rob6t ziemnych,
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budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobdr zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynikac z analizy procesu technologicznego,
w ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozor nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢é prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem robdt w czesci
graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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