Inwestor:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Urzad Gminy Kolbaskowo
w Kotbaskowie Kolbaskowo 106
72-001 Kolbaskowo
Nasz znak: ZWiK.404.170.2016 Rosowek 04.08.2016
WARUNKI TECHNICZNE

ROZBUDOWE SIECI WODOCIAGOWEJ

Obiekt:  Budowa sieci wodociaggowej z przylaczami dla zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej na terenie dzialek nr ew. gr. 1/42, 1/43, 1/44 obr¢b Przylep gmina
Kolbaskowo

Odpowiadajac na wniosek z dnia 05.07.2014r. zlozony przez Dariusza Skuzge dzialajacego
z upowaznienia Gminy Kolbaskowo, Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kolbaskowie
okresla nastepujace warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej:
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Przytaczenie do sieci wodociggowe]j zdprojektowal i wykona¢ do bedacego w trakcie
realizacji wodociagu del10, ktéry zostanie wlozony na terenie dz. nr 138/1 i zakonczony na
wysokosci dz. nr 195/16 obreb Stobno.

Cisnienie robocze w migjscu wlaczenia do sieci wodociagowej p,=2,0-3,5 bar.

Projektowany odcinek sieci wodociagowej i przylacza nalezy wykonaé z rur i ksztaltek z PE
100 SDR17 PN10 koloru niebieskiego i pofaczy¢ z istniejaca siecia wodociagowa za pomoca
zlaczy kolnierzowych.

Polgczenia rur PE nalezy wykonywaé za pomocg zlaczy elekirooporowych. Dla $rednic
rutociggéw powyzej del 10 PE dopuszcza sig polgczenia zgrzewane doczotowo.

Projektowany odcinek sieci nalezy wyposazy¢ w hydranty p.-poz. naziemne zgodnie
z wymogami obowiazujacych przepisow.

W ramach budowy sieci nalezy uwzgledni¢ wykonanie przylaczy do dziatek budowlanych na
jej trasie.

Planowana przebudowa nie moze spowodowaé przerwy w dostawie wody diuzszej niz cztery
godziny i moze ona wystepowac jedynie poza godzinami szczytowych rozbioréw tj. poza
godzinami 6 — 8%, 15% - 17°°, 19°° - 23%.

Polaczenia z armaturg wykonywane moga by¢ jedynie za pomocg ztgczy kolnierzowych.
Przylacza wodociggowe nalezy podlaczy¢ do sieci za pomocg nawiertek elektrooporowych.,

W wezlach wodociggowych stosowal zasuwy z uszczelnieniem klinowym miekkim,
z trzpieniem teleskopowym zabudowanym skrzynka zasuwowg typu ciczkiego.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych.

Tras¢ wodociggu oznakowac tasma lokalizacyjng z wkiadka magnetyczna.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnym podkladzie geodezyjnym w skali 1:500
Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez PGK w Kotbaskowie.

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ PGK w Kotbaskowie o planowanym
terminie rozpoczecia prac.

Wodociag przed zakryciem nalezy zgtosié do przegladu technicznego w PGK w Kolbaskowie.
Rozpoczgeie  eksploatacji  wodociaggu moze nastapié  po  uprzednim  odbiorze
z przeprowadzeniem przegladu technicznego, wykonaniu préby szczelnosci w obecnosci
pracownika dziatu technicznego PGK w Kotbaskowie.

Do odbioru koiicowego wodociggu nalezy przediozyé:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Samorzadowy Zaklad Budzetowy
Roséwek 16 - 72-001 Kotbaskowo
tel, 91312 49 20 » e-mail: sekretariat@pgk-kolbaskowo.pl » www.pgk-kolbaskowo.pl
NIP: 851-315-95-14 + REGON: 321152170



a) oryginal warunkow technicznych przytaczenia do siect

b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi
zmianami

¢) kopia vzupelnionej mapy zasadniczej z klauzula PODGIK w Policach z siedziba
w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjeciu wyniku pomiaru do panstwowego zasobu
geodezyjnego

d) szkic geodezyjnych pomiaréw wodociagu

e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. ma uzyte do budowy
przylacza materiaty

f) protokélt przeprowadzenia dezynfekeji wodociagu

g) wyniki badan fizykochemicznych i1 bakteriologicznych wykonanych przez Powiatowy
Inspektorat Sanitarny w Policach ul. Kresowa 14

19. Warunki wydaje si¢ na okres 24 miesigcy liczac od daty ich wystawienia.

20. Odstepstwo od wydanych warunkdéw i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego
uzgodnienia z PGK w Kolbaskowie,

21. W przypadku przebiegu trasy wodociggu przez tereny nie nalezgce do Inwestora, nalezy
przedlozy¢ zgody wlasciciell na przebieg trasy wodociagu wraz ze zgoda na dostep stuzb
eksploatacyjnych do rurociagéw zlokalizowanych na terenie 0sob trzecich.

22. W wypadku wystapienia koniecznosci przetozenia istniejgcego uzbrojenia terenu w zwigzku
zplanowang inwestycja, Inwestor jest zobowigzany wykona¢ je na wlasny koszt
w porozumienin z PGK w Kotbaskowie.

23. Przystapienie do robdt bgdzie mozliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej wodociagu
z PGK w Kolbaskowie i uzyskaniu zezwolen wymaganych Prawem Budowlanym.

24. Po spelnieniu powyzszych wymogbw oraz zakonczeniu budowy realizowanej sieci
wodociggowej PGK w Kolbaskowie zapewnia dostawe wody.
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